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Bioselect
De 150 a 500 kW
CALDERA VERTICAL DE BIOMASA POLICOMBUSTIBLE

(*) Es necesario presupuestar junto con la caldera el transporte rotativo para astillas (Cód.
65140).

Nota:
− Modelos de 150/200/ 250 kW: quemador en escalera con parrilla móvil.
− Modelos de 300/350/400/500 kW: quemador parrilla móvil.
− Modelos de potencias superiores a 500 kW consultar con fábrica. Potencias disponibles

hasta 2500 kW.
− Opcionalmente el cuadro PLC puede controlar circuitos secundarios. Consultar con

fábrica.

PELLET / HUESO ASTILLA (*)

MODELO POTENCIA QUEMADOR
IZQUIERDO

QUEMADOR
DERECHO

QUEMADOR
IZQUIERDO

QUEMADOR
DERECHO

kW Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. €
BS 150 150 3040I 28.527 3040D 28.527 3048I 30.538 3048D 30.538
BS 200 200 3041I 31.978 3041D 31.978 3049I 33.828 3049D 33.828
BS 250 250 3042I 37.496 3042D 37.496 3050I 39.692 3050D 39.692
BS 300 300 3043I 46.685 3043D 46.685 3051 49.118

QUEMADOR
FRONTAL

BS 350 350 3044I 50.654 3044D 50.654 3052 53.307
BS 400 400 3045I 56.639 3045D 56.639 3053 59.321
BS 500 500 3046I 59.673 3046D 59.673 3054 62.508
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Biocompact
De 200 a 500 kW
CALDERA  HORIZONTAL DE BIOMASA POLICOMBUSTIBLE

PELLET / HUESO (*) ASTILLA (**)

MODELO POT. QUEMADOR
FRONTAL

QUEMADOR
IZQUIERDO

QUEMADOR
DERECHO

kW Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. €

BC 200 200 3065 14.510 3071I 16.977 3071D 16.977

BC 250 250 3066 15.748 3072I 18.373 3072D 18.373

BC 300 325 3067 20.495 3073I 23.510 3073D 23.510

BC 350 400 3068 22.210 3074I 25.393 3074D 25.393

BC 400 400 3069 25.229 3075I 29.208 3075D 29.208

BC 500 500 3070 27.033 3076I 31.012 3076D 31.012

(*) Es necesario presupuestar junto con la caldera el cuadro de control (disponibles varias opciones).
(**) Es necesario presupuestar junto con la caldera el cuadro PLC y el transporte rotativo para astillas (Cód. 65140).
Modelos de potencias superiores a 500 kW consultar con fábrica. Potencias disponibles hasta 5000 kW.

Opciones BioCompact

MODELO KIT RECOGIDA
CENIZAS

ENCENDIDO
SEMIAUTOMÁTICO

CICLÓN +
EXTRACTOR

Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. €
BIOCOMPACT 200 FRONTAL /ASTILLAS 74291 1.565

74290 1.093

74294 2.658
BIOCOMPACT 250 FRONTAL /ASTILLAS 74295 2.658
BIOCOMPACT 300 FRONTAL /ASTILLAS 74292 1.565 74296 3.468
BIOCOMPACT 350 FRONTAL /ASTILLAS 74297 3.468
BIOCOMPACT 400 FRONTAL /ASTILLAS 74293 1.565 74298 4.554
BIOCOMPACT 500 FRONTAL /ASTILLAS 74299 4.554

MODELO
CUADRO ESTÁNDAR

CUADRO
AUTÓNOMO

CICLÓN
CUADRO PLC (***)

Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. €
BIOCOMPACT 200 FRONTAL 74300 2.079 74303 3.255 74306 5.785BIOCOMPACT 250 FRONTAL
BIOCOMPACT 300 FRONTAL 74301 2.580 74304 3.419 74307 5.914BIOCOMPACT 350 FRONTAL
BIOCOMPACT 400 FRONTAL 74302 2.716 74305 3.645 74308 6.145BIOCOMPACT 500 FRONTAL

(***) Opcionalmente el cuadro PLC puede controlar circuitos secundarios. Consultar con fábrica.
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BIOCOMPACT ASTILLAS

MODELO CUADRO PLC

Cód. P.V.P. €
BIOCOMPACT 200 ASTILLAS 74306 5.785BIOCOMPACT 250 ASTILLAS
BIOCOMPACT 300 ASTILLAS 74307 5.914BIOCOMPACT 350 ASTILLAS
BIOCOMPACT 400 ASTILLAS 74308 6.145BIOCOMPACT 500 ASTILLAS

BIOSELECT/BIOCOMPACT ASTILLAS

EL AGITADOR ROTATIVO SE COMPONE DE:
Sinfín de 4 metros de longitud, con motorreductor (tubo exterior e interior). Ballesta de alimentación en acero elástico,
anclada sobre tambor accionada con motorreductor; anclaje soporte para instalar sobre superficie plana de hormigón.

MODELO AGITADOR ROTATIVO
ASTILLAS

(4 MTS SINFÍN )
Cód. P.V.P. €

BIOSELECT 150 ASTILLAS

65140 8.454

BIOSELECT/BIOCOMPACT 200 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 250 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 300 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 350 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 400 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 500 ASTILLAS

MODELO METRO ADICIONAL
TRANSPORTE DE

ASTILLAS

MEDIO METRO
ADICIONAL TRANSPORTE

DE ASTILLAS
Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. €

BIOSELECT 150 ASTILLAS

65142 560 65137 280

BIOSELECT/BIOCOMPACT 200 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 250 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 300 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 350 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 400 ASTILLAS
BIOSELECT/BIOCOMPACT 500 ASTILLAS
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Biomodular
De 180 a 520 kW
CALDERA  HORIZONTAL POR MÓDULOS DE BIOMASA
POLICOMBUSTIBLE

MODELO (*)
POTENCIA

kW Cód. P.V.P.
€

BIOMODULAR 180 180 2826 18.891

BIOMODULAR 265 265 2827 22.659

BIOMODULAR 350 350 2828 26.849

BIOMODULAR 435 435 2829 32.134

BIOMODULAR 520 520 2830 37.690
(*) Es necesario presupuestar junto con la caldera el cuadro de control (disponibles varias opciones).

MODELO CUADRO ESTÁNDAR CUADRO
AUTÓNOMO

CICLÓN

CUADRO PLC (**)

Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. €
BIOMODULAR 180 74300 2.079 74303 3.255 74306 5.785BIOMODULAR 265
BIOMODULAR 350 74301 2.580 74304 3.419 74307 5.914
BIOMODULAR 435 74302 2.716 74305 3.645 74308 6.145BIOMODULAR 520

(**) Opcionalmente el cuadro PLC puede controlar circuitos secundarios. Consultar con fábrica.

MODELO KIT RECOGIDA CENIZAS ENCENDIDO
SEMIAUTOMÁTICO

CICLÓN +
EXTRACTOR

Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P. € Cód. P.V.P.
€

BIOMODULAR 180

80225 1.565 74290 1.093

74294 2.658
BIOMODULAR 265 74295 2.658
BIOMODULAR 350 74297 3.468
BIOMODULAR 435 74298 4.554
BIOMODULAR 520 74299 4.554
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Silos tela para Biomasa

Silo cuadrado de tela

MODELO CÓDIGO Lado
cm

Alto
cm

CAPACIDAD P.V.P.
€Tm m3

130 /15 65050 130 220 1,50 1,87 2.344
160 /21 65051 160 220 2,10 2,62 2.448
190 /29 65052 190 220 2,90 3,62 2.603
220 /36 65053 220 220 3,60 4,50 2.879
250 /44 65054 250 220 4,40 5,50 3.223
290 /53 65055 290 220 5,30 6,62 4.257
160 /24 65160 160 240 2,40 3,00 2.551
190 /33 65161 190 240 3,30 4,12 2.706
220 /42 65162 220 240 4,20 5,25 2.991
250 /51 65163 250 240 5,10 6,37 3.344
290 /63 65164 290 240 6,30 7,87 4.585
190 /37 65165 190 260 3,70 4,62 2.775
220 /48 65166 220 260 4,80 6,00 3.120
250 /59 65167 250 260 5,90 7,37 3.447
290 /73 65168 290 260 7,30 9,12 4.706
310 /80 65169 310 260 8,00 10,00 5.223
190 /44 65170 190 290 4,40 5,50 3.025
220 /56 65171 220 290 5,60 7,00 3.292
250 /70 65172 250 290 7,00 8,75 3.628
290 /88 65173 290 290 8,80 11,00 5.268
310 /98 65174 310 290 9,80 12,25 5.619

Silo rectangular de tela

MODELO CÓDIGO Ancho
cm

Largo
cm

Alto
cm

CAPACIDAD P.V.P.
€Tm m3

260 /28 65175 130 260 180 2,8 3,50 6.688
360 /39 65176 130 360 180 3,9 4,87 8.636
460 /50 65177 130 460 180 5,0 6,25 11.885
260 /36 65178 190 260 180 3,6 4,50 6.834
360 /49 65179 190 360 180 4,9 6,12 9.058
460 /64 65180 190 460 180 6,4 9,60 11.842
260 /41 65181 160 260 210 4,1 5,12 6.817
360 /56 65182 160 360 210 5,6 7,00 9.058
460 /72 65183 160 460 210 7,2 9,00 12.643
260 /47 65184 220 260 210 4,7 5,87 7.464
360 /66 65185 220 360 210 6,6 8,25 10.058
460 /84 65186 220 460 210 8,4 10,50 13.350

OPCIONES Cód. P.V.P. €

Adaptador para sinfín doméstico, 25º 65108 245

Adaptador para sinfín doméstico, 45º 65109 245

Cjto. Cajetín doble, Silo Tela / Sinfin 90 mm 65045 298

Cjto. Cajetín doble, Silo Tela / Sinfin 125 mm 65046 370

Cjto. Cajetín simple, Silo Tela / Sinfin 90 mm 65047 193

Cjto. Cajetín simple, Silo Tela / Sinfin 125 mm 65048 240

Silos textiles
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Silos metálicos
Silos metálicos de chapa galvanizada ondulada para exteriores

MODELO CÓDIGO Diámetro
cm

ALTURA
cm

CAPACIDAD
P.V.P. €

Tm m3

180 / 2 65110 180 378 2,78 4,27 3.290
180 / 4 65111 180 476 4,38 6,74 3.420
180 / 5 65112 180 575 5,59 9,20 3.820
180 / 7 65113 180 674 7,58 11,66 4.110
180 / 9 65114 180 773 9,18 14,13 4.570
210 / 4 65115 210 453 4,00 6,15 3.425
210 / 6 65116 210 552 6,08 9,35 3.790
210 / 8 65117 210 651 8,16 12,55 4.280
210 / 10 65118 210 750 10,23 15,74 4.720
210 / 12 65119 210 849 12,31 18,94 5.650
230 / 5 65120 230 425 5,02 7,73 3.700
230 / 7 65121 230 524 7,70 11,84 4.285
230 / 10 65122 230 623 10,36 15,94 4.690
230 / 13 65123 230 721 13,03 20,05 5.125
230 / 15 65124 230 820 15,70 24,15 5.860
255 / 7 65125 255 494 7,00 10,77 3.900
255 / 10 65126 255 592 10,28 15,81 4.280
255 / 13 65127 255 691 13,55 20,84 4.882
255 / 16 65128 255 790 16,82 25,87 5.650
255 / 20 65129 255 889 20,09 30,91 6.020
280 / 8 65130 280 478 8,19 12,60 4.420
280 / 12 65131 280 577 12,14 18,68 5.170
280 / 16 65132 280 676 16,09 24,76 5.920
280 / 20 65133 280 775 20,05 30,85 6.530
280 / 24 65134 280 874 24,00 36,93 7.310
305 / 5 65136 305 980 31,55 48,55 8.325

Portes no incluidos

OPCIONAL CÓDIGO P.V.P. €

Kit carga neumática con válvula de descompresión 65370 830
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.Control nivel silos
Control para nivel de carga de silos:
Incluye cuadro de control con seguridad  y potencia,  así como sondas de mínimo y máximo.

Descripción CÓDIGO P.V.P. €
Caja control silo + sondas 57990 1.442

Control de peso y consumo silo
CÓDIGO P.V.P. €

Control de peso y consumo
Incluye 4 células de carga + caja de sumas 65203 2.800
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Transporte de combustible de silo a caldera
TUBO DE Ø 90 mm
recomendable para pellet, hueso de oliva
o combustibles de alta densidad

CÓDIGO P.V.P. €

Primeros 6 metros, Ø 90 mm 30019 2.132

Tramo recto adicional 3 metros, Ø 90 mm 57595 177

Tramo curvo adicional 1,5 metros x 45º, Ø 90 mm 57596 140

TUBO DE Ø 125 mm
recomendable para cáscara de almendra
o combustibles de baja densidad

CÓDIGO P.V.P. €

Primeros 6 metros, Ø 125 mm 30020 2.390

Tramo recto adicional 3 metros, Ø 125 mm 30021 195

Tramo curvo adicional 1,5 metros x 45º, Ø 125 mm 30023 160

Cajetín doble: Para alimentar 2 calderas con 1 silo,
o por seguridad para alimentar una caldera con 2
sinfines, 1 en reserva por atasco o avería.

CÓDIGO P.V.P. €

Cajetín doble Ø 90 mm 58227 298

Cajetín doble Ø 125 mm 58226 370

Los primeros 5 metros incluyen:
- Cajetín silo
- Motor 1,1 kW trifásico, 150 RPM
- 1 tramo recto de 3 m x Ø 90 (ó Ø125)
- 2 curvas 45º de 1,5 m x Ø 90 (ó Ø125)
- Accesorios de sujeción
- Espiral 6 m x Ø 70 mm (ó Ø88)
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Depósitos de inercia
En acero al carbono, aislados con poliuretano flexible de 100 mm de espesor, y revestimiento de PVC.
Presión de trabajo 6 bar. Para otras presiones consultar.
Temperatura máxima de ejercicio: 90ºC.

Modelo Código Capacidad P.V.P. €

DI 1500 65338 1500 1.859

DI 2000 65339 2000 2.062

DI 2500 65340 2500 2.591

DI 3000 65341 3000 3.036

DI 4000 65342 4000 3.922

DI 5000 65343 5000 4.998
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1 Esta tarifa de precios anula a todas las anteriores (medidas, datos, artículos, precios, etc.)
2 Todos los precios indicados en la presente tarifa están expresados en Euros, se consideran sin el IVA
correspondiente y para mercancía puesta en fábrica.
3 No se incluye en los precios indicados programador horario ni termostato de ambiente.
4 Los datos relativos a pesos, dimensiones y otro tipo de características se considerarán siempre como información
complementaria al modelo y precio correspondiente. Pueden ser objeto de modificación por mejora o necesidades
técnicas siempre que cumplan las funciones esenciales del mismo, sin que ello dé lugar a reclamación alguna. Sin
embargo, el cliente puede si lo desea, consultar cualquier dato o características antes de la realización del pedido.
5 Los precios indicados en la presente tarifa se refieren al producto en sí como unidad individual. Quedan excluidas
por lo tanto, todas las operaciones de transporte, instalación, montaje, complementos de instalación, pruebas, etc.
6 La garantía será la establecida en la documentación que se acompaña a cada caldera. Para que ésta tenga validez
es imprescindible que la copia de la misma rellenada con los datos solicitados se encuentre en nuestro poder en un
plazo máximo de 20 días después de instalada la caldera.
7 Garantía de 1 año para todos los productos, excepto las excepciones indicadas en las condiciones de garantía que
acompañan al producto.
8 No incluye la garantía el desgaste natural de las piezas, ni las consecuencias de una inadecuada instalación o
manipulación por personal no cualificado profesionalmente para este tipo de aparatos. No incluye, las averías
producidas por falta de agua en la instalación ni por heladas.
9 En ningún caso, el fabricante asume responsabilidad sobre daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas
producto de accidentes que no sean exclusivamente consecuencia de la caldera en sí como unidad individual.
10 Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
11 Todos los datos de esta tarifa son válidos salvo error u omisión.


