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NUEVO LOGO Y CLAIM
Os presentamos nuestro

Bienvenidos a  GUT

Esperamos que en algún momento nos haya visto, que en alguna ocasión haya 
podido experimentar, de manera satisfactoria, con alguno de nuestros productos.

Ahora le invitamos a conocer mejor nuestra empresa, y la amplia gama de 
soluciones que ponemos a su servicio.

 
Tras 50 años de experiencia en el sector, y de la mano de Comercial Vasco Catalana del 
Combustible S.A., entendimos que podíamos ofrecer un nuevo concepto de suministro a 
la distribución, innovador, contemporáneo y funcional. Así fue como decidimos patentar 

GUT, una marca propia que aglutinara una oferta comercial capaz de dar un servicio 
funcional a las necesidades de un mercado en continua evolución.

 
Llegamos en una época de cambios a los que teníamos que dar respuesta ,una 

oportunidad para reinventarnos y adaptarnos a los tiempos modernos. Así es como 
desde el año 2.001, facilitamos el día a día de nuestros clientes y, en definitiva, 

trabajamos para aportar soluciones a todos los que confiáis en nosotros.
 

A lo largo de estos años, hemos ido evolucionando sin perder nuestra esencia hasta 
consolidarnos en el sector. Ahora estamos preparados para asumir nuevos retos.

Jose María Lorente
Director General, 

Diserclima S.L.



4 www.diserclima.com

Nos une el espíritu emprendedor y el deseo de ofrecer el mejor servicio a nuestros 

clientes, por lo que hemos desarrollado un modelo de optimización de la gestión, 

eliminando todos los procesos que no aporten valor al servicio.

Profesionales experimentados y cualificados

Servicio

Calidad 

Eficiencia

Motivación

Innovación 

Nuestros 
6 pi lares

Prevención
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CO

MPROMISO

Sello de compromiso de 

entrega 24/48 horas 
Sello de compromiso 

relación calidad / precio  

Sello de compromiso de 

garantía en 24 meses
Sello de compromiso de calidad 

y certificación de todos 

nuestros productos 

Marca de confianza
Nuestra apuesta por alcanzar la excelencia está acreditada por 4 sellos de confianza que 

certifican la garantía y calidad de nuestros servicios.

Nuestros
sel los d e c ompromiso

COMPRO MISO
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CENTRO LOGÍSTICO 
DISERCLIMA - GUT
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DESTACADOS



Gut ha decidido incorporar a su oferta una gama de accesorios para el baño y la inclusión de algunos 
productos orientados a mejorar y ayudar técnicamente a las personas con movilidad reducida. 
Hasta el momento disponíamos de una pequeña gama que ofrecía accesorios para el baño como las 
válvulas click- clack, conexiones para griferías, flexos de ducha y tapas para el inodoro. 

Tras esta primera aventura, hemos apostado por ir ampliando la gama en este tipo de accesorios 
y incluir algunos elementos de ayuda técnica para la movilidad.  

ACCESORIOS DE BAÑO 

        Y AYUDA TÉCNICA A LA MOVILIDAD

Barra recta 
inoxidable satinada

Dosificador de jabón

Seca-mano 
con pulsador

Porta-rollos
acero inoxidable satinado

Seca-mano 
con sensor

Seca-mano 
con sensor

Barra recta abatible 
inoxidable satinada

Manillón inoxidable
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DESTACADOS
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VÁLVULAS DE ESFERA

STANDAR PALANCA
Válvulas esfera PN 30 palanca de acero inoxidable.
Prensa estopas PTFE.

SERIE STRONG
Válvulas esfera pesada palanca de acero inoxidable.
Prensa estopas PTFE PN40.

TOMA MANGUERA PALANCA
Válvulas esfera toma manguera con palanca 
de acero inoxidable. Prensa estopas PTFE.

Código Medida Un Emb. Peso P.V.P.

55I 3/8” 12-120 116 gr. 4,40 €
55I 1 1/2” 12-120 160 gr. 5,90 €
55I 2 3/4” 12-120 240 gr. 9,20 €
55I 3 1” 6-60 390 gr. 14,80 €
55I 4 1 1/4” 2-40 600 gr. 20,90 €
55I 5 1 1/2” 2-30 830 gr. 30,40 €
55I 6 2” 2-24 1.300 gr. 48,10 €
55I 7 2 1/2” 1-12 3.000 gr. 131 €
55I 8 3” 1-6 4.000 gr. 175 €
55I 9 4” 1-3 6.000 gr. 264 €

Código Medida Un Emb. Peso P.V.P.

75I 3/8” 10-200 250 gr. 7,90 €
75I 1 1/2” 6-72 420 gr. 13,60 €
75I 2 3/4” 6-48 540 gr. 21,70 €
75I 3 1” 4-48 888 gr. 33,30 €
75I 4 1 1/4” 2-20 1.540 gr. 55 €
75I 5 1 1/2” 2-16 2.210 gr. 78 €
75I 6 2” 2-8 3.480 gr. 125 €
75I 7 2 1/2” 2-4 6.300 gr. 226 €

Código Medida Un Emb. Peso P.V.P.

55IM 1/2” 12-120 177 gr. 7,20 €
55IM 2 3/4” 8-80 261 gr. 11,20 €
55IM 3 1” 6-60 512 gr. 12,70 €
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VÁLVULAS DE ESFERA

MANDO MARIPOSA
Válvulas esfera PN 30 mando mariposa. Con anillos 
PTFE Hembra-Hembra y Macho-Hembra.

MINI COLECTORES
Válvulas esfera cromadas de dimensiones reducidas. 
Hembra-Hembra y Macho-Hembra.

BAJO LAVABO
Llave de corte escuadra.

Código Medida Un Emb. Peso P.V.P.

I30M 3/8” H-H 10 166 gr. 5,20 €
I30 01M 1/2” H-H 8 191 gr. 6,00 €
I30 02M 3/4” H-H 6 262 gr. 8,90 €
I30 03M 1” H-H 5 437 gr. 12,90 €
56 01M 1/2” M-H 20 191 gr. 6,20 €
56 02M 3/4” M-H 20 262 gr. 8,50 €
56 03M 1” M-H 12 437 gr. 14,00 €

Código Medida Un Emb. Peso P.V.P.

306030 3/8” H-H 10 89 gr. 3,00 €
306040 1/2” H-H 10 112 gr. 3,30 €
306050 3/4” H-H 10 191 gr. 4,20 €
306130 3/8” M-H 10 65 gr. 3,00 €
306140 1/2” M-H 10 102 gr. 3,50 €
306150 3/4” M-H 10 167 gr. 4,20 €

Código Medida Longitud Un Emb. Peso P.V.P.

975CR 1/2”x3/8” 7,5 cm. 200 110 gr. 3,60 €
910CR 1/2”x3/8” 9 cm. 200 110 gr. 4,20 €
912CR 1/2”x1/2” 9 cm. 200 110 gr. 4,70 €
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ACCESORIOS FONTANERÍA

VÁLVULA DE RETENCIÓN

VÁLVULA DE PIE

FILTRO

Código Medida Un Emb. P.V.P.

5 3/8”   20 4,70 €
5 1 1/2”   14 5,80 €
5 2 3/4”   12 8,30 €
5 3 1”   10 10,60 €
5 4 1 1/4”    8 14,20 €
5 5 1 1/2”    4 20,70 €
5 6 2”    3 36 €
5 7 2 1/2”    2 90 €
5 8 3”    2 131 €
5 9 4”    2 177 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

35 3/8” - 6,40 €
35 1 1/2” - 7,60 €
35 2 3/4” - 10,30 €
35 3 1” - 12,90 €
35 4 1 1/4” - 17,20 €
35 5 1 1/2” - 24 €
35 6 2” - 39 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

29 3/8” 50 1,60 €
29 1 1/2” 50 1,80 €
29 2 3/4” 30 2 €
29 3 1” 14 2,20 €
29 4 1 1/4” 20 3 €
29 5 1 1/2” 15 3,50 €
29 6 2” 10 4,20 €
29 7 2 1/2” 1 9,50 €
29 8 3” 1 10,80 €
29 9 4” 1 14 €
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ACCESORIOS FONTANERÍA

VÁLVULA DE RETENCIÓN CLAPETA

COLADOR TIPO EN “Y”

Código Medida Un Emb. P.V.P.

60 3/8” – 6,30 €
60 1 1/2” 15 6,60 €
60 2 3/4” 12 8,60 €
60 3 1” 8 10,80 €
60 4 1 1/4” 3 24 €
60 5 1 1/2” 3 33 €
60 6 2” 3 45 €
60 7 2 1/2” 1 54 €
60 8 3” 1 75 €
60 9 4” 1 110 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

306502 1/4” 20 5,80 €
306503 3/8” 20 5,60 €
306504 1/2” 36 6,10 €
306505 3/4” 20 6,50 €
306506 1” 12 9,30 €
306507 1 1/4” 6 15,90 €
306508 1 1/2” 4 19,40 €
306509 2” 2 34 €

306510 2 1/2” 1 57 €
306511 3” 1 118 €
306512 4” 1 225 €
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RACORDERÍA DE LATÓN

Código Medida Un Emb. P.V.P.

    GU2010420    20x1/2” 14-126      5,40 €
    GU2010425    25x3/4” 12-108      8,10 €
    GU2010432    32x1” 8-64        12,40 €
    GU2010440    40x1 1/4” 3-36        20,10 €
    GU2010450    50x1 1/2” 2-27    29,00 €
    GU2010463    63x2”  2-12        47,90 €

CURVA MACHO

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2010220    20x1/2” 20-216 4,30 €
GU2010225    25x3/4” 12-180 5,90 €
GU2010232    32x1” 12-96 9,30 €
GU2010240    40x1 1/4” 9-72 11,10 €
GU2010250    50x1 1/2” 6-36 22,60 €
GU2010263    63x2” 4-24        38,70 €

RACOR HEMBRA

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2010120    20x1/2” 18-216      4 €
GU2010125    25x3/4” 15-180      5,40 €
GU2010132    32x1” 12-96       8,20 €
GU2010140    40x1 1/4” 9-72        13,50 €
GU2010150    50x1 1/2” 6-36        19,30 €
GU2010163    63x2” 4-24        29,50 €

RACOR MACHO

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2010320    20x20 18-126      7,10 €
GU2010325    25x25 15-108      9,30 €
GU2010332    32x32 12-64       13,80 €
GU2010340    40x40 6-36        21,90 €
GU2010350    50x50 6-27        32,30 €
GU2010363    63x63 4-12        53,40 €

MANGUITO

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2010820    20x1/2”x20 8-96        8,70 €
GU2010825    25x3/4”x25 6-72        11,70 €
GU2010832    32x1”x32 4-36        18,90 €
GU2010840    40x1 1/4”x40 3-18        31 €
GU2010850    50x1 1/2”x50 4-16        55 €
GU2010863    63x2”x63 2-8         76 €

TE CON SALIDA HEMBRA
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RACORDERÍA DE LATÓN

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2010920 20 8-72 11,30 €
GU2010925 25 5-45 15,30 €
GU2010932 32 4-36 24,20 €
GU2010940 40 3-12 39,80 €
GU2010950 50 3-12 60 €
GU2010963 63 2-4 86 €

RACOR EN TE

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2010720 20x1/2”x20 8-96 7,50 €
GU2010725 25x3/4”x25 6-72 12,10 €
GU2010732 32x1”x32 4-36 18 €
GU2010740 40x1 1/4”x40 3-18 29 €
GU2010750 50x1 1/2”x50 4-16 55 €
GU2010763 63x2”x63 2-8 71 €

TE CON SALIDA MACHO

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2010520 20x1/2” 12-108 5,30 €
GU2010525 25x3/4” 10-80 8,20 €
GU2010532 32x1” 8-64 12,90 €
GU2010540 40x1 1/4” 3-36 19,80 €
GU2010550 50x1 1/2” 3-27 34,10 €
GU2010563 63x2” 3-12 51,50 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2010620 20x20 12-144 8,30 €
GU2010625 25x25 10-60 11,20 €
GU2010632 32x32 6-54 17,70 €
GU2010640 40x40 3-18 28,40 €
GU2010650 50x50 2-18 42 €
GU2010663 63x63 2-8 70,60 €

CURVA HEMBRA

CURVA

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2011001 20x1/2” 12-108 6,60 €
GU2011002 25x3/4” 12-108 10,50 €
GU2011003 32x1” 8-64 16 €

CODO PLACA
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RACORDERÍA DE LATÓN CON BRIDAS

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2011175 75” 3 124 €
GU2011190 90” 4 197 €
GU2011111 110” 2 297 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2011475 75x2 1/2” 8 78 €
GU2011490 90x3” 4 120 €
GU2011411 110x4” 2 196 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2011375 75” 2 288 €
GU2011390 90” 1 355 €
GU2011311 110” 1 478 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2011775 75x2 1/2” 4 99 €
GU2011790 90x3” 2 155 €
GU2011711 110x4” 1 226 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2011275 75” 3 101 €
GU2011290 90” 1 173 €
GU2011211 110” 1 196 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2011675 75x2 1/2” 4 110 €
GU2011690 90x3” 2 189 €
GU2011611 110x4” 1 284 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2011575 75x2 1/2” 8 75 €
GU2011590 90x3” 4 124 €
GU2011511 110x4” 2 181 €

Código Medida Un Emb. P.V.P.

GU2011875 75x2 1/2” 2 271 €
GU2011890 90x3” 1 489 €
GU2011811 110x4” 1 612 €

MANGUITO

RACOR RECTO MACHO

RACOR “T”

CODO HEMBRA

CODO 90ª

CODO MACHO

RACOR RECTO HEMBRA

RACOR “T” HEMBRA

RACOR RECTO MACHO

RACOR “T”MANGUITO

CODO HEMBRA

CODO 90º

CODO MACHO

RACOR RECTO HEMBRA

RACOR “T” HEMBRA 90º
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TUBOS FLEXIBLES PARA AGUA

Código Medida Un Emb. P.V.P.

FAF 12030 30x1/2” - 9,60 €
FAF 12040 40x1/2” - 10,60 €
FAF 12050 50x1/2” - 11,60 €
FAF 12060 60x1/2” - 12,40 €

TUBO FLEXIBLE MACHO-HEMBRA 1/2”

Código Medida Un Emb. P.V.P.

FAF 34030 30x3/4” - 10,10 €
FAF 34040 40x3/4” - 10,80 €
FAF 34050 50x3/4” - 11,80 €
FAF 34060 60x3/4” - 12,70 €

TUBO FLEXIBLE MACHO-HEMBRA 3/4”

Código Medida Un Emb. P.V.P.

FAF 1030 30x1” - 12,90 €
FAF 1040 40x1” - 13,80 €
FAF 1050 50x1” - 14,60 €
FAF 1060 60x1” - 15,70 €

TUBO FLEXIBLE MACHO-HEMBRA 1”

Características
n Exterior trenzado de aluminio.
n Interior caucho sintético.
n Conexiones macho-hembra latón. 
n Rango de temperatura -40ºC   +120ºC. 
n Presión máxima 10 Bares.



19www.diserclima.com

FILTRACIÓN

Código Artículo P.V.P.

F10 JNJ-34 Filtro 10” de 3/4” (sin cartucho) 20,50 €
F10 JNJ1 Filtro de 10” de 1” (sin cartucho) 20,50 €
CF-10 JNJ Cartucho lavable, malla plástico 80 micras 8,50 €

CF-10 FA JNJ Cartucho polipropileno 25 micras 3,90 €
CFC-10 PF Cartucho polifosfatos 30,30 €
CFC-10 CA Cartucho carbón activo 10,90 €
FIN-Llave Llave de apriete 6,10 €

FIN-Soporte Soporte 4,60 €

Características
n Presión máxima de trabajo: 8 BAR 
n Temperatura máxima 50ºC 
n Dimensiones filtro 10”ø 130x315mm

CF-10 FA JNJ CF-10 JNJ CF-10 PF CF-10 CA
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SERIE AUTO “GKS”

Serie auto “GKS”

Características técnicas

Modelo Potencia W Corriente Voltaje 
50Hz.

Altura Max. 
metros

Caudal 
Max. m3/h

Peso 
Kgrs. P.V.P.

AUTO GKS-751P
750 Monof. 220 v.

9 14 6,2 103 €

AUTO GKS-751PW 8 13,5 6,5 107 €

Gráfica GKS-751PGráfica GKS-751PW

n	Cuerpo de la bomba, rodete, tapa y rejilla de aspiración de tecnopropileno. 
n	Motor, eje y tornillos en acero inoxidable. 
n	Triple cierre de retenes interpuestos con precámara de aceite. 
n	Motor asíncrono sumergible de servicio continuo. 
n	Estator albergado en una envoltura hermética de acero inoxidable. 
n	Rotor montado sobre cojinetes sobre-dimensionados engrasados de por vida. 
n	Protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la 
versión monofásica. 
n	Altura de elevación: hasta 9 mts. 
n	Rango de temperatura de 0ºC. a 40ºC. 
n	Líquido bombeado: aguas sucias sin filamentos. 
n	Profundidad de inmersión: 7 metros. 
n	Grado de protección IP 68, aislamiento clase F.

Bombas sumergibles para drenaje y aguas residuales

Datos eléctricos Datos hidráulicos

Modelo Tensión 
50 Hz.

P2 
Nominal Condensador

Kw HP µf Vc

GKS-751P 1x220 v.
monofásica 0,75 1 20 450

GKS-751PW

Q

m3/h 0 1,3 2,4 3 3,6 4,5 5 6 7,5 9 12 12,9

l/min 0 20 40 50 60 75 83 100 125 150 200 215

H 
(m)

9 8,8 8,4 8,1 7,9 7,3 7 6,4 5,6 4,1 2 1

8 7,8 7,5 7,2 7 6,5 6,3 6 5,7 5 3 1,5

Flotador interno
incorporado



21www.diserclima.com

BOMBAS ACHIQUE

Serie “GKS”

Características técnicas

Modelo Potencia W Corriente Voltaje 
50Hz.

Altura Max. 
metros

Caudal 
Max. m3/h

Peso 
Kgrs. P.V.P.

GKS-401P 400

Monof. 220 v.

8 9 4,75 89 €

GKS-751P
750

9 14 6,2 103 €

GKS-751PW 8 13,5 6,5 107 €

Gráfica GKS-401/751PGráfica GKS-751PW

n	Cuerpo de la bomba, rodete, tapa y rejilla de aspiración de tecnopropileno. 
n	Motor, eje motor  y tornillos en acero inoxidable. 
n	Triple cierre de retenes interpuestos con precámara de aceite. 
n	Motor asíncrono sumergible de servicio continuo. 
n	Estator albergado en una envoltura hermética de acero inoxidable. 
n	Rotor montado sobre cojinetes sobre-dimensionados engrasados de por vida. 
n	Protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la 
versión monofásica. 
n	Altura de elevación: hasta 9 mts. 
n	Rango de temperatura de 0ºC. a 40ºC. 
n	Líquido bombeado para la GKS-751PW, aguas sucias sin filamentos. 
n	Profundidad de inmersión: 7 metros. 
n	Grado de protección IP 68, aislamiento clase F.

Bombas sumergibles para drenaje y aguas residuales

Datos eléctricos Datos hidráulicos

Modelo Tensión 
50Hz.

P2 
Nominal Condensador

Kw HP µf Vc

GKS-401P

1 x 220 v.

0,40 0,5 8

450GKS-751P
0,75 1 20

GKS-751PW

Q

m3/h 0 1,2 2,4 3 3,6 4,5 5 6 7,5 9 12 12,9

l/min 0 20 40 50 60 75 83,3 100 125 150 200 215

H 
(m)

8 7,2 6,9 6,5 6,1 5,2 4,8 3,7 1,8 0,5 - -

9 8,8 8,4 8,1 7,9 7,3 7 6,4 5,6 4,1 2 1

8 7,8 7,5 7,2 7 6,5 6,3 6 5,7 5 3 1,5
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BOMBAS ACHIQUE

Serie “GKS INOX”

Características técnicas

Modelo Potencia W Corriente Voltaje 
50Hz.

Altura Max. 
metros

Caudal 
Max. m3/h

Peso 
Kgrs. P.V.P.

GKS-500S 500
Monof. 220 v.

7,5 10 6,3 131 €

GKS-750SW 750 8 14 7,4 161 €

n	Cuerpo de la bomba, tapa y rejilla de aspiración de acero inoxidable. 
n	Motor, eje motor y tornillos en acero inoxidable. 
n	Triple cierre de retenes interpuestos con precámara de aceite. 
n	Motor asíncrono sumergible de servicio continuo. 
n	Estator albergado en una envoltura hermética de acero inoxidable. 
n	Rotor montado sobre cojinetes sobre-dimensionados engrasados de 
por vida. 
n	Protección termoamperimétrica incorporada y condensador 
permanente en la versión monofásica. 
n	Altura de elevación: hasta 9 mts. 
n	Rango de temperatura de 0ºC. a 40ºC. 
n	Líquido bombeado para la GKS-750SW, aguas sucias de fosas 
sépticas, para los otros modelos aguas sucias sin filamentos. 
n	Profundidad de inmersión: 7 metros. 
n	Grado de protección IP 68, aislamiento clase F.

Bombas sumergibles para drenaje y  
aguas residuales

Datos eléctricos Datos hidráulicos

Modelo Tensión 
50 Hz.

P2  
Nominal Condensador

Kw HP µf Vc

GKS-500S
1 x 220 v.

0,5 0,75 14
450

GKS-750SW 0,75 1 20

Q

m3/h 0 1,2 2,4 3 3,6 4,5 5 6 7,5 9 12 12,9

l/min 0 20 40 50 60 75 83,3 100 125 150 200 215

H 
(m)

7,4 7 6,2 6 5,6 5 4,7 4 2,7 0,9 - -

8,4 8,3 8,2 8,1 8 7,4 7,1 7 6 3,1 2,2 1

Gráfica GKS-500S Gráfica GKS-750SW
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BOMBAS ACHIQUE

Serie GKV

Características técnicas

Modelo Potencia W Corriente Voltaje 
50Hz.

Altura Max. 
metros

Caudal 
Max. m3/h

Peso 
Kgrs. P.V.P.

GKV-400F 450

Monof.

230-250 v.
8,5 12 21 260 €

GKV-700F 750 12 16 22 310 €

GKV-1100F 1100
220 v.

10 20 24 368 €

GKV-1500F 1500 20 16 27 453 €

Gráfica GKV-1100F

Gráfica GKV-400F y 700F

Gráfica GKV-1500F

n	Cuerpo de la bomba, tapa y rejilla de aspiración de fundición. 
n	Motor, eje y tornillos en acero inoxidable. 
n	Triple cierre de retenes interpuestos con precámara de aceite. 
n	Motor asíncrono sumergible de servicio continuo. 
n	Estator albergado en una envoltura hermética de acero inoxidable. 
n	Rotor montado sobre cojinetes sobre-dimensionados engrasados de por vida. 
n	Protección termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la 
versión monofásica. 
n	Altura de elevación: hasta 20 mts. 
n	Rango de temperatura de 0ºC. a 40ºC. 
n	Líquido bombeado: aguas sucias de fosas sépticas. 
n	Profundidad de inmersión: 7 metros. 
n	Grado de protección IP 69, aislamiento clase F.
n	Ø Boca de impulsión 2”.

Bombas sumergibles para aguas residuales

GKV-1100FGKV-400F Y 700F GKV-1500F
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Gráfica GKV-1800F DF-BGráfica GKV-1300F DF-B

BOMBAS TRITURADORAS

Serie “GKV-DF B”

n	Cuerpo de la bomba, tapa y rejilla de aspiración de fundición. 
n	Motor, eje y tornillos en acero inoxidable. 
n	Triple cierre de retenes interpuestos con precámara de aceite. 
n	Motor asíncrono sumergible de servicio continuo. 
n	Estator albergado en una envoltura hermética de acero inoxidable. 
n	Rotor montado sobre cojinetes sobre-dimensionados engrasados de 
por vida. 
n	Protección termoamperimétrica incorporada y condensador 
permanente en la versión monofásica. 
n	Altura de elevación: hasta 18 mts. 
n	Rango de temperatura de 0ºC. a 40ºC. 
n	Líquido bombeado: aguas sucias de fosas sépticas. 
n	Profundidad de inmersión: 5 metros. 
n	Grado de protección IP 8, aislamiento clase B.

Bombas sumergibles para aguas residuales

Características técnicas

Modelo Potencia 
W Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

metros

Caudal 
Max. 
m3/h

Peso 
Kgrs.

Pasos
sólidos

mm.

Diámetro
salida P.V.P.

GKV-1300F DF-B 1100
Monof. 220 v.

15 15 5
30

1,5” 615 €

GKV-1800F DF-B 1300 18 18 8 2” 631 €

Nuevo sistema de trituración.
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TABLA DE SELECCIÓN NUMÉRICA

4
7,

5
10

12
,2

14
14

,8
15

,5
16

,2
17

17
,5

18
18

,5
19

19
,3

19
,5

19
,6

19
,8

20
20

,2
20

,4
20

,5

H
(m

)

S-
05

32
13

00
6

LB
K 

43
7

3,
5

6
8

9
10

11
12

12
,5

13
13

,8
14

,5
15

,2
16

16
,2

16
,4

16
,6

16
,8

17
18

S-
05

12
13

00
6

LB
K 

32
2

3,
5

4,
5

5,
5

6,
5

7,
5

8,
2

9
10

11
12

12
,5

13
13

,5
14

14
,5

15
16

S-
03

42
12

00
6

LB
K 

31
5 

T

Fo
sa

 s
ép

tic
a 

Bi
ca

na
l

4
5,

5
9

11
,5

13
,5

15
15

,5
16

17
17

,5
18

18
,5

19
19

,5
20

20
,3

20
,4

20
,5

20
,7

20
,9

21
S-

05
62

13
00

6
FB

C
 4

37

2
7

8
9,

5
11

12
13

13
,5

14
15

15
,5

16
16

,5
17

17
17

,5
17

,7
18

S-
54

21
30

06
FB

C
 3

22

3
4,

5
5,

5
5,

7
7,

5
8

9,
3

10
11

12
13

13
,5

14
14

,5
15

15
,3

15
,5

S-
03

62
12

00
6

LB
C

 2
15

 T

S-
03

61
12

00
4

LB
C

 2
15

 A

5,
1

6
7,

2
8

8,
5

8,
9

9,
2

9,
5

9,
7

S-
03

51
12

02
4

LB
C

 7
5 

A

Fo
sa

 s
ép

tic
a 

Tr
itu

ra
do

ra
s

6,
5

8
10

,5
12

,5
14

15
15

,5
16

16
,5

17
17

,5
18

18
,2

18
,5

19
19

,2
19

,4
19

,5
19

,7
19

,9
20

S-
05

02
13

00
6

FB
V 

43
7

5
6

7
8,

5
9,

5
10

,5
11

,5
12

13
14

14
,2

14
,5

15
15

,2
15

,5
S-

03
12

12
00

6
LB

V 
31

5 
T

S-
03

11
12

00
4R

LB
V 

31
5 

A

2
5,

5
8

10
,5

12
13

,5
15

16
16

,5
17

17
,5

18
18

,5
S-

03
02

10
06

LB
V 

21
5 

T

S-
03

01
12

00
4

LB
V 

21
5 

A

2
4,

5
6

7,
5

8
8,

5
9

9,
5

9,
7

S-
02

91
12

02
4

LB
V 

75
 A

Fo
sa

 s
ép

tic
a 

”V
O

RT
EX

”

3
4,

5
6

7,
5

9
10

12
12

,7
13

,5
14

15
,3

15
,8

16
16

,3
16

,4
16

,6
16

,8
17

17
,3

17
,6

18
18

,3
18

,6
19

S-
05

92
13

00
6

FK
O

 4
37

3
6

8,
5

10
11

,6
12

,3
13

14
14

,5
15

S-
06

20
12

02
4

FS
S 

75
0 

A

2
6

9
12

14
16

17
18

19
20

20
,5

21
S-

02
51

21
00

6
LB

 2
15

 T

S-
02

51
12

00
4

LB
 2

15
 A

2
5

8
10

11
12

,5
14

,5
15

16
S-

02
41

12
02

4
LB

 7
5 

A

4
6,

5
7

8,
5

10
10

,5
12

S-
02

31
12

02
4

LB
 4

0 
A

D
re

na
je

6
6

8,
5

10
11

,5
12

,2
13

14
14

,5
15

S-
00

61
12

02
4

FS
75

0 
A

4
6

7
8,

5
10

10
,5

11
S-

00
51

12
02

4
FS

 4
00

 A

3
6

9,
5

10
,5

11
S-

00
56

12
02

4
FS

R 
40

0 
A

1
2,

5
5,

5
6

7
S-

02
11

11
02

4
LB

 1
5 

A

Ac
hi

qu
e

84
78

72
66

60
54

48
42

39
36

33
30

27
24

21
18

15
12

9
7,

5
6

3
1,

5
0

Q
 

m
3/

h
C

ód
ig

o
M

od
el

o



26 www.diserclima.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Código
Modelo 

boca 
imp.m/m

Paso
sólidos

m/m

Potencia (P2)
A Cte. Voltaje Peso 

KgKw HP

Achique

LB 15 A S-021111024

25

3 0,15 0,2 1,5

Monof. 220 v.

4

FSR 400 A S-005612024 1,5
0,4 0,5

3 15,5

FS 400 A S-005112024 6 3 12

FS750 A S-006112024 50 8 0,75 1 6 15

Drenaje

LB 40 A S-023112024

40

4 04, 0,5 3

Monof. 220 v.

15

LB 75 A S-024112024 6 0,75 1 6 21

LB 215 A S-025112004

8
1,5 2

9
25

LB 215 T S-025121006 3,3 Trif. 380 v.

FSS 750 A S-062012024 50 0,75 1 6 Monof. 220 v. 15

FKO 437 S-059213006 100 11 3,7 5 9,9 Trif. 380 v. 62

Fosa séptica ”VORTEX”

LBV 75 A S-029112024

50 45

0,75 1 6
Monof. 220 v.

21

LBV 215 A S-030112004

1,5 2

9

25
LBV 215 T S-03021006 3,3 Trif. 380 v.

LBV 315 A S-031112004R
80

56

9 Monof. 220 v.

LBV 315 T S-031212006 3,3
Trif. 380 v.

FBV 437 S-050213006 100 3,7 5 9,9 54

Fosa séptica Trituradoras

LBC 75 A S-035112024

50 45

0,75 1 6
Monof. 220 v.

20,5

LBC 215 A S-036112004
1,5 2

9
25

LBC 215 T S-036212006 3,3

Trif. 380 v.FBC 322 S-054213006
80 70

2,2 3 6,6 59

FBC 437 S-056213006 3,7 5 9,9 63

Fosa séptica Bicanal

LBK 315 T S-034212006
80

45 1,5 2 3,3

Trif. 380 v.

25

LBK 322 S-051213006
70

2,2 3 6,6 59

LBK 437 S-053213006 100 3,7 5 9,9 63
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ACHIQUE

LB-15 A

Características técnicas

Medidas LB-15 A Gráfica LB-15 A

n	Recubrimiento exterior de protección antióxido. 
n	Triple cierre mecánico para una duración excepcional. 
n	Motor: bobinado en cámara seca con protector térmico incorporado. 
n	Motor asíncrono monofásico, 2 polos, 50 Hz./2.850 r.p.m. 
n	Temperatura máxima del líquido 40ºC (104ºF). 
n	Profundidad máxima sumergible: 2 mts. 
n	Cable estanco de 3 mts. con enchufe. 
n	Aplicaciones: uso doméstico, jardinería, pequeños trasvases, para realizar 
saltos de agua/cascadas, etc.. 
n	Control de nivel (Nivostato) incorporado (versión A).

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Paso
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P.

Kw HP

LB-15 A 25 m/m 0,15 1/5 Monof. 220 v. 7 7.500 3 m/m 4 214 €

Bomba ligera de funcionamiento seguro, construida 
para un fácil bombeo.
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ACHIQUE (MÁXIMO AGOTAMIENTO)

FSR-400 A
Descripción: 
Compacta, con cámara de refrigeración permanente; que le permite trabajar en 
forma continua con aguas residuales. 
 
Su diseño permite el agotamiento casi total del nivel del líquido, dejando tan 
solo entre 1,5 y 2 m/m. 

Construcción bomba: 
n	Cuerpo de acero inoxidable. 
n	Doble sello mecánico, carburo de silicio/carburo de silicio y grafito/cerámica, 
en cámara de aceite, que garantizan una gran resistencia, durabilidad y 
estanqueidad. 
n	Eje de acero inoxidable AISI 410 con tratamiento térmico de gran resistencia al 
desgaste. 

Construcción motor: 
n	Bobinado en cámara seca con protector térmico incorporado. 
n	Asíncrono, monofásico, 50 Hz. 2.850 r.p.m. 
n	Aislamiento F, protección IP 68.

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

Peso 
Kgrs. P.V.P.

Kw HP

FSR-400 A 25 m/m 400 1/2 Monof. 220 v. 11 7.800 15,5 847 €

Medidas FSR-400 A Gráfica FSR-400 A

Aplicaciones: 
n	Achique de aguas residuales, en viviendas construcción, etc.. 
n	Drenaje en superficies planas, terrazas, plazas de parkings, trasteros, piscinas, embalses, etc.. 
n	Circuitos de refrigeración en plantas enfriadoras.
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ACHIQUE

FS-400 A / FS-750 A

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Paso
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P.

Kw HP

FS-400 A
50 m/m

0,4 1/2
Monof. 220 v.

11 12.200 6 m/m 12 737 €

FS-750 A 0,75 1 15 19.200 9 m/m 15 935 €

Construcción bomba: 
n	Cuerpo y rejilla de protección en acero inoxidable AISI 304. 
n	Turbina en acero-cromo, resistente a la abrasión. 
n	Doble sello mecánico: carburo de silicio/carburo de silicio en la parte inferior 
de la bomba y de grafito/cerámica en la parte superior, que garantizan una 
perfecta estanqueidad y una gran durabilidad.

Construcción motor: 
n	Eje en acero inoxidable AISI 410. 
n	Carcasa y cámara de refrigeración en acero inoxidable AISI 304. 
n	Bobinado en cámara seca con protección térmica incorporada. 
n	Motor asíncrono monofásico, 50Hz. 2.850r.p.m. 
n	Grado de aislamiento F=150ºC, grado de protección IP68. 
n	Temperatura máxima del líquido a bombear 40ºC (104ºF). 
n	Máxima profundidad de inmersión 10mts. 
n	Medida cable 6mts. 
n	Interruptor de nivel (nivostato) incorporado.

Aplicaciones: 
n	Aguas sucias provenientes de desagües de uso doméstico, industrias y municipios. 
n	Solares en construcción, aplicaciones técnicas, proyectos civiles como: Autopistas, túneles, presas.. 
n	Empresas que aseguran un servicio público: telecomunicaciones, energía, plantas de producción, etc.. 
n	Vaciado de tanques. 

Medidas A B C D E

Modelo mm mm mm mm mm
FS-400 A 332 276 250 179 338
FS-750 A 359 303 277 179 359

Gráfica  
FS-400 A 
FS-750 A

Medidas  
FS-750 A
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DRENAJE

LB-40 / LB-75 / LB-215
Construcción: 
n	Junta de entrada del cable estanca al agua. 
n	Eje de acero con tratamiento térmico, anticorrosión AISI-140. 
n	Cuerpo de bomba de fundición para alta disipación del calor. 
n	Doble sello mecánico, para mayor estanqueidad. 
n	(Carbono/cerámica + carbono/cerámica) para una durabilidad excepcional. 

Motor: 
n	Bobinado en cámara seca, con protección térmica en los m onofásicos; hasta 
1 HP (0,75 Kw). 
n	Motor asíncrono de 1 a 3 fases, 2 polos, 50 Hz./2.850 r.p.m. 

Bomba: 
n	Turbina de hierro fundido, muy resistente al desgaste. 
n	Temperatura máxima del líquido 40ºC (104ºF). 
n	Profundidad máxima sumergible: 8mts. 
n	Cable de 6mts. 
n	Control de nivel (nivostato) incorporado en las monofásicas (versión A).

Gráfica LB-40 / LB-75 / LB-215

LB-40

LB-75
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DRENAJE

LB-40

Medidas LB-40 / LB-75 / LB-215

LB-75 / LB-215

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Paso
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P.

Kw HP

LB-40 A

50 m/m

0,4 1/2

Monof. 220 v.

12 14.400 4 m/m 15 440 €

LB-75 A 0,75 1 16 16.800 6 m/m 21 668 €

LB-215 A
1,5 2 22 27.000 8 m/m 25

969 €

LB-215 T Trif. 380 v. 978 €

Turbina abierta especial para drenajes de 
líquidos cargados.

Turbina abierta especial para drenajes de 
líquidos cargados.

Medidas A B C D

LB-40 340 m/m 82 m/m 125 m/m 250 m/m
LB-75 380 m/m 115 m/m 140 m/m 270 m/m
LB-215 430 m/m 105 m/m 130 m/m 330 m/m
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DRENAJE

FSS-750 A
Descripción: 
Compacta, con cámara de refrigeración permanente; que le permite trabajar en 
forma continua con aguas residuales. 

Construcción bomba: 
n	Cuerpo del motor, turbina y rejilla en acero inoxidable muy resistente a la 
abrasión. 
n	Doble sello mecánico, carburo de silicio/carburo de silicio y grafito/cerámica, 
en cámara de aceite, que garantizan una gran resistencia, durabilidad y 
estanqueidad. 
n	Eje de acero inoxidable AISI 410 con tratamiento térmico de gran resistencia al 
desgaste. 
n	Tanto los materiales empleados como el aceite NO SON TÓXICOS. 

Construcción motor: 
n	Bobinado en cámara seca con protector térmico incorporado. 
n	Asíncrono, monofásico, 50 Hz. 2.850 r.p.m. 
n	Aislamiento F, protección IP 68. 
n	Altura máxima: 8 mts.

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Pasos 
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P

Kw HP

FSS-750 A 50 m/m 0,75 1 Monof. 220 v. 15 19.200 8 m/m 15 1.185 €

Medidas FSS-750 A Gráfica FSS-750 A

Aplicaciones: 
n	Trasiego de líquidos corrosivos (agua de mar, abonos y aditivos para el riego, productos químicos, ácidos alimenticios, etc..) 
n	Evacuación de líquidos abrasivos, que contengan partículas en suspensión, tales como arenas, lodo, etc.. 
n	Trasiego de aguas con vertidos industriales. 
n	Drenaje de zanjas, fosas, etc.. 
n	Trasiego de líquidos propios de los procesos de la cogeneración.
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DRENAJE

FKO-437
Descripción: 
Bomba sumergible, para elevación de aguas que contengan lodos, arenas, etc.. 

Construcción bomba: 
n	Cuerpo del motor y bomba en fundición. 
n	Turbina de fundición dúctil, muy resistente a la abrasión. 
n	Asa de acero inoxidable. 
n	Eje en acero inoxidable AISI 410, de alta resistencia. 
n	Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte superior 
de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran resistencia, 
estanqueidad y durabilidad. 
n	Junta de entrada del cable de gran estanqueidad. 

Construcción motor: 
n	Bobinado en cámara seca. 
n	Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 380v. 
n	Aislamiento F, protección IP 68. 
n	Máxima inmersión; 10 metros. 
n	Bajo demanda podemos suministrar el juego de carriles guía. 
n	Temperatura máxima del líquido 40ºC (140ºF.).

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Pasos 
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P

Kw HP

FKO-437 100 m/m 3,7 5 Trif. 380 v. 18 90.000 11 m/m 62 2.370 €

Medidas FKO-437 Gráfica FKO-437

Aplicaciones: 
n	Drenaje de fosas, pasos subterráneos, túneles, etc.. 
n	Drenaje de aguas pluviales. 
n	Temperatura máxima del líquido 40ºC (140ºF).
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FOSAS SÉPTICAS VORTEX

LBV-75 / LBV-215 / LBV-315
Construcción: 
n	Junta de entrada del cable estanca al agua. 
n	Eje de acero con tratamiento témico, anticorrosión AISI 410. 
n	Doble sello mecánico, para mayor estanqueidad.. 
n	(Carbono/cerámica + carbono/cerámica) para una durabilidad excepcional. 

Motor: 
n	Bobinado en cámara seca con protección térmica en los monofásicos, hasta 
1HP (0,75 Kw.). 
n	Asíncrono 1 y 3 fases. 2 polos, 50 Hz. / 2.850 r.p.m. 

Bomba: 
n	Turbina de hierro fundido, muy resistente al desgaste tipo “VORTEX”. 
n	Temperatura máxima líquido 40ºC (104ºF.). 
n	Profundidad máxima sumergible: 8 mts. 
n	Cable de 6 mts. 
n	Control de nivel (Nivostato) incorporado en las monofásicas (Versión A). 
n	Los accesorios de carril-guía pueden suministrarse bajo pedido.

Accesorios carril-guía 2” y 3” salida

Aplicaciones: 
n	Permite el paso de materias sólidas, blandas y fibrosas 
sin ningún tipo de obstrucción.

Modelo Descripción P.V.P.

GUÍA 2 Carril guía GUT de 2” 671 €
GUÍA 3 Carril guía GUT de 3” 738 €
GUÍA 4 Carril guía GUT de 4” 738 €

LBV-75
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FOSAS SÉPTICAS VORTEX

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Paso
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P.

Kw HP

LBV-75A

50 m/m

0,75 1
Monof. 220 v.

10 16.500

45 m/m

21 668 €

LBV-215A

1,5 2

18 29.000

25

969 €

LBV-215T Trif. 220/380 v. 978 €

LBV-315A
80 m/m

Monof. 220 v.
16 35.000 56 m/m

969 €

LBV-315T Trif. 220/380 v. 978 €

Medidas A B C

LBV-75 403m/m 294 m/m 132 m/m
LBV-215 / 315 462 m/m 354 m/m 146 m/m

Medidas LBV-75 Medidas LBV-215 / 315

LBV-75 / LBV-215 / LBV-315 Gráfica LBV-75 / LBV-215 / LBV-315
Turbina tipo VORTEX (paso total) permite 
el paso de sólidos y fibras SIN ATASCOS
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FOSAS SÉPTICAS VORTEX

FBV-437
Descripción: 
Bomba sumergible, para aguas cargadas, tipo “VORTEX” que permite el paso 
de sólidos y materias con fibras cortas. 

Construcción bomba: 
n	Cuerpo del motor y bomba en fundición. 
n	Turbina de fundición dúctil, muy resistente a la abrasión. 
n	Asa en acero inoxidable. 
n	Eje en acero inoxidable AISI 410, de alta resistencia. 
n	Doble sello mecánico carburo de silicio/carburo de silicio, en la parte 
superior de la bomba y grafito/cerámica en la inferior, que garantizan una gran 
resistencia, estanqueidad y durabilidad. 
n	Junta de entrada del cable de gran estanqueidad. 

Construcción motor: 
n	Bobinado en cámara seca. 
n	Asíncrono de tres fases, 2 polos (2.850 r.p.m.); 50 Hz. 380 v.. 
n	Aislamiento F (155ºC). 
n	Protección IP 68. 
n	Máxima inmersión: 10 mts. 
n	Bajo demanda podemos suministrar el juego de carriles guía. 
n	Temperatura máxima del líquido 40ºC (140ºF.).

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Pasos 
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P

Kw HP

FBV-437 100 m/m 3,7 5 Trif. 380 v. 20 69.000 56 m/m 54 2.304 €

Medidas FBV-437 Gràfica FBV-437

Aplicaciones: 
n	Vaciado de fosas sépticas en bloques de viviendas. 
n	Evacuación de aguas residuales en hospitales, industrias, etc.. 

n	Drenaje de aguas pluviales. 
n	Tratamiento de aguas residuales en plantas depuradoras.
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FOSAS SÉPTICAS TRITURADORAS

LBC-75 / LBC-215
Construcción: 
n	Junta de entrada del cable estanca al agua. 
n	Eje de acero con tratamiento térmico, anticorrosión AISI 410. 
n	Cuerpo de bomba de fundición para alta disipación del calor. 
n	Doble sello mecánico, para mayor estanqueidad. 
n	Cierres mecánicos de doble efecto. 
n	(Carbono/cerámica + carbono/cerámica) para una durabilidad excepcional. 

Motor: 
n	Bobinado en cámara seca con protección térmica en los monofásicos hasta 
1HP (0,75 Kw.). 
n	Asíncrono 1 y 3 fases, 2 polos, 50 Hz./2.850 r.p.m. 

Bomba: 
n	Turbina de hierro fundido, muy resistente al desgaste. 
n	Temperatura máxima del líquido 40ºC (104ºF.). 
n	Profundidad máxima 8 mts. 
n	Cable de 6 mts. 
n	Control de nivel (Nivostato). 
n	Incorporado en las monof. (Versión A).

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Paso
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P.

Kw HP

LBC-75A

50 m/m

0,75 1
Monof. 220 v.

10 24.000

45 m/m

20,5 722 €

LBC-215A
1,05 2

15
42.000 25

1.043 €

LBC-215T Trif. 220/380 v. 15 1.043 €

Medidas LBC-75 / LBC-215Gráfica LBC-75 / LBC-215

Su turbina incorpora unas cuchillas de carburo de 
tungsteno (widia) que tritura los materiales con fibra 
antes de introducirse en el cuerpo de la bomba.

FBC-75
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FOSAS SÉPTICAS TRITURADORAS

FBC-322 / FBC-437
Construcción: 
n	Junta de entrada del cable de gran estanqueidad al agua. 
n	Eje de acero con tratamiento térmico, anticorrosión AISI 410. 
n	Cuerpo de bomba de fundición para alta disipación del calor. 
n	Doble sello mecánico: en la parte inferior de la bomba de carburo de silicio/
carburo de silicio y de grafito/cerámica en la parte superior; que garantizan una 
gran resistencia, estanqueidad y durabilidad. 

Motor: 
n	Motor en cámara seca. 
n	Asíncrono de 3 fases, 2 polos, 50 Hz./2.850 r.p.m. 
n	Grado de aislamiento F=155ºC. tipo de protección IP 68. 

Bomba: 
n	Turbina de fundición dúctil, muy resistente a la abrasión. 
n	Temperatura máxima del líquido 40ºC (104ºF.). 
n	Profundidad máxima sumergible: 10 mts. 
n	Los accesorios de carril guía, están disponibles bajo pedido.

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Paso
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P.

Kw HP

FBC-322 80 m/m 2,2 3
Trif. 380 v.

18 48.000
70 m/m

59 2.030 €

FBC-437 100 m/m 3,7 5 22 63.000 63 2.370 €

Medidas FBC-322 / FBC-437Gráfica FBC-322 / FBC-437

Su trituradora incorpora dos cuchillas de carburo tungsteno (widia) que 
tritura los materiales con fibra antes de introducirse en el cuerpo de la 
bomba.

FBC-322
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FOSAS SÉPTICAS TURBINA BICANAL ABIERTA

LBK-315
Construcción: 
n	Junta de entrada del cable estanca al agua. 
n	Eje de acero con tratamiento térmico, anticorrosión AISI 410. 
n	Cuerpo de bomba de fundición para alta disipación del calor. 
n	Doble sello mecánico, para mayor estanqueidad. 
n	Cierres mecánicos de doble efecto. 
n	(Carbono/cerámica + carbono/cerámica) para una durabilidad excepcional. 

Motor: 
n	Bobinado en cámara seca con protección térmica en los monofásicos hasta 
1HP (0,75 Kw.). 
n	Asíncrono 3 fases, 2 polos, 50 Hz./2.850 r.p.m. 

Bomba: 
n	Turbina de hierro fundido, muy resistente al desgaste. 
n	Temperatura máxima del líquido 40ºC (104ºF.). 
n	Profundidad máxima sumergible 8 mts. 
n	Control de nivel (Nivostato) incorporado en las monofásicas (Versión A).

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Paso
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P.

Kw HP

LBK-315 80 m/m 1,5 2 Trif. 380 v. 15 42.000 45 m/m 25 946 €

Medidas LBK-315Gráfica LBK-315

Incorpora una turbina abierta bicanal que permite el paso de 
fibras cortas y sólidos en suspensión sin obturarse.
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FOSAS SÉPTICAS TURBINA BICANAL ABIERTA

FBK-322 / FBK-437
Construcción: 
n	Junta de entrada del cable de gran estanqueidad al agua. 
n	Eje de acero con tratamiento térmico, anticorrosión AISI 410. 
n	Cuerpo de bomba de fundición para alta disipación del calor. 
n	Doble sello mecánico: en la parte inferior de la bomba de carburo de silicio/
carburo de silicio y de grafito/cerámica en la parte superior; que garantizan una 
gran resistencia, estanqueidad y durabilidad. 

Motor: 
n	Motor en cámara seca. 
n	Asíncrono de 3 fases, 2 polos, 50 Hz./2.850 r.p.m. 
n	Grado de aislamiento F=155ºC. tipo de protección IP 68. 

Bomba: 
n	Turbina de fundición dúctil, muy resistente a la abrasión. 
n	Temperatura máxima del líquido 40ºC (104ºF.). 
n	Profundidad máxima sumergible: 10 mts. 
n	Los accesorios de carril guía, están disponibles bajo pedido.

Características técnicas

Modelo ø Boca
Salida

Potencia (P2) 
Motor Corriente Voltaje 

50Hz.

Altura 
Max. 

Metros

Caudal
Max. 
L/h

ø Paso
Sólidos

Peso 
Kgrs. P.V.P.

Kw HP

FBK-322 80 m/m 2,2 3
Trif. 380 v.

18 48.000
70 m/m

59 1.957 €

FBK-437 100 m/m 3,7 5 22 63.000 63 2.304 €

Medidas FBK-322 / FBK-437Gráfica FBK-322 / FBK-437

Incorpora una turbina abierta bicanal que permite el 
paso de sólidos y fibras cortas sin obstrucción.

FBK-322
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BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS DE 4”

Serie “COM”
Bombas sumergibles de agua limpia

Construcción bomba: 
n	Turbinas, filtro y camisa en acero inoxidable AISI 304. 
n	Difusores de tecnopolímero. 
n	Eje motor en acero inoxidable AISI 420. 
n	Cuerpo aspiración e impulsión en fundición. 
n	Doble cierre mecánico en grafito / cerámica. 

Características: 
n	Grado de protección IP 68. 
n	Aislamiento clase F. 
n	Temperatura máxima del fluido 40ºC. 
n	Temperatura máxima de ambiente 40ºC. 
n	Diámetro mínimo del pozo 100 mm. 
n	Cantidad máxima de arena en el líquido 25gr/m3. 
n	Diámetro boca impulsión 1 1/4” 

Líquido bombeado: 
n	Limpio, sin partículas abrasivas, químicamente neutro, no cristalizado ni 
agresivo. 
n	Profundidad máxima de inmersión 15mts. 
* La bomba se sirve con 3 metros de cable. 

Aplicaciones: 
n	Electrobombas concebidas para ser instaladas en pozos o cisternas. 
n	Idóneas para la distribución de agua a presión, tanto en instalaciones 
domésticas, pequeños riegos y eventuales usos individuales.

Características técnicas

Modelo HP Tensión 
50Hz. A Peso 

Kgrs. P.V.P.

COM 05 122/6 0,75
220 / 240

4,5 11 349 €

COM 05 123/7 1 5,1 12 382 €

Gráfica Serie COM
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BOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS DE 4”

Serie “COM”
Bombas sumergibles de agua limpia

Construcción bomba: 
n	Turbinas, filtro y camisa en acero inoxidable AISI 304. 
n	Difusores de tecnopolímero. 
n	Eje motor en acero inoxidable AISI 420. 
n	Cuerpo aspiración e impulsión en fundición. 
n	Doble cierre mecánico en grafito / cerámica. 

Características: 
n	Grado de protección IP 68. 
n	Aislamiento clase F. 
n	Temperatura máxima del fluido 40ºC. 
n	Temperatura máxima de ambiente 40ºC. 
n	Diámetro mínimo del pozo 100 mm. 
n	Cantidad máxima de arena en el líquido 25gr/m3. 
n	Diámetro boca impulsión 1 1/4” 

Líquido bombeado: 
n	Limpio, sin partículas abrasivas, químicamente neutro, no cristalizado 
ni agresivo. 
n	Profundidad máxima de inmersión 15mts. 
* La bomba se sirve con 15 metros de cable. 

Aplicaciones: 
n	Electrobombas concebidas para ser instaladas en pozos o cisternas. 
n	Idóneas para la distribución de agua a presión, tanto en instalaciones 
domésticas, pequeños riegos y eventuales usos individuales.

Características técnicas

Modelo HP Tensión 
50Hz. A Peso 

Kgrs. P.V.P.

COM 10 124/8 1,5
220 / 240

7 24 500 €

COM 10 124/10 2 9 26 593 €

Datos hidráulicos

Modelo
Potencia

Capacidad

l/min 0 17 25 33 50 58 67 75 97

KW HP m3/h 0 1 1,5 2 3 3,5 4 4,5 5,8

COM 10 124/8 1,1 1,5 H
(m)

75 72 68 67 56 50 42 32 5

COM 10 124/10 1,5 2 94 94 85 82 70 62 52 40 6
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BOMBAS SUMERGIBLES DE 4”

Serie “COM” Automática
Con control de funcionamiento automático integrado

Construcción: 
n	Cuerpo de la bomba y camisa motor en acero inoxidable AISI 304. 
n	Cuerpo de aspiración e impulsión en tecnopolímero. 
n	Turbinas y difusores en tecnopolímero. 
n	Doble cierre mecánico en grafito / cerámica. 
n	Grado de protección IP 68. Aislamiento clase B. 
n	Sistema interno de protección eléctrica con RESET AUTOMÁTICO. 

Características: 
n	Temperatura máxima del líquido 35ºC. 
n	Diámetro mínimo del pozo 100 mm. 
n	Profundidad máxima de inmersión 20 metros. 
n	Cantidad máxima de arena en el líquido 25gr/m3. 
n	Diámetro boca impulsión 1 1/4”. 
n	Se suministra con 3 metros de cable.

Aplicaciones: 
n	Su diseño innovador, sumado a la sencillez de funcionalidad totalmente 
automatizada, la hace ideal para la extracción de agua de pozos y cisternas, así 
como para la distribución de agua a presión tanto en instalaciones domésticas, 
pequeños riegos y eventuales usos industriales.

Ventajas: 
n	Funcionamiento automático gracias a la integración en su diseño de un 
control electrónico que habilita el arranque y paro del motor en base a los 
requerimientos de consumo de la instalación. 
n	No requiere de accesorios complementarios para su automatización. 
n	Equipada con sistema integrado para evitar trabajo en seco por falta de agua. 
n	Fácil instalación hidráulica y sencillo conexionado electrónico. 
n	No requiere ningún tipo de regulación hidráulica o eléctrica. 
n	Líquido bombeado limpio, sin partículas abrasivas, químicamente neutro, no 
cristalizado ni agresivo.

Características técnicas

Modelo HP Tensión 50Hz.
Caudal 
máximo 

l/h

Elevación
máxima
metros

Peso P.V.P.

COM 05 123/7A 1 220 / 240 5.000 54 12 477 €

Gráfica Serie COM
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BOMBAS SUMERGIBLES DE 5”

Serie “GSP”
Bombas sumergibles para agua limpia

Construcción: 
n	Carcasa exterior en acero inxidable AISI 304 ss. 
n	Tapa de aspiración y camisa del motor en tecnopolímero. 
n	Eje del motor en acero inoxidable AISI 430 ss. 
n	Turbinas y difusores en noryl. 

Características: 
n	Grado de protección IP 68, aislamiento clase F. 
n	Temperatura máxima del líquido: 40ºC. 
n	Temperatura máxima del ambiente: 40ºC. 
n	Diámetro mínimo del pozo: 135mm. 
n	Profundidad máxima de inmersión: 12mts. 
n	Cantidad máxima de arena en el líquido 25gr/m3. 
n	DIAMETRO BOCA DE IMPULSIÓN DE 1” HEMBRA. 

Líquido Bombeado: 
n	Limpio, sin partículas abrasivas, químicamente neutro, no cristalizado ni 
agresivo. 

Accesorios (incluidos en el precio): 
n	Protección termoamperimétrica incorporada. 
n	Interruptor de nivel incorporado. 
n	10 metros de cable eléctrico ya conexionado. 
 
 
Aplicaciones: 
n	Su diseño innovador, sumado a la sencillez de funcionalidad totalmente 
automatizada, la hace ideal para la extracción de agua de pozos y cisternas, así 
como para la distribución de agua a presión tanto en instalaciones domésticas, 
pequeños riegos y eventuales usos industriales.

Datos eléctricos Gama:

Modelo HP Tensión 
50Hz. A

NEO GSP 950 1 220 / 240 5,1

Modelo HP P.V.P.

NEO GSP 950 1 255 €

Datos hidráulicos

Modelo HP Q m3/h 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

NEO GSP 950 1 mts. 40 38 35 33 33 28 24 19 16 12 9 6 4
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JET Y JETINOX BOMBAS CENTRIFUGAS AUTOASPIRANTES

Electrobombas autoaspirantes, capaces de trabajar con líquidos que contengan 
pequeñas burbujas de aire. Su gran capacidad de aspiración y su silenciosidad, 
hacen que con esta gama se consigan las mejores prestaciones, tan en uso 
doméstico, como industrial y, en general, en todas aquellas instalaciones donde 
sea imprescindible su principal característica: 

La autoaspiración: 
Vienen acopladas a motores asíncronos monofásicos, con condensador 
permanente, refrigerados mediantes un ventilador externo. Todos los modelos 
incorporan un protector termoamperimétrico en su interior. 

Prestaciones: 
n	Altura máxima de aspiración: 9 m.c.a. 
n	Temperatura del líquido: Desde 0ºC hasta +35ºC. 
n	Temperatura máxima de ambiente: 40ºC. 
n	Presión máxima de trabajo: 6 bars. 
n	Características del líquido bombeado: Limpio, sin partículas sólidas ni 
abrasivas, químicamente neutro, no cristalizado ni agresivo.

Datos eléctricos

Modelo Voltaje 
50Hz.

P1 
Max. 

W

P2 Nominal In 
Amp. Mf. P.V.P.

Kw HP

JET-GM-60

1x220 V.

620 0,45 0,6 2,8 10 129 €

JET-GM-80 830 0,6 0,8 3,5 12 147 €

JET-GM-100
1035 0,75 1

5,5 20 164 €

JET-GT-100 3x220/380 V. 2,9 - 1,6 - 164 €

JET-GM-150 1x220 V. 2200 1,1 1,5 7,5 30 303 €

JET INOX-GM-100 1x220 V. 1000 0,92 1,25 4,6 20 204 €

Características técnicas

A B C DNA DNM Peso 
Kgr.

40

180 157 1”

1”

15

448 17,5

515 206 158 1 1/4” 25

410 220 360 1” 9,7

Datos hidráulicos

Modelo HP

Caudal en metros cúbicos / hora

m3/h 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,8

l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

JET-GM-60 0,6

mts.

40 35 33 31 28 25 21 15 - - - - - -

JET-GM-80 0,8 45 42 39 38 35 32 29 27 22 10 - - - -

JET-GM-100
1 48 46 45 43 41 39 37 34 32 24 22 18 - -

JET-GT-100

JET-GM-150 1,5 57 55 52 51 47 45 43 40 37 34 32 29 27 26

JET INOX-GM-100 1 45 42 40 37 33 29 25 20 15 10 3 - - -

JET

JETINOX
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BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA ASPIRACIONES PROFUNDAS

Bombas centrífugas autoaspirantes hasta 25mts 
mediante un eyector que facilita este rango de 
aspiración. 
 
n	Diámetro mínimo del pozo 110mm. 
n	Cuerpo de la bomba y soporte motor de hierro fundido. 
n	Rodete y difusores en Noryl. 
n	Cierre mecánico en carbón / cerámica. 
n	Cuerpo del eyector de hierro fundido 
n	Venturi tecnopolímero. 
n	Temperatura máxima de trabajo 40ºC. 
n	Temperatura máxima de ambiente 40ºC. 
n	Grado de Protección IP 44. 
n	Clase de Aislamiento F. 

Características fluido bombeado: 
n	Limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, no 
cristalizado y químicamente neutro. 
n	ASP/IMP GDP 100M - 1 1/4” x 1” 
n	ASP/IMP GDP 150M - 1 1/4” x 1” 
 

Datos eléctricos

Modelo HP Tensión
50 Hz. A Condensador

MF
Aspiración
max. CV 4 P.V.P.

GDP 100 M 1 1 x 220-240 3,8 16 20 289 €

GDP 150 M 1,5 1 x 220-240 7 31,5 25 435 €

Datos hidráulicos

Modelo Profundidad
de aspiración

Presión de impulsión en bares

1,5 2 2,5    3 3,5 4 4,5 5 5,5

Tabla de caudales en L/H

GDP 100 M

9 1.700 1.500 950 600 400

12 1.500 1.100 700 400 250

15 1.200 950 450 250 150

GDP 150 M

9 - - - 2.800 2.300 1.800 1.300 900 470

12 - - - 2.500 2.000 1.500 1.000 680 300

15 - - - 2.300 1.800 1.300 900 470 -

18 - - - 1.800 1.600 950 750 300 -

GDP 100M

GDP 150M
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BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTICELULARES

Datos eléctricos

Modelo Voltaje 
50Hz.

P1 
Max. 

W

P2 Nominal
Amp.

Condensador

MF VCKw HP

GMK 900

220-240 V.

850 550 0,8 4,1 16

450GMK 1100 1.250 800 1,1 5 20

GMK 1300 1.450 1.100 1,5 6,2 30

Características técnicas

Datos hidráulicos

Modelo HP

Caudal en metros cúbicos / hora

m3/h 0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,5 4,8 5,1 5,7

l/min 0 15 20 25 30 40 50 60 70 75 80 85 95

PRESGMK 900 0,8

mts.

35 32 30 28 26 24 22 20 15 10 8 5 -

PRESGMK 1100 1,1 44 42 41 39 37 35 33 29 25 20 15 10 -

PRESGMK 1300 1,5 57 55 52 50 48 45 40 33 27 24 20 13 5

GMK 1100

PRESGMK 1100

Serie MK “EXPERT”
Prestaciones: 
n	Temperatura del líquido: desde 0ºC hasta +35ºC.
n	Temperatura máxima de ambiente: 40ºC.
	  Presión máxima de trabajo: 6 bars.
n	Características del líquido bombeado: limpio sin partículas sólidas ni 
abrasivas, químicamente neutro, no cristalizado ni agresivo. 

Construcción Bomba: 
n	Cuerpo de aspiración e impulsión en fundición gris.
n	Cuerpo bomba y eje del motor en acero inoxidable.
n	Turbinas y difusores en polipropileno.
n	Sello mecánico en grafito/cerámica.
n	Conexiones de aspiración e impulsión de 1”. 

Construcción Bomba: 
n	Completamente cerrado, protección IP 44, con ventilación exterior.
n	Monofásico con condensador incorporado.

Modelo HP P.V.P.

GMK 900 0,8 222 €

GMK 1100 1,1 233 €

GMK 1300 1,5 298 €

Aplicaciones: 
n	Estas bombas, por su extremada silenciosidad, son idóneas para el suministro 
de agua tanto en instalaciones domésticas como industriales. Ideales para 
grupos de presión, sistemas de riego, etc.
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BOMBAS CENTRÍFUGAS BITURBINA

Bombas centrífugas biturbina 
 
n	Bomba centrífuga biturbina diseñada para su empleo en grupos de presión 
para el suministro de agua en instalaciones domésticas, civiles e industriales. 
Apta para el riego por aspersión y otras aplicaciones para el suministro de agua 
en general. 
n	Cuerpo de la bomba y soporte motor de hierro fundido. 
n	Rodete de latón. 
n	Eje motor de acero inoxidable. 
n	Cierre mecánico en carbón / cerámica. 
n	Motor asíncrono cerrado refrigerado por ventilación externa. Protección 
termoamperimétrica incorporada y condensador permanente en la versión 
monofásica. Para la protección del motor trifásico se recomienda el uso de un 
dispositivo de protección conrta sobrecargas que respete las normas vigentes. 
n	Aspiración máxima: hasta 8mts. 
n	Rango de temperatura de 0ºC. a 40ºC. 
n	Líquido bombeado sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no 
agresivo, no cristalizado, químicamente neutro y con características similares al 
agua. 
n	Grado de protección IP 44. 
n	Aislamiento clase F.

Datos eléctricos Datos hidráulicos

Modelo Tensión 
50Hz.

P2 
Nominal Condensador

Kw HP µf Vc

GCM 25/140M 220 v. 1,1 1,5 20 220 v.

GCM 25/140T

380 v.

1,1 1,5

- -
GCM 160/160T 1,5 2

GCM 25/160T 2,2 3

GCM 32/200T 3 4

Q

m3/h 0 1,2 1,8 2,4 3,6 4,8 6 7,2 9 9,6

l/min 0 20 30 40 60 80 100 120 155 160

H 
(m)

52 45 42 40 35 30 20 10 - -

52 45 42 40 35 30 20 10 - -

62 52 50 45 40 30 20 10 - -

52 50 45 35 30 25 20 15 10 5

52 58 55 52 0 45 40 30 20 10

Características técnicas

Modelo Potencia W Corriente. Voltaje 
50 Hz.

Peso 
Kgrs. P.V.P.

GCM 25/140M 1.100 Monof. 220 v. 20,5 343 €

GCM 25/140T 1.100

Trif. 380 v.

20,5 343 €

GCM 160/160T 1.500 25 395 €

GCM 25/160T 2.200 27 537 €

GCM 32/200T 3.000 40 654 €

Serie “MAX”

Gráfica Serie “MAX”
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BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA DE EJE VERTICAL

Bombas centrífugas multicelulares 
 
n	Bombas centrífugas multicelulares ideales para grupos de presión y 
presurización en el suministro de agua en instalaciones domésticas, civiles e 
industriales. Aptas para el riego y el suministro de agua en general. 
n	Cuerpo de aspiración e impulsión en fundición, tratamiento antioxidante. 
Turbinas, cuerpos difusores y difusores en tecnopolímero. 
n	Camisa bomba, eje y casquillos de fricción en acero inoxidable. 
n	Sello mecánico en carbón / cerámica. 
n	Motor asíncrono cerrado refrigerado por ventilación externa.  
n	Líquido bombeado sin sustancias sólidas ni abrasivas, no viscoso, no agresivo, 
no cristalizado, químicamente neutro y con características similares al agua. 
n	Máxima temperatura ambiente: +50% 
n	Máxima presión de servicio: 16bar. 
n	Temperatura del líquido +5ºC. - +60ºC. 
n	Grado protección IP 44. Clase aislamiento tipo F. 
n	Diámetro aspiración: 1 1/2” 
n	Diámetro impulsión: 1 1/4”

Datos eléctricos

Características técnicas

Modelo Tensión 
50 Hz. Kw CV AMP. Embalaje

mm. Peso P.V.P.

GVM-85 / 4T

380 V.

1,5 2 4 480x220x285 23 488 €

GVM-85 / 6T 2,2 3 5 525x220x285 25 553 €

GVM-85 / 8T 3 4 7 625x220x285 26 671 €

GVM-89 / 3T 1,1 1,5 3 535x220x285 22 382 €

GVM-89 / 4T 1,5 2 4 480x220x285 23 414 €

GVM-89 / 5T 2,2 3 5 480x220x285 25 474 €

GVM-89 / 6T 3 4 7 480x220x285 26 540 €

Serie “GVM”

Modelo KW CV AMP.

GVM-85 / 4T 1,5 2 4

GVM-85 / 6T 2,2 3 5

GVM-85 / 8T 3 4 7

Modelo KW CV AMP.

GVM-89 / 3T 1,1 1,5 3

GVM-89 / 4T 1,5 2 4

GVM-89 / 5T 2,2 3 5

GVM-89 / 6T 3 4 7

m3/h 1,2 2,4 3,6 5,4 7,2 8,4 9,6

l/min 20 40 60 90 120 140 160

H (m).

53 50 48 41 32 25 18

69 66 62 54 41 35 26

85 80 76 67 52 43 32

m3/h 3 6 9 12 15 18

l/min 50 100 150 200 250 300

H (m)

32 28 26 23 16 10

41 38 35 31 25 17

55 52 48 43 36 24

67 64 59 54 47 35
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SFCP BOMBAS PARA PISCINAS

Construcción: 
n	Cuerpo de la bomba y turbina de Noryl, esta con tuerca de latón roscada, 
insertada en la misma, para fijación al eje. 
n	Tapa del prefiltro en material plástico transparente, con un 30% de fibra de vidrio. 
n	Sello mecánico de alta calidad. 
n	Motor asíncrono a 2.900 r.p.m., cerrado y refrigerado por ventilación externa. 
n	Eje de acero inoxidable, cojinetes sobredimensionados de doble protección. 
n	Todos los modelos son monofásicos. 

Características de trabajo: 
n	Aspiración máxima: 7 metros. 
n	Máxima presión de trabajo: 10 bars. 
n	Temperatura máxima del líquido +50ºC. 
n	Temperatura máxima de ambiente + 40ºC. 

Líquido Bombeado: 
n	Limpio exento de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no 
cristalizado y químicamente neutro.

Aplicaciones: 
n	Los modelos SFCP son bombas centrífugas, autoaspirantes con prefiltro 
incorporado; especialmente diseñadas para la recirculación del agua en las 
piscinas.

Modelo
L.min. 50 100 150 200 250 300 325

m3/h 3 6 9 12 15 18 19,5

SFCP-551

m.c.a.

12,6 11,8 10 7,3 5 - -

SFCP-751 16 15,5 14,5 13 10 7 -

SFCP-1101 20 19,2 18,5 15,5 15,5 12,6 9

SFCP-1501 21,3 21 20,5 17 17 13,5 10

Datos hidráulico Datos eléctricos

Medidas  
embalaje

Peso 
Kg.

Bocas
P.V.P.

ASP. IMP.

525x215x285
8

1 1/2” 1 1/2”
241 €

10 257 €

590x225x290 16
2” 2”

276 €

610x225x290 18 336 €

Datos eléctricos

Modelo Alimentación
50 Hz.

Condensador P2
A r.p.m.

Mf. v. W HP

SFCP-551

1 x 220-240 V.

16

450

550 0,8 3,7

2900
SFCP-751 20 800 1,1 4,6

SFCP-1101 30 1.100 1,5 6,4

SFCP-1501 40 1.500 2 8,6

Notas: 
n	Deben instalarse en áreas cubiertas, protegidas de las 
inclemencias del tiempo.

DISPONIBILIDAD PARA ENTREGA INMEDIATA DE 
TODOS LOS MODELOS EN VERSIÓN TRIFÁSICA. 
ROGAMOS CONSULTEN CON NUESTRO 
DEPARTAMENTO COMERCIAL
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FILTROS DE SILEX

Características técnicas

Modelo Diámetro 
máximo

Altura
máxima

Diámetro
de 

conexión

Caudal
m3/h

Volumen
piscina

m3

Carga de
arena Kg. P.V.P.

S400P 400 mm 830 mm

1 1/2”

6 40-65 70 254 €

S500P 500 mm 960 mm 9 65-75 105 334 €

S600P 600 mm 1.100 mm 14 75-115 135 498 €

ST400P 400 mm 600 mm

1 1/2”

6 40-65 70 265 €

ST500P 500 mm 650 mm 9 65-75 105 335 €

ST600P 600 mm 730 mm 14 75-115 135 498 €

Serie SP
Características: 
La Serie SP de filtros se fabrica en polietileno reforzado con poliéster 
bobinado. 
Se suministra la válvula selectora de 7 posiciones: 
n	POSICIÓN 1 - INVIERNO: Evita la rotura por helada. 
n	POSICIÓN 2 - FILTRO: Para evitar filtración habitual y circulación del agua a 
través del filtro. 
n	POSICIÓN 3 - RETROLAVADO: Para retornar el flujo de agua limpiando así el 
filtro. 
n	POSICIÓN 4 - PUESTA EN MARCHA: Para la limpieza inicial de arranque, más 
el reajuste de la base del filtro después del lavado. 
n	POSICIÓN 5 - LIMPIEZA: Para aspirar y vaciar directamente, sin necesidad de 
pasar por el filtro. 
n	POSICIÓN 6 - RECIRCULAR: Para recircular el agua de la piscina, sin 
necesidad de pasar por el filtro. 
n	POSICIÓN 7 - CIERRE: Para cerrar cualquier flujo de agua en el filtro o en la 
piscina. 

Limitaciones de funcionamiento: 
n	Presión máxima de trabajo: 2 bares. 
n	Temperatura máxima del agua: 40ºC. 
 

Relación recomendada filtro y bomba de piscina GUT:

FILTRO 
S400P/ST400P 
S500P/ST500P 
S600P/ST600P 

BOMBA 
SFCP 551M 
SFCP 751M 
SFCP 1101M

SERIE S

SERIE ST
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DESTACADOS



FILTROS DE CARTUCHO RECAMBIABLE

Los filtros de cartucho proporcionan una claridad en el agua de la piscina 
y tienen una capacidad extra de limpieza para adecuar piscinas y spas de 
cualquier tipo y tamaño. Los resistentes tanques permiten una fácil limpieza. 

Caracterísitcas: 
n	El cabezal del filtro se debe rotar para conseguir la presión convenida y la 
extracción del aire. 
n	Cuerpo del tanque químicamente resistente. 
n	Fácil limpieza del cartucho. 
n	La medida grande del cartucho con la nueva ingeniería de precisión provee de 
fuerza y máximo caudal. 
n	El sistema de filtro imposibilita el paso de grandes restos o escombros durante 
la limpieza del filtro. 

Datos Actuación Filtro

Modelo Área de 
filtración (ft2)

Tasa de flujo 
(GPM)

Retorno

8h. 10h. 12h.

73110 25 25 12000 15000 18000

73111 35 35 16800 21000 25200

73112 50 50 24000 30000 36000

Modelo A 
mm (in)

B 
mm (in)

B 
mm (in) 

D 
mm (in)

E 
mm (in)

73110 460(18.1) 120(4.7) 70(2.75) 266(10.5) 276(10.9)

73111 570(22.4) 120(4.7) 70(2.75) 266(10.5) 276(10.9)

73112 708(27.9) 120(4.7) 70(2.75) 266(10.5) 276(10.9)

Características técnicas

Modelo Diametro 
Conexión

Caudal máx. 
trabajo

Temperatura 
máx. trabajo Q. Peso P.V.P.

73110

1 1/2” 50 130º F 1

9.7 lbs. 160 €

73111 11.3 lbs. 180 €

73112 13.2 lbs. 200 €

NOVEDAD

53www.diserclima.com
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Modelo Denominación P.V.P.

PAC 02
Limpia-fondos automático / hidráulico

Potencia mínima de la bomba: 0.70 H.P.
201 €

PTP 102
Mango telescópico fabricado en aluminio anodi-

zado 
Longitud máxima: 3 m.

27 €

PPK 01

Kit de accesorios piscina. Incluye: 
- Cepillo

- Limpiafondos
-Termómetro

- Recoge Hojas
Kit test (PH/CL)

42 €

PT 14 SW
Dispensador químico (3 tabletas)  

con termómetro incorporado.
10 €

PTK 02 Kit de recambio botellas test (PH/CL) 5 €

PWLM 02A
1 Luz led blanca para piscina 

(con control remoto)
36 €

PWLM 02C
1 Luz led de colores para piscina 

(con control remoto)
48 €

ACCESORIOS DE PISCINA

NOVEDAD

NOVEDAD
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LIMPIA-FONDOS AUTOMÁTICO “SPIDERGUT”

ROBOT LIMPIA-FONDOS HIDRÁULICO

SpiderGUT
Limpia fondos eléctrico y automático para piscinas. 

Características: 
n	Tensión de alimentación: AC Monofase 220 V. 
n	Tensión de salida: DC 24 V. 
n	Potencia nominal: 144 W. 
n	Longitud del cable flotante: 20m. 
n	Tamaño máximo sugerido de la piscina: 400m2. 
n	Capacidad de filtración: 70 Um. 
n	Velocidad de aspiración: 16 m3/h. 
n	Velocidad de movimiento: 15m/min. 
n	Grado de impermeabilidad: IP 68. 
n	Temperatura ambiente: 10ºC a 40ºC. 
n	Temperatura del agua: 10ºC a 32ºC. 
n	Dimensiones caja: 48x15x84 cm. 
n	Peso: 5,7 Kg. 
n	Precio: 1.165 €. 

Centralita de regulación: 
Dispone de una centralita de regulación incorporada que 
permite: 
n	Ajustar el ciclo de funcionamiento: 1.30h. / 3h. / 5h. 
n	Ajustar el ciclo de dirección del limpia-fondos: 30 / 60 / 90 / 
120 segundos.Sencillez en la programación, facilidad de manejo, rapidez 

y fiabilidad en la extracción de las impurezas recogidas en 
el filtro, son algunas de las características que hacen del 
SpiderGUT el dispositivo de esta gama más competitivo 

del mercado.

EL SPIDERGUT PERMITE LIMPIA EL FONDO, EL ZÓCALO Y LAS 
PAREDES HASTA LA LÍNEA DE FLOTACIÓN DE LA PISCINA.

Este robot limpia-fondos tiene una alta capacidad de aspiración, 
permitiendo así una buena filtración en la piscina. Permite la limpieza 
exhaustiva de la piscina, filtrando el agua de todos los rincones. Su piscina 
estará impecable con el mínimo esfuerzo. 

Caracterísitcas: 
n	Aspiración profunda y potente para una limpieza rápida. 
n	Barre y friega todo el fondo y paredes de cualquier medida o forma de piscina. 
n	El giro permite la limpieza de cualquier tipo de piscina. 
n	Fácil de quitar, limpiar y reemplazar la bolsa de los escombros.

Modelo Presión Q. Dimensiones P.V.P.

73270 3.5(50) 1 51*50*32 490 €

NOVEDAD
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BOMBAS PARA FUENTES DECORATIVAS

Serie GYP
Características: 
n	Alimentación monofásica: 220 v-240v- 
n	Diámetro de conexión: G1/2”. 
n	Se suministran con cable: 10 mts. 

Aplicaciones: 
Bombas sumergibles diseñadas especialmente para su empleo en fuentes decorativas, 
cascadas, estanques... 

Limitaciones de funcionamiento: 
n	Temperatura máxima del fluído: 35ºC. 
n	Temperatura máxima del ambiente: 50ºC. 
n	Profundidad máxima de inmersión: 3 mts.

Boquillas

Modelo Potencia 
en W

Caudal 
máximo m3/h

Elevación
máxima (m)

Boquilla 
de serie P.V.P.

GYP 15-028 28 1,2 2 F-G 51 €

GYP 28-038 38 1,5 2,4

A-B-C-D

64 €

GYP 36-050 50 2,1 2,8 70 €
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HIDRO LIMPIADORA “GD 999”

n	Caña metálica. 
n	Caudal 360 litros/hora. 
n	Accesorio para guardarla en espacio reducido. 
n	Presión de la pistola ajustable fácilmente. 
n	Interruptor ON/OFF, protegido contra las posibles salpicaduras.

Características: 
n	Limpiador de alta presión, de fácil manejo y movilidad. 
n	Capacidad de la bomba: variable de 70 a 140 bars. 
n	Rango de trabajo amplio, debido a sus cuatro metros de cable de 
conexión a la red eléctrica, y a sus cinco metros de manguera. 
n	Incluye depósito para el detergente. 
n	Tomas, rosca y racores metálicos. 

Potencia Unidad
embalaje P.V.P.

1.200 W 1 156 €
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GRUPO DE PRESIÓN CON VARIADOR DE FRECUENCIA
INTEGRADO: PRESVT-4/6M

Aplicaciones

Características Técnicas

Los grupos de presión Presvt son 
compactos y silenciosos, idóneos 
para suministrar presión constante en 
instalaciones domésticas o pequeños 
edificios de viviendas.  
 
Su variador de frecuencia integrado y controlado por un 
sensor de presión, permite ajustar automáticamente la 
velocidad de la bomba y mantener la presión constante en 
la instalación. 

Incorpora protección contra marcha en seco, sobrecarga y 
sobre-calentamiento del motor. 

n	Viviendas particulares.

n	Pequeños edificios de viviendas. 

n	Pequeñas aplicaciones industriales. 

n	Aquellos requerimientos en que sea imprescindible 
presión constante.

n	Tensión de alimentación 1 x 220V - 50 hz. 

n	Grado de protecciónIP 55.

n	Clase de Aislamiento F.

n	Presión máxima de entrada  6bar.

n	Presión máxima de trabajo 5 bar.

n	Caudal máximo 5m3/h.

n	Nivel de decibelios: menos 55 Db (A).

n	Temperatura máxima del fluido 40ºC.

n	Temperatura máxima ambiente: 55ºC.

n	Líquidos bombeados limpios, no agresivos y sin 
partículas sólidas ni fibras.

n	Protecciones integradas contra marcha en seco, 
sobrecarga y sobre-calentamiento del motor. 

NOVEDAD

Fabricación y Suministro

Esquema dimensional
en mm.

n	Bomba Tipo GMK con Variador Integrado.

n	Vaso expansor de 2 litros. 

n	Sensor de presión y manómetro.

n	Válvula de 5 vías. 
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VentajasEjemplos de instalación
n	Grupo de presión de velocidad variable, compacto y 
silencioso. 

n	Diseño y fabricación robustos.

n	Instalación y puesta en marcha sencilla. 

n	No requiere de elementos adicionales de protección. 

n	El depósito incorporado protege la bomba en caso de 
pequeñas fugas en la instalación. 

Características técnicas

Modelo Ø Entrada Ø Salida Peso Tensión P2(w) Regulación 
presión

Caudal
máximo P.V.P.

PRESVT-4/6M G 1” G 1” 17 Kg 1 x 230V 1300 1-5 bar 4 m3/h 910€
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GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS PARA SERVICIOS DOMÉSTICOS

Tensión de Alimentación 220 V. Monofase. 
 
Es imprescindible el empleo de válvula de pie cuando el grupo trabaja en 
aspiración y de válvula de retención cuendo trabaja en carga. 
 
Antes de proceder a la puesta en marcha del grupo, la bomba debe estar 
perfectamente cebada. 
 
Se aconseja la instalación de un manguito flexible a la salida del regulador de 
presión. 

En el caso de falta de agua, el regulador de presión reconoce la avería y 
procede a desconectar la bomba con el fin de evitar daños derivados de su 
funcionamiento en SECO. Una vez solucionada la anomalía, apretar el rearme 
para restablecer el normal funcionamiento de la instalación. 

Aplicaciones: 
Equipos de presión Automáticos para el suministro de agua a viviendas, riegos 
e instalaciones en las que la presión de agua procedente del servicio municipal 
o público es insuficiente para cubrir la demanda solicitada.

PRESGMK  1100

PRESJET-GM 100

Kit completo en embalaje único

Modelo Bombas
Caudal 

máximo en
L/H

Presión
máxima en

Kg/cm2

Altura edificio
en MTS

Nº viviendas
tipo C

Potencia
en CV P.V.P.

PRESJET-GM100 JET-GM100 3.300 4,8 3-7 1-2 1 261 €

PRESJET-GM150 JET-GM150 3.800 5,7 15
1-3

1,5 408 €

PRESGMK-900 GMK-900

5.700

3,5 3-6 0,8 343 €

PRESGMK-1100 GMK-1100 4,5 10

1-4

1 355 €

PRESGMK-1300 GMK-1300 5,7 15
1,5

420 €

PRESGCM-25/140M GCM-25/140M 6.000 4,5 10 375 €

PRESJETINOX-GM100 JET-INOX-GM100 3.300 4,8 3-7 1-2 1 303 €

Características técnicas
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GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS EJECUCIÓN CON BOMBA 
HORIZONTAL BITURBINA SERIE MAX

GRUPO DOBLE GRUPO SIMPLE

Para equipos no especificados consultar con nuestro 
departamento técnico. 

Aplicaciones: 
Equipos Hidroneumáticos de presión para el suministro de aguas a 
bloques de viviendas, hoteles, factorías, etc..

En aquellos casos en los que la presión de agua procedente del 
servicio municipal o público es insuficiente para cubrir la demanda 
solicitada.

Modelo Potencia
en CV Tensión Altura edificio

en MTS
Nº viviendas

tipo C
Vol. min. dep.

membrana P.V.P.

1 GCM 25/140M
1,5

Mono. 220 V.
10 10 150

1.170 €

1 GCM25/140T

Trif. 380 V.

1.134 €

1 GCM160/160T 2
15

15 200 1.121 €

1 GCM25/160T 3 20 300 1.213 €

1 GCM32/220T 4 20 30 500 1.279 €

Modelo Potencia
en CV Tensión Altura edificio

en MTS
Nº viviendas

tipo C
Vol. min. dep.

membrana P.V.P.

2 GCM 25/140M
1,5 + 1,5

Mono. 220 V.
10 10 150 1.768 €

2 GCM25/140T

 Trif. 380 V.
2 GCM160/160T 2 + 2

15
15 200 1.829 €

2 GCM25/160T 3 + 3 20 300 1.975 €

2 GCM32/220T 4 + 4 20 30 500 2.097 €

Características técnicas - Con 1 bomba

Características técnicas - Con 2 bombas (Bomba de reserva con alternancia)

Características: 
La serie estándar de grupos de presión automáticos GUT, está 
compuesta por 1 ó 2 electrobombas de la serie Biturbina MAX, 
Cuadro eléctrico, Colector de Impulsión, Válvulas de Retención y 
Corte, Presostatos, Manómetro y los accesorios necesarios para 
su ensamblaje. 
 
Todos los equipos se suministran totalmente montados y 
comprobados eléctricamente. 
 
Es imprescindible indicar la tensión de trabajo del grupo antes de 
su solicitud. 
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GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS EJECUCIÓN CON BOMBA 
VERTICAL MULTICELULAR SERIE GVM

GRUPO DOBLE

Modelo Potencia
en CV Tensión Altura edificio

en MTS
Nº viviendas

tipo C P.V.P.

2 GVM 89/4T 2+2

Trif. 380 V.

10 20 2.256 €

2 GVM 89/5T 3+3 15 30 2.353 €

2 GVM 89/6T 4+4 20 50 2.425 €

2 GVM 85/4T 2+2 15 20 2.256 €

2 GVM 85/6T 3+3 25 30 2.353 €

2 GVM 85/8T 4+4 40 30 2.425 €

Características técnicas - Con 2 bombas (Bomba de reserva con alternancia)

Características: 
La serie estándar de grupos de presión automáticos GUT, está 
compuesta por 2 electrobombas de la serie Vertical multicelular 
serie GVM, Cuadro eléctrico, Colector de Impulsión, Válvulas 
de Retención y Corte, Presostatos, Manómetro y los accesorios 
necesarios para su ensamblaje. 
 
Todos los equipos se suministran totalmente montados y 
comprobados eléctricamente. 
 
Es imprescindible indicar la tensión de trabajo del grupo antes de 
su solicitud. 
 
Para equipos no especificados consultar con nuestro 
departamento técnico. 

Aplicaciones: 
Equipos Hidroneumáticos de presión para el suministro de aguas a 
bloques de viviendas, hoteles, factorías, etc..

En aquellos casos en los que la presión de agua procedente del 
servicio municipal o público es insuficiente para cubrir la demanda 
solicitada.
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GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS CON VARIADOR DE FRECUENCIA 
Y TRANSDUCTOR DE PRESION SERIE “MICROVAR”

SERIE “GVME”
Características: 
La seria estándar de grupos de presión GVME está compuesta 
por: 
n	1 ó 2 electrobombas verticales Serie GVM. 
n	1 ó 2 electrobombas horizontales Serie GCM. 
n	Colector de impulsión. 
n	Válvulas de retención y corte. 
n	Presostatos, manómetro y accesorios de montaje necesarios para 
su ensamblaje. 
n	Cuadro eléctrico compuesto por: 
		  - Armario metálico. 
		  - Variador ABB ACS310. 
		  - Filtro RFI integrado. 
		  - Pantalla básica. 
		  - Transductor de presión de 0-10 bar. 
		  - Interruptor general. 
		  - Selectores MAN -o- AUT. 
		  - Pilotos Marcha, Paro y Falta de agua. 

Aplicaciones: 
Equipos ideales para instalaciones que requieren presión constante. 
El sistema adapta el rendimiento de las bombas al consumo de 
agua en cada momento. 

Ventajas Serie GVME: 
1.- La presión de red se mantiene estable, sin los altibajos 
producidos por los arranques y paros de los equipos 
convencionales. 
2.- Se evitan golpes de ariete alargando la vida mecánica del 
equipo. 
3.- El consumo eléctrico disminuye, ajustándose a las 
necesidades de la instalación. 
4.- Evita colocar grandes acumuladores de membrana 
recambiable.
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Modelo Potencia
en CV

Tensión de  
alimentación

Depósito membrana
recambiable P.V.P.

1 GCME 25/140T 1,5

Trif. 380 V. 25 lts

2.560 €

1 GCME 160/160T 2 2.670 €

1 GCME 25/160T 3 2.743 €

1 GVME 85/4T 2 2.743 €

1 GVME 85/6T 3 2.804 €

1 GVME 89/4T 2 2.743 €

1 GVME 89/5T 3 2.804 €

Modelo Potencia
en CV

Tensión de  
alimentación

Depósito membrana
recambiable P.V.P.

2 GCME 25/140T 1,5 + 1,5

Trif. 380 V. 25 lts

3.353 €

2 GCME 160/160T 2 + 2 3.413 €

2 GCME 25/160T 3 + 3 3.485 €

2 GVME 85/4T 2 + 2 3.535 €

2 GVME 85/6T 3 + 3 3.621 €

2 GVME 89/4T 2 + 3 3.535 €

2 GVME 89/5T 3 + 3 3.621 €

SERIE GVME
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GRUPOS DE GASÓLEO

Construcción: 
n	Modelo simple: Con una bomba (dos versiones CON o SIN 
bancada). 
n	Modelo doble: Con dos bombas (una siempre de reserva activa y 
con alternativa de arrancada)

Aplicaciones: 
Especialmente indicado para el suministro automático de cualquier 
instalación que precise de una alimentación constante de “Gasoleo” 
(Calderas de calefacción, etc..)

Modelo Componentes P.V.P.

1 KPA40/20M

1 Bomba KPA 40/20 M (Monof.)
1 Racord 5 vías. 
1 Manómetro. 
1 Presostato 6 atm. 
1 Presostato de seguridad. 
1 Calderín 5L de hidrocarburos. 
1 Bancada simple. 
1 Válvula de retención de 1/2”. 
1 Válvula de esfera de 1/2”.
1 Interruptor: 0 -man. -autom. 
1 Filtro de 1/2” en aspiración. 
Accesorios varios. 
Montaje y cableado.

1.081 €

1 KPA40/20MS

1 Bomba KPA 40/20 (Monof.)
1 Racord 5 vías. 
1 Manómetro. 
1 Presostato de seguridad con rearme. 
1 Calderín 5L de hidrocarburos.
Montaje y Cableado.

719 €

2 KPA40/20M

2 Bomba KPA 40/20 M (Monof. o trif) 
1 Colector de 1”. 
1 Manómetro. 
1 Presostato 6 atm. 
1 Presostato de seguridad. 
1 Calderín 5L de hidrocarburos. 
1 Bancada simple. 
2 Válvulas de retencion de 1/2”. 
2 Válvulas de esfera de 1/2”. 
1 Cuadro de maniobras. 
1 Interruptor: 0 -man -autom. 
1 Filtro de 1/2” en aspiración. 
Accesorios varios.  
Montaje y cableado.

2.560 €

Datos eléctricos

Modelo Alimentación
50 Hz.

P1 
Max. Kw.

P2 Nom.
Amp.

Condensador

KW HP Mf. Vc.
KPA 40/20 M 1 x 220 V. 1 0,75 1 4,7 20 450

Cuadro 
de prestaciones

Q (l/h) 400 430 480 700 800 1.100 1.250 1.400

H (m) 35 30 27 25 23 20 15 12

Recorrido max.
de aspiración

Altura (m) 1 2 3 4 5

Long. (m) 42 33 25 20 12
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Elementos el equipo: 
n	Bomba principal con motor eléctrico. 
n	Electrobomba auxiliar Jockey. 
n	Cuadro de maniobras según normativa UNE 23.500.90. 
n	Presostatos. 
n	Manómetro. 
n	Vaso expansor de 24 litros. 
n	Colector de impulsión con válvulas de corte y retención. 
n	Bancada y soporte de todo el conjunto. 

Aplicaciones: 
n	Abastecimiento de redes contra-incendios, equipadas con bocas 
BIE-25 y BIE-45. 
n	Hidrantes, rociadores de agua (Sprinklers), cortinas de agua, 
etcétera.

GRUPOS DE PRESIÓN CONTRA-INCENDIOS

Modelo Bomba principal Bomba jockey Caudal A.M.T. P.V.P.

CIEU 400 T 5,5 CV 3 CV 12-18 m3/h 50-45 m.c.d.a 4.388 €

CIEU 500 T 7,5 CV 4 CV 12-18 m3/h 70-18 m.c.d.a 4.937 €

CIEU 750 T 10 CV 4 CV 18-24 m3/h 80-65 m.c.d.a 5.120 €

Características técnicas

** Suplemento colector de pruebas y rotámetro: 700 € 
** Para más información rogamos consulten con nuestro Departamento Técnico-Comercial
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ACCESORIOS

Manómetros Y50RAD y Y50POST

Manómetros de glicerina

Presostato SK2

Interruptores de nivel

Racores

n	50mm de diámetro, 0-10 Kg/cm2. 
n	Lacado en negro, con aguja de ajuste manual. 
n	Unidad embalaje: 50 uds. 
n	Dos modelos: Y50RAD - Salida inferior / Y50POST - Salida posterior.

n	Campo de trabajo: de 1 a 6 atm. 
n	Diferencial mínimo: 1,2 Kg/cm, máximo 4Kg/cm. 
n	Bipolar, Tarado de origen: 1,5-2,7 atm. 
n	Temperatura máx. de trabajo: 75ºC, Rosca: 1/4”G. 
n	Presión máxima de trabajo: 15 bars. 
n	Nº máx. de maniobras por hora: 3.600.

n	Voltaje: AC 250V, Corriente max.: 15 A. Frecuencia: 50 Hz.. 
n	Temperatura máx.: 50ºC. 
n	Grado de protección: IP 68. 
n	5 metros de cable con contrapeso. 
n	Blister individual.

Cod. P.V.P.

Manómetro Salida inferior Y50RAD 5,30 €

Manómetro salida posterior Y50POST 5,30 €

Cod. P.V.P.

Racor 5 vías RG 5 15,70 €

Racor 3 vías RG 3 10,10 €

Cod. P.V.P.

Presostato SK2 SK2 13,50 €

Cod. P.V.P.

Interruptores ING-2 22,50 €

Cod. P.V.P.

Salida inferior 0-4Kg/cm2 ø63 GLY6340RAD 12 €

Salida inferior 0-6Kg/cm2 ø63 GLY6360RAD 12 €

Salida inferior 0-10Kg/cm2 ø63 GLY6310RAD 12 €

Salida posterior 0-4Kg/cm2 ø63 GLY6340POST 12 €

Salida posterior 0-6Kg/cm2 ø63 GLY6360POST 12 €

Salida posterior 0-10Kg/cm2 ø63 GLY6310POST 12 €

Y50POST

Y50RAD

RG3
RG5
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ACCESORIOS INOXIDABLE

Vasos de expansión con membrana intercambiable - 
INOX S.S. AISI 304

Tubo flexible macho-hembra 1” - INOX S.S. AISI 304

Modelo Disposición Capacidad Diámetro Altura Conexión Membrana P.V.P.

PT-24 LE-S Vertical
24 lts 265 450

1” epdm

117 €

PT-24 LE-SS Horizontal 127 €

PT-50 LE-SS Horizontal 50 lts 350 560 239 €

Modelo Conexión Longitud Diámetro Construcción P.V.P.

CH 50 I-SS

1”Fx1”M

50 cm

33 mm Inox AISI 304

13 €

CH 60 I-SS 60 cm 14 €

CH 70 I-SS 70 cm 15 €

CH 100 I-SS 100 cm 18 €

VASOS EXPANSIÓN
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DESTACADOS
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PRESGUT -  AUTOMATISMOS REGULADORES

Construcción: 
Mantiene la electrobomba conectada, hasta que la demanda de la 
instalación sea nula evitando de este modo, lo paros y arranques 
durante el suministro, con la coniguientes variaciones de presión 
propias del sistema tradicional del vaso de expansión. 
 
Incorpora un sistema de seguridad, para la desconexión de la electro 
bomba, en caso de falta de alimentación por agua. 
n	Presión máxima de trabajo: 10 bars.

Aplicaciones: 
En las instalaciones domésticas, conectan y desconectan la electro 
bomba, sustituyendo al preostato, manómetro y vaso de expansión, 
manteniendo una presión constante en función del caudal de salida 
y en consonancia con las prestacione de la electrobomba.

Modelo Tensión 
Monf. Volt. Hz. KW 

Máximo
AMP. 
Max.

Temp. 
Máxima P.V.P.

220/240

50

1,1 10

60º C.

110 €

2,2 16

170 €

220/240 * 180 €

PRESMGUT

PRESGUT

MAXIPRESGUT

* Regulación digital de 0,5-6 bar. Conexión 1”.

GUT 58PC

NOVEDAD



71www.diserclima.com

VARIADOR DE FRECUENCIA

Serie GUT39
Características: 
El dispositivo GUT39 es un sistema innovador para el control 
a velocidad variable de 1 ó 2 bomas simultáneamete, siendo 
capaz de mantener estable la presión regulada por el usuario 
independientemente de las variaciones de caudal en la instalación. 

Ventajas: 
n	Mayor comodidad. 
n	Mayor ahorro energética. 
n	Menos espacio ocupado. 
n	Eliminación de sobrepresiones y golpes de Ariete. 
n	Sencillez de instalación hidráulica. 
n	Regulación intuituva y fácil. 
n	Permite el control de 2 electrobombas simultáneamente. 
n	Idóneo para grupos de presión con 2 bombas.

Ventajas: 
n	Potencia máxima instalada 1.500 w. 
n	Instalación vertical. 
n	Temperatura máxima del líquido: 40ºC. 
n	Presión máxima admitida: 10 bar. 
n	Grado de protección: IP 55. 

n	Tensión de alimentación Monofásica 220-240 v. 
n	Diámetro de conexiones: G1 1/4” Macho. 
n	Rango de regulación de la presión: de 1 a 9 bars. 
n	Se recomienda la instalación de un vaso de 
expansión de 25 litros. 

Modelo
Tensión
variador
50 Hz.

Tensión
bomba ppal. 

50 Hz.

Tensión
bomba aux.

50 Hz.

Rango
presión
bares

Potencia
máxima
bombas

Presión 
máxima
admitida

Caudal
máximo

aconsejado
P.V.P.

GUT 39M

Monofásica
1x230 v.

Monofásica
1x230 v.

Monofásica 
1x230 v.

1-9 1.500 w.

10 bares

12 m3/h

466 €

GUT 39T Trifásica
230 v. 488 €

GUT 31T Trifásica
230 v. 1-6 1.100 w. 8 m3/h 390 €

Características técnicas - Con 2 bombas (Bomba de reserva con alternancia)

NOVEDAD
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BOMBAS CIRCULADORAS ACS

Serie SAN 15/10 G
Bomba Circuladora aagua caliente sanitaria: 
n	Caudal máximo: 0,7 m3/h. 
n	Máxima presión de servicio: 10 bar. 
n	Mínima presión de succión: 0,2 bar. 
n	Rango de temperatura: 2ºC a 110ºC. 
n	Máxima temperatura ambiente: 40ºC. 
n	Tomas de entrada y salida: Diámetro 15. 

Materiales de construcción: 
n	Cuerpo de la bomba: latón. 
n	Impulsor: Pes Composite. 
n	Eje: cerámico. 

Motor: 
n	Aislamiento: clase F. 
n	Protección IP 42. 

Aplicaciones: 
Bomba aceleradora para circuitos de ACS. Sistemas industriales, 
circuitos solares, instalaciones de apartamentos domésticos.

Gráfica SAN 15/10 G SAN 15/10 G

Características técnicas

Modelo Potencia Intensidad Diámetro 
entrada y salida

Caudal 
máximo m3/h

Presión
máxima m Peso Kg P.V.P.

SAN 15/10 G 28 W 0,3 A G 3/4” 0,5 1,2 1,5 141 €
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BOMBAS CIRCULADORAS DE AGUA SANITARIA

Serie SAN 15/15

Ficha técnica

Medidas SAN Gráfica SAN

Materiales

Versiones

Circuladoras para instalaciones de agua 
caliente sanitaria 
 
Las bombas circuladoras de la serie SAN, están diseñadas para la 
recirculación del agua caliente sanitaria, tanto en circuitos cerrados 
y presurizados, o con depósito abierto, como en instalaciones 
de energía solar. Gracias a su funcionamiento, extremadamente 
silencioso, estas bombas son ideales para su funcionamiento en 
viviendas.

Líquido bombeado: Limpio, exento de sustancias sólidas o 
aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, próximo a 
las características del agua. 
n	Temperatura del líquido: Max. +95 ºC. 
n	Temperatura recomendada: 65 ºC. 
n	Máxima presión de trabajo: 10 bars. 
n	Clase de aislamiento: F. 
n	Grado de protección: IP 42.

n	Cuerpo de la bomba en bronce. 
n	Turbina en inox. 
n	Motor de Rotor Húmedo.

VERSION BTR: Termostato y Reloj programador. 

Características técnicas

Modelo Versión Tensión 
50 Hz. Potencia Conexión Vol. min. dep. 

membrana P.V.P.

SAN 15/15 B Sin reloj programador
1 x 230 v. 25 W. 1/2” G 65 mm

207 €

SAN 15/15 BTR Con reloj programador 320 €
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BOMBAS CIRCULADORAS DE AGUA SANITARIA

Serie SAN

Ficha técnica

Medidas SAN Gráfica SAN 25/35

Gráfica SAN 25/55

Materiales

Instalación

Circuladoras para instalaciones de agua 
caliente sanitaria 
 
Las bombas de la serie SAN, con tres velocidades y racores 
roscados; están diseñadas para la recirculación del agua caliente 
sanitaria, tanto en circuitos cerrados y presurizados, o con depósito 
abierto, como en instalaciones de energía solar. Gracias a su 
funcionamiento, extremadamente silencioso, estas bombas son 
ideales para su funcionamiento en viviendas. El cuerpo de la bomba 
(en bronce), le garantiza un transporte impecable del agua sanitaria.

Líquido bombeado: Limpio, exento de sustancias sólidas o 
aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, próximo a 
las características del agua, precalentado (conforme a la norma 
VDI 2035 que determina la dureza y el PH del agua).  
El valor de la viscosidad cinemática puede llegar hasta los 10 
cSt (mm2/s) 
n	Temperatura del líquido: Max. +110 ºC. 
n	Temperatura recomendada: 65 ºC. 
n	Máxima presión de trabajo: 10 bars. 
n	Clase de aislamiento: F. 
n	Grado de protección: IP 44 (IEC 144). 
n	Curvas de prestaciones con temperatura del agua a 18ºC.

n	Cuerpo de la bomba en bronce. 
n	Turbina de polímero. 
n	Brida de cierre de acero inoxidable. 
n	Camisas del rotor y estator de acero inoxidable. 
n	Eje del motor: 1.4104. 
n	Cojinetes en grafito. 
n	Carcasa de motor en aluminio fundido a presión. 
n	Motor asíncrono con rotor bañado.

Con el eje del motor en posición horizontal.

Modelo D1 D2 L1 L2 B1 B2 H1 H2 Kgrs.

SAN 25/35
1” 1 1/2” 180 192 84 43 32 117

1,6

SAN 25/55 1,7

Modelo Tensión 
50Hz. r.p.m. P1 W Amp. P.V.P.

SAN 
25/35-180

1x230 v.

1-1.315 39 0,17

198 €2-1.723 60 0,26

3-2.456 69 0,30

SAN 
25/55-180

1-1.080 39 0,17

202 €2-1.396 62 0,27

3-1.980 80 0,35

Juego de racores de 1” Latón 18 €
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BOMBAS CIRCULADORAS PARA SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A

Serie GHN PLUS

Ficha técnica Materiales

Circuladoras para Circuitos de calefacción y 
climatización 
 
Esta bomba electrónica de bajo consumo está indicada para la 
circulación de agua en sistemas domésticos de calefacción. 

Ventajas: 
n	La combinación del variador de frecuencia con un motor de 
imán permanente garantiza el máximo nivel de eficiencia y ahorro 
energético. 
n	Conector rápido que permite una conexión eléctrica rápida y sencilla 
sin necesidad de abrir la caja de conexiones. 
n	Sencilla regulación de los parámetros de trabajo que permite por 
mediación de un sólo botón una rápida e intuitiva modificación de los 
requerimientos de funcionamiento. 
n	Modos de funcionamiento: 
> Auto: parámetros definidos en fábrica para el funcionamiento 
habitual en el 80% de las instalaciones.

n	Tensión: 1x220v. 
n	Grado de protección: IP 44. 
n	Clase de aislamiento: F. 
n	Temperatura ambiente: de 0ºC a 40ºC. 
n	Temperatura del líquido: de 2ºC a + 110ºC. 
n	Nivel de sonoridad: 43 db (A). 
n	Máxima presión de trabajo: 10 bars. 
n	Instalación: Con el eje motor en posición horizontal. 
n	Líquido bombeado: Limpio, sin sustancias sólidas ni aceites 
minerales ni viscosos y químicamente neutro.

n	Cuerpo de la bomba en fundición gris. 
n	Cubierta motor de aluminio fundido a presión. 
n	Turbina en pes composite. 
n	Eje motor cerámico montado sobre rodamientos de grafito 
lubricados por el líquido bombeado. 
n	Camisas del rotor, estator y brida del cierre de acero inoxidable. 
n	Motor de rotor húmedo síncrono con variador de frecuencia.

En instalaciones domésticas de calefacción es recomendable que la temperatura del agua no 
exceda de los 65ºC para evitar precipitaciones calcáreas.

MODO NOCTURNO: Optimización del consumo energético durante la noche.

Presión proporcional Presión constante Velocidad constante
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BOMBAS CIRCULADORAS PARA SISTEMAS DE 
CALEFACCIÓN. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A

Serie GHN PLUS (continuación)

Características técnicas

GHN PLUS 25/60-180

GHN PLUS 25/60-180

GHN PLUS 25/60-180

GHN PLUS 25/60-180

Modelo DN Conexión 
Racores

Distancia
entre roscas Tensión Peso Kg P.V.P.

NEO GHN PLUS 25/60-180
G 1 1/2” G 1”

180 mm

Monofásica 
220v 3,5 

223 €NEO GHN 25/60-130
130 mm

GHN PLUS 25/60-130 1/2” G 1” G 1/2”

NEO GHN 32/60-180 G 2” G 1 1/4” 180 mm 225 €

NOVEDAD
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NOVEDAD

BOMBAS CIRCULADORAS  PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, 
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA Eup-Clase A.  (SERIE ECONÓMICA)

Serie EGHN

Ficha técnica Materiales y Diseño

Circuladoras para Circuitos de calefacción y 
climatización 
 
Esta bomba electrónica de bajo consumo está indicada para la 
circulación de agua en sistemas  domésticos de calefacción.  

Ventajas: 
n	La combinación del variador de frecuencia con un motor de 
imán permanente garantiza el máximo nivel de eficiencia y ahorro 
energético. 
n	Conector rápido que permite una conexión eléctrica rápida y sencilla 
sin necesidad de abrir la caja de conexiones. 
n	Sencilla regulación de los parámetros de trabajo que permite por 
mediación de un sólo botón una rápida e intuitiva modificación de los 
requerimientos de funcionamiento. 

n	Temperatura del líquido: desde 2ºC hasta 110ºC
n	Temperatura ambiente: 0 a 40ºC
n	Presión máxima de trabajo: 10bar
n	Rango de flujo: hasta 3.2 m3/h
n	Presión de carga: 6m
n	Rango de control: 5-45 w
n	Longitud de instalación: 130 y 180mm
n	Conexión de rosca: 1” y 1 1/2”
n	Protección tipo IP44
n	Tipo de Aislamiento: F
n	Nivel de Sonoridad: 43 db

n	Cuerpo de la bomba hierro fundido
n	Eje del impulsor plástico
n	Eje cerámico
n	Placa de soporte : acero inoxidable
n	Soporte: Cerámico 
n	Diseño compacto
n	Botón de on/off Manual 
n	Muy bajo consumo energético
n	Ajuste automático a las condiciones de ambiente. 
n	Funcionamiento suave

Modo económico

Modo manual

Mando
de cambio

de velocidad
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Características técnicas

EGHN

Modelo POT Altura
Medidas (mm)

Peso (Kg)
Conexiones

PVP
  H    H1 L B DN DN1

EGHN 25/60-130 1/2”

45 6 130 105

130

100

3,1 G1” G3/4”

140 €EGHN 25/60-180 180 3,5 G1 1/2” G 1”

EGHN 25/60-130 130 3,8 G1 1/2” G 1”

Conexiones

0

1

2

3

4

5

H(m)

6

4m

3m

2m

min

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
0

10

20

30

40

50

60

4m
5m

3m

2m

P1(w)

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
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BOMBAS CIRCULADORAS PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN. 
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA EuP 2015.

Serie NEO GHN

Ficha técnica Materiales

Circuladoras para Circuitos de calefacción y 
climatización 
 
Esta bomba electrónica de bajo consumo está indicada para la 
circulación de agua en sistemas domésticos de calefacción. 

Ventajas: 
n	La combinación del variador de frecuencia con un motor de 
imán permanente garantiza el máximo nivel de eficiencia y ahorro 
energético. 
n	Conector rápido que permite una conexión eléctrica rápida y sencilla 
sin necesidad de abrir la caja de conexiones. 
n	Sencilla regulación de los parámetros de trabajo que permite por 
mediación de un sólo botón una rápida e intuitiva modificación de los 
requerimientos de funcionamiento. 
n	Modos de funcionamiento: 
> Auto: parámetros definidos en fábrica para el funcionamiento 
habitual en el 80% de las instalaciones.

n	Tensión: 1x220v. 
n	Grado de protección: IP 44. 
n	Clase de aislamiento: F. 
n	Temperatura ambiente: de 0ºC a 40ºC. 
n	Temperatura del líquido: de 2ºC a + 110ºC. 
n	Nivel de sonoridad: 43 db (A). 
n	Máxima presión de trabajo: 10 bars. 
n	Instalación: Con el eje motor en posición horizontal. 
n	Líquido bombeado: Limpio, sin sustancias sólidas ni aceites 
minerales ni viscosos y químicamente neutro.

n	Cuerpo de la bomba en fundición gris. 
n	Cubierta motor de aluminio fundido a presión. 
n	Turbina en pes composite. 
n	Eje motor cerámico montado sobre rodamientos de grafito 
lubricados por el líquido bombeado. 
n	Camisas del rotor, estator y brida del cierre de acero inoxidable. 
n	Motor de rotor húmedo síncrono con variador de frecuencia.

En instalaciones domésticas de calefacción es recomendable que la temperatura del agua no 
exceda de los 65ºC para evitar precipitaciones calcáreas.

MODO AUTOADAPT: Optimización del consumo energético en base al requerimiento de la instalación de forma automática.

Presión proporcional Presión constante Velocidad constante

NOVEDAD



80 www.diserclima.com

BOMBAS CIRCULADORAS PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN. 
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA EuP 2015.

Serie NEO GHN (continuación)

Características técnicas

NEO GHN 25/80-180

NEO GHN 32/80-180

NEO GHN 25/100-180

NEO GHN 32/100-180

Modelo DN Conexión 
Racores

Distancia
entre roscas Tensión P.V.P.

NEO GHN 25/80-180
G 1 1/2” G 1”

180 mm Monofásica 
220v

400 €

NEO GHN 25/100-180 430 €

NEO GHN 32/80-180
G 2” G 1 1/4”

460 €

NEO GHN 32/100-180 480 €
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BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Serie GHN

Ficha técnica

Medidas GHN Gráfica GHN 25/55-130 y 180

Gráfica GHN 25/65-180

Materiales

Instalación

Circuladoras para circuitos de calefacción y climatización 
 
Las bombas de la serie GHN, con tres velocidades y racores roscados; están 
diseñadas para la recirculación del agua, tanto en circuitos cerrados y presurizados 
de calefacción, como de refrigeración. Gracias a su funcionamiento extremadamente 
silencioso, estas bombas son ideales para su uso en viviendas. 
 
Los aditivos para el sistema antihielo (eje.glicol.) no causan ningún efecto en los 
materiales de la bomba, si bien deben tenerse en cuenta  las modificaciones de los 
parámetros eléctricos e hidráulicos, debido al incremento de densidad y viscosidad.

Líquido bombeado: Limpio, exento de sustancias sólidas o 
aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, próximo a 
las características del agua, precalentado (conforme a la norma 
VDI 2035 que determina la dureza y el PH del agua).  
El valor de la viscosidad cinemática puede llegar hasta los 10 
cSt (mm2/s) 
n	Temperatura del líquido: de 10ºC. a +110 ºC. 
n	Máxima presión de trabajo: 10 bars. 
n	Clase de aislamiento: F. 
n	Grado de protección: IP 44 (IEC 144). 
n	Curvas de prestaciones con temperatura del agua a 18ºC.

n	Cuerpo de la bomba en fundición gris. 
n	Turbina de polímero. 
n	Brida de cierre de acero inoxidable. 
n	Camisas del rotor y estator de acero inoxidable. 
n	Eje del motor: 1.4104. 
n	Cojinetes en grafito. 
n	Carcasa de motor en aluminio fundido a presión. 
n	Motor asíncrono con rotor bañado.

Con el eje del motor en posición horizontal.

Modelo D1 D2 L1 L2 B1 B2 H1 H2 Kgrs.

GHN 25/55 - 130

1” 1 1/2”

130 238

84 43 32 117

2,3

GHN 25/55 - 180 
180 288 2,5

GHN 25/65 - 180

Modelo Tensión 
50Hz. r.p.m. P1 W Amp. P.V.P.

GHN 
25/55

1x230 v.

1-1.080 39 0,17

111 €2-1.396 62 0,27

3-1.980 80 0,35

GHN 
25/65

1-1.109 51 0,24

119 €2-1.810 78 0,35

3-1.340 102 0,45

Juego de racores de 1” Hierro 7 €
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Serie GHN

Ficha técnica

Medidas GHN Gráfica GHN 32/80

Gráfica GHN 32/120

Materiales

Instalación

Circuladoras para circuitos de calefacción y climatización 
 
Las bombas de la serie GHN, con tres velocidades y racores roscados; están 
diseñadas para la recirculación del agua, tanto en circuitos cerrados y presurizados 
de calefacción, como de refrigeración. Gracias a su funcionamiento extremadamente 
silencioso, estas bombas son ideales para su uso en viviendas. 
 
Los aditivos para el sistema antihielo (eje.glicol.) no causan ningún efecto en los 
materiales de la bomba, si bien deben tenerse en cuenta  las modificaciones de los 
parámetros eléctricos e hidráulicos, debido al incremento de densidad y viscosidad.

Líquido bombeado: Limpio, exento de sustancias sólidas o 
aceites minerales, no viscoso, químicamente neutro, próximo a 
las características del agua, precalentado (conforme a la norma 
VDI 2035 que determina la dureza y el PH del agua).  
El valor de la viscosidad cinemática puede llegar hasta los 10 
cSt (mm2/s) 
n	Temperatura del líquido: de 10ºC. a +110 ºC. 
n	Máxima presión de trabajo: 10 bars. 
n	Clase de aislamiento: F. 
n	Grado de protección: IP 44 (IEC 144). 
n	Curvas de prestaciones con temperatura del agua a 18ºC.

n	Cuerpo de la bomba en fundición gris. 
n	Turbina de polímero. 
n	Brida de cierre de acero inoxidable. 
n	Camisas del rotor y estator de acero inoxidable. 
n	Eje del motor: 1.4104. 
n	Cojinetes en grafito. 
n	Carcasa de motor en aluminio fundido a presión. 
n	Motor asíncrono con rotor bañado.

Con el eje del motor en posición horizontal.

Modelo D1 D2 L1 L2 B1 B2 H1 H2 Kgrs.

GHN 32/80 - 180
1 1/4” 2”

180
244 84 43 41 117 3

GHN 32 / 120 - 180 220

Modelo Tensión 
50Hz. r.p.m. P1 W Amp. P.V.P.

GHN 
32/80

1x230 v.

1-1.080 148 0,68

303 €2-1.396 160 0,72

3-1.980 210 0,98

GHN 
32/120

1-2.052 261 1,64

382 €2-2.552 393 1,78

3-2.746 410 1,88

Juego de racores de 1 1/4” Hierro 10 €

BOMBAS CIRCULADORAS PARA CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
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CRONOTERMOSTATOS Y TERMOSTATOS

Semanal - Vía radio inalámbrico Wifi. 
n	Digital programable.  
n	Calefacción / Refrigeración.  
n	Receptor empotrable en caja universal.

Semanal - Clásico. 
n	Digital programable.  
n	Calefacción / Refrigeración.  
n	Alimentación: 2 pilas 1,5 V.

Cronotermostato vía radio (Wifi)

Cronotermostato semanal programable

Código Un. Emb. P.V.P.

ME5101X 1-24 135 €

Código Un. Emb. P.V.P.

ME3101X 1-24 52 €

VIDEO / CD 
INSTRUCCIONES

VIDEO / CD 
INSTRUCCIONES

n	Escala: 5 a 35ºC 
n	Diferencial de 0.5ºc
n	Poder de ruptura 5 (3.5) Amperios a 250 voltios. 

n	Escala: 5 a 35ºC 
n	Diferencial de 0.5ºc
n	Poder de ruptura 5 (3.5) Amperios a 250 voltios. 

Termostato ambiente electrónico digital 
diario para instalaciones de calefacción

Termostato ambiente electrónico digital 
diario “via radio” para instalaciones de 
calefacción

Código Un. Emb. P.V.P.

098 new 10 35 €

Código Un. Emb. P.V.P.

098 WIFI 10 80 €
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VÁLVULAS DE RADIADOR, MONOTUBO Y ACCESORIOS

n	Colector componible en latón estampado. 
n	Con derivaciones a tubo macho 24x19. 
n	Temperatura máxima + 110ºC. 

n	Colector componible en latón estampado. 
n	Con derivaciones a tubo macho 24x19. 
n	Temperatura máxima + 110ºC.

n	Incluye: llave de cierre, tapa, instrucciones de montaje, anclajes internos 
para colectores. 
n	Adaptadas: cajas modulares para montaje en serie.

Colector de latón simple

Colector componible con válvula de reg.

Cajas plásticas para colector

Código Descripción Distancia 
entre ejes P.V.P.

GICOL2V 3/4” x 2 deriv.

36 mm.

8 €

GICOL3V 3/4” x 3 deriv. 12 €

GICOL4V 3/4” x 4 deriv. 16 €

GICOL21V 1” x 2 deriv.

40 mm.

14 €

GICOL31V 1” x 3 deriv. 18 €

GICOL41V 1” x 4 deriv. 23 €

Código Descripción Distancia 
entre ejes P.V.P.

GICOL2VC 3/4” x 2 deriv.

36 mm.

19 €

GICOL3VC 3/4” x 3 deriv. 28 €

GICOL4VC 3/4” x 4 deriv. 36 €

GICOL21VC 1” x 2 deriv.

40 mm.

21 €

GICOL31VC 1” x 3 deriv. 29 €

GICOL41VC 1 x 4” deriv. 39 €

Código Descripción P.V.P.

GA32400A 32 cm. longitud (hasta 6 deriv.) 25 €

GA32401A 40 cm. longitud (hasta 8 deriv.) 34 €

GA32403A 50 cm. longitud (hasta 10 deriv.) 46 €

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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VÁLVULAS DE RADIADOR, MONOTUBO Y ACCESORIOS

n	Conexión a radiador de 1/2” con derivaciones a tubo. Rosca: 24x19. 
n	Presión máxima de ejercicio: 10 bar. 
n	Temperatura máxima de ejercicio: +95ºC. 
n	Distancia entre ejes 35mm / sonda: 100mm. 
n	Adaptadas para cobre, multicapa, pex, PP, PB (ver adaptadores).

n	Conexión a radiador de 1/2” con derivaciones a tubo. Rosca: 24x19. 
n	Presión máxima de ejercicio: 10 bar. 
n	Temperatura máxima de ejercicio: +95ºC. 
n	Distancia entre ejes 35mm / sonda: 100mm. 
n	Adaptadas para cobre, multicapa, pex, PP, PB (ver adaptadores).

Válvula monotubo

Válvula monotubo termostatizable

Código Descripción Un. Emb. P.V.P.

GIC 750 Monotubo 1/2” DX 12 22 €

Código Descripción Un. Emb. P.V.P.

GIC 755 Monotubo 1/2” DX 12 25 €

n	PN 50 bar. Temperatura máxima 110º C. Rosca UNI ISO 228-1.

Válvulas de esfera mariposa
para colectores

Código Descripción P.V.P.

52I 1 Recta 3/4” M-H. Maneta roja. 16 €

52I 2 Recta 3/4” M-H. Maneta azul. 16 €

52I 3 Recta 1” M-H. Maneta roja. 27 €

52I 4 Recta 1” M-H. Maneta azul. 27 €

52I 5 Curva 3/4” M-H. Maneta roja. 22 €

52I 6 Curva 3/4” M-H. Maneta azul. 22 €

52I 7 Curva 1” M-H. Maneta roja. 36 €

52I 8 Curva 1” M-H. Maneta azul. 36 €

NOVEDAD

52I 1

52I 2

52I 6

52I 8
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VÁLVULAS DE RADIADOR, MONOTUBO Y ACCESORIOS

n	Cabezal termostático con sensor a cera.

n	Adaptador para tubo de cobra rosca 24x19.

n	Adaptador para tubo multicapa rosca 24x19.

n	Adaptador para tubo PEX y PP rosca 24x19.

n	Conjunto formado por válvula manual cromada para soldar. 
n	Diámetro: 15 x 1/2”. 
n	Detentor cromado para soldar. Diámetro 15 x 1/2”. 
n	Presión máxima de servicio: 10 bar. Temperatura máxima de servicio: 100ºC. 
n	Según normativa ISO 228/1

Cabezal Termostático

Adaptador para cobre

Adaptador para multicapa

Adaptador monobloc PEX y PP

Válvula + Detentor

Código Medida Un emb. P.V.P.

GIC 2000 - 6 17 €

Código Medida Un emb. P.V.P.

GICOC 12 Diámetro 12
50 3 €

GICOC 15 Diámetro 15

Código Medida Un emb. P.V.P.

GICOM 16 16x2

50

3 €

GICOM 18 18x2 4 €

GICOM 20 20x2 5 €

Código Medida Un emb. P.V.P.

GICOP 16 16x2

50

3 €

GICOP 18 18x2 4 €

GICOP 20 20x2 5 €

Código Medida P.V.P.

GIC 415 + 445 Diámetro 15 x 1/2” 13 €
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ACCESORIOS DE CALEFACCIÓN

Purgadores

Válvula automática de purga de aire  
en latón estampado

Grupo de relleno automático con grifo, 
filtro, válvula anti-retorno.

Válvula retención para vaso de exp. 3/4”

Reductora de presión con cuerpo de 
latón cromado

Código Medida Un emb. P.V.P.

GIC 150 Rosca 1” derecha
10 6 €

GIC 151 Rosca 1” izquierda

GIC 131 1/8” 250 1 €

Código Medida P.V.P.

GIC 5338 3/8” 10 €

GIC 5312 1/2” 11 €

GIC 5334 3/4” 12 €

Código Medida P.V.P.

GIC 5120 1/2” 19 €

GIC 5340 3/4” 27 €

GIC 5010 1” 55 €

GIC 5125 1/2” BIG 28 €

Código Medida P.V.P.

GIC 55012 1/2” con conexión manómetro 42 €

Código Medida P.V.P.

GIC 5710 3/4” 13 €

GIC 150 y 151: Purgador de boya para radiador. 
GIC 131:  Purgador de cabezal giratorio 1/8” metálico con junta tórica.

n	Presión máxima de servicio: 0,25 bar - 4 bar. 
n	Temperatura máxima de servicio: 115 ºC. 
n	Presión máxima de descarga: 2,5 bar. 
n	Según normativa ISO 228/1.

n	Campo de regulación:  0,25 bar - 4 bar. 
n	Temperatura máxima de servicio: 70 ºC. 
n	Presión máxima de entrada: 10 bar. 
n	Según normativa ISO 228/1.

n	Según normativa ISO 228/1r. 
n	Temperatura máxima de servicio: 110 ºC. 
n	Presión máxima de servicio: 10 bar.

n	Según normativa ISO 228/1. 
n	Temperatura máxima de servicio: 80 ºC. 
n	Presión de calibración aguas abajo: 1-6 bar. 
n	Presión máxima aguas arriba: 16 bar.

GIC 131 GIC 150 / 151

GIC 5312

GIC 55012

GIC 5710

GIC 5120 GIC 5340

NOVEDAD
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VÁLVULAS DE ZONA MOTORIZADAS

Características: 
n	Válvula de zona con cabezal desmontable y micro. 
n	Actuador de acero inox. 
n	Carcasa de aluminio pulido. 
n	Cuerpo válvula de latón. 
n	Cierre NBR. 

Características técnicas: 
n	Alimentación 220 v / 50Hz. 
n	Potencia absorbida 7w. 
n	Temperatura máxima del fluido 90ºC. 
n	Presión máxima 16bar. 
n	Tiempo de funcionamiento:  
		  - Apertura: 10/15” 
		  - Cierre: 4/5” 
n	Funciones del actuador: 
		  - Normalmente cerrado. 
		  - Tensión para abrir. 
		  - Retorno por muelle.

Código Medida P.V.P.

G2V1 2 vías de 1/2” 68 €

G2V2 2 vías de 3/4” 72 €

G2V3 2 vías de 1” 76 €

G3V1 3 vías de 1/2” 72 €

G3V2 3 vías de 3/4” 78 €

G3V3 3 vías de 1” 81 €

Gráfica de válvulas de zona motorizadas

Gráfica de válvulas de zona motorizadas
Para proteger el actuador de la condensación, la 
válvula debe instalarse horizontalmente, situando el 
motor por encima del cuerpo de la válvula con un 
ángulo máximo de 85ºC.
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SECATOALLAS / RADIADOR DE BAÑO / AGUA

Standar RAL 9016 (blanco)
Secatoallas construidos en acero de espesor mínimo 1,5mm ø22. Pintado inalterable con doble tratamiento ELECTROFORESIS + POLVO 
EXPOSIDICO en horno. Completo con soportes, reducciones y purgador de aire.  
 
5 AÑOS DE GARANTÍA.

MODELO 500/800 MODELO 500/1200 MODELO 500/1500 MODELO 500/1800

Modelo Altura 
mm

Entre 
ejes mm

Profundidad
mm

Ancho
mm Conexión Peso  

Kg
Contenido
de agua

Potencia 
Kcal

Watt 
W

Exponente
n. P.V.P.

500/800 800

450 30 500 1/2”

8 4,40 257 300 1,2392 84 €

500/1200 1.195 12 6,50 363 425 1,2469 107 €

500/1500 1.490 15 8,10 480 525 1,2590 157 €

500/1800 1.780 17,5 9,70 580 630 1,2323 202 €

n	Presión máxima de funcionamiento 10 bar, temperatura máxima de funcionamiento: 96 ºC. 
n	Dimensiones expresadas en milímetros, peso y volúmenes en Kilogramos. 
n	Potencia térmica determinada en norma EN442.
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SECATOALLAS / RADIADOR DE BAÑO / AGUA

VÁLVULAS PARA TOALLERO

Cromado
Secatoallas construidos en acero de espesor mínimo 1,5mm ø19. Completo con soportes, reducciones y purgador de aire.  
5 AÑOS DE GARANTÍA.

MODELO 500/800 CR MODELO 500/1200 CR MODELO 500/1500 CR MODELO 500/1800 CR

Modelo Altura 
mm

Entre 
ejes mm

Profundidad
mm

Ancho
mm Conexión Peso  

Kg
Contenido
de agua

Potencia 
Kcal

Watt 
W

Exponente
n. P.V.P.

500/800 CR 800

450 30 500 1/2”

8 4,40 181 210 1,2392 183 €

500/1200 CR 1.195 12 6,50 279 324 1,2469 253 €

500/1500 CR 1.490 15 8,10 347 404 1,2590 303 €

500/1800 CR 1.780 17,5 9,70 417 485 1,2323 354 €

n	Presión máxima de funcionamiento 10 bar, temperatura máxima de funcionamiento: 96 ºC. 
n	Dimensiones expresadas en milímetros, peso y volúmenes en Kilogramos. 
n	Potencia térmica determinada en norma EN442.

Código Medida P.V.P.
GIC 760

1/2” m24
45 €

GIC 460 48 €

Válvula monotubo termostatizable
1/2” m.24

Conjunto válvula + Detentor cromado
termostatizable para toallero

NOVEDAD

GIC 760 GIC 460
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TOALLEROS ELÉCTRICOS GUT

Modelos 500/800 EL - 500/1200 EL
Blanco y cromado. Descripción toalleros: 
MATERIALES: Acero (espesor de los tubos montantes verticales, 
1,5mm. y de los tubos horozontales, 1,2mm.). Diámetro: 22mm. 
 
CERTIFICACIÓN: CE-EN 442. 
 
TRATAMIENTO EXTERNO: pintura en polvo epoxi. 
 
COLOR: blanco RAL 9010. 
 
SUMINISTRO ESTÁNDAR: suministrado relleno de líquido 
termoconvector diatérmico, dotado de resistencia eléctrica de 300 
W a 900 W. Clase de aislamiento I y con termo limitador a 90ºC 
incorporado, 230 V / 50 Hz. 
 
EMBALAJE: envuelto en un film termoretraíble, embalado en una caja 
de cartón. Incluye purgador de 1/2”.

Código Altura mm. Ancho mm. Peso Kg. Potencia Wtts. P.V.P.

500/800 EL 770

500

10,4

400

315 €

500/1200 EL 1.200 15,4 393 €

500/800 CR EL 770 10,4 315 €

500/1200 CR EL 1.200 15,4 393 €

Bandejas

GIC TV2 GIC TV3

Código Decripción P.V.P.
GIC TV2 Bandeja para toallero 42 €

GIC TV3 Bandeja para toallero 23 €
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Modelo Air

Modelo Wind

Características técnicas: 
Los radiadores se componen de elementos fabricados en aluminio inyectado, 
preparados para trabajar con una temperatura de agua de hasta 100ºC 
y una presión máxima de trabajo de 6bar. Cada radiador es comprobado 
unitariamente a una presión máxima de 9 bares, para garantizar su perfecta 
estanqueidad. La pintura exterior está realizada en dos fases. La primera 
consiste en un proceso de anaforesis que cubre la totalidad de los elementos 
y la segunda por medio de la aplicación electrostática en epooxipoliester que 
proporciona el brillo y acabado final. El color standard es blanco RAL 9010.

Características técnicas: 
Los radiadores se componen de elementos fabricados en aluminio inyectado, 
preparados para trabajar con una temperatura de agua de hasta 100ºC 
y una presión máxima de trabajo de 6bar. Cada radiador es comprobado 
unitariamente a una presión máxima de 9 bares, para garantizar su perfecta 
estanqueidad. La pintura exterior está realizada en dos fases. La primera 
consiste en un proceso de anaforesis que cubre la totalidad de los elementos 
y la segunda por medio de la aplicación electrostática en epooxipoliester que 
proporciona el brillo y acabado final. El color standard es blanco RAL 9010.

Modelo
Distancia

entre 
ejes 
(mm.)

Altura 
total
(mm.)

Profun-
didad
(mm.)

Anchura
(mm.)

Conte-
nido
agua 
(ltrs.)

Peso
(gr.)

Expo-
nente

Potencia 
térmica

t 40º une 442

Potencia 
térmica

t 50º une 442

Potencia 
térmica

t 60º une 442
Cone-
xión

Watt Kcal/h Watt Kcal/h Watt Kcal/h

350 350 420 96 80 0.426 1.179 1.29645 72.0 61.9 96.1 82.6 121.7 104.7 1”

500 500 582 96 80 1.31 1.245 1.299 91.2 78.4 121.9 104.8 154.5 132.8 1”

600 600 675 96 80 0.682 1.604 1.3442 102.2 87.9 138.0 118.7 176.3 151.6 1”

700 700 777 96 80 0.7738 1.689 1.34696 114.8 98.7 155.0 133.3 198.1 170.4 1”

Modelo
Distancia

entre 
ejes 
(mm.)

Altura 
total
(mm.)

Profun-
didad
(mm.)

Anchura
(mm.)

Conte-
nido
agua 
(ltrs.)

Peso
(gr.)

Expo-
nente

Potencia 
térmica

t 40º une 442

Potencia 
térmica

t 50º une 442

Potencia 
térmica

t 60º une 442
Cone-
xión

Watt Kcal/h Watt Kcal/h Watt Kcal/h

350 350 420 96 80 0.425 1.211 1.31589 72.7 62.5 97.1 83.5 123.0 105.8 1”

500 500 577 98 80 0.552 1.35 1.34071 92.0 79.1 123.0 105.8 155.9 134.0 1”

600 600 675 96 80 0.646 1.648 1.3534 103.7 89.2 140.0 120.4 178.9 153.8 1”

700 700 777 95 80 0.7788 1.706 1.35795 117.7 101.2 159.0 136.7 203.3 174.8 1”

RADIADORES DE ALUMINIO
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TEFLÓN EN ROLLO Y TEFLÓN EN HILO

Artículo Características UD. Embal. Modelo P.V.P.

n	Espesor: 0,075 mm. 
n	Anchura: 12 mm. 
n	Mts. rollo: 10. 
n	Densidad: 0,5 g/cm3. 
n	Resistencia al calor: +370ºC. 
n	Resistencia al frío: -190 ºC. 
n	Resistencia a la alta presión: 150-250 Kg/cm2. 
n	Fuerza de tensado: >= 10 N/mm2. 
n	Porcentaje de elongación: >= 15%.

1000 rollos TEFLON100 0,40 €

n	Espesor: 0,01 mm. 
n	Anchura: 19 mm. 
n	Mts. rollo: 50. 
n	Densidad: 0,35 g/cm3. 
n	Resistencia al calor: +370ºC. 
n	Resistencia al frío: -190 ºC. 
n	Resistencia a la alta presión: 100-200 Kg/cm2. 
n	Fuerza de tensado: >= 8 N/mm2. 
n	Porcentaje de elongación: >= 25%.

250 rollos TEFLON135 3 €

n	Metros de rollo: 80. 
n	Estable en un rango de entre -200ºC y +240 ºC. 
n	No se quema, ni disuelve, ni derrite, ni se debilita. 
n	Permanece maleable durante toda su vida útil. 
n	Completamente inerte, in-inflamable, no peligroso. 
n	Sin exceder 1-1/2” en medida de tubo.

24 y 250 rollos HIFLON80 7 €

n	Metros de rollo: 150. 
n	Estable en un rango de entre -200ºC y +240 ºC. 
n	No se quema, ni disuelve, ni derrite, ni se debilita. 
n	Permanece maleable durante toda su vida útil. 
n	Completamente inerte, in-inflamable, no peligroso. 
n	Sin exceder 1-1/2” en medida de tubo.

20 y 100 rollos HIFLON150 11 €

Teflón en rollo
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ACCESORIOS PARA BAÑO

Termo-Split climatizador mural + mando a distancia

n	Termostato de seguridad. 
n	Selector de aire fresco / caliente / muy caliente. 
n	Pilotos luminosos de indicadores de funciones. 
n	Posibilidad de programar su funcionamiento hasta 7,5 horas. 
n	Termostato programable de 15ºC. a 49ºC. 

Embalaje: 
Cada TermoSplit se presenta en un embalaje personalizado en 
azul y serigrafiado. El TermoSplit se presenta con su manual de 
instrucciones. Instalación y Mando a distancia. 

Color: 
El TermoSplit TECHNIC se presenta con el frontal color blanco y 
embellecedor silver. 

Estética: 
n	El TermoSplit TECHNIC se presenta como un elemento 
diferenciador y elegante para su hogar. 
n	Panel de temperatura de mayor tamaño. 
n	Acabado de superficie anti-ralladuras. 
n	Panel de control con 4 colores (LED)

Características: 

n	Otro producto único de GUT. 
n	Su estilo moderno acompaña a sus altas prestaciones. 
n	Eficacia óptima gracias a sus lamas oscilantes. 
n	Lea la temperatura en el display y marque la temperatura deseada. 
n	Termostatizable: Programe la temperatura de arranque y de paro del 
aparato. 
n	Termómetro digital. 
n	Display digital con indicador de funciones. 

Aplicaciones: 
n	En hogares con climatización por aire acondicionado o calor 
eléctrico. 
n	Baños, cocinas y estancias con niños. 
n	Estancias en el que espacio escaso dificulta tener un emisor de calor 
en el suelo.

Código Código Medidas mm. Peso Kg. Potencia w. Volt/Frec 
V-Hz P.V.P.

TECHNIC GDC015 630x120x230 3,6 1000-2000 230-50 78 €

Características técnicas
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ACCESORIOS PARA BAÑO

n	Doble grapado. 
n	Tuerca cónica. 
n	Diámetro exterior: 14 mm. 
n	Longitud: 1,75 x 2,40.

n	PN10. 
n	Temperatura máxima: 90ºC. 
n	Diámetro exterior: 14 mm. 
n	Diámetro interior: 8 mm. 
n	Longitud: 40.

n	Material: latón cromado. 
n	Uso: lavabo y bidé.

n	Latón cromado y salida horizontal con alargadera y latón.

Flexo ducha extensible en acero inox

Conexión de grifería para 
monomando acero inox.

Válvula click-clack

Sifones

Tapas de inodoro

Grifo flotador 2 en 1

Código Medidas P.V.P.
GIC 1211 H-H- 1/2” 7 €

Código Medidas P.V.P.
GIC 1210 SBF 1/2” x M10x1 6 €

Código Medidas P.V.P.
GIF 105

1 1/4”

22 €

GIF 103 16 €

GIF 106 22 €

GIF 104 18 €

Código Medidas P.V.P.
GIF 307

1 1/4”

31 €

GIF 302 27 €

GIF 301 47 €

Código P.V.P.
GIF 601 31 €

GIF 602 38 €

Código P.V.P.
1030208-B 15 €

GIF 103

GIF 301
GIF 307

GIF 302

GIF 601 GIF 602

GIF 104 GIF 105 GIF 106

NOVEDAD
1030208-B
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n	Capacidad de almacenamiento: 1 litro.

Barra recta inox satinada 32 mm.

32 mm.

2300 WAT

2300 WAT

1800 WAT

Manillón inox

Barra abataible inox satinada

Seca-manos con sensor

Seca-manos con pulsador

Seca-manos con sensor

Porta-rollos acero inox satinado 

Dosificador de jabón

Código Medidas P.V.P.
GIF 401 barra 30 cm. 25 €

GIF 402 barra 45 cm. 28 €

GIF 403 barra 60 cm. 30 €

Código Medidas P.V.P.
GIF 404 20x20 cm. satinado 39 €

Código Características P.V.P.
GIF 406 80 cm. satinada 140 €

Código Características P.V.P.
GIF 501 inox. satinado 260 €

Código Características P.V.P.
GIF 502 inox. satinado 260 €

Código Características P.V.P.
GIF 503 inox. satinado 200 €

Código Características P.V.P.
GIF 510 inox. satinado 50 €

Código Características P.V.P.
GIF 405 inox. satinado 40 €

ACCESORIOS DE BAÑO Y AYUDA TÉCNICA A LA MOVILIDAD NOVEDAD

32 mm.
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Especificaciones: 
n	Membrana recambiable. 
n	Temperatura de trabajo: -10ºC / 99ºC.

 
n	Membrana de EPDM - Modelos hasta 100 litros.
n	Membrana de BUTYL - Modelos de 150 a 500 litros.

Modelo Presión
máxima

Diámetro
(mm)

Altura
(mm) Conexión Presión de

precarga P.V.P.

GUT-24 8 bar. 350 390 1” 1,5 bar. 36 €

GUT-50 H 10 bar. 435 375 1” 1,5 bar. 90 €

GUT-50V 10 bar. 400 600 1” 1,5 bar. 125 €

GUT-100 10 bar. 450 870 1” 1,5 bar. 210 €

GUT-150 10 bar. 500 1080 1” 2 bar. 290 €

GUT-200 10 bar. 628 1135 1 1/2” 2 bar. 430 €

GUT-300 10 bar. 628 1360 1 1/2” 2 bar. 580 €

GUT-500 10 bar. 790 1465 1 1/2” 2 bar. 750 €

GUT-24 GUT-50 H

GUT-50 V

NOVEDADVASOS DE EXPANSIÓN DE MEMBRANA RECAMBIABLE
DISEÑADOS PARA CIRCUITOS DE AGUA SANITARIA

GUT-200
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Modelo Potencia KW Potencia HP Qm/h P.V.P.

PG-60 0,37 0,5
H (mt)

82 €

PG-80 0,75 1 110 €

Modelo DN1 DN2 L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

L 
(mm)

L 
(mm)

W 
(mm)

H 
(mm)

PG-60 1” 1” 260 132 155 46,5 80 100 63

PG-80 1” 1” 282 147 183 51 90 112 71

NOVEDAD

PG-60

PG-80

ELECTROBOMBA PERIFÉRICA PG-60 Y PG-80

Gama periférica GUT

Datos Técnicos:

Dimensiones:

Curvas:

Aplicación: 
n	Puede ser utilizada para transferir agua limpia o liquido químicamente 
no agresivo. Son adaptadas para uso doméstico , sistema automático de 
irrigación, para huerto y jardines, sistema de acondicionamiento y refrigeración, 
en varios campos industriales. 

Motor: 
n	Motor con protección térmica.

n	Aislamiento Clase F.

n	Clase de protección IP 44.

n	Temperatura ambiente máxima: +40ºC. 

Bomba: 
n	Cuerpo de la bomba en hierro fundido, sometido a tratamiento en 
electroforesis ( evita la creación de suciedad que puede bloquear la 
electrobomba). 

n	Impulsor de bronce con paleta radial.

n	AISI 304 

n	Temperatura máxima del líquido: +50ºC

n	Altura de aspiración manométrica hasta 5 metros. 

H(m)

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
0

15

30

45

60

75

90

105

PG-80

PG-60

Descripción de los 
componentes:
 
1 - Cuerpo de la bomba
2.- Impulsor 
3.- Sello mecánico 
4.- Junta tórica O-ring 
5.- soporte motor
6.- Cojinete
7.- Rotor
8.- Cubierta del ventilador
9.- ventilador
10.- Blindaje del motor
11.- Condensador
12.-Cubierta de terminales
13.- Terminales
14.- Carcasa  del motor
15.- Tapa
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NOTAS
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