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RIUVERT

MATERIA PRIMA

Méaximo respeto al Medio Ambiente: Todos
nuestros productos fabricados con PVC estan
libres de estabilizantes de Plomo desde 2013
siguiendo las recomendaciones de la asociacion
VinylPlus

PVC

Maximo respeito ao Meio Ambiente: todos os SIM PLOMD

nossos produtos fabricados em PVC estao
livres de estabilizantes de Chumbo desde 2013
seguindo as recomendagbes da Asociagdo

VinylPlus. V i n g I @

NORMATIVA Y MARCADO / NORMAS E MARCAGAO

Certificados segun normas:
UNE-EN 1329-1 - Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion AENOR AENOR
de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios (PVC-U).

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 - Clasificacién en funcién del comportamiento frente
al fuego de los productos de construccion y elementos para la edificacion.

Producto Producto
Certificado Cartificado
. . 001/3552 001/4616
Certificados de acor‘do com as normas: ) B o ) UNE EN 1329 UNE EN 13501
UNE-EN 1329-1 - Sistemas de canalizagdo em materiais plasticos para evacuagdo Euroclase: B-s, d,
de dguas residuais (a baixa e alta temperatura) no interior da estrutura do edificio
(PVC-U).
UNE-EN 13501-1: 2007 + A1: 2010 - Classificacdo de acordo com o comportamento
ao fogo de produtos e elementos de construc&o.
Marca del Fabricante
Marca UNE-EN 1329 Marca UNE-EN 13501-1

Marca do produto

Medidas del accesorio

Medidas do acessdrio

110 E Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.
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CTE CTE

M Trkiets:
Medida Ref. e & € Medida Ref. s & €
@110 33072098 10 66 13,86 110 33042888 10 66 13,02
2125 33072099 5 66 15,67 0125 33042889 5 66 15,05

Terminal de bajante con junta.
Terminal de conduta com o-ring labial.

Segun el CTE en su Documento Basico HS Salubridad:

3.3.1.4.1 Colectores colgados

1 Las bajantes deben conectarse mediante piezas especiales,
segln las especificaciones técnicas del material. No puede
realizarse esta conexion mediante simples codos, ni en el caso en
que estos sean reforzados.

La Terminal de Bajante es un producto especialmente disefiado
para cumplir con los requisitos del CTE.

La Terminal de bajante es registrable, y dispone de un
“amortiguador” que minimiza el impacto de las aguas de la
bajante, reduciendo notablemente el nivel sonoro.

De acordo com a CTE em seu documento basico do HS
Saude:

3.3.1.4.1 Coletores pendurados

1 As algerozes devem ser conectadas por pecgas especiais,
conforme especificagbes técnicas de materiais Isso nao pode
ser feito conexédo por cotovelos simples, nem no caso em que
estes sao reforgados.

O Terminal de Cano é um produto especialmente projetado para
atender as Requisitos de CTE.

O terminal de downspout € registrdvel e possui de um
“amortecedor” que minimiza o impacto de dguas a jusante,
reduzindo significativamente o nivel do som.

Terminal de bajante encolar.
Terminal de conduta encolar.

Tapon bi-inyeccion
con junta

Tampa de bi-inje¢do
com junta

Amortiguador EVA
Amortecedor EVA

Derivacion 92°
Derivagdo 92°

Version con junta labiada

Codo 87°30
Curva 87°30°

A-209

Vergao com o-ring labiada
A-209
]-=.. "
|
| l
| i Ll
F

Codo alto impacto @ Terminal de bajante]

Terminal de conduta

Curva alto impacto
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Medida Ref. € Medida Ref. s $re €
@32 33040063 [N 200 94 0,79 @32 33040013 [ 200 94 0,77
@40 33040064 N 200 70 0,90 @40 33040014 I 200 70 0,99
@50 33040065 [\ 100 70 1,38 @50 33040015 [N 90 70 1,37
@75 33040066 [N 20 94 2,32 @75 33040016 [\ 20 94 2,41
@90 33040067 I 25 66 3,18 @90 33040017 N 25 66 3,42

2110 33040068 [\ 25 62 3,71 2110 33040018 [N 25 62 4,10

@125 33040069 [N 15 62 6,26 @125 33040019 [N 15 62 6,88

@160 33040060 [ 8 62 10,73 @160 33040010 [ 8 62 17,57

@200 33040061 7 65 27,09 @200 33040011 7 65 29,25

@250 33070001 2 62 78,84 @250 33084 2 A-5 100,60

@315 33070002 1 62 139,17 @315 33085 1 A-13 184,53

©400 33070003 1 61 466,17 Codo hembra-hembra | 87°30".

Codo macho-hembra | 87°30. Curva fémea/fémea | 87°30."
Curva macho/fémea | 87°30.
Medida  Ref. U &ne €
@32 33040083 [N 200 98 0,83

Medida  Ref. g B € 040 33040084 [ 200 70 1,16
@32 33040053 I 200 98 0,77 @50 33040085 [\ 80 94 1,48
@40 33040054 I 200 70 1,02 @75 33040086 N 20 94 2,30
@50 33040055 [N 80 94 1,41 @90 33040087 [N 25 70 3,03
@J75 33040056 [\ 20 94 2,30 @110 33040088 [N 28 62 3,72
@90 33040057 I 25 70 3,00 @125 33040089 [N 20 62 6,26

@110 33040058 [\ 28 62 4,10 @160 33040080 [N 20 61 10,44

@125 33040059 [N 20 62 6,61 @200 33040081 10 61 25,33
@160 33040050 15 65 13,30 @250 33070004 4 65 57,58
2200 33040051 10 1N 31,65 @315 33070005 2 65 89,29
@250 33082 4 A-15 77,31 @400 33070006 1 61 302,84
@315 33083 2 A-14 118,60 @500 33080 10 A15/17 581,21

Codo hembra-hembra | 45°. Codo macho-hembra | 45°.
Curva fémea/fémea | 45° Curva macho/fémea | 45°.

Medida Ref. g &ne € Medida Ref. s e €
032 33040833 200 2N 0,84 032 33040813 @ 200 2N 0,89
@40 33040834 [N 200 70 1,08 @40 33040814 [N 250 70 1,06
©50 33040835 60 2N 1,60 ©50 33040815 @ 60 2N 1,63
@75 33040836 (v 20 2N 3,15 Q75 33040816 @ 25 2N 2,66
@90 33040837 30 3N 7,03 090 33040817 15 3N 3,84
@110 33040838 [N 12 70 4,82 @110 33040818 [N 12 70 3,98
@125 33040839 25 1N 12,07 ©125 33040819 @ 30 1N 6,59
@160 33040830 @ 12 1N 17,66 @160 33040810 15 65 12,46
@200 33040831 @ 8 1N 50,15 @200 33040811 8 65 23,56

Codo hembra-hembra | 67°30".

Curva feméa/fémea | 67°30".

Codo macho-hembra | 67°30".

Curva macho/fémea | 67°30° .

112 E Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.
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Medida Ref. s e € Medida Ref. s e €
@32 33040073 [N 80 98 1,16 @50 33040155 50 70 2,09
@40 33040074 [N 60 94 1,38 75 33040156 N 10 94 3,81
@50 33040075 [N 50 70 2,12 @90 33040157 N 10 70 5,25
@75 33040076 [N 10 94 3,88 @110 33040158 N 10 64 7,21
@90 33040077 [N 10 70 5,30 @125 33040159 N 12 62 11,10
@110 33040078 N 10 64 7,12 @160 33040150 @ 6 1N 23,34
@125 33040079 N 8 62 10,70 @200 33040151 4 61 50,30
@160 33040070 N 6 65 28,18 @250 33070019 1 65 138,55
@200 33040071 4 1N 73,07 @315 33070020 1 61 400,01
2250 33089 1 A-13 176,90 Te derivacion macho-hembra/hembra | 45°.

2315 33090 1 A-7 422,68 Forquilha macho-fémea/fémea | 45°.

Te derivacion hembra-hembra | 45°.
Forquilha fémea/fémea | 45°.

Medida Ref. e & € Medida Ref. s & €
@32 33040843 100 98 1,43 032 33040823 100 2N 1,31
@40 33040844 50 98 1,46 @40 33040824 50 2N 1,48
©50 33040845 30 98 2,24 ©50 33040825 @ 30 2N 2,11
@75 33040846 14 2N 6,08 Q75 33040826 28 3N 4,01
@90 33040847 15 3N 9,71 090 33040827 20 1N 6,59
@110 33040848 @ 20 1N 9,87 ©110 33040828 @ 25 1N 7,40
@125 33040849 @ 15 1N 15,17 ©125 33040829 @@ 16 1N 10,72
@160 33040840 @ 8 1N 33,21 0160 33040820 @ 8 1N 28,63
@200 33040841 5 1N 78,64 @200 33040821 4 1N 71,49

Te derivacion hembra-hembra | 67°30’. Te derivacion macho-hembra | 67°30'.
Forquilha fémea/fémea | 67°30". Forquilha macho/fémea | 67°30".
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Medida Ref. s e € Medida Ref. UG G €
@32 33040023 [N 80 98 0,94 @50 33040145 30 94 1,62
40 33040024 [N 60 94 1,35 Q75 33040146 N 10 98 3,52
@50 33040025 [N 30 94 1,68 @90 33040147 N 10 70 4,48
75 33040026 [N 10 98 3,41 @110 33040148 N 12 64 5,62
@90 33040027 N 10 70 4,62 @125 33040149 N 15 62 8,65
@110 33040028 [N 12 64 6,06 @160 33040140 N 5 62 18,87
@125 33040029 [N 10 62 8,98 @200 33040141 5 65 47,67
@160 33040020 [N 5 62 23,12 @250 33070017 2 61 118,20
@200 33040021 5 65 56,76 @315 33070018 1 62 256,33
9250 33086 2 A-15 157,53 Te simple macho-hembra/hembra | 87°30°.

@315 33087 1 A-13 314,08 Té simple macho-fémea-fémea | 87°30".

Te simple hembra-hembra | 87°30".
Té simple fémea-fémea | 87°30'.

Medida Ref. g S €

Medida Ref. g P € 032 33040173 70 3N 474
@32 33049163 70 - 4,74 @40 33049174 40 3N 6,12
@40 33040164 40 - 6,12 ©40/32 33048173 40 3N 8,97

@40/32 33048163 40 - 8,97 @50 33049175 20 3N 7,68
@50 33040165 20 - 7,68 ©50/40 33048175 20 3N 12,82

@50/40 33048165 20 - 12,82 ©50/32 33048174 20 3N 21,41

@50/32 33048164 20 - 21,41 75 33040176 24 62 7,21
@75 33040166 [N 24 62 7,88 @90 33040177 [N 20 62 8,85
@90 33040167 [N 10 66 9,76 @110 33040178 [N 8 62 11,28

@110 33040168 [N 8 62 12,41 @125 33040179 [N 6 62 15,22

@125 33040169 [N 6 62 21,35 @160 33040175 [N 2 62 44,23

Derivacion doble plana hembra-hembra 45° Derivacion doble plana macho-hembra 45°.
Forquilha dupla plana fémea-fémea 45°. Forquilha dupla plana macho-fémea 45°.

Medida Ref. g &ne € Medida Ref. g & €
@75 33040194 20 3N 24,08 Q75 33040186 20 3N 10,21
@90 33040195 @ 12 3N 25,18 @90 33040187 18 3N 11,39
@110 33040196 @ 13 1N 15,82 ©110 33040188 @ 16 1N 12,34
@125 33040197 @@ 8 1N 29,21 0125 33040189 @@ 12 1N 16,22

Derivacion doble plana macho-hembra | 67°30". Derivacion doble plana macho-hembra 87°30".
Forquilha dupla plana macho-fémea | 67°30". Forquilha dupla plana macho-fémea 87°30'.

114 E Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.
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Medida Ref. &ne €

Medida Ref. g $re €

@90 33042871 @ 12 3N 41,31

@90 33042881 15 3N 55,61

@110 33042872 12 1N 50,52 @110 33042882 @ 15 1N 69,49

@125 33042873 10 1N 61,22 @125 33042883 @ 10 1N 83,95
Doble derivacion escuadra | 45°. Doble derivacion escuadra | 67°30".
Forquilha dupla a esquadra | 45°. Forquilha dupla a esquadra | 67°30".

Medida Ref. s e €

@90 33042891 @@ 12 3N 53,03
@110 33042892 @ 15 1N 60,01
@125 33042893 10 1N 74,61

Doble derivacion escuadra | 87°30°.
Forquilha dupla a esquadra | 87°30'.

DERIVACIONES REDUCIDAS / FORQUILHA REDUZIDA

Medida Ref. e e € Medida Ref. s S €
@40-32 33041041 (D) 80 2N 2,63 J40-32 33041051 © 80 2N 1,68
@50-40 33041042 30 98 3,27 @50-40 33041052 30 2N 2,66
@75-50 33041040 N 25 70 4,43 @110-50 33041057 25 64 5,46
@110-50 33041047 N 20 66 6,59 @110-90 33041053 25 1N 30,43
@110-75 33041049 N 20 62 9,66 @125-110 33041054 20 65 24,75
@110-90 33041043 @ 20 1N 40,70 @160-110 33041055 10 65 28,85
@125-110 33041044 N 10 62 15,60 @160-125 33041056 10 65 41,74
J160-110 33041045 10 61 28,85 @200-160 33070038 4 62 44,88
©160-125 33041046 10 61 32,80 Derivacion reducida macho - hembra | 87°30’.
@200-110 33070031 2 70 55,25 Forquilha reduzida macho-fémea | 87°30".
@200-125 33070032 2 66 60,20
3200-160 33070033 1 70 62,92
©@250-160 33070034 1 66 168,23

Derivacion reducida macho - hembra | 45°.
Forquilha reduzida macho-fémea | 45°.
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Medida Ref. s & € Medida Ref. s & €
110-50-50 33040581 10 70 9,84 110-50-50 33040591 10 70 9,84
Manguito M/H de 110 con 2 tomas de @50. Manguito H/H de 110 con 2 tomas de @50.

Unigo F/F de 110 com 2 ligagdes de @50.

Unido M/F de 110 com 2 ligagées de @50.

o

Medida Ref. g &Sne € Medida Ref. s &S €
90-50-50 33040527 20 66 7,34 90-50-50 33040537 20 66 7,56
110-50-50 33040521 20 62 8,54 110-50-50 33040531 20 62 8,54
Codo M/H de 87°30’ con 2 tomas laterales de @50. Codo H/H de 87°30’ con 2 tomas laterales de @50.

Curva F/F 87°30" com 2 ligagdes laterais de 250.

Curva M/F 87°30° com 2 ligagdes laterais de 250.

i

L

Medida Ref. s e € Medida Ref. g & €
110-50-50 33043058 20 62 9,85 110-50-50 33043088 20 62 9,85
Codo H/H de 45° con 2 tomas laterales de @50. Codo M/H de 45° con 2 tomas laterales de @50.

Curva MJF 45° com 2 ligagdes laterais de @50.

Curva F/F 45° com 2 ligagdes laterais de 250.

.@.

Medida Ref. g & € Medida Ref. g & €
110-50-50 33042838 20 62 9,44 110-50-50 33042818 20 62 9,44
Codo H/H de 67°30° con 2 tomas laterales de @50. Codo M/H de 67° 30’ con 2 tomas laterales de @50.

Curva MJF 67°30° com 2 ligagdes laterais de 250.

Curva F/F 67°30" com 2 ligagdes laterais de @50.

116 E Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.
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Medida Ref. e & € Medida Ref. g & €
@40 - 32 33040044 100 103 0,59 32 33042998 300 94 0,85
@50 - 40 33040045 80 95 0,84 40 33042999 250 94 0,97

Casquillo reductor. 50 33042990 150 - 1,40
Casquilho redutor. Tapén registro.
Tampé&o registo.

Medida Ref. s e € Medida Ref. s e €
75 33043991 50 98 2,70 160 33043995 20 3N 13,36
90 33043992 35 98 3,81 200 33043996 40 3N 20,83
110 33043993 45 2N 3,83 Tapc')n registro.
125 33043994 35 2N 4,55 Tampao registo.
Tapon registro.
Tampéo registo.

Medida Ref. €
Medida Ref. g & € @32 31002 100 A-10 0,73
250 33070029 2 98 55,91 *@40-32 33040114 100 103 0,65
315 33070030 2 94 82,17 *@50-40 33040115 125 95 0,86
Tapdn registro. (Cierre sistema bayoneta) 275 33040116 80 95 2,00
Tampé&o registo. (Com fecho de baioneta) @90 33040117 55 98 2,47
@110 33040118 20 95 2,45
@125 33040119 25 2N 3,65
@160 33040110 15 94 8,18
@200 33070013 6 98 13,42
@250 33070014 6 70 41,44
@315 33070015 1 94 77,23
@400 33070016 1 70 117,82

Tapo6n macho. *M/H.
Tamp&o macho. *MJF.
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Medida Ref. s &ne € Medida Ref. €
40 33041604 100 95 0,29 160 33097 10 A-2 6,92
110 33041608 40 94 0,85 200 33094 6 A-11 8,97
Tapén ciego para obra no encolable. 250 33095 4 A-11 19,52
Tampé&o cego de obra ndo colavel. 315 33096 1 A-11 33,48
Tapén hembra.
Tampéo fémea.
Medida Ref. Mod. U &n° € Medida Ref. Mod. UREZ &n° €
75-50 33040991 P-5 40 95 1,81 90-40-32 33041993 S-43 60 2N 2,80
75-40 33040992 P-4 40 98 1,72 90-32-32 33041994 S-33 60 2N 2,80
75-32 33040993 P-3 100 2N 1,76 110-50-32 33041996 V-53 35 2N 3,01
90-50 33040994 S-5 30 98 2,31 110-40-40 33041997 V-44 35 2N 2,81
90-40 33040995 S-4 30 95 2,31 110-40-32 33041998 V-43 35 2N 2,81
90-32 33040996 S-3 60 2N 2,24 110-32-32 33041999 V-33 35 2N 2,81
110-90 33040986 V-9 30 2N 3,42 125-40-32 33041990 X-43 25 2N 3,35
110-75 33041048 V-7 10 103 2,79 125-40-40 33042991 X-44 25 2N 3,35
110-32 33040999 V-3 35 2N 2,88 125-50-32 33042992 X-53 25 2N 3,35
125-110 33040988 X-11 25 2N 4,35 125-50-40 33042993 X-54 25 2N 3,53
125-90 33040989 X-9 25 2N 3,84 125-50-50 33042994 X-55 25 2N 3,68
125-75 33040990 X-7 25 2N 3,52 Tapo’n reductor doble.
125-50 33041991 X-5 25 2N 3,35 Tampao redutor duplo.
125-40 33041992 X-4 25 2N 3,35
Tapdn reductor simple.
Tampé&o redutor simple.
Medida Ref. Mod. UZS &ne € Medida Ref. Mod. UZS &ne €
110-50-40 33042952 X-52 20 95 2,76 110-40-40-40 33042995 V-444 35 2N 3,07
110-40-32-32 33042996 V-433 35 2N 4,02

Tapon multiple ciego.
Tampao multiplo cego.

Tapdn reductor triple.
Tampao redutor triplo.

118 E Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.
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Medida Ref. s & ne € Medida Ref. U &S ne €
1%x40 33040123 50 95 1,48 172x40 33041612 50 98 2,33
1%2x40 33040124 40 95 1,48 1%x40 33041611 40 95 2,33
Manguito de unién con tuerca loca instalacion mixta, asiento Codo 87°30" de unién con tuerca loca instalacion mixta, asiento
conico y plano. conico y plano.
Uni&o porca louca para instalagbes mistas, vedagao cdnica e liso. Curva 87°30’ porca louca para instalagbes mistas, vedagéo
conica e liso.
Medida Ref. s e € Medida Ref. g e €
32 33040093 [N 150 95 0,82 160 33070009 10 66 10,04
40 33040094 [N 125 95 0,97 200 33070010 8 65 18,58
50 33040095 [N 100 94 1,24 250 33070011 2 70 58,89
75 33040096 [N 20 98 2,34 315 33070012 1 66 94,11
90 33040097 [N 20 94 2,96 Manguito unién hembra-hembra con tope.
110 33040098 N 24 70 4,24 Unigo feméa-fémea com topo.
125 33040099 [N 30 62 5,12
160 33040090 30 61 10,33
200 33040091 10 65 18,58
250 33070007 2 62 58,89
315 33070008 1 66 94,11
Manguito unién hembra-hembra sin tope.
Unido feméa-fémea sem topo.
Medida Ref. s & ne € Medida Ref. s & ne €
32 33041411 8 2N 5,40 32 33041451 40 98 6,12
40 33041412 8 2N 6,43 40 33041452 40 94 7,86
50 33041413 24 2N 8,20 50 33041453 20 98 9,00
Manguito H-H de PVC flexible. Manguito M-H de PVC flexible.
Uni&o feméa-fémea PVC flexivel. Unigo macho-fémea PVC flexivel.
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Medida Ref. s &ne € Medida Ref. s &S ne €
32 - 28/35 33040541 60 95 1,81 40 - 28/32 33040551 50 95 1,98
32 - 38/40 33040542 60 95 1,68 50 - 28/40 33040552 50 98 2,53
40 - 28/35 33040543 60 95 1,99 Manguito unién tubo metalico hembra con junta SBR.
40 - 38/40 33040544 60 95 1,83 Calgao unido tubo metélico fémea com vedagao SBR.
Manguito union tubo metdlico macho con junta SBR.
Calgdo uniao tubo metélico macho com vedagao SBR.
Medida Ref. s &ne € Medida Ref. s &S ne €
40 - 28/32 33040571 90 94 1,99 40 - 28/32 33040561 90 94 1,90
50 - 28/40 33040572 40 94 2,72 50 - 28/40 33040562 40 94 2,81

Codo union tubo metalico macho con junta SBR | 87°30°.
Curva unigo tubo metélico macho com vedagao SBR | 87°30'.

Codo unién tubo metalico hembra con junta SBR | 87°30°.
Curva unigo tubo metalico fémea com vedagao SBR | 87°30'.

Medida Ref. € Medida Ref. s & €
a75 33042860 40 - 14,76 a75 33040860 50 3N 9,47
@90 33042861 30 - 34,88 @90 33040861 30 3N 13,64
2110 33042862 20 - 40,98 2110 33040862 20 66 16,24
@125 33042863 16 = 46,33 @125 33040863 30 1N 18,43

Manguito dilatacion para canalizacion horizontal. ©160 33040864 18 1N 45,54
Unigo dilatagao para canalizagdo horizontal. Manguito dilatacion para canalizacién vertical.
Unigo dilatagéo para canalizagéo vertical.

Medida Ref. g e €
@110 33043862 24 - 33,36
@125 33043863 18 - 41,27

Manguito de reparacién HH con junta.
Unido de reparagdo FF com vedagéo.
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Embocadura hembra
para recibir y encolar el extremo
macho del accesorio o el tubo

Boca fémea

Medida Ref. s e € para receber e colar o extremo
32 excéntrico 33041443 50 131 1,83 macho do acessdrio o el tubo
40 excéntrico 33041444 50 103 2,33
50 excéntrico 33041445 50 95 2,83
110 concéntrico 33041448 20 98 7,57
125 concéntrico 33041449 20 70 10,24 Embocadura macho

para introducir y encolar en el

Manguito de reparacién para tuberias de PVC. interior del tubo

Uni&o de reparagdo para tubagem de PVC.

Boca macho
para introduzir e colar no interior
do tubo

Utilidad

Permite la unién de tubos del mismo diametro, sin embocadura,
en los casos en que es imposible la utilizacién de un accesorio
macho-hembra. Unién por encolado.

Utilidade

Permite a uniao de tubos do mesmo didmetro, sem embocacura,
nos casos em que é impossivel o utilizagdo de uma conex&do
macho-fémea. Unido por colagem.
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Medida Ref. s e € Medida Ref. €
@40-32 33041855 (W 80 1N 1,08 3110-90 33040217 2,71
©32-50 33040850 140 2N 1,08 @125-110 33040218 2,58
@40 -50 33041853 140 2N 1,06 Reduccién excéntrica.

@40 -75 33040851 60 2N 2,66 Redugao excéntrica.
@50 - 75 33040852 30 98 2,63
@50 - 110 33041854 40 70 3,64
@75 -90 33040854 35 2N 2,63
@75 - 110 33041852 40 70 3,30
@75 - 125 33040855 35 3N 4,18
@90 - 110 33040856 40 3N 3,48
@90 - 125 33040857 35 3N 4,20 Medida Ref. U@ @ ne €
@110 - 125 33040858 25 70 4,33 o12 33041131 500 103 0,19
@110 - 160 33040859 20 62 8,08 215 33041132 200 103 027
@125 - 160 33041850 20 66 6,93 18 33041133 400 103 0,27
@125 - 200 33070021 4 94 17,66 022 33041134 300 103 0,32
@125 - 250 33070022 4 70 37,21 028 33041135 200 103 0,36
2160 - 200[SR0RIEN 12 66 27,55 Abrazadera para tubo de cobre PP.
2160 - 250 33070023 2 70 38,82 Abragadeira para tubagem de cobre (PP).
@160 - 315 33070024 1 94 63,18
@200 - 250 33070025 2 70 46,03
@200 - 315 33070026 1 70 67,88
@250 - 315 33070027 1 70 77,98
@315 - 400 33070028 1 66 162,72
Ampliacié éntrica. , o
Ampliscao excéntica. Vedida __Ret. v B €
@32 33040131 200 103 0,39
@40 33040132 150 103 0,55
@50 33040133 100 103 0,82
Abrazadera evacuacion PVC.
Abragadeira evacuagdo PVC.

Medida Ref. g &ne € Medida Ref. s e €
@110-90 33040215 N 25 2,40 263 33040138 50 103 0,80
@125-110 33040216 [N 25 2,56 75 33040134 30 103 0,86

Reduccién concéntrica @90 33040135 25 103 1,28
Redugdo concéntrica. @110 33040136 30 95 1,20
@125 33040137 25 95 1,37

Abrazadera evacuacion.
Abracadeira evacuagao.
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INJERTO DE SEGURIDAD “EASY BOSS” / ENXERTO DE SEGURANCA “EASY BOSS*

1. Perforar el tubo

perpendicularmente 2. Colocar el 3. Apretar con 4. Embocar
a su eje @57 mm EASY BOSS la tuerca el tubo
1. Perfurar o tubo 2. Colocar o 3. Apertar com 4. Embocar
perpendicularmente EASY BOSS a porca 0 tubo

0 seu eixo J57 mm.

Disponible en | Puntos fuertes:
versiones | e Sin abrazaderas.
Disponivel em | e Sin encolar - sistema con junta Push Fit
versées e [nstalacion por el exterior del tubo
(@) | e instalacion rapida y sencilla
40/90 mm
40/110 mm Pontos fortes:
40/125 mm  Sem abracadeiras.
50/90 mm e Sem colar - sistema com o-ring push fit Expansdo do
50110 mm | e |nstalagéo pelo didmetro externo do tubo vedagéo interna
50/125 mm e Instalagéo répida e simple

Expansion de la
junta interior

Medida Ref. U €

@57 33071530  1/Caja 131 49,13

Corona perforadora @57 mm. para injerto de seguridad A-152.
Coroa perfuradora @57 mm para enxerto de seguranga A-152.

Medida Ref. g & €

@40 -90 33071522 25 98 5,66

@50-90 33071523 25 98 5,66

@40 - 110 33071524 25 98 5,66

@50 - 110 33071525 25 98 5,66

@40 - 125 33071526 25 98 5,66 Medida Ref. urEg €

@50 - 125 33071527 25 98 5,66 @57 33071531 1/Caja 131 58,95
Injerto de seguridad (imprescindible usar corona @57mm) Eje para corona perforadora @57 mm. para injerto de seguridad A-152.
Enxerto de seguranca (imprescendivel usar uma coroa &57mm) Eixo para coroa perfuradora @57 mm para enxerto de seguranga A-152.

123



EVACUACION Y SANEAMIENTO o»
Accesorios de evacuacion o
Acessorios de evacuacgdo RIUVERT

Medida Ref. s e € Medida Ref. Ui &S €
40-110-125 33040037 50 98 1,80 @32 - 110 33041511 40 94 2,40
50-110-125 33040038 50 98 1,80 @40 - 110 33041512 40 94 2,40
Injerto de Pinza. @50 - 110 33041513 40 94 2,40
Enxerto clip. @32 - 125 33041514 80 3N 2,63

@40 - 125 33041515 75 3N 3,35
@50 - 125 33041516 70 3N 3,35
Injerto clip.
Enxerto clip.

Medida Ref. s e € Medida Ref. s &S €
@40 -90 33040031 90 98 1,62 @160 - 125 33070050 2 95 24,10
@50 - 90 33040032 90 98 1,62 @200 - 125 33070051 2 94 26,49
@40 - 110 33040033 90 98 1,62 @200 - 160 33070052 2 70 34,24
@50 - 110 33040034 90 98 1,62 @250 - 125 33070053 1 70 35,69
@40 - 125 33040035 90 98 1,62 @250 - 160 33070054 1 70 44,71
@50 - 125 33040036 90 98 1,62 @315 - 125 33070055 1 70 56,96

Injerto. @315 - 160 33070056 1 66 68,91
Enxerto. @400 - 125 33070057 1 94 68,50
1

@400 - 160 33070058

Toma injerto con junta labiada | 45°.
Forquilha com junta facetada | 45°.

66 79,27
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Medida Ref. g & € Medida Ref. g & €
@32 33043913 150 2N 1,68 @32 33043953 40 2N 10,00
@40 33043914 80 3N 2,08 @40 33043954 20 3N 11,48

Codo macho-hembra gran radio | 87°30’. Doble te macho-hembra gran radio | 87°30".
Curva macho/fémea raio longo | 87°30". Forquilha dupla macho/fémea raio longo | 87°30".

Medida Ref. s e € Medida Ref. g & €
@32 33043923 60 2N 2,54 2110 33043960 40 2N 3,77
Q40 33043924 80 3N 3,48 @125 33043961 60 3N 3,87

Te macho-hembra gran radio | 87°30". 0160 33043962 35 3N 6,30
Forquilha macho/fémea raio longo | 87°30" @200 33043963 40 1N 9,75
@250 33043964 28 1N 23,02

Sector de codo macho-hembra | 15°.
Sector de curva macho/fémea | 15°

Medida Ref. s e €
@32 33043933 80 2N 7,71
40 33043934 40 2N 8,24
@50 33043935 20 2N 12,34 Medida Ref. €
Doble codo macho-hembra gran radio | 87°30°. @110 33043970 30 2N 4,20
Curva dupla macho/fémea raio longo | 87°30.. @125 33043971 45 3N 4,58
2160 33043972 25 3N 9,14
@200 33043973 30 1N 13,21
@250 33043974 16 1N 32,35

Sector de codo macho-hembra | 30°
Sector de curva macho/fémea | 30°.

Medida Ref. s e €
@32 33043943 80 2N 7,7
@40 33043944 40 2N 8,24
@50 33043945 20 2N 12,34

Doble codo hembra-hembra gran radio | 87°30°.
Curva dupla fémea/fémea raio longo | 87°30"
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Medida Ref. s e € Medida Ref. s & €
@32 33041001 120 2N 5,03 @32 33041011 120 2N 3,95
@40 33041002 100 2N 6,01 @40 33041012 100 2N 4,71

Codo macho con junta para salida de aparatos sanitarios | 87°30".
Curva macho com junta para saida de equipamentos sanitérios | 87°30".

Codo hembra con junta para salida de aparatos sanitarios | 87°30".
Curva fémea com junta para saida de equipamentos sanitérios | 87°30".

Medida Ref. g & € Medida Ref. g & €
032 33041021 150 2N 4,08 032 33041031 150 2N 4,08
@40 33041022 100 2N 4,48 @40 33041032 100 2N 4,48
@50 33041023 80 2N 8,36 @50 33041033 80 2N 10,66

Manguito macho con junta para salida de aparatos sanitarios.
Uni&o macho com junta para saida de equipamentos sanitarios.

Manguito hembra con junta para salida de aparatos sanitarios.
Unido fémea com junta para saida de equipamentos sanitdrios.

Medida Ref. s e € Medida Ref. g e €
a75 33041061 40 70 12,86 110 @ 136 33070046 2 95 17,77
@90 33041062 20 66 15,07 125 @ 160 33070047 2 95 26,80
@110 33041063 16 70 18,81 160 @ 190 33070048 2 98 42,30
@125 33041064 16 66 20,56 200 @ 242 33070049 1 70 97,10
@160 33041065 15 62 31,28 Enlace mixto gres - PVC con junta labiada.

@200 33041066 10 1N 40,38 Unido mista granito-PVC, com o-ring labial.
Sombrerete de ventilacién.
Chapéu de ventilag&o fémea.

Medida Ref. s e €
@32 33004037 10 103 26,75
40 33004038 10 103 26,75
@50 33004039 10 95 34,15

Vélvula antirretorno.

Valvula antiretorno.
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e
Medida Ref. U B ne €
32-40-50 33043985 10 B 1 23,15
100-110 33043986 6 B 1 65,62

Vélvula equilibradora de presion.
Valvulas balanceadoras da pressé&o.

Los equilibradores de presion son soluciones técnicas para las
instalaciones con defecto de ventilacién.

Solucionan problemas como:

e Vaciado de sifones por depresion en la evacuacion de aguas.
e Eliminan el efecto “glu-glu” (burbujeo por sobrepresion).

e Evitan la entrada de aires viciados.

¢ Y mejoran la evacuacion de las aguas.

Ventajas:
¢ Estanqueidad total.
¢ Sin necesidad de mantenimiento.
¢ Gran caudal: @40-50 =11 L/s.
@100-110 = 43 L/s.
o Certificadas por el informe Técnico: N° 14/11-1696 del CSTB.
e Practico y estético.
 Resistente a las bajas temperaturas (-20 °C).

Os balanceadores de pressdo sdo solugbes técnicas para
instalagdes com defeito de ventilagdo

Resolvem problemas como:

e Esvaziamento de sifoes devido a depressao na evacuagao de
aguas.

e Suprimem o efeito “glu-glu” (borbulhas por sob-pressé&o).

e Evitam a entrada de ar viciado.

® Melhoram a evacuagédo da agua.

Vantagens:
® Fstanqueidade total.
e Livre de manutengao.
® Fluxo alto: @40-50 = 11 L/s.
2100-110 =431/ s.
e Certificado pelo relatério Técnico: N° 14/ 11-1696 da CSTB.
® Pratico e estélico.
 Resistente a baixas temperaturas (-20 °C).

127




EVACUACION Y SANEAMIENTO
Notas
Notas

128



HTA-E Evacuacién altas
prestaciones - CPVC

HTA-E Evacuacdo de
altas prestacdes - CPVC

Evacuacion
y Saneamiento

EDIFICACION

O

SISTEMA HTAR-E aliaxis




EVACUACION Y SANEAMIENTO .lll"
Evacuacién altas prestaciones - CPVC Ll
Evacuacdo de altas prestacdes - CPVC SISTEMA HTAE

®
HTFI 'E Evacuacion hasta 100 °C / EVACUAGAO ATE 100 °C

HTA-E es un sistema integral para la conduccion de aguas hasta 100 °C.

Es un sistema seguro, fiable y duradero.

HTA-E es especialmente adecuado
para cocinas industriales (geriatri-
cos, hospitales, centros deportivos,
restaurantes,  escuelas, )y
evacuacion de aguas condensadas,
industria alimentaria, ...

El sistema HTA-E esta certificado
por el CSTB para aplicaciones de
evacuacion en cocinas centraliza-
das (ATEC N° 14/13-1885)

PRINCIPALES APLICACIONES

Cocinas centralizadas, Geriatricos,
hospitales, hoteles, escuelas, res-
taurantes, evacuacion condensada
(salas de calderas), Astilleros
(evacuacion de las aguas negras y
grises)

HTA-E é um sistema integral para a condugéo de dguas até 100°C. E um sistema seguro, fidvel e duravel.
HTA-E é especialmente adequado para cozinhas industriais (geridtricos, hospitais, centros desportivos,
restaurantes, escolas, ...), evacuagdo de dguas condensadas, industria alimentar,...

O sistema HTA-E esta certificado pelo CSTB para aplicagbes de evacuagcdo em cozinhas centralizadas
(ATEC N° 14/13-1885)

PRINCIPAIS APLICA QﬁES
Cozinhas centralizadas, geridtricos, hospitais, hotéis, escolas, restaurantes, evacuagdo condensada
(quartos de caldeiras), Estaleiros (evacuagdo das dguas sujas e residuais)

Principales ventajas / Principais beneficios

6w (7)) (D) =) (&

1. SISTEMA INTEGRAL.: Tubos y accesorios @40 a 200 mm 1. SISTEMA INTEGRAL: Tubos e acessérios @40 até 200 mm
para cubrir la evacuacion de aguas calientes hasta 100 °C. para satisfazer as necessidades de evacuacgo de aguas
2. NO CORROSIVO. quentes até 100 °C.

2. NAO CORROSIVO.
3. REACAO AO FOGO: Euroclasse BS1d0, a melhor classificagao
que um material sintético pode obter.

3. CLASIFICACION AL FUEGO: Euroclase BS1do, la mejor
clasificacién que un material sintético puede obtener.

4, TElMPlERATURA SUPERFICIAL EN EL TUBO BAJA: 4 BAIXA TEMPERATURA SUPERFICIAL NO TUBO:
Bajo riesgo de quemaduras. ) Risco baixo de queimaduras.
5. CONDENSACION LIMITADA - BAJA PERDIDA DE CALOR. 5. CONDENSACAO LIMITADA — BAIXA PERDA DE CALOR.
6. TIEMPO DE INSTALACION BAJO CONTROL. 6. TEMPO DE INSTALACAO SOB CONTROLO.
Una solucién profesional para facilitar la instalacion: Uma solugdo profissional para facilitar a instalagéo:
- Bajo peso de los tubos. - Reduzido peso dos tubos.
- Herramientas simples. - Ferramentas simples.
- La llama no es requerida para la instalacion. - A chama ndo é necesséria para a instalagéo.
7. Amplia gama. 7. Vasta gama.
8. Abrazaderas especificas. 8. Abracadeiras especificas.
Abrazaderas Monoklip para tubos HTA-E. Abragadeiras Monoklip para tubos HTA-E
9. Durabilidad. Minimo 50 afios. 9. Durabilidade. Minimo 50 anos.

10. Reciclavel: HTA-E esta fabricado com C-PVC,

10. Reciclable: HTA-E est fabricado con C-PVC, s
totalmente reciclavel.

totalmente reciblable.
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Evacuacién altas prestaciones - CPVC i

Evacuacdo de altas prestacdes - CPVC SISTESITl::Tn'-E

o Exterior o Interior Espesor Ref. Metros/fardo ~ Tubos/fardo  Metros/tubo €/m.
40 34,0 3 80016 * 30 10 3 19,43
E 50 42,6 37 80017 * 15 5 3 29,89
63 53,6 4,7 80007 * 20 5 4 38,87
Tubo 75 64,0 55 80013 * 4 1 4 66,91
Rigido | 90 768 6,6 80008 * 4 1 4 89,80
110 98,0 53 80026 HTAE 4 1 4 108,27
125 111,0 6,0 80027 HTAE 4 1 4 143,77
160 142,0 7,7 80028 HTAE 4 1 4 234,59
200 184,0 7,7 80029 HTAE 4 1 4 263,75

Medida  Ref. ug e € Medida Ref. U Eae €
110 81341 HIAE 1 - 49,20 40 81008 * 40 A-2 6,73
125 81342 HTAE 1 - 64,77 50 81009 * 25 A-2 10,86
160 81343 HIAE 1 - 78,86 63 81010 * 15 A-2 15,25
Codo M-H de 45°. / Cotovelo M-F de 45° 75 81166 * 4 A-2 24,27
90 81011 * 4 A-8 57,44
@ 40 a 90 - 90° @ 110 a 160 - 87°30° 110 81337 HTAE 1 - 51,90
125 81338 HAE 1 - 68,37
160 81339 HAE 1 - 83,07

200 81340 HTAE 1 - 105,50
Codo H-H de 45°. / Cotovelo F-F de 45°.

Medida  Ref. u P
40 81002 * 40 A-2 6,71
50 81003 * 20 A-2 12,08
63 81004 * 10 A-2 20,30
75 81165 * 8 A-11 26,56
90 81005 * 8 A-8 61,57
110 81350 HTAE 1 - 64,44 240 263 @ 75 a 200
125 81351 HIAE 1 - 93,50
160 81352 HTAE 1 B 106,09
Codo H-H. / Cotovelo F-F. Medda Ret W& S €
40 81280 HTAE 50 A-8 15,84
50 81281 HIAE 15 A-2 18,44
63 81282 HIAE 10 A-11 29,58
75 81344 HIAE 1 - 32,95
90 81314 HIAE 1 - 56,24
110 81346 HTAE 1 - 73,04
125 81347 HIAE 1 - 115,73
Medida Ref. g e € 160 81348 HAE 1 - 179,40
110 81353 HIAE 1 - 58,62 200 81349 HIAE 1 - 203,52
Codo H-H de 67°30'. / Cotovelo F-F de 67°30’, Derivacion te 45° H-H-H. / Foruilha 45° F-F-F.

* Piezas de la gama HTA-presion. Todos los accesorios de HTA-presion son compatibles con la gama HTA-E.
Los tubos y accesorios HTA-E no estan disefiados ni garantizados para su utilizaciéon con presion.

* Pegas da gama HTA-pressdo. Todos os acessdrios HTA-press&o sdo compativeis com gama HTA-E.O
Tubos e acessdrios HT-E ndo sdo concebidos nem garantidos para o uso com pressao.
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Evacuacién altas prestaciones - CPVC GIRPI

Evacuacdo de altas prestacdes - CPVC SISTEMA HTA-E
Medida  Ref. U Ene e Medida  Ref. U Pne €
50/40 81030 * 30 A-11 15,54 40 81020 * 50 A-8 9,15
63/25 81032 * 10 A-2 28,47 50 81021 * 15 A-2 14,79
63/32 81033 * 10 A-2 28,47 63 81022 * 10 A-11 28,07
63/40 81234 * 10 A-2 28,47 75 81167 * 6 A-2 32,42
63/50 81235 * 10 A-2 28,47 90 81023 * 3 A-2 68,87
75/25 81236 * 6 A-2 42,11 110 81024 * 4 A-8 92,17
75/32 81237 * 6 A-2 42,11 125 81294 * 2 A-8 178,18
75/40 81238 * 6 A-2 42,1 160 81181 * 1 A-11 342,05
75/50 81168 * 6 A-2 42,1 Te bocas iguales. / T bocas iguais
75/63 81169 * 6 A-2 42,11
90/32 81239 * 4 A-11 88,34
90/40 81240 * 4 A-11 88,34
90/50 81241 * 4 A-11 88,34
90/63 81034 * 3 A-2 88,34
90/75 81242 * 4 A-11 88,34
110/40 81243 * 4 A-8 113,42
110/50 81244 * 4 A-8 113,42
110/63 81035 * 4 A-8 113,42
110/75 81245 * 4 A-8 113,42
110/90 81246 * 4 A-8 113,42

Te boca reducida al centro. / T boca reduzida ao centro Medida Ref. ur @ @n? €

40 81068 * 50 A-1 5,90
50 81069 * 30 A-1 7,60
63 81070 * 15 A-1 14,49
75 81172 * 10 A-1 25,62
90 81071 * 5 A-1 41,25
110 81072 * 2 A-1 63,40
125 81293 * 2 A-2 75,07
Medida Ref. wEE  $ne € 160 81188 * 1 A-1 127,16
75 81312 HTAE 1 - 65,39 Tapén hembra. / Tampa fémea.
90 81313 HTAE 1 - 70,43
110 81330 HTAE 1 - 74,05
125 81362 HTAE 1 - 79,08
160 81331 HTAE 1 - 85,48

Tapdn de registro. / Tampé&o de registo.

Medida Ref. g e €

110 81354 HIAE 1 - 132,46

Medida Ref. g P € 125 81355 HIAE 1 - 135,27

110 81357 HIAE 1 - 92,91 160 81356 HIAE 1 - 175,88
Manguito para conexion inox. / Casquilho conexao para inox. Manguito dilatacion. / Casquilho dilatacéo.

* Piezas de la gama HTA-presion. Todos los accesorios de HTA-presion son compatibles con la gama HTA-E.
Los tubos y accesorios HTA-E no estan disefiados ni garantizados para su utilizacion con presion.

* Pegas da gama HTA-pressao. Todos os acessdrios HTA-pressdo sao compativeis com gama HTA-E.
Tubos e acessérios HT-E ndo sdo concebidos nem garantidos para 0 uso com pressao.
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Evacuacién altas prestaciones - CPVC GIRPI

Evacuacdo de altas prestacdes - CPVC SISTEMA HTA-E
Medida  Ref. U Pne € Medida  Ref. g e €
40 81363 HIAE - 25,16 110 81371 HIAE 1 - 136,37
50 81364 HTAE - 31,72 125 81372 HIAE 1 - 197,80
63 81365 HTAE - 41,00 160 81373 HIAE 1 - 258,76

alalalalalala
'

75 81366 HTAE 77,39 Derivacion te con registro 45° H-H-H.
90/80 81367 HTAE - 130,52 Foruilha 45° com o registro F-F-F.
110/100 81368 HIAE - 160,35
110 81369 HTAE - 160,35

125 81370 HTAE 1 - 161,01

Manguito mixto H-H con junta EPDM
Casquilho mixto F-F com jungdo EPDM.

Medida Ref. &g Ene €

63/40 81060 * 18 A-1 12,36

75/40 81215 * 10 A-1 13,41

75/50 81171 * 10 A-1 14,33

Medida Ref. uE e € 90/40 81218 * 5 A1 23,86

40 81040 * 50 A-2 5,63 90/50 81219 * 5 A-1 23,86

50 81041 * 40 A-2 7,26 90/63 81061 * 5 A-1 23,86

63 81042 * 20 A-2 13,80 110/50 81220 * 8 A-2 36,94

75 81164 * 8 A-1 24,41 110/63 81062 * 8 A-2 36,94

90 81043 * 4 A-2 39,29 110/75 81221 * 8 A-11 36,94

110 81358 HTAE 1 - 30,53 125/90 81296 * 2 - 45,63

125 81359 HIAE 1 - 53,76 160/75 81384 * 1 - 115,84

160 81360 HTAE 1 - 92,81 160/90 81184 * 1 A-1 107,50

200 81361 HTAE 1 - 119,45 160/110 81185 * 1 A-1 107,50

Manguito, 160/125 81295 * 2 A2 107,50
Casquilho. Reduccion doble macho/hembra.

Redugéo dobro macho/fémea.

Medida Ref. €
50/40 81050 3,86 Medida Ref. ug  Pne €
63/50 81051 5,82 90x25 81385 * 5 - 17,62
75/63 81170 7,62 90x32 81386 * 5 - 17,35
90/75 81174 * 5 A-10 13,10 125/63 81387 * 2 - 49,55
110/90 81052 * 5 A-1 23,38 125/75 81388 * 2 - 49,55
125/110 81297 * 2 A-1 35,03 160/110 81389 * 1 - 60,37
200/160 81440 1 - 129,85 160/125 81390 * 1 - 66,95
Reduccion simple macho/hembra. Reduccion concéntrica.
Redugéo simples macho/fémea Redugéao concéntrica.

* Piezas de la gama HTA-presion. Todos los accesorios de HTA-presion son compatibles con la gama HTA-E.
Los tubos y accesorios HTA-E no estan disefiados ni garantizados para su utilizacién con presion.

* Pegas da gama HTA-pressédo. Todos os acessdrios HTA-presséo sdo compativeis com gama HTA-E.
Tubos e acesscrios HT-E ndo sdo concebidos nem garantidos para o uso com pressao.
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Evacuacién altas prestaciones - CPVC GIRPI

Evacuagdo de altas prestacdes - CPVC SISTEMA HTA-E
Medida  Ref. u g ne € Medida  Ref. g e €
75 22252 20 A-2 8,78 110 81374 HTAE 1 - 413,71
90 22253 15 A-2 10,68 Sifon en linea. / Sifdo em linha.
110 22254 10 A-2 14,14
125 22356 10 A-2 16,26
160 22357 6 A-11 25,82
Abrazaderas Monoklip. / Abragadeiras Monoklip. M8
0 Ref. wEE Fae € Medida Ref. wE Ene €
40 22207 125 A-2 5,14 110 81375 HTAE 1 - 404,84
50 22208 75 A-2 5,78 Sifén en linea con registro. / Sifao em linha com registro.
63 22209 50 A-2 6,93
Abrazaderas Monoklip. / Abragadeiras Monoklip. M6
Medida  Ref. v e € Medida Ref. g e €
40 81081 * 14 A-1 17,49 40 81433 15 - 13,41
50 81082 * 10 A-1 21,18 50 81434 10 - 21,55
63 81083 * 6 A-1 29,98 63 81435 5 - 29,24
Enlace tres piezas hembra-hembra encolar. Curva de 90° hembra - hembra. / Curva de 90° fémea - fémea.
Enlace trés pegas fémea-fémea colar.
ADHESIVOS PARA CPVC / ADESIVOS PARA CPVC
-
- e
R B
II
—
o — ——d
SEETn  Ret.  UEE e € SEEIT Ref. Ug e e
250 83004 15 A-2 32,00 1000 83007 24 - 18,62
1000 83005 5 A-2 67,71 Limpiador desengrasante.
Adhesivo JIMTEN HTA-CPVC. Limpador desengordurante.
Adesivo JIMTEN HTA - CPVC. Familia 11, Varios. / Familia 11, Varios

* Piezas de la gama HTA-presion. Todos los accesorios de HTA-presion son compatibles con la gama HTA-E.
Los tubos y accesorios HTA-E no estan disefados ni garantizados para su utilizacion con presion.

* Pegas da gama HTA-pressao. Todos os acessdrios HTA-presséo sao compativeis com gama HTA-E.
Tubos e acessérios HT-E ndo sdo concebidos nem garantidos para 0 uso com pressao.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO

Bajante insonorizada phonoblack
Conduta insonorizada phonoblack

phono)))b]ack

Sistema de evacuacion insonorizado
Sistema de evacuacdo insonorizado

phono)))black

Gama completa de altas prestaciones
Gama completa de altas prestacoes

El sistema
Mezcla innovadora hecha de PVC-U enriquecida con

aditivos minerales seleccionados para un excelente
rendimiento de insonorizacion.

O sistema: Mistura inovadora feita de PVC-U enriquecida
com aditivos minerais selecionados para um excelente
rendimento de insonorizag&o.

Certificacion acustica
)) Rendimiento acustico certificado: 13 dB - 2 I/s obtenido

en el instituto Fraunhofer de Stuttgart (P-BA 77 / 2017e).
Certificagéo acustica: Rendimento acustico certificado, 13 dB - 2

I/s obtido no instituto Fraunhofer de Stuttgart (P-BA 77 / 2017e).

Resistencia al fuego

Phonoblack esta certificado segin UNI EN13501 en
Euroclass B-s;-d,.

Resisténcia ao fogo: Phonoblack esté certificado segundo
UNI EN 13501 em Euroclases B-s-d,.

'- La gama
Gama completa de tuberias y accesorios en diametros:

I @ 40-50-75-90-110-125-160-200mm.
Tubos de embocadura simple (MH) y embocadura doble
(HH) disponibles en longitudes: 0.25-0.50-1-2-3 m.
A gama: Variedade completa de tubagem e acessdrios em
didmetros ; 40-50-75-90-110-125-160-200mm.
Tubagem de embocadura simples (MH) e embocadura
duplo (HH) disponiveis em longitutes; 0,25-0,50-1-2-3- m.

Con las abrazaderas fonoabsorbentes,

el sistema esta en cabeza.

Com as abracadeiras fonoabsorbentes, o sistema
esta em cabeca.

%9008

ESTANQUEIDAD GARANTIZADA
Juntas en EPDM alta calidad.
Estanqueidad garantida:

Junta em EPDM alta qualidade.

SEGURIDAD DE INSTALACION
Alojamiento para juntas
Seguranca de instalagdo:
Alojamento para juntas.

EL MAS SILENCIOSO
Alta capacidad de flujo
O mais silencioso:

Alta capacidade de fluxo.

EL MAS SILENCIOSO Geometria
de fonoabsorbente.

O mais silencioso: Geometria de
fonoabsorbente.

ADAPTABILIDAD, VERSATILIDAD
Instalacion mejorada.
Adaptabilidade, versatilidade:
Instalacao melhorada.

INSTALACION COMPACTA, SEGURA
Accesorios compactos.

Instalagdo compacta, segura:
Acessdrios compactos.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada phonoblack

Conduta insonorizada phonoblack Phono)))black
Longitud Medida Ref. Tubos/fardo Tubos/pallet €/und. €/m.
0,50 m 40 V0504P8 20 120 2,45
0,50 m 50 V0505P8 20 120 2,58
0,50 m 110 V0511P8 10 50 7,31
0,50 m 125 V0512P8 8 40 12,08
0,50 m 160 V0516P8 6 18 16,75
0,50 m *75 V0575P8 10 50 4,54
0,50 m *90 V0509P8 10 50 5,05
1,00m 40 V0104P8 20 120 3,79
1,00 m 50 V0105P8 20 120 3,91
1,00m 110 V0111P8 10 50 11,51
1,00m 125 V0112P8 8 40 17,53
1,00 m 160 V0116P8 6 18 26,09
1,00 m *75 V0175P8 10 50 6,20
1,00 m *90 V0109P8 10 50 8,60
2,00m 40 V0204P8 40 240 3,42
2,00m 50 V0205P8 40 240 3,86
2,00m 110 V0211P8 20 100 10,41
2,00m 125 V0212P8 16 80 15,35
2,00m 160 V0216P8 16 80 24,24
2,00 m *75 V0275P8 20 100 5,86
2,00 m *90 V0209P8 20 100 8,44
3,00m 40 V0304P8 60 360 3,34
3,00m 50 V0305P8 60 360 3,82
3,00m 110 V0311P8 30 150 9,54
3,00m 125 V0312P8 24 120 14,66
3,00m 160 V0316P8 24 120 22,96
3,00m 200 V0320P8 - 30 27,21
3,00m *75 V0375P8 30 150 5,73
3,00m *90 V0309P8 30 150 7,42

Tubo fonoabsorbente una boca H.
Tubo fonoabsorvente uma boca F.
*Alto espesor. / Alta espessura.
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Bajante insonorizada phonoblack

Conduta insonorizada phonoblack Phono)))b[ack
Medida 49%°  Ret. W Ene € Medida Ref. WP Pne e
40 15°  01004P8 25 - 1,50 40/40 08004P8 20 - 3,07
40 30°  01104P8 25 - 1,50 50/50 08005P8 10 - 4,36
40 45°  07004P8 30 - 1,50 75/50 03127P8 6 - 5,27
40 87°  07104P8 30 - 1,64 75/75 08807P8 4 - 6,49
50 15° 010058 15 - 1,94 90/50 03128P8 * 5 - 12,88
50 30° 011058 15 - 1,94 90/90 08809P8 6 - 9,42
50 45°  07005P8 20 - 1,94 110/50 03131P8 6 - 9,07
50 87° 071058 20 - 2,09 110/75 03151P8 6 - 10,01
75 15°  01007P8 8 - 2,87 110110 03011P8 4 - 9,99
75 30°  01107P8 8 - 2,87 125/110 03192P8 2 - 25,68
75 45°  07307P8 10 - 2,87 125/125 08012P8 2 - 23,06
75 67°30' 01307P8 9 - 3,76 160/110 03116P8 2 - 36,48
75 87°  07407P8 9 - 3,61 160/160 03016P8 4 - 37,01
90 15°  01009P8 * 5 - 6,08 200/110 03135P8 3 - 38,05
90 30° 011098 * 5 - 6,18 200/125 03137P8 4 - 39,45
90 45°  01209P8 5 - 4,80 200/160 03120P8 4 - 41,68
90  67°30' 01309P8 * 5 - 6,98 200/200 03020P8 39,84
9%  87° (07109P8 5 - 3,76 Te 45° M/H. / Forquilha 45° MJF.
110 15° 01011P8 5 - 4,45 *Alto espesor. / Alta espessura.
10 30°  0111P8 4 - 4,65
10 45°  01211P8 4 - 4,54
10 67°30° 013118 6 - 4,76
10  87°  07111P8 3 - 4,71
125 15°  01012P8 4 - 8,76
125 30°  01112P8 6 - 9,01
125 45°  07012P8 6 - 9,13
125  67°30° 01312P8 6 - 10,82
125  g7°  07112P8 5 - 12,16
160  15°  01016P8 4 - 13,62
160  30°  01116P8 3 - 14,06
160  45°  07016P8 3 - 15,21
160  67°30° 01316P8 2 - 16,69 Medida Ret. U & P €
60 s Bt 2 i 19,93 40/40 08104P8 15 - 3,61
200 15 B s - 15.58 50/50 08105P8 14 - 4,36
200 45° 0702008 1 - 16.16 75/40 03507P8 4 - 6,80
200 87°30° 07120P8 1 ) 21,68 75/50 03527P8 6 - 6,08
Codo MH. / Cuva MFE 75175 BNIEE 5 : 6,49
*Alto espesor. / Alta espessura. 90/50 03528P8 * 5 - 10,82
90/90 03409P8 5 - 11,34
110/50 03531P8 6 - 9,07
110775 03571P8 6 - 10,01
1101110 08913P8* 5 - 9,71
125/110 03572P8 4 - 26,62
125/125 08112P8 3 - 23,06
, 160/110 03516P8 10 - 36,48
WS Medida  Ref. U & Pne € 160/160 08116P8 5 37,01
45° 110  03611P8 2 - 20,09 Te 87° M/H. / Forquilha 87° M/F.

Derivacion doble 45° M/H. / Derivagdo dupla 45° M/F.

*Alto espesor. / Alta espessura.

“Radio largo. / Raio longo.
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Bajante insonorizada phonoblack

Conduta insonorizada phonoblack Phono)))black
WU Medida  Ref. U B ne € Medida Ref. U P e €
87°30° 110  03811P8 2 - 20,09 40 06144P8 30 - 2,97
Derivacion doble 87° M/H. / Derivagdo dupla 87° M/F. 50 06145P8 20 - 3,18
75 06107P8 10 - 3,44
90 06109P8 6 - 4,86
110 06111P8 4 - 5,34
125 06112P8 4 - 10,64
160 06116P8 4 - 15,21
200 06120P8 8 - 18,38
Manguito sin tope H/H.
Unido sem topo F/F.
Medida Ref. U e €
75 18207P8 6 - 10,82
110 18211P8 6 - 12,22
125 18212P8 2 - 26,67
160 18216P8 2 - 31,20
Te M/H con boca de registro.
Forquilha M/F com boca de registo.
Medida Ref. W E&H Pne €
50 06345P8 20 - 2,18
75 06307P8 10 - 2,97
90 06309P8 6 - 4,86
110 06311P8 4 - 5,34
125 06312P8 4 - 10,93
Medida Ret. UG G € 160 06316P8 4 - 16,75
40/50 09005P8 25 - 2,13 -
50175 05107P8 15 - 2,68 Manguito oy ope H/H.
50/110 05111P8 6 - 4,08
75/110 05131P8 6 - 4,48
90/110 05311P8 5 - 4,48
110125 05132P8 4 - 7,12
110/160 05116P8 6 - 9,73
125/160 05136P8 6 - 11,56
Ampliacion excentrica H/M.
Extensdo excéntrica F/M.
Medida Ref. U B e €
40 06604P8 200 - 1,48
50 06605P8 150 - 2,00
75 06507P8 * 10 - 3,61
90 06509P8 8 - 4,38
110 06611P8 10 - 6,14
Medida Ref. u g Fne € 125 06612P8 8 - 13,37
50/40 09305P8 50 - 3,08 160 06616P8 4 - 16,33

Manguito técnico M/H.
Unigo técnica M/F.

Tap6n macho ciego. / Tampao macho cego.
*Version roscada. / Versao roscada.

139




EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada phonoblack
Conduta insonorizada phonoblack phono)))black

Medida Ref. W EZ Fne € Medida Ref. g Pne e
50/40 07424P8 20 - 1,96 40 338871210 20 - 2,32
Curva técnica M/H. 50 338871211 20 - 2,37
Curva técnica M/F. 75 338871212 20 - 3,87
90 338871213 20 - 6,78
110 338871214 10 - 8,32
125 338871215 10 - 14,07
160 338871216 2 - 18,81
200 338871217 2 - 42,01

Abrazadera acustica PHONOKLIP.
Abracgadeira acustica PHONOKLIP.
13 dB a 2 L/s, Ensayo Fraunhofer P-BA 82/2016e

Medida Ref. U B e €

50/40 07454P8 20 - 2,88

Curva técnica larga M/H.
Curva técnica longa M/F.

Ver pag. 150 dB[(u’/
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada dBlue
Conduta insonorizada dBlue

dBlue

Sistema insonorizado integral de
evacuacion de aguas residuales,
ventajas:

Sistema insonorizado integral de
evacuagdo de dguas residuais, ventagens:

Alto grado de reduccion de la

E ° sonoridad en el interior de la tuberia.

Alto grado de reducéo da
sonoridade no interior da tubagem.

Componentes de bajo peso.
Componentes de baixo peso.

™
Resistencia mecénica a las
& influencias externas.
Resisténcia mecénica as influéncias
@ externas.

Resistencia a los aditivos quimicos
_ contenidos en las aguas residuales.

Resisténcia aos aditivos quimicos
contidos nas dguas residuais

Resistencia a los cambios de
temperatura.

Resisténcia as mudancas de
temperatura

100% reciclable.

PP-50 100% reciclével.
Bajo coeficiente de rugosidad de
las paredes.
@:\:; Baixo coeficiente de rugosidade das
paredes.

Posibilidad de instalacion

a temperaturas inferiores a -10 °C.
7 , Possibilidade de instalacédo a

t [ ] temperaturas inferiores a -10° C

Ausencia de residuos o formacion
de incrustaciones calcareas.

> EFE=S)  auséncia de resicuos ou formagdo

de incrustages calcérios

Bajo indice de transmision de las
vibraciones entre los componentes.
Baixo indice de transmisséo das
vibragbes entre os componentes.

de los caudales de aguas residuales.
Resisténcia as altas temperaturas
dos caudais das dguas residuais

b Resistencia a las altas temperaturas
&9

Plena conformidad dimensional
con los sistemas existentes
Plena conformidade dimensional
com os sistemas existentes

ESTRUCTURA DE LOS ACCESORIOS dBlue

La nueva generacion de los accesorios insonorizados de dBlue combina un gran nimero de
caracteristicas técnicas y funcionales. Esta fabricado en version compacta y clasificado
como un producto de alta resistencia mecénica.

ESTRUCTURA DOS ACESSORIOS dBlue

A nova generagdo dos acesscrios insonorizados de dBlue combina um grande ndmero de
carateristicas técnicas e funcionais. Esta fabricado em versao compacta e classificado
como um produto de alla resisténcia mecanica.

La formulacion del
material garantiza la
reduccion del ruido.

A formulagéo do material
garante a redugéo do barulho.

Fabricacion compacta de la
pared.
Fabricacao compacta da parede.

Division del eje de montaje
cada 45°.

Divisgo do eixo de montagem
cada 45°

Nervaduras de agarre para
facilitar la instalacion.
Nervuras de agarre para
facilitar a instalag&o.

Clara identificacion del
producto.
Clara identificagéo do

produto. Alta resistencia mecanica.

Alta resisténcia mecénica.

Posibilidad de anadir una
descripcion adicional.
Possibilidade de acrescentar

uma descricéo adicional. Superficie mate.

Superficie fosca.

PHONOKLIP, ABRAZADERA DE ALTAS PRESTACIONES DE INSONORIZACION
PHONOKLIP, ABRACADEIRA DE ALTAS PRESTACOES DE INSONORIZACAO

Cierre con bisagra.
Fecho com dobradica.
Tope para punto
guia o fijo.
Batente para
ponto guia ou fixo.

100% reciclable.
100% reciclavel.

Zonas de amortiguacion.
Zonas de amortecimento.

Fabricada con PVC.
Fabricada em PVC.

Disponible de @40 a 200 mm.
Disponivel de 240 até 200 mm.

10 dB (A

Alto rendimiento acustico.
Alto rendimento acustico

/-)O

Instalacion simplificada.
Facilidade de instalag&o.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada dBlue

Conduta insonorizada dBlue dBl(w
Longitud  Medida Modelo w e Ref. e/und. em.
15 cm 40 PPA040018015 30 DB5 338871001 1,51
15cm 50 PPA050018015 20 DB5 338871008 1,70
15cm 75 PPA075023015 20 DB4 338871015 3,14
15cm 90 PPA090028015 12 DB4 338871022 3,45

15cm 110 PPA110034015 15 DB3 338871029 4,44
15cm 125 PPA125039015 10 DB3 338871036 7,99
15 cm 160 PPA160049015 6 DB3 338871043 10,07

25 cm 40 PPA040018025 20 DB5 338871002 2,07
25cm 50 PPA050018025 30 DB4 338871009 2,16
25 cm 75 PPA075023025 25 DB3 338871016 3,59
25 cm 90 PPA090028025 18 DB3 338871023 3,93

25 cm 110 PPA110034025 10 DB3 338871030 5,61
25 cm 125 PPA125039025 10 DB3 338871037 9,17
25 cm 160 PPA160049025 4 DB3 338871044 12,22

50 cm 40 PPA040018050 50 DB3 338871003 2,78
50 cm 50 PPA050018050 35 DB3 338871010 2,92
50 cm 75 PPA075023050 15 DB3 338871017 5,15
50 cm 90 PPA090028050 12 DB3 338871024 5,72

50 cm 110 PPA110034050 6 DB3 338871031 8,29
50 cm 125 PPA125039050 6 DB3 338871038 13,69

50 cm 160 PPA160049050 28 DB3 338871045 18,98

100 cm 40 PPA040018100 10 DB3 338871004 4,29

100 cm 50 PPA050018100 10 F 338871011 4,18

100 cm 75 PPA075023100 10 F 338871018 7,02

100 cm 90 PPA090028100 10 F 338871025 9,45

100 cm 110 PPA110034100 10 F 338871032 13,04

100 cm 125 PPA125039100 45 F 338871039 19,87

100 cm 160 PPA160049100 28 F 338871046 29,57

200 cm 40 PPA040018200 10 F 338871006 3,88
200 cm 50 PPA050018200 10 F 338871013 4,30
200 cm 75 PPA075023200 10 F 338871020 6,64
200 cm 90 PPA090028200 10 F 338871027 9,57
200 cm 110 PPA110034200 10 F 338871034 11,81
200 cm 125 PPA125039200 45 F 338871041 17,39
200 cm 160 PPA160049200 28 F 338871048 27,46
300 cm 40 PPA040018300 10 F 338871007 3,77
300 cm 50 PPA050018300 10 F 338871014 4,32
300 cm 75 PPA075023300 10 F 338871021 6,50
300 cm 90 PPA090028300 10 F 338871028 8,10
300 cm 110 PPA110034300 10 F 338871035 10,81
300 cm 125 PPA125039300 45 F 338871042 16,61
300 cm 160 PPA160049300 28 F 338871049 26,02
300 cm 200* PPA200062300 30 F 338871196* 58,63

Tubo fonoabsorbente una boca. / Tubo fonoabsorvente uma boca.
* Tubo M-M, sin embocadura hembra.
Tubo M-M, sem boca fémea.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada dBlue
Conduta insonorizada dBlue dBl(w

Codo M/H. / Curva MJF.

s e Medida Modelo U e Ref. €
15° 40/40 VKL04000015P 20 DB7 338871050 1,71
15° 50/50 VKL05000015P 20 DB5 338871055 2,07
15° 75175 VKL07500015P 20 DB4 338871060 3,25
15° 90/90 VKL09000015P 15 DB4 338871065 4,62
15° 110/110 VKL11000015P 8 DB4 338871070 5,04
30° Angulo . o
oo Medida Modelo uE P Ref. €
30° 40/40 VKL04000030P 20 DB7 338871051 1,71
30° 50/50 VKL05000030P 20 DB5 338871056 2,07
30° 75175 VKL07500030P 20 DB4 338871061 3,25
30° 90/90 VKL09000030P 15 DB4 338871066 4,78
30° 110/110 VKL11000030P 8 DB4 338871071 5,26
45° Angulo . °
e Medida Modelo u g P Ref. €
45° 40/40 VKL04000045P 20 DB7 338871052 1,71
45° 50/50 VKL05000045P 20 DB5 338871057 2,07
45° 75175 VKL07500045P 20 DB4 338871062 3,25
45° 90/90 VKL09000045P 10 DB4 338871067 4,26
45° 110/110 VKL11000045P 14 DB3 338871072 5,15
45° 125/125 VKL12500045P 14 DB3 338871075 10,35
45° 160/160 VKL16000045P 6 DB3 338871077 17,24
45° 200/200 VKL20000045D 2 - 338871197 68,98
67° Angulo . o
Anguio Medida Modelo u/ @ @ n: Ref. €
67° 40/40 VKL04000067P 20 DB7 338871053 1,85
67° 50/50 VKL05000067P 20 DB5 338871058 2,48
67° 75175 VKL07500067P 20 DB4 338871063 4,26
67° 90/90 VKL09000067P 10 DB4 338871068 4,26
67° 110/110 VKL11000067P 14 DB3 338871073 5,39
90° Angulo . o
“Angulo Medida Modelo u/ @ @ n: Ref. €
90° 40/40 VKL04000090P 20 DB7 338871054 1,85
90° 50/50 VKL05000090P 20 DB5 338871059 2,22
90° 75/75 VKLO07500090P 20 DB4 338871064 4,09
90° 90/90 VKL09000090P 10 DB4 338871069 4,26
90° 110/110 VKL11000090P 14 DB3 338871074 5,33
90° 125/125 VKL12500090P 10 DB3 338871076 13,78
90° 160/160 VKL16000090P 4 DB3 338871078 22,59
90° 200/200 VKL20000090D 3 - 338871198 79,15
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada dBlue
Conduta insonorizada dBlue dBl(w

Te M/H. / Forquilha M/F.

45° frgue Medida Modelo U e Ref. €
45°  40/40  VTRO4004045P 20  DB5 338871079 3,49
45°  50/40  VTRO5004045P 20  DB4 338871082 3,90
45°  50/50  VTRO05005045P 20  DB4 338871085 4,19
45°  75/40  VTRO7504045P 10  DB4 338871088 6,04
45° 7550  VTRO7505045P 10  DB4 338871091 5,98
45° 7575  VTRO7507545P 10  DB4 338871094 6,40
i 45°  90/40  VTR09004045P 15  DB3 _ 338871097 7,08
» 45°  90/50  VTRO9005045P 15  DB3 338871099 7,46
45°  90/75  VTR09007545P 15  DB3 338871102 8,16
45° 90190  VTRO9009045P 15  DB3 338871103 9,95
45°  110/40  VTR11004045P 6  DB4 338871106 10,27
45°  110/50  VTR11005045P 6  DB4 338871108 10,27
45°  110/75  VTR11007545P 8  DB3 338871111 11,34
45°  110/00  VTR11009045P 8  DB3 338871114 14,19
45° 110110 VTRI1011045P 7  DB3 338871116 11,31
45°  125(10 VTR12511045AD 6  DB3 338871124 29,10
45°  125/125  VTR12512545P 5  DB3 338871119 26,13
45°  160/10 VTR16011090AD 2  DB3 338871126 41,35
45°  160/160  VTR16016045P 2 DB3 338871121 41,94
45°  200/200  VTR20020045D 1 - 338871199 90,21

67° WS Medida Modelo u Ene Ref. €
67°  40/40  VIR04004067P 20  DB5 338871080 3,49
67° 5040  VIRO5004067P 20  DB4 338871083 3,90
67° 50550  VIR05005067P 20  DB4 338871086 4,19
67°  75/40  VTRO7504067P 10  DB4 338871089 6,04
67° 7550  VTR07505067P 10  DB4 338871092 5,85
67°  75/75  VIR07507567P 10  DB4 338871095 6,40
67°  90/40 _ VIRO9004067P 15  DB3 338871098 7,08
67°  90/50  VTR09005067P 15 DB3 338871100 7,10
67°  90/90 _ VTR09009067P 15 DB3 338871104 9,95
67°  110/50  VIR11005067P 8  DB4 338871109 10,27
67°  110/75 VIR11007567AD 8  DB3 338871112 17,76
67° 110110 VIR11011067P 8  DB5 338871117 11,01

90° WS Medida Modelo us e Ref. €
90° 4040  VTRO4004090P 20  DB5 338871081 3,49
90°  50/40  VTRO5004090P 20  DB4 338871084 3,90
90° 5050  VTRO5005090P 20  DB4 338871087 4,19
90°  75/40  VTRO7504090P 10  DB4 338871090 6,40
90°  75/50  VTRO7505090P 10  DB4 338871093 6,04
90°  75/75  VTRO750750P 10  DB4 338871096 6,40
90°  90/50  VTRO9005090P 15  DB3 338871101 7,10
90°  90/75  VTRO9007590AD 15  DB3 338871123 14,19
90°  90/90  VTRO9009090P 15  DB3 338871105 9,95
90°  110/40  VTR11004090P 6  DB4 338871107 10,27
90°  110/50  VTR11005090P 6  DB4 338871110 10,27
90°  110/75  VTR11007590P 8  DB3 338871113 11,34
90°  110/90  VTR11009090P 8  DB3 338871115 14,19
90° 110110 VTR11011090P 7  DB3 338871118 11,01
90° 12510 VTR12511090AD 7  DB3 338871125 30,17
90°  125/125  VTR12512500P 6  DB3 338871120 26,13
90°  160/10  PTR160110090 6  DB3 338871127 41,35
90° 160160  VTR16016090P 3 DB3 338871122 41,94
90°  200/200  VTR20020090D 2 - 338871200 105,20
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada dBlue

Conduta insonorizada dBlue dBl(w
‘)\2?,5}8 Medida Modelo u/ @ @ n’ Ref. €
67° 110 VCNZ110110067 1 DB3 338871128 53,24

Derivacion doble a escuadra M/H./ Derivagao dupla de esquadria M/F.

A% Medida Modelo usE Ene Ref. €
67° 90 VCRZ090090067 5  DB5 338871130 47,93
67°  110/50 VCRZ110050067 5  DB4 338871132 41,69
67° 110 VCRZ11011067 5  DB3 338871134 49,70
90° 110 VCRZ11011090 4  DB3 338871135 49,70

Te M/H. / Forquilha M/F.
Consultar disponibilidad. / Verificar disponibilidade.

Medida Modelo uE Fne Ref. €
40 VMDO04000000P 20  DB7 338871136 3,90
50 VMD05000000P 20  DB5 338871137 2,48
75 VMD07500000P 20  DB5 338871138 3,37
90 VMDO9000000P 15  DB4 338871139 5,33
110 VMD11000000P 6 DB5 338871140 5,68
125 VMD12500000P 8 DB4 338871141 12,05
160 VMD16000000P 6  DB3 338871142 17,24
200 VMD20000000D 4 - 338871202 42,60

Manguito con tope. / Unido com topo.

Medida Modelo U/ @ @ n’? Ref. €
40 VMP04000000P 20 DB7 338871143 4,01
50 VMP05000000P 20 DB5 338871144 2,48
75 VMP07500000P 20 DB4 338871145 3,37
90 VMP09000000P 15 DB4 338871146 5,33
110 VMP11000000P 6 DB5 338871147 5,68
125 VMP12500000P 8 DB4 338871148 12,38
160 VMP16000000P 6 DB3 338871149 18,98
200 VMP20000000D 4 - 338871203 42,60

Manguito sin tope. / Unido sem topo.

Medida Modelo uE Fne Ref. €
50/40 VRDO05004000P 15  DB7 338871150 2,42
75/40 VRDO07504000P 20 DB5 338871151 2,84
75/50 VRDO07505000P 20 DB5 338871152 3,03
90/40 VRDO09004000P 30 DB4 338871153 3,90
90/50 VRDO09005000P 30 DB4 338871154 4,26
90/75 VRD09007500P 15  DB4 338871155 4,62
110/50 VRD11005000P 17  DB4 338871156 4,62
110/75 VRD11007500P 15  DB4 338871157 4,70
110/90 VRD11009000P 6 DB5 338871158 4,97
125/110 VRD12511000P 10 DB4 338871159 8,06
160/110 VRD16011000P 15  DB3 338871160 11,04
160/125 VRD16012500P 10 DB3 338871161 13,00
200/160 VRD20016000D 8 - 338871201 44,21

Ampliacién excentrica H/M / Extenséo excéntrica F/M
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada dBlue

Conduta insonorizada dBlue dBl(w
Medida Modelo B e Ref. €
75 VDK07500000P 18  DB4 338871168 4,97
90 VDK09000000P 10  DB4 338871169 6,40
110 VDK11000000P 6 DB4 338871170 7,46

Tramo de adaptacion M/H. / Lanco de adaptagcdo M/F.

Medida Modelo W Hne Ref. €
50 VCZ05000000P 10 DB5 338871162 7,46
75 VCZ07500000P 10 DB4 338871163 8,16
90 VCZ09000000P 6 DB4 338871164 13,26
110 VCZ11000000P 6 DB4 338871165 13,84
125 VCZ12500000P 8 DB3 338871166 30,22
160 VCZ16000000P 3 DB3 338871167 35,36
200 VCZ20000000AD 1 - 338871205 143,78

Te M/H con boca de regristro. / Forquilha M/F com boca de registo

Medida Modelo uE Fne Ref. €
40 VKK04000000P 20  DB7 338871171 1,68
50 VKK05000000P 20  DB7 338871172 2,25
75 VKKO7500000P 20  DB7 338871173 3,16
90 VKKO9000000P 20  DB5 338871174 3,37
10 VKK11000000P 20  DB4 338871175 6,96
125 VKK12500000P 20  DB4 338871176 15,15
160 VKK16000000P 38  DB3 338871177 18,50
200 VKK20000000D 20 - 338871204 31,99

Tap6n macho ciego. / Tampdo macho cego.

Medida Modelo u/ Pine Ref. €

40-90 - 25  A-11 338871188 5,51
50-90 - 25  A-11 338871189 5,51
40-110 - 25  A-11 338871190 5,51
50-110 - 25  A-11 338871191 5,51
40-125 - 25  A-11 338871192 5,51
50-125 - 25  A-11 338871193 5,51

Easy Boss, injerto seguridad. / Easy Boss, enxerto de seguranca.
(imprescindible usar corona @57mm). / (imprescendivel usar uma coroa @57mm).

Medida Modelo U/ @ @n." Ref. €
110 A-209D 10 - 338871194 12,47
125 A-209D 5 A-4 338871195 14,10

Terminal bajante dBlue. / Terminal conduta descida dBlue.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada dBlue

Conduta insonorizada dBlue dBl(w
Medida Modelo w&p Ene Ref. €
0125-0110x240 FTRAP 10 A4 33001792 20,19

Bote sifénico, salida @50. / Sifao pavimento, saida 250.

Medida Modelo weg e Ref. €
@110-75-50 VWP11005075D 8 - 338871207 26,56

Bote sifénico. / Sifdo pavimento.

t

Medida Modelo u &g Ene Ref. €
211050 VKO11005000D 6 - 338871208 22,40

Colector 4 entradas. / Colector 4 entradas.

Medida Modelo use Ene Ref. €
o110 VSF11000000D 7 - 338871209 33,70

Sifén colector. / Sifao colector.

Medida Modelo U/ @ @n." Ref. €
110 AKAVENT 1 - 338871186 93,71
160 AKAVENT 1 - 338871187 Consultar

Aireador Akavent. / Aerador Akavent.

Medida Modelo uwsE $ne Ref. €
Q75 VVENKIE07500D 1 - 338871218 4,81
2110 VVENKIE11000D 1 - 338871219 6,12

Accesorios para la configuracion de Akavent entrada lateral.
Acessorios para configuragdo do Akavent entrada lateral.

I

Medida Modelo U/ @ @n." Ref. €
110 VVENWLO11000D 1 - 338871220 11,86
160 VVENWLO16000D 1 338871221 Consultar

Accesorios para la configuracion de Akavent entrada vertical expansion.
Acessdrios para configuragdo do Akavent entrada vertical expanséo.

CONFIGURACION DEL AIREADOR AKAVENT / CONFIGURAGAO DO AERADOR AKAVENT

El airaedor Akavent dispone de 6 posibles entradas laterales configurables.
La configuracién del Akavent, se especificara en cada pedido y se suministrara con las conexiones necesarias soldadas
en el aireador.

La configuracion con entradas opuestas NO esta permitida.

Consulte con nuestro Dpto. de Prescripcion para mas informacién o para disefio y célculos detallados.

Aerador Akavent tem 6 possiveis entradas laterais configurdveis..

A configuragado do Akavent, sera especificada em cada ordem e serd fornecido com as conexées necessarias soldadas no aerador.
A configuragdo com acessos opostos, ndo é permitido.

Consultar o nosso Dpto. de Prescricdo para obter mais informagées ou para projetar e calculos detalhados.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Bajante insonorizada dBlue
Conduta insonorizada dBlue dBl(w

Abrazadera aciistica PHONOKLIP® / Abracadeira actistica PHONOKLIP®
Las abrazaderas actsticas PHONOKLIP responden a todas las exigencias de resistencia mecénica para
el soporte de las instalaciones sumado a un gran rendimiento en la reduccion del ruido estructural.

As abragadeiras acusticas PHONOKLIP cumprem todos os requisitos de resisténcia mecénica para suportar
instalagdes além de alto desempenho na redugdo ruido estrutural.

Medida Modelo U Pne Ref. €

40 PHONOKLIP 20 - 338871210 2,32

50 PHONOKLIP 20 - 338871211 2,37

75 PHONOKLIP 20 - 338871212 3,87

920 PHONOKLIP 20 - 338871213 6,78

110 PHONOKLIP 10 - 338871214 8,32

125 PHONOKLIP 10 - 338871215 14,07

160 PHONOKLIP 2 - 338871216 18,81
QB/) A 200 PHONOKLIP 2 T 338871217 42,01

Abrazadera acustica PHONOKLIP.
Abragadeira acustica PHONOKLIP.
10 dB a 2 L/s, Ensayo Fraunhofer P-BA 82/2016e

La eleccion de las abrazaderas es primordial para la eficacia en la insonorizacion del sistema.
Las abrazaderas PHONOKLIP aislan el tubo de la pared, absorbiendo el ruido

estructural y las vibraciones.
Se puede usar tanto para hacer puntos fijos como moviles.
A escolha das abracadeiras é essencial para a eficacia no isolamento acustico

do sistema.
As abracadeiras PHONOKLIP isolam o tubo da parede, absorvendo o ruido estrutural e vibragoes.
Podem ser usadas tanto para pontos fixos como méveis.

Medida wsg Pne Ref. €
40 20 - 338871178 4,37
50 20 - 338871179 5,31
75 20 - 338871180 7,11
90 20 - 338871181 8,08
i 110 10 - 338871182 9,97
125 10 - 338871183 11,93
160 10 - 338871184 15,28
200 10 - 338871206 27,18

Abrazadera STL dBlue / Abracadeira STL dBlue.
16 dB a 2 L/s, Ensayo Fraunhofer P-BA 26/2016e.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO

Bajante insonorizada dBlue

Conduta insonorizada dBlue d Blu,@
Medida Modelo U e Ref. €
2250x12x50 mm 9006442 1 . 33041079 313,69

Collar intumescente modular en banda continua para el sellado de paso de tuberias plésticas.
Suministrado en caja tipo kit con 2,25 m. de tira, lista para su instalacion, cortando a la medida
necesaria.

Incluye ufias para union, fijacion y elementos auxiliares.

Aporta resistencia al fuego hasta EI120 segin Norma EN1366-3.

Colar intumescente modular em banda continua para selar a passagem de tubos de pldstico.
Fornecido em caixa do tipo kit com 2,25 m. tira, pronta para instalagao, cortando na medida neces-
saria.

Inclui pregos para unir, fixar e elementos auxiliares.

Fornece resisténcia ao fogo até EI120, de acordo com a EN1366-3.

Medida Modelo Ref. w&s Fne €
40 - F189404 1 - 48,36
50 - F189405 1 - 49,67
63 - F189406 1 - 51,90
75 - F189407 1 - 58,40
90 - F189409 1 - 59,40
110 - F189411 1 - 69,35
125 - F189412 1 - 78,27
135 - F189416 1 - 100,42
160 - F189414 1 - 105,49
200 - F189415 1 - 289,90

Manguito de proteccion contra incendios. / Unido de protegdo contra incéndios.

Manguito de proteccion contra incendios tipo MPcon insonorizacion integrada
para instalacién posterior vista al forjado o paredes, RF 90 / RF 120
(homologacion: P-BA 354/1998. Z-19.17-1271, seglin DIN 4102-2).

Unido de protegdo contra incéndios classe MP com insonorizag&o integrada para insta-
lagao posterior ao reboco ou muros (visivel), RF 90 / RF 120

(homologagdo: P-BA 354/1998. Z-19.17-1271, conforme DIN 4102-2)

Embalajes / Embalagems

Modelo U Pne Ref. €
@250ml - 10 - 338871222 27,18
Lubricante. / Lubrificante.
ANCHO LARGO ALTO
30 20 15
30 40 15
30 40 30
40 60 30
40 40 40
(FARDO)
(BOLSA)
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]& EVACUACION Y SANEAMIENTO
E Ventilacién activa
L? < & Ventilagdo ativa G studor
L4

TUBERIA INNECESARIA

El concepto es simple: los productos de ventilacion activa de evacuacion Studor reemplazan los sistemas de ventilacion tradicionales
secundario y terciario y evitan la pérdida de sellos de agua en los sifones.

TUBAGEM DESNECESSARIA

O conceito é simples: os produtos de ventilag&o ativa de evacuacdo Studor substituem os sistemas de ventilagao secundadria
tradicionais secundario e tercidrio e evitam a perda de vedagdes de dgua nos sifoes.

Maxi-Vent

& ; Mini-Vent

R VAR ' S— Maxi-Filtra
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Ventilacién activa
Ventilagdo ativa

G studor

=
Ref. U P Ene €

Medida Caudal

U/ @ @n." €

Medida  Caudal Ref.

32-50 75I/s 149015 4 A-10 58,59

75-110 2-8 /s 8F-STUO19-BLK 1 - 85,91

Studor Mini-Vent
Valvula de admisién de aire para ventilacion de redes de
evacuacion.
Valvula de admisséo de ar para ventilagdo de redes de evacuacao.
Temperatura de trabajo / Temperatura de trabalho:
-20°C a +60°C
Presion de Trabajo / Pressao de Trabalho:
-70 Pa (-0,010 PSI)
Presion Maxima de Estanqueidad / Pressdo Maxima de
Estanqueidade:
10.000 Pa (1 m H,0) a 0 Pa o mayor.
10.000 Pa (1 m H»0) a 0 Pa ou maior.
Clasificacion EN 12380 / Classificacao EN 12380: Al
Fabricado con / Fabricado com:
Cuerpo / Corpo: ABS
Membrana / Membrana: Junta sintética / Vedagdo sintética
Conexion / Conexdo: TPE

g

D

Medida Causal  Ref. U/ S &Fne €

75-110  321/s 149112 3 A-2 99,32

Studor Maxi-Vent
Valvula de admision de aire para ventilacion de redes
de evacuacion.
Valvula de admissao de ar para ventilagdo de redes de eva-
cuagéo.
Temperatura de trabajo / Temperatura de trabalho:
-20°C a +60°C
Presion de Trabajo / Presséo de Trabalho:
-70 Pa (-0,010 PSI)

Presion Maxima de Estanqueidad / Pressdo Maxima de Estanqueidade:

10.000 Pa (1 m H,0) a 0 Pa o mayor.
10.000 Pa (1 m Ho0) a 0 Pa ou maior.
Clasificacion EN 12380 / Classificagdo EN 12380: Al
Fabricado con / Fabricado com:
Cuerpo / Corpo: ABS
Membrana / Membrana: Junta sintética / Vedacéo sintética
Conexion / Conexdo: TPE
Accesorios / Acessorios:
Tapa de aluminio para instalacion exterior (99093).
Tampa de aluminio para instalag&o exterior (99093)

u g e €

Medida  Caudal Ref.

199093 1 - 36,98

Studor Tapa de aluminio

Tapa de aluminio de refuerzo para instalacion en
intemperie. Para instalacion en Maxi-Vent y Maxi-Filtra.
Tampa de aluminio de reforgo para instalagdo ao ar livre. Para
instalagdo em Maxi-Vent y Maxi-Filtra

Studor Maxi-Filtra
Filtro de Carbo6n Activo disefiado para eliminar los malos
olores producidos en sistemas de evacuacion.
Filtro de Carbono Activo disenhado para eliminar os maus odores
produzidos em sistemas de evacuacgéo.
Temperatura de trabajo / Temperatura de trabalho:
-20°C a +60°C
Fabricado con / Fabricado com:
Cuerpo / Corpo: ABS
Membrana / Membrana: Junta / Vedacdo
Filtro / Filtro: Carbon ativo / Carbon ativo
Caudal segun presién / Caudal segundo presséao:
100 Pa: 2 I/s 250 Pa: 5 /s 500 Pa: 8 I/s
Accesorios / Acessorios:
Cartucho de carbon activo de repuesto (8F-STU022-YLW)
Tapa de aluminio para instalacion exterior (99093)
Cartucho de carbono ativo de substituicao (8F-STU022-YLW)
Tampa de aluminio para instalagao exterior (99093)

Medida  Caudal Ref. U/ @ @n? €

75-110 - 8F-STU022-YLW 1 - 18,58

Studor Cartucho Maxi-Filtra
Cartucho de repuesto de Filtro de Carbon Activo de Maxi-Filtra.
Cartucho de substituicdo de Filtro de Carbono Ativo de Maxi-Filtra.

—_—
a

e
i
P

-

Medida Caudal  Ref. U/ &5 ne €

75-110 - 8F-STU616-WHB 1 - 772,55

Studor P.A.P.A.
Atenuador de Aire de Presion Positiva
(Positive Air Pressure Attenuator)

Atenuador de Ar de Pressdo Positiva (Positive Air Pressure Attenuator).

Temperatura de trabajo / Temperatura de trabalho:
-20°C a +60°C
Presion Maxima de Estanqueidad / Presséo Méxima de Estanqueidade:
10.000 Pa (1 m Ho0) a 0 Pa o mayor.
10.000 Pa (1 m H»0) a 0 Pa ou maior.
Clasificacion EN 12380: Al
Fabricado con:
Cuerpo / Corpo: PVC
Conexion / Conex&o: Junta / Vedagao
Contenedor interno / Recipiente interno: Isoprene
Capacidad (Litros) / Capacidade (Litros)::
1 unidad: 3,785 2 unidades: 7,570
3 unidades: 11,355 4 unidades: 15,140
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Accesorios saneamiento enterrado
Acessorios de saneamento enterrado FREDI

Color Gris / Cér Cinza: Ral 7037 « Color Teja / Cér Telha: Ral 8023
CON JUNTA / COM JUNTA FACETADA

45 45°
Medida  Ref. WS &Pn° Ref. UPalt € Medida  Ref. U/SZ SHn°  Ref.  UlPalet €

110 sng 32243 10 A-5 030115E 120 11,37 110 - - - 0441141 96 11,77
125 32244 8 A-13 080125E 80 13,87 125 - - - 0441241 64 13,97
160 32001 4 A-13 030165E 32 30,93 160 32094 4 A5 0441641 32 36,66
200 32002 2 A-13 0302051 20 74,73 200 32203 2 A-15 1442041 20 115,10
250 32003 1 A-13 0302591 12 209,71 250 32204 1 A-13 1442551 10 251,66
315 32004 1 A7 1303091 5 503,70 315 32205 1 A-7 1443041 4 577,08
400 % 32131 1 &0 N304091 2 620,10 Derivacion 45° hembra/hembra, con junta labiada. Color Teja.
500 + 32132 1 800 N305091 1 1.134,75 Forquilha 45° fémea/fémea, com o-ring labial. Cér Telha.
630 * - - - N306391 1 2.018,79

Derivacion 45° macho/hembra, con junta labiada. Color Teja.
Forquilha 45° macho/fémea, com o-ring labial. Cor Telha.

45°

Medida  Ref. U/SFHBne Ref. UPalet €

125-110 = - - 031925E 80 9,97
160-110 32068 4 A5 031165E 56 32,86
160-125 32069 4 A5 031365E 48 37,51
200-110 32070 2 A-4 031355E 32 68,49
45° 200-125 32071 2 A4 031375E 32 72,57
200-160 32072 2 A-12 031205E 24 74,19
Medida  Ref. U/EZ &Bne Ref. UPalst € 250-110 - - - 0313391 20 204,87
160110 . N 20,91 250-125 - - - D313491 16 204,87
o012 TRl 4 As oatia3e a8 2214 250-160 32073 1 A-12 0314091 20 217,07
e EEmew o1 695 250-200 32074 1 A5 0314191 14 220,43
’ 315110 = 32174 1 A-13 1318051 10 408,67
200-160 32097 2 A5 0312151 25 79,37 315125« 32175 1 - 1318151 9 408,67
250-160 32206 1 A-12 1444041 16 229,50 315160 32075 1 A3 0314291 12  487.34
250-200 32207 1 A5 1444141 12 234,29 315200 32076 1 A-15 0314391 10 510,09
315110 32170 1 - 1443451 10 408,67 315250 32135 1 A7 D314491 5 568,43
315-125 = 32171 1 - 1443541 10 408,67 400-110 = 32176 1 A7 1314451 4 625,81
315-160 32208 1 A-13 1444241 10 408,67 400-125 « 32177 1 - 1313351 4 625,81
315-200 32209 1 A-15 1444342 8 408,67 400-160 + 32136 1 A-7 1316651 4 682,97
315250 * 32195 1 A-15 1444551 1 595,83 400-200 « 32137 1 A1517 1317751 4 700,25
200410+ 32172 1 - 1444441 5 62581 400-250 = 32138 1 - D314691 3 753,50
400125 + 32173 1 - 1443341 5 625,81 gggﬂg * gz;‘:g 1 ATI7 ?‘3’11;‘;:11 2 ;ig’gg
400-160 = 32210 1 A7 1446641 5 625,81 s - J
om0 sz T e & e 015 32N 1 il 2 owst
500-110 + 32245 1 - 1445141 2 709,99 500200 » 32141 1 Palet 1315451 2 1.075,24
500-125 + 32246 1 - 1445241 2 713,57 500-250 = 32142 1 Palet D314991 3 1.242,24
500-160 * 32247 1 - 1445341 2 1.117,50 500-315 « 32143 1 - D315091 1 1.242,24
500-200++ 32248 1 - 1445442 2 1.117,50 500-400 « 32144 1 - D315191 1 1.333,76
Derivacion 45° hembra/hembra, reducida al centro, con Derivacion 45° macho/hembra, reducida al centro, con
junta labiada. Color Teja. junta labiada. Color Teja.
Forquilha 45° fémea/fémea, redugdo ao centro, com o-ring labial. Cor Telha. Forquilha 45° macho/fémea, redudo ao centro, com o-ring labial.. Cér Telha.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Accesorios saneamiento enterrado
Acessodrios de saneamento enterrado REDI

87°-30°

87°-30°
Medida Ref. U/SY &n° Ref.  UPalet € Medida  Ref. USSP SHne  Ref.  UlPallet €

110 sns 32241 10 A-12 034115E 160 9,65 125 - - - 0451241 80 26,48
125 32242 8 A-12 081125E 96 11,71 160 32093 4 A5 0451641 40 30,53
160 32005 6 A-13 081165E 40 29,08 200 32155 4 A-15 1452041 25 107,71
200 32006 4 A-15 081205E 30 62,38 250 32156 2 A-15 1452541 15 246,98
250 32007 2 A-15 0342591 18 173,39 315 32157 1 A7 1453041 6 481,38
315 32008 1 A-13 1343091 8 412,82 400 32233 1 - 1454051 2 832,93
400 * 32133 1 A-7/7 1344051 2 620,10 Derivacion 87°-30’, hembra/hembra, con junta labiada. Color Teja.
500 « 32134 1 8% N345091 1 1.410,84 Forquilha 87°-30', fémea/fémea, com o-ring labial. Cér Telha.

630 - - - N346391 1 2.112,04

Derivacion 87° - 30" macho/hembra, con junta labiada. Color Teja.
Forquilha 87° - 30" macho/fémea, com o-ring labial. Cér Telha.

87°-30° 87°-30’

Medida  Ref. U/SE &n: Ret. UPalet € Medida  Ref. W&ZSHne Ref. UPallet €
160-110 32098 4 A-4 0351741 64 37,61 125-110 - - ~ 0357251 9% 27,32
160-125 « 32249 6 A-13 0463641 60 37,25 160-110 32077 6 A5 035165E 80 33,48
200-110 « 32250 4 A-13 0460151 33 98,49 160-125 32078 6 A-13 0353651 70 34,88
200-125 « 32251 4 A-13 0460241 32 98,49 200-110 32214 4 A-13 035015E 32 55,96
200-160 32222 4 A-13 0460641 30 99,47 200125 32215 4 A-13 035025E 32 47,89
250-125 « 32253 1 A-12 1461241 18 205,16 250-110 32216 1 A-12 0353551 20 99,47
250-160 « 32254 1 A-12 1461641 18 230,29 250-125 + 32217 1 A-12 0353451 18 109,01
250-200 + 32255 1 A5 1462042 15 252,20 250-160 « 32145 1 A-12 0354051 18 166,08
315-110 « 32178 1 A5 1464142 9 274,16 250-200 « 32146 1 A-5 0353851 18 181,85
3815-125 « 32179 1 - 1464341 10 274,16 315-110 « 32184 1 A-12 1352251 10 274,16
315-200 + 32168 1 A-13 1464451 10 279,61 315160 « 32147 1 A-12 1354451 12 266,22
400-110 + 32180 1 A-1517 1465541 5] 405,09 315-200 « 32148 1 A-13 1355551 12 274,16
400-125 32181 1 - 1463341 4 405,09 315250 32149 1 A7 D354691 6 426,14
400-200 + 32169 1 A-7 1467741 4 454,39 400-125 + 32187 1 . 1354251 5 405,09
400-250 32182 1 - 1468841 4 514,81 400-160 « 32150 1 A1517 1356651 4 425,70
400-315 « 32183 1 - 1469941 8 533,56 400-200 + 32151 1 1357751 4 445,46
500-110 + 32258 1 - 1465041 2 672,29 400-250 + 32188 1 . 1358851 4 472,54
500-125 « 32259 1 - 1465141 2 676,24 400315 « 32189 1 A7 1359951 4 485,32
500-200 + 32261 1 - 1465341 2 829,40 500-125 + 32219 1 _ 1355251 4 650,25
Derivacién 87°-30°, hembra/hembra, reducida al centro, con 500-160 « 32220 1 - 1355351 4 654,09
junta labiada. Color Teja. 500-200 + 32221 1 - 1355451 2 797,53
Forquilha 87°-30', fémea/fémea, redugéo ao centro, com o-ring labial. Cér Telha. 500-250 32267 1 . D354991 2 1.267,01
500-315 32268 1 - D355091 2 1.594,68
SN8 : Rigidez anular. / Rigidez anular. 500-400 32271 1 - D355191 1 1.714,58

* :Consultar plazo de entrega. / Consultar prazo de entrega.
< :Producto manipulado. / Produto manipulado.
+ :Color gris. / Cér Cinza.

Derivacion 87°-30°, macho/hembra, reducida al centro, con
junta labiada. Color Teja.
Forquilha 87°-30', macho/fémea, redugéo ao centro, com o-ring labial. Cér Telha.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Accesorios saneamiento enterrado
Acessdrios de saneamento enterrado

15° 30°

foF

87°-30 45° 67°-30° 87°-30’
Medida  Ref. USESEnc  Ret. UPalt € inglo-Vesita  Ref. WP Sns  Ret. UPalt €
250 32023 1 A-5 1402591 16 188,81 15" MOSviE - - ONOUIDE o 3,67
315 32035 1 A-13 1403091 8 457,79 15° 125 - - - 010125E 200 6,03
Te macho/hembra 87°-30° con boca de registro, con junta labiada. 15" 160 [Nl 6 A4 010165E 104 13,75
Color Teja. 15° 200 32100 5 A5 010205E 64 27,53
Forquilha macho/fémea 87°-30" com boca de registo, com o-ring 15° 250 32101 2 A-12 0102591 36 73,88
labial. Cor Telha. 15 315 32102 1 A4 0103091 18 116,35
15° 400 32125 1 A-15 1104091 10 350,88
15° 500 +0 32126 1 - N105091 2 599,64
15° 630 ¢ - - - N106391 1 1.136,67
30° 110SN8 - - - 0111151 320 3,58
30° 125 - - - 011125E 200 6,43
30° 160 32103 6 A-4 011165E 104 15,28
30° 200 32104 5 A-13 011205E 60 30,53
30° 250 32105 2 A-12 0112591 36 81,80
R 30° 315 32106 1 A-12 0113091 18 128,82
M;d(')da 3::;3 uxj{% ?g oemﬁe Uf:(')'et :,45 a° 400 32127 1 A15 1114091 8 394,10
125 32268 10 A9 O061125E 240 795 30° 500 x0 32128 1 Palet N115091 2 785,48
160 32054 8 A4 OB1165E 144 17,36 X 60 o NN - - HEGE S 1.136,67
’ 45° 110sN8 32237 20 A-12 012115E 280 4,97
zgg 222:2 ‘1‘ AA192 gzzggf 2; gi::g 45° 125 32238 15 A-5 070125E 184 5,95
315 32057 2 A5 0613091 20 15118 45° 160 32009 12 A-13 070165E 80 16,24
’ 45° 200 32010 10 A-14 070205E 40 37,92
ggg 222(:2?‘ 1 2:2 221;2:: 142 2::_’:22 45° 250 32011 4 A-15 0122591 27 100,74
630 a - D616391 3 1.623.81 45° 315 32012 2 A-14 0123091 14 145,83
: 45° 400 32013 1 A-14 1124091 7 435,93
E\:A;r;gr;uTi?adiISalﬁcii(?nehembra—hembra, con junta labiada. 45 500 32116 1 A1517 1125091 4 651,44
Unigo di/]atagéo fér?zea-fémea, com o-ring labial. Cér Telha. 45630 o - - - EEEl BN 1.136,67
SEM topo. 67301108 - - - 013115E 240 4,82
67°-30° 125 - - - 013125E 160 7,98
67°-30160 32040 6 A-12 013165E 80 18,42
67°-30'200 32041 4 A-5 013205E 40 40,20
87°-30' 110 N8 32239 20 A-5 071115E 200 5,99
87°-30°125 32240 15 A-13 071125E 160 9,93
87°-30' 160 32014 12 A-15 071165E 80 17,78
87°-30'200 32015 6 A-15 071205E 40 40,43
87°-30250 32016 2 A-5 0142591 20 126,32
Medida  Ref. U/SZ &n°  Ref. UPaliet € 8730'315 32017 1 A-13 0143091 10 210,14
110 - - - 063115E 360 6,83 87°-30°400 32018 1 A-14 1144091 6 582,60
125 - - - 063125E 240 8,62 87°-30'500 32225 1 g 1145091 2 1.304,37
160 32019 8 A-4 063165E 144 17,36 87°-30' 630 © - - - N146391 1 1.454,66
200 32020 4 A-12 063205E 64 33,96 Codo macho/hembra, con junta labiada. Color Teja
250 32021 1 A-9 0632591 36 94,48 Curva macho/fémea, com o-ring labial. Cér Telha.
315 32022 2 A-5 0633091 20 151,18
400 32062 1 A-13 0634091 12 241,92
500 32226 1 A-15 1635051 4 525,92

Manguito dilatacién hembra-hembra, con junta labiada.

Color Teja. CON tope.

Unido dilatagéo fémea-fémea, com o-ring labial. Cér Telha.

COM topo.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Accesorios saneamiento enterrado
Acessodrios de saneamento enterrado REDI

45° 87°-30’
fnglo-Vedia  Ref. UWSZTHne  Ref.  UPallet € Medida Ref. WSESHn°  Ref.  UPalet €
45° 110 - - - 023115E 240 13,37 110 32228 20 A-11 066110E 1200 3,00
45° 125 + - - - 0231242 160 15,24 125 32256 15 A-11 066120E 800 3,81
45° 160 32107 6 A-12 0231641 80 22,95 160 32050 10 A-8 066160E 440 8,42
45° 200 32158 10 A-14 0232041 40 45,48 200 32051 6 A-8 066200E 200 13,85
45° 250 32159 4 A-15 1232541 27 135,62 250 32052 4 A-9 0662501 114 44,02
45° 315 32160 2 A7 1233041 12 196,36 315 32053 1 A-8 0663001 67 82,00
45° 400 32234 1 A-14 1234051 6 497,61 400 32064 1 A-19 06640M1 50 125,09
87°:30" 110 = - - 024135E 200 13,66 500 + 32130 1 A-17 D665001 18 425,80
87°-30' 1256 + - - - 0241242 144 15,24 Tapon macho ciego para encolar. Color Teja.

87°-:30' 160 32108 A-13 0241651 64 25,50 Tampéao macho cego. Cor Telha.

87°-30° 250 32162 A-13 1242541 20 170,06

87°-30° 315 32163 A-13 1243041 10 282,87

6
8730200 32161 6 A-15 0242151 32 54,42
2
1
1

87°-30° 400 32235 A1517 1244051 5 677,89
Codo hembra/hembra, con junta labiada. Color Teja

Curva fémea/fémea, com o-ring labial. Cér Telha. Medida Ref. U/ @ @n." Ref.  U/Pallet €
110 - - - 1652501 560 6,39
A 125 - - - 1653001 400 7,99

160 32229 10 A-9 1651601 240 13,62
200 32230 6 A-9 1652001 120 22,93
250 32231 4 A-11 1652501 100 59,39

H7M  Ref. UEZEnc Ref. UPalet € 315 32232 1 A8 1653001 50 87,24
A110-125 32262 20 A-4 051325E 280 5,79 Tapén macho con registro, para encolar. Color Teja.
A110-160 32024 20 A-13 051165E 240 9,17 Tamp&o macho com registo, para colar. Cor Telha.

B 110-200 * 32190 1 A-2 1533551 120 42,39

B110-250 32028 2 A-8 0534151 80 64,80

A125-160 32025 4 A-11 051365E 240 9,17

A125-200 32026 4 A-9 051205E 120 22,93

B125-250 32029 4 A-9 0534251 80 119,83 Medida  Ref. U/@ @nf’ Ref.  U/Pallet €
A160-200 32027 4 A-9 051405E 120 31,70 110 - R - 06613F1 1560 1,87
A160-250 32030 2 A9 0514651 85 39,98 125 = - - 06615F1 1520 2,01
B 160-315* 32032 1 A-8 0534851 40 45,10 160 32197 10 A-2 06617F1 720 6,92
B 160-400 - - - 1536051 26 43,79 200 32198 6 A-2 06621F1 480 8,97
A200-250 32031 1 A9 051255E 60 52,93 250 32199 4 A-11 06628F1 30 19,52
A200-315 32033 1 A-4 051335E 32 73,78 315 32200 1 A-11 06634F1 15 32,53
B200-400 32192 1 A-12 1536551 26 186,96 400 32295 1 A-19 06640F1 50 100,11
A250-315* 32034 1 A4 0513091 32 85,34 Tapon hembra para encolar. Color Teja.

B 250-400 32193 1 A-12 1537091 24 255,68 Tampéo fémea. Cor Telha.

A315-400 32063 1 A-4 0519291 18 194,10

€ 400-500 * 32129 1 A-14 D519491 4 503,83

Ampliacion excéntrica hembra-macho, con junta labiada. Color Teja.
Ampliagao excéntrica fémez-macho, com o-ring labial. Cér Telha.
H = Hembra-fémea - M = Macho-macho.

$-197
Medida  Ref. USSP Bne  Ref. UPalet €
N8 : Rigidez anular. / Rigidez anular. 250 27004 12 A-14 - - 29,69
+ :Consultar plazo de entrega. / Consultar prazo de entrega. 315 27028 4 A4 R B 54.02

< :Producto manipulado. / Produto manipulado.

+ :Color gris. / Cor Cinza. Tapon base, para encolar. Color Teja.

Tampé&o base, para colar. Cér Telha.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Accesorios saneamiento enterrado

Acessorios de saneamento enterrado REDI
90°
Medida  Ref. U/EF &Fn°  Ref.  UPallt € Medida  Ref. U/SE SHn°  Ref.  UlPallet €
200-160 32164 6 A-5 0434351 80 25,18 136-110 32060 2 A-2 0621191 240 18,87
250-160 32165 5 A-5 1424251 64 32,80 160-125 32061 2 A2 0621291 144 28,45
315-160 - - - 142525E 64 58,31 190-160 32058 2 A-9 0621691 80 44,92
315-200 o - - 1425551 64 91,66 242-200 32067 1 A-9 0622091 60 103,12
Toma injerto 90°, con junta labiada. Color Teja. Enlace mixto gres-PVC. Color Teja (unién a PVC,
Forquilha 90°, com o-ring labial. Cér Telha. Macho Encolar).
Unido mista granito-PVC. Cér Telha (unido PVC, Macho colar).
45°
Medida  Ref. U/SP Pn°  Ref. UPalet €
160-125 32042 12 A-13 0438091 120 20,98
200-125 32043 8 A-13 0438291 80 23,47
200-160 32044 6 A-13 0438491 60 30,31
250-125 32045 6 A-13 0438691 70 31,05
250-160 32046 5 A-13 0438891 48 40,38 )
315-125 32047 6 A-13 1439091 40 49,51
315-160 32048 3 A-13 0439491 30 59,99
315-200 - - N 1433291 20 58,24 Medida Ref. U/@ @n." Ref. U/Pallet €
400-125 32049 6 A-13 1439191 40 59,60 110 32080 15 A-11 0641191 520 13,68
400-160 32059 3 A-13 1439591 24 68,97 125 32081 10 A-11 0641291 432 14,75
400-200 - - - D434291 1 66,96 160 32082 5 A-11 0641642 288 26,07
500-125 32293 1 - 1439291 5 67,49 200 32083 4 A-9 0642042 96 50,38
500-160 32294 1 - 1439691 24 97,37 Manguito pasamuros, Superficie granulada, para mejor

Toma injerto 45°, con junta labiada. Color Gris.

Forquilha 45°, com o-ring labial. Cér Cinza.

agarre al cemento.

Unido passamuros. Superficie granulado, para melhor aderéncia do cimento.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Colectores y terminales
Coletores e terminais

Lo

Af=Ji| REFORZADA

REFORCADO

DURABILIDAD FRENTE A CONDICIONES EXTREMAS

DURABILIDADE EM CONDICOES EXTREMAS

Altas prestaciones. Fabricada en poliamida y fibra de vidrio con material estabilizado contra

las radiaciones ultravioleta.

Alto desempenho. Fabricado em poliamida e fibra de vidro com material estabilizado contra as radiagées ultravioleta.

PROXIMANTENTE PROXIMANTENTE
DISPONIBLE DISPONIBLE
DISPONIVEL DISPONIVEL
FWEREVE [ ats]  [@ L5 ] U BREVE
S-315 m $-199
Medida Ref.  Color/Cor Carga U/ @ @n? € Medida Ref.  Color/Cor Carga U/ @@n? €
315x400 27020 ® L-15 1 A8 112,11 250x320 27017 @ L-15 4 A4 69,13
315x400 27096 @ A5 1 - 123,32 250x350 27094 @ A5 4 - 76,04

Terminal tapa diametro 315 encolar - cuadrado 400x400.
Terminal tampa didmetro colar 315 - quadrado 400x400.

Terminal tapa diametro 250 encolar - cuadrado 320x320.
Terminal tampa didmetro colar 250 - quadrado 320x320.

PROXIMANTENTE PROXIMANTENTE
DISPONIBLE DISPONIBLE
DISPONIVEL DISPONIVEL
EMBREVE [@ A5 ]|  [@ L5 ] EM BREVE
S-316 m S$-200 m
Medida Ref.  Color/Cor Carga U/ @ @n." € Medida Ref.  Color/Cér Carga U/ @ @n? €
315x400 27022 @ L-15 1 A-8 102,45 250x320 27018 @ L-15 4 A-4 63,27
315x400 27097 @ A-15 1 - 112,70 250x350 27095 @ A-15 4 - 69,60

Terminal rejilla diametro 315 encolar - cuadrado 400x400.
Terminal grelha didmetro colar 315 - quadrado 400x400.

Terminal rejilla diametro 250 encolar - cuadrado 320x320.
Terminal grelha didmetro colar 250 - quadrado 320x320.

REUESTO TAPAS / TAMPA DE REPOSICAO

Medida Ref.  Color/Cér Carga U/ @ @ n° € Medida Ref.  Color/Cor Carga U/ @ @n." €
315 27060 © - 1 A-19 72,74 250 27064 © - 1 A-4 47,54
315 27059 @ - 1 A-19 73,93 250 27063 ©® - 1 A-4 48,35
315 27061 O - 1 A-19 73,93 250 27065 O - 1 A-4 48,35
315 27062 @ - 1 A-19 73,93 250 27066 @ - 1 A-4 48,35

Repuesto tapa, Clase L-15 (incluye 3 tornillos).
Tampa de reposi¢ao, Classe A 15 (contém 3 parafusos).

Repuesto tapa, Clase L-15 (incluye 3 tornillos).
Tampa de reposi¢ao, Classe A 15 (contém 3 parafusos).

Color/Cér  Carga U/ @ @n." €

Medida Ref. ColorCor Carga U/ &5 Pne € Medida Ref.

315 27054 © - 1 A19 6875 250 27057 © - 1 A11 40,4
315 27053 @ - 1 A19 69,94 250 27056 @ - 1 A-11 4355
315 27055 O - 1 A19 69,94 250 27058 - 1 A11 4355

Repuesto rejilla, Clase L-15 (incluye 3 tornillos).
Grelha de reposigao, Classe A 15 (contém 3 parafusos).

Repuesto rejilla, Clase L-15 (incluye 3 tornillos).
Grelha de reposigdo, Classe A 15 (contém 3 parafusos).
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Colectores y terminales
Coletores e terminais

N

N

$-1000 $-2000

Medida Ref. Caga U P Pne € Medida Ref. Caga U H Pne €
0250/315 27098 © C-250 1 - 129,60 @250/315 27099 &) C-250 1 - 141,82
0250/315 27100 @ D-400 1 - 149,04 ©250/315 27101 @ D-400 1 - 163,09

Terminal rejilla de fundicién ductil con tratamiento con esmalte
Epoxi-Poliéster.

Terminal Grelha de ferro fundido ductil com tratamento de esmalte
Epoxi-Poliéster.

Terminal tapa de fundicion dictil con tratamiento con esmalte
Epoxi-Poliéster.

Terminal tampa de ferro fundido ddctil com tratamento de esmalte
Epoxi-Poliéster.

$-212
Medida Ref.  Color/Cor U/ @ @ ne €
20x110x160H 27008 @ 4 A-14 83,25

$-194

Medida Ref.  CoorCor U/ H Pne €
Bifi0dEH 27001 @ 4 A14 70,70
Maiee0H 27025 @ 1 A13 13576

250x160x160H 27049 [ ] 2 A-14 85,16

Colector sifénico, 3 entradas, 1 salida.
Repuesto tapa registro Ref. 27024 - @ 250 - 4,02 €
Ref. 27045 - @ 315 - 5,67 €
Colector sifénico, 3 entradas, 1 saida.
Acessorio tampa registo Ref. 27024 @ 250 - 4,02 €
Ref. 27045 @ 315 - 5,67 €

$-195

Medida Ref.  Coorcor U/ P Pne e

315x160«200H 27027 L ) 1 A-13 192,56

315x200200H 27050 O 1 A-13 192,56

Colector inspeccion 4 bocas. (Con fondo).
Colector inspecgéo 4 bocas. (Com fundo).

$-431

250x160 H 27002 @ 4 A-15 70,70

Medida Ref. ColorCor U/ P Pne €
400-160 32304 @ - - 324,68

Sifén en linea 1 entrada de 160, 1 salida de 160.
Repuesto tapa registro Ref. 27024 - 4,02 €

Sifao em linha 1 entrada de 160, 1 saida de 160.
Acessdrio tampa registo Ref. 27024 - 4,02 €

$-196

Medida Ref.

ColoriCor U/ & e €

400-200 32201 @ 1 A-15 324,68

Colector 2 salidas. (Con fondo).
Colector 2 saidas. (Com fundo).

250x110x160H 27003 Q 4 A-14 70,70
250x160x160H 27047 [ ] 2 A-14 72,50
315x160x200H 27026 @ 1 A-13 135,76
315x200x200H 27048 @ 1 A-13 137,69

$-221

Medida Ref. ColorCor U/ &H Pne €
BOXI60H 27067 @ 4 A15 82,02
35e0H 27068 @ 1 A13 179,41

Colector 4 bocas.
Colector 4 bocas.

Colector inspeccion, 2 bocas, con junta labiada. (Con fondo).
Colector inspegéo, 2 bocas, com junta facetada. (Com fundo).
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Colectores y terminales
Coletores e terminais

Medida Ref.  ColonCor U/ &F Hne €

110 32228 ) 20 A-11 3,00

$-197

Medida Ref. CoorCor U/ &5 &Hne €

160 32050 [ 10 A-8 8,42

250 H 27004 @ 12 A-14 29,69

200 32051 L) 6 A-8 13,85

315H 27028 @ 4 A-4 54,02

Tapén macho ciego.
Tampé&o macho cego. Cor Telha.

S-198 .

Tapon base.
Tampé&o base.

$-432
Medida Rel. CoorCor U/ &5 &n: € Medida Ref. ColorCor U/ 5B $one €
250x300 27005 @ 4 A13 43,16 400200 32236 @ 1 A-14 362,87

Alargadera diametro 250 M. largo 300
Aumento diametro 250 M. comprimento 300.

$-513

Medida Refl. Colorcor U/ S Pne e

Colector 4 vias hembra.
Colector 4 vias feméa

Pz TN
< >

A-63
Medida Ref. Coorcor U/ G &Pne €

250-90 27023 [ ) 1 A-11 24,50

@500x250x315 27083 @ 1 Palet 430,76

315-110 27036 LJ 1 A-8 30,87

Colector inspeccion.
Colector inspeccéo.

Kit sumidero (para realizar un sumidero sifonico a partir
de la rejilla S-200 y S-316).

Kit sumidouro (para fazer um sumidouro sifénico a partir da grelha
S-200 y S-316).

Medida Ref. U Ene o e

§-372
Medida Ref. ug e €
35M400H 27035 4 A-13 67,34

400-315 32202 1 A-8 56,77

Adaptador. Color Teja.
Adaptador. Cor Telha.

Junta reduccion.
Junta redugéo.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Injertos Easy Clip
Enxertos Easy Clip

EAsy CLEP

G N

OD 200400
PVC

DN ID 250*
Corrugado

' DN 200+250

Gres

Adaptada a @ mas
pequefos.

*=8N8 conforme EN 13476

Adaptada a @ mais pequenos.

2160

Con rétula
Com junta
esférica

OD 315+1000
PVC

| DN 3001200
Corrugado

DN 300+1200
Hormigén /
Betao

Para grandes didmetros, todos
los materiales; compensa el
asentamiento del terreno.
Para todos os diémetros,
fodos os materiais;, compensa
0 assentamento do terreno.

2160
@ 200

OD 315+1000
PVC

DN 300+1200
Corrugado

- DN 300+1200
Hormigén /
Betao

Para grandes diametros,
adaptado a todos los
materiales.

Para grandes diémetros,
adaptado a todos os materiais.

DN 250-300-350
Gres

DN 250-300
Hormigén /
Betéo

Para tubo de GRES u
HORMIGON. Adapatado al
lavado con cadena.

Para tubo de GRES ou
BETAO. Adaptado para lavar
com corrente.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Injertos Easy Clip
Enxertos Easy Clip FREIDE

EAsSy CLEFP

Instalacion en PVC / PP / PE de espesor compacto OD. / Instalacao em PVC/PP/PE de espessura compacta OD.

L2

@160 mm

S:5mm > 14 mm

. R ~ R Compacto (PP/PVC)
D: @200 - @ 250 - @ 315 - @ 400 { PRVE

@ EASYCLIP @ TUBODN S (mm) L1 L2 Ref. U/@ U/Pallet  Ref. corona €

A 160 200 3-9 255 195 1431158 1 10 AD1513P 81,54
B 160 250 3-15 285 290 1432258 1 48 AD1513P 81,54
B 160 315 3-15 315 290 1433358 6 48 AD1513P 81,54
B 160 400 3-18 390 290 1434458 1 48 AD1513P 81,54

Easy Clip City @160 para tubo de pared llena o expandida OD.
Easy Clip City @160 para tubo de parede rigida ou expandida OD.

Instalacién en tubo Corrugado > SN8 ID 250 (conforme EN13476).
Instalagdo em tubo Corrugado > SN8 ID 250 (conforme EN13476).

@160 mm

D: ID DN 250

@ EASYCLIP @ TUBODN S (mm) L1 L2 L3 Ref. U/@ U/Pallet  Ref. corona €
160 250  20-35* 182 290 236 1432658 6 48 AD1513P 111,17

Easy Clip City @160 para tubo de pared estructurada ID.

Easy Clip City 2160 para tubo de parede estruturada ID.

* Tubo corrugado SN8
* Tubo Corrugado SN8

ID = Diametro interno
Diémetro interno
OD = Diametro exterior
Diametro externo
S = Espesor de pared

) & 3
: Espessura da parede
DN = Diametro nominal

Didmetro nominal
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Injertos Easy Clip
Enxertos Easy Clip FREIDE

EAsy CLEP

Instalacién para tubo Gres DN 200/250. / Instalacdo para tubo Gres DN 200/250.
@160 mm

Tubo PVC @ 160 mm

(EN 1401) SiH™ N

Tubos de Gres
DN 200 (EN 295-1)

DN 250 * Espesor conforme a EN 295-1 N=160 H=240
Espessura conforme a EN 295-1 N=160 H=240

D: DN200 - DN250 [ Gres (DN200)
classe 160 - 240 =& Gres (DN250)

@ EASY CLIP @ TUBO DN clase KN/M2  H L1 L2 L2 Ref. U/@ U/Pallet  Ref. corona €
Tubo Normal 160 200 160 158 194 290 219 1431658 1 48 AC1KSDZ 111,17
Tubo Extra 160 200 240 152 194 290 219 1431658 1 48 AC1KSDZ 111,17
Tubo Normal 160 250 160 161 182 290 236 1432658 1 48 AC1KSDZ 111,17
Tubo Extra 160 250 240 151 182 290 236 1432658 1 48 AC1KSDZ 111,17

Easy Clip City @160 para tubo de pared llena o expandida OD.
Easy Clip City @160 para tubo de parede rigida ou expandida OD.

Espesores conforme EN 295-1. / Clase 160/240. / Espessura conforme EN 295-1. / Clase 160/240.

Q Ref. €
160 0996606 4,58

Llave de apriete para injerto Clip 90°.
DN-ID Chave de aperto para enxerto Clip 90°.
(Se incluye una llave de apriete por caja).
(Inclui uma chave de aperto por caixa).

L1 [
\J

pa—

h«—g’*»\
AR

D%
{ ER=y CLiF

! | 2160 mm

S: 5 mm=> 100 mm

Corrugado (PE/PP/PVC)
D: @300 mm > | Compacto liso (PP/PVC)

@1200 mm—> | Gres _
Hormigén / Betao

EasyClip Plus
@ 160 mm

Fibra de Vidrio
Instalacién en tubo Hormigén o Gres. / Instalagdo em tubo Betao ou Gres.
@ EASYCLIP @ TUBO S (mm) H1 Ref. U/@ U/Pallet Ref. corona £
160 300 20-90 255 1C16058 1 38 AC2CSDZ 180,00
160 400 20-95 255 1E16058 1 38 AC2CSDZ 180,00
160 500 20-100 255 1H16058 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 180,00
160 600 20-100 255 1H16058 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 180,00
160  700-1200 20-100 255 1K16058 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 180,00

Easy Clip Plus @160 con rétula para tubo cemento o gres ID.
Easy Clip Plus @160 com junta esférica para tubo de cimento o gres ID.

167




EVACUACION Y SANEAMIENTO
Injertos Easy Clip
Enxertos Easy Clip FREIDE

EASyY CLEF

Instalacién en tubo Corrugado OD. / Instalagdo em tubo Corrugado OD.

@ EASYCLIP @ TUBO S (mm) H1 Ref. Ul@ U/Pallet Ref. corona €
160 315 5-30 255 1A16058 1 38 AD2013P 180,00
160 400 6-35 255 1D16058 1 38 AD2013P 180,00
160 500 9-50 255 1G16058 1 38 AD2013P 180,00
160 630 9-50 255 1K16058 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 180,00

160  800-1000 20-100 255 1K16058 AD2013P /AC2CSDZ 180,00

Easy Clip Plus @160 con rotula para tubo de pared estructurada OD.
Easy Clip Plus @160 com junta esférica para tubo de parede estruturada OD.

1160 315 5-30 205 1Y16058 1 38 AD2013P 180,00
160 400 6-35 205 1X16058 1 38 AD2013P 180,00
0D Corrugado Easy Clip Plus @160 con rotula version rebajada para tubo de pared estructurada OD.

Easy Clip Plus @160 com junta esférica vers&o rebaixada para tubo de parede estruturada OD.

Instalacién en tubo Corrugado ID. / Instalacdo em tubo Corrugado ID.

@ EASYCLIP @ TUBO S (mm) H1 Ref. U/@ U/Pallet Ref. corona €
160 300 15-30 255 1A16058 1 38 AD2013P 180,00
160 400 30-80 255 1E16058 1 38 AC2CSDZ 180,00
160 500 20-65 255 1G16058 1 38 AD2013P 180,00
160 600 40-100 255 1H16058 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 180,00

160  700-1200 40-100 255 1K16058 1 38 AD2013P / AC2CSDZ 180,00
Easy Clip Plus @160 con rétula para tubo de pared estructurada ID.
Easy Clip Plus @160 com junta esférica para tubo de parece estruturada ID.
160 300 15-30 205 1Y16058 1 38 AD2013P 180,00
160 400 30-65 205 1216058 1 38 AD2013P 180,00

Easy Clip Plus @160 con rétula version rebajada para tubo de pared estructurada ID.
Easy Clip Plus @160 com junta esférica verséo rebaixada para tubo de parede estruturada ID.

ID Corrugado

Instalacién en tubo liso de pared compacta. / Instalagdo em tubo liso de parede compacta.

@ EASYCLIP @ TUBO S (mm) H1 Ref. U/@ U/Pallet Ref. corona €
160 315 5-30 255 1A16058 1 38 AD2013P 180,00
160 400 6-35 255 1D16058 1 38 AD2013P 180,00
160 500-630 9-50 255 1G16058 1 38 AD2013P 180,00
160 710-1200 10-60 255 1J16058 1 38 AD2013P 180,00

Easy Clip Plus @160 con rétula para tubo de pared llena o expandida OD.
Easy Clip Plus @160 com junta esférica para tubo de parede rigida ou expandida OD.

160 315 5-30 205 1Y16058 1 38 AD2013P 180,00

Easy Clip Plus @160 con rétula version rebajada para tubo de pared llena o expandida OD.
Easy Clip Plus @160 com junta esférica versao rebaixada para tubo de parede rigida ou expandida OD.

7] Ref. €
160 0996606 4,58

ID = Diametro interno
Diametro interno
OD = Diametro exterior
Didmetro externo
S = Espesor de pared
Espessura da parede
DN = Diametro nominal
Didmetro nominal

Llave de apriete para injerto Clip 90°.
Chave de aperto para enxerto Clip 90°.
(Se incluye una llave de apriete por caja).
(Inclui uma chave de aperto por caixa).
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Injertos Easy Clip

Enxertos Easy Clip FREIDE

EASy CLEF

2160 - @200 mm

S:5mm= 100 mm

Corrugado (PE/PP/PVC)
Compacto liso (PP/PVC)

D: @300 mm =

Gres
21200 mm > Hormigén / Betao
Fibra de Vidrio
EasyClip EasyClip
@ 160 mm @ 200 mm
T

Instalacién en tubo Hormigon o Gres. / Instalagdo em tubo de Betdo ou Gres.

Q@ EASYCLP @ TUBO S (mm) H1 Ref. U/$ U/Pallet Ref. corona €
160 300 30-80 255 1C16L58 1 38 AC2CSDZ 142,94
160 400 30-80 255 1E16L58 1 38 AC2CSDZ 142,94
160 500 40-120 255 1H16L58 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 142,94
160 600 40-120 255 1H16L58 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 142,94
160  700-1200 40-120 255 1K16L58 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 142,94
200 300 30-80 315 1C20058 1 38 AC2CSDZ 190,59
200 400 30-80 315 1E20058 1 38 AC2CSDZ 190,59
200 500 40-100 315 1H20058 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 190,59
200 600 40-100 315 1H20058 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 190,59
200  700-1200 40-100 315 1K20058 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 190,59

Easy Clip Link para tubo cemento o gres ID.
Easy Clip Link para tubo cimento ou gres ID
Instalacién en tubo Corrugado OD. / Instalagao em tubo Corrugado OD.

@ EASYCLIP @ TUBO S (mm) H1 Ref. U/@ U/Pallet Ref. corona €
160 315 5-30 255 1A16L58 1 38 AD2013P 142,94
160 400 6-35 255 1D16L58 1 38 AD2013P 142,94
160 500-630 9-50 255 1G16L58 1 38 AD2013P 142,94
160  800-1200 20-100 255 1K16L58 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 142,94
200 315 5-30 315 1A20058 1 38 AD2013P 190,59
200 400 6-35 315 1D20058 1 38 AD2013P 190,59
200 500-630 9-50 315 1G20058 1 38 AD2013P 190,59
200  800-1200 20-100 315 1K20058 1 38 AD2013P /AC2CSDZ 190,59

Easy Clip Link para tubo de pared estructurada OD.

Easy Clip Link para tubo de parede estruturada OD.
160 315 5-30 205 1Y16L58 1 38 AD2013P 142,94
160 400 6-35 205 1X16L58 1 38 AD2013P 142,94
200 315 5-30 265 1Y20058 1 38 AD2013P 190,59
200 400 6-35 265 1X20058 1 38 AD2013P 190,59

OD Corrugado

Easy Clip Link version rebajada para tubo de pared estructurada OD.

Easy Clip Link vers&o rebaixada para tubo de parede estruturada OD.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Injertos Easy Clip
Enxertos Easy Clip FREIDE

EASy CLEF

Instalacion en tubo Corrugado ID. / Instalagdo em tubo Corrugado ID.

@ EASYCLIP @ TUBO S (mm) H1 Ref. U/@ U/Pallet Ref. corona €
160 300 15-30 255 1A16L58 1 38 AD2013P 142,94
160 400 30-80 255 1E16L58 1 38 AC2CSDZ 142,94
160 500 20-80 255 1G16L58 1 38 AD2013P 142,94
160 600 40-120 255 1H16L58 1 38  AD2013P/AC2CSDZ 142,94
160  700-1200 40-120 255 1K16L58 1 38  AD2013P/AC2CSDZ 142,94
200 300 15-30 315 1A20058 1 38 AD2013P 190,59
200 400 30-80 315 1E20058 1 38 AC2CSDZ 190,59
200 500 20-65 315 1G20058 1 38 AD2013P 190,59
200 600 40-100 315 1H20058 1 38  AD2013P/AC2CSDZ 190,59
200  700-1200 40-100 315 1K20058 1 38  AD2013P/AC2CSDZ 190,59

Easy Clip Link para tubo de pared estructurada ID.
Easy Clip Link para tubo de parede estruturada ID.

160 300 15-30 205 1Y16L58 1 38 AD2013P 142,94
160 400 30-70 205 1Z16L58 1 38 AD2013P 142,94
200 300 15-30 265 1Y20058 1 38 AD2013P 190,59
200 400 30-55 265 1220058 1 38 AD2013P 190,59

ID Corrugado

Easy Clip Link version rebajada para tubo de pared estructurada ID.
Easy Clip Link vers&o rebaixada para tubo de parede estruturada ID.

Instalacion en tubo liso de pared compacta. / Instalacdo em tubo liso de parede compacta.

@ EASYCLIP @ TUBO S (mm) H1 Ref. U/@ U/Pallet Ref. corona €
160 315 5-30 255 1A16L58 1 38 AD2013P 142,94
160 400 6-35 255 1D16L58 1 38 AD2013P 142,94
160 500-630 9-50 255 1G16L58 1 38 AD2013P 142,94
160 710-1000 10-80 255 1J16L58 1 38 AD2013P 142,94
200 315 5-30 315 1A20058 1 38 AD2013P 190,59
200 400 6-35 315 1D20058 1 38 AD2013P 190,59
200 500-630 9-50 315 1G20058 1 38 AD2013P 190,59
200 710-1000 10-60 315 1J20058 1 38 AD2013P 190,59

Easy Clip Link para tubo de pared llena o expandida OD.
Easy Clip Link esférica para tubo de parede rigida ou expandida OD.
160 315 5-30 205 1Y16L58 1 38 AD2013P 142,94
200 315 5-30 265 1Y20058 1 38 AD2013P 190,59
Easy Clip Link version rebajada para tubo de pared llena o expandida OD.
Easy Clip Link esférica versao rebaixada para tubo de parede rigida ou expandida OD.

@ Ref. U/@ nota €
160 0995508 1 cerrada 4,58
200 0996008 1 abierta 4,58

cerrada
fechada

Diémetro externo

S = Espesor de pared
Espessura da parede

DN = Diametro nominal

Didmetro nominal

Llave de apriete para injerto Clip 90°.
Chave de aperto para enxerto Clip 90°.
(Se incluye una llave de apriete por caja).
(Inclui uma chave de aperto por caixa).
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Injertos Easy Clip

Enxertos Easy Clip FREIDE
EAsy cLE [IETHTS

2160 mm

S Min.: 23 mm

D: DN 250 mm
= DN 300 mm
= DN 350 mm

Notas: Cada clip se suministra completo con una llave de apriete especial y un adaptador. Para obtener informacion
detallada sobre el montaje, consulte las instrucciones en la caja.

Nota: Cada clip é fornecido completo, com uma chave de aperto especial e um adaptador. Para obter informacédo detallhada
sobre a montagem, consulte as instrugées na caixa.

Instalacién en tubo de Gres. / Instalacdo em tubo de Gres.

@ EASYCLIP @ TUBO S (mm) H Ref. U/@ U/Pallet Ref. corona €
160 250 min 23 260 1721658 1 38 - 180,00
160 300 min 23 260 1711658 1 38 - 180,00
160 350 min 23 260 1711658 1 38 - 180,00

Easy Clip Tech @160 para tubo gres (diametro nominal).
Easy Clip Tech @160 para tubo gres (didmetro nominal).

DN

Instalacién en tubo de hormigoén. / Instalagcao em tubo de betéao.
@ EASYCLIP @ TUBO S (mm) H Ref. U/@ U/Pallet Ref. corona £

160 250 min23 260 1711658 1 38 - 180,00

160 300 min 23 260 1711658 1 38 - 180,00

Easy Clip Tech @160 para tubo de hormigon (diametro nominal).
Easy Clip Tech @160 para tubo de betdo (didmetro nominal).

af.’/
DN
9 Ref. € Y ID = Diametro interno
160 0996606 4,58 N J Diametro interno
RN \ OD = Diametro exterior
) . . o > Diametro externo
Llave de apriete para injerto Clip 90°. i S = Espesor de pared

Chave de aperto para enxerto Clip 90°. Espessura da parede
(Se incluye una llave de apriete por caja). DN = Diametro nominal
(Inclui uma chave de aperto por caixa). Diametro nominal
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Injertos Easy Clip
Enxertos Easy Clip FREIDE

CORONAS PARA INJERTO. / COROAS PARA ENXERTOS

@ (mm) L (mm) Eje (mm) Ref. U/@ U/Pallet nota €
200 163 13 AD2013P 1 - tubo @250 1.548,80
152 (6") 163 13 AD1513P 1 - Tubo @200 1.528,31
Corona de corte para tubo de material PLASTICO.
DUSS made in Germany Apto para perforar tubos de los siguientes materiales: PVC / PP / PE / PRFV (sin arena)

Coroa de corte para tubo de material PLASTICO.
Apto para perfurar tubos dos seguintes materiais: PVC/PP/PE/PRFV (sem areia).

@ (mm) L (mm) Eje (mm) Ref. U/$ U/Pallet nota €
77\4"—»\ 202 300  SDS max AC2CSDZ 1 - tubo @250 1.556,99
A 172 300  SDS max ACTKSDZ 1 - - consultar
2] '—- 152(6") 300  SDS max AC1DSDZ 1 - Tubo @200  1.175,94
Yy Corona de corte para tubo de material NO PLASTICO.
DUSS made in Germany Hormigon armado / Corrugado con refuerzo de acero / PRFV reforzado con arena / Gres.

Coroa de corte para tubos de material NAO PLASTICO.
Bet&o armado/ Corrugado com reforgo de ago/PRFV reforcado com areia/Gres.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO

Valvulas anti-retorno / Sifones en linea
Vdalvulas anti-retorno / Sifdes em linha

A ANTI-RETORNO / VALVULA ANTI-RETORNO

200 250-315 400

$-220 (O

Medida Ref. WEF&Ene  Ref. UPalet €

$-220 A

Medida Ref. U/SBSEn®  Ref. UPalet €

200 70004 1 A-16 1552091 24 430,73

110 70001 4 A5 11R1148 60 177,58

125 70002 4 A-14 11R1248 24 183,98

160 70003 2 A-15 11R1648 24 287,46

250 70005 1 A-5 1552591 12 1.169,52
315 70006 1 A-7 1553091 8 1.790,31
400  70007* 1 A-7 1554091 4  2.048,10

Valvula Anti-retorno. Color Teja. Con junta labiada.
Valvula Anti-retorno. Cér Telha. Com junta facetada.

S§-220 Qo’,ga;ér
Medida Ref. USZFSFne  Ret. UPalet €

500 70018 1 A-7 T555191 1 4.722,37

630 70029* 1 - T556391 1 12.060,96

Vélvula Anti-retorno. Color Teja. Con junta labiada. Sin bloqueo.
Valvula Anti-retorno. Cor Telha. Com junta facetada. Sem blogeo.

$-220
Medida  Ref. RefR/AM2 U/ SH &ne €
110 - 33070063 4 - 166,58
125 - 33070064 4 - 172,65
160 - 33070065 2 - 269,64

Valvula antirretorno. Extensible. Color teja. Clase 0
Valvula Anti-retorno. Extensivel. Cér Telha. Classe O.

Valvula Anti-retorno, clapeta Unica. Color Negro. Con junta labiada.
Vélvula Anti-retorno, obturador tnico. Cér Negro. Com junta facetada.

méx.
0,5 bar

CTE

ety m
$-223

Medida Ref. U/SZ%Ene  Ref. UPalet €

10 70031 4 A-5 12R1148 60 229,81

125 70032 4 A-14 12R1248 24 249,16

160 70033 2 A-15 12R1648 24 370,52

Valvula Anti-retorno, clapeta doble. Color Negro. Con junta labiada.
Vélvula Anti-retorno, obturador duplo. Cor Negro. Com junta facetada.

Medida Ref. U/Pallet €
A 110 P5510M1 144 80,25
A 125 P5512M1 9% 96,93
A 160 P5516M1 9% 103,41
A 200 P5520M1 36 144,83
B 250 P5525M1 12 254,32
B 315 P5530M1 8 355,76
Medida  Ref. U/ SF&Fn°  Ref. Upalet € C 400 P5540M1 1 562,85
110 70037 1 A-10 1SP1100 1040 54,70 C 500 P5550M1 4 894,18
125/160 70038 1 A-10 1SP1600 360 83,07 C 630 P5563M1 1 1.261,74

Kit segunda clapeta para S-220 y S-223.
Kit segundo obturador para S-220 e S-223.

Valvula de clapeta - Macho. Color Teja.
Valvula tipo flap - Macho. Cér Telha.

* Consultar plazo de entrega. / Consultar prazo de entrega

174  Consulte nuestra tarifa de repuestos / Consulte nossa tabela de pegas de substituicéo.



EVACUACION Y SANEAMIENTO
Vdlvulas anti-retorno / Sifones en linea

Vdlvulas anti-retorno / Sifées em linha FREDD
A B C
- . . A‘ B c
Medida Ref. U/Pallet € Medida Ref. U/Pallet €
A 110 P5510F1 144 86,73 A 110 P551001 144 151,14
A 125 P5512F1 168 112,68 A 125 P551201 96 167,86
A 160 P5516F1 96 115,76 A 160 P551601 96 188,84
A 200 P5520F1 36 164,19 A 200 P552001 36 243,75
B 250 P5525F1 12 279,36 B 250 P552501 24 342,86
B 315 P5530F1 20 390,05 B 315 P553001 18 506,62
C 400 P5540F1 1 601,25 C 400 P554001 1 857,71
C 500 P5550F1 1 899,12 C 500 P555001 10 1.174,34
C 630 P5563F1 1 1.536,03 C 630 P556301 1 1.755,47
Valvula de clapeta - Hembra. Color Teja. Valvula de clapeta - Brida. Color Teja.
Valvula tipo flap - Fémea. Cor Telha. Valvula tipo flap - Flange. Cor Telha.

SIFONES EN LINEA / SIFOES EM LINHA

Medda Ref. Coor U/ SF&Hne  Ref. UPallet € Medda Ref. Coor U/SF S&n°  Ref. UPalet €
110 32036 Teja 4 A-5 1750091 35 45,96 160 32038 Teja 2 A-15 1751691 18 93,69
125 32037 Teja 4 A-15 1751391 34 60,26 200 32039 Teja 1 A-7 1752091 9 141,75
110 32152 Gris 4 A-5 1750052 35 46,36 160 32153 Gris 2 A-15 1751652 18 93,69
125 32227 Gris 4 A-15 1751352 34 60,26 200 32154 Gris 1 A-7 1752052 9 141,75

Sifén con registro macho/hembra, con junta labiada. Sifén con registro macho/hembra, con junta labiada.

Sifdo com registo macho/fémea, com junta facetada. Sifdo com registo macho/fémea, com junta facetada.

Medida ~ Ref.  Color U/ @@nf’ Ref.  U/Pallet €

250 32166 Gris 1 A1313 V752502 4 242,36
315 32167 Gris 1 A7 V753002 2 429,96
400 32276 Gris 1 - V754052 2 1.531,54

Sifon con registro macho/hembra, encolar. Color Gris.
Sifdo com registo macho/fémea, colar. Cér Cinza.

Z’ Para encolar: Usar adhesivo Jimten. / Para colar: Usar cola Jimten.
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Caixas quadradas

EVACUACION Y SANEAMIENTO
Arquetas cuadradas

Rejillas fabricadas con material estabilizado contra las radiaciones ultravioleta. / Grelhas fabricadas com material estabilizado contra as radiagdes ultravioleta.

P

e .

Medida  Ref. WEF<Hne Ref. UPalet €

>

e .

Medida  Ref. WSZne Ref. UPalet €

200x200 34001 2 A-11 Y212104 300 16,10

200x200 34005 2 A-11 Y312104 300 16,10

300x300 34002 1 A9 Y213104 48 37,04

300x300 34006 1 A9 Y313104 48 37,04

400x400 34003 1 A-12 Y224004 18 61,83

400x400 34007 1 A-12 Y334004 18 61,83

550x550 34004 1 A-14 Y225504 8 121,18

550x550 34008 1 A-14 Y335504 8 121,18

Cuerpo arqueta. / Corpo caixa.

Tapa
Tampa

m

PVC

Medida  Ref. U/SFE5ne  Ref. UPalet €

Alargadera (igual cuerpo arqueta, sin fondo)
Aumento (igual corpo caixa, sem fundo)

Rejilla _ =N

Grelha
PVC

200x200 34009 6 A-1 E682004 950 11,78

Medida  Ref. U/SFEHne  Ref. UPalet €
200x200 34039 6 A-1 E722004 950 11,78

300x300 34010 3 A-11 E683004 300 22,66

300x300 34040 3 A-11 E723004 300 22,66

400x400 34011 2 A-19 E684004 156 41,28

400x400 34041 2 A-19 E724004 156 41,28

550x550 34051 2 A-17 E685504 50 142,52

550x550 34057 2 A-17 E725504 50 142,52

Tapa sin cerco “Peatonal”. / Tampa sem aro “Pedestre”.

PVC

Medida  Ref. U/SH SPne  Ref. UPalet €

200x200 34012 A-2 E255704 400 22,20

Rejillas sin cerco “Peatonal”. / Grelha sem aro “Pedestre”.

Rejila
Grelha

PVC

Medida  Ref. WXZne Ref. UPalet €

300x300 34013 A-11 _E255904 165 43,92

200x200 34042 A-2 E256704 400 22,20

350X350 34054 A-8 E256004 165 49,78

N Ww o

400x400 34014 A-19 E256404 64 84,12

350X350 34044 A-8 E257004 165 49,78

550x550 34015 2 A-17 E256604 38 171,29

6

300x300 34043 3 A-11 E256904 165 43,92
3
2

400x400 34045 A-19 E257404 64 84,12

Tapa sin cerco “Reforzada”. / Tampa sem aro “Refor¢ada’.

PVC

Medida  Ref. W&H n®  Ref. UPalet €

550x550 34047 2 A-17 E257604 38 171,29

Rejillas sin cerco “Reforzada”. / Grelha sem aro “Reforgada’.

Rejilla g
Grelha

o

Medida  Ref. W& Ene  Ref. UPalet €

PVC

300x300 32278 2 A-11 ECR3004 120 90,92

300x300 32280 2 A-11 EGR3004 120 90,92

400x400 32279 2 A-8 ECR4004 64 151,04

400x400 32281 2 A-8 EGR4004 64 151,04

Tapa sin cerco “Reforzada” clase B 125.
Tampa sem aro “Reforcada” clase B 125

Rejillas sin cerco “Reforzada” clase B 125.
Grelha sem aro “Reforgada’” clase B 125
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Arquetas cuadradas

Caixas quadradas FREIDN
PP PP
Medida  Ref. W& Hne Ref. UPalet € Medida  Ref. W&Z &n>  Ret. UPalet €
300x300x100 34075 5 A-9 Y333204 168 11,53 300x300 34016 1 A-11 E273304 156 25,69
400x400x100 34076 2 A-12 Y334204 90 21,95 400x400 34017 1 A-9 E274404 54 34,64
550x550x315 34077 1 A-15 Y335204 16 69,88 Campana sifénica sumidero. / Sifdo para caixa quadrada.
Alargadera modular. / Aumento modular.
PVC <% PP
Medida  Ref. USFEHne  Ref. UPalet € Medida  Ref. UEZ ne  Ref. UPalet €
200x200 34069 6 A-11 E202004 400 10,75 200x200 34018 2 A-10 Y112004 100 8,11
300x300 34070 4 A-8 E203004 165 17,40 300x300 34019 2 A-2 Y113004 768 9,69
350x350 34071 4 A-8 E203504 165 23,32 400x400 34020 1 A-11 Y114004 280 15,91
400x400 34072 2 A-19 E204004 64 25,65 550x550 34062 1 A-4 Y115504 90 25,69
550x550 34074 2 A-17 E205604 40 42,85 Placa para sifon. / Placa para siféo.
Cerco. * Para tapas y rejillas B-125, safe-STEP.
Aro. * Para tapas e grelha B-125, safe-STEP.
Rejilla © == e
Grelha o
F PVC
PvC ”
i /i ° . UlPallet €
Medida  Ref. USE Sn°  Ret. UPalet € Medda Ref. U/ &ine Ref ae
300300 322827 2 A5 ECT3004 99 122.06 300x300 32284 2 A-8 EGT3004 99 122,06
X . : 400x400 32285 2 A-19 EGT4004 64 192,22
400x400 32283 2 A-19 ECT4004 64 192,22 —
- " Rejillas con cerco “Reforzada” clase B 125.
Tapa con cerco “Reforzada’ clase B 125. Grelha com aro “Reforgada” clase B 125.
Tampa com aro “Reforgcada” clase B 125.
Rejilla
Grelha
PVC d PVC
Medida  Ref. WSZBne Ref. UPalet € Medida  Ref. W& En®  Ref. UPalet €
200x200 34021 6 A-1 E702004 400 18,93 200x200 34030 6 A-1 E742004 400 18,93
300x300 34022 3 A-11 E703004 165 42,51 300x300 34031 3 A-11 E743004 165 42,51
400x400 34023 2 A-19 E704004 64 55,26 400x400 34032 2 A-19 E744004 64 55,26
550x550 34053 2 A-17 E705504 38 152,81 550x550 34059 2 A-17 E745504 38 152,81

Tapa con cerco “Peatonal”. / Tampa com aro "Pedestre’”.

Rejillas con cerco “Peatonal”. / Grelha com aro “Pedestre”.
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EVACUACION Y SANEAMIENTO
Arquetas cuadradas
Caixas quadradas

Rejilla
Grelha
PVC PVC
Medida  Ref. USEEPne Ref. UPalet € Medida  Ref. USZFTPne Ref. UPalet €
200x200 34024 6 A-11 E232004 400 30,73 200x200 34033 6 A-11 E212004 400 30,73
300x300 34025 3 A-8 E233004 165 61,06 300x300 34034 3 A-8 E213004 165 61,06
350X350 34026 3 A-8 E214004 165 75,37 350X350 34035 3 A-8 E213504 165 75,37
400x400 34027 2 A-19 E234004 64 97,82 400x400 34036 2 A-19 E214004 64 97,82

550x550 34029 2 A-17 E235304 38 216,07

550x550 34038 2 A-17 E215304 38 216,07

Tapa con cerco “Reforzada”. / Tampa com aro “Reforcada’.

PP

WP Pne Ref.

Medida Ref. U/Pallet €

Tapa con cerco “Reforzada”. / Tampa com aro “Reforcada’.

PVC

UEE EBne Ret.

Medida Ref. U/Pallet €

200x200 34066 4 A-11 E302204 400 21,63

300x300 34082 3 A-8 1333304 150 45,65

300x300 34067 3 A-8 E303304 165 32,31

400x400 34083 2 A-19 1334404 104 61,75

350x350 = - - = =

400x400 34068 2 A-19 E304404 64 45,63

550x550 = - - = o

Tapa molde con cerco (Tapa rellenable que permite el mismo
acabado del piso).
Tampa molde com aro. (Tampa rebaixada que pemite 0 mesmo

acabamento do piso).
Medida  Ref. WSZHne Ref. UPalet €

Tapa con cerco “Peatonal” antideslizante “Safestep”
Tampa com aro “Pedestre” antiderrapante “Safestop”.

UES @Pne Ref.  UPalet €

Medida Ref.

300x300 34080 3 A-11 0333004 270 30,61

400x400 34081 2 A-19 0334004 156 49,00

200x200 34063 4 A-1 E292204 400 9,79

300x300 34064 3 A-11 E293304 165 13,07

350x350 - - - - -

400x400 34065 2 A-19 E294404 64 17,66

550x550 - - - = S

Tapa molde (Tapa rellenable que permite el mismo acabado del piso).
Tampa molde. (Tampa rebaixada que pemite 0 mesmo acabamento do piso).

@ Salida
@ Saida

Tapa sin cerco “Peatonal” antideslizante “Safestep”
Tampa sem aro “Pedestre” antiderrapante “Safestop”.

& DE BOCAS DEL CUERPO Y DE LA ALARGADERA "ARQUETAS CUADRADAS"
@ DAS BOCAS DO CORPO CAIXA E DO AUMENTO DAS "'CAIXAS QUADRADAS"

Med. 200x200 300x300 400x400 550x550*
A 189 286 384 535
B 161 253 355 500
H 200 297 397 520
HA1 100 140 200 255
o1 75 75 100 160
2 90 90 125 200
3 110 110 40 250
4 - 125 60 315
5 - 160 200 -
6 - - 250 -

* Sélo en 550x550, 3 bocas son hembra (entradas) y 1 boca es macho (salida)
* 86 em 550x550, 3 bocas séo fémea (entrada) e 1 boca é macho (saida).

- Las arquetas JIMTEN se fabrican con diferentes diametros de bocas, adecuados a las tuberias de diametros standards, cumpliendo las NORMAS UNE 53112 o UNE 53114 (@75, 90, 110, 125, 160, 200, 250, 315).
- As caixas JIMTEN séo fabricadas em diferentes didmetros de bocas, adequados para tubagens de didmetro standard, cumprindo as NORMAS UNE 53112 ou UNE 53114 (@75, 90, 110, 125, 160, 200, 250, 315).
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