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Standard Hidraulica

Standard Hidraulica nace en 1975 en Barcelona,
con una filosofia basada en la calidad, el servicio,
la cuidada atencién al cliente, la constante
investigacion tecnoldgica y el respeto al medio

ambiente.

Gracias a todos estos factores Standard Hidréulica
se ha convertido en el socio de referencia en el
sector de la conexién y control de fluidos y
griferia de cocina y bafio tanto en el ambito

residencial, como no-residencial y obra civil.

En 2019, se constituye el Grupo STH (Grupo
industrial internacional) formado por Standard
Hidraulica (Montcada i Reixac, BCN y Pinto,
MAD) y STH Westco (Leigh, Manchester, UK).

Y en 2021 el Grupo STH incorpora dos nuevas
empresas; STH Southern Africa (Sudéfrica)
con base en Johannesburgo, Port Elizabeth
y Ciudad del Cabo y STH Hellas con base en
Atenas (Grecia). Con estas integraciones se
contribuye enormemente a reforzar a nuestro
grupo industrial con amplia experiencia en el drea

logistica y comercial.

El grupo STH cuenta en la actualidad con una
plantilla de mas de 219 empleados y mas
de 35.000 m2 de instalaciones distribuidas en
procesos de produccion, almacenes, oficinas
técnicas y laboratorios, oficinas y showrooms.

La disposicion de plantas de produccién propias
nos permite garantizar una excelente fabricacién
y control de la calidad, seguridad y fiabilidad de

nuestros productos y sistemas.




Nuestros pilares:

soluciones integrales desde 1975

Las soluciones de STH se integran eficientemente en el corazén de los edificios y en las redes de distribucién, y
son faciles de especificar e instalar, teniendo una contribucion fundamental en el éptimo funcionamiento de las
instalaciones. La filosofia de la compania esté basada en la calidad, el servicio, la inversién, la competitividad y

la innovacién desde su fundacién en 1975.
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Conexiones, Calefaccion,
sistemas y contr%l ):j
regulacion segurida

El objetivo de STH es ser reconocida como la empresa lider en cada uno de los mercados estratégicos siguientes:

e Conexiones, sistemas y regulacién
Soluciones para conducciones domésticas de
agua y gas y sistemas completos de tuberia,
accesorio y valvula.

e Calefaccién, control y seguridad

Las soluciones de control de STH aseguran el
flujo adecuado para cada una de las redes de
calefaccion, climatizacién y agua sanitaria.
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Red de
canalizaciones Griferia

e Red de canalizaciones
Soluciones de unidn, distribucion y control para
canalizaciones de agua y gas, asi como armarios
de gas y arquetas de agua.

e  Griferia

STH desarrolla una exclusiva y completa gama de
griferia y accesorios para bafio y cocina. Calidad,
innovacion, tecnologia, disefio y ecoeficiencia
son los sellos de distincion de la griferia marca
Clever.

Nuestros valores:
las personas, el mayor activo

Hacemos que los Cumplimos Alcanzamos limites Aprendemos y Somos profesionales,
suefos se hagan nuestras promesas desafiando el statu quo avanzamos gracias al actuamos de manera
realidad trabajo en equipo ejemplar
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Ser Tomar Compartir Actuar con
emprendedor iniciativa y aprender integridad

Cultura de calidad, innovacion,
tecnologia, diseho y compromiso
con el medioambiente

En nuestros centros técnicos de ingenieria, utilizando herramientas de
vanguardia, desarrollamos innovadores soluciones y familias de
productos que cumplen con los mas exigentes requisitos de calidad

y estandares de certificacién. En linea con este enfoque de calidad,
STH cuenta con las certificaciones ISO9001, ISO14001 y el sello

de célculo de HUELLA DE CARBONO que acredita el

compromiso con el medio ambiente, minimizando los

impactos ambientales y favoreciendo la mejor gestién

de los recursos.
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Fabricas y plataformas logisticas @ Estructura comercial
de Standard Hidraulica Group

STH, referente en el sector de la

de Standard Hidraulica Group

fontaneria y la calefacciéon

DISPONIBILIDAD

Desde el disefio hasta lafabricacion, Standard Hidraulica
controla todas las etapas de produccién y garantiza la

hasta el servicio posventa; el servicio al cliente de
Standard Hidraulica satisface todas las necesidades y
garantiza una respuesta rapida y completa.

6 - Port Elizabeth (Sudéfrica), ZAF

1 - Montcada i Reixac (Barcelona), ES

7 - Ciudad del Cabo (Sudéfrica), ZAF

1 - Espafia (2) 6 - Andorra

2 - Pinto (Madrid), ES 2 - Ireland 7 - Grecia

3 - Leigh (Manchester), UK 3 - Francia 8 - Sudafrica (3)
4 - Atenas (Grecia), GR 4 - UK

5 - Johannesburg (Sudéfrica), ZAF 5 - Portugal

disponibilidad de sus productos lo antes posible gracias
a sus plataformas logisticas ubicadas en Barcelona y SOPORTE

Madrid.
Elequipotécnicode STHrespondetodaslas preguntas

especificas, propuestas por los profesionales y da
apoyo a los equipos comerciales presentes en todo

EXPERIENCIA TECNICA

La base del compromiso de STH es informar a el territorio.
las personas involucradas en el sector sobre la
eficiencia energética, las regulaciones vigentes y las FORMACION

innovaciones tecnoldgicas.
Los equipos especializados de STH estan preparados

para proporcionar asistencia y formacion préctica

PROXIMIDAD en la correcta utilizacion e instalacion de nuestras
Desde la prescripcion, pasando por la recepcion del pedido soluciones.
Plantas especializadas en el disefio y montaje de productos
TASA DE de fontaneria y calefaccién, y griferia para bafo y cocina:
SERVICIO 5 0
REFERENCIAS +del CLIENTES EMPLEADOS PAISES
98%

Montcada i Reixac Leigh Hellas

(Barcelona, ES) (Manchester, UK) (Grecia, GR)
Superficie 12.500 m2 Superficie 15.000 m2 Superficie 700 m2

| BT

Sudafrica Sudafrica Sudafrica
(Johannesburg) (Port Elizabeth) (Ciudad del Cabo)
Superficie 2.400 m2 Superficie 220 m2 Superficie 300 m2

Planta especializada en productos para redes de
distribucion de gas y agua:
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Productos y soluciones eficientes para
mejorar la sostenibilidad y bienestar
en las viviendas

Para los profesionales de la fontaneria y la
calefaccién, el objetivo es ofrecer el producto
que mejor se adapta a las necesidades del
proyecto, para implementarlo en todo el
edificio optimizando al méximo su rendimiento.

Las soluciones de STH para instalaciones
térmicas y sanitarias operan en el corazén de
los edificios (desde las redes publicas hasta el
interior de la residencia). A veces son invisibles,
pero siempre hacen una contribucién sostenible
y fundamental en la forma en la que funciona un
edificio.

La visién ambiental de Standard Hidraulica
declaralaintencién del Grupo STH de garantizar
|la eficiencia energética y la sostenibilidad.

STH ha estado trabajando junto a los diferentes
actores dentro del sector de la construccion y
empresas de agua y gas durante muchos afios,
acompanando a clientes y socios para ayudarlos
a cumplir con sus proyectos y garantizando la
creacion de valor mutuo.

Regulacion y control en sistemas
de agua fria y caliente

Soluciones de calefaccién por suelo
radiante /refrescante

Valvulas y cabezales termostaticos
para radiadores de agua caliente

Red de canalizaciones de agua y gas
Armarios, vélvulas y sistemas de gas

Griferia para bafo y cocina

Griferia y equipos para el
tratamiento del agua

iKansas, sistema de cierre doméstico
registrable 1y 2 vias

Vélvulas de equilibrado estaticas y
dinédmicas

Sistemas de tuberia, accesorios y vélvulas

para multicapa, PE-X y PB en instalaciones

de ACS y calefaccion *Ejemplo de vivienda con todas las soluciones y productos de
Standard Hidraulica instaladas de forma sostenible y eficiente.




Novedades

~ VALVULA DE ESCUADRA AMERICA
Cierre de 90°. Con y sin junta PTFE

" VALVULA CIERRE CERAMICO KANSAS
EMPOTRAR

" iKANSAS 1 ViA

' CABEZALES TERMOSTATICOS  Klimatech

GRIFO LAVADORA AMERICA SISTEMA DE SUELO RADIANTE SstH
Cierre de 90°. Con y sin junta PTFE Panel aislante, colector modulary
regulacion

El sl iflis]

DESIGN BLACK AMERICA
Cierre ceramico

VALVULA PRESION DIFERENCIAL SstH

VALVULAS SISTEMA MULTICAPA Y " VALVULA MEZCLADORA
PE-X PRENSAR Multiperfil U, TH y RFz § - TERMOSTATICA

CHICAGO

PRODUCTO EMBOLSADO
BRICOSTANDARD

KITS CALEFACCION StH
Termostatizables y Manuales

L
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Valvuleria

AGUA

Standard Hidraulica ofrece una completa seleccion de
vélvulas y equipos para su utilizacion en instalaciones de agua
potable, agua caliente sanitaria, redes de aire comprimido y
sistemas hidraulicos y neumaticos.

iICa

14 Valvuleria roscar y soldar

TEKNICA

y

Vélvula Esfera Vista

15 PN 40 - Teknica

16 PN 30 - Boston

19 PN 25 - Boston Mini

20 PN 16 - Boston especiales

21 PN 25 - Contadores y Acometidas - Boston Isf
24 PN 25 - Chicago

Grifo Curvo
26 Denver / Arizona

lica
BOSTON

rau

Vélvula Esfera Empotrar
28 Kansas

Accionamientos Vélvula Esfera Empotrar
28 Kansas

Caja registrable
30 iKansas 1 via
30 iKansas 2 vias

Em Standard Hidraul

Vélvula de Control Empotrar
32 Unicap

)

Accion. Vélvula de Control Empotrar
32 Unicap

Cabezal Universal
33 Unicap

Vélvula de Escuadra
34 America

) 1% Standard H
ON
OFF

Grifo Lavadora
37 America

ON
OFF

Valvula de Compuerta
38 Sthanca

Viélvula de Retencién
39 Kent/NY

Valvula de Clapeta
40 STH

FiltroenY
40 STH

Valvula Contra Incendios
40 STH

41 Complementos y Recambios

56 Valvuleria de compresion (PE)
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Agua



Valvuleria roscar y soldar

Las vélvulas de este apartado, estan disefiadas y
garantizadas para el uso en instalaciones de agua
potable, agua caliente sanitaria, agua helada, instalaciones
solares, aguas pluviales, redes de aire comprimido, y
sistemas hidraulicos y neumaticos.

Para combustibles, disolventes, acidos y liquidos
agresivos, por favor, consultar.

Valvulas de latdn con accionamiento manual
adecuadas para su utilizacion como:

- Funcién de aislamiento o corte
- Retencién o antiretorno
- Purga y llenado de la instalacion

ROSCAR

Aplicaciones Ventajas para el instalador

Teknica

Adecuada para agua fria, agua caliente sanitaria y aire.

N Agua caliente sanitatia Zonas en contacto con el ﬂuido, no cromado. Palanca inoxidable.
AN Gama de mayores prestaciones.

‘ Agua potable

Calefaccion Boston

Adecuada para agua fria, agua caliente sanitaria y aire.
Zonas en contacto con el fluido, no niquelado.
Gama mas amplia y polivalente.

8
[@l Suelo radiante
¢

Agua helada
. Chicago
@ Instalacién solar , . o .
Adecuada para agua fria, agua caliente sanitaria y aire.
w Aguas pluviales Zonas en contacto con el fluido, no niquelado.

Gama bésica y funcional.
& Agua industrial

Denver / Arizona
*)I* Aire comprimido seco Grifo curvo jardin, bricolaje y aplicaciones exteriores.
Kansas

-»)1(4- Aire compr. lubricado o
Vélvula de esfera para empotrar, adecuada en aplicaciones de agua

VALVULA DE ESFERA VISTA

VALVULA DE ESFERA PN40
Paso total. Laton (UNE-EN 12164/12165). Acabado cromado. Temp. max. 140°C

TEKNICA

ROSCA BSP H-H 180° ISO 228/1 n-ﬁ 2 | e
Palanca acero inoxidable
3/8" 34261 7,65 48 96 43 70
1/2" 34262 9,94 48 96 61 97
3/4" 34263 13,51 24 48 66 97
1 34264 21,69 24 48 80 119
11/4" 34265 31,81 12 24 89 19
11/2" 34266 51,98 8 16 108 159
2" 34267 76,59 6 12 125 159
ROSCA BSP H-H 180° ISO 228/1 n_ﬁ N
Mariposa de aluminio
3/8" 34272 7,65 48 192 43 54
1/2" 34273 9,94 48 96 61 58
3/4" 34274 13,51 24 48 b6 58

A G sanitaria. Gran fiabilidad. Amplia gama de accionamientos.
” Carburante iKansas

Sistema de cierre doméstico registrable para la distribucion del agua.
A GLP Compatible con todo tipo de tuberias (cobre, multicapa, PEX o PB)

Aplicaciones compatibles

Aplicaciones incompatibles

Certificaciones

La gama Boston y Chicago disponen

de ensayos de estanqueidad en:

Arplus®

LGAI

Q
Ficha técnica /%

Mas informacién en pag. 42

14 (i) Standard Hidraulica

Unicap
Vélvula de control para empotrar, adecuada en aplicaciones de agua
sanitaria. Evita el golpe de ariete.

America
Corte y regulacién de forma individual en la entrada de agua fria y agua
caliente, en griferia e inodoros. Opcién Anticalcarea.

Sthanca
Instalaciones vistas. Cierre elastico. Sin golpe de ariete.

Kent/NY
Disefio robusto. Silenciosa. Sin golpe de ariete. Minima perdida de carga.

1)) Standard Hidraulica

37
50
54
65
70
81
88

46
56
56
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Valvuleria
Agua

VALVULA DE ESFERA VISTA BOSTON VALVULA DE ESFERA VISTA BOSTON

VALVULA DE ESFERA PN30 VALVULA DE ESFERA PN30

Paso estandar. Latén (UNE-EN 12164/12165). Acabado niquelado. Temp. max. 140°C Paso estandar. Latén (UNE-EN 12164/12165). Acabado niquelado. Temp. max. 140°C
ROSCA BSP H-H 180° ISO 228/1 (0| cod [ € [T A B h ROSCA BSP M-H 180° ISO 228/1 EHE@ Ny
Palanca acero Dacromet Mariposa de aluminio

. 38" 31000 695 48 192 9 80 39 . Mariposa roja
VER NOTA PAG. 16 . VER NOTA PAG. 16
B I I N B I 38" 31027 7,65 48 192 46 54 32
i T I N S I 172" 31028 861 48 192 54 54 38
L I B B ] 34" 31029 1294 24 9% 61 54 4
11/4" 31004 27,59 6 24 73 124 73 1 31030 18,94 24 48 =1 = | =
11/2 31005 4140 6 24 85 124 78 Mariposa azul
S IO I I I R S 34" 31031 1294 24 % 61 54 4
21/2" 31007 11876 4 8 130 220 117 1 31032 18,94 24 48 -1 | | 5
3 31008 18072 1 6 146 220 125

ROSCA BSP H-H 180° 1SO 228/1 (0| cod | € | A B h
3/8"

Mariposa de aluminio

; 31010 6,95 48 192 39 54 32

VER NOTA PAG. 16 172" 31011 7,8 48 96 47 54 38
3/4" 31012 11,63 12 9 55 54 4

1" 31013 17,38 24 48 64 70 51

ROSCA BSP M-M 180° SO 228/1 n-@ e
Mariposa de aluminio
ROSCA BSP M-H 180° ISO 228/1 n-ﬁ . . ) VER NOTA PAG. 16 1/2" 31038 9,50 48 9 56 54 38
Palanca acero Dacromet
3/8" —

VER NOTA PAG. 16 31020 7,65 48 192 4% 80 3 ——
5 172" 31021 861 12 9 54 92 44 q
I 34" 31022 12,94 12 9 61 92 48
.t 17 31023 1894 6 36 71 107 56 O -—-f—Fi--
At “ 11/4" 31024 30,57 6 24 81 124 73 "
=I=H|=| 11/2" 31025 41,23 6 24 94 124 78
Z 2" 31026 6313 4 16 104 155 83

NOTA

Wlzziziizizziziizzizzzd

La valvula Boston 180° permite que en caso de
interferencia de la palanca con alguna parte de la
instalacion, esta puede ser desmontada y girada
180° sin necesidad de desmontar la valvula de la
linea.

VENTAJAS DE LA
PALANCA 180°
REVERSIBLE

16 (L)) Standard Hidraulica 1)) Standard Hidraulica 17
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VALVULA DE ESFERA VISTA

VALVULA DE ESFERA PN30

Paso estandar. Latén (UNE-EN 12164/12165). Acabado niquelado o latén

BOSTON

ROSCA BSP H-H ISO 228/1
Mariposa de aluminio. Tuerca loca

ROSCA BSP M-H ISO 228/1
Mariposa de aluminio. Con enlace

T MAX=90°C

EXTREMOS SOLDAR 180°
Palanca acero Dacromet.
T MAX=110°C
VER NOTA PAG. 16

EXTREMOS SOLDAR 180°
Mariposa de aluminio.
T MAX=110°C
VER NOTA PAG. 16

1)) Standard Hidraulica
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35561
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35563

35555
35556
35557

31200
31201
31202
31203
31204

31210
31211
31212
31213
31214

13,58
19,22
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13,47
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9.43
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VALVULA DE ESFERA VISTA

VALVULA DE ESFERA MINI PN25

Latén (UNE-EN 12164/12165). Acabado cromado o latén. Temp. max. 90°C

BOSTON

ROSCA BSP H-H ISO 228/1
Palanca Aluminio

Pulida

& =

A

ROSCA BSP H-H ISO 228/1
Palanca Aluminio

S .

ROSCA BSP M-H ISO 228/1
Palanca Aluminio

ROSCA BSP M-H ISO 228/1
Palanca Aluminio

Granallada

Granallada

B+ K6

50 200

1/2"

172"

1/2"

o ca | e 5T

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

1/4"
3/8"
172"
3/4"

35527

35271
35272

35531
35532

35537

8,52

5,26
6,83

Palanca roja

35280 6,15
35281 6,15
35282 7,45
35283 11,82
Palanca azul
35480 6,15
35481 6,15
35482 7,45
35483 10,73

9,31

50
50
50
50

50
50
50
50

50 200
50 200

Cod. Cod.

Rojo Azul
8" 35536 7,68 50 200
50 200

100
200
200
100

100
200
200
100

>

45

>

40
45

>

39
45

>

39
39
45
55

39
39
45
55

32

32
32

32
32

32
32
32
32

32
32
32
32

30

28
30

28
30

28
28
30
32

28
28
30
32

1)) Standard Hidraulica
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VALVULA DE ESFERA VISTA BOSTON VALVULA ESFERA CUADRADILLO BOSTON g
VALVULA DE ESFERA PN16 VALVULAS PARA ARQUETAS
Latén (UNE-EN 12164/12165). Acabado niquelado. Temp. max.90°C Laton (UNE-EN 12164/12165). Acabado niquelado. Temp. max.140°C
pose el 1o IV, () ﬂﬂﬁl Aeoco ﬂﬂﬁ@ A B
1/2" 34867 10,53 48 73 76 37 41 1/2" 31170 9,78 47 18 42
3/4" 34868 14,53 30 60 82 96 42 48 3/4" 31171 13,78 24 96 55} 18 45
1" 31172 19,67 24 48 64 18 50
11/4" 31173 32,16 12 24 73 20 70
11/2" 31174 48,34 12 24 85 20 74
2" 31175 74,92 8 12 90 20 84
* Malla 0,5mm (500 pm)
ROSCA BSP H-H ISO 228/1
Palanca acero Dacromet. Con filtro y retencién. @ -HE@ A = c h
1/2" 34870 14,91 73 76 37 41
3/4" 34871 20,46 30 60 82 96 48 52 A
T ——T 1 VALVULAS DE CONTADORES CON SISTEMA DE CONDENA. BOSTON ISE

ROSCAR

VALVULAS CON SISTEMA DE CONDENA PN25
Laton (UNE-EN 12164/12165). Temp. max.90°C

© pomEE - - DEEEEE - - -

35323 25,40 - 76 66 55 15 1/2" 32220 17,25 57 57 28
20 3/4" 19 32221 19,22 4 12 63 60 28
25 1" 24 32222 30,55 8 36 78 67 28
32 11/4" 31 32223 41,10 6 24 87 73 28

3

2

1

* Malla 0,5mm (500 pm)

ROSCA BSP H-H ISO 228/1 Mariposa de
aluminio. Tuerca loca. Con retencion interior

T

40 11/2" 37 32224 71,16 12 103 87 28

50 2" 47 32225 114,47 8 124 95 28
63 21/2" 63 32226 177,28 4 149 109 28

* Precio indicativo.
PVP segun Tarifa ISF AGUA en vigor.
Condiciones comerciales ISF AGUA

ROSCA BSP H-H ISO 228/1
Mariposa de aluminio. Con retencién interior

® ooomE - -

1/2" 35221 12,18 100 47 50 39
3/4" 35222 18,67 25 50 55 50 42
1" 35223 3005 - 50 6 64 49 ROSCA BSP H-H ISO 228/1. Cuadradillo mnﬁ@ BEE

172" 32320 18,42 50 57 28

20 34" 19 32321 21,93 12 48 57 60 28
25 1" 24 32322 3306 8 24 68 &9 28
32 11/4" 30 32323 4220 & 24 78 73 28
40 11/2" 37 32324 7292 3 12 90 8 28
Q UNA SOLUCION PERFECTA Q 50 2" 47 32325 119,97 2 8 105 95 28
63 21/2" 57 32326 19331 1 4 - - 28

Valvula de corte Vélvula de esfera con retencion

* Precio indicativo.

+ incorporada, combina en un PVP seqtin Tarifa ISE AGUA en vi
Vélvula antiretorno solo cuerpo 2 funciones Conﬁgiir;e:réjmercia|es |5inAVIGgS;
1 (valvula de corte + valvula

Filtro intercambiable

antiretorno); la doble funcién
permite reducir el tiempo de
montaje e instalar un dispositivo
mas compacto.
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\I{glg\élﬂ_;:s DE CONTADORES CON SISTEMA DE CONDENA.  pocrONISE \églg\lclﬂ_éAS DE CONTADORES CON SISTEMA DE CONDENA.  poerONISE

VALVULAS CON SISTEMA DE CONDENA PN25
Latén (UNE-EN 12164/12165). Temp. méx.90°C

VALVULA ENTRADA ROSCA BSP M-H ISO 228/1. _— Muﬁ@ y VALVULA ENTRADA ESCUADRA ROSCA BSP M-H oD1-2D2 aﬂﬁ@ H HI Ho
Palanca. Tuerca loca ISO 228/1. Palanca. Tuerca loca
1/2" - 3/4" 32200 21,74 87 45 1/2" - 3/4" 32400 20,46 45 38 45
15 3/4" -3/4" 15 32201 22,44 16 64 90 45 g 15  3/4" -3/4" 15 32401 21,57 12 48 45 40 45
15 3/4"-7/8" 15 32202 21,96 14 56 90 45 15 3/4"-7/8" 15 32402 30,05 12 48 45 40 53
20  3/4"-1" 19 32203 32,13 10 40 93 48 20 3/4"-1" 19 32403 30,80 12 48 49 51 58
20 1" -1 19 32204 33,83 10 40 99 48
VALVULA SALIDA ROSCA BSP M-H ISO 228/1. - ME. N VALVULA SALIDA ESCUADRA ROSCA BSP M-H ISO e muﬁﬁ N
Palanca. Tuerca loca. Con retencién interior 228/1. Palanca. Tuerca loca. Con retencidn interior
1/2" - 3/4" 32230 22,50 87 45 15 1/2"-3/4" 15 32410 21,58 12 48 45 38 45
15 3/4" -3/4" 15 32231 23,22 16 64 90 45 15 3/4" -3/4" 15 32411 22,79 12 48 45 40 45
20 3/4" - 1" 19 32232 32,92 10 40 93 48 20 1" -1 19 32412 29,35 8 32 49 54 59
20 1" -1 19 32233 35,06 10 40 99 48

g:ilg\r/‘gél’.ATEglrIEﬁ&: ROSCA BSP H-H ISO 228/1. S — mu.@ e o o TP ‘Andica.tivo‘
o segun Tarifa en vigor.
1/2" 3/4" 32300 21 74 82 45 Condiciones comerciales |SF AGUA
15 1/2"-7/8" 15 32301 21,32 12 48 82 45
15 3/4" -3/4" 15 32302 22,44 16 b4 83 45
20 3/4"-7/8" 19 32303 30,23 12 48 87 48
20 3/4" - 1" 19 32304 33,63 12 48 86 48 RECAM BIOS
20 17 - 1" 19 32305 33,83 10 40 99 48

SISTEMA DE BLOQUEO N =

32515
VALVULA SALIDA ROSCA BSP H-H 1SO 228/1. . Eﬂﬁ. | Ver PVP en pégina 41
Palanca. Tuerca loca. Con retencién interior
1/2" - 3/4" 32330 22,50 82 45
15 3/4"-3/4" 15 32331 23,22 12 48 83 45
20  3/4"-1" 19 32332 34,42 12 48 86 48
20 1" -1" 19 32333 35,06 10 10 99 48

g

N \&

SISTEMA DE CONDENA

Manetas intercambiables para el sistema de accionamiento bloqueable. El sistema evita que las valvulas se puedan
manipular por personal no autorizado.

1is
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* Precio indicativo.
PVP segun Tarifa ISF AGUA en vigor.
Condiciones comerciales ISF AGUA
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VALVULA DE ESFERA VISTA

VALVULA DE ESFERA PN25

Paso regular. Latén (UNE-EN 12164/12165). Acabado niquelado. Temp. max.110°C

CHICAGO

VALVULA DE ESFERA VISTA

VALVULA DE ESFERA PN25

CHICAGO

Paso regular. Latén (UNE-EN 12164/12165). Acabado niquelado. Temp. max.110°C

ROSCA BSP H-H 90°1SO 228/1
Palanca de acero Dacromet

ROSCA BSP H-H 90° ISO 228/1
Mariposa de aluminio

ROSCA BSP M-H 90° ISO 228/1
Palanca de acero Dacromet

ROSCA BSP M-H 90° ISO 228/1
Mariposa de aluminio

24 [Ei7) Standard Hidréulica

Cod. Cod
Azul Rojo

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1

11/4"
11/2"

Cod. Cod.

Azul Rojo
8" 34510
34511

34512
34513

172"
3/4"
1

Cod. Cod.

Azul Rojo
8" 34530
34531

34532
34533

1/2"
3/4"
1

Cod. | Cod.
BEFHEE
8" 34526
34527

34528
34529

1/2"
3/4"
1n

34499
34500
34501
34502
34503
34504
34505
34506
34507
34508
34509

34779
34780
34781
34782
34783
34784
34785
34786

34790
34791
34792
34793

34730
34731
34732
34733

34726
34727
34728
34729

5,70
5,70
6,59
9.73
14,70
23,13
34,70
52,73
99,62
151,56
208,64

5,70
6,59
9.73
14,70

6,42
7,22
10,85
15,90

6,42

48
48
24
24

48
24
24

48
24
24

7,22 48
10,85 24
15,90 24

192
192
9%
9%
48
36
24

192
96
96
48

192
96
96
48

192
96
96
48

35
38
46
52
61
70
82
%
124
144
171

38
46
52
61

58
59
68

46
53
59
68

73
75
95
95
105
130
130
164
236
236
236

56
56
56
66

75
95
95
105

56
56
56
66

39
40
46
48
60
66
72
81
108
116
162

34
38
41
51

40
46
48
60

34
38
41
51

ROSCA BSP M-M 90° ISO 228/1
Palanca de acero Dacromet

DEEEEEE - -

1/2" 34541 6,41 - 100 56 95 48
3/4" 34542 9.37 - || 50 60 95 48
1)) Standard Hidraulica
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GRIFO CURVO PARA MANGUERA DENVER

GRIFO CURVO PN25
Paso estandar. Latén (UNE-EN 12164/12165). Acabado niquelado. Temp. max. 110°C

ROSCA BSP M ISO 228/1
Salida conexién rapida. Palanca acero Dacromet/Inox

BIEEEEEEE - - -

172" 3/4" 35238 10,79 50 100 89 95 45
Con Palanca Inox

172" 3/4" 35234 13,07 - 100 89 95 45

ROSCA BSP M ISO 228/1

Salida conexién manguera. Palanca acero Dacromet/Inox

EEECIKEE - -

1/2" 3/4" 15 35210 9,57 100 89 95 45
3/4" 1" 20 35211 1293 25 50 99 95 46
1" 11/4" 27 35212 23,49 25 50 16 95 50

Con Palanca Inox
1/2" 3/4" 15 34210 11,46 50 100 89 95 45
34" 1" 20 34211 15,49 25 50 99 95 46

26 [E1Y) Standard Hidréulica

GRIFO CURVO PARA MANGUERA ARIZONA

GRIFO CURVO PN25
Paso estandar. Latéon (UNE-EN 12164/12165). Acabado niquelado. Temp. max. 90°C

ROSCA BSP M SO 228/1
Salida conexién manguera. Palanca acero Dacromet

DODEEE - -

172" 3/4" 35019 7,41 25 100 83 84 33
3/4" 1" 20 35017 10,07 25 100 89 100 38
1" 114" 27 35018 19,35 25 50 116 100 46

ROSCA BSP M [SO 228/1

5 . SR A B C h
Salida conexién rapida. Palanca acero Dacromet

BB NN

172" 3/4" 35233 19,15 90 74 42 35

1)) Standard Hidraulica
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Valvuleria

VALVULA DE ESFERA EMPOTRAR KANSAS VALVULA DE EMPOTRAR KANSAS

VALVULA DE ESFERA EMPOTRAR PN30 VALVULA DE EMPOTRAR CON CIERRE CERAMICO PN16
Paso total. Latén (UNE-EN 12164/12165). Temp. max. 130°C Latén (UNE-EN 12164/12165). Temp. max. 95°C
ROSCA BSP H-H ISO 228/1. Acabado niquelado n-mﬂ A h Xé'g‘gﬂ-lf‘l_f_ERRE CERAMICO EMPOTRAR n--E- A h d
2" 35180 12,18 48 48 81 2" 31250 19,62 60 84 12
3/4" 35181 14,82 24 48 56 84 3/4" 31251 22,15 1 40 62 84 13
1" 35182 19,62 24 48 66 90 1" 31252 27,21 1 40 66 84 19

@ eh lﬁ:‘,
"'ié// v'*u%

DCoEEE
DE UTILIDAD
35185 12,55 72 81
18 35187 12,55 48 96 72 81
22 35188 16,38 24 48 83 84
28 35189 18,75 24 48 92 90 Ficha técnica Q)
En pag. 47 ®
ACCIONAMIENTOS VALVULA ESFERA EMPOTRAR RECAMBIOS
PALANCA TRIANGULAR OVAL DESIGN ROC
MANDO
Zamak Zamak Zamak Zamak Latén 31253 1

Zamak

I gl 3 - Mik‘ r
- ] ! s
ki L]
~
i | i

OOE DX nm OOE Do

35190 6,01 48 35191 6,97 35192 6,97 35178 7,06 35193 5,69 48

ACCESORIOS
MONTURA CERAMICA ENENERE
ALARGADERA + TORNILLO ---@ Longitud (L) 31254 11,04 1200 78

35196 1.2 1000 2000 13 mm
I
M ; {

o sscroee EEEREE -

35184 200 400 21 mm

28 [E1Y) Standard Hidréulica
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SISTEMA DE CIERRE DOMESTICO REGISTRABLE  iKansas SISTEMA DE CIERRE DOMESTICO REGISTRABLE iKansas

Para la distribucidn y cierre en sistemas de agua sanitaria = RECAMBIOS

iKansas se puede instalar en cualquier habitacion sin comprometer la estética.
0 Compacto © Seguro TAPA iKANSAS 1 VIA -_--
O Facil de instalar 0 Alta funcionalidad — Plata 31233 14,73
/’? Blanco 31234 4,30 1
El sistema iKansas es compatible con todo tipo de tuberias [ P“, Reo
(cobre, multicapa, PEX o PB) gracias a su probada capacidad de P\\‘CP ‘ g
conexién con los diferentes tipos de accesorios de compresién. C://///
MODELO DE = 140
UTILIDAD

iKansas 1 VIA TAPA iKANSAS 2 VIAS -_EE

Blanco 31221 6,25

SISTEMA IKANSAS 1 VIA 15,83 1 50
con tapa color blanco/plata

Rosca 3/4"

-_E. | et 1222
31230 Blanco 63,59 & °
N
31231 Plata 72,76 1 - —|
Y
| 165 13 ‘ ‘

MONTURA 17 CERAMICA prs Krses 1 i I N 4

31232 17,10

moma - cenamca pern sz [ K E1

31223 11,24

Ficha técnica Q),
En pag. 50 4

iKansas 2 VIAS

s o EECTIREEE oo 1 TN O

con tapa color blanco/plata

31226 Blanco 99,91 Rojo 31224 2,13
Rosca 3/4” 31227 Plata 99.91 ] % Azul 31225 2,13 1 500
135
. @36 i
'c\) [}
a g 9‘ OA = COMPATIBILIDAD ACCESORIOS STH para iKansas 1 via y 2 vias
a 40 ! 60 N RACOR ROSCADO MOVIL HEMBRA  MANGUITO HEMBRA-TUERCA LOCA ENTRONQUE SOLDAR HEMBRA -
MULTICAPA/PE-X LATON HEMBRA - PB ROSCAR MACHO - COBRE
Junta
Ficha técnica Q), a
En pag. 52 % o
o
A\ 20x3/4" F65687 ; B 18x3/4" F74954 18-24 / H3/4"
25x3/4" F65688 22x3/4" F60117 22x3/4" F74956 $200036
Ver PVP en pag. 68 Ver PVP en pag. 83 Ver PVP en pag. 109 Ver PVP en pag. 238
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VALVULA DE CONTROL EMPOTRAR UNICAP
VALVULA DE CONTROL EMPOTRAR PN16
Laton (UNE-EN 12164/12165). Acabado latén. Temp. max. 90°C
ROSCA BSP H-H ISO 228/1 n-_- A h
Trangular / Oval 70810 12,06 12 50 102
EXTREMOS SOLDAR n--- A h
70815 10,31 50 100
Triangular / Oval 18 70816 T " =
22 70817 1,47 12 50 100
2]
ACCIONAMIENTOS VALVULA DE CONTROL EMPOTRAR
TRIANGULAR OVAL TRIANGULAR ROC *
Zamak Zamak ABS ABS
— = = "'-\‘w,-_'l

I

48

EIRE

-E EIE=]

70073 6,86 48 70074 7,29 70075 4,45 70072 2,91

*Solo para valvulas de control
tipo ROC (descatalogadas)

ACCESORIOS

ALARGADERA MONTURA

¥

. . . 70046 1320
Longitud estandar cabezal visto

32 [E1) Standard Hidréulica

IEREREE -

32 mm

CABEZAL UNIVERSAL

CABEZAL TRIANGULAR

el S
‘\\_( T

& 8

Visto Empotrar

CABEZAL OVAL

\-i,_.
|

Visto Empotrar

CABEZAL TRIANGULAR 2000

B
lI:ILI 3
.- A S

Visto Empotrar

i_l

P

Valvuleria
Agua

UNICAP

Visto L=32mm Empotrar L=40mm

EICRES ENcInEs

M16x150 70001 9,08 120

M17x150 70002 9,81 12 120 M17x150 70022 13,56 12 48
M18x150 70003 9,81 12 120 M18x150 70023 13,56 12 48
M19x150 70004 9,81 12 120 M19x150 70024 13,56 12 48
M20x150 70005 9,81 12 120 M20x150 70025 13,56 12 48
M21x150 70006 9,81 12 120 M21x150 70026 13,56 12 48

M22x150 70007 9,81 12 120 M22x150 70027 13,56 12 48

3/8" 70009 9,81 12 120 3/8" 70029 13,16 12 48
/2" 70010 9,81 12 120 1/2" 70030 13,56 12 48
3/4" 70034 14,55 12 48

Visto L=32mm Empotrar L=40mm

EECOES ENCInES

M18x150 70703 13,80 M18x150 70723 16,35

M19x150 70704 13,80 12 48 M19x150 70724 16,35 - 48
M20x150 70705 13,80 12 48 M20x150 70725 16,35 - 48
3/8" 70709 13,80 12 48 3/8" 70729 16,35 - 48
1/2" 70710 13,80 12 48 1/2" 70730 16,35 - 48
3/4” 70734 16,35 - 48

Visto L=32mm Empotrar L=40mm

DENEE EE0iE

M18x150 70203 14,47 12 120

M19x150 70224 18,12 12 48
3/8" 70209 14,47 12 120
1/2" 70210 14,47 12 120
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VALVULA DE ESCUADRA AMERICA

VALVULA DE ESCUADRA AMERICA

PN16
Laton (UNE-EN 12164/12165) Acabado cromado. Temp. max. 90°C

BEIENENEES

PN16
Laton (UNE-EN 12164/12165) Acabado cromado. Temp. max. 90°C

EBIEIEAENEE

AMERICA con cierre de 90° AMERICA 80
/ﬁ 8" 40232 4,40 100 46 12 38 40077 5,19 100 46
ps‘“’;“gh 172" 3/8" 40233 4,62 2 100 46 _ e | e 40078 6,24 2 100 46
c,Pi{'// 172" 3/8"x10 40231 5,60 2 100 46
1/2" 1/2" 40234 5,24 2 100 46 E | N
172" 172" 40235 5,68 2 100 46 ‘
Cod. 40232/40234/40231 EXl
Sin junta de PTFE - ﬂ o™ RAN - h
K‘s N0, 1 ,“f':go
\S€ R N .
) R COCEENEE
\ DE OR / ?P con mando metalico (Zamak)
J MODELO 172" 3/8" 40130 100 46
DE UTILIDAD
Cod. 40233/40235 — -
Con junta de PTFE T )
J
S
ad
. h ]
AMERICA tusrca loca = ﬂﬂ_Eﬂ h
. h “'.“ 3/8"  3/8" 40037 225
AMERICA extra larga con cierre de 90° ® '
~ 172" 3/8" 40242 5,30 2 100 56
/:‘:\ﬁ P 172" 3/8" 40243 5,56 2 100 56
[do
A%
C\\,_:‘// / PRANT,
(o]
l t@""\'ﬁo N l AN
oSy woeusy
Cod. 40242 DE“Q_ORC’/’ & ~
Sin junta de PTFE -
' DOCERNEE
DE UTILIDAD AMERICA corta //‘:“\\
2 C'PS&P‘ 3/8"  3/8" 40033 4,89 28
‘ Cﬁ‘\::/// 12" 38" 40034 4,89 2 100 28
_ - » E I/ [ \\ '
Cod. 40243 = B
Con junta de PTFE DT "/ /3 N
S - L d
2d - . n
) :
VALVULA DE ESCUADRA CON CIERRE DE 90° AVERICA con fitr ﬂﬂ_ﬂﬁ@ :
172" 3/8" 40045 - 100 62

O Cierre con eje de polioximetileno (POM) a 1/4 de vuelta.
0 Mando ABS cromado

O Florén AlSI 304

Mas informacién en pagina 48
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VALVULA DE ESCUADRA AMERICA

PN16
Laton (UNE-EN 12164/12165) Acabado cromado. Temp. max. 90°C
AMERICA DESIGN /;T\ EIEIEIRNEE - - <
p. o
p; 40170 9,93 1 100 46 88 36 50

1/2" 1/2" 40171 10,95 1 100 46 88 36 50

CIERRE CERAMICO

g | €| D

EIEIC KN -

AMERICA DESIGN acabado en negro /;:\\
R 8" 40172 13,07 100

1/2" 1/2" 40173 13,39 1 100

46 88 36 50
CIERRE CERAMICO
46 88 36 50

e 7
e

1
]

36 [E1) Standard Hidréulica

AMERICA

GRIFO LAVADORA

PN16
Laton (UNE-EN 12164/12165) Acabado cromado. Temp. max. 90°C

DEEIEEEE

ﬁ 172" 34" 80201 5,88 1
P‘:‘idt‘;?}f" 172" 3/4" 80202 6,18 1
cM

Cod. 80201
Sin junta de PTFE

AMERICA con cierre de 90°

MODELO
DE UTILIDAD

ﬂ Cod. 80202
Con junta de PTFE

CEEEEE -

GRIFO DOBLE
172" 3/4" 3/8" 80040 14,01

50 46

100 45 60

EEICAKEE -
8,4 37

MINI curvo
4" 35218

1)) Standard Hidraulica
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RO
5
E
r V4 g
GRIFO LAVADORA AMERICA VALVULA DE RETENCION KENT
Laton (UNE-EN 12164/12165) Acabado cromado. Temp. max. 90°C Laton (UNE-EN 12164/12165). Temp. max. 90°C
GRIFO SIMPLE mando zamak EEOENENE - ROSCA BSP HH1SO 228/1 ENENEREE
3/4" 80032 14,06 100 10002 4,93 56
1/2" 10003 6,05 12 240 64
3/4" 10004 8,32 12 144 69
1" 10005 11,52 12 96 80
11/4" 10006 17,27 6 60 90
11/2" 10007 26,01 6 36 108
2" 10008 40,34 6 24 122
21/2" 10009 83,11 1 12 156
DODEIKEE EEEEEEE B
10011 186,87 - 195
57 80011 7.2 100 56 59
e IEEEEEEE
~ ROSCA BSP H ISO 228/1
20000 3,73 59
172" 20001 4,39 12 360 64
3/4" 20002 6,66 12 216 78
1" 20003 9,22 12 144 91
11/4" 20004 13,80 6 72 102
EIEICRE M ————
2" 20006 32,27 6 36 140
172" 4" 80010 35,37 60 138
21/2" 20007 66,49 1 16 172
3" 20008 94,87 1 12 198
4" 20009 164,81 - 6 260

VALVULA DE RETENCION NY

PN16 Latén (UNE-EN 12164/12165). Cierre latén/junta NBR. Temp. max. 90°C

VALVU LA DE COM PU ERTA STHANCA ROSCA BSP H-H I1SO 228/1 n--E. '

PN16. Latén (UNE-EN 12164/12165). Temp. max. 90°C oelle o acero o wose | wss Bl K
1/2" 10303 6,99 15 120 47
3/4" 10304 9,64 12 96 49
Volante metélico 1 10305 12,59 8 64 55
’ \ 2" 30001 12,91 44 54 65 - 11/4" 10306 18,88 6 48 63
3/4" 30002 15,93 6 60 49 54 74 11/2" 10307 28,09 7 28 70
1" 30003 23,83 6 36 54 60 85 . 2" 10308 42,78 6 24 78
11/4" 30004 42,12 4 24 58 60 102 u 21/2" 10309 70,99 1 12 86
11/2" 30005 55,96 4 16 65 78 122 3" 10310 101,23 1 12 101
2" 30006 82,84 2 12 68 78 141 4 10311 157,11 120
21/2" 30007 170,55 2 6 96 130 181
3" 30008 213,05 3 6 102 130 204 VALVULA DE PIE n--E-
ROSCA BSP H ISO 228/1
Material i 20010 6,76 120
" . L. aterial tiltro: "
Recambios en pagina 41. AISI 304 1/2 20011 7,04 12 120
, Malla: T mm 3/4" 20012 11,79 12 72
APLICACIONES VALVULA COMPUERTA b =1 1
Las valvulas de compuerta se recomiendan para servicios donde 11/4" 20014 29,50 6 3%
se necesita una apertura o cierre sin estrangulacién (paso total), .
para uso poco frecuente y donde se necesita una resistencia mi- 1172 20015 37,50 © 24
nima a la circulacion. 2" 20016 40,68 6 12
21/2" 20017 42,20 1
La gama Sthanca, es del tipo de husillo interior, el eje no sobra- -
sale por encima del volante y cuando las accionamos sélo sube 3 20018 48,73 1
el obturador vertical de la vélvula. Se caracterizan por su poca 4" 20019 88,18 1
pérdida de carga.
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VALVULA DE CLAPETA

PN16

Laton (UNE-EN 12164/12165). Temp. max.

90°C

ROSCA BSP H-H ISO 228/1 n-nﬂm L
20131 8,20 120 47
Cierre NBR 3/4" 20132 10,44 12 108 52
1" 20133 17,29 12 96 64
11/4" 20134 21,45 6 48 74
11/2" 20135 33,39 6 36 86
2" 20136 47,73 6 24 97
21/2" 20137 96,05 1 12 112
B 20138 85,76 1 12 136
4" 20139 145,01 1 6 163
* Precio indicativo. PVP segun tarifa ISF AGUA en vigor.
Condiciones comerciales ISF AGUA
FILTRO EN Y StH
PN16
Laton (UNE-EN 12164/12165).
Tamafio malla 0,45 mm (450 ym) e 20120 752 190 %
Material: Acero inoxidable 3/4" 20121 10,12 20 80 70
1" 20122 19,37 15 60 76
11/4" 20023 33,96 18 36 94
11/2" 20024 43,62 12 24 103
2" 20025 67,35 6 12 120
VALVULA CONTROL INCENDIOS (B.l.E.) StH
PN16
Laton (UNE-EN 12164/12165). Temp. max. 60°C
72050 24,06 1 100

40 [GiY) Standard Hidréulica

Boca de Incendios Equipada

COMPLEMENTOS Y RECAMBIOS

CONEXION manguera para grifos curvos

PLACA CONTROL

SISTEMA DE BLOQUEO. Roscar

TORRETA compuerta vista

MODELO ACTUAL

Recambios
para los cédigos

del 30001 al 30009

FILTRO VALVULA DE PIE NY

Material filtro: AISI 304
Malla: 1 mm

35058 2,07
1" 35059 2,76 25 200
11/4" 35060 3,62 25 100

35236

70071 106,90 1

32515 35,76

30315 13,03 150
3/4" 30316 14,46 50 100
1" 30317 19,93 8 72
11/4" 30318 22,29 5 30
11/2" 30319 44,99 - 24
2" 30320 45,64 - 24
21/2" 30321 71,06 - 10
3" 30322 101,55 - 10
4" 30323 178,47 - 6
20200 5,47 E
1/2" 20201 5,47 12
3/4" 20202 7,38 12
1" 20203 8,50 12
11/4" 20204 10,46 12
11/2" 20205 10,59 -
2" 20206 13,77 -

1)) Standard Hidraulica
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FICHA TECNICA

VALVULERIA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Cuerpo, racor, bola, eje y prensa: Latéon (UNE-EN 12164 — 12165)

Teknica 3/8" - 2" PN 40*

Boston 3/8" - 3" PN 30
Chicago 1/4" - 4" PN 25
Deﬁver 1/2m 1" PN 25
Arizona

K 21 PN 30

n
ansas @15 - @28mm
Kansas cerdmica 172"y 1" PN16
. 1/2"
Unicap PN 16
@15 - @22mm
America 3/8" -1/2" PN 16
Sthanca 1/2" - 3" PN 16
Kent / NY 3/8" - 4" PN 16
Clapeta
Acabado cuerpo Junta del eje

Teknica Cromado PTFE

Boston Niquelado PTFE
Chicago Niguelado PTFE
Denver Niquelado PTFE
Arizona Niguelado NBR

Kansas Niquelado/Latén BEE

Kansas ceramica Laton PTFE

iKansas Laton Cartucho cerdmico

Unicap Laton NBR
America Cromado NBR / PTFE
Sthanca Latén NBR
Kent / NY Laton NBR

Ei7) standard Hidréulica

-20°C hasta +140°C
(excluyendo la congelacién)

-20°C hasta +140°C
(excluyendo la congelacién)

NOTA: Con excepciones en algin modelo.

-10°C hasta +110°C
(excluyendo la congelacién)

-10°C hasta +110°C - Denver
-10°C hasta +90°C - Arizona
(excluyendo la congelacién)

-10°C hasta +130°C
(excluyendo la congelacién)

-10°C hasta +95°C
(excluyendo la congelacién)

-10°C hasta +90°C
(excluyendo la congelacién)

Temperatura méaxima +90°C

-10°C hasta +90°C
(excluyendo la congelacién)

-10°C hasta +90°C
(excluyendo la congelacién)

Palanca Mariposa

Aluminio

Inoxidable Recubriento negro

Aluminio

Acero Dacromet Recubriento rojo

Aluminio

Acero Dacromet Recubriento rojo o azul

Acero Dacromet -
Acero Dacromet -
Mando Zamak

Mando Plastico

Volante (Acero + rojo)

Sistema de cierre

1/4 de vuelta
1/4 de vuelta
1/4 de vuelta
1/4 de vuelta
1/4 de vuelta
1/4 de vuelta
1/4 de vuelta
1/4 de vuelta
Multivuelta
180°/ 90°

Multivuelta

FICHA TECNICA

VALVULAS DE ESFERA

CARACTERISTICAS
TEKNICA, BOSTON Y CHICAGO

Rosca segun
I1SO 228

(*) Teknica y Boston

35239
VALVULA ESFERA BOSTON H-H

Boston Ball Valve F-F
Vanne boisseau sphérique Boston F-F
Rosca 1/4”

8|

Marcas en el cuerpo

Palanca ergonémica adaptable 180°
para facilitar la instalacién de la valvula
en cualquier posicién en gamas
Teknica y Boston.

Las gamas Teknica, Boston y Chicago
han sido disefiadas para cumplir con
las regulaciones europeas sobre agua
potable. La superficie interior de la
vélvula y de todos sus componentes
estan libres de niquel, de esta forma,
son adecuadas para instalaciones de
agua potable para consumo humano.

1. Palanca Teknica:Acero inoxidable
Palanca Boston y Chicago: Acero Dacromet

2. Tuerca de latén

3. Tuerca prensaestopas de laton

4. Junta de estanqueidad PTFE

5. Eje laton (UNE-EN 12164-12165)

6. Cuerpo latén (UNE-EN 12164-12165)
7. Junta del asiento PTFE

8. Esfera latén (UNE-EN 12164-12165)
9. Junta del asiento PTFE

10. Racor latén (UNE-EN 12164-12165)

1) Standard Hidraulica
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FICHA TECNICA R

VALVULAS DE ESFERA CON RETENCION INTERIOR

i{UNA SOLA VALVULA EN LUGAR DE DOS!

La vélvula de esfera con vélvula de retencién interior Boston combina dos dispositivos en un solo cuerpo; una valvula de
corte de esfera y una valvula de retencién dentro de la propia esfera. Esta doble funcion permite una instalacién mas rap-
ida y un dispositivo mas compacto, lo que significa que se necesita menos espacio en la tuberfa.

© Cuerpo en latdn niquelado.

© Conexiones hembra - hembra.

0 Mando de mariposa, color negro.

O Presidén méxima de servicio: 16 bar.

0 Campo de temperatura: 5°C hasta 90°C.

Paso del fluido
(Flujo seguin la direccién
de la flecha en la vélvula)

Paso del agua bloqueado
(Flujo en direccién contraria
a la flecha de la valvula)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La vélvula de esfera con retencién interior Boston consiste en una esfera (1) que incorpora un obturador (2) con una forma
hidrodindmica. Durante la circulacién normal del fluido en el sistema, el fluido empuja al obturador contra el muelle (3) ubicado
en su interior, abriendo asi el paso y permitiendo que el fluido pase a través de él. Cuando la presién aguas abajo de la valvula
es superior a la presién aguas arriba, el fluido empuja al obturador en direccion opuesta contra el asiento de cierre en la bola
(4), para evitar el retorno del flujo.

Incluso sin flujo, la valvula esta cerrada por la accién del muelle de retencién interior (3). El obturador, debido al empuje ejercido
por el muelle (3) y por la presién aguas abajo, cierra completamente el paso de fluido a través del cierre (4).

La vélvula de bola, equipada con un mando de mariposa (5), actia como una vélvula de corte estandar.

La valvula de esfera con valvula de retencion interior Boston debe instalarse en el sistema, siguiendo la direccion de la flecha
que incorpora el cuerpo de la vélvula. La vélvula se puede montar en cualquier posicién, vertical, horizontal o boca abajo.

44 m Standard Hidraulica

FICHA TECNICA R

VALVULAS DE ESFERA CON RETENCION INTERIOR Y FILTRO

iTRES VALVULAS EN UNA!

Vélvula de esfera con filtro y purga, fabricada con la mas alta calidad para garantizar las mejores condiciones de servicio.
En algunos modelos se incorpora también vélvula de retencién. En un solo cuerpo se combinan varias funciones:

O Valvula de cierre.
O Filtro.
0 Valvula antiretorno.

La vélvula de esfera con filtro Boston combina dos dispositivos en un solo cuerpo; una valvula de corte de esfera y
un filtro en la misma vélvula, y segiin el modelo, tres dispositivos, al incorporar una vélvula de retencién dentro de
la propia esfera. Esta doble o triple funcion permite una instalacion mas réapida y compacta, lo que significa que se
necesita menos espacio para su instalacion. Al mismo tiempo, la triple vélvula reduce el coste de la instalacién en
mas de un 30%, en comparacién con las diferentes vélvulas y accesorios por separado.

Paso del flujo
(Flujo segun la direccion
de la flecha en la vélvula)

Paso del agua bloqueado
(Flujo en direccién contraria
a la flecha de la vélvula)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La vélvula de esfera con retencidn interior Boston consiste en una esfera (1) que incorpora un obturador (2) con una
forma hidrodindmica. Durante la circulacién normal del fluido en el sistema, el flujo empuja al obturador contra el mu-
elle (3) ubicado en su interior, abriendo asi el paso y permitiendo que el fluido pase a través de él. Cuando la presion
aguas abajo de la vélvula es superior a la presidn aguas arriba, el flujo empuja al obturador en direccién opuesta
contra el asiento de cierre en la bola (4), para evitar el retorno del flujo.

Incluso sin flujo, la vélvula estéd cerrada por la acciéon del muelle de retencién interior (3). El obturador, debido al
empuje ejercido por el muelle (3) y por la presién aguas abajo, cierra completamente el paso de fluido a través del
cierre (4).

La vélvula de bola, equipada con un mando de palanca (5), actia como una vélvula de corte estandar.

La vélvula de esfera con filtro y véalvula de retencion interior (segin modelo) Boston debe instalarse en el sistema,
siguiendo la direccién de la flecha que incorpora el cuerpo de la vélvula.

Montaje estandar

n
= ”h‘ " p_._‘rj M

Cod. 34867

(Valvula de esfera con filtro)

Cod. 35221

(Valvula de esfera con retencién interior)

1)) Standard Hidraulica
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FICHA TECNICA R

VALVULAS KANSAS Y UNICAP

Las vélvulas para empotrar Kansas y Unicap estan disefiadas y garantizadas para su uso en instalaciones de agua fria y agua
caliente sanitaria, como vélvula de corte a la entrada de la vivienda o como vélvula de corte en la entrada de las salas de
bafo y cocinas.

La utilizacion de alargaderas en la vélvula, permite incrementar la distancia entre el eje de la tuberia y el floron hasta 60 mm.

KANSAS

M7 Al ;

Alargadera + Tornillo Kit alargadera Alargadera montura
35196 35184 70046

UNICAP

21T mm
32 mm

KANSAS

Vélvula de esfera para empotrar, adecuada en aplicaciones de agua fria y agua caliente sanitaria.
Amplia gama de accionamientos.

Facil regulaciéon y cierre. Cierre répido % de vuelta.

Limites de trabajo:

O Presion PN 30

O Temperatura -10 °C (excluyendo la congelacién) hasta 130 °C.

. Cuerpo de latén*
. Racor de laton*

. Bola de laton*

. Eje de latén*

e,

. Prensa de laton*
. Junta del asiento PTFE
. Junta térica NBR
. Junta de estanqueidad

— .

0 | [R

0 N O~ U AW N -

*(UNE-EN 12164-12165)

UNICAP

Vélvula de control para empotrar, adecuada en aplicaciones de agua fria y agua caliente sanitaria.
También conocida como llave de regulacién.

Amplia gama de accionamientos.

Evita el golpe de ariete. Cierre multivuelta.

Alargaderas de varias longitudes para aumentar la profundidad a empotrar.

Limites de trabajo:
O Presion PN 16
O Temperatura -10 °C (excluyendo la congelacién) hasta 90 °C.

. Cuerpo de latén*

. Montura

. Portasoleta Inox 18/8 o Latén
. Soleta NBR

. Alargadera de laton*

. Eje de latén*

. Junta térica NBR

. Circlip

*(UNE-EN 12164-12165)

0 N O~ U AW N -
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FICHA TECNICA R

VALVULAS DE ESFERA EMPOTRAR

Vélvula para empotrar con cierre cerdmico a % de vuelta reparable, sin necesidad de trabajos de albafiileria.
Disponible en las medidas: 1/2", 3/4" y 1".

O Alta funcionalidad ’,C,‘o

O Facil mantenimiento.

O Anti calcérea.

o Segura.

MODELO DE UTILIDAD

Mando Zamak,
pulido y cromado

Florén zamak,
pulido y cromado

Casquillo zamak,
pulido y cromado
et .

Mando Zamak,
pulido y cromado

AR

Junta de
estanqueidad NBR

Cuerpo
Laton (UNE-EN 12164-12165)

Cuerpo
Laton (UNE-EN 12164-12165)

1)) Standard Hidraulica
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FICHA TECNICA p-

VALVULA DE ESCUADRA CON CIERRE DE 90°

Standard Hidréulica dispone de una completa gama de vélvulas de escuadra.

0 La vélvula de escuadra America es la més utilizada en instalaciones de agua fria y caliente para agua sanitaria. Cortan el paso del agua
a los grifos de lavabo, fregaderos, cisterna de inodoros y de otros puntos de consumo, y asi poder realizar su reparacion o sustitucion.
O La estanqueidad al exterior en la vélvula America se realiza mediante 2 juntas téricas ubicadas en un eje de plastico técnico
(hostaform) anticalcareo, aportando seguridad contra las fugas y el desgaste. Tiene un sistema de cierre de 90°.

La rosca de conexion a la entrada de agua incorpora un grafilado para facilitar la utilizacion de la cinta de PTFE o cafiamo, en la rosca.
O Las caracteristicas de America 80 con eje latdn son similares.

0 Acabado del cuerpo, mando y florén, cromado.
0 Al realizar el montaje de la vélvula en la instalacion, se recomienda sujetar la misma con la herramienta, por las caras planas del

cuerpo de la valvula, evitando de esta forma deformaciones por exceso de presién de la herramienta.
0 La posicién de servicio més adecuada de estas vélvulas es totalmente abierta.

AMERICA 80

FICHA TECNICA p-

GRIFO LAVADORA CON CIERRE DE 90°

Mando
ABS cromado

Cierre eje e : Eje/Esfera
NBR ‘ R.............Laton cromado
Florén Cuerpo

Acero cromado

Laton CW617N

AMERICA

48

Mando
ABS cromado

Cierre con eje de
polioximetileno
(POM) a 1/4 de vuelta

Cod. 40233
Con junta de PTFE

Florén AlSI 304

; ..............................................

Cuerpo
Laton CW617N

Rosca de conexién
grafilada

Cod. 40232
Sin junta de PTFE

Junta de PTFE para un

montaje mas répido y estanco ?30 “1p.0
sin tener que utilizar cinta de W2
PTFE. : "P‘/J

(Para cédigo 40233, 40235 y 40243) :
....................................................... MODELO

DE UTILIDAD

1)) Standard Hidraulica

Cod. 80202

Cod. 80201
Con junta de PTFE

Sin junta de PTFE

Mando
ABS cromado

Cierre con eje de
polioximetileno
(POM) a 1/4 de vuelta

Cuerpo
Laton CW617N

Florén AlSI 304

Rosca de conexién

grafilada
Junta de PTFE para un montaje
maés rapido y estanco sin tener que
utilizar cinta de PTFE.
(Para codigo 80202)
RAN »-
o™ ally

D)

<
PRODHO0
?h‘f/, e

MODELO
DE UTILIDAD

1)) Standard Hidraulica
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FICHA TECNICA

SISTEMA DE CIERRE DOMESTICO REGISTRABLE iKansas

Para la distribucion del agua y el cierre de los sistemas sanitarios

de la casa

iKansas se puede instalar en cualquier habitacion sin
comprometer la estética. El disefio agradable de las diferentes
placas hace que la presencia de estos dispositivos pase desapercibida.

0 Compacto

O Facil de instalar //‘T
O Seguro /’}\
/pN

O Alta funcionalidad
El sistema iKansas 1 via es compatible con todo tipo de tuberias

(cobre, multicapa, PEX o PB) gracias a su probada capacidad de
conexion con los diferentes tipos de accesorios de compresion.

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

© Utiliza una montura de cierre cerdmico con un giro suave de 90°.
O 1 entrada rosca 3/4" y 1 salida rosca 3/4".

0O iKansas Box tiene poca profundidad (70 mm). Esta disefiado para ser utilizado en todo tipo
de paredes o estructuras de yeso.

O Es de facil y répida instalacion en un lugar accesible para el usuario final.
0O Disponible para PN 10 y Temperatura méaxima 90°C.

O La tapa de iKansas ha sido disefiada en dos colores (blanco y plata) para integrarse facilmente
en cualquier entorno.

SISTEMA DE AGUA SANITARIA

50 (G Standard Hidraulica

MODELO DE
UTILIDAD

FICHA TECNICA

DETALLES TECNICOS / COMPATIBILIDAD DE TUBERIAS

Tuberia MULTICAPA
(25 mm)

ON _

Blanco Plata

Tuberia PB
(22 mm)

REQUISITOS DE INSTALACION

Tuberia COBRE
(18 y 22 mm)

Alto rendimiento
(hasta 70 |/min a 3 bar)

Cierre de 1/4
de vuelta (90°)

Tuberia PE-X
(20y 25 mm)

Tornilleria para su montaje incluida

Margen

recortable *l
Junta de

estanqueidad

Min 70~ Max 92

!

4

Salida de agua

Sistema de sujecion
de la placa (embellecedor).
Anti blogueable

Entrada de agua

Si tienes dudas de
cémo instalarlo, :
. jmira el sencillo video :
de instalacién! :

MIN 150

MIN 150

L) Standard Hidréulica
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FICHA TECNICA

SISTEMA DE CIERRE DOMESTICO REGISTRABLE iKansas

Para la distribucion del agua y el cierre de los banos de
la casa (agua fria y caliente)
iKansas se puede instalar en cualquier habitacion sin

comprometer la estética. El disefio agradable de las diferentes
placas hace que la presencia de estos dispositivos pase desapercibida.

0 Compacto o
O Fécil de instalar "
© Seguro / P“‘\

0 Alta funcionalidad

El sistema iKansas 2 vias es compatible con todo tipo de tuberias
(cobre, multicapa, PEX o PB) gracias a su probada capacidad de

MODELO DE
conexion con los diferentes tipos de accesorios de compresion.

UTILIDAD

CARACTERISTICAS Y VENTAJAS

O Utiliza dos monturas de cierre cerdmico (agua fria y caliente)
con un giro suave de 90°.

; POR QUE iKansas ?

iKansas es de facil mantenimiento. Nos permite sustituir
las vélvulas de paso instaladas sin necesidad de romper
la pared gracias a su sistema de entrada frontal.

O 2 entradas rosca 3/4" y 2 salidas rosca 3/4".

0O iKansas Box tiene poca profundidad (70 mm). Esta disefiado
para ser utilizado en todo tipo de paredes o estructuras de yeso.

O Es de facil y répida instalacion en un lugar accesible para el
usuario final.

© Disponible para PN 10 y Temperatura méaxima 90°C.

O La tapa de iKansas ha sido disefiada en dos colores (blanco
y plata) para integrarse facilmente en cualquier entorno.

SISTEMA DE AGUA SANITARIA

G} standard Hidréulica

FICHA TECNICA

DETALLES TECNICOS / COMPATIBILIDAD DE TUBERIAS

Tuberia MULTICAPA
(16, 20, 25y 26 mm)

Tuberia COBRE
(14,15, 16, 18 y 22 mm)

1]

Alto rendimiento
(hasta 40 I/min a 3 bar)

Cierre de 1/4 de vuelta (90°)

ON _

Blanco Plata

Tuberia PE-X

(16, 20y 25 mm)

Tuberia PB
(15y 22 mm) I

REQUISITOS DE INSTALACION

Tornilleria para su montaje incluida

Margen

recortable *l
Junta de

estanqueidad .n70<\\/\a><95

Entrada de agua

MIN 145
‘ : i MIN 200
Salida de agua J
‘ij, To=t
Sistema de sujecion s
ietl‘abpljlaca (ekrjrlwbellecedor) LA < :"1' N0
nti bloqueable MAX 95

L) Standard Hidréulica
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FICHA TECNICA R

VALVULA DE COMPUERTA

La vélvula de compuerta Sthanca es del tipo multivuelta, en la cual se cierra el paso del fluido con un obturador vertical
de caras planas (compuesto por un nicleo de latdn recubierto por caucho vulcanizado en NBR), que se desliza en dngulo
recto sobre los asientos. La calidad del caucho garantiza una muy ligera deformacion, con lo que se obtiene una obturacién
optima. Evita que se adhieran las particulas que pueda llevar el fluido.

O Este tipo de vélvula se recomienda para servicios donde se necesita una apertura o cierre sin estrangulacion (paso total),
para uso poco frecuente y donde se necesita una resistencia minima a la circulacién.

O Las vélvulas de compuerta son bidireccionales, lo que indica que es indiferente por donde entra el fluido.

Pueden instalarse tanto en posicién vertical como en horizontal.

O También hay que diferenciar las valvulas de compuerta con el husillo interior (fijo), de las que llevan el husillo exterior
ascendente. La gama Sthanca, es del tipo de husillo interior, el eje no sobresale por encima del volante y cuando las
accionamos solo sube el obturador vertical de la vélvula.

O Se caracterizan por su poca pérdida de carga. Su principal aplicacién es en servicios generales de agua fria y caliente,
canalizacion de agua potable, residual y riego.

O La apertura de la vélvula se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj.

O Las ventajas de esta valvula es su alta capacidad de flujo, cierre elastico hermético, bajo costo, de disefio y funcionamiento

sencillos.
La torreta es intercambiable sin necesidad de desmontar la valvula de la instalacién, facilitando asi el mantenimiento.

Paso del fluido Bloqueado el paso del agua Disefio 2017 Disefio actual

(Compuerta u ob'turador (Compuerta u obturador 1/2"- 4" volante metélico 1/2"-11/4" volante plastico
en la parte superior) en la parte inferior) 11/2" - 4" volante metalico

VALVULAS DE RETENCION

FICHA TECNICA R

VALVULA DE CLAPETA

Esta vélvula siempre debe instalarse en posicién horizontal, con la tapa / tuerca hacia arriba.
Permite el paso del fluido en un sentido y lo restringe en sentido inverso.

Solucion eficaz y libre de mantenimiento.

Puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones; sistemas de agua fria y caliente, sistemas de calefaccién, equipos
de bombeo y en lineas de proceso.

Hay que instalar siempre la véalvula en el sentido de la flecha que hay en el cuerpo de la valvula.

Facilita el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo, al mantener fluido en un extremo de la linea.

Paso del fluido
(Flujo segun la direccién
de la flecha en la vélvula)

Bloqueado el paso del agua
(Flujo en direccién contraria
a la flecha de la valvula)

FILTROENY

Posibilidad de instalacion en posicién vertical.

Permite el paso del fluido en un sentido y lo restringe en sentido inverso.

Solucion eficaz y libre de mantenimiento.

Puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones; sistemas de agua fria y caliente, sistemas de calefaccion, equipos
de bombeo de agua, grupos de presién y en lineas de proceso.

Hay que instalar siempre la valvula en el sentido de la flecha que tiene el cuerpo de la vélvula.

Facilita el correcto funcionamiento de los equipos de bombeo, al mantener fluido en un extremo de la linea.

VALVULA KENT VALVULA NY

(1) Paso del fluido
(Flujo seguin la direccién
de la flecha en la vélvula)

(2) Bloqueado el paso del agua
(Flujo en direcciéon contraria

/AW

a la flecha de la valvula)
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Filtro de asiento inclinado. Por su disefio y materiales es el més cominmente utilizado en instalaciones de agua potable.
En la derivacion de la "y” se aloja la malla, que retiene las impurezas aguas abajo.

Su misién es retener residuos del agua que puedan ocasionar que se obstruyan dar lugar las canalizaciones y provocar
averias en los diversos dispositivos montados en la instalacion.

Fluido segin la direccién de la flecha,
los residuos se acumulan en el depdsito.
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VALVULAS DE CONTADORES CON SISTEMA DE CONDENA

Valvulas a compresion para

BOSTON ISF
PARA PE
V4 0w
tuberia PE. Boston Isf
° ROSCA M BSP ISO 228/1-COMPRESION PE Hﬁ@ e 5§
Cuadradillo
. - . - 25mm-3/4" 132620 26,04 852 623 19
Las vélvulas a compresion con sistema de condena se utilizan en

los sistemas de tuberia de polietileno para la distribucién de agua. / '\ /\ s =" | VR | i | © | 20 97,50 168,51 [ 24

Son muy Utiles ya que permiten bloquear tanto la apertura como el \t < ] 40mm-11/4" 132622 5390 4 16 17,6 73 305

cierre de la valvula a fin de que la vélvula no pueda ser manipulada = V\\J 50mm-11/2" 132623 92,03 3 12 1345 852 37

por personal no autorizado. 63mm-2" 132624 146,23 2 8 1581 929 47

COMPRESION
Estdn disponibles con 2 tipos de accionamientos, palanca o
cuadradillo, que dependen de los didmetros de las vélvulas
(cuadradillo ideal para didmetros grandes). Ademaés, ambos
accionadores son intercambiables, con lo que el cliente puede
ajustar sus necesidades de una mejor manera.

ROSCA M BSP ISO 228/1-COMPRESION PE

e - - -

Palanca
Las distintas configuraciones de las vélvulas con sistema de bloqueo 20mm-1/2" 132650 16,23 16 64 73 a5 | 145
ISF son:
SFso . ., 25mm - 3/4" 132651 23,01 12 48 852 481 19
© Compresién / compresion
: 32mm-1" 132652 34,62 6 24 975 60 24

© Compresion / rosca

© Compresién / tuerca loca, vélvulas perfectas para entrada y salida
de contador.

La vélvula para la sailda de contador incluye vélvula anti-retorno.

Caracteristicas Ventajas

O Perfectos para tuberia de PE. O Faciles de usar; no se necesita herramienta especial, solo

laves fijas. COMPRESION PE - TUERCA LOCA H BSP ISO

228/1 Palanca

CEREIEE - - -

O Desde 20 mm hasta 63 mm en configuraciones

de compresién de PE y desde 3/4" hasta 1" en las 0 Versétiles, adecuada a cualquier tipo de unidn o reparacién.

20 mm - 3/4" 132630 17,31 80 445 145
configuraciones roscadas y de tuerca loca. JSmm-3/4" 132631 2379 10 40 525" Mg e
O Los prOd,UCJg’ISN %%?:'1‘3” con las condiciones de Condiciones de servicio 25mm-1" 132632 2598 10 40 92 481 19
presién segun -1.
9 . , Temperatura maxima: 20°C a 16 MPa. 25mm-7/8" 132633 2518 6 24 967 481 19
O Las roscas de unién son segun la norma ISO 228/1. ,
Temperatura maxima: 90°C a 4,2 MPa. S = 1 USRS | S8 | 6 | & 109 €0 2

O Las roscas métricas de compresién son segun la
norma ISO 724.

O Superficie con acabado arenoso.

Presién de trabajo

La presion nominal de las vélvulas es PN25.

O Estanqueidad probada hasta una presién de 37 bar.

VALVULA SALIDA COMPRESION PE - TUERCA

Materiales LOCA H BSP ISO 228/1 Palanca Hﬁ. E e
. . 20 3/4" 132640 18,34 828 445 145

O Cuerpo: Latén CW617N segun la norma UNE- O Eje: Acero inoxidable 1.4301 segdn la norma UNE- Con vélvula antirretorno mm -

EN-12165. EN-10088-1. 25mm-3/4" 132641 24,82 10 40 94 48,1 19

O Anilla asiento: Laton CW617N segin la norma UNE- O Asientos: PTFE caliui e 22522 Ner72N OH I LU I

EN-12165. 32mm-1" 132643 40,88 6 24 1145 60 24

O Anilla mordaza: Laton CW617N segin la norma
UNE-EN-12165.

O Tuerca: Laton CW617N segdn la norma UNE-
EN-12165.

O Junta tdrica: NBR de dureza share 70.

O Obturador: Latén cromado CW617N segin la
norma UNE-EN-12165.

SISTEMA DE CONDENA

O Tornillo eje: Acero inoxidable 1.4301 segun la norma
UNE-EN-10088-1 junto con latén CW617N segun la norma
UNE-EN 12165.

O Palanca, cuadradillo y llave bloqueo: Laton CW617N
segun la norma UNE-EN 12165.

O Tapdn protector: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

Manetas intercambiables para el sistema de accionamiento bloqueable. El sistema evita que las valvulas se puedan

manipular por personal no autorizado.

%T

- 1
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COMPRESION PE
Cuadradillo

25
32
40
50
63

132600
132601
132602
132603
132604
132605

21,91

30,78

43,82

64,55
110,86
180,36

10

40
24
16
8
6

84,4
100,6
117
144,2
166
198,1

* Precio indicativo. PVP segun Tarifa ISF AGUA en vigor. Condiciones comerciales ISF AGUA
Ver recambios en pagina 41
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58,7
62,3
68,5
73
85,2
92,9

14,5
19
24

30,5
37
47




SISTEMAS

Una amplia gama de soluciones para una instalacién perfecta.
Standard Hidraulica ofrece una dmplia seleccion de sistemas
de conexién para todo tipo de instalaciones. La gama incluye
tuberia Multicapa, PE-X'y Polibutileno (PB).

Multicapa

©
€
9]
2
g
n

60 Tuberias plasticas

Tuberia Multicapa
60 PE-Xb/AL/PE - BetaSkin

Tuberia PE-X
62 SudoPex-A

64 Accesorios Multicapa y PE-X prensar

65 MultiStandard Plus
70 Vélvulas sistema multicapa/PE-X

76 Sistema Polibutileno (PB)

Tuberia PB
77 Polyplumb
77 Clips

Accesorios PB
78 Polyplumb

85 Complementos y Recambios

Valvulas PB
86 Polyplumb
90 Herramientas y Complementos

90 Herramientas
91 Complementos
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Tuberia Multicapa BetaSkin-S TUBERIA MULTICAPA PE-Xb/AL/PE Betaskin-S

BetaSkin-S es una gama completa de tuberia multicapa, con didmetros desde 16 mm hasta 63 mm. TUBERIA
Estan fabricadas en polietileno reticulado por el método de silano con un nicleo de aluminio mas
ligero (PEXb-AI-PE), para proporcionar mas resistencia en altas temperaturas y presiones y una mayor

flexibilidad en el manejo de la tuberia. _
. od €/rollo ©
5 TUBERIA EN ROLLOS o | |7 | Palet | 2
La capa de aluminio garantiza la estanqueidad al oxigeno y las propiedades de estabilidad dimensional 16x2,0 F65200 235,46 100 m 9 %E
de la tuberia. Al combinar las cualidades del tubo metaélico y el plastico, el tubo multicapa es facil- 20x2,0 F65202 336,19 100 m 6 u‘s§
mente deformable pero mantiene la posicién dada, hecho que lo convierte en una solucién éptima
para todo tipo de instalaciones. 5 CAPAS E2S Leo2Ds eal=El =l 2
AENOR 32x3,0 F65204 438,51 50 m 5

Al ser un sistema de tuberia flexible y de facil montaje, se reduce el tiempo de mano de obray acce-
sorios de lainstalacion. Las pruebas de envejecimiento y durabilidad (realizadas segun la norma
UNE-EN ISO 21003) garantizan una vida superior a 50 afios.

TUBOS PLASTICOS

NOTA: Para metrajes reducidos de 10 y 25m, ver péagina 223.

Los tubos se fabrican y estan certificados segun la norma UNE-EN ISO 21003.
Estan disponibles en rollo y barra.

SETASKINS: 5 CAPAS TUBERIA EN TIRAS DE 4m I I T V) el

Aplicaciones 16x2,0 F65210 12,34 200 m
1. PE-Xb
2 Adhesi 20x2,0 F65212 16,51 85 140 m
Agua potable -Adnesvo
‘ 3. Aluminio * : 0.25mm (216) 25x2,5 F65213 28,50 18 72 m
- A : L 4. Adhesivo AENOR 32x3,0 F65214 46,06 12 48m
s gua caliente sanitaria < pE
""" ’ 40x4,0 F65215 60,22 5 20m
g Calefaccién 50x4,5 F65216 87,69 5 20m
: Ventajas Caracteristicas o S : 1zm
[@] Suelo radiante
O Resistente a la temp. y presion. O Disponible desde 16 mm hasta 63 mm
é Agua helada O Minima dilatacion lineal. O 5 capas; Polietileno reticulado / Adhesivo/
Instalaci | O Resistente a la corrosion. Aluminio / Adhesivo / Polietileno.
@ nstalacién solar ;
® g Memoria de forma. O Capa de aluminio soldada longitudinalmente
Resistencia al desgaste. L
a Aguas pluviales 0 Barrera de oxigeno a testa. Capa de aluminio solapada para las . _ Espesor aislante | €/rollo m
: geno. dimensiones 40,50 y 63mm. TUBERIA EN ROLLOS
» _ O Ligero y manejable. 16x2,0 F65540 200,13  50m
5 aeRalietE] 0 Reduccién de ruido. © Minimo espesor de aluminio 0,25 mm. 20x2,0 F65542 6 25213 50m
Aire comprimido seco 25x2,5 F65543 10 183,56 25m
*)Ic* P BetaSkin-S es adecuado para todas las aplicaciones de fontaneria y calefaccién. AENOR
} ) Los tubos se pueden utilizar en las nuevas instalaciones, asi como para la renovacion.
*)I(* Aire compr. lubricado Puede instalarse empotrada o a la vista.
’* Gas Sistema certificado segin la norma UNE-EN ISO 21003 en combinacién con los accesorios

MultiStandard y MultiStandard Plus.

&  Coburante , _ €/rollo_| (|
TUBERIA EN ROLLOS 1620 Fé5550 20013 50m

’* GLP Agua sanitaria -10°C a +95°C 6 bar 20x2.0 F65552 6 25213 50 @)
Calefaccién y refrigeracion -10°C a +95°C 6 bar 25x2.5 F65553 10 183,56 25m
Aplicaciones compatibles con el tubo multicapa ! :
o } ) Agua de lluvia -10°C a +95°C 6 bar
Aplicaciones incompatibles con el tubo multicapa AENOR
Aire comprimido seco Temperatura ambiente 6 bar
* Capa de aluminio de mayor espesor: mejora de prestaciones y durabilidad superior.
Didmetro tuberia (mm) 16 18 20 25 32 40 50 63
Diametro interior (mm) 12.0 14.0 16.0 20.0 26.0 32.0 41.0 51.0
Espesor de la pared (mm) 2.0 2.0 2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 6.0 PROTECCIO’N PARA TUBERIIA M ULTICAPA
Espesor del aluminio (mm) 0.25 0.3 0.3 0.35 0.5 0.4 0.5 0.5
Minimo radio de curvatura manual - > 5xD > 5xD > 5¢D > 5xD _ B _ - TUBER'IA AISLADA

Muelle exterior (mm)
Segun indica el RITE y sus ITC sobre el aislamiento de las redes térmicas de tuberias, todas las

Minimo radio de curvatura manual -
Muelle interior (mm) =30 =30 =30 = 3D ) ) : ) tuberias y accesorios dispondran de un aislamiento térmico. STH proporciona tuberias con una
Peso (g/m) 110 125 147 230 366 500 750 1.10 capa de material aislante térmico.
Volumen de agua (/m) 0113 0.154 0.21 0.314 0.53 0.90 142 204 Los tubos multicapa preaislados estan provistos de aislamiento térmico de espuma PE expandida

para protegerlos de la condensacion y de la pérdida de calor ( pérdidas térmicas), de la expansion
y para reducir la transmisién de ruidos. La espuma PE esté aislada con una pelicula de PE extruido
rojo y azul. El aislamiento térmico esta libre de CFC y presenta las siguientes propiedades:

Certificaciones

. . . QA
N Ficha técnica #%®

Mas informacién en pag. 72

Valor lambda (ISO 8497): 0,040W/mK a +40°C
Temperatura de servicio: -30°C a 95°C
Densidad: 35-45 kg/m?
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Tuberia Reticulada TUBERIA POLIETILENO
SudoPex-A

SudoPex-A es una completa gama de tuberia reticulada con didmetros desde 16 mm hasta 32 mm.

C TUBERIA PE-X SudoPex-A

Estan fabricadas en polietileno de alta densidad, reticulado por el método del perdxido (reticulacidn @

75%) para proporcionar mas resistencia en altas temperaturas y presiones, y una mayor flexibilidad en la . ©

i B e P ey TUBERIA EN ROLLOS Lo | o | wolo | (] |

El tubo con barrera anti-oxigeno (BAO) esté especialmente indicado para instalaciones de suelo radiante. 16x18 C44200 201.15 120 1 .%E

Los tubos se fabrican de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 15875 y estan disponibles en rollo y barra. BARRERA BAO - ! " n3
20x1,9 C44201 271,07 120 m 7

SUDOPEX-A: SUDOPEX-A BAO: PE-RT - EVOH: AENOR 25x2,3 C44202 167,74 50 m 7

1 CAPA 3 CAPAS 5 CAPAS

TUBOS PLASTICOS

1. PE-Xa 1. PIZ—}:(a . 2y 4. Adhesivo
2. Adhesivo o 3. Barrera anti-oxigeno (BAO)
16x1,8 C44250 7,48 40 200 m
DIMENSIONES DIMENSIONES DIMENSIONES
20x1,9 C44251 11,29 30 150 m
Didmetro tuberia (mm) 16 20 25 32 Didmetro tuberia (mm) 16 20 Didmetro tuberia (mm) 16 25:2 3 C44252 16,79 20 100 m
AENOR : d
Didmetro interior (mm) 124 16,2 204 26,2 Diédmetro interior (mm) 12 16 Diadmetro interior (mm) 12 32x2,9 C44253 33,12 15 75m

Espesor de la pared (mm) 1.8 19 23 29 Espesor de la pared (mm) 2 2 Espesor de la pared (mm) 2

Peso (g/m) 80 108 164 262 Peso (g/m) 88 13 Peso (g/m) Lz

Volumen de agua (//m) 0,13 022 032 052 Volumen de agua (//m) 0,113 021 Volumen de agua (I/m) 0,113

TUBERIA PE-X CON BARRERA ANTI-OXIGENO SudoPex-A

Aplicaciones Ventajas Caracteristicas
é Agua potable O Resistente a la corrosion. O Disponible desde 16 mm hasta 32 mm. ) u €/roll E
. L . ) ., . ) ., o rollo ale
- _ - O Flexible y facil de instalacion.  © Disponible con barrera anti-oxigeno TUBERIA EN ROLLOS
7™ Agua caliente sanitaria 0O Ligero y manejable. (BAO) para tener una impermeabilidad al 16x2,0 C44225 224,58 120 m 11
B Calefaccion 0 Reduccién de ruido. oxigeno y asegurar una larga vida de las 16x2,0 44226 37437  200m 7
instalaciones. ~ENOR 16x2,0 44229 93592  500m
@  sueloradiante 20x2,0 C44228 503,19 200 m 4
SudoPex-A es adecuado para todas las aplicaciones de fontaneria y calefaccion.
é Agua helada Los tubos se pueden utilizar en las nuevas instalaciones, asi como para la renovacion.
@ Instalacion solar
Clase <
9! Aguas pluviales de d:firi‘s‘epl-io T;e;"? Campo tipico
aplicacién To oc A~D de aplicacion
: : fios , ,
L | Aol . ; TUBERIA PE-RT CON BARRERA ANTI-OXIGENO
uministro de
->)II<- Aire comprimido seco 1a 60 49 80 1 95 100 agua caliente
(60°C)
-»)I(«- Aire compr. lubricado SRS ¢ ; Cod D Palet
2a 70 49 80 1 95 100 agua caliente TUBERIA EN ROLLOS SISTEMA KLETT (velcro®)
A  Gas 70°0) 16x2,0 38677 629,22 200m 7
A Carburante 20 ‘ 2,5 Calefaccion por
Seguido por suelo radiante y
A GLP 4P 40 20 70 2,5 | 100 | 100 radiadores AENOR
60 segmdr e 25 e ?eg'fido POr ot ten’?pte)?g\at‘ura ; =
Seguido por (Véase la columna siguiente) .' —— w
Aplicaciones compatibles con el tubo PE-X (Véase la columna siguiente) %_
Aplicaciones incompatibles con el tubo PE-X 20 14 ‘_‘é:}—: —
oo . Seguido por Radiad It
Certificaciones 5 60 | 25 | o0 1 100 | 100 | O e
AN N CEPEDEET ) Seguido por
pR 77 80 equi 0‘ o 10 (Véase la columna siguiente)
0 ‘7 (Véase Iascglu:lnn: siguiente) ‘

aCada pais puede elegir entre la clase 1 o la clase 2 de acuerdo con su reglamentacién nacional.

b Cuando aparezca mas de una temperatura de disefio para cualquier clase, los tiempos deben ser afiadidos (por ejemplo, el perfil
de temperaturas para 50 afios para la clase 5 es, 14 afios a 20 °C seguido por 25 afios a 60 °C, 10 afios a 80°C, 1 afio a 90 °C y
100 h a 100 °C).

AENOR

TUBOS PLASTICOS
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Accesorios a prensar ACCESORIO PRENSAR MultiStandard Plus

para tuberia multicapa y PE-X. copo
MultiStandard Plus e o

20x2,0 U-TH-RFz-H F65601 6,68 10 150 43 22
- MULTICAPA“
| PEX

>
@

Multicapa

©
€
9]
2
g
n

oB 25x2,5 U-TH-RFz-H F65602 10,65 10 90 53 28
32x30 U-TH-RFz-H F65604 17,93 10 60 5 35

No es necesario elegir entre calidad

y eficiencia, con nuestro sistema < —

MultiStandard Plus se pueden 0 % f

tener.ambas. i \—WE & 40x4,0 U-RFz F65475 32,68 1 32 71 48
Los sistemas ofrecen una de las PERFIL DE PERFIL DE MULTITUBERIA 50x4 5 U-RFz F65476 42,65 1 24 76 58
més amplias gamas del mercado. PRENSAR U, TH, RFzy H  PRENSAR U y RFz . ) 360 URF:  Fesa77 8946 1 10 107 71

Accesorios fabricados y certificados
segun la norma UNE-EN ISO 21003.

MultiStandard Plus MultiStandard

CODO 90° TERMINAL HEMBRA nﬂﬂ- A BB R P

16x1/2" U-TH-RFz-H F65605 5,03 44 22 28 23
20x1/2" U-TH-RFz-H F65606 6,39 10 180 44 24 28 27
20x3/4" U-TH-RFz-H F65607 7,31 10 130 48 25 34 27
25x3/4" U-TH-RFz-H F65608 10,77 10 120 55 28 34 32

Aplicaciones

é Agua potable 32x1"  U-TH-RFzH F65610 19,04 10 60 57 32 40 39
S
#,\ Agua caliente sanitaria
g Calefaccion
MultiStandard Plus 216 a 32 () MultiStandard 240 a @63
@I Suals meiame (*) Segun figura 40x1 1/4"  U-RFz F65478 28,50 - - - - - 48
é Agua helada Ventajas
@ Instalacion solar O El sistema de prensar es rapido, econémico, versatil y seguro.

O Disefio con junta toérica protegida durante el montaje. . =
0| AR ic is CODO 90° TERMINAL MACHO ENEEEEEEEE - c o

O Tapones de proteccién en grandes diametros (40, 50 y 63 mm) para

evitar que se introduzca suciedad en el interior del accesorio. 16x1/2" U-TH-RFzH F65611 6,20 10 220 44 33 23 22
0 Visor Optico para comprobar la correcta instalacion del tubo. 20x1/2" U-TH-RFzH Fé65612 8,66 10 180 44 35 27 22
0 Embolsado individual. 25x3/4" U-TH-RFz-H F65614 10,26 10 110 55 38 32 28

. Agua industrial

+}IC<. Aire comprimido seco

-»)1(4- Aire compr. lubricado Caracteristicas

O Accesorio compatible con tuberia multicapa y PE-X (MultiStandard Plus)

O Anillo antielectrdlisis de color verde o gris segin gama.

O Accesorios de latén desde 16 hasta 63 mm.

O Junta térica en EPDM de alta calidad.

GLP O Superficie en contacto con el agua sin niquelar, segiin normas europeas
para sistemas de agua potable.

oC

EQ 25x1" U-RFz  F65079 11,84 - 100 51 23 33 28

Gas

&
" Carburante
&

CODO BASE FIJACION n-ﬂﬂﬂ B I S

MultiStandard Plus y MultiStandard para aplicaciones de agua es ideal para instalaciones de agua sanitaria y calefaccién. 16x1/2" U-TH-RFz-H F65619 8,32 120 44 35 22 28 23 18
Se deben usar solo con tuberia multicapa BetaSkin-S o tuberia PE-X SudoPex-a de Standard Hidréulica. 20x1/2" U-TH-RFz-H F65620 9,79 5 110 44 39 24 28 27 22

Sistema certificado segun la norma UNE-EN ISO 21003 en combinacion con la tuberia multicapa BetaSkin-S.

Certificaciones
RAN -
OP‘ /7

AENOR [eT:) DF QN @

Ficha técnica /7 &

SISTEMAS DE
* Sélo MultiStandard Plus Mas informacién en pag. 72
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ACCESORIO PRENSAR MultiStandard Plus ACCESORIO PRENSAR MultiStandard Plus

TE MANGUITO
TE IGUAL uﬂﬂ. A E ] MANGUITO UNION ﬂﬂﬁ. ol ME

U-TH-RFz-H F65623 6,41 110 82 41 23 16x2  U-TH-RFz-H F65653 4,06 60 23 % %
oG 20 U-TH-RFz-H F65624 8,68 10 110 86 43 27 20x2  U-TH-RFz-H F65654 530 10 200 60 27 ;Eé
25  U-TH-RFz-H F65625 16,23 10 40 105 53 32 25x2,5 U-TH-RFz-H F65655 9,16 10 100 74 32
. 32 U-TH-RFz-H Fé65627 29,37 10 30 112 56 39 @ 0 32x3  U-TH-RFz-H F65657 14,61 10 90 7439
Q i ﬁ( (O] A
© ) \ﬂL ©
. 40 U-RFz F65481 4562 1 24 142 71 48 & 40x40  U-RFz  F65460 31,80 1 55 9% 48
50 U-RFz F65482 6855 1 16 152 76 58 ‘ 50x50 ~ U-RFz  F65461 44,89 1 36 101 58
‘ 63 U-RFz F65483 116,30 1 6 187 94 71

TE REDUCIDA ﬂﬁ i I I MANGUITO REDUCCION u-ﬂ 2 REIN N2

16x20x16 UTH-RFz-H F65628 7,84 100 82 41 23 27 23 20x16 U-TH-RFz-H F65658 5,17 0 23 27
20x16x16 U-THRFZH F65629 7,84 5 100 82 43 27 23 23 25x16 U-TH-RFz-H F65659 7,86 5 150 67 23 32
20x16x20 U-THRFzH F65630 8,08 5 100 82 43 27 23 27 25x20 U-TH-RFz-H F65660 882 5 140 67 27 32
20x20x16 U-THRF-H F65631 8,08 5 100 86 43 27 27 23 gl il 3 320 U-TH-RFzH F65664 11,39 5 110 & 27 39
oD 20x25x20 U-THRFzH F65697 12,33 5 70 92 50 27 32 27 i 32325 UTH-RFz-H F65665 1392 5 100 74 32 39
] 25x16x20 U-TH-RFZH F65698 12,33 5 70 89 46 32 23 27 A
. o 25x16x25 U-THRFZH F65632 12,21 5 70 95 46 32 23 32
‘ L, 25x20x20 U-TH-RFzH F65633 12,33 5 70 93 46 32 27 27
- ° 25x20x25 U-TH-RF~H F65634 12,86 5 70 100 46 32 27 32 I N N I
A 25x25x20 U-TH-RFzH F65635 12,86 5 70 98 53 32 32 27 M | U | mesen s ) F] AL A I
32x20x32 UTHRFzH F65641 23,41 5 50 100 49 39 27 39 0 sUel | Wiiler ] s | st | ] a0 e B ] 93 | &
32x25x25 U-THRF-H F65699 23,81 5 50 105 56 39 32 32 6 e I M e EEN I
32x25x32 UTHRFzH F65642 23,81 5 50 105 56 39 32 39 I N 2 I 7 | ] s

RACOR
TE SALIDA ROSCA HEMBRA HE. ABC D RACOR FIJO HEMBRA nﬂﬂ. s ] C

16x1/2"x16 U-TH-RFz-H F65644 7,16 120 88 22 28 23 16x1/2" U-TH-RFz-H F65667 4,66 46 28 23

d2 w© 20x1/2"x20 U-TH-RFz-H F65645 9,27 10 100 88 24 28 27 20x1/2" U-TH-RFz-H F65668 5,57 10 220 46 28 27
- szﬁ 25x3/4"x25 U-TH-RFz-H F65648 18,09 10 60 109 28 34 32 20x3/4" U-TH-RFz-H F65669 6,10 10 180 48 3427

: . % IE i 32x3/4"x32 U-TH-RFz-H F65650 25,00 10 50 109 30 40 39 Hﬁ 25x3/4" U-TH-RFz-H F65670 9,60 10 150 55 34 32

Jﬁ [l @ 8 3 25¢1" U-TH-RFz-H F65672 10,50 10 120 57 34 32

— A, HMA 32x1”  U-TH-RFz-H F65674 16,08 10 100 57 40 39

40x1"x40 U-RFz ~ F65486 3544 1 36 154 34 40 48

50x1 1/4"x50  U-RFz ~ F65484 42,56 - - = = = | B
6 63x11/2"x63 ~ U-RFz ~ F65485 112,57 1 12 206 45 55 71 o 40x11/2"  U-RFz F65472 29,34 1 50 71 60 48
6 50x11/2"  U-RFz F65473 38,19 1 48 71 62 58
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ACCESORIO PRENSAR MultiStandard Plus ACCESORIO PRENSAR MultiStandard Plus

RACOR
RACOR FIJO MACHO nﬂﬂ- i

16x1/2"  U-TH-RFz-H F65675 3,69 52 23 25 PRODUCTOS RELACIONADOS %g
16x3/4"  U-TH-RFz-H F65676 4,90 10 220 2| 28 | 3 ) ) :%;;
20x1/2"  U-TH-RFz-H F65677 5,47 10 220 52 27 25 TUBERIA MULTICAPA TUBERIA PE-X
20x3/4"  U-TH-RFz-H F65678 5,81 10 200 51 27 31 Gama BetaSkin-S: Didmetros desde 16 a 63 mm. Gama SudoPex-A:
***** 18 25x3/4"  U-TH-RFzH F65680 11,01 10 170 65 32 31 Fabricado en PE-Xb/AL/PE, con una capa de Didmetros de 16 y 32 mm, en PE-Xa.
" 251" U-TH-RFz-H F65682 11,64 10 10 62 32 40 aluminio ligera, para dar una mayor flexibilidad
32x1"  U-TH-RFz-H F65684 14,65 10 170 67 39 40 en la manipulacién de la tuberia —

Segun norma UNE EN ISO 15875.

, ~ Estas tuberias estan disponibles
Segun norma UNE-EN ISO 21003. / — en rollo y barra.

Estas tuberias estan disponibles

en barra, rollo y pre-aislada.

Pag. 62 Tuberia PE-X

/""_
5 40x11/4" U-RFz F65469 27,86 - 72 74 48 48 & M__;rm“s_ L

\\ M
50x11/2" U-RFz F65470 37,63 - 48 74 58 58 Pag. 60 Tuberia BetaSkin-S \‘\“ ——
63x2" U-RFz F65471 57,93 - 20 % 71 71 '

RACOR DE TRANSICION
RACOR TRANSICION SOLDAR COBRE/MULTICAPA nnm

>
w

PRODUCTOS RELACIONADOS
15Cu-16x2  U-TH-RFz-H F65694 5,30 10 220 44 23
@ 15Cu-20x2 U-TH-RFz-H F65695 6,68 10 200 44 27 L ,
18Cu-20x2 U-TH-RFz-H F65696 7,08 10 200 44 27 IKANSAS 1 VIA IKANSAS 2 VIAS

% Para la distribucién del agua y el cierre Para la distribucién del agua y el cierre

g de los sistemas sanitarios de la casa de los bafos de la casa (agua fria y caliente)
K

|

perfil TH, U, H y Rfz

RACOR ROSCADO MOVIL HEMBRA unﬁm

16x1/2"  U-TH-RFz-H Fé65685 5,35 54 23 26
20x1/2"  U-TH-RFz-H F65686 6,42 10 220 54 27 26

20x3/4"  U-TH-RFz-H F65687 7,03 10 180 54 27 34
i i ! 25x3/4"  U-TH-RFz-H F65688 11,04 10 160 60 32 34

_ 8 25x1"  U-TH-RFz-H F65690 12,08 - - 64 32 40

M A : 321"  U-TH-RFz-H F65700 17,70 - - 64 39 40

>
s}
@]

oB

Pag. 30y 50 iKansas 1 via Pag. 30y 52 iKansas 2 vias
Z * COMPATIBLE CON TODO TIPO DE TUBERIAS
TAPON (multicapa, cobre, PEX y PB) gracias a su probada capacidad de conexién con los diferentes tipos de accesorios de
compresion.
B EEEECIREEE - - | | - : |
16x20 U-TH-RFzH F65692 2,55 10 260 31 23 e iKansas, se puede instalar en cualquier habitacion e Utiliza rosca 3/4" compatible con el racor
20x20 UTH-RFzH F65693 4,64 10 250 31 27 sin comprometer |a estética. roscado mévil hembra MultiStandard Plus.

e Compacto y seguro

e Facil de instalar

* Mejora la estética del bano
LA * Alta funcionalidad

oB

20x3/4" F65687
25x3/4" F65688
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VALVULAS SISTEMA MULTICAPA Y PE-X PRENSAR  CHICAGO NOTAS ﬁ

VALVULA DE ESFERA

" MuIt|ca a
VALVULA ESFERA PRESS-FITTING e
ESEACIEE - -
Prensado perfil U, TH y RFz
D16x2 @16x1,8 31260 13,32 90 95 46
@20x2 @20x1,9 31261 14,89 1 50 90 95 46
@25x2,5 @25x2,3 31262 17,02 1 50 109 95 48

VALVULAS SISTEMA MULTICAPA Y PE-X PRENSAR  KANSAS

VALVULA DE ESFERA EMPOTRAR

VALVULA ESFERA EMPOTRAR PRESS-FITTING

ﬂ-@ |
Prensado perfil U, TH y RFz

D16x2 @16x1,8 31263 16,81 1 92 81
@20x2 @20x1,9 31264 17,86 1 48 90 81
@25x2,5 ~ @25x2,3 31265 21,59 1 48 105 81

VALVULA ESFERA EMPOTRAR TIPO U PRESS-FITTING

EEEnE - .
Prensado perfil U, TH y RFz

@20x2 @20x1,9 31267 21,41 95 80
@25x2,5 @25x2,3 31268 26,93 1 36 110 80

i@ @)
A\ Z
SN

ACCIONAMIENTOS VALVULA ESFERA EMPOTRAR

PALANCA TRIANGULAR OVAL DESIGN ROC
Zamak Zamak Zamak Zamak Latén
. L]

e | —

S-S 45 =
| Cod | (7 [ Cod [ (7 [ Cod | 7 [ Cod | (7 | --

35190 48 35191 48 35192 48 35178 48 35193 48

ACCIONAMIENTOS Y ACCESORIOS, VER PVP EN PAGINA 28 (VALVULERIA - ACCIONAMIENTOS ESFERA EMPOTRAR)
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FICHA TECNICA R FICHA TECNICA R

MULTISTANDARD PLUS, LA SOLUCION MAS VERSATIL

1. Doble junta térica EPDM para garantizar la estanqueidad

LA TECNICA Y LA TECNOLOGI’A' AL SERVICIO DEL CONFORT 2. Visor dptico para comprobar la correcta instalacion del tubo

3. Cuerpo de latén CW617N

e 4. Casquillo de acero inoxidable
VERSATIL i

o 5. Superficie acabado Laton
Multiperfil: gama compatible U-TH-RFz-H y con las principales marcas L
de mordazas para prensar (Medidas 16, 20, 25 y 32)* / \ 6. Multiperfil U;TH'RFdZ'Hd |

7. Marcaje: MultiStandard Plus, AENOR,

didmetro @ y perfiles

O Multituberia: compatible con nuestra tuberia SudoPex-a (16, 20 y 25)

8. Anillo antielectrdlisis de color gris

SEGURO

O Ligero y de facil transporte, el tubo multicapa limita la dificultad y

el riesgo de las cargas pesadas. .,
DIFERENTES TIPOS DE TUBERIA

O Alta seguridad de instalacién: sin llamas ni humo.

EFICAZ

O Tubo multicapa 5 capas, con aluminio soldado a testa.

SudoPex-a

PE-Xa

O Baja dilatacion lineal del tubo. Aluminio

O Excelente reduccién del ruido.

O Soluciones por prensado que realizan la conexién en 7 segundos
y que evitan los riesgos de soldadura.

ALUMINIO Y POLIETILENO (BETASKIN-S):
UNA COMBINACION DE ALTO RENDIMIENTO

INTERIOR DEL TUBO DE ALUMINIO DIFERENTES TIPOS DE PRENSADO
® Baja dilatacion térmica: similar a los tubos metélicos.
e Altas presiones aceptadas: hasta 10 bares.

e Barrera antioxigeno.

e Memoria de forma.

CAPA INTERNA DE POLIETILENO

e Excepcional resistencia a altas temperaturas
El PE-X (polietileno reticulado) es resistente con el paso del
tiempo a variaciones de temperatura en la tuberia como
las que pueden sufrir en un circuito de calefaccién.

® Anticorrosién
Las capas internas y externas de polietileno protegen
totalmente la capa de aluminio.

e Acustica
El polietileno amortigua de manera notable los ruidos de
circulacion y los golpes de ariete, evitando asi las
molestias sonoras.

Perfil U

Perfil RFz Perfil H
* Medidas 40, 50 y 63 solo perfil U-RFz (MultiStandard)
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FICHA TECNICA

MULTISTANDARD Plus
PERFIL TH-U-H-RFz

TUBERIA MULTICAPA Y PE-X

1. Casquillo fijacién

2. Juntas téricas en EPDM
Mejor comportamiento que el NBR.

3. Visidn directa de la tuberia

del tubo.

4. (MultiStandard Plus)
Superficie acabado latén

Casquillo disefiado para compresion
mecanica y fabricada en acero inoxidable.

Visor éptico para comprobar la correcta instalacion

MULTISTANDARD 4.(MultiStandard)

PERFIL U-RFz Superficie niquelada

TUBERIA MULTICAPA Cuerpo niquelado y posteriormente mecanizado
Y PE-X en las zonas en contacto con el agua.

5. Proteccién dieléctrica

Condiciones de servicio

Aplicaciones para MultiStandard y MultiStandard Plus

Aplicaciones Descripcion Temperatura de servicio
Agua Sanitaria Para sistemas de agua potable, fria y caliente. -10°C a +95°C
Calefaccién y Refrigeracién Para sistemas de calefaccién, hasta el valor de presién indicado -10°C a +95°C

Para sistemas de agua de lluvia en viviendas, hasta la presion

indicada HCE e

Agua de lluvia

Para sistemas de aire comprimido, libres de aceite (con un filtro de

. B : Temperatura ambien
aceite montado al principio del sistema) SPRERUE Bl

Aire comprimido *

* Aire comprimido con menos de 25 mg/m3 de aceite.

Para informacién sobre otros fluidos, por favor contactar con nosotros.

74 (&) Standard Hidréulica

El anillo proporciona una proteccién dieléctrica
entre la capa de aluminio de la tuberia y el latén.

Presion de

servicio
del sistema

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

FICHA TECNICA

ACCESORIOS A PRENSAR PARA TUBOS MULTICAPA

INSTALACION

1. CORTAR

Cortar el tubo con unas tijeras cortatubos. Cortar
en un angulo de 90° respecto al tubo. Al cortar, tener
en cuenta la longitud de tubo que se monta en el inte-
rior del accesorio. Ver cuadro adjunto, “A".

&

A
Diametro tuberia| 1, | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 3
(mm)
A (mm)

222 222 222 232 232 232 40.00 40.00

2. CALIBRAR
Utilizar un calibrador para devolver al tubo su forma
cilindrica

3. DESBARBAR

Eliminar las rebabas y comprobar visualmente que
los bordes de la tuberia estéan limpios y biselados,
para evitar dafar la junta térica al insertar el tubo
en el accesorio. Comprobar que la junta térica esté
correctamente colocada en el accesorio.

4. MONTAJE

Insertar el tubo dentro del accesorio, girando
ligeramente y presionando en direccién axial al mismo
tiempo, hasta la marca de insercién.

5. PRENSAR

Antes de empezar a prensar, revisar las mordazas de
prensar para que no tengan suciedad. Asegurarse
de que se utiliza la mordaza correcta y que se
corresponden con el accesorio.

Comprobar el buen funcionamiento de la herramienta
de prensar segln las instrucciones del fabricante.

JUNTA TORICA

MULTISTANDARD PLUS

PERFILU, TH, RFz y H

MULTISTANDARD
PERFIL U

Los accesorios para instalaciones de agua y calefaccion, estan provistos de juntas téricas de EPDM.

. Temperatura de Méxima presién o
Tipo o : o Aplicaciones
servicio de la junta de servicio

Junta térica EPDM
(negra)

-20°C a +95°C 10 bar

Sistemas de agua potable
Sistemas de agua sanitaria, fria y caliente
Sistemas de calefaccion
Sistemas de refrigeracion
Agua con dlicol
Recuperacion de agua de lluvia
Sistemas de aire comprimido seco

1) Standard Hidraulica
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Sistema Polibutileno.
Tuberia Polibutileno PB.

PolyPlumb

hasta 28 mm.

e

Material pléstico que se distingue por su gran flexibilidad, su elevada resistencia al calor,

su baja deformacién y su menor dilatacion térmica lineal.

Los tubos se fabrican y estan certificados de acuerdo con la norma
UNE-EN ISO 21003 - 1,2,3 & 5. Disponibles en rollo y barra.

Aplicaciones

‘ Agua potable

&  Agua caliente sanitaria

Calefacciéon

PolyPlumb es una gama completa de tuberia de polibutileno con didmetros desde 15 mm @)6&
BARRERA
BAO
POLYPLUMB:
5 CAPAS
1.PB
2. Adhesivo
3. Barrera anti-oxigeno (BAO)
4. Adhesivo
5.PB

8
@] Suelo radiante
¢

Agua helada
@ Instalacion solar
/ﬁ// Aguas pluviales

é) Agua industrial

+)I(+ Aire comprimido seco

*)[(4. Aire compr. lubricado

(‘ Gas

“ Carburante

(‘ GLP

Aplicaciones compatibles con el tubo PB
Aplicaciones incompatibles con el tubo PB

Certificaciones

N TUBOS PLASTICOS
Bl
A &l 6 @
R\
BBA:E::

RAS

Water Reculations \dvisors Scheme.

SR

RAN >~
PRANT,

=
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DIMENSIONES

Diametro tuberia (mm) 15 22 28
Diametro interior (mm) 11,6 18 22,8
Espesor de la pared (mm) 17 20 26
Peso (g/m) 70 130 220

Volumen de agua (I/m) 0,110 0.257 0,422

Ventajas

O Resistente a la corrosién.

O Resistencia a la variacion de presién (golpe de ariete).

0 Baja rugosidad interior, con lo cual, la pérdida de carga es menor.
O Resistente a las heladas.

O Ligero y manejable.

O Reduccién de ruido.

Caracteristicas

O Disponible desde 15 mm hasta 28 mm.

O Con barrera anti-oxigeno.

0 Sistema exclusivo “PolyPlumb Straight”; las tuberias en rollo tienden

a quedarse rectas cuando son desenrolladas y hace que el tubo sea mucho
mas manejable, ya que no tiende a quedarse como un muelle.

PolyPlumb es adecuado para todas las aplicaciones de fontaneria (agua fria y
caliente) y calefaccion. Los tubos se pueden utilizar en las nuevas instalaciones,
asi como para la renovacién. Puede instalarse empotrado o a la vista.

Temperatura 20°C | 30°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C 1140C*

Presion (bares) 120 | 11,5 11,0 10,5 9,0 80 = 7,0 | 6,0 3,0

*Temperatura de mal funcionamiento

TUBERIA POLIBUTILENO PolyPlumb

TUBERIA

CON BARRERA ANTI-OXIGENO
15

F61035B PB1015B 32,09 10m

~ ,a-""""] 15 F60022B PB2515B 78,66 25m
15 F60023B PB5015B 155,44 50 m

15 F60027B PB10015B 306,92 100m

22 F61036B PB1022B 54,09 10m

22 F60025B PB2522B 130,02 25m

22 F60026B PB5022B 258,04 50 m

28 F60028B PB2528B 186,85 25m

28 F60033B PB5028B 369,95 50 m

CON BARRERA ANTI-OXIGENO
15 10

F61007B 2 6,35 20m
15 F60001B 6 18,98 10 60m
22 F61008B 2 10,75 10 20m

AENOR
22 F60003B 6 32,01 10 60 m
28 F60005B 6 44,46 10 60m

Clase de Temp. Tiempoa T L
icacié e Tmal. Campo tipico
aplicacién de disefio mal. d licacis
TD oc °C h e aplicacion
a 60 49 30 1 95 100 Suministro de agua
! caliente (60°C)
g 70 49 80 1 95 100 Suministro de agua
? caliente (70°C)
seoseeer % i Calefaccién por suelo
4b Sequido por 40 20 70 25 100 100 radiante ybradiadores
' a baja
) Seguid temperatura
(Véase Iasig:ﬂfr?ngosl}guiente) 25 (véase 'aeCQOTJm?\apg;Uieﬂfe) P
Seguido por 20 14
b Radiadores a alta
5 Seguido por 60 25 90 1 100 1 00 temperatu .
(Véase |as igl‘ﬂrd:ngosriguiente) 80 10 (Véaseiegolljﬁ?\apj;ulente)

a Cada pais puede elegir entre la clase 1 o la clase 2 de acuerdo con su reglamentacién nacional.
b Cuando aparezca més de una temperatura de disefio para cualquier clase, los tiempos deben ser afiadidos (por ejemplo, el perfil de temperaturas para 50 afios para la clase 5 es, 14 afios a 20 °C seguido por 25 afios
a60°C, 10 afos a 80°C, 1 afio a 90 °Cy 100 h a 100 °C).

CLIPS

= -
cLip siMpLE o | e | € [T] O
15 F60270 0,19 50 1500
Gris 22 F60271 0,24 50 1250
i i ' ' 28 F60277 0,34 50 1250
@15 @22 - 228
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Sistema Polibutileno. ACCESORIO PUSH-FIT PolyPlumb
Accesorio push-fit. om0

PolyPlumb OEIEEDE - -

F60051 3,18 30 38
. _— " . . . = 22 F60052 4,04 10 200 40 48
Los sistemas de tuberias de polibutileno llevan utilizindose con éxito en Europa en instalaciones de tuberias
casi 50 afios. Las instalaciones de calefacciones por distritos y bajo el suelo que se llevaron a cabo en Austria y - T = A T 2 50 o | 5B
Alemania a principios de la década de los afios 70 siguen funcionando en la actualidad sin problemas. I =n )

2
gg
k=
5
0
w5
o

Z1

PolyPlumb es nuestro sistema de tuberias de polibutileno original, utilizando una tecnologia

con més de 40 afos de experiencia.

El sistema es rapido y seguro de instalar y necesita menos uniones que los sistemas de tuberias

rigidas. Las uniones no necesitan e
disolventes, soldaduras o llamas. Al instalarse, PolyPlumb es mas resistente a los impactos y

los reventones por congelacién que los sistemas de tuberias rigidos.
PUSH CODO 90° HEMBRA-TUERCA LOCA LATON HEMBRA Hn- A1 22

Accesorios fabricados y certificados de acuerdo 15 12 F60125 7,42 N
con la norma UNE-EN ISO 21003 - 1,2,3 & 5. .

@2

Aplicaciones S
T':% ‘ N
‘ Agua potable N
A m[f =)
> Agua caliente sanitaria P
...... e | ;

Calefaccién Ventajas

[@  Sueloradiante o Ahor.ro de tiempo, montaje y desmontaje mas rapido que CODO 90° MACHO-HEMBRA n-nm A 71 72

cualquier otro sistema.

Agua helada N . . . ., 15  F60055 4,61 30 42 30

O Limpio y no necesita herramientas. Sistema de unién seguro. (*) Casquillo necesario solo en #15

" I Soporta cambios de temperatura, aguas duras, golpes, etc. A 2ol MESOC O VS LN 20 40 50 40
- |
0 Debido a su poco peso, es facil de manejar y transportar. Pesa L2
W Aguas pluviales menos de % parte del cobre. F”_ M

O Es posible empotrar. 22| {
) Agua industrial 0 Ligero y manejable. () L

O Reduccién de ruido. R I
+}I(+ Aire comprimido seco -

L. 71
Caracteristicas

+}I<<- Aire compr. lubricado

O El accesorio puede ser desmontado y reutilizado. ; )
y @1 | @2 | Cod A Z1 72
A Gas 0 Fabricado en polibutileno. CODO 90° HEMBRA. FIJACION (LATON)

P esre— 0 Accesorios disponibles de 15, 22 y 28 mm. 15 1/2" F60240 8,09 10 200 EIENE
O A prueba de corrosion y descamacion. 22 1/2" F60241 9,66 10 120 39 32 3%
” GLP O Funcionamiento silencioso. 5
PRODUCTO RELACIONADO
Aplicaciones compatibles con el tubo PB PolyPlumb es un sistema permanente de instalacién que incorpora tuberia y accesorios SOPORTE DISTANCIADOR

Aplicaciones incompatibles con el tubo PB

de unién instanténea en polibutileno, ideal para su empleo en:
- Suministros de agua sanitaria fria y caliente

PARA CODO FIJACION
Cod. F60396 /

ifi . - Calefaccién central a radiadores Ver pégina 85
Certificaciones - Instalaciones de calefaccién central bajo suelo
Temperatura 20°C | 30°C | 40°C | S50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C
OEEIKE0E - - -
Presion (bares) 12,0 15 11,0 10,5 90 8,0 7.0 60 30
15 1/2" F60247 8,09 100
AENOR *Temperatura de mal funcionamiento 22 12" F60248 9.66 10 120 Sl B
TUBERIAS PLASTICAS 22 3/4" F60249 9,96 10 120 9 35 42
28 1" F60310 17,62 10 60 47 39 48

Bﬂlﬂ S

Water Regulations Adviso «nmc

z1
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ACCESORIO PUSH-FIT PolyPlumb ACCESORIO PUSH-FIT PolyPlumb

CODO TE
CODO 90° TUBO-ROSCA MACHO (LATON) ﬂn@ A 22 TE REDUCIDA EN EL CENTRO HEMBRA .H“. A AT 72
15 1/2" F60470 7,45 31 36 33 F60090 6,42 5 150 30 40 8 47
. 22 3/4" F60471 10,02 10 50 39 40 39 —
i =] 1=
I I o1 o1 @l E E Q'lﬁr A 0
N == gé’
= |
= 2 %3
] I : &
S o
o2 i
Al
CODO 90° TUBO-ROSCA HEMBRA (LATON) -n- A B 212 TE REDUCIDA EN EL CENTRO Y EXTREMO HEMBRA Hn- ]
15 1/2" F60245 9,34 100 31 46 27 3 15 F60086 5,86 S 150 40 30 93 46
A 22 1/2" F60246 12,41 5 80 39 53 30 42 7 28 22 Fe0087 11,40 5 100 46 40 108 53
4] =
H==e (22 = * —{
- I! . N
[ 1
]m HH—EAH ==
i Q2 Al
Z1

TE

TE REDUCIDA EN UN EXTREMO HEMBRA Hn. ]
n--nﬂ e 2 15 F60071 6,33 5 150 40 30 93 47
TE IGUAL HEMBRA 28 22 F60072 9,48 5 100 46 40 108 55

Z1
F60066 4,67 30 77 39 =
Z1
22 F60067 6,10 10 150 40 93 47 o1 02 r—— A1
_ = QIA = | K
¥ —— 1= 28 F60068 10,24 5 100 46 109 55 N 2
— A S
[ z2
g ll ] |]| " ||I
a
o1

TE REDUCIDA EN EL CENTRO HEMBRA -n- allar21 (22 TE REDUCIDA 2 BOCAS H Y UNA M (PARA COLECTORES) .-n- N

lll lJLIlIi

15 F60076 5,97 5 150 40 30 87 46 M 150 R I “
71 28 22 F60077 8,40 5 100 46 40 103 53 -
= = i
o1 o1 o I I ol A o1 o1 Ao i QI
= 2 = )
22 o o2 .
PRODUCTOS RELACIONADOS TE REDUCIDA ROSCADO HEMBRA (LATON) .HEE A1 z2
15 1/2" F60252 11,34 31 68 29
TUBERIA POLIBUTILENO 22 1/2" F60253 12,58 5 80 39 71 30

Para completar el sistema Polyplumb, elegir entre la amplia gama de tuberia de polibutileno k '&—f' !
PolyPlumb. Segtin norma UNE-EN ISO 21003 - 1,2,3 & 5. \ R E—'\l! !

Estas tuberias estan disponibles en rollo y barra. L7 =| o] A
Gama PolyPlumb: =

Didmetros de 15, 22 y 28 mm.
Fabricado en PB (polibutileno). Pag. 76 Tuberia PolyPlumb
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ACCESORIO PUSH-FIT PolyPlumb ACCESORIO PUSH-FIT PolyPlumb

MANGUITO UNION HEMBRA E--nﬂ A Z MANGUITO ROSCADO HEMBRA (LATON) Hu. A B
F60041 2,61 10 30 60 15 1/2" F60142 7,14 31 43
22 F60042 3,53 10 250 40 65 22 1/2" F60143 9,57 10 160 39 44
28 F60043 5,52 5 150 4 75 22 3/4" F60144 8,81 10 160 39 44
N 28 1" F60145 11,59 5 100 47 49 2
T o
Rl
2
o
OOEIROE
) 15 1/2" F60132 6,31 31 39
MANGUITO REDUCCION MACHO-HEMBRA ﬂnn- A Z 22 1/2" F60131 8,53 10 200 9 4
_ ] F60101 2,87 30 S0 22 3/4" F60133 7,47 10 200 39 4
(#*) Casquillo necesario solo en 228
28 22 Fe0102 3,95 10 300 4055 28 1" F60134 11,31 10 120 47 47
z —t-- 92
ST =
@-—-—-—- jﬁ———E——m A
*). -
B MANGUITO ROSCADO DE TRANSICION MACHO E.uﬂ ol
15 1/2" F60450 4,10 10 26 50
MANGUITO REDUCCION MACHO-MACHO nﬂn .
15 F60095 2,85 52 _
(#1) Casquillo necesario solo en 228 a1\A
(*2) Casquillo necesario solo en 15 S I e > 400 2
z
(x2) -
- o o1 MANGUITO HEMBRA-TUERCA LOCA LATON HEMBRA ﬂ-n- e
(%1) 15 1/2" F60115 9,51 30 55
22 3/4" F60117 10,15 5 250 40 65
z
. _E_'L_/?:
MANGUITO REDUCCION HEMBRA-HEMBRA -Hu. “ . Alle |= u o1
F60480 6,3 65 T~ | Va
h ) jﬂ@] 6
‘ Z
TAPON DESMONTABLE HEMBRA E.“E L
15  F60220 3,49 30 38
mE
A i H l&[
: | H
z
TAPON HEMERA ﬂ--ﬂﬂ Aoz
15  F60216 2,65 10 30 375
22 F60217 3,31 10 400 40 405
28  F60218 6,29 10 300 46 465
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ACCESORIO PUSH-FIT

PolyPlumb

COLECTORES

CONEXION PB @22 HEMBRA-HEMBRA

3 vias F60348 100

38 mm'38 mm

CONEXION PB @22 HEMBRA-MACHO

3 vias F60349

ez

38 mm '38 mm

CONEXION 3/4"

CONEXION PB15 x 3/4

CONEXION 3/4"

I I R )

2 vias 38863
Salida M24x1,5 vl 3/4" 38864 20
4 vias 3/4" 38865 15

I R R

2 vias 15 mm F60340

E 3 vias 15 mm F60341 20
@

I I R )

2 vias 38860
Salida M24x1,5 Joles 3/4" 38861 42
4 vias 3/4" 38862 30

CONECTOR

CONECTOR Tuberia

84 [17) Standard Hidraulica

re BN I 1

15x1,7 38806
Conexion M24x1,5

Acabado niguelado.

COLECTORES VER PVP EN PAGINA 147 Y CONECTOR VER PVP EN PAGINA 138

COMPLEMENTOS Y RECAMBIOS

CASQUILLO INTERIOR TUBO

Plastico '

CASQUILLO INTERIOR TUBO

SOPORTE DISTANCIADOR PARA CODO FIJACION

N

SOPORTE PARA CURVAR TUBO

o

KIT DE RECAMBIO

QRO

LUBRICANTE SILICONA

Inoxidable

PolyPlumb

o o L < L0

F60266 0,25
22 F60267 0,32 50 2500
28 F60268 0,72 20 1000

LT

15 F63266 0,66 50 5000
22 F63267 1,03 50 2500

I I N i

220 mm F60396

PRODUCTO RELACIONADO

CODO 90° HEMBRA.
FIJACION (LATON)

Cod. F60240/F60241
Ver péagina 79

15/16 F60260 125

IEH N RN T e

F60263 1,86
22 F60264 2,01 10 500
28 F60265 3,16 10 500

B3 T N R

100 gr. F60370 11,79
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VALVULAS SISTEMA POLIBUTILENO PUSH-FIT

VALVULA ESFERA EMPOTRAR

KANSAS

VALVULA ESFERA EMPOTRAR

OEIENEE -

VALVULAS SISTEMA POLIBUTILENO PUSH-FIT PolyPlumb
VALVULA DE CONTROL EMPOTRAR
VALVULA CONTROL EMPOTRAR nﬂm ol B
F60202 26,18 83 80
T DEIEEEE -
g, 22 F60205 31,51 1 36 1 64
| -
VALVULAS SISTEMA POLIBUTILENO PUSH-FIT BOSTON
VALVULA DE ESFERA
VALVULA ESFERA. PALANCA n-.ﬂ A B h
F60400 20,67 1 5 5 47
22 F60402 23,18 1 24 20 25 47

CONSEJO

UNA SOLUCION INTELIGENTE

O Una solucién adaptable a la mayoria de
los sistemas Push-Fit exixtentes en el
mercado.

86 [17) Standard Hidraulica

20,66 86 81
23,06 48 90 81
ACCIONAMIENTOS
PALANCA TRIANGULAR OVAL DESIGN ROC
Zamak Zamak Zamak Zamak Laton
e = = 3 :;j*,;.\'
L

i3 K
- ENEE E3EE --

35190 35191 35192 35178 35193
ACCESORIOS
ALARGADERA + TORNILLO Cod. Longitud (L)
35196 1000 2000 13 mm
!
Al ]
_ll i i
KIT ALARGADERA Cod. E Longitud (L)
35184 200 400 21 mm

ACCIONAMIENTOS Y ACCESORIOS, VER PVP EN PAGINA 28 (VALVULERIA - ACCIONAMIENTOS ESFERA EMPOTRAR)
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FICHA TECNICA R

ACCESORIOS POLIBUTILENO PB

CARACTERISTICAS

La tabla muestra el médulo de elasticidad (MPa) o rigidez
del polibutileno comparado con otros sistemas de tuberia.

La siguiente tabla muestra la velocidad del sonido del tubo
polibutileno, comparado con otros sistemas de tuberia.

Velocidad del sonido (m/s)

- -

FICHA TECNICA

INSTALACION
MONTAJE

1. Seleccionar el tamafio correcto de tubo y de accesorio
para el trabajo. Comprobar que ambos estén limpios
y en buen estado, quitar cualquier resto de cinta
aislante, etiquetas o adhesivo residual de los extremos
del tubo, garantizando que no existan dafios, muescas
o imperfecciones. No utilizar lubricantes adicionales o
compuestos de sellado. Cortar el tubo por una de las
marcas “K”, utilizando unas tijeras.

2. El corte debe ser limpio y perpendicular. Procurar que el
extremo del tubo no tenga rebabas, ni internas ni externas.

Insertar el tubo en el accesorio firmemente realizando un suave
giro del tubo. Notara que ha alcanzado el tope.

Nunca manipular ni desmontar el accesorio durante la union.
La junta térica esté prelubricada y por lo tanto la tuberia no
necesita mas lubricacién.

Comprobar que el accesorio llega hasta la siguiente marca
"K" del tubo.

Una vez realizada la union, pegar un fuerte tirén del tubo para
asegurar que el mismo ha quedado perfectamente agarrado

al accesorio.

= -. o - -' v
" - = e _. 2'350

Flexible Rigido Silencioso Ruidoso

3.Desbarbar el tubo e insertar el casquillo original
Polyplumb.

La funcion del casquillo es:

‘Redondear la tuberia para una insercién mas facil después
del corte.

-El extremo redondeado protege la junta térica durante la
insercion.

- Proporciona soporte para la tuberia contra la junta térica a
altas temperaturas.

CONFIGURACION

Configuracién general de los accesorios

4. Insertar el tubo en el accesorio de unién, girandolo hasta
el tope.

Antes de insertar la tuberia en el accesorio, se debe realizar
una inspeccion visual del accesorio para asegurar que todos
los componentes estan en su sitio y en el orden correcto.

Configuracién de los manguitos, codos y tes
de 15mmy 22mm

DESMONTAJE

Para desmontar una unién Polyplumb, desenroscar la tuerca del accesorio y tirar de la
tuberia y de los componentes. Retirar hacia atrés la junta térica y arandelas, y cortar con
unos alicates el anillo de retencién, sacar a continuacion el resto de componentes para ser
reemplazados por unos nuevos.

Reemplace la tuerca, la junta, el anillo y la arandela por un kit de recambio nuevo, para asi
5. Arandela de plastico Il de poliamida asegurar que la estanqueidad sera del 100%.
6. Arandela de apoyo de poliamida

7. Casquillo interior (no incluido en el accesorio)

1. Tuerca y cuerpo de polibutileno
2. Junta térica de EPDM
3. Arandela de plastico | de poliamida

2 stico | a Es muy importante destruir y tirar todos los recambios de la unién inmediatamente después
4. Anillo de retencidn inoxidable

de ser retirados para evitar que estos puedan ser reutilizados y puedan provocar una fuga.

Inserte la junta de pléstico de color blanco (segin modelo) que haré de apoyo al anillo de retencién (fig.1),

a continuacién inserte el anillo de retencion metélico, el cual se asentaré en la junta de plastico blanco (fig. 2).

Anadir la junta gris, insertando la parte cénica dentro del anillo de retencion (fig. 3).

Por ultimo, colocar la junta térica (fig. 4) y a continuacién la tuerca. Algunos modelos incorporan una arandela entre la junta
térica y la tuerca.

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3

ACCESORIO COMPATIBLE CON TUBERIA DE COBRE

¢Cémo preparar el tubo de cobre antes de
montarlo en accesorio de polibutileno PB?

=

1. Cortar el tubo con un cortatubos o sierra fina
para metales.

2. Asegurarse que el extremo quede listo y sin
rebabas para evitar dafiar la junta térica una vez
montado el tubo y evitar fugas.

FIGURA 4

Una vez hemos comprobado que todos los componentes estan correctamente situados, enroscamos la tuerca al accesorio y
la apretamos a mano. Ahora ya esta listo para ser utilizado de nuevo.
No olvide introducir el casquillo en la tuberia y de tomar las precauciones que hemos dado en el apartado anterior.
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HERRAMIENTAS

MAQUINA DE PRENSAR RADIAL

HERRAMIENTAS

SET MAP2L15CLSTH + MORDAZAS
+ CALIBRADORES

POWER-PRESS E

o Twn | o | 15

12-32 Tipo U F65400 4.140,82 1

Hasta tuberia de 32 mm.

El set incluye méquina de prensar,

3 mordazas (16,20 y 25 mm Perfil U),
bateria de 18V Li-lon,

cargador rapido,

juego de cabezales - escariador y maneral,
y estuche anti-golpes.

CORTATUBOS
TIJERA CORTATUBOS B N R e
PEx 15-28 F65265 17,79
MULTICAPA
PB
CALIBRADOR

SET POWER-PRESS E

/

-

90 () Standard Hidréulica

/N R R I

12-63 F65261 2.253,23 1

Hasta tuberia de @63 mm.
Caja metélica + Prensa electro-mecanica.
Alimentacién por cable.

* Mordazas bajo pedido.

CALIBRADOR PLASTICO PARA SISTEMA MULTICAPA

MUELLES

16-18-20 F65323 4,41
20-25-32 F65324 4,97 1

* para tuberia de 26x3 utilizar el cédigo F65324

MUELLE CURVA TUBOS PARA INTERIOR

MB36 L=620mm

MUELLE CURVA TUBOS PARA EXTERIOR

MB36E L=620mm

C63150 29,30
20x2 C63152 35,71 1
25x2,5 C63153 35,71 1

* para tuberia de 26x3 utilizar el c6digo C63153

F65326 29,30
18 F65327 36,76 1
20 F65328 35771 1
25 F65329 36,26 1
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FICHA TECNICA

HERRAMIENTAS PARA PRENSAR

MAP215CL

La méquina hidraulica de prensado MAP215CL Mini con control electrénico de presidn es la nueva genera-
cién de herramientas inteligentes. Ofrece potencia y tecnologia, pero con solo un peso de 1,7kg sin mordaza,
con mordaza 2,3 kg. Extremadamente préctica, es la herramienta esencial para prensar los didmetros mas comunes.

PDF SERVICE

)
3 lt

2K

O

m]:gl'lv))

CARACTERISTICAS TECNICAS

Fuerza nominal 15kN Rango de compresién
Alto 80 mm Bateria
Largo 404 mm Prensados por carga de bateria
Ancho 118 mm Tiempo de carga
Peso 1,7kg (con bateria) Tiempo del ciclo de prensado

VENTAJAS

O Multiprensado; para prensar PE-X y multicapa.

Hasta un didmetro de 32mm

18V Li-lon

1,5 Ah aprox. 150 (con DN20)
3,0 Ah aprox. 300 (con DN20)

1,3 Ah; 15 min.
3,0 Ah; 22 min.

3-4 segundos

0 Ligera y potente; Una fuerza del piston de 15 kN, en una herramienta de solo 2,3 kg

0 Trabajar sin fatigarse gracias a su peso reducido y a su disefio ergonémico.

0 Manejo sencillo con una mano. Agarre seguro gracias a la innovadora carcasa de dos componentes.

0 Soporte de mordazas de prensado giratorio aprox. 360°.
0 Prensado muy répido debido al breve tiempo de prensado de 3-4 segundos.

0 Ahorro de tiempo al efectuar prensados multiples gracias al retroceso automatico del pistén.

0 Tiempo de carga minimo de sélo 15 minutos (1,3 Ah).
0 Alta seguridad gracias a la funcién de "Parada rapida”.

O Larga vida util de la bateria y de la herramienta gracias a la “Parada automatica” tras el proceso de prensado.

0 Mordaza de prensado compatible con la herramienta MAP1.
0 Estructura compacta para un éptimo alcance de la instalacion.

0 La informacion se produce mediante un led luminoso o una sefal acustica. Luces con la indicacion del nivel
de carga de la bateria y de posibles defectos, asi como una indicacién de cuando se ha alcanzado el nivel de

servicio.

0 La nueva iluminacién integrada de la zona de trabajo, facilita el reconocimiento del lugar de trabajo.

92 (il Standard Hidraulica

FICHA TECNICA

HERRAMIENTAS PARA PRENSAR

POWER-PRESS E

La maquina Power-Press E electroportétil le permite ‘
prensar una amplia gama de materiales, cobre, PE-X y mul- \
ticapa, hasta didmetros de 75 mm. Herramienta com-

pacta, muy manejable y rdpida. Su tecnologia de van- \
guardia le ofrece una dptima calidad y fiabilidad en

el prensado. Reparto de pesos éptimo para manejarla

en cualquier lugar, con una sola mano, en lugares de

dificil acceso. Disefio ergonémico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Poténcia 450W
Fuerza nominal 32kN
Alto 110mm
Largo 430mm
Ancho 90mm
Peso 4.7kg (con bateria)
Rango de compresién Hasta un didmetro de 75mm
Rango de temp. durante el 10°C 2 60°C
proceso
Tiempo del ciclo de prensado 6 sec.

VENTAJAS

0 Cierre automatico de la tenaza de prensar.

© Dimensiones reducidas, forma delgada.

O Ligera y potente; Una fuerza del pistén de 32 kN, en una herramienta de solo 4,7 kg.

O Manejo; Bien equilibrada y un disefio compacto, permite un manejo cémodo con una sola mano.

O La tenaza de prensar permanece cerrada hasta la conexién de retroceso.

O Rapidez y autonomia; En solo 7 segundos por ciclo, permite realizar 270 prensados.

0 Facil mantenimiento; El libro de mantenimiento permite un servicio rapido y seguro durante el control anual.
0 El mantenimiento es sencillo utilizando los puntos de asistencia técnica autorizados.

MONTAJE DE LA MORDAZA EN 4 PASOS

« H :
4
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ACCESC
DE UNI

0
Facil, répido‘sétil
Disefiados para cubrir una amplia gama de aplicaciones |
de construcciones, nuestros sistemas de conexion le ayu )

a realizar una instalacién perfecta, independientemente de
requisitos técnicos. Nuest‘s sistemas son rapidos, swur
faciles de instalar, ahorrando tiempo y dinero.

. o

Compresién

0
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96 Accesorios de compresién

Para tubo Multicapa
97 TurboSkin
99 Valvula Chicago

p——Y
I

100 Accesorios soldar-roscar

Accesorio Cobre
101 STH

Accesorio Cobre Gas
108 STH

Accesorio Bronce
110 STH

Accesorio Latén
112 STH

Complementos
119 STH/Sudo

122 Accesorios de compresion

Para tubo PE
123 ISF
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Accesorios de compresién ACCESORIOS DE COMPRESION TurboSkin

para multicapa. TurboSkin copo
CODO IGUAL 90° u--“ ﬂ

Los accesorios de unién de compresidn para su utilizacion con tuberia multicapa

16x2 S$350112 5,75
combinan fiabilidad y seguridad, con una facil instalacion. 9463 ‘ 20x2 $350113 8,00 5 150
25x2,5 $350209 12,20 5 100

Aplicaciones

COMPRESION . @Q}

1. Junta térica en EPDM
2. Latén de aka calidad CW617N CODO ROSCADO 90° HEMERA u--n

‘ Agua potable

b Agua caliente sanitaria

Calefacciéon

§
@ Suelo radiante
¢

16x2-1/2" S$350105 4,70
s helad 9465 20x2-1/2"  $350116 6,60 5 150
R 20x2-3/4" S$350104 7,14 5 150
. . 8:5
@ Instalacién solar Ventajas 5%
' g9
g8
44/ Aguas pluviales O Facil de utilizar; no se necesita ninguna herramienta <8
especial, solo llaves fijas.
.3 Agua industrial O Versatil; adecuado para todo tipo de reparaciones.
-»)I(<- Aire comprimido seco Caracteristicas
*}I@ Aire compr. lubricado O Acabado exterior niquelado. Superficie en contacto con el agua sin niquelar, CODO ROSCADO 90° MACHO “--_
segln normas europeas para sistemas de agua potable 16x2-1/2" 5350114 5,20
A Gas O Accesorios de compresion para tuberia multicapa desde 16 mm hasta 25 mm. 9464 20x2-1/2" $350115 5,80 5 150

O Junta térica de alta calidad en EPDM.
& Carburante

¥

A GLP Los accesorios de compresién TurboSkin son desmontables y por lo tanto, no se
. . Ty
pueden instalar en los elementos estructurales (por ejemplo, empotrados en la %
pared o el suelo). N
Aplicaciones compatibles con el tubo multicapa Los accesorios de compresién solo se pueden utilizar en instalaciones vistas o B
Aplicaciones incompatibles con el tubo multicapa . |
que puedan ser accesibles.

Son adecuados para obra nueva, reformas y mantenimiento.

Se pueden utilizar con tuberia multicapa de Standard Hidraulica. CODO PLACA 90° HEMBRA n--_-

16x2-1/2" $350092 6,40
|nSta|aCi6n 9466 20x2-1/2" $350093 8,10 5 120

1. Cortar el tubo de forma perpendicular (90°) al eje, usando un cortatubos. Q'\'
2. Calibrar el tubo usando herramientas Standard Hidraulica. @ g
3. Montar la tuerca y el anillo en la tuberia. Deslizar el cuerpo del accesorio "

dentro de la tuberia, hasta que llegue al tope, para asegurar el apriete.
4. Apretar las tuercas firmemente, sin torcer el tubo.

N\

Condiciones de servicio

O Temp. méxima: 95°C a 10 bar
O Maxima presién: 12 bar a 70°C

PRODUCTOS RELACIONADOS
TUBERIA MULTICAPA

Para completar el sistema TurboSkin, utilizar la tuberia multicapa de Standard Hidraulica.

Las tuberias multicapa deben
cumplir con las dimensiones
indicadas en las siguientes tablas.

Tuberia multicapa

Gama BetaSkin-S: Didmetros de 16 a 25 mm.
o~ Fabricado en PE-Xb/AL/PE.

2/ Sz i) Rk Estas tuberias estan disponibles
Espesor (mm) 2 2 | 25 PAR DE APRIETE: en barras y rollos.

Par medio aconsejado: Pag. 60 Tuberia BetaSkin-S
@ Interno (mm) 12 16 20

30Nm para @ 16mm a 25mm
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ACCESORIOS DE COMPRESION TurboSkin

16x2 S$350091 8,60
9467 o 20x2 $350117 11,80 5 100
25x2,5 $350210 19,50 5 50
TR N R A
20x2-16x2-16x2 $350201 10,50
20x2-16x2-20x2 $350203 11,00 5 100
9467R
20x2-20x2-16x2 $350202 11,40 5 100

TE ROSCADA HEMBRA

IR0 I N N

16x2-1/2" $350118 8,10
9469 20x2-1/2" $350119 1040 5 100

ACCESORIOS DE COMPRESION

MANGUITO

TurboSkin

MANGUITO
16x2 $350108 5,30
9461 TN 20x2 $350109 8,00 5 170
25x2,5 $350223 12,80 5 100

B I N N

20x2-16x2 $350102

MANGUITO REDUCIDO

¥

9461R

@ﬁ‘
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MANGUITO ROSCADO MACHO

9460

MANGUITO ROSCADO HEMBRA

9462

VALVULAS MULTICAPA COMPRESION

VALVULA ESFERA PALANCA

I O R

16x2-1/2"
16x2-3/4"
20x2-1/2"
20x2-3/4"

25x2,5-3/4"

$350106
$350100
$350107
$350205
$350225

3,10
4,85
4,60
4,85
8,40

160
200
175
130

L2 IO, O, I G2 BN ¥ ]

] e L Lal o

16x2-1/2"
16x2-3/4"

20x2-1/2"

20x2-3/4"

25x2,5-3/4"

16x2
20x2

$350110
$350101
$350111
$350204
$350226

3,50
5,45
4,80
5,50
8,00

160
150
150
120

(2RO, O, I BN |

CHICAGO

Lol cd < lild]

$350206
$350207

12,00
14,50
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Accesorios Soldar y Roscar
Cobre - Bronce - Latdn

Los accesorios de cobre y bronce para soldar por capilaridad son vélidos para tuberia
de cobre. Los accesorios de laton y bronce-laton para roscar son validos para tuberia

de cobre.

Accesorios de cobre desde 8 hasta 108 mm.
Accesorios de bronce y latdn para didmetros desde 12 mm hasta 54 mm.

Aplicaciones
‘ Agua potable

ﬁ Agua caliente sanitaria
!E Calefaccion
[@] Suelo radiante

Agua helada

Instalacion solar

/’;// Aguas pluviales

6 Agua industrial
+JI{<. Aire comprimido seco
.>)I(<- Aire compr. lubricado

6 Gas

6 Carburante

(’ GLP

Aplicaciones compatibles con el tubo de cobre

Aplicaciones compatibles con el tubo de cobre
pero unicamente con la gama soldar

Certificaciones

para la gama de Cobre soldar

N

AENOR

ACCESORIOS
DE COBRE

Q
Ficha técnica /%

Mas informacién en pag. 120

NOTA:

ACCESORIOS
DE COBRE

ACCESORIOS
DE BRONCE

D @

S5

ROSCAR

ACCESORIOS
DE LATON

1. Calidad del bronce
segin UNE EN-1254-5.

1. Cobre europeo de alta calidad
segun UNE EN-1254-1.

2. Logotipo STH,
calidad garantizada.

2. Marcas para una mejor
identificacion.
3. Para una mejor identificacion,

marca con el diametro del
accesorio.

Ventajas

0 Amplia gama de productos de alta calidad.

O Productos conforme la norma UNE EN 1254-1.
O Universal y versatil.

O Excepcional rendimiento.

O Rentable y de facil instalacion.

O Resistente a temperaturas y presiones extremas.

1. Calidad del latén segun
UNE EN-12165 CW617N.

2. Tratamiento térmico (en la
rosca hembra hasta 1") para
conseguir mayor resistencia.

O Impermeable y resistente a la corrosion, y al paso del tiempo.

O Resistente al fuego.
0 Saludable y seguro.
O Sostenible y 100% reciclable.

O Los productos de bronce y laton garantizan un paso total.

Los accesorios de cobre, bronce, bronce-laton y latén se utilizan principalmente
para instalaciones de distribucién de agua fria y caliente, sistemas de ACS, sistemas
de calefaccién, asi como para numerosas aplicaciones de tipo industrial.

Los accesorios de cobre son adecuados también para las instalaciones de gas
(butano, propano, gas natural) de acuerdo con la legislacion en vigor.

Los accesorios STH, se deben de usar solo con tuberia de cobre segiin UNE EN 1057.

Consultar disponibilidad para medidas y piezas no catalogadas.
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ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR

CODO

CODO 90° HEMBRA-HEMBRA m“ - ‘
10 F090010 2,076 10 1200 16 8,2
5090/90Cu 12 F090012 0,714 10 1000 20 11,4
14 F090014 0,885 10 1000 19 8,4
AENOR 15 F090015 0,714 10 1000 21 10,4
16 F090016 1,109 10 500 22 1,4
18 F090018 1,055 10 500 24 1,4
22 F090022 1,753 10 250 29,5 14,1
28 F090028 2,911 10 150 37 18,6
Nﬁ 35 F090035 11,762 10 70 46 23
- 42 F090042 19,268 1 40 52 25
54 F090054 36,035 1 20 63 31
CODO 90° MACHO-HEMBRA el cod | e | & L
10 F092010 3,268 10 1200 16 18 82
5092/92Cu 12 F092012 1,550 10 1000 18 194 94
14 F092014 1,023 10 600 19 21 84
AENOR 15 F092015 0,782 25 500 195 23 89
i 16 F092016 1,225 10 500 245 255 139
7 18 F092018 1,702 10 500 24 27 14
= 22 F092022 2,640 10 250 305 355 15,1
I 28 F092028 4,664 10 150 36 42 176
i | 35 F092035 18,505 10 70 42 48 19
- | 42 F092042 26,250 1 40 50 57 23
| 54 F092054 50,131 1 20 61 70 29
CURVA
CURVA 90° HEMBRA-HEMBRA mn - ‘
10 F072010 1,601 10 1000 21 13,2
5002A/2aCu 12 F072012 0,714 10 500 25 16,4
14 F072014 1,192 10 500 27,4 16,8
15 F072015 0,971 25 500 29 18,4
Accesonos 16 F072016 1,141 10 450 30 19.4
18 F072018 1,396 10 250 85 22,4
22 F072022 2,160 10 160 43,5 28,1
28 F072028 3,490 10 90 56 37,6
35 F072035 9,653 10 40 66 43
42 F072042 13,346 1 25 73 46
54 F072054 37,078 1 14 94 62
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ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR

CURVA

StH

CURVA 90° MACHO-HEMBRA

5001A/1aCu

AENOR

ACCESORIOS
DE COBRE

CURVA 45° HEMBRA-HEMBRA

Con certificado

5041/41Cu
AENOR

AENOR

ACCESORIOS
DE COBRE

Excepto:

(*) Certificado @

Hasta fin de existencias

CURVA 45° MACHO-HEMBRA

Con certificado

5040/40Cu AENOR

AENOR

ACCESORIOS
DE COBRE

Excepto:

(*) Certificado @

Hasta fin de existencias

102 11 Standard Hidraulica

14
15
16
18
22
28
35
42
54

F071012
F071014
F071015
F071016
F071018
F071022
F071028
F071035
F071042
F071054

F081012
F081014
F081015
F081016
F081018
F081022
F081028
F081035
F081042
F081054
C0081064 (*1)

1,262
1,160
1,006
1,225
1,550
2,160
5,976
17,601
26,418
48,311

2,654
1,277
0,885
1,414
1,890
2,179
3,915

13,703
24,121
43,373
129,902

10
25

10
25

500
500
450
250
160
90
40
25
14

1000
600
500
600
500
250
100

70
40
20
20

10
12
14
15
16
18
22
28
35
42
54

C0080010 (*1)
F080012
F080014
F080015
F080016
F080018
F080022
F080028
F080035
F080042
F080054

4,190
1,822
1,532
0,817
1,959
1,941
1,890
4,001
15,098
26,368
43,373

10
10
25

500
1000
600
500
600
500
250
150
70
40
20

L
23

27,4

28
30
85
43
56
66
76
93

L
13,6
13
15
16
18
20
21
26
37
40
47

L1
25
29,5
31
SIFS
36,5
46
62
67,5
79,5
98

12,7
14,6
17,2
17,2
18,9

23
26
37
40
47
60

58
15
17
17
20
21

21,5

58
38
42
49

14,4
16,8
17,4
19,4
224
27,6
37,6
43
49
59

pA
41

6,6

L1
15,6
44
44
54
7.4
7.4
56
7.6

13
19

ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR

CURVA (PUENTE SALVATUBOS) HEMBRA - HEMBRA

N

AENOR

ACCESORIOS
DE COBRE

Excepto:

(*) Certificado @

Hasta fin de existencias

Con certificado
AENOR

5085/85Cu

CURVA DE DESVIACION (PUENTE SALVATUBOS)
MACHO - HEMBRA

Con certificado
AENOR

5086/86Cu

AENOR

ACCESORIOS
DE COBRE

Excepto:

(*) Certificado @

Hasta fin de existencias

TE

E_-’ﬂ- R

F085012
14 C0085014 (*1)
15 F085015
16 C0085016 (*1)
18 F085018
22 F085022

E_-BE c

F086015
6 C0086016 (*1)
18 F086018
22 F086022

—

9,653
8,497
4,698
9,486
12,665
16,972

4,290
8,687

10,522
14,709

10
10
10

41 324 18
100 499 409 20
150 46 354 238
50 60 494 20
150 53 404 24
80 64 48,6 315

b Zb
250 74 634 208 34 214
100 97,5 869 20 41 304
200 88 754 24 38 234
100 103 87,6 28 455 28,1

TE IGUAL HEMBRA

5130/130Cu

AENOR

ACCESORIOS
L DE COBRE

L1

z21

F130010
12 F130012
14 F130014
15 F130015

16 F130016
18 F130018

22 F130022
28 F130028
85 F130035

42 F130042
54 F130054

3,132
1,310
1,293
1,123
1,480
2,230
3,336
6,094
17,686
33,210
55,358

10
10
25
10
10
10

L Z L1 21
145 67 14 6,2
500 6 74 17 84
500 185 7,9 18 74
500 185 79 20 94
400 195 89 21 104
250 22 94 235 109
200 27,5 121 28 12,6

90 36,75 148 39 171
50 425 195 42 19
25 495 225 48 21

14 60 28 63 31
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ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR StH ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR StH

TE MANGUITO

TE REDUCIDA HEMBRA - HEMBRA - HEMBRA H L U1 L2 z 21 22 MANGUITO REDUCCION MACHO - HEMBRA Hn - ‘
600

12-10 F242130 2,061 10 1000 21 13,2

15-12-12 F131533 5,123 25 17,7 185 223 7 79 137

5130R/130CuR Con certificado 5243 Con certificado 14-10  C€0242150 (*1) 1,436 10 750 225 147

AENOR 15-12-15  F131535 2,519 25 600 183 185 183 77 99 7.7 AENOR 1412 F242152 0885 10 700 23 144

Ty 1615 FI31S75 6317 25 250 24 22 24 134 94 134 AENGR 1510 F242160 2265 25 750 255 177

16-14-16 C0O131646 (1) 1,820 10 200 195 89 195 89 195 89 15.12 F242162 0954 25 750 255 169

18-12-18 F131837 4,408 10 250 205 20 205 79 114 79 15-14 F242164 2,111 10 750 27 16,4

Excepto: ~ 18-14-18 ~ F131847 2,708 10 300 205 23 20,5 7.9 124 79 Excepto: 16-14 F242174 0,954 10 600 25 144

™) Certificado@ 18-15-15 F131855 3,064 25 250 22 22 26 94 114 154 (*)Certificado@ 16-15 F242175 2,096 25 600 26 15,4

Hastafin deexistencias 15 1518 F131857 1,856 25 250 21 225 21 84 11,9 84 Hasta fin de existencias 18-12 e 2383 10 500 29 204

d1 18-18-15  F131875 3,745 25 250 228 24 267 102 11,4 16,1 1814 F242194 1,480 10 500 28 174

18-22-18  F131897 8,650 10 200 25 27 25 124 116 124 18-15 F242195 0817 25 500 28 174

22-12-22  F132239 9,432 25 250 22 21 22 66 124 66 18-16 F242196 1532 10 500 258 152

22-14-22  F132249 4,714 10 200 233 245 233 7,9 139 7.9 2912 F242232 5481 10 500 33 244

221515 F132255 5,548 25 250 235 23 295 8 124 189 L 2215 F242235 1514 25 500 34 234

, 221518 F132257 6,145 25 250 24 245 30 86 139 174 |‘ Z 2916 F242236 1,890 10 450 34 234

| 221522 F132259 2,640 25 250 238 23 238 84 124 84 .18 F242238 1532 10 500 4 214

5 N A 221818 F132277 6,571 10 200 257 27 308 10,3 144 182 28.15 F242295 5686 25 200 40 294
N TN 22-18-22  F132279 4,033 10 200 255 265 255 10,1 13,9 10,1 2818 F242298 6:266 10 250 M 23:4 .3§
— | ‘:‘ 22-22-15  F132295 8,409 25 150 27,7 27 343 123 11,6 237 2829 F242302 2586 10 200 43 276 é',x:
e Z 22-22-18  F132297 9,958 10 150 27,7 285 333 123 13,1 207 3520 F242372 12,904 10 200 49 336 <3§

| L 3 22-28-22 C0132299 (*1) 14,712 10 100 39 236 34 156 39 236 35.28 F242378 8545 10 150 9 306

' 28-15-28  F132860 6,145 25 100 27 27,6 27 86 174 86 1929 F242442 23,116 1 70 555 40,1

28-18-28  F132880 10,827 10 100 285 28 285 10,1 154 10,1 1998 F242448 25,092 1 70 568 384

28-22-22  F132899 12,714 10 100 305 32 39 12 166 236 19.35 F242455 15,421 1 70 585 355

28-22-28  F132900 6,861 10 100 29,5 30 295 11,1 14,6 11,1 5408 F242568 39,459 1 8 685 501

28-28-15  F132905 24,667 25 100 334 35 406 15 166 30 54.35 F242575 35475 1 8 72 49

28-28-18  F132907 21,312 10 100 332 345 408 14,8 164 282 5447 F242582 28,819 1 48 73 46

28-28-22  F132909 16,801 10 100 34,2 35 403 158 166 249 6454  C0242694 (1) 54511 1 50 74 a2

35-18-35  F133581 30,608 10 50 35 343 35 12 21,7 12
35-22-35  F133601 19,730 10 50 34 34 34 11 186 11
35-28-35  F133615 28,155 10 50 38 385 38 15 20,1 15
42-28-42  F134313 48,021 1 25 42 425 42 15 241 15
54-42-54 C0135545 (*1) 89,394 1 20 585 265 58 31 585 265

104 (17 Standard Hidraulica &) Standard Hidraulica 105




ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR StH ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR StH

MANGUITO MANGUITO PASADOR CON TOPES
MANGUITO REDUCCION HEMBRA - HEMBRA _-ﬂ Lo

22100 201 0N 2451 N MANGUITO HEMBRA - HEMBRA n-_“- —
5240/240Cu Con certificado 14-12 F240152 1,176 10 700 21 124 F280010 0,577 1500 176 2
AENOR 15-12 F240162 1,344 25 750 25 16,4 5273 12 F280012 0,486 10 1000 19,2 2
AENOR 15-14 F240164 1,532 10 750 25 14,4 14 F280014 0,538 10 700 23,8 2,6
16-12 F240172 1,463 10 600 25 164 AENOR 15 F280015 0,447 25 600 238 26
16-14 F240174 1,176 10 600 24 134 16 F280016 0,615 10 500 238 26
Exceptor: 1615 F240175 2,365 25 500 24 134 18 F280018 0,687 10 500 285 28
(¥) Certificado @ 18-12 F240192 3,218 10 500 28 194 22 F280022 1,118 10 300 33 22
Hasta fin de existencias 18-14 F240194 1,923 10 500 28 174 e 28 F280028 2030 10 200 39 22
18-15 F240195 1123 25 500 28 174 35 F280035 5,028 10 100 49 25
18-16 F240196 1,992 10 500 28 17,4 42 F280042 9,606 1 70 57 3
) 22-12 €0240232 (*1) 6,156 10 250 % - = 54 F280054 15,995 1 48 68 4
z 22-14 C0240234 (1) 2,560 10 250 31 E
2215 F240235 3,064 25 500 34 234
5 2216 F240236 3,149 10 450 ¥ 234
2218 F240238 2,096 10 300 35 224
] 28-15 F240295 6,777 25 200 39 284
28-18 F240298 6,605 10 200 41 284 .
2822 F240302 3,268 10 200 41 256 58
3522 F240372 13,07 10 200 47 316 g@
3528 F240378 16,103 10 150 49 306 <o
4228 F240448 23082 1 70 56,5 38,1
42.35 F240455 18061 1 70 585 355

TAPON

TAPON HEMBRA EIECIEEENE

F301010 2,791 2000 9,8
5301/301Cu 12 F301012 2,265 10 1600 1
14 F301014 2,485 10 1500 12,6
AENOR 15 F301015 1,176 25 2000 12,6
16 F301016 2,739 10 1000 12,6
18 F301018 1,447 10 1000 156
2 F301022 2,468 10 600 184
28 F301028 4,698 10 250 2,4
- 35 F301035 12,647 10 180 28
L 42 F301042 22,334 1 90 32
54 F301054 31,117 1 60 38
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ACCESORIOS DE COBRE SOLDAR PARA GAS StH ACCESORIOS DE COBRE SOLDAR PARA GAS StH

UNION - COBRE/LATON UNION - COBRE/LATON

UNION HEMERA - HEMBRA CON RESALTE Lo | e | < | O] N Hewera - ewera con asinto rLavo. (I I

12-3/8" F74880 1,806 25 1000 12-1/2" F74950 1,775 250
359 GL 12-1/2" F74881 1,668 25 700 359 GL Cu 15-1/2" F74951 1,821 25 500
14-1/2" F74883 1,990 25 700 15-3/4" F74952 3,060 25 500
15-1/2" F74885 1,637 25 700 18-1/2" F74953 2,586 25 500
15-20x1,5 113434 2,363 - - 18-3/4" F74954 2,770 25 500
15-3/4" F74886 2,831 25 500 22-1/2" F74955 4,835 25 500
16-1/2" F74887 2,003 25 700 22-3/4" F74956 3,276 25 300
18-1/2" F74889 2,355 25 500 22-1" F74957 4,927 10 300
18-20x1,5 113435 2,750 - - 28-3/4" F74958 6,610 25 200
18-3/4" F74890 2,692 25 400 28-1" F74959 5,817 10 400
18-1" F74891 4,530 25 700 28-11/4" F74960 9,088 10 100
22-1/2" F74892 4,300 25 400 35-11/2" F74961 13,329 10 70
22-3/4" F74893 2,999 25 300 35-11/4" F74962 10,269 10 100
22-1" F74894 4,345 10 250 42-11/2" F74963 13,236 10 80
22-11/4" F74907 14,967 10 100
28-3/4" F74895 6,075 25 250 P U RGADO R ES
28-1" F74896 5,817 10 150 s §
28-11/4" F74897 8,340 10 100 =
S I I T PURGADOR CON PRECINTO I N B R
42-11/2" F74899 12,043 10 80 Segin Norma UNE-EN 60719 1522)121 ; ::22:: :: :z: i ) - &
42-2" F74909 25,677 5 25 ! !
5407 E74900 23,491 5 40 15-3/4" F74947 10,820 25 250
15-7/8" F74964 11,860 25 150
18-3/4" F74948 10,820 25 200
18-7/8" F74944 11,400 10 150
22-3/4" F74949 11,003 25 250
UNION HEMBRA - HEMBRA CON RESALTE Y n__- 22778 113486 S R e
PRECINTO
12-1/2" F74930 2,067 ,
359GL-P Seglin Norma UNE-EN 60719 15-1/2" F74931 2,020 25 CURVA - LATON
15-3/4" F74932 3,199 25 500
s e . CURVA HEMBRA - HEMBRA CON RESALTE n__-
18-1/2" F74933 2,404 25 500 123" F74403 2332
1o Fra934 2907 2 10 2AG CU 12-1/2" F74404 2,724 25 500
187787 Fravz 4714 » 20 15-1/2" F74408 2,630 25 400
22-1/4" F74925 14,168 25 64 15.3/4" — 4,315 5 300
22-1/2" F74935 4,590 25 400 18-1/2" F74412 3,029 25 400
22-3/4" F74936 3,137 25 300 B — —— 4,315 o 52
22-7/8" F74928 4,437 25 300 22.3/4" F74416 4,455 25 200
22-1" F74937 4,668 10 250 p— — 7,439 - 200
28-3/4" F74938 6,366 25 250
28-1" F74939 6,336 10 100
281178 F74940 S 1 CURVA HEMBRA - HEMBRA CON RESALTE Y n__-
35-11/4" F74941 9,824 10 100 PRECINTO " Vo500 6,47 o0
s 113447 B I 2AG CU Segln Norma UNE-EN 60719 " 113472 = | = | =
42-11/2" F74942 13,605 10 60
54-2" F74943 24,684 5 50
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ACCESORIOS DE BRONCE PARA SOLDAR-ROSCAR StH ACCESORIOS DE BRONCE PARA SOLDAR-ROSCAR StH

CODO TE
ol | = T " T I I
CODO 90° SOLDAR - ROSCAR HEMBRA “ _“ TE SOLDAR - CENTRAL ROSCAR HEMBRA n-

12-1/2" F84508 3,452 : 15-1/2"-15 F84628 4,468
4090G 14-1/2" F84510 3,744 10 250 4130G 18-1/2"-18 F84632 5,123 10 200
15-1/2" F84512 3,146 25 250 22-1/2"-22 F84635 7,977 10 180
16-1/2" F84514 3,514 10 250 22-3/4"-22 F84636 9,500 10 100
18-1/2" F84515 3,896 10 200 28-1/2"-28 F84637 18,756 10 50
18-3/4" F84516 6,797 10 200
22-1/2" F84517 5,999 10 200
22-3/4" F84518 6,290 10 200
28-1" F84519 16,347 10 50
ENTRONQUE
“__n
ENTRONQUE SOLDAR HEMBRA - ROSCAR MACHO
12-3/8" F84678 1,919 1000
“_—“- 12-1/2" F84679 2,100 10 500
CODO 90° SOLDAR HEMBRA - ROSCAR MACHO oy F84540 2514 4243G 11 F84680 T 0 400
18-1/2" F84543 4,709 10 250 15-3/8" F84681 2,165 25 1000
4092G 18-3/4" F84544 9,442 10 200 15-1/2" F84682 1,701 25 500 ol
22-3/4" F84546 7,732 10 100 15-3/4" F84683 3,406 25 250 g;é
g
16-1/2" F84684 2,667 10 500 R
18-1/2" F84686 2,391 10 300 <39
18-3/4" F84687 3,008 10 250
22-1/2" F84688 4,113 10 500
22-3/4" F84689 2,992 10 250
22-1" F84690 5,001 10 200
28-3/4" F84691 6,904 10 200
CODO 90° LARGO SOLDAR - ROSCAR HEMBRA -ﬂ__“- 281" F4692 5,507 0 25
15-1/2" F84525 3,667 28-11/4" F84693 10,786 10 100
4090GL 35-1" F84694 15,519 10 50
35-11/4" F84695 10,801 10 180
42-11/2" F84698 19,992 1 60
54-2" F84701 53,409 1 36
Para o especiales consultar.
m——n
; “_—“ ENTRONQUE SOLDAR - ROSCAR HEMBRA o F84734 o
CODO PLACA FIJACION SOLDAR - ROSCAR HEMBRA 12-1/2" F84933 5,217 4270G 12-1/2" F84735 2,796 10 300
14-1/2" F84930 6,073 10 200 14-1/2" F84736 3,652 10 300
4471G 4472G 15-1/2" F84940 5,263 25 200 15-3/8" F84737 2,517 25 500
012-018 @22 18-1/2" F84941 11,414 10 180 15-1/2" F84738 2,348 25 400
22-3/4" F84942 14,118 10 50 15-3/4" F84739 4,926 25 250
16-1/2" F84740 3,574 10 300
18-1/2" F84741 2,667 10 200
18-3/4" F84742 4,621 10 400
22-1/2" F84743 4,666 10 350
22-3/4" F84744 4,971 10 300
22-1" F84745 8,572 10 100
28-3/4" F84747 10,352 10 100
28-1" F84748 8,869 10 100
35-11/4" F84752 16,280 10 50
42-11/2" F84755 28,113 5 45

Para o especiales consultar.
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ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR StH ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR StH

CODO MANGUITO

CODO 90° HEMBRA - HEMBRA u--n. S I S MANGUITO HEMBRA ??n ——
3/8" F75701 2,105 300 18 85 175 85
8090 12" F75702 2,758 10 200 2 11 2 1 8270 ;; i zz;:z Z';zz 12 ggg 1; i;
3/4" F75703 3,883 10 150 28 135 28 135 !

1" F75704 7,349 5 50 32 14 32 14 . L T s 2 1100 2 =

PI 11/4" 113799 13,551 - - 38 16 38 16 y P\

11/2" 113800 18,906 - - 41 16 405 16 f
sj 2" 113801 30,850 - - 51 20 51 20 ( )
L1 21/2" 113802 53,103 - - &7 |25 &7 | 255 ==

CODO 90° MACHO - MACHO ERREEEDE 2 MANGUITO HEMBRA - HEMBRA

172" F75712 2,015 10 250 22 8 3/8: 113815 e 400 =
8091 3/4" F75713 3107 10 150 26 9 1/2" 113816 EL N i~
3/ 113817 2,870 10 150 34
1 113818 4,734 0 80 36
11/4" 113819 7,078 - & 43
11/2" 113820 8,700 - 63 53 .
s 2 113821 11,880 - 45 65 8 g
21/2" 113822 23,630 - - 68 %';
3" 113823 36,719 - - 70 &2
4" 113824 109,475 - - 80 =

CODO 90° MACHO - HEMBRA n Cod u L L1 H HT
3/8" F75721 2,757 10 350 25 | 9 |17 | 9 ENLACE

8092 1/2 F75722 2,779 10 240 29 11 2 N

3/4" F75723 4,535 10 150 34 13 28 13
’ Cod L L L2
1" F75724 7,665 10 50 38 13 32 14 CONTRA ROSCA MACHO - MACHO u--“-

— 1/8" 113500 0,812 195 8 8
11/4" 113809 11,609 - - 45 15 37 15
8280 1/4" 113501 0,785 10 B 21 85 85
112 113810 19,408 - - 48 16 40 16 BT B BN N R = o
2" 113811 29,860 - - 62 19 52 20 . - :
21/ 113812 46,577 - - 77 24 67 26 _ N - E R A IR ) = = =

1/2" F75102 1,125 10 600 255 105 105
3/4" F75103 2,058 10 400 29 12 12
1" F75104 3,747 5 200 31,5 13 13
TE 11/4" 113507 5,547 5 100 35,5 15 15
11/2" 113508 6,925 - 84 39 165 16,5
2" 113509 10,490 - 54 45 19 19
A B C " . .
TE IGUAL HEMBRA n-ﬂﬂ- 212 113st0 | 27,992 B 5 2
3/8" F75731 2,645 40 20 11 37 113511 42,639 B B 63 27 27
8130 1/2" F75732 3,669 10 200 44 22 (N 4" 113512 94,893 - - 81 35 35
3/4" F75733 4,975 10 120 54 27 14
A 1" F75734 9,049 5 40 70 35 16
- =
c 11/4" 113789 14,196 - 36 - - B =
~ DCEEEnE - o v
2 N IEES IR IIEEECE . B CONTRA ROSCA MACHO - MACHO CROMADO
= 2" 113791 36,153 - 16 - - 3/8"  F75761 1,261 10 1000 195 16 16
‘ — 21/2" 113792 57,877 - - N I 8280C 12" F75762 1,328 10 800 2 18 18
‘% 3 113793 86,579 - - T 3/4"  F75763 2398 10 300 25 20 2
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ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR

ENLACE

CONTRA ROSCA REDUCIDA MACHO - MACHO

8245

REDUCCION HEXAGONAL MACHO - HEMBRA

8243

114 (G4} Standard Hidraulica

G1

1/4"x 1/8" 113515 0,709

3/8" x 1/8" 113516 0,889 25
3/8" x 1/4" 113517 1,082 25
1/2" x 1/4" 113518 1,082 25

1/2" x 3/8" F75201 1,238 25

3/4" x 1/2" F75202 1,891 25
1" x1/2" F75203 2,983 10

1" x 3/4" F75204 3,254 10
11/4" x3/4"  F75205 4,615 10
11/2" x3/4" 113526 6,899 -
11/4" x 1" F75206 4,986 -
11/2" x 1" 113528 6,500 -
2" x 1" 113529 9,718 o
11/2" x11/4" 113530 7,053 =
2" x11/4" 113531 10,143 -

2" x11/2" 113532 10,837 =
21/2" x 2" 113533 18,777 -
3" x2" 113534 29,846 -
3"x21/2" 113535 31,352 -
1/2" x20x150 113539 5,316 -

M-1/4" x H-1/8"
M-3/8" x H-1/8"
M-3/8" x H-1/4"
M-1/2" x H-1/8"
M-1/2" x H-1/4"
M-1/2" x H-3/8"
M-3/4" x H-1/2"
M-1" x H-1/2"
M-1" x H-3/4"
M-11/4" x H-1/2"
M-11/4" x H-3/4"
M-11/4" x H-1"
M-11/2" x H-1/2"
M-11/2" x H-3/4"
M-11/2" x H-1"
M-11/2" x H-1 1/4"
M-2" x H-3/4"
M-2" x H-1"
M-2" x H-1 1/4"
M-2" x H-11/2"
M-2 1/2" x H-2"
M-3" x H-2"
M-3" x H-2 1/2"
M-4" x H-3"

113545 0,618
113546 1,082
113547 0,709
113548 1,157
113549 1,056
F75302 1,216
F75303 1,699
F75304 3,378
F75305 2,501
113554 4,428
113555 4,892
113556 4,080
113557 5,934
113558 5,831
113559 5,998
113560 4,222
113562 10,630
113563 10,259
113564 10,463
113565 9,637
113566 17,124
113567 31,042
113568 29,435
113571 58,211

o [ e | ¢ Jal

750
750
600
600
600
375
375
150
150
150
150
375
150

24,5
29
30
31

34,5
35
35
35
40
38
42

425
54
57
62

_-n-

750
750
600
600
600
600
375
375
150
150
150
150
150
150
150

L1

7,5

11,4
11,5
12
13
13
13,5
13
14
16
16
16,5
20
50
27

L2

16,5
20
20
25
27
25

14,5
14,5
14,5

17,5
17,5
19,5
19,5
19,5
20,5
20,5
20,5
20,5
255
25,5
25,5
25,5
28
33
33
44

ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR StH

ENLACE

REDUCCION HEXAGONAL MACHO - HEMBRA
CROMADO

8241C

G2

ENLACE REDUCIDO HEMBRA - MACHO

8246R

G2

ENLACE REDUCIDO HEMBRA - MACHO CROMADO

8246RC

G2

MANGUITO REDUCCION HEMBRA-HEMBRA

8240

MANGUITO REDUCIDO HEMBRA - HEMBRA

R |
11O
N~ 1

8240

)

G1

ooz | cod | ¢ |a|c) NS
1/2"-3/8" F75791 1,138 10 1600 13 22
3/4" -1/2" F75792 1,420 10 500 2610

RN

1/2" 3/8" F75755 1,555 25 195 24
3/4" 1/2" F75756 2,251 10 500 215 29

-ﬂﬂ Ll

1/2" 3/8"  F75781 2,025 10 195 24
3/4"  1/2"  F75782 3,015 10 500 215 29

EEENECEENENE -

1/2" x 3/4" 113826 3,605 26 14,5
3/4" x 1" 113828 4,686 10 - 29 16

1" x11/4" 113829 6,963 10 - B 18,5

1" x11/2" 113830 12,214 - - 88 19,5

11/4" x11/2" 113831 15,098 - - 85 19,5
11/2" x 2" 113834 18,545 - - 40 23

-ﬂﬂ- FooH
172" 3/8" F75350 1,029 10 10 10

--ﬂ L

1/2" 3/8" F75360 2,703 173 24
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ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR StH ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR StH

RACOR MARSELLA TAPON
RACOR MARSELLA MACHO - HEMBRA | 2 | cod | e | & |(7 EEENNE TAPON MACHO u-ﬂ o

3/8" F75401 0,990 25 700 25 10 1/4" 113686 0,863 14 7
62 1/2" F75402 1,284 10 600 25,5 11 8292 3/8" F75601 0,822 NO 25 - 14 7
L 3/4" F75403 1,970 25 300 28 12 1/2" F75602 0,944 NO 25 500 18 9
] 1" F75404 5,457 10 200 - = 172" 113690 2,985 S| 25 750 17 9
11/a" 113755 6,384 .10 = i 3/4" F75603 1,509 NO 25 500 20 11
P T 8,030 ) 2 3 - 3/4" 113692 3,912 S| 25 500 195 1
o mP— 24,287 i " @5 | A 7/8" 36338 3,725 S| o | - 218 116
1" F75604 4,494  NO 25 250 215 115
1" 113695 5,921 S| 10 300 215 115
11/4" 113696 4,324  NO = | - 255 125
11/4" 113697 5,580 S| | - 255 125
11/2" 113698 5,650 NO = | - 285 13
2" 113699 8,880 NO - | - 345 17
RACOR MARSELLA REDUCIDO MACHO - HEMBRA -u i I 212" 113701 23630 NO - - %5 20
M-3/8" x H-1/2" 113766 1,119 192 8 23 o 113702 27710 NO 1 05 2
62R M-1/2" x H-3/8"  F75502 1,224 25 700 25 11 21
M-1/2" x H-3/4"  F75503 1,981 25 400 26 11 29
LU M-1/2" x H-1" 113778 5,946 10 250 255 95 348
M-3/4" xH-1/2"  F75504 2,216 25 400 27 12 27 TAPON HEMBRA u- L o5
R I M-3/4" x H-1" 113770 2,625 10 375 247 10 348 38" F75751 0,686 10,5 - é
% M-3/4" x H-1 1/4" 113772 5,740 - 150 31,9 135 46 8300 12" F75752 0,832 NO 10 750 12 gg
» M-1" x H-1/2" 113779 9,254 = = 30 125 337 1/2" 36344 1,655 S 25 750 12 < 2
M-1" x H-3/4" 113771 3,462 10 375 30 13 348 é 3/4"  F75753 1,363 NO 25 500 13,5
M-1” xH-11/4" 113773 6,242 - 250 33 145 46 : 3/4" 36345 2,791 S| 25 500 13,5
M-1"xH-11/2" 113774 13,127 - 150 34 13 518 §| 7 F75754 2,248 NO 10 300 15
M-11/4" xH-11/2" 113775 8,289 - 150 37 175 52 1" 36347 2,923 S| 25 300 15
M-11/4" xH-2" 113780 24,531 - . 40 16 635 ] 11/4" 113719 3,526 NO 0 - 15
M-11/2" xH-2" 113776 24,711 - - 405 17 635 11/2" 113720 4,660 NO 10 = 16
M-2" xH-21/2" 113777 36,577 - - 34 19 80 2" 13721 9,216  NO - - 19
21/2" 113722 22,138  NO 2 : 228
3" 113723 35,587  NO 2 - 285

RACOR PARA CONTADOR

CONJUNTO CONO CONTADOR, JUNTA Y TUERCA G1-G @ L
CON PRECINTO

i 172" -1/2" 113731 8,33 -
Acabado: latén

1/2"-3/4" 41097 6,77 10 250 375

1/2"-7/8" 113733 7,37 10 - -

SSkrara 3/4"-1" 41092 12,03 10 100 48

% 1" -11/4" 113747 9,18 5 70 60
—pl 11/4"-11/2" 113748 14,84 5 50 60,5

i = 11/2"-2" 113749 22,74 1 25 70
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ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR - SOLDAR StH ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR StH

CODO ENLACE
= . —
CODO 90° HEMBRA B - oo ENLACE HEMBRA Lou

3/8"-15 113646 2,664 14,5 11,8 195 9,5 3/8"-12 F74733 1,402 25 1000 19 86 9
1/2"-12 F74508 2518 10 600 17 86 195 115 1/2"-12 113612 1,917 25 - 21 86 11
L 90g Cu 1/2"15 F74512 2102 25 400 19 106 21 11 L 270g Cu L 1/2"-15 F74738 1,833 10 500 23 106 11
1/2"-18 F74515 3,113 10 300 22 12,6 225 1 = 1/2"-18 F74741 2,211 25 - 25 126 M
: 1/2"-22 F74517 3,880 10 200 265 154 235 11 = 1/2"-22 113615 2,148 25 - 28 154 11
1 3/4"-15 113651 5097 10 - 225 106 24 135 = 3/4"-18 113617 2,304 25 - 27,5 126 135
L o e T 525 10 - 2 126 25 135 e 3/4"-22 F74744 2,505 10 300 305 154 135
1] 3/4"-22 F74518 5903 10 200 265 154 265 135 L] L2 ] 1"-28 F74748 4554 5 150 355 184 15
& 3/4"-28 113654 8,945 10 - 32 184 29,5 13,5 2"-54 F74754 19,079 1 25 575 32 24
1728 113656 11,441 10 - 33 184 31 15
11/4":35 113658 25985 - - 37 23 41 19 ENLACE MACHO -n ) ST P2
2"-54 113660 47,273 - = 64 324 57 26 3/8"-12 F74677 1,154 1400 19 86 9
3/8"-15 F74681 1,111 10 500 21 106 9
L 243g Cu 1/2"-12 F74678 1,419 25 1000 20 86 10
1/2"-15 F74682 1,373 10 500 21 106 11
-—E _rrj% 1/2"-18 F74686 1,712 10 400 2 126 11
CODO 90° MACHO > 1/2"-22 F74688 1,976 10 300 27 154 10
V212 F74536 2,499 a 9 3/4"-15 113581 1,828 25 - 22 106 12
L 92g Cu (LA F74540 2,618 2 500 3/4"-18 F74687 2,038 10 300 26 126 12
172118 113634 el 2 : E 34722 F74689 2,367 10 300 255 154 12 o 8
1/2"-22 113635 8L 10 - L 128 F74692 3,693 5 150 285 184 13 -%g
‘ 3/4"-18 113637 4,093 10 - 11/4"35  F74695 6374 5 90 33 23 145 gé
\ 3/4"-22 113638 6,217 10 - 11/2"-42  F74698 8,674 1 35 435 27 165 <3
| | 2"-54 F74701 16,223 1 40 505 32 18
G 21/2"-64 113594 60,053 - - 54 325 20

CODO PLACA FIJACION HEMBRA “--Iﬂ COMPLEMENTOS SOLDAR

12-1/2" F74913 2,973
471G Cu 472G Cu 15-1/2" F74916 3,105 25 300
: P 18-1/2" F74919 5,784 10 500 SOLDADU RA

212 @15, 918

BORAX I NN N A

100 gr. C63300 17,26

8530

TE

I

Peso ----E-
TE SOLDAR - CENTRAL ROSCAR HEMBRA u-ﬂ- S I BOTE DECAPANTE 10gr.  C63308

15-1/2" F74628 2,857 425 325 12
1/2" 8534
L 1309 Cu 18-1/2 F74632 4,314 10 240 51 25 14
22-1/2" F74635 5,804 10 100 59 | 295 | 117
22-3/4" F74636 6,571 10 80 59 305 17

. :
ﬁ LANA DE ACERO - BOLSA 12 UNIDADES | Cod | é/bolsa _—

C63304 10,93

8533
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FICHA TECNICA

APLICACIONES

Maéaximas temperaturas y presiones para los accesorios de cobre

Tipo de solda- Ejemplos de aleacién

de servicio
dura para soldar oC

30
Plomo/estafnio
50/50% o 60/40% 65
Prohibido en instalacion
sanitaria
110
Soldadura
blanda
30
Estafio/plata 95/5% 65
Estano/cobre 3% max.
110
Plata/cobre sin cadmio 30
55/40% Ag.
Plata con cadmio 30% o
Sofldarot'ura 40% Ag. 65
CLnds Cobre/fésforo 94/6%
Cobre/fésforo con 2% Ag.
92/6/2% 110

Condiciones de servicio para los accesorios de latén y bronce

S Temperatura de Presién de
Aplicacién o o
servicio servicio

Agua refrigeracién +5°C 10 bar
Agua sanitaria +95°C 16 bar
Calefaccion +110°C 6 bar

(50% agua - 50% glicol)

120 (11 Standard Hidraulica

Temperatura maxima

25

25

25

25

25

FICHA TECNICA

INSTALACION

Método de soldadura por capilaridad

1. Cortar el tubo a escuadra con cortatubos, desbarbar
y eliminar cualquier deformacién en el extremo del tubo.

2. Limpiar el extremo del tubo con ayuda de una madeja
de lana de acero.

Los racores deben estar perfectamente limpios en su
interior.

3. Untar sin exceso el extremo del tubo a soldar con el
decapante utilizando el mismo tubo o ayudandose de una
espatula.

Introducir el tubo a fondo en el racor girdndolo sobre si
mismo para repartir por igual el decapante.

4. Calentar moderadamente el conjunto tubo-racor con
una ldmpara de soldar o una pinza eléctrica.
La temperatura adecuada se alcanza cuando el hilo de
soldadura comienza a fundirse por contacto.

5. Colocar suavemente el hilo de soldadura en un punto
del borde exterior del racor hasta la aparicién del metal
de aportacion entre la embocadura y el tubo.
La longitud necesaria de hilo de soldadura es
aproximadamente igual al didmetro del racor.

Para la instalaciéon de accesorios roscados, recomendamos
colocar una junta plana (Estéa prohibido la utilizacién de
estopa / esparto).

PAR MEDIO ACONSEJADO:

20Nm <1/2"
30 Nm entre 1/2" y 3/4"
40Nm  >1"

) Standard Hidraulica 121



Accesorios de Iatén pPara ACCESORIOS DE LATON PARA TUBERIA PE isf
tuberia de polietileno (PE). ISF copo

Vita CODO TUBO - MACHO __ﬂﬂﬂ D L H M

\“ 20 mm - 1/2" 142160 5,12 10 21 28 29 13

Los accesorios de latén ISF se utilizan en los sistemas

con tuberia de polietileno para la distribucion de agua. \
YN \/ 25 mm - 3/4" 142161 8,82 10 60 26 34 33 5
. 32mm-1" 142162 12,94 5 40 33 39 38 17

COMPRESION
I- . 40 mm - 11/4" 142163 23,3 2 22 42 49 49 22
Aplicaciones

50 mm-11/2" 142164 35,18 1 13 51 57 53 22
Los accesorios de latén ISF se utilizan principalmente PE—— By— 5956 1 15 e ez

para instalaciones de distribucién de agua fria,
especificamente para tuberias de polietileno.

Ventajas

O Féciles de usar; no se necesita ninguna herramienta
especial, solo llaves fijas.
O Versétiles, adecuados a cualquier tipo de unién o

EEEECREEENE o Lo

75mm-21/2" 142166 95,96 1 76 74 838 24
reparacion. : 90 mm - 3" 142167 16526 1 2 91 8 98 25
O Amplia gama, didmetros desde 20 mm a 110 mm. 110 mm - 4” 142168 262,74 1 1 110 102 112 29
O Latén exento de niquelado y cromado a fin de poder Accesorios @75 - @110,
acceder a certificacion de Vigilancia en Salud (ACS). union por bridas

ACS acredita todos los materiales que entran en
contacto con el agua destinada para el consumo

humano. CODO TUBO - HEMBRA _-ﬂnﬂ D L H H1

20 mm - 1/2" 142180 5,58 21 28 29 18

Caracteristicas Materiales 25 mm-3/zltl 142181 831 10 50 26 34 37 19
O Unién o reparacién de tuberias de PE CUERPO: CW617N segun UNE EN 12165 sz mm - e I I S
: 40mm-11/4" 142183 21,24 2 24 42 49 48 25

O Desde DN 1/2" hasta DN 4”. TUERCA: CW61/N segiin UNE EN 12165 : 50 :: -11/2" 142184 3883 1 13 51 57 52 25
O Los productos cumplen condiciones de presidn segin DIN 8076-1. JUNTA TORICA: NBR |I|| pEym—— PV 57'95 . AR

O Las roscas de unién son acorde a la norma ISO 228/1.
O Las roscas métricas de compresién son acorde con la norma ISO 724.

o
o
=

w
Qw
=
oﬂ_
oo
©
Sa
<

Adicionalmente para los accesorios
DN 75, DN 90y DN 110:

O Superficie de acabado arenoso. g TORNILLOS: Acero inoxidable AIS| 304
O Resiste estanqueidad probada hasta una presién de 37,5 bar. ARANDELA: Acero inoxidable A3

Instrucciones de montaje

Para obtener un correcto y rdpido montaje de los accesorios, deben seguirse las siguientes instrucciones:

EEERETREROE o L o

75mm-21/2" 142186 85,67 76 74 69 24
1. Cortar el tubo verticalmente y limpiar la viruta. 90 mm - 3" 142187 136,37 1 2 91 86 78 25
2. Insertar en el didmetro exterior del tubo, y en el siguiente orden: 110 mm - 4" 142188 197,47 1 1 110 102 94 28

O La tuerca @
O El aro de apriete ©)
O La arandela @

CODO - TUBO TUBO EEEECORECEREE] o (-

. L . 20-20 142200 7,10 21 28 28

3. La junta térica (4) queda alojada en el cuerpo (5). mm
25-25mm 142201 11,37 10 40 26 34 3

4. Insertar totalmente el tubo dentro del cuerpo hasta el tope.

5. Aproxime cada uno de los componentes (3) y (2) hacia el cuerpo (5) 3232 mm 142202 — S B
' F'p | e ED el Y ol | P @ 40-40mm 142203 27,95 2 14 2 49 4
inalmente aproxime la tuerca y apriétela roscandola en el cuerpo (5). T P 4713 1 9 EREEREE
Importante: para facilitar el montaje de los accesorios, el tubo no debe estar ovalado. 63-63mm 142205 71,98 1 10 64 69 69

Accesorios para PE. Acoplamiento

Medidas
Referencia
20x20 25x25 32x32 40x40 50x50 63x63 75x75 90x%0 110x110
Aro metdlico O ° ° o ° o o ° o _-“ﬂﬂ D L H
e Rk o o o o o o 75-75mm 142206 128,73 76 84 84
90 - 90 mm 142207 219,59 1 1 91 99 99
110 - 110 mm 142208 325,27 1 1 110 120 120
Certificaciones Presion de trabajo Condiciones de servicio
4 La presion nominal de los e Temperatura maxima 20 °C a 16 MPa.
accesorios es PN 25 bar. e Temperatura maxima 95 °C a 4,2 MPa.

* Precio indicativo. PVP segtin Tarifa ISF AGUA en vigor. Condiciones comerciales ISF AGUA
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ACCESORIOS DE LATON PARA TUBERIA PE 15§ ACCESORIOS DE LATON PARA TUBERIA PE 15f

CODO MANGUITO

20x 1/2" 142269 6,99 20 mm - 1/2" 142101 3,65 140 21 30 13
25x 3/4" 142270 10,94 10 25 mm - 3/4" 142102 5,79 10 90 26 34 15
32x1" 142271 15,82 5] 32mm-1" 142103 8,82 5 50 33 4 17
40 mm-11/4" 142104 13,42 2 30 42 52 22

50 mm-11/2" 142105 21,24 1 18 51 56 22

63 mm -2" 142106 35,72 1 22 64 67 27

_-ﬂnﬂ D L U
TE 75mm-21/2" 142107 68,8 76 67 24
90 mm - 3" 142108 10488 1 5 91 73 25
TE TUBO - HEMBRA _-ﬂﬂﬂ D L H HI
0mm-1/2" 142240 21 50 29 18
25mm-3/4" 142241 13,8 10 30 2 59 35 19
5 i (| 142242 20,87 5 20 33 75 42 2
40mm-11/4" 142243 32,98 2 10 42 92 48 25 6 _-ﬂnﬂ D L U
50mm-11/2" 142244 5202 1 7 51 109 56 25 UNION TUBO HEMBRA 0mm-1/2" 142111 4,23 120 21 3 -
& -2 142245 8727 1 9 64 132 66 29 25mm-3/4" 142112 596 10 70 2% 38 -
| PrEE 142113 9,06 5 45 3 45 -
AOmm-11/4" 142114 13,99 2 30 4 53 -
— 50mm-11/2 142115 233 1 20 51 57 -
I|| | | Gmmilor 142116 3883 1 25 64 68 -
||||

"]
.2
o
[e]
0
[Y]
o
O
<

EEET TR E oo

s i
W“ IH 75mm-21/2" 142246 160,38 76 148 69 24
H 90 mm - 3" 142247 26535 1 1 91 171 78 25
MOmm-4" 142248 537,22 1 1 10 204 94 28 -
_-ﬂnm D L L
9 75mm-21/2" 142117 66,1 76 66 24
90 mm - 3" 142118 108,95 1 5 91 75 25
===
L
TE TUBO - TUBO _-nﬂﬂ D L H —
20-20-20mm 142260 11,16 21 50 29
25-25-25mm 142261 17,44 10 30 2% 58 34
32-32-32mm 142262 2547 5 15 3 75 40 UGN RS e _-nnm D L
40-40-40mm 142263 40,99 2 10 2 9 s 20-20mm 142130 6,17 21 35
50-50-50mm 142264 62,29 1 51 109 6 25-25mm 142131 882 10 50 2% 40
63-63-63mm 142265 101,52 1 7 64 132 72 : 32-32mm 142132 13,99 5 30 3 48
P 40-40mm 142133 21,24 2 20 2 56
W" : |||I 50-50mm 142134 3518 1 13 51 4
__ | 63-63mm 142135 5851 1 14 6 72
L LT
L

BTN E o

75-75-75mm 142266 253,55 1 76 168 84
110-110-110mm 142268 421,02 1 1 110 240 120 75 - 75 mm 142136 108,80 1 76 31
90 - 90 mm 142137 173,46 1 4 91 90
110-110 mm 142138 253,07 1 2 110 110
* Precio indicativo. PVP segun Tarifa ISF AGUA en vigor. Condiciones comerciales ISF AGUA * Precio indicativo. PVP segtin Tarifa ISF AGUA en vigor. Condiciones comerciales ISF AGUA
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128 Calefaccién por Radiador
Valvulas de calefaccién

129 Cabezales Termostaticos Klimatech

133 Vélvulas termostéaticas dindmicas

134 Vélvulas Klimatech

137 Detentores

138 Conectores

139 Kits de calefaccién

140 Accesorios radiador

142 Purgadores de boya

142 Recambios

146 Colectores

148 Grupos y Valvulas de seguridad

o
c

65
0.0
o
Lo
5 8
Tul_
08

154 Calefaccién por Suelo Radiante
154 Sistema de suelo radiante

168 Regulacién

172 Control y Seguridad
172 Filtros magnéticos

176 Valvula Reductora de Presién
178 Valvula de Presién Diferencial
180 Valvula Mezcladora Termostética
182 Contador de Agua

186 Equilibrado Hidraulico

191 Manguitos anti-electrdlisis
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Valvulas de calefaccién.
Cabezales termostaticos

Los cabezales termostaticos estan considerados como uno de los que reunen las mejores
caracteristicas técnicas a nivel europeo, gracias a su alta calidad de fabricacion y fiabilidad.

Los cabezales deben de asegurar un suave y regular control de la temperatura, con un
nivel adecuado de autoridad.

Aplicaciones
‘ Agua potable
ﬁ Agua caliente sanitaria

Calefaccién

@J Suelo radiante
¢

Agua helada
Instalacién solar " . .
o El cabezal termostatico es mucho mas que un simple elemento
: técnico decorativo. Es un sensor sensible a la temperatura que
7/ Aguas pluviales

reacciona con la temperatura ambiente.
& Agua industrial , . ) . L

Con él se acciona la vélvula, para ajustar el suministro de agua
caliente al radiador y mantener la habitacién a la temperatura
deseada. La temperatura ambiente se regula automéaticamente
al nivel elegido por el usuario para garantizar el confort.

-»)I(:«- Aire comprimido seco

+)I(+ Aire compr. lubricado

A Gas Cuando se cierra debido a una energia adicional suministrada
por elementos externos (como la luz solar, el calor del cuerpo,

aparatos eléctricos, etc.) actia como un elemento clave para

conseguir un ahorro de energia. En general, se considera que

A GLP las vélvulas termostéticas de radiador pueden ahorrar entre un
20% y 30% de energia.

(‘ Carburante

Aplicaciones compatibles

Aplicaciones incompatibles

Compatibilidad

Todos los cabezales termostaticos son compatibles para
las vélvulas termostaticas Klimatech.

Certificaciones

EN 215

Q
Ficha técnica /%

Mas informacién en pag. 130
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Klimatech

CABEZALES TERMOSTATICOS

CABEZALES TERMOSTATICOS

CABEZAL TERMOSTATICO liquido

ENEIREEE - -
5 100

M-28x1,5 38322 12,15

42 73

M-28x1,5 38323 12,70 5 425 80
M-30x1,5 38324 12,70 5 100 42,5 80
EN215 A
/
id
T

MANDO REGULACION manual

Klimatech

PRODUCTOS RELACIONADOS

TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL

- Pantalla LCD retroiluminada
- Rango de temperatura: - -

5°C a 35°C (Cod.38448-38449)

-10°C a 50°C (Cod. 38472) SEAL R TFre1=]
- Disefio actual y compacto e L O
* Opcidn programable. Digital Digital Digital
Cod. 38472 Cod. 38448 Cod. 38449

Ver péagina 169-170
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FICHA TECNICA ey
CABEZAL TERMOSTATICO W6 / W7

Sensor liquido

SELECCION

Indice

Tuerca de fij

CARACTERISTICAS EN 215
Wé <1.0 <11 <32 <1

w7 0,40 04 20 0.40

DESCRIPCION DE LA GAMA

wé 0-5 €

Liquido 5-28° M28 x 1.5 Blanco
w7 Liquido 0-5 5-28°C M28 x 1.5 Blanco
w7 Liquido 0-5 5-28°C M30x 1.5 Blanco

130 (11 Standard Hidraulica

FICHA TECNICA

RECOMENDACIONES GENERALES:

O Siempre que sea posible, instalar el cabezal en posicién horizontal.

O No usar detergente para limpiar el cabezal o el cuerpo.

& (= 98¢

INSTALACION DEL CABEZAL TERMOSTATICO EN EL CUERPO:

O Colocar el cabezal en la posicion 5 con el indice el la parte superior
O Roscar la tuerca con la mano, fuerza méaxima de 10Nm, sin necesidad de ninguna herramienta.

O Seleccionar la temperatura de confort adecuada. La posicién 3 corresponde a 20°C.

AJUSTES

Posicién j 0 j * E 1 : 2 : 3 : 4

W6 / W7 2c 7°C 12°C 16°C 20°C 24°C w 28°C

No puede ser instalado en las siguientes posiciones:

O Parte interior del protector del radiador.
O Detras de la cortina.

O Debajo de la ventana donde el sol le da directamente

1) Standard Hidraulica 131



Va |vu Ias de Ca Iefa ccién VALVULAS TERMOSTATICAS AUTOEQUILIBRADO StH
pa ra ra d ia d o r VALVULA TERMOSTATICA ESCUADRA AUTOEQUILIBRADO n-.. D d

1/2" 38678 21,43 1 48 54,5 50 1/2" 1/2"

Cabezal M30
0 Las vélvulas termostéaticas son una parte fundamental del sistema de regulacion, en el

cual se transforma la generacion de calor en proveedores de confort y ahorro de energia.

0 Las vélvulas de radiador manuales garantizan una distribucién de calor simple, econémico
y sin embargo eficiente.

0 La funcién basica de los detentores es conectar o aislar el radiador.
En el caso real de un proyecto, esto puede llegar a ser més dificil de lo esperado.

Este catdlogo ofrece soluciones para facilitar el trabajo del instalador. VALVULA TERMOSTATICA RECTA AUTOEQUILIBRADO n--. .

12 38679 23,81 858 50 1/2" 1/2"
- Cabezal M30
h
Aplicaciones — d E
i G = . %
é Agua potable - i U 4 } n }
§Em \ .
i | ! ADAPTADOR Lo Lo L < Al
: ' ! ) : 1/2"-M24 38680

Calefaccién Para adaptar facilmente una

conexién hembra 1/2" a macho M24

@J Suelo radiante
¢

Agua helada

. sl bdicn selkr Vélvula Vélvula Vélvula
o Termostatizable Termostatica Manual

//;/ Aguas pluviales TECNOLOGIIA CONCENTRADA PRODUCTOS RELACIONADOS

7
& Agua industrial

, CABEZAL TERMOSTATICO W7 Liquido £5
1. Cuerpo de laton o5
2. Subconjunt - . " 8T
. L Simple Modelo tradicional y més utilizado. Ideal para proyectos de Y lconjun O prensa El cabezal termostético es un dispositivo % o
-»)I(} Aire comprimido seco lai i6n o de ob 3. Tapén protector . o5
regiaje renovacion o de obra nueva. 4 Tuerca para controlar la temperatura ambiente de S

+)I(+ Aire compr. lubricado 5. Junta EPDM una habitacion en funcién de la temperatura

Klimatech Modelo con el suministro y retorno, en un solo punto del radiador, 6. Enlace exterior, con5|gu|endo
Bes Monotubo junto con una vélvula externa.ldeal para radiadores toalleros o mejorar ellconiont y
6 radiadores verticales decorativos.

la eficiencia

(‘ Carburante energética.

6 GLP

Aplicaciones compatibles

Termostética Modelo compacto e ideal para proyectos.

Cod. 38324 (M30)
Ver pagina 129.

Aplicaciones incompatibles

Caracteristicas técnicas COMO FUNCIONA

O Presién maxima = 10 bar STH ha integrado un regulador de presion diferencial en una valvula termostética,
o APMax = 0.6 bar asegurando asi que el caudal de cada radiador permanezca constante,
' independientemente de las fluctuaciones de presién.

Con las 15 diferentes posiciones que tiene la vélvula, el caudal se puede ajustar hasta
los 150I/h. Una vez que se haya ajustado cada vaélvula, el caudal se ajusta al nivel
méximo, lo que garantiza una optimizacion inmediata del sistema de calefaccién.

La vélvula STH con equilibrio automatico garantiza un sistema de calefaccion
equilibrado  hidraulicamente, y optimizado en todas las condiciones de
funcionamiento.

o Temperatura maxima = 110°C

FiCha técnica /b El caudal se puede ajustar dentro del rango de 10 - 1501/h
Mas informacién en pag. 143 Presion diferencial:

10l/h - 1001/h = 10kPa

100l/h — 1501/h = 14kPa
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VALVULAS DE CALEFACCION Klimatech VALVULAS DE CALEFACCION Klimatech

VALVULA TERMOSTATIZABLE VALVULA MONOTUBO TERMOSTATICA
VALVULA TERMOSTATIZABLE m--- A VALVULA TERMOSTATICA 4 VIAS COMPRESION m-_-
ESCUADRA COMPRESION o 38818 27,53 1 47,5 228
38822 11,73 1 51 67 Conector: rosca M24x1,5
= Conector: rosca M24x1,5 1/2" 38823 11,73 ] 50 53 67 Cabezal M28
T 8
i
o8B oB
c
A

ESCUADRA ROSCAR VALVULA ANGULAR TERMOSTATICA 4 VIAS ﬂ-_
3/8" 38824 12,74 51 67
- 1/2" 38816 27,53 1 220
L= ) 1/2" 38825 14,88 1 50 53 67 Conector: rosca M24x1,5
23 Cabezal M28

>
>
>

ESCUADRA SOLDAR
3/8"x12 38826 13,81 51 67
1/2"x15 38827 13,81 1 50 53 67
SONDA
p 400 mm. 38111 40
CABEZAL TERMOSTATICO Para vélvula cédigo o
Ver PVP en pagina 142
El cabezal termostatico es un dispositivo / 38816, 38817 y 38818 pag
para controlar la temperatura ambiente d 2 T
: L

de una habitacién en funcién de la
temperatura exterior, consiguiendo
mejorar el confort y la eficiencia
energética.

M28
Cod. 38322 (Wé) y Cod. 38323 (W7)

Ver pagina 129.
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VALVULAS DE CALEFACCION Klimatech VALVULAS DE CALEFACCION Klimatech

VALVULA MANUAL SIMPLE REGLAJE DETENTOR

CIREIEEDm - DETENTOR DE COMPRESION CREIENOm - -

15 38812 8,45 10 100 43 48

VALVULA DE COMPRESION
1,6 38810 10,86 10 100 50 50
Conector: rosca M24x1,5

Conector: rosca M24x1,5
1/2" 1,7 38811 10,86 10 100 52 50 172" 2,2 38813 8,45 10 100

42 52

—1 8 .\\ \\\\\\Q\“
I
¢d
A
VALVULA PARA ROSCAR WHE- AL DETENTOR PARA ROSCAR MHE- AL
8" 1,6 38713 10,71 10 100 47,5 50 8" 1,5 38723 10,22 10 100 40 46
— A
MRS 1/2" 1,7 38714 12,23 10 100 52 50 1/2" 2,2 38724 11,78 10 100 39 52

CTTr
=

VALVULA PARA SOLDAR EIRIEIEEOE - DETENTOR PARA SOLDAR EIDEIEEOE -
3/8"x12 1,5 38726 9,07 10 100 36 46

3/8"x12 1,6 38716 9,82 10 100 46,5 50
1/2"x15 2,2 38727 10,05 10 100 38 50

o
c

65
0.0
o
Lo
5 8
TU\_
08

e I 12«15 17 38717 1249 10 100 52 50

ot

N7

QD

od

VALVULA MONOTUBO MANUAL 4 VIAS

VALVULA DE SIMPLE REGLAJE COMPRESION m-- |

1/2" 38817 23,70 1 244 35 30

Conector: rosca M24x1,5

2D |

2B 2B
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CONECTORES

CONEXION M24 X 1,5

ENECI NN

CONECTOR Tuberia de cobre

38801 1,75
Acabado niquelado.
15 38802 (IF75; 10 250
18 38803 2,56 10 250

* Hasta finalizar existencias

12 38830 2,87 10 250
15 38829 2,87 10 250

* Aplicable para tuberia de cobre cromada

“ @ 18 38831 2,95 10 500
B N N A

16x2 38804 3,21
20x2 38805 3,61 10 250

CONECTOR Tuberia multicapa

v@

CONECTOR Tuberia PE-X
CONECTOR Tuberia PB

CONEXION EUROCONO 3/4"

Acabado niquelado.

HER T O N

16x1,8 38809
Acabado niquelado.

IER T N

15x1,7 38806
Acabado niquelado.

N N N N

16x2 38230 3,61

CONECTOR Tuberia multicapa - PE-X

9‘

Acabado niquelado.
20x2 38232 3,84 10 250

138 [A11) Standard Hidraulica

KITS CALEFACCION

KIT TERMOSTATIZABLE COMPRESION COBRE

(e stH
ﬂ_—

38874 35,58

- Cabezal termostético liquido W6 - 1 ud.

- Vélvula termostatizable escuadra compresién 2"-M24x1,5 - 1 ud.
- Detentor escuadra compresion ¥2" - M24x1,5 - T ud.

- Conector M24x1,5 Cobre @15 - 2 uds.

IO )

38875 36,21

- Cabezal termostético liquido W6 - 1 ud.

- Vélvula termostatizable escuadra compresién ¥2"-M24x1,5 - 1 ud.
- Detentor escuadra compresion %2" - M24x1,5 - 1 ud.

- Conector M24x1,5 Multicapa 816x2 - 2 uds.

I I N A

38876 23,86
- Vélvula escuadra reglaje compresion ¥2"-M24x1,5 - 1 ud.

- Detentor escuadra compresion %2" - M24x1,5 - 1 ud.
- Conector M24x1,5 Cobre 215 - 2 uds.

I I N A

38877 24,50
- Vélvula escuadra reglaje compresion ¥2"-M24x1,5 - 1 ud.

- Detentor escuadra compresion %2" - M24x1,5 - 1 ud.
- Conector M24x1,5 Multicapa 216x2 - 2 uds.

&) Standard Hidraulica 139
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ACCESORIOS DE RADIADOR StH ACCESORIOS DE RADIADOR StH

DN eocconrn IR AR Y

Metélico 38132
"' }M )

1"x1/8" Derecha S$350436

1"x1/8" lzquierda $350437 20

PURGADOR AUTOMATICO 1 e e e MANGUITO MACHO 1" JUNTAS RADIADOR

Derecha S$350124
Bolsa 10 ud.

1" lzquierda §$350125 12
i = 0 me n

1" S$350127 30 1" - 42x32x1 $350400 20
PURGADOR MANUAL 1/8" n od ﬂ
1/8" S$350122 60
’ CONJUNTO ACCESORIOS RADIADOR n . H
1/8" $350123 * 12

1/2" roscar $350145 6
* Bolsa 10 ud.

N T B I

3/8" roscar S350146 6

Metalico 38130 1 vélvula manual
1 detentor
1 reduccion 1"x1/8"
2 reducciones segun medida (1/2" o 3/8")
1 tapon 1" €5
" Nelyel
1 purgador manual 1/8 S .®
PURGADOR MANUAL 172" ﬂ--ﬂ
5 S
Plastico 38363 ®5
Oga

TAPON RADIADOR 1 et b e i

Derecha S$350430

e 1" lzquierda $350431 20

RebuCCION e e e i 2 SOPORTES RADIADOR MURAL &

o -

1/2" roscar $350147 14

2 reducciones 1"x1/2" derecha
2 reducciones 1"x1/2" izquierda
1 tapon 1/2"

1 purgador manual 1/2"

4 juntas de 1"

1 junta de 1/2"

1"x1/2" Derecha $350432 $350120 15
1"x1/2" lzquierda $350433 20 l xa
1"x3/8" Derecha $350434 20
1"x3/8" Izquierda $350435 20 : ©
# X3

ACCESORIOS DE RADIADOR, VER PVP EN PAGINA 236 ACCESORIOS DE RADIADOR, VER PVP EN PAGINA 236
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PURGADORES DE BOYA

PURGADORES

PURGADOR DE BOYA en columna

38365 9,57

Méxima presion 10 bar
1/2" 38366 9,72 10 100

Méxima temperatura 110°C

PURGADOR DE BOYA SOLAR on column N T B el

38368 32,94
172" 38369 32,94 10

Méxima presién 10 bar
Maéxima temperatura 160°C

PURGADOR DE BOYA en columna con clapeta

I I I )

C87202 10,33
3081 Maxima presién 10 bar

Méxima temperatura 110°C

RECAMBIOS

SONDA

400 mm. 38111

SONDA VALVULA MONOTUBO

///"‘L"

Para vélvulas cédigos
38816, 38817 y 38818

142 (11 Standard Hidraulica

FICHA TECNICA Pl
VALVULAS TERMOSTATICAS BITUBO

VENTAJAS

O Disefio versatil. Toda la gama es compatible con las cabezas termostaticas, consiguiendo una unificacién
estética en cada habitacion con cualquier solucién de radiador.

O La adecuada autoridad para cada valvula de radiador.

O Tapdn protector. Todos los cuerpos de las valvulas termostéticas incorporan un tapén para proteger la parte

sensible de la vélvula. También se utiliza para verificar el correcto funcionamiento hidraulico de la instalacién, sin
el cabezal.

CARACTERISTICAS

O Las valvulas incorporan un manguito cénico autoestanco. Con este manguito de unién, no es necesario utilizar
materiales de estanqueidad (estopa, PTFE, etc.)
O Acabado exterior niquelado

1. Cuerpo latén con acabado niquelado.

2.Valvula de cierre y junta térica EPDM

3. Juntas téricas de etileno-polipropileno
resistentes a los productos anti-hielo

4. Eje de ajuste

5. Tapdn protector

6. Muelle de acero inoxidable

7. Asiento perfilado

REGULACION MANUAL

1 Cerrar completamente la valvula

2 Tomar nota de la posicién.

3 Abrir la valvula contando 6 muescas sobre el
tapon.

Para montar el cabezal termostatico quitar
el tapdn protector. Colocar el cabezal en la
posicién 5, presionar sobre la véalvula y apretar

6 543210
la tuerca con la mano.

JUnubuouY
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FICHA TECNICA R FICHA TECNICA Pl
VALVULAS MANUALES MONOTUBO/BITUBO DETENTORES

VENTAJAS VENTAJAS

o Asiento de la véalvula perfilado para un funcionamiento silencioso

O Ajuste de la posicidn exacto para una eficiente puesta en marcha.
o La adecuada autoridad para cada vélvula de radiador.

O Multiples conexiones, lo que permite adaptarse a cualquier preferencia de instalacion.

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

o Las vélvulas incorporan un manguito conico auto-estanco. Con este manguito de unién, no es necesario utilizar
materiales de estanqueidad (estopa, PTFE, etc.).

o Acabado exterior niquelado.

O Los detentores incorporan un manguito cénico autoestanco. Con este manguito de unién no es necesario
utilizar materiales de estanqueidad (estopa, PTFE, etc.)
O Diversas caracteristicas de conexién a la tuberia:
- Rosca macho y hembra
- Para soldar a cobre
O Figura: Escuadra.

(?‘\ O Tamanos: 3/8",1/2".
Vi, O Acabado exterior niquelado
-
Klimateck
Serie Dimensiones Disposicion Figura
Bitubo 3/8",1/2" Bitubo ’I 7 Escuadra
Monotubo 172" Monotubo - 2-1,15 Horizontal

VALVULAS MONOTUBO TERMOSTATICAS 4 VIAS

SELECCION DESCRIPCION DE LA GAMA

= =
! E' Klimateck
| I

Compresion Escuadra Macho M24
1 Tapén Roscar Escuadra Hembra X 1,55 22
2 Regulacién eje no eyectable. Soldar Escuadra Soldar X 1,55 2,2

3 Cuerpo termostatico 4 vias. Acabado niquelado.

Nt
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Colectores para aplicaciones COLECTORES

de ACS y Calefaccién COLECTORES CON VALVULA
CONEXION 3/4" --_@

Con la instalacion de nuestros colectores, va a crear sistemas paralelos equilibrados 5 38863 23,06
s . . . , . vias

automaticamente en sus circuitos de agua caliente y fria. El amplio paso de los colec- Salida M24x1 5

tores, también limita la caida de presién. '

3 vias 3/4" 38864 32,12 20
4 vias 3/4" 38865 44,73 15

I
CONEXION Pats x /4 E N N A )

2 vias 15 mm F60340 21,41
3 vias 15 mm F60341 30,42 20

1. Colector en laton estampado

2. Conexién Macho/hembra, 3/4"

%

3. Salidas: conexién macho M24x1,5,
y 1/2" junta plana

Rangos de caudal COLECTORES MATRIZADOS

COLECTOR ESTAMPADO 3/4" Maximo 1350 I/hr o
CONEXION 3/4" clisies

2 vias 38860 8,80
Salida M24x1,5 3vias 3/4" 38861 12,49 42
4 vias 3/4" 38862 16,82 30

o
c

65
0.0
o
Lo
5 8
Tul_
08

Salidas R |
COLECTORES PARA PB
I M24x1,5
L 7 } o osmmss ECREEOER
E E ﬁ 3 vias F60348 11,93 100
= T & = =
(1 o O il 1
Multicapa Cobre Cobre PB PE-X
NOTA: Ver conectores en pégina 138 s8mm 7 38 mm

CONEXION PB 022 MACHO-HEMBRA I N I Y

Instalacién 3 vias F60349 12,57 100

Recomendamos que todos los colectores se coloquen en lugares que sean accesibles después de su instalacién (en el
sétano, en un armario, debajo del fregadero, etc) pero oculto a la vista del publico y protegido de las heladas.

38mm | 38 mm
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Grupos y Valvulas de GRUPOS DE SEGURIDAD
Seguridad GRUPOS DE SEGURIDAD
La calidady fiabilidad de los productos mostrados a continuacién, han GRUPO DE SEGURIDAD M.H @ -@ A E H

hecho de estos dispositivos los preferidos entre los profesionales.
3/4" 3/4" 1" 7bar 38485 50,28 1 114 46 120

REVERSO Entrada de agua

Horizontal o vertical

Aplicaciones

‘ Agua potable

> Agua caliente sanitaria

Calefacciéon ]
02

@] Suelo radiante

é; Agua helada

GRUPO DE SEGURIDAD VERTICAL M-H H. NN

‘@ Instalacion solar

Grupos y va’lvulas de Seguridad 889 1/2" 3/4" 1" 7bar 38480 28,13 1 128 44 52
/ﬁ/ Aguas pluviales 3/4" 3/4" 1"  7bar 38481 28,13 1 20 128 44 52
) Agua industrial Un grupo de seguridad hidraulico protege al calentador o acumulador de
agua caliente contra el riesgo de explosién debida a la sobrepresion.
+)1(+ Aire comprimido seco La vélvula de seguridad integrada libera automaticamente el agua hasta que la
presion cae por debajo del valor nominal. La vélvula antirretorno, evita la contaminacion
*)1(4- Aire compr. lubricado del suministro de agua fria por el retorno del agua caliente.
El vaciado de la instalacién se realiza accionando manualmente la vélvula en el
A Gas sentido de las flechas.
La instalacién de un grupo de seguridad es obligatoria en cualquier calentador
A Carburante de agua caliente por acumulacion. Se recomienda el montaje del sifon.
(S GLP Las vélvulas de seguridad a membrana se utilizan en los generadores o depdsitos .
de las instalaciones de calefaccién o agua caliente sanitaria. Incorporan una ?§'§
Aplicaciones compatibles maneta de accionamiento para efectuar el vaciado, también pueden incorporar 87T
Aplicaciones incompatibles un manémetro de control. L—“ﬂ; :6'
Q.

Ventajas

0 3 posiciones estables del mando de vaciado: cerrado, ligeramente abierto y completamente abierto.

0 El sistema de goteo y racor con la toma de aire son de polimeros técnicos poco sensibles a la calcificacion.

o Incorpora vélvulas antirretorno.

0 Colores indicativos: Negro para los elementos de control reservados a los profesionales. Blanco para los elementos
de evacuacion y Rojo para los componentes accesibles para el usuario.

Caracteristicas
889 REVERSO
Méxima Presion PN 10 PN 10
Cuerpo Latén cromado Bronce niquelado
Temperatura méaxima 120° 120°
3/4": 10 kW
Potencia Util maxima 18 kW
1/2": 4 kW

NOTA

Sistema de calefaccién: Valvulas taradas a 3 o 3,5 bar

FiCha técnica /b Sistema. ACS: Vélvulas t:aradas a7 bar

Instalaciones solares: Valvulas taradas a 3, 6 o 8 bar
Mas informacién en pag. 152
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VALVULAS DE SEGURIDAD

VALVULAS DE SEGURIDAD

VALVULA DE SEGURIDAD Conexién H-H

VALVULA DE SEGURIDAD Conexién M-H

VALVULA DE SEGURIDAD Con manémetro H-H

VALVULA DE SEGURIDAD Con manémetro H-H

VALVULA DE SEGURIDAD Con manémetro M-H

150 (11 Standard Hidraulica

I I N I

3 bar 38388 10,99
3/4" 3 bar 38540 16,81 8 40
1/2" 7 bar 38389 10,99 12108
3/4" 7 bar 38384 16,81 8 72

I I I I 1

3 bar 38541 10,99 108
3/4" 3 bar 38542 16,81 8 40
172" 7 bar Cv2159 10,99 12 108
3/4" 7 bar CV2160 16,81 8 72

1/2"x3/4" 3,5 bar 38386 26,05

3 bar 38543 25,59

3 bar Cv2155 28,84

VALVULAS DE SEGURIDAD

VALVULAS DE SEGURIDAD

VALVULA DE SEGURIDAD SOLAR

Méxima temperatura 180°C

- Para circuitos primarios

de instalaciones solares.

- Aptas para mezcla agua/glicol 50%.

VALVULA DE SEGURIDAD Para termo con purga

1/2"x3/4" 8 bar 38632 20,56

;

9 bar 50045 8,44 150
3/4" 9 bar 50046 17,88 1 150

1) Standard Hidraulica 151
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FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS

7 bar
2,4 L/h
220 kg/h
5.300 L/h
450 L/h

Valvula de seguridad
Presion de apertura
Caudal de descarga a 7,35 bar con agua
Caudal de descarga a 8,4 bar con vapor
Caudal de descarga a 8,4 bar con agua
Caudal de descarga
Vélvula antirretorno
Caudal de suministro hasta 1 bar
Presién de cierre
Cuerpo

Presion maxima

DIMENSIONES

889

§
+>
1>
Lou |
< C .|

7 bar
2,4 L/h
220 kg/h
>=600 L/h
>=300 L/h

>=3.528 L/h
0,003 a 16 bar

>= 25 bar

REVERSO
H

G
’7

B

DN

iRiNf
A

7 bar

24 L/
260 kg/h
5.300 L/h

440 Lh

3.700 L/h

0,003 a 16

>=25b

INSTALACION GRUPO DE SEGURIDAD
CARACTERISTICAS DE INSTALACION

1. Se monta directamente en la tuberia de entrada del
acumulador de agua por la conexion hembra (1). No
montar al acumulador un grupo de seguridad de

didmetro inferior a la tuberia.

2. El suministro de agua fria se montara en la conexién

macho (2).

3. La descarga siempre tiene que ser hacia abajo. El
orificio (3) de 1" permite roscar directamente el sifén
8877. El didmetro de la tuberia de descarga no debe

ser inferior a 25mm.

CONSEJOS:

O Se aconseja instalar una vélvula reductora de presion
antes del grupo de seguridad si la presion del agua

fria es superior a 5.25 bar.

O Se recomienda montar el grupo de seguridad en la
entrada del agua fria del acumulador de agua con
un manguito dieléctrico para evitar la corrosién del

grupo.

Agua caliente

FUNCIONES DEL GRUPO DE SEGURIDAD

O DESCARGA

Acumulador de agua

PN
=y

bar

ar

DN 1/2"
D1 3/4”
D2 1"
A 128 mm
B 44 mm
C 30 mm
B 52 mm
F 55 mm
© -

H -

J -

K _

4.050 L/h

R NOTAS

0,003 a 16 bar

>= 25 bar

889
3/4"
3/4”
1
128 mm
44 mm
30 mm
52 mm
55 mm

Agua fria

3/4"
3/4"
1
114 mm
58 mm
62 mm
46,25 mm
52 mm
15,75 mm
120 mm
56 mm

33 mm

El vaciado de la instalacion se realiza accionando manualmente la vélvula de seguridad en el sentido de las flechas.
La evacuacién del agua se puede realizar en 3 pasos, ligeramente abierto, completamente abierto y cerrado.

O AISLAMIENTO

La valvula de esfera permite aislar el acumulador, de la red de alimentacién del agua fria.

O PURGADO

La evacuacion del agua se efectua sin salpicaduras mediante el sifén 8877, equipado con deflector.

152 m Standard Hidraulica
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Sistema de Suelo radiante SISTEMA DE SUELO RADIANTE

Los paneles garantizan una instalacién répida, multi-direccional, mientras que el COLECTORES

sistema de fijacion entre los paneles crea una superficie completa a prueba
de fugas. N
SUELO RADIANTE o - @
MODULO VALVULA TERMOSTATICA I N = i

Los pane|e§ son suﬂaeptemgnte resistentes como para que el instalador SISTEMA MODULABLE 38674 37,79
pueda caminar por encima sin dafar la tuberia. Pueden ser instalados por

’ e CERTIFICADO Conexién: 3/4" Eurocono
una persona, gracias a su tamafo y peso optimizados.
Aplicaciones R o |

Agua potable
MODULO CON CAUDALIVETRO BN I I 1 vl
o Se puede instalar tan solo con una persona, no necesita herramientas.

1-51/min 38673 31,88 1
| Conexién: 3/4" Eurocono
7" Aguas pluviales o Evita la posibilidad de fugas a través de los paneles.

b Agusindusial o Rigidez mejorada para evitar que el panel se levante. MODULO VALVULA DE PURGA + TERMOMETRO + _—-
‘sef imi . iecié AIREADOR para colector modulable

o Disefio optimizado, la forma del tetén ayuda a la sujecién del tubo.
38671 50,77

#m. Agua caliente sanitaria

Calefaccién

Ventajas

Agua helada o Sistema con certificado AENOR segin norma UNE-EN 1264.
O Muy féacil y répido de instalar.

§
’@l Suelo radiante
¢

vt
‘®:  Instalacion solar

")K" Aire comprimido seco
*)lc" Aire compr. lubricado

A Gas

6 Carburante

A GLp

Aplicaciones compatibles

RACORD CONEXION para colector modulable n-_

38682 21,30

Aplicaciones incompatibles

11/4" 38670 * 20,95 1 50 ]
ot
[
* Hasta agotar existencias )
‘ o
Eficiencia | 3
energetica —

MODULO FIJACION para colector modulable _-.

38672 11,21

Dada la baja temperatura utilizada,
la instalacién de suelo radiante es
compatible con fuentes de energia
renovable, como la energia solar,
aerotérmica o geotérmica. El sistema

-’ - ‘..
a mejorar el ahorro y la eficiencia .

de suelo radiante contribuye no solo

energética, sino que tambié.n al 1 Rodapié

perfectamente con el objetivo y espiritu 3 Mort P KIT SOPORTE MURAL PARA COLECTORES

del nuevo CTE. ortero . . 38675 30,69 1
4 Panel de aislamiento Ajustable
5 Tubo PE-X, multicapa o PB
6 Film de polietileno antivapor

. .. 7 Banda perimetral
Ficha técnica /% 8 Acabado pared (enyesado)

Maés informacién en pag. 159

NOTA:
Para cualquier duda, consulte a nuestro Departamento Técnico, ellos les podrén asesorar para realizar su proyecto de suelo radiante.
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SISTEMA DE SUELO RADIANTE

COLECTORES

SISTEMA DE SUELO RADIANTE

PANEL

COLECTOR ACERO INOXIDABLE

Conexién:
3/4" Eurocono

1"
1
1
1
1
1
1
1
1
1

200+3

ARMARIOS

DRCIRRE - o

38500 274,73 1 574
4 38501 324,70 1 268 574
5 38502 374,65 1 318 574
6 38503 424,61 1 368 574
7 38504 474,56 1 418 874
8 38505 524,51 1 468 874
9 38506 574,48 1 518 874
10 38507 624,40 1 568 1024
1 38508 674,09 1 618 1024
12 38509 723,81 1 668 1024

Con vélvula termostética y caudalimetro 0,5-5I/min.
Incluye soporte, termémetro, vélvula de purga/aireador.

- G

PLACA DE AISLAMIENTO con film termoconformado

PLACA AUTOADHESIVA

weW | 38656 38653 38654 38655

RT (m? - K/w) 0,76 1,26 0,5
Dimensiones 1400 x 800 1400 x 800 1400 x 800
Espesor 21 38 5
QTY por caja 16 10 14
QTY por palet 32 20 56
€/ panel 24,92 €(*) 23,97 £€(*)

0,75
10000 x 100
30

1

3

240,90 €(*)

*) Los precios indicados son para material en nuestros almacenes, consultar coste de portes.

TUBERIA PE-RT CON BARRERA ANTI-OXIGENO

TUBERIA EN ROLLOS SISTEMA KLETT (velcro®)

&, AENOR
g
S ' .t ’

TUBERIA PE-X CON BARRERA ANTI-OXIGENO

16x2,0 38677

I R e R

200 m

Ver PVP en pagina 63

SudoPex-A

ARMARIO METALICO Empotrado

C
A

12

156 [11) Standard Hidraulica

I T I N

574x712x81 38455 212,52
874x712x81 38454 247,94 1
1024x712x81 38456 265,65 1

TUBERIA EN ROLLOS

16x2,0 C44225
16x2,0 C44226
16x2,0 C44229
AENOR
20x2,0 C44228

R I Fea

120 m

200 m 7
500 m 3
200 m 4

Ver PVP en péagina 63

38676

B I N

Ver PVP en pégina 173
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ACCESORIOS
I I N

C88246 131,23

BANDA PERIMETRAL ADHESIVA

Ancho: 150 mm
Espesor: 8 mm

FILM DE POUETILENO I I N )
50 m?2 38462 202,30
GALGA 6

—.—#

aomvo IS I I e

25 Kg 38466 197,84

ROSCA BSP M-H 180° 1SO 228/1
Mariposa de aluminio

Rojo 31030
BOSTON 1" Azul 31032 24 48

Ver PVP en pagina 17

SOPORTE PARA CURVAR TUBO

15/16 F60260 PB6315 125

Ver PVP en péagina 85

I T

16x2 38230

CONECTOR Tuberia multicapa - PE-X

158 (11 Standard Hidraulica

Acabado niquelado.
Conexion Eurocono 3/4" 20x2 38232 10 250

Ver PVP en pagina 138

FICHA TECNICA sy
SISTEMA COMPLETO DE SUELO RADIANTE

Segun los valores estdndar de confort, tenemos la sensacién de bienestar cuando nuestros pies se encuentran
a una temperatura algo més alta que nuestras cabezas. Teniendo en cuenta este punto, el sistema de
calefaccion que mayor confort térmico produce seréd aquel donde la temperatura en la zona inferior de la
habitacién sea mayor que la existente en la parte superior, lo que se consigue con el sistema de suelo radiante.

La climatizacién por suelo radiante proporciona una distribucion de temperaturas de alto confort por la
uniformidad en la disposicién de calor. Al impulsar agua a baja temperatura, entre 35-45 °C, se reducen las
pérdidas de calor entre el generador y el emisor de calor. Es la solucién integral para un ambiente de
maximo confort con el maximo ahorro energético.

Otra ventaja que aporta el sistema es la posibilidad de
combinarlo con los modernos sistemas de domética
garantizando siempre el confort térmico en las estancias
y una gestion éptima de la energia.

Es un sistema que no produce corrientes de aire y por lo
tanto el polvo no se remueve, evitando problemas de
asmay alergias.

El sistema de suelo radiante es un método de calefaccion
por radiacién, que utiliza el agua como fluido portador
del calor, circulando por un serpentin de tubos
empotrados en una placa de hormigdn, la cual constituye Il Catefaccion por radiador | s

el elemento emisor de temperatura, Standard Hidréulica, [ sistema ideal {71 Sistema ideal
propone soluciones completas y adaptadas a un sistema

radiante/refrigerante.

El sistema incluye una gama completa de suministro de los
diferentes componentes; paneles aislantes, aislamiento
perimetral, tuberias, colectores, kit de regulacién, aditivo
para la conduccion éptima de calor, armarios, vélvulas de
equilibrado y el sistema de regulacién.

El sistema, a través de la regulacién
continta de la temperatura y la humedad relativa,
todo ello dirigido por sistemas de regulacién
avanzados y flexibles, puede ofrecer
bienestar y confort.

Por ello, contamos con una gama
completa de sistemas para la
regulacion de los ambientes que
garantizan tanto el confort térmico
como la méaxima eficiencia energética.

Se puede elegir entre un sistema
inaldmbrico o por un sistema con cable.

&) Standard Hidraulica 159



FICHA TECNICA

SISTEMA DE TETONES

CARACTERISTICAS

o Conexién del tubo répido y facil.
o Proteccién del tubo durante la instalacion.
o Film proteccion.

o Utilizacién con tuberia PE-X, PB y multicapa.

o Aislamiento térmico.

o Aislamiento acustico.

o Compatible con cualquier pavimento.
o No es necesario la utilizacion de grapas
para fijar la tuberia.

EJEMPLO DE INSTALACION

i

160 [T Standard Hidraulica

Q
pLs

Ahorro de un

20%

en el tiempo
de instalacién

Facil instalacion
Sin
herramientas

Resistente

a las pisadas

FICHA TECNICA R

SISTEMA PLACA AUTOADHESIVA KLETT

Maxima
rapidez

de instalacidon

Facil instalacion
Sin
herramientas

Sistema

100% fiable

Sistema de Auto fijaciéon STH — Maxima rapidez en la instalacion

Sistema 100% fiable

Panel aislante plano en poliestireno expandido sinterizado (EPS), disponible en blanco, acoplado a
una lamina protectora de “velour loop”, apto para tuberias especiales envueltas en tiras de gancho
(tipo “klett”), con un estampado patrén Util para el tendido de tuberias (rejilla de instalacion de 50
x 50 mm). El panel se suministra en rollos.

La pelicula de “velour loop” permite una fijacion sencilla y segura de la tuberia especial con el
sistema de velcro y protege el aislamiento de la humedad del mortero durante las fases de
construccién; también actia como barrera de vapor en la fase de funcionamiento del sistema
radiante.

La pelicula de “velour loop”, estd equipada con una tira autoadhesiva en un lado, para asegurar la
conexion y el solapamiento entre paneles adyacentes, asegurando un sellado éptimo durante el
tendido de los rollos y colocacion del mortero.

VENTAJAS

Sistema de fijacién maés rapido.

Mayor nimero de m? instalados en menor tiempo.

El formato del panel en rollo complementa la rapidez de instalacién.
Instalacion sencilla, sin herramientas ni accesorios.

Capacidad de aislamiento acustico y térmico.

Infinitas correcciones posibles.

La ausencia de tetones permite libertad en el disefo de circuitos.

o
o
o
o
o
o
o
o Una Unica persona puede realizar la instalacién.
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FICHA TECNICA
PLACA AISLANTE

BENEFICIOS

o Ahorro de tiempo. Solo se necesita una persona para realizar

la instalacion.

o Mucho més rapido y facil de cortar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medida panel
Area efectiva
Paso de instalacion del tubo
Dimension de la tuberfa
Espesor del panel
Altura teton

Altura total del panel

Material aislamiento

Resistencia térmica
Conductividad térmica
Densidad aparente

Resistencia a la compresion

Film protector

162 m Standard Hidraulica

m Cédigo 38656 Cédigo 38653 Cédigo 38654 Cédigo 3

mm
m2

mm

m2K/W
W/mK

kg/m?

kPa

pm

Especificaciones generales

CONSULTENOS PARA
OBTENER SU PRESUPUESTO
PERSONALIZADO

o Standard Hidraulica le recomendaré el sistema de
calefaccion por suelo radiante que maés se adapta a su
proyecto, con el costo estimado.

o Simple y préctico

www.standardhidraulica.com/sueloradiante/simulador

1400 x 800 1400 x 800 1400 x 800 10000 x 1000

1,12 1,12 1,12 10
50 50 50 50

16-20 16 - 20 16 - 20 16 - 20
21 38 5 30
22 22 22 -
43 60 27 30
EPS EPS EPS EPS

termoconformado termoconformado termoconformado

Propiedades de aislamiento

0,76 1,26 0,5 0,75

0,034 0,034 0,032 0,038
26 26 26 20
120 120 120 100
550 550 550 150

FICHA TECNICA R

SOLUCIONES DE CONTROL

REGULACION INDIVIDUAL DE LA TEMPERATURA DE LA HABITACION

La regulacién se realiza mediante el actuador electrotérmico montado en las vélvulas termostéaticas del colector.
Dicho actuador se monta en un “click” en la vélvula. Standard Hidréaulica pone a su disposicién los componentes
necesarios para conseguir un completo sistema de calefaccién o calefaccion y refrigeracién.

UNIDAD DE CONTROL

La regulacién Standard Hidréulica dispone de dos versiones; Estandar y Clima. El modelo Estandar para sistemas de
calefaccién y el sistema Clima para sistemas de calefaccion y refrigeracion.

Se trata de dos unidades de control universales de sistemas de superficie radiante con control multizona.

Permite un control de 8 zonas de calefaccién y refrigeracion, cada una permite conectar hasta 4 actuadores electrotérmicos.
Control de temperatura 6ptima, por area o habitacion. Realiza la medicidn de la temperatura y la humedad de la habitacién
en combinacion con los termostatos Estandar, Clima o sensores.

Incorpora conexiones para funciones adicionales como limitador de temperatura o deshumidificador.

Tension a 230V, salida 24V para termostato ambiente.

TERMOSTATO

Los termostatos de ambiente digitales Estandar (Calefaccién) y Clima (calefaccion y refrigeracion) gozan de caracteristicas
muy similares:

® Programacién muy simple, Menus de facil gestién

¢ Disponen de 4 modos de calefaccion (Regular, Turbo, Eco y Apagado).

® Permiten la programacién de encendido y apagado de la calefaccion y refriferacion.

e La version Smart, permite a través de una aplicacién para smartphone gratuita, operar el sistema de forma remota.

* Caja de ABS color blanco RAL 9003.

SENSOR DIGITAL CLIMA

Se trata de un sensor de temperatura y humedad. Este producto puede trabajar con las unidades de control que STH
pone a su disposicion para sistemas de calefaccién y refrigeracion de regulacion para sistemas de calefaccién.

* Sensor de ambiente de temperatura y humedad.

° Rango de temperatura entre 0 °C y 60 °C.

* Rango de humedad relativa entre 20% y 80%.

38667 38662
a 1) | an a (!
® o @ @ ¢
38665 38663 38666
S =
[ &
- B
® o | 83 ® o
38665 R 38666

38663
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FICHA TECNICA
COLECTOR MODULAR

O Modular. Sistema flexible.

O Temperatura nominal de trabajo, 60 °C.
O Méxima temperatura, 70 °C.

O Maxima presion de servicio, 6 bar.

—> 38675 O Presion de prueba, 10 bar a 30 °C.

O Material: Poliamida reforzado con fibra
de vidrio.

—» 38672 O Normativa, UNE EN 1264 y DIN 4725
para instalaciones de calefaccion por
suelo radiante.

= : L
T~ 38674 *

NOTA: Ver pagina 155

VENTAJAS

O Excelentes propiedades de aislamiento de la O Se puede montar en cualquier posicién (muy
temperatura, puede trabajar con sistemas de conveniente, por ejemplo, si los tubos vienen por
calefaccion y refrigeracion. el techo).

O Amplia gama de accesorios, cada elemento se

O Totalmente modular, los grupos se pueden afiadir, si puede pedir por separado.

es necesario, en la misma obra.

O Més flexibilidad

MONTAJE COLECTOR MODULAR

,..,,:J - o

1. Seleccionar el modelo de colector. 2. Presionar y girar al mismo tiempo, 3. Colocar la grapa de fijacién,
Unir los médulos, haciendo coincidir hasta que haga tope en el fondo. presionando. Realizar la misma
la parte macho de uno, con la parte operacién con el resto de médulos.
hembra del otro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

O Conexién entrada rosca hembra 1" 1/4" o 1". O Aireadores y vavula de purga.

O Circuito colector superior; caudalimetro (1-5 I/min), O 2 termdmetros, uno en el suministro y el otro en
conexion de la tuberia eurocono 34" . el retorno.

O Circuito colector inferior; valvula termostéatica O Vélvulas de esfera en la entrada y a la salida.
M30, conexidn de la tuberia eurocono 34"

O Soporte de fijacién poliamida reforzado.

164 (11 Standard Hidraulica

FICHA TECNICA

DIMENSIONES

74

375

200 MIN

. (A) 299 349 399 449 499 549 599 649 699 749
Longitud (mm)

(L) Longitud del

- 574 574 574 574 874 874 874 1024 1024 1024
armario (mm)

ARMARIOS

Armarios fabricados en chapa de acero galvanizado. Acabado exterior del
marco y puerta, en blanco RAL 9010.

Altura regulable 712-842 mm.

Profundidad regulable 81-120 mm.

El armario incorpora un carril de fijacion especialmente disefiado para
facilitar el montaje tanto de los colectores modulares como de los de acero
inoxidable.

El colector se puede colgar en el armario sin necesidad de ninguna
herramienta especial.
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FICHA TECNICA

COLECTOR EN ACERO INOXIDABLE

O Totalmente premontado.
O Temperatura nominal de trabajo, 50 °C.

O Méxima temperatura, 70 °C.

FICHA TECNICA

DIMENSIONES

m:[l—‘—i O

Q ®
O Maxima presion de servicio, 10 bar. - °
o~
g
O Presién de prueba, 10 bar a 20 °C. -
O Normativa, EN 1264 y DIN 4725 para o =
instalaciones de calefaccion por suelo
radiante. — @ o™
@] O
La funcidn de los colectores en una instalacidon de suelo radiante, es la de obtener varios circuitos derivados |.50+2 | 5042 | 5042 | 50£2 |

partiendo de un Unico circuito principal. Siempre debera de existir un colector de impulsién y un colector de

retorno por cada zona a calentar.

Un grupo de colectores no debe alimentar a circuitos de plantas diferentes. En el caso de diferentes plantas,
a la entrada de cada colector de retorno, deberé instalarse una vélvula de equilibrado.

IR N I IS S N N I T N
A (mm) 218 268 318 368 418 468 518 568 618 668

874 874 1024 1024 1024

Deben situarse mas alto que los circuitos que alimentan (facilita el purgado, el curvado de los tubos en la salida
del suelo y garantiza que en el tramo de conexiones el tubo esté alineado con el racor). Se recomienda que el
grupo de colectores se monten en armarios metélicos.

L. armario (mm() 574 574 574 574 874

Un conjunto de colectores incluye colector de impulsién y de retorno, ademas de los siguientes componentes:
vélvulas de paso a la entrada de cada colector, termémetros, vélvulas de llenado y purga.

Los colectores permiten una monitorizacién precisa de cada bucle instalado.

Los colectores STH se suministran cumpliendo las indicaciones de la norma UNE-EN 1264-4 apartado 4.2.4.2.

Diagrama pérdida de carga para vélvula
termostética (en retorno)

Diagrama pérdida de carga para caudalimetro
de 0,5 -5 Its/min (en la impulsion)

Los colectores en acero inoxidable estan fabricados en acero inoxidable AISI 304 para garantizar una

excelente durabilidad, confiere ligereza y facilidad de colocacion. Se pueden colocar en conjuntos de 3

a 12 salidas.

La vélvula termostética permite controlar la temperatura de forma independiente en cada circuito. También
permite cerrar el paso de agua y aislar el circuito. El caudalimetro tiene su aplicacion en las instalaciones de
suelo radiante para regular con precisién y de forma proporcional el caudal de cada circuito.

CARACTERISTICAS TECNICAS

O Material: Acero inoxidable AISI 304
O Regulacién: 0,5 - 5 lts/min

O Distancia entre ejes de circuitos: 50 mm O Dimensién salida: 3/4" Eurocono g g i g
.z . . ., . s = = =

O Regulacién a distancia: Sl O Conexidn vélvula termostéatica M30x1,5 S 5 5, 5
O Vélvulas termostéticas: Integradas O 2 termdémetros, uno en el suministro y el otro en & % g" %

.7 o k

O Conexidn entrada: Rosca gas hembra el retorno. - & 3 8
- : : £ = g ©

o T L Ea RSESITI Can RS R Hot iF| ST AR B 1 %

N G 6 5 Y a0 R i 66 VA RS B | S S 'J-f—t—ﬁ:ﬁu g 5 , &

b | 5 18 o W0 50 100 200 30 B0 000 2000 3000
Caudal (I/n)
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O Conexiodn salida: Rosca gas macho
O Dimensién entrada: 1"

kve=112m%h

1000

=5 100

kvs =2.56 m*h
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REGULACION stH REGULACION stH
TERMOSTATO FRIO/CALOR SUELO RADIANTE POR CABLE

Ventajas

O "Click and run". O Solo con un “click” para afiadir elementos. Este dispositivo es un termostato digital a baterias para el control de la temperatura ambiente con la posibilidad de elegir entre varias
O Facil instalacién, en solo 10 minutos. O Completa gama disponible en 24V y 230V. regulaciones y relativas temperaturas de set-point: Comfort, Reduccién, Off/Antihielo.

O Regulacion inalémbrica sin interferencias, 868 MHz. O Sistema por cable e inalambrico a 868 MHz. El dispositivo puede utilizarse en instalaciones de calefaccién como asi también en los de refrigeracion.

O Regulacion por cable, facil cableado. El termostato cuenta con un amplio display retroiluminado para la visualizacion de todas las indicaciones funcionales y de la temperatura

O Confort y ahorro gracias al montaje modular.

e — B 22 B B R
CALEFACCION / REFRIGERACION

38472 113,53

ambiente detectada.
La deteccion de la temperatura ambiente puede efectuarse por el sensor interno o bien por una sonda remota (opcional).

Ademas, el dispositivo ofrece la posibilidad de ajustar el valor de la temperatura de Antihielo y la regulacion del Offset en el sensor

interno y en la sonda remota.

Posicion NC

Control voltaje ON/OFF 85x85x24,6mm Digital
Rango de temperatura:

F -10°C a +50°C NOTA: Baterias no incluidas

=

(=] (2] (][]

CABEZAL ELECTROTERMICO MRCI ) I O I il

M30x1,5 31426 49,35 100
Posiciéon NC
Control voltaje ON/OFF

CAJA DE CONEXIONES PARA SUELO RADIANTE

Este dispositivo es una caja de conexién para sistemas de calefaccién por suelo radiante a 4 0 8 vias (segin modelo), con alimentacién

que puede seleccionarse entre 230V~ o 24V~.

El dispositivo ofrece la posibilidad de controlar hasta 4 o 8 salidas (segiin modelo) para actuadores y termostatos; a cada salida se puede
conectar un termostato y el relativo actuador.

Esté disponible una salida bomba, que depende de la tension de alimentaciéon y una salida para el control de una caldera, con contactos

CAB.EZAL ELECTROIERMICO n_ libres de tensién. Ademas, el dispositivo ofrece la posibilidad de conectar un programador externo para la activacién programada de los

con interruptor auxiliar -
actuadores y termostatos conectados (salida que depende de la tensién de alimentacién).

=

M30x1,5 230V C88156 67,50 1 100
Posicion NC
Control voltaje ON/OFF
(]
CAJA DE CONTROL 4 ZONAS Cod E 2 E
38873 120,75 1 58
E{ Este modelo incorpora
9 conexién para bombay
Conexién 230V-24V

® Te—— 9

CAJA DE CONTROL 8 ZONAS . _

38872 220,50 1

Este modelo incorpora conexién para bomba y caldera.
Conexion 230V-24V

. L]

"
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REGULACION REGULACION

CALEFACCION REGULACION POR CABLE CALEFACCION
T N Rl )
TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL - UNIDAD DE CONTROL 8 ZONAS TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL
86x86x25mm Digital 38448 55,14 100
Rango de temperatura: g P Digital 38449 77,69 1 50 _ Posibilidad de conexién por
cable o inaldmbrica.
(Ver pagina 163)

programable

5°Ca 35°C

NOTA: Baterias no incluidas

& ® @ X
ECH G 2 T A [

Digital Digital programable
38667 655,27 38665 539,57
CAJA CONEXIONES --ﬂ
master 38515 128,86 1
B Conenion pas s bombe = e e fi CALEFACCION / REFRIGERACION

conexién para la bomba 6 esclavo p—

UNIDAD DE CONTROL 8 ZONAS TERMOSTATO DE AMBIENTE DIGITAL SENSOR AMBIENTE

Conexién por cable

@ mx ©
g
B I E --@ ENEEEE 3
35
28]
38662 783,96 38663 (*1) 500,61 38664 229,06 (=
24V 38666 (*2) 667,09 1 20

(*1) Conexién por cable
(*2) Conexién por cable /inaldmbrico

(Ver pagina 163)
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Filtro magnético FILTRO MAGNETICO StH

FILTRO MAGNETICO

FILTRO MAGNETICO © EEEEEEE

El filtro magnético desfangador esta especialmente disefiado para sistemas de calefaccion.
Protege la instalacién del sistema de calefaccion y suelo radiante eliminando el 6xido de hierro
acumulado, asi como la separacion de lodos, sedimentos y particulas no deseadas.

38676 194,82 1 4
Ventajas Caracteristicas técnicas
0 Doble filtracion. © Maxima presién de trabajo: 6 bar.
0 Compacto. 0 Caudal: 115 /min
0 Funcional y estético. O Temperatura maxima de trabajo: 95°C

0 Fécil limpieza y mantenimiento.

Vélvula de entrada

Valvula de salida

g 1 / Conexién tuberia horizontal Conexidn tuberia vertical

Barra magnética

RECOMENDACIONES DE MONTAJE

Los filtros se pueden instalar de diversas formas, por ejemplo: se pueden instalar en cualquier lugar de la tuberia principal.
: Se recomienda instalar después del Ultimo radiador y antes de la caldera para obtener el mejor efecto de proteccién de la
Vélvula de purga caldera.

Marcaje fecha
mantenimiento

* Recomendable para instalaciones de AEROTERMIA.

Separacién de
lodos mediante

sistema de turbina | © Valvuleria / Racoreria | Sistema de d b Sistema de combinacién / sellad
normalizada Latén UNE-EN 12165 : istema de descarga abierto istema de combinacién / sellado

Materiales: LUGAR DE INSTALACION RECOMENDADO

gl
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T O Poliamida de alta calidad PA66
con fibra de vidrio

En las dos leyendas anteriores, se recomienda la ubicacién A como la mejor ubicacién para la instalacién.

La posicién B es adecuada para tuberias con espacio estrecho.

Después de lavar el sistema con un agente de limpieza, asegurese de que se haya instalado y enjuagado en la linea
de retorno del sistema para lograr el mejor efecto de proteccion de la caldera.
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Filtro magnético para calderas

El filtro magnético esté especialmente disefiado para sistemas de calefaccion.
Protege la instalacién del sistema de calefaccion y suelo radiante eliminando el 6xido de hierro
acumulado, asi como la separacion de lodos, sedimentos y particulas no deseadas.

Ventajas Caracteristicas técnicas

0 Compacto. O Méxima presién de entrada: 4 bar.

0 Funcional y estético. 0 Caudal: 87 I/min

0 Fcil limpieza y mantenimiento. O Temperatura méaxima de trabajo: 90°C

O Instalacién: Vertical y horizontal
0 Cuerpo: Nylon reforzado con fibra de vidrio
© Malla de filtraje: Acero inoxidable AISI 304
O Imén de neodimio: 000 G

P 0 Coneixén: 3/4"

Barra :
- 0 Juntas: EPDM

magnética

Tuerca de unién

Vélvula de
drenaje

Materiales:

O Valvuleria / Racoreria
normalizada Latén UNE-EN 12165 -

(RN O Poliamida de alta calidad PA66
con fibra de vidrio

Valvula de entrada

174 (1) Standard Hidraulica

FILTRO MAGNETICO PARA CALDERAS StH

FILTRO MAGNETICO PARA CALDERAS

rmomaenconmanss @ IEETEIEEER
3/4"

38681 85,68 1 4

RECOMENDACIONES DE MONTAJE

El filtro magnético debe ser instalado debajo de la caldera en el retorno de agua. Selecciona una correcta configuracién
del filtro magnético, las configuraciones Ay B son las méas recomendables. Las conexiones son de 3/4".

* IMPORTANTE: Antes de comprobar, limpiar o hacer el matenimiento de la unidad, apagar la caldera, cerrar las
vélvulas de esfera para cerrar el circuito y esperar a que todos los componentes se enfrien antes de separar los
contaminantes.

©

*_<_
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Valvula reductora de presién VALVULA REDUCTORA DE PRESION

VALVULA REDUCTORA DE PRESION

La calidad y fiabilidad de los productos mostrados a continuacién, han hecho de estos .-Hm-..
dispositivos los preferidos entre los profesionales. ROSCA BSP H-H 1SO 228/1 DI e Zel N
1/2" 41018 38,92 28 49 85 36 49

Maxima presion 16 bar
Valvulas reductoras de presion Presion salida T2 6 bar

La instalacién de la vélvula reductora de presion en un sistema
de agua doméstica permite reducir y estabilizar el suministro
de agua de la red.

3/4" 41019 42,90 28 34 1 50 52451 BOON RSSISH I5(1E5)

Deben instalarse vélvulas reductoras de presion en los ramales o
derivaciones pertinentes para que no se supere la presion de
servicio maxima establecida en el CTE seccién HS4 - 2.1
(Propiedades de la instalacién. Condiciones minimas de
suministro).

La vélvula reductora de presion de agua se puede montar en
cualquier posicidn, pero siempre se debe de respetar la direccién
de paso.

MANOMETRO @50MM

Ventajas _
ROSCA BSP M 150 228/ oo Jomeinl ol < 1010

o CompaCtO. Inferior 41023 11,40 1 120

1/4" Posterior 41024 15,16 1 30

0 Ahorro energético. Rango 1-10 bar
O Sin ruidos.

Caracteristicas técnicas J:L

O Presién méxima admisible: 16 bar. 3 :ul_[’] ':Ht. INFERIOR POSTERIOR

O Temperatura de servicio: 0°C (excdluyendo la congelacién) 90°C
O Conexiones: 1/2" y 3/4 hembra segin 1SO 228/1 %

O Presién de salida: 1 a 6 bar

© Fesjst: 3w
O Conexién manémetro: 1/4" e i T

O Fluido: Agua caliente y fria
0 Solucién Glicol/Agua 50% <A b il
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ST

1 Conexién manémetro ABS
2 Junta térica EPDM
A 3 Disco Latén
G - 4 Pistén Laton
@) 5 Cuerpo Latén niquelado
— | 6 Tapa Latén niquelado
®-_ 7 Tornillo ajuste Laton
8 Tapén Poliamida
@4 9 Muelle de ajuste Acero para muelles
Q— 10 Tornillo Latén
. 11 Disco EPDM
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Valvula de presién diferencial

La calidad y fiabilidad de los productos mostrados a continuacién, han hecho de estos
dispositivos los preferidos entre los profesionales.

Valvulas de presién diferencial

La vélvula de presion diferencial se instala para evitar la sobrepresion en las instalaciones, debido al
cierre simultdneo de vélvulas termostaticas o manuales. También elimina cualquier problema
de ruido debido a una sobrecarga de la bomba.

Ventajas

O La vélvula de by-pass ahorra energia, al proporcionar un caudal minimo constante.
O Ofrece proteccién, prolongando la vida Gtil de los equipos en el sistema.

Caracteristicas Materiales
O Méxima presién de servicio: 10 bar O Cuerpo: Latén estampado
O Méxima presion diferencial: 0,6 bar 0 Vélvula: PPO

O Rango de ajuste: 0,1-0,5 bar O Muelle: Acero inoxidable
O Caudal: 50 a 2000 I/h O Volante: ABS
0O Méxima temp. del fluido: 110°C

O Minima temp. del fluido: -10°C

Ajuste y caudal

=1.0
5 Kvs
209
“o8

07 243 Ll 05

06 e PO

05

0.4 I - — 2.85

: = — 3.24

03 — 3.81

0.2 .

0.1 — Ll 4041
O O O O OO OO0 0O OO0 OO OO0 OO oo o o 4
TNSSYEeRE8Ss-8BE8EEESg —

Q (/)
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VALVULA DE PRESION DIFERENCIAL

VALVULA DE PRESION DIFERENCIAL

ROSCA BSP M-H ISO 228/1

3/4"

Maxima presion 10 bar
Rango ajuste 0,1-0,5 bar

Caudal 50 a 2000 I/h ﬁm S

IR E
56

61

31452

31

27 +13-1

12

Jhb""h‘l N

220

27

=10 |

I
217

(163/4-150228 )

(|a3/4-150228 )

34,08 1
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Valvulas mezcladoras
termostaticas

La calidad y fiabilidad de los productos mostrados a continuacion,
han hecho de estos dispositivos los preferidos entre los profesionales.

Aplicaciones

‘ Agua potable
* Agua caliente sanitaria
& Calefaccién
@] Suelo radiante

é; Agua helada

@ Instalacién solar
Aguas pluviales

é» Agua industrial
*)l(" Aire comprimido seco
"}IC‘ Aire compr. lubricado

6 Gas

(q Carburante

A Gl

Aplicaciones compatibles
Aplicaciones incompatibles

Utilizacion de la valvula

La valvula termostatica de agua caliente es un regulador automético de
la temperatura, para la distribucién del agua caliente sanitaria cuando la
temperatura del agua es superior a 60°C. Esta vélvula se instala después de
la caldera o del acumulador.

Ventajas

O Economiza el agua caliente.

0 Seguridad conforme a la reglamentacion.

O Aumenta la longevidad de la instalacién.

O Incorpora vélvulas antirretorno (segin modelo).

O Corte del circuito de agua caliente en el caso de no suministro de agua fria.

Caracteristicas

O Presiéon méxima admisible: 10 bar.
0 Valvula antirretorno integrada en los racores de entrada (1/2" y 3/4").
O Corte del circuito de agua caliente en el caso de no suministro de agua fria.

Instalacién
ﬂoc ioc ﬂoc ioc
. P1bar P2 bar .~ P1bar P2 bar
- - | —> il
—— P1=2=+5Dbar —— P1-P2=0.2 bar

‘ P2=2+5bar ‘

O La presién recomendada de agua es O La presién del agua fria en la entrada

entre 2y 5 bar, con un caudal méximo de la vélvula debe de ser siempre 0,2
de 1,5 m/s. bar mas alta que la presion del agua
caliente.

]l

O Para aplicaciones no residenciales, maximo 3 duchas para medida 1/2" (Cod.31449) y para medida
3/4"(Cod. 31450) y méximo 5 duchas para medida 1"( Cod.38404).
Las vélvulas mezcladoras a menudo tienen que montarse en paralelo, para posibles ampliaciones.
La pérdida de carga puede llegar a ser de hasta 1 bar.

180 (11 Standard Hidraulica

VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA StH

VALVULA MEZCLADORA TERMOSTATICA

ROSCA B5P MM 150 228/ N T T [ T
1 24

172" 31449 82,40
3/4" 31450 90,84 1 24

SWRAS | & s
£PPROVED PRODUCT "m -

Regulacién de 30°C a 50°C
Temperatura maxima: 90°C

139
]

5

5 3
coo =

- o = 07 g‘f‘or_

&l =
Lo

|
\

MIXD

1" 38404 167,98 1 9 15 80 26

i

705 Regulacion de 30°C a 65°C
Temperatura méxima 85°C
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Contador de agua CONTADOR DE AGUA

CONTADOR DE AGUA ETR-LOC
Nuestros contadores de agua estan disefiados para aquellos casos en los que hay

que cubrir un amplio margen de caudales. Su rapida respuesta, incluso en caso de o3 on
caudales reducidos, convierte a este tipo de contador de agua en el ideal para CONTADOR DE AGUA fria mih) | mih) Cod ﬁ d1 L
tomas domésticas en instalaciones de suministro. T 25 41001 32,00 —

Certificacién MID R80H / R50V
o 20/ 3/4" 4,0 2,5 41003 45,00 1 20 1" 130
Hasta 30°C

Disponemos de contadores de agua de chorro Unico con esfera seca, para agua
fria y caliente.

Segln modelo, utilizando un médulo adicional, hay la posibilidad de enviar la
lectura del consumo de forma remota mediante sistema M-Bus, via radio o por
impulsos.

Aplicaciones

Q3 Q

‘ Agua potable

15/1/2" 25 15 41011 41,00 1 3/4" 110
7&  Agua caliente sanitaria Certificacion MID R80H / RSOV 20/3/4" 40 25 41013 4500 1 20 1" 130
Hasta 90°C
& Calefacciéon
I@l Suelo radiante
4 Agua helada d‘[ = E[
@ Instalacién solar L
7/ Aguas pluviales
(OX]
. DN 7 d3 L
é) Agua industrial CONTADOR DE AGUA fria --.
La gama cuenta con diversos modelos para la gestién doméstica, que se 15/1/2" 25 1,5 41002 38,00 1 1/2" 189
*)I(" Aire comprimido seco adaptan a todo tipo de situaciones y responden a todas las exigencias. Certificacién MID R80H /R50V 20/3/4" 40 25 41004 5350 1 20 34" 294
Hasta 30°C ' '
*}I(* Aire compr. lubricado El contador para agua de chorro Unico se utiliza principalmente como contador Racores incluidos

divisional en los circuitos domésticos.

(9 Gas

A Carburante .

Ventajas
(’ GLP o Los contadores que “funcionan en seco” tienen como ventaja que en ningun
caso el agua, y en consecuencia, sus sedimentos entran en contacto con el
mecanismo del contador. Garantizan fiabilidad y precision en la medicion a lo

largo de la vida del contador. o3 | an
o Homologacién segun la directiva MID. CONTADOR DE AGUA caliente --l. &L

0 Verificacién incluida. 15/1/2" 2,5 1,5 41012 49,00 1 1/2" 189

Certificacién MID R80H / R50V ; )
Hasta 90°C 20/3/4 4,0 25 41014 68,00 1 20 3/4" 224

Aplicaciones compatibles
Aplicaciones incompatibles
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Racores incluidos

Certificaciones Ficha técnica /%
Directiva MID Maés informacién en pag. 185
2004/22/EC
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CONTADOR DE AGUA FICHA TECNICA p 2o
RACOR DE CONEXION CONTADOR DOMESTICO MODELO ETR-LOC

CONJUNTO CONO CONTADOR, JUNTA Y TUERCA GI1-G L
CON PRECINTO

Acabado: latén vervE 13731 ) CA RACT E RIISTI CAS

1/2"-3/4" 41097 10 250 375
Loy 113733 10 . . o Versién de chorro Unico y esfera seca

@' 3/4 41092 10 100 48 o DN15y DN20
e 1" -11/4" 113747 5 70 60 o Maxima presion; 10 bar

— 11/4" -11/2" 113748 5 50 60,5 o Méxima temperatura; agua fria 30 °C y agua caliente 90 °C

bimz 11727 2 113749 1 25 70 o Homologacién segin MID, R80H / R50V

L o Totalizador de 8 digitos
Ver pvp en pagina 116 o Giro de 360 ° del totalizador

o Carcasa del contador de latén estampado en caliente, cromado
o Diferenciacién por color de los anillos de precinto (azul — agua fria, rojo — agua caliente)

o Incorpora tapa protectora
I RACOR PARA CONTADOY EIEI NI ENGE

q 3/4" 41026 20,57
Juego de 2 piezas z 2
J e P ) ) DIAGRAMA DE PERDIDA DE CARGA CURVA DE ERROR DE MEDICION
Acabado: niquelado Hasta agotar existencias
1,0 Clase : B A B A
F 0,5 /
'y /, 5
0,25 / 7 < 4
7 / c 3
0,1 @
/ 52
0,05 S 4
- | o 0,025 / A e ——
g 8 = 5 v ~ —
c 0,01 O O )
AL — 5 / T -2
g 0005 v 5-3
© 0,0025 / o -4
o
& / / 5
8 0,001 A/
$ 0,000 aty 04 1 2 456 810 20 30 40 50 100
3 /Ly
3 0,00025 4 Rango de Caudalen % de Quax — >
£ 0,0001 medicion
a U inferior Rango de medicién superior
= Jte) o oo oo
3 S 35 3 2 33 2¢2:88 Qrin Q Qe

| Rango de medicion total |
Caudal m3h ———> f !

DIMENSIONES Y DATOS TECNICOS

BT T

Caudal Q3 m*/h
o Caudal nominal Qn m3/h 1,5 2,5
[ ] 1&1 Caudal méaximo Qmax m3/h 3 5
] 1 T Clase metroldgica MID R80H/R50V R80H/R50V
5 ) % ( 5 Caudal de inicio aprox. I/h 12 20
/—\qﬂ___ ! Valor de visualizacién max. m? 100.000 100.000
110 Valor de visualizacién min. | 0,05 0,05
f

BN T T

Longitud L
Rosca de conexion d1 1SO 288/1 G3/4 G1
Altura H aprox. mm 69 69
Peso aprox. kg 0,43 0,64
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Equilibrado hidraulico EQUILIBRADO HIDRAULICO St

VALVULA DE EQUILIBRADO ESTATICO

Standard Hidréaulica ofrece una completa gama de vélvulas de
equilibrado estéticas, dindmicas y autométicas para circuitos de

calefaccion, refrigeracion y ACS. Con una puesta en marcha Ficha técnica /% e VNSRS BB E e MWL
muy facil, garantizan el equilibrio éptimo entre el control y el Mas informacién en pag. 192 v )
ahorro energético. 172" 90 90
H1
STHEST 3/4" 90 102
Ap|icaciones STHEST - STHESTB Temperatura de servicio: 1" %0 110
(Valvula estéatica) -10°Ca+130°C "
p . ;. el . 5/4 116 121
‘ A bl Vélvulas de paso variable para compensar facilmente los desequilibrios debidos a la Presién de trabajo: PN25 -
gua potable geometria de los circuitos hidraulicos. ]
i o 2" 116 161
Agua caliente sanitaria STH PICV (Pressure Independent Control Valve)
Calefaccion (Valvula de control independiente de la presion)
Ideal para instalaciones donde es necesario un caudal constante (como fan-coils y
Suelo radiante aire acondicionado) o areas donde es necesaria una operacion intermitente (habitaciones
de hotel y tiendas). Adecuado para instalaciones de calefaccion y refrigeracion.
Agua helada ) )
CIV (Circulation Valve)
@ Instalacién solar (Vélvula de equilibrado térmico)
La vélvula de equilibrado térmico, es una solucion econdmica para asegurar agua caliente
" A luvial inmediata y reducir el desperdicio de agua en los edificios con muchos locales, tales . .
7 guas pluviales g o o } ) . .
como hospitales, hoteles, edificios de oficinas y de ocio o centros deportivos. Con toma de presion de aguja Aislamiento de espuma
) Agua industrial . . Venturikv | Ran o de caudal
Normativa aplicable (m/h) -
A« Aire comprimido seco Cumplimiento con el RITE y CTE 172" DN15 31400 2,67 0,223-0,533 66,20 31460 47,31
Las vélvulas de equilibrado contribuyen a reducir los consumos energéticos de las 3/4" DN20 31401 410 0,497 - 1,170 75,82 1 15 31461 47,31
*)[(" Aire compr. lubricado instalaciones, ya que aseguran que se pueda modificar las aportaciones térmicas en - P ) 5410 - R " - = e
las unidades terminales y reciban el caudal indicado en el proyecto (RITE Capitulo ' ' ' - -
6 G P 11/4" DN32 31403 12,00 1,944 - 4,500 128,79 1 10 31463 57,95
as Il, articulos 10, 11y 12).
Todas las unidades terminales tendran vélvulas de cierre en la entrada y en la salida [ DN40 31404 19,50 2916-6,768 161,28 L 8 31464 60,32
& Carburante del fluido portador, siendo una de estas vélvulas especificamente destinada para el 2" DN50 31405 29,80 5,472 -12,636 217,85 1 5 31465 68,61
6 equilibrio del sistema (RITE IT 1.3.4.2.12 Unidades Terminales).
GLP
o ) El RITE establece la obligacién de disponer de la instrumentacién necesaria para
Aplicaciones compatibles . . ., . . T .
Aplicaciones incompatibles medir y conocer, el caudal nominal y la presién de cada circuito hidraulico, asi como
los caudales nominales en ramales y unidades terminales. Kv VARIABLE con bridas @E @D Nx@D L HI
H1 185 145 4x19 290 215
Soluciones de equilibrado STHESTB 200 160 89 310 220
220 180 8x19 350 240

250 210 8x19 400 260
285 240 8x23 480 285

Temperatura de servicio:
o Presién de trabajo: PN16
Instalacion - o
STHEST - STHESTB PICV Equilibrade térmico

& B

Sistemas de Calefaccién (agua caliente con radiadores)
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S . RECOMENDABLE ACEPTABLE
Monotubo, con o sin valvula termostatica
En los montantes En los montantes
Bitubo con valvula termostatica £ SIS PROHIBIDO
n los montantes
. . RECOMENDABLE . .
Bitubo con valvula manual Enllosimontantes Con toma de presién de aguja Aislamiento de espuma
Aqua caliente sanitaria ACEPTABLE RECOMENDABLE
9 En |OS montantes (Va'lvula de equilibrado termostética) DN65 31406 88 80 10 872 - 25 020 571 71 31466 115 92
Sistemas de Refrigeracion /Aire Acondicinado DN80 31407 113,40 23,040 - 55,296 764,28 1 31467 165,58
(circuito cerrado con fan colis, enfriadores, suelo radiante, Unidad de tratamiento de aire, ...)
DN100 31408 184,70 39,060 - 93,744 1.056,77 1 31468 173,86
Bomba velocidad constante RICEPTAELE RECOWIENIDELE DN125 31409 285,10 60,660 - 143,100 1.420,24 1 31469 244,83
En los montantes En los montantes
DN150 31410 390,20 85,356 - 204,876 2.124,36 1 31470 295,69
RECOMENDABLE

Bomba velocidad variable
En los montantes
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EQUILIBRADO HIDRAULICO StH EQUILIBRADO HIDRAULICO StH

VALVULA DE EQUILIBRADO DINAMICO

VALVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE ACTUADOR ELECTROTERMICO n--.
DE LA PRESION. Rosca M-M de control proporcional
DN15-32 0-10V 31425 141,43 100

STH PICV2 P54

vl

Temperatura de servicio:
-10°Ca+130°C
Presién de trabajo: PN20

Con tomas de presién de aguja

DN15-50 0-10V 31428 204,61 100
DN15L 31411 0,14 0,029 - 0,140 176,92 1 78,6 62,1 60,9 P54
3/4" DN15 31412 0,54 0,108 - 0,540 176,92 1 16 78,6 62,1 60,9
1" DN20 31413 1,12 0,223-1,120 201,00 1 12 92 62 69,4
11/4" DN25 31414 2,16 0,432 -2,160 244,33 1 8 115 753 78,2
11/2" DN32 31415 3,60 0,720 - 3,600 367,10 1 4 140 76 91,6

VALVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE
DE LA PRESION. Rosca M-M

STH PICV1

Temperatura de servicio:
-10°Ca+130°C

de control On/Off

Presién de trabajo: PN20 IP54 ON15-32 31426 4935 !
DN15-32 230V 31427 49,35 1 100
Sin tomas de presién |
s
DN15L 31416 014 0,029 - 0,140 158,88 1 16 786 621 609 -
3/4" DN15 31417 0,54 0,108 - 0,540 158,88 1 16 786 621 609
1" DN20 31418 1,12 0,223 -1,120 181,74 T 92 62 694
174" DN25 31419 2,16 0,432 - 2,160 220,26 1 8 15 753 782 ACTUADOR ELECTROMECANICO n Voltaje ---. =3
1/2" DN32 31420 3,60 0,720 - 3,600 330,99 1 4 140 76 916 geleente oot 23
' e ’ : DN15-50 31429 193,78 £3
P54 S8
DN15-50 230V 31430 193,78 1 100

VALVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE
DE LA PRESION. Rosca H-H

STH PICV3

Temperatura de servicio:
-20°Ca+120°C
Presién de trabajo: PN25

Con tomas de presién de aguja

Color Venturl kv Ran o de caudal

11/2" DN40 31421 Negro 17,50 3,672 -7,560 661,98 190 127 85
2" DN50 31422 Negro 29,50 5,184 - 12,600 693,27 1 195 125 85
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EQUILIBRADO HIDRAULICO StH MANGUITOS ANTI-ELECTROLISIS StH

VALVULA DE EQUILIBRADO TERMICO PARA ACS MANGUITOS ANTI-ELECTROLISIS

1/2" 25 300

F86563 2,89
Clv Caja aislante incluida Nylon de poliamida. 34" F86564 3,88 25 175
o cecede s s s 0
11/4" F86566 20,84 3 45
1"1/2 F86567 36,86 2 36
2" F86568 59,00 - 24

172" 25 300

12 13 F86580 A1
PAG6 con 30% F.V. 3/4" F86581 3,79 25 300
98 136 Méximas condiciones de
125 147 servicio a 80°Cy 10 bar.
136 150

MEDIDOR ELECTRONICO

MALETIN MEDIDOR DE EQUILIBRADO el
31423 4.421,43 1
T650
=3
e}
£3
INCORPORA: of

O Medidor electrénico

O Mangueras de conexidn con accesorios instantaneos
0 Juego de adaptadores de aguja

O Tapén 3/4" con toma para medicion

O Compatible con las principales marcas del mercado
O APP para dispositivos méviles Android / iOS
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FICHA TECNICA

STH EST
VALVULA DE EQUILIBRADO ESTATICO
DE PASO VARIABLE

o Disefiadas para climatizacién y calefaccién

o Completa gama desde DN 15 (1/2") hasta DN 50 (2").

0 40 posiciones de ajuste digital.

o Posibilidad de bloquear la regulaciéon y el volante (Memory Stop)
o La mejor exactitud de medicién, tan solo £5% de variacion

o Tomas de presidn tipo aguja

o 5 funciones en una misma valvula:
1. Control de caudal 4. Llenado
2. Aislamiento 5. Mediciéon de pérdida de carga.
3. Purga

Rango de temperatura
Presién nominal

Conexion
Material del cuerpo

Material de las juntas

Volante

INSTALACION

192 ) Standard Hidraulica

Orientacién de la valvula

Aislamiento de espuma

Material:
Espuma reticulada de polietileno.

Espesor 30mm

Conductividad térmica:

(Factor Lambda, kcal/mh °C)

* 0,0298a0°C

* 0,0303a10°C

e 0,0326 a40°C

Cierre de velcro que permite retirary
reposicionar la carcasa.

Condiciones de funcionamiento:
-60°C a +90°C

-10°C a 130°C
PN25
Rosca hembra ISO 228/1

Bronce
EPDM
ABS

o Montar segln sentido de la flecha indicada en el cuerpo.

o Se puede montar a 360° sobre el eje de la tuberia.

o Se puede instalar tanto en la tuberia de suministro como
en el retorno, pero se recomienda instalarla en el retorno.

FICHA TECNICA

\\\\\\\\\\}\\

&

/// o 4
A

AJUSTES

FIJACION Y BLOQUEO DEL AJUSTE

Distdncia recomendada de tuberia

o Distancia minima en tramos rectos:
- la vélvula aguas abajo de la bomba:10xDN
- aguas arriba de la valvula: 5xDN

o La distancia después de la valvula deberia ser al menos de 2xDN.

o Para conseguir una medicién éptima la distancia recomendada aguas
arriba y aguas abajo es de 15xDN

Espacio minimo de accesibilidad

o Para facilitar la conexion del medidor de equilibrado a la vélvula, se
recomienda respetar la distancia (Q).

[ wecicae | 0 o [l Wodicar | 0o Il Wodicar | 0 om |

DN 15-1/2" 165 DN25-1" 165 DN 40-1"1/2 185
DN 20 - 3/4" 165 DN 32-1"1/4 185 DN 50 - 2" 185

Posicion de ajuste

o La vélvula cierra cuando se gira el volante en el sentido horario.
o La posicidn de ajuste se puede ver en el display lateral.

Una vez que se alcanza el caudal deseado, el limitador de ajuste (Memory Stop) se puede regular de la

siguiente manera:

1- Usando una herramienta, retire suavemente la
tapa de plastico en el centro del volante.

2- Usando una llave Allen de 3 mm (incluida en
\ el paguete), mantener el volante en la posicién
__3, deseada, atornillar el limitador de ajuste en
sentido horario (Memory Stop) a través del orificio
de la tuerca hasta que llegue al final del recorrido
(sin forzar).

3- Volver a colocar la tapa de plastico. Para evitar
manipulaciones es posible sellar la tapa usando un
cable con plomo especial que se introducira a través
de los orificios de paso de la tapa y el volante.

Ahora la vélvula se puede cerrar, deteniendo el flujo, en cualquier momento: volver a abrir ; el Memory
Stop garantizaréd encontrar la posicion del ajuste realizado.
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FICHA TECNICA

STH ESTB

VALVULA DE EQUILIBRADO ESTATICO DE

PASO VARIABLE

o Puede instalarse para equilibrar entre distintos circuitos primarios.

o Absorbe parcialmente las pérdidas de carga dentro del sistema.
o Compensa la presién excesiva de la bomba.
o Posibilidad de bloquear el ajuste.
o Tomas de presidn tipo aguja.
o 5 funciones en una misma vélvula:
1. Control de caudal por medicién de presion diferencial
2. Aislamiento
3. Purga
4. Llenado
5. Mediciéon de pérdida de carga.

Rango de temperatura
Presion nominal

Conexion
Material del cuerpo
Material de las juntas

Volante

194 (11 Standard Hidraulica

Aislamiento de espuma

Material:
Espuma reticulada de polietileno.

Espesor 30mm

Conductividad térmica:

(Factor Lambda, kcal/mh °C)

* 0,0298a0°C

e 0,0303a10°C

e 0,0326 a40°C

Cierre de velcro que permite retirary
reposicionar la carcasa.

Condiciones de funcionamiento:
-60°C a +90°C

-10°C a 110°C
PN 16

Bridas PN 16
Fundicién GG25 pintado azul
EPDM

Poliamida

FICHA TECNICA

INSTALACION

OO

X min

min 90 mm

AR

FIJACION Y BLOQUEO DEL AJUSTE

Orientacién de la valvula
o La flecha indica la direccién del fluido.

o La vélvula se puede montar en cualquier dngulo
respecto al eje de la tuberia. Aunque la posicién
preferente es vertical (cabeza arriba).

Minima distancia en tramos rectos a la entrada

o Distancia minima en tramos rectos:
- La vélvula aguas abajo de la bomba: 10xDN
- Aguas arriba de la valvula: 5xDN

o La distancia minima después de la valvula deberia ser al
menos de 2xDN.

o Para conseguir una medicién 6ptima la distdncia
recomendada aguas arriba y abajo es de 15xDN.

Espacio minimo de accesibilidad

DN65 a DN150 90

Una vez que alcance el rango deseado, el limitador de ajuste (Memory Stop) se puede regular de la siguiente

manera:

1- Con una herramienta retire suavemente la
tapa de pléastico en el centro del volante.

2- Usando una llave Allen de 3 mm (incluida en
el paquete), mantener el volante en la posicién
deseada, atornillar el limitador de ajuste en el
sentido horario a través del orificio de la tuerca
hasta que llegue al final del recorido (sin forzar).

3- Volver a colocar la tapa de plastico. Para evitar
manipulaciones es posible sellar la tapa usando
un cable con plomo especial que se introduciré a través
de los orificios de paso de la tapa y el volante.

Ahora la valvula se puede cerrar, deteniendo el flujo, en cualquier momento: volver a abrir ; el Memory Stop
garantizara encontrar la posicion del ajuste realizado.
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FICHA TECNICA

STH PICV

VALVULA DE CONTROL INDEPENDIENTE DE

PRESION DE LATON DZR (PICV)

STH PICV1

o Disefadas para climatizacién y calefaccién
o Control automatico del caudal

o Lectura muy precisa del caudal a través de la tobera Venturi, sin tener que cambiar el valor en el medidor (PICV3)

o Estabilidad en la regulacién del caudal

o Se mantiene un caudal constante, independientemente de la presién

STH PICV2

STH PICV3

o La mejor exactitud de medicién, tan solo £3% de variacion ( £5% para PICV1 y PICV2)
o Vélvula con autoridad 100% sobre el conjunto

o No necesita un tramo recto minimo, antes o después de la vélvula (PICV3)

o Tomas de presidn, tipo aguja, incorporadas (excepto PICV1)

o Rapidez en la puesta en marcha

o Con un actuador, Proporcional u On/Off, puede desempeniar la funcién de cierre

Rango de temperatura
Presion nominal
Presion de trabajo
Conexion
Material del cuerpo

Material de las juntas

196 m Standard Hidraulica

PICV1y PICV2

-10°C a 130°C
PN 20
30 - 400 kPa
Rosca hembra ISO 228/1
Laton CW602N DZR
EPDM

PICV3

-20°C a 120°C
PN 25
30 - 400 kPa
Rosca hembra ISO 228/1
Laton CW602N DZR
EPDM

FICHA TECNICA

STH PICV1 - STH PICV2

Orientacidn de la valvula y longitud de tuberia

1. El sentido del fluido deber ser el indicado en el cuerpo
de la vélvula.

2.La vélvula se puede orientar en cualquier dngulo
segun el eje de la tuberia.

3. La distancia antes de la valvula deberia ser al menos
de 5xDN. Y la distancia después de la valvula deberia
ser al meos de 2xDN.

4. Asegurarse de que no quedan restos de material en
el interior del tubo que puedan obstruir el fluido.

Ajuste de la vélvula

Conectar el medidor de equilibrado y seleccionar el tipo
de vélvula / Kv. Girar la herramienta de ajuste hasta
conseguir el caudal deseado.

STH PICV3

Orientacion de la valvula y longitud de tuberia

1. El sentido del fluido deber ser el indicado en el cuerpo
de la vélvula.

2.La vélvula se puede orientar en cualquier angulo
segun el eje de la tuberia.

3. No es necesario un tramo recto antes o despues de la
vélvula. Se pueden montar codos directamente en la
vélvula.

4. Asegurarse de que no quedan restos de material en
el interior del tubo que puedan obstruir el fluido.

Ajuste de la vélvula

1.El volante se puede utilizar como herramienta para el
pre-ajuste.

2.Conectar el medidor de equilibrado y seleccionar el tipo

de vélvula / Kv. Girar la herramienta de ajuste hasta
conseguir el caudal deseado.
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FICHA TECNICA

CIlv

VALVULA DE EQUILIBRADO TERMICO (DN15-DN25)

CARACTERISTICAS

1. Termometro

2. Mando de regulacién y bloqueo
3. Husillo de vaciado

4. Cartucho de control

5. Mando manual externo graduable

O Control de temperatura del retorno para tener

agua caliente lo antes posible en el grifo.

O Facilidad para realizar la limpieza térmica, para la

proteccién contra la legionela.

Rango de temperatura
Presion nominal
Rango de ajuste

Desviacion
Fluido
Temperatura desinfeccion
Pre ajuste

Conexién

Material del cuerpo

Juntas

Caja aislamiento

O Indicacién de la temperatura.

O La vélvula puede realizar la funcién de corte.

O Caja aislante de EPP incluida.

hasta 90°C

PN 10
+50°C a +60°C
+2K

Agua potable
T>65°C
57%C
Rosca hembra ISO 7/1 paralela
Latéon segin DIN EN 1982
Téricas de EPDM / Juntas de PTFE

EPP

FICHA TECNICA R

INSTALACION

e
=

1. La vélvula CIV se puede instalar en cualquier posicién.

2. Asegurarse de que la valvula estd montada con la direccién del fluido, siguiendo la flecha del cuerpo.

3. La temperatura de circulacién se selecciona girando el volante numerado, segun el puntero en la parte superior
de la vélvula.

4. La vélvula incorpora la funcién de corte, que puede utilizarse cuando es necesario inspeccionar la vélvula o
reemplazarla.

Desinfeccién térmica

El mecanismo de vélvula esta disefiado para
permitir un aumento de la temperatura por encima
de la posicién méxima del conjunto.

Este modo de desinfeccién térmica, permite que el
agua caliente pueda circular a temperaturas
superiores a 70 °C y pueda llegar a 75 °C antes de
volver a la estabilizacién de la temperatura
preseleccionada.

Este sistema de desinfeccion por alta temperatura
elimina bacterias como la Legionela, pero también
presenta un riesgo de quemaduras en el salida de
los puntos de consumo.

Se recomienda prevenir la posibilidad de este
riesgo, antes de realizar la desinfeccion térmica.

.o | o | v ] 2 | W | H ] b | AJUSTES
15 172" 54 162 41 143 82

o0 e = % ” 3 % La temperatura de circulacion se selecciona girando el volante numerado, segun el puntero en la parte superior de

la vélvula.
La vélvula con un rango de regulacién entre +50 °C a 60 °C, esté pre-ajustada aproximadamente a 57 °C. La vélvula
se puede ajustar dentro de estos intervalos de temperatura, girando el volante numerado.

25 1" 54 162 55 157 110
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Valvulas para el control del gas. VALVULAS PARA EL CONTROL DEL GAS Boston Gas
Boston Gas VALVULA DE ESFERA MOP5.

Laton (UNE-EN 12164/12165). Acabado latén

DN - -
24 96

Las vélvulas de este apartado estén disefiadas y garantizadas para el uso en ol s 7,99

ROSCA M-M ISO 228/1 Palanca

55 65 35
instalaciones domésticas y comerciales de Gas Natural.
34" 36041 10,92 2% 9% 65 80 46
(K 36042 16,79 24 48 75 80 50
11/4" 36043 26,82 16 32 85 94 56
11/2" 36044 40,68 12 24 100 110 64
ApllcaC|ones 2" 36045 70,04 8 16 125 110 69
) . 21/2" 36046 119,53 4 8 140 145 82
Vélvulas metélicas de esfera, "j-

cierre de ¥ de vuelta.

&  Aouapotable CERTIFICACION
EUROPEA
S Agua caliente sanitaria
& Calefaccién
@] Suelo radiante
@  Instalacion solar Caracteristicas técnicas 12" 36049 7,99 4 9% 55 5 29
44/ Aguas pluviales © Limites de trabajo: 3/4" 36051 10,92 24 9% 65 56 39
PO - Temperatura méaxima 60 °C i 36052 16,79 24 48 75 56 42
t L
¢ Jre e - Temperatura minima -40 °C 11/4" 36053 26,82 16 32 85 66 55
-»)1(4- Aire comprimido seco -MOP 5-20
© Conexiones roscadas segun I1SO 228-1
-»)1(4- Aire compr. lubricado
& Ges Cuerpo Latén (UNE-EN 12164 - 12165)
Esfera Latén (UNE-EN 12164 - 12165)
6 Carburante
Eje Laton (UNE-EN 12164 - 12165)
6 S Junta de cierre PTFE
Aplicaciones compatibles Palanca Acero bicromatado
Aplicaciones incompatibles
Mariposa Aluminio
Juntas téricas NBR (segtn EN 549)
Certificaciones — -
. S0
Ventajas 172" 36090 9.73 - 48 50 80 44 o
) ) ) 34" 36091 12,03 48 9 62 80 46
AENOR o Ejeno eyc'ectable (ant@xploswo). ' '
© Estanqueidad al exterior asegurada mediante eje con
INSTALAGIONES BE GAs| . -
doble junta térica.
© UNE 60718 © Palanca y mariposa apta para precinto.
© UNE-EN 331 © Gama de vélvulas con autobloqueo.

© Verificacién al 100%.
© Marcado CE.

Q
Ficha técnica /)t:

Mas informacién en pag. 210
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VALVULAS PARA EL CONTROL DEL GAS Boston Gas VALVULAS PARA EL CONTROL DEL GAS Boston Gas

VALVULA DE ESFERA MOPS. VALVULA DE ESFERA CON PATAS MOPS.
Laton (UNE-EN 12164/12165). Acabado latén Laton (UNE-EN 12164/12165). Acabado latén
ROSCA M-H ISO 228/1 Mariposa n-_ ROSCA M-M 1SO 228/1 Palanca n-_
2" 36095 9.73 37 2" 36099 11,87 57 65 35

3/4" 36096 12,03 24 96 62 56 39 3/4" 36101 14,44 24 48 65 70 44

172 3/4
ROSCA M-M ISO 228/1 Mariposa n-- S B W
VALVULA DE ESFERA MOP5-20. e Rl I
34" 36106 18,40 24 9% 65 56 39
Laton (UNE-EN 12164/12165). Acabado latén R CE RS B
ROSCA H-H ISO 228/1 Palanca @ | Cod el -~ 8
14" 36120 7,88 24 9% 4 80 44
C€ " Vernota 12" 36122 883 24 9% 0 80 47
34" 36123 1258 24 48 65 80 50
1 36124 2212 24 48 80 94 57
114" 36125 3025 12 24 89 110 64
112" 36126 49,78 - | 12 108 110 69 172" 3/4" y 20x150
2" 36127 81,29 - | = 125 145 82

ROSCA M ISO 228/1 - POLIETILENO n-- As c
3/4"PE@20 36150 52,84 - 101 3/4" 46

36131 8,83 60 56 39
* Ver nota 3/4" 36132 13,18 - 50 65 56 42
1" 36133 23,16 .50 80 66 55

NOTA ROSCA ISO 228/1 Colector duplos n-_ N

Marcado CE de acuerdo al reglamento europeo de productos de construccién n® 305/2011. 20x150 36109 24,48 150 56 29

N
C
<8
=)
>0
©
>
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VALVULAS PARA EL CONTROL DEL GAS

VALVULA DE ESFERA CONTADOR MOPS.
Laton (UNE-EN 12164/12165). Acabado latén

Boston Gas

CONTADOR RECTO
ROSCA ISO 228/1 Palanca

Lo Lo L < ol

36062 14,72
7/8" 36060 16,24 24 48
11/4" 36061 37,42 16 32

CONTADOR RECTO
ROSCA ISO 228/1 Mariposa

sl el L O]

36067 14,72 24
7/8" 36065 16,24 24 48
11/4" 36066 37,42 16 32

11/4"x3/4"  36170* 14,62 24 48

* Referencia sin certificacién

CONTADOR ESCUADRA
ROSCA ISO 228/1 Palanca

KRN ENE]

36072 15,77
7/8" 36070 16,65 24 48
11/4" 36071 37.46 12 24

D

CONTADOR ESCUADRA
ROSCA ISO 228/1 Mariposa

KRN EEE

36077 15,77
7/8" 36075 16,65 24 48
11/4" 36076 37.46 12 24
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71
75
100

A

70
75
95

72

38
40
58

A

38
40
58

B h

80 46
80 50
90 56

B h

56 39
56 42
66 55

56 39

70 29
80 32
90 43

56 29
56 32
66 43

48
50
56

42
45
55

VALVULAS PARA EL CONTROL DEL GAS

Boston Gas

VALVULA DE ESFERA AUTOMATICA MOPS5.
Latén (UNE-EN 12164/12165). Acabado cromado

ROSCA BSP M-M ISO 228/1

172" 36080 8,63 1 S5 51| 8| B
3/4" 36081 13,90 1 48 65 51 40 33
20x1,5 36083 8,90 24 48 S5 | 51| 8| S8

=

ROSCA BSP M-M ISO 228/1
con limitador

I I A 5

36079 27,99

Vélvula segin EN-331 y UNE 60718
Limitador segiin UNE 60719

* Se entrega desmontado

VALVULA LIMITADORA DE CAUDAL

Caudal de dis- I |7
LIMITADOR DE CAUDAL PARA COCINAS m paro (m*(n)/h) A
1/2" 1.5 H-M 36139 18,95 10 120 28
Segun UNE 60719

Rearme automatico

2D

N
C
<8
=)
>0
©
>
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PATERES ACCESORIOS GAS

Para vélvula 36150 y 36151 28 36165 13,02 50

Toma de presién Peterson, macho 1/4

3/4" 36502 15,24 i6 o 114260 2,35

Toma de presion macho 1/8", débil calibre 114261 1,09

Toma de presién macho 1/4", débil calibre 114262 2,31
Toma de presion soldar 12 mm, débil calibre 114263 1,02
Toma de presion soldar 15 mm, débil calibre 114264 1,29

* PVP segun tarifa ISF GAS en vigor.
Condiciones de descuentos comerciales ISF GAS

I T

1/2" 36503 12,80 36

s I

18x15 36512 10,11
TERMINAL

18x15 36513 9.41

CONTINUA

©
o
9w
S ©
>0
©
>

22 36521 6,82 24 96

TERMINAL

=
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FICHA TECNICA

VALVULAS DE ESFERA GAS

CARACTERISTICAS

Rosca segun ISO 228-1

ce
36041

VALVULA ESFERA BOSTON GAS M-M
Boston Gas Ball Valve M-M
Vanne * boisseau sphZrique Boston Gas M-M

8 | 4251447352396

Rosca 3/4”
3/40 tread
3/40 " viser

Marcas segiin norma UNE - EN 331

aN

1 @

" Standard Hidrdulica

CONSTRUCCION TECNICA

210 (17 Standard Hidraulica

1. Palanca de acero bicromatado.

2. Tuerca de latén

3. Dos juntas téricas NBR

4. Eje laton (UNE-EN 12164-12165)

5. Racor latén (UNE-EN 12164-12165)
6. Junta del asiento PTFE

7. Esfera laton (UNE-EN 12164-12165)
8. Junta del asiento PTFE

9. Cuerpo laton (UNE-EN 12164-12165)

FICHA TECNICA Pl
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA GAS

En instalaciones de gas, para minimizar la posibilidad de una explosién o de importantes agravantes por el fuego,
es obligatoria la instalacion de un dispositivo de exceso de flujo, como proteccién a posibles roturas imprevistas
de la canalizacion. Este dispositivo debe ser colocado al principio de cada instalacion colectiva e individual, des-
pués del regulador, preferentemente en el exterior.

Con tubo multicapa, también es obligatorio colocar un dispositivo de seguridad térmico.

DISPOSITIVO LIMITADOR DE CAUDAL

El dispositivo de exceso de flujo es un sistema de seguridad automético que instantdneamente bloquea el flujo de
gas en el interior del tubo, al superarse el valor del caudal predeterminado. Garantiza un mayor nivel de seguridad
en los siguientes casos:

En instalaciones que utilizan tuberias metalicas y no metélicas, como medida de seguridad
Por la ruptura de la tuberia flexible en instalaciones de gas

El resorte del dispositivo de exceso de flujo esté totalmente protegido por el flujo de gas, evitando que esté en con-
tacto con las impurezas que, con el tiempo, podrian alterar su correcto funcionamiento. Por la misma razoén, incluso
el agujero de purga esté protegido, cuando la valvula esté abierta.

El dispositivo insertado en el sistema esta inactivo (figura 1) hasta que el flujo llegue a la presién P1 preseleccionada.
Tan pronto como el valor del caudal P1 alcanza el valor seleccionado debido a cualquier causa accidental, el dispo-
sitivo cierra el paso al instante (figura 2).

En cuanto se ha eliminado la causa que provoca el cierre del limitador, el sistema se restablece automaticamente
a través de un pequefio taladro en la véalvula, que crea un equilibrio entre la presién de aguas arriba y aguas abajo

con la purga VL.

Se puede instalar en posicién horizontal o vertical, siguiendo siempre el sentido del flujo.

Figura 1

Figura 2 T

P1> P2
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Accesorios de Unidn ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR StH
Cobre y Latén

SOLDAR (3 X
Q

0 Las canalizaciones con tubo de cobre y los racores en cobre y 0 CODO
latén se utilizan principalmente para instalaciones de distribucion (gg @
de agua fria y caliente asi como para numerosas aplicaciones de R @ -
tipo industrial. CODO 90° HEMBRA-HEMBRA 4 o L .
SOLDAR  ROSCAR
0 los accesorios STH son adecuados también para las 5090/90Cu 12 $850160 3,908 0,782 5 15x15 20 14
instalaciones de gas (butano, propano, gas natural) de acuerdo 15 $850150 3,908 0,782 5 15x15 21 104
con las legislaciones en vigor. AENOR 18  $850152 5,756 1,151 5 15x15 24 14
N 22 S825407 3,906 1,953 2 7,5x15 29,5 141
APLICACIONES —
é Agua potable 5:“"” S
+\ Agua caliente sanitaria E ‘m ™
...... Bol
8 5 CODO 90° MACHO-HEMBRA Cod. € L Uz
Calefaccion . ; Unitario
[@  Suelo radiante 5092/92Cu 12 $825408 3,591 1,795 2 75x15 18 194 94
15 825410 1,743 0,871 2 7,5x15 195 23 8,9
A helad ACCESORIOS ACCESORIOS EJEMPLO DE s *
é gua helada DE COBRE DE LATON EMBOLSADO . 4%’ AENOR 18  S825412 3,794 1,897 2 7,5x15 24 27 11,4
i ., P 22 S825414 5,879 2,939 2 15x15 30,5 355 151
@ Instalacién solar #
/ ; " ,/f p
ik Aguas pluviales r
é Agua industrial
-»)1(4- Aire comprimido seco | de Cob Id
para la gama de Cobre soldar CURVA
-»:)1(4- Aire compr. lubricado e Racores de cobre:
Cobre europeo de alta calidad
& Gas segun EN-1254-1 CURVA 90° HEMBRA-HEMBRA Cod.

U .€ . L Z
5

" Carburante

* Racores de laton: AENOR 5002A/2aCu 12 $825423 3,906 0,781 15x15 25 164
i - ‘| ACCESORIOS
A GLP Calidad del laton segun 15  S825425 5,306 1,061 5 15x15 29 184
UNE EN-12165 CW617N AENOR 18  S825427 7,635 1,527 5 15x15 35 224
Aplicaciones compatibles 22 5825428 4,813 2,406 2 15x15 435 281

TEMPERATURAS Y PRESIONES MAXIMAS DE UTILIZACION

Temperatura Presiones maximas
Tipo de ‘ _ maxima de segun diametro nominal bar
Soldadura Ejemplos de aleacién para soldar

servicio
¢
: :
Plomo/estano 30 16 CURVA 90° MACHO-HEMBRA Cod. — L L1 7
50/50% o 60/40% 65 10 .
5

- . o 5001A/1aCu 12 $825416 7,73 1,435 15x15 23 25 14,4 T
Prohibido en instalacién sanitaria 110 6 0
Soldadura 15 825418 5497 1099 5 155 28 31 174 g
blanda 30 25 . . YRl 6 S825420 8,813 1763 5 1515 35 365 224 a
Estafio/plata 95/5% 65 25 3 *—’_ 22 825421 5,006 2,503 2 15x15 43 46 276 =
Estano/cobre 3% max. ; f
110 16 / )
Plata/cobre sin cadmio 55/40% Ag. S0 2 ‘ g 3 .»,l,_b
Soldadura Plata con cadmio 30% o 40% Ag. 65 25 \' |
blanda Cobre / fosforo 94/6%
Cobre/fésforo con 2% Ag. 92/6/2% 110 16
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ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR StH ACCESORIOS DE COBRE PARA SOLDAR StH

SOLDAR (% SOLDAR (%
Q Q

CURVA REDUCCION

B I "
CURVA 45° HEMBRA-HEMBRA o L 7z MANGUITO REDUCCION MACHO-HEMBRA Bolsa L 7
Umtano . Unltarlo

5041/41Cu $825439 15,095 3,019 15x15 127 41 5243 1210 $825517 11,714 2,343 7,5x15 21 2
15  S825441 4,842 0,968 5 15x15 172 66 15-12 S825507 5,418 1,084 5  7,5x15 255 255

AENOR 18 $825443 10,331 2,066 5 15x15 189 6,3 AENOR 18-15 S825509 4,471 0,894 5 7.5x15 28 28

22 $825444 4,855 2427 2 75x15 23 76 e 2215 $825511 8,613 1723 5 1515 ¥ 34

2218  S825513 8,378 1,676 5 15x15 34 34

Cod. Uni L Z

—

CURVA 45° MACHO-HEMBRA Cod | Boko | 7 U MANGUITO REDUCCION HEMBRA-HEMBRA

5040/40Cu 12 825431 10,359 2,072 15x15 13 15 44 5240/240Cu 12-10  $825514 5,679 2,839 7,5x15 215 137
15  S825433 4,471 0,89 5 15x15 16 17 54 . 15-12  $825498 7,644 1,529 5 15x15 25 164

AENOR 18 5825435 10,609 2,122 S 15x15 20 21 74 . = AENOR 15-14  S825518 3,550 1,775 2 7,5x15 25 144

22 s825437 4377 2188 2 7515 21 215 56 O O ' 16-15 825520 5,485 2742 2  75xI5 2% 134

18-15 S825503 6,138 1,228 5 15x15 28 174

—_—— 22-15  $825522 7,103 3,551 2 75x15 34 234

22-18 S$825504 4,852 2,426 2 7,5x15 35 224

TE TAPON

B |
TE IGUAL HEMBRA | solse | e TAPON HEMBRA — -
Unltarlo Unltarlo

5130/130Cu 12 350083 7,157 1,431 1515 16 74 17 84 5301/301Cu S825482 12,892 2578 5 7,5x15 n
15 $350084 6,389 1278 5 155 185 79 20 94 15 $825484 6,431 1286 5 7545 126
PUSSlen] 18 5350085 12,656 2531 5 155 22 94 235 109 f PYTSL] 18 s825486 7,914 1,583 5 15x15 156
7 = 22 825474 7,434 3717 2 1545 27,5 121 28 126 | 22 $825488 14,040 2808 5 15x15 18,4
. |

MANGUITO PUENTE

Bolsa Bolsa
MANGUITO HEMBRA-HEMBRA PUENTE SALVATUBOS HEMBRA-HEMBRA Cod a Z c
i . uritero | as T ramans [ oPal 2 | < Lo Uit G e

N

o
i
[}

il
c
©

i

2]
[e]

2
=

[+2]

5270/270Cu T T s —— 5085/85Cu 15  $825446 10,885 5442 1515 46 354 238
15 S850155 2,244 0,449 5 7515 238 26
AENOR 18 S850159 3,446 0,689 5 15x15 285 33 AENOR
22 $350082 5,572 1,114 5 15x15 33 22
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ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR StH ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR SstH

ROSCAR - ROSCAR %@3& ROSCAR - ROSCAR Z@&

CODO

ENLACE

Bolsa
CODO 90° HEMBRA-HEMBRA Cod. BO'Sa L1 H M1 ENLACE MACHO-MACHO Cod. L U L
8090 2" B12028 3,368 75¢15 22 11 22 11 8280 3/8”  B12003 1,285 1 7,515 25 9 9
) 34" B12029 4,758 75¢15 28 135 28 135 172" B12004 2,732 1 75415 255 10,5 105
e——
1" B12030 8971 15x15 2 14 2 14 et 3/4"  B12005 2,512 1 75415 29 12 12
] o
" 1 B12006 4,560 1 75415 315 13 13
1 L
Bolsa
CODO 90° MACHO-HEMBRA Cod. | sos- [N ENLACE REDUCIDO MACHO-MACHO 2 | coa. | Boke | N
N
8092 2" | B12024 | 3.392 7,5x15 22 1 2z 8245 1/2" x3/8" B12008 3,032 1 7,5x15 245 9 1
3/4* | B12025 = 5,534 7,5x15 34 13 28 13 3/4" x1/2"  B12009 2,315 1 7,5x15 29 114 125
1" [ B12026 | 9.353 15x15 3B 13 32 14 1"x3/4"  B12010 3,959 1 15x15 31 12 14
TE IGUAL HEMBRA | Boka | 3 %)
. REDUCCION HEXAGONAL MACHO-HEMBRA o .
=
8130 B12031 3,229 7,5x15 0 20 1 8243 M-1/2"x H-3/8"  B12014 2,975 1 7,5x15 14,5
- 1/2  B12032 8,959 1 7,5x15 a4 2 1 M-3/4"x H-1/2"  B12015 4,144 1 7,5x15 16
3/4" B12033 6,077 1 1515 54 27 14 B
1 B12034 11,054 1 1515 70 35 16
o o
L
MANGUITO HEMBRA-HEMBRA B°'$a Siole
- . RACOR MARSELLA MACHO-HEMBRA - -
S ;
8270 62 e
B12082 1,864 7,5x15 15 21 3/8" B12000 1,216 1 7,515 25 10 3
12" B12035 4,733 7,5x15 17 25 T 172" B12001 3137 1 7,515 255 11 =
L F p
3/4"  B12036 3,785 7,5x15 19 30 < 5] 3/4" B12002 239 1 7515 28 12
i 1" B12037 6,112 7,5x15 27 38 1 5825607 5866 1 7,5x15 28 12

218 (1Y) Standard Hidréulica

1)) Standard Hidraulica 219




ACCESORIOS DE LATON PARA ROSCAR stH

ENLACE

ROSCAR - ROSCAR %@gﬁ

ENLACE REDUCIDO HEMBRA-MACHO

8246R

TAPON

) Bolsa ] ’
E

1/2"-3/8" $825618 1,895 7,5x15 195 24
3/4"-1/2"  S825613 2,747 1 7,5x15 21,5 29

ACCESORIOS DE LATON PARA SOLDAR - ROSCAR StH

SOLDAR - ROSCAR \gﬁ
CODO

TAPON MACHO

8292

TAPON HEMBRA

8300

220 i1 Standard Hidraulica

Bolsa
L L1
DI

3/8" B12038 1,019 7,5x15 14 7
1/2" B12039 2,315 1 7,5x15 18 9
3/4" B12040 1,840 1 7,5x15 20 11
1" 5825602 4,830 1 7,5x15 21,5 11,5
= ==
L
o o
3/8" B12041 1,678 7,5x15 10,5
172" B12076 1,030 1 7,5x15 12
3/4" B12077 1,551 1 7,5x15 13,5
1" B12078 2,442 1 7,5x15 15

CODO 90° HEMBRA-HEMBRA

Bolsa
L L1 H H1
& =

L90G CU
1/2"-15 B12043 5,128 7,5x15 19 10,6 21 11
1/2"-18 B12044 7,594 1 7,5x15 22 126 225 11
3/4"-22 B12046 7,188 1 7,5x15 265 154 265 13,5
=
o
1]
L
Bolsa
CODO PLACA HEMBRA-HEMBRA Cod.
472G Cu 15-1/2" B12058 3,785 1 7,5x15
Bolsa
TE ROSCA CENTRAL HEMBRA %) d
d1-d2-d1 Cod. A B C
--
L130G CU 15-1/2" B12048 3,485 1 7,5x15 425 325 12
18-1/2" B12049 5,254 1 7,5x15 51 25 14
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Sistemas.

Tuberia Multicapa BetaSkin-S

O BetaSkin-S es una gama completa de tuberia multicapa, con didmetros desde 16 mm hasta 63
mm. Estén fabricadas en polietileno reticulado por el método de silano con un nicleo de aluminio méas
ligero (PEXb-AI-PE), para proporcionar mas resistencia en altas temperaturas y presiones y una mayor
flexibilidad en el manejo de la tuberia.

La capa de aluminio garantiza la estanqueidad al oxigeno y las propiedades de estabilidad dimensional
de la tuberia. Al combinar las cualidades del tubo metélico y el plastico, el tubo multicapa es facilmente
deformable pero mantiene la posicién dada, hecho que lo convierte en una solucién éptima para todo
tipo de instalaciones.

Al ser un sistema de tuberia flexible y de facil montaje, se reduce el tiempo de mano de obray accesorios
de la instalacion. Las pruebas de envejecimiento y durabilidad (realizadas segin la norma UNE-
EN ISO 21003) garantizan una vida superior a 50 afios.

4]

5 CAPAS

MULTICAPA

TUBERIA PE-X/AL/PE

BetaSkin-S

Los tubos se fabrican y estén certificados segin la norma UNE-EN ISO 21003.

Estan disponibles en rollo y barra.

APLICACIONES
‘ Agua potable

= Agua caliente sanitaria

& Calefacciéon
@ Suelo radiante

Agua helada

@

Instalacién solar

it Aguas pluviales
Agua industrial

-»}1(4- Aire comprimido seco
Aire compr. lubricado
Gas
Carburante
GLP

Aplicaciones compatibles con el tubo multicapa

Aplicaciones incompatibles con el tubo multicapa

CERTIFICACIONES

222 (11 Standard Hidraulica

Capa de aluminio
soldado a testa

Capa exterior
de polietileno
extremadamente
resistente

Adhesivo  Adhesivo

VENTAJAS

Temperatura y presién
Soporta una temperatura hasta 95°C.
Presién maxima autorizada 10 bar.

Minima dilatacién lineal

y El coeficiente de dilatacion del tubo es
similar al del tubo de cobre y 8 veces
inferior a un tubo pléastico.

N
©

Resistente a la corrosién

La superficie lisa de la parte interior
y exterior impide que se incrusten las
impurezas, evitando la corrosion.

Larga vida util

Si la tuberia se usa de acuerdo a la
presion y temperatura prescrita, se
garantiza una vida util de al menos 50
afos.

Resistencia al desgaste

Las capas de polietileno reticulado son
resistentes al desgaste, incluso a altas
temperaturas y velocidades de flujo.

Barrera de oxigeno

La capa de aluminio impide 100%
la penetracion del oxigeno hacia el
interior del tubo.

2

2 & ke &Y |

Capa interior de polietileno
reticulado extremadamente
resistente

Capa adhesiva de calidad
superior para una unién
homogénea entre la capa de
aluminio y la capa interior

65
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Ligero y manejable
Permite una instalacién répida y
econdmica.

Memoria de forma

Después de curvar el tubo, mantiene
la forma requerida. No tiene memoria
térmica como otros tubos sintéticos.

Acustica

Contrariamente a los tubos metélicos
este tubo no produce ruido por el
paso del fluido, si el didmetro del
tubo es el correcto.

Agua potable y

productos quimicos

100% apta para el agua potable.
Resistente a diversos liquidos
quimicos.

Cumple con los requisitos
toxicolégicos y de higiene mas
estrictos.

ROLLO PE-X/AL/PE

TIRAS 2 METROS PE-X/AL/PE

Cod.
[

16-2,0 F66206 24,48 1 - 10

AENOR 20-2,0 F66207 34,97 1 - 10
16-2,0 F66200 61,23 1 - 25
20-2,0 F66202 87,41 1 - 25

25-2,5 F66203 141,09 1 - 25

= Pack
Cod. Ti Pack
16-2,0 F66210 6,17 56,60 10 20
AENOR 20-2,0 F66212 8,26 75,80 10 20

-TUBl)S PLASTICOS
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Sistemas.

Tuberia Polibutileno PolyPlumb

0 PolyPlumb es una gama completa de tuberia de polibutileno con diametros desde 15 mm

hasta 22 mm.

Material plastico que se distingue por su gran flexibilidad, su elevada resistencia al calor, su @@C

baja deformacion y su menor dilatacion térmica lineal.

0 Los tubos se fabrican y estéan certificados de acuerdo con la norma
UNE-EN ISO 21003 - 1,2,3 & 5. Disponibles en rollo y barra.

APLICACIONES

‘ Agua potable

ﬁ Agua caliente sanitaria

&E Calefaccion

[@] Suelo radiante

é Agua helada
Instalacién solar

/;j// Aguas pluviales
Agua industrial
Aire comprimido seco
Aire compr. lubricado
Gas
Carburante

GLP

Aplicaciones compatibles con tubo PB

Aplicaciones incompatibles con tubo PB

PolyPlumb es adecuado para todas
las aplicaciones de fontaneria (agua
fria y caliente) y calefaccién. Los tubos
se pueden utilizar en las nuevas insta-
laciones, asi como para la renovacién.
Puede instalarse empotrado o a la vista.

CERTIFICACIONES

N TUBOS PLASTICOS
B
L. | =
o\ Y WRAS
BBA:E:: W

RN,

&

=

224 [i7) Standard Hidraulica

VENTAJAS

Resistente a la corrosién.

Resistencia a la variacion de presion (golpe de ariete).

Baja rugosidad interior, con lo cual, la pérdida de carga es menor.
Resistente a las heladas.

Ligero y manejable.

Reduccién de ruido.

CARACTERISTICAS

e Fabricado en polibutileno.
e Accesorios disponibles de 15y 22 mm.
e A prueba de corrosién y descamacion.
e Funcionamiento silencioso.

TEMPERATURA Y PRESION DE SERVICIO

@,

BARRERA
BAO

TUBERIA PolyPlumb

TUBERIA POLIBUTILENO con barrera anti-oxigeno (PB-EVOH-PB)

Temperatura | 20°C = 30°C | 40°C  50°C = 60°C 70°C  80°C = 90°C

114°C*

120 | 11,56 11,0 10,5 9,0 8,0 7,0 6,0

Presion (bares)

3,0

*Temperatura de mal funcionamiento

POLYPLUMB: 5 CAPAS

1pPB 2 Adhesivo 3 Barrera anti-oxigeno (BAO) 4 Adhesivo 5PB

Diametro tuberia (mm) 22
Didmetro interior (mm) 6 18
Espesor de la pared (mm) . 2.0
Peso (g/m) 130
Volumen de agua (I/m) 0.257

TIRA 2 METROS CON ETIQUETA UNITARIA Cod. €

15 F61009B 6,86 66,60 10 20

22 F61010B 11,61 112,80 10 20

AENOR

TUBOS PLASTICOS

L) Standard Hidraulica 225

e
0
©

mel
f=
©
i

(2]
o

9
=

o




Sistemas.
Accesorio Push-fit PolyPlumb

Los sistemas de tuberias de polibutileno llevan utilizindose con éxito en Europa en instalaciones de tuberias
casi 50 afios. Las instalaciones de calefacciones por distritos y bajo el suelo que se llevaron a cabo en Austria y
Alemania a principios de la década de los afios 70 siguen funcionando en la actualidad sin problemas.

PolyPlumb es nuestro sistema de tuberias de polibutileno original, utilizando una tecnologia
con mas de 40 afos de experiencia.

El sistema es répido y seguro de instalar y necesita menos uniones que los sistemas de tuberias
rigidas. Las uniones no necesitan

disolventes, soldaduras o llamas. Al instalarse, PolyPlumb es mas resistente a los impactos y
los reventones por congelacion que los sistemas de tuberias rigidos. PUSH

CLICK!

Accesorios fabricados y certificados de acuerdo
con la norma UNE-EN ISO 21003 - 1,23 & 5.

APLICACIONES
‘ Agua potable

a Agua caliente sanitaria

& Calefacciéon

EJEMPLO DE
@] Suelo radiante EMBOLSADO

é Agua helada

VENTAJAS

e Ahorro de tiempo, montaje y desmontaje maés répido que cualquier
otro sistema.

e Limpio y no necesita herramientas. Sistema de union seguro.
Soporta cambios de temperatura, aguas duras, golpes, etc.

e Debido a su poco peso, es facil de manejar y transportar.

Pesa menos de % parte del cobre.

e Es posible empotrar.

e Ligeroy manejable.

e Reduccion de ruido

Instalacién solar
v Aguas pluviales
Agua industrial
Aire comprimido seco

Aire compr. lubricado

Gas
Carburante CARACTERISTICAS
GLP e El accesorio piede ser desmontado y reutilizado.

e Fabricado en polibutileno.
e Accesorios disponibles de 15y 22 mm.
e A prueba de corrosion y descamacion.
e Funcionamiento silencioso.

Aplicaciones compatibles con tubo PB

Aplicaciones incompatibles con tubo PB

CERTIFICACIONES

N SISTEMAS DE
TUBERIAS PLASTICAS
[ /
BB.ll.__ s u

}RAND‘ Presién (bares) 12,0 11,5 11,0 10,5 9,0 8,0 7,0 6,0 30

PolyPlumb es un sistema permanente de instalacién que incorpora tuberia y
accesorios de union instantédnea en polibutileno, ideal para su empleo en:

- Suministros de agua sanitaria fria y caliente

- Calefaccién central a radiadores

- Instalaciones de calefaccién central bajo suelo

Temperatura ‘ 20°C ‘ 30°C ‘ 40°C ‘ 50°C ‘ 60°C ‘ 70°C ‘ 80°C ‘ 90°C ‘ 114°C*

ACCESORIO PUSH-FIT

CODO

PolyPlumb

CLICK!

({0
~—

PUSH-FIT

‘7

*Temperatura de mal funcionamiento

=
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CODO 90° HEMBRA-HEMBRA

L1

T =y
Jf =
| ]
= =
i
[
A
CODO FIJACION LATON HEMBRA
A
21
\| |\
. —
| bt
\‘/”” L °
CODO 90° LATON HEMBRA
A
21
T ]
N *}7 7
G °
CODO PLACA 90° LATON HEMBRA
A
o]
f Z2

Bolsa
A Z1
DS

1% $351002 3,83 15x15 30 38
22 $351003 4,74 1 15x15 40 48

ﬁ x2 Casquillos incluidos

Cod. A Z1 722

15-1/2"  S$351018 8,44 1 15x15 30 24 38
22-1/2" $351019 10,01 1 15x15 40 27 48

ﬁ x1 Casquillo incluido

A Z1 72
=Y

22-3/4"  $351021 10,34 15x15 40 27 48

ﬁ x1 Casquillo incluido

Bolsa
A B Z1 Z2
e

15x1/2" 351020 9,67 15x15 SON ESSISH RSEESN IS 6

ﬁ x1 Casquillo incluido
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ACCESORIO PUSH-FIT PolyPlumb

CLICK!
PUSH-FIT @@C
MANGUITO —
MANGUITO HEMBRA-HEMBRA £ok
: Cod. A Z
15 S$351000 3,24 1 15x15 30 60
22 S$351001 4,06 1 15x15 40 65

ﬁ x2 Casquillos incluidos

ACCESORIO PUSH-FIT PolyPlumb

CLICK!

({0
~—

PUSH-FIT

TE

Bolsa
MANGUITO HEMBRA-ROSCA MACHO Cod. A Z
15-1/2" S$351011 6,66 1 15x15 30 50
22-1/2" S$351010 8,88 1 15x15 40 55
22x3/4" S$351012 7.85 1 15x15 40 55
-—- 22
ﬁ x1 Casquillo incluido
Bolsa
MANGUITO HEMBRA-ROSCA HEMBRA Cod. A Z
B 15-1/2" S$351013 7.50 1 15x15 30 40
=T 22-3/4" S$351015 9,17 1 15x15 40 45
ERI=N I 8
| = || ﬁ x1 Casquillo incluido
REDUCCION MACHO-HEMBRA SOk
- Cod. A Z
22x15 S$351009 3,29 1 15x15 30 50
y4
T = ﬁ x1 Casquillo incluido
g4 }f— — =t} o1 A
= S

228 m Standard Hidraulica

TE HEMBRA Bo'sa .
DN

15 $351004 5,55 15x15 77 385

Z1

22 $351005 6,76 1 15x15 40 93 465

ﬁ x3 Casquillos incluidos

Bolsa
Z2
e
15-1/2" S$351022 11,90 1 15x15 77 30
22-1/2" S$351023 13,17 1 15x15 40 93 37

|lll
o]
]

@2

i

ﬁ x2 Casquillos incluidos

Z1

TE REDUCIDA HEMBRA @ Bolsa Al 21 722
d1-d2-d3 Tamano

A
22-15-15  S351008 6,73 15x15 40 30 93 455
2 22-15-22  S351007 6,76 1 15x15 40 30 87 455
= |
‘Z’I i i B A 22-22-15 S351006 6,94 1 15x15 40 30 93 465
i ! I
72 ﬁ G
n x3 Casquillos incluidos
[}
Al
. Bolsa
TAPON HEMBRA A Al =
s 15 $351040 2,73 1 15x15 30 375
g { = 22 S$351041 3,47 1 15x15 40 405
. —]
oo —|r—H-=t+9 |A
B ﬁx1 Casaquillo incluido
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ACCESORIO PUSH-FIT

COMPLEMENTOS

PolyPlumb

CLICK!

({0
~—

PUSH-FIT

CASQUILLO INTERIOR

CLIP SUJETATUBOS

KIT RECAMBIO JUNTAS

230 (11 Standard Hidraulica

Bolsa
15 S$351024 2,65 0,516 15x15
22 S$351025 3,04 0,566 5 15x15

Bolsa
Cod. Umtano -

15 $351026 2,31 0,450 15x15
22 $351027 2,67 0,520 5 15x15

Bolsa
-

15 $351034 1,99 15x15
22 §351035 2,19 1 15x15

FICHA TECNICA

MONTAJE PB

MONTAJE ACCESORIOS PUSH-FIT

1 Cortar el tubo por una de las marcas “K”

El corte debe ser limpio y perpendiculary
comprobar que no hayan quedado rebabas.

Desbarbar el tubo comprobando que no
haya rebabas e insertar el casquillo original
Polyplumb.

Insertar el tubo girdndolo hasta el tope.

Nunca manipular el accesorio durante la union.
Comprobar que el accesorio llega hasta

la siguiente marca “K" del tubo. Una vez
realizada la unién, dar un fuerte tirén al tubo
para asegurar que ha quedado perfectamente
agarrado al accesorio.

Seleccionar el tamafio correcto de tubo y de accesorio para el
trabajo. Comprobar que ambos estén limpios y en buen estado,
quitar cualquier

resto de cinta aislante, etiquetas o adhesivo residual de los
extremos del tubo, garantizando que no existan dafios, muescas o
imperfecciones.

No utilizar lubricantes adicionales o compuestos de sellado.
Cortar el tubo por una de las marcas “K”, utilizando unas tijeras.

2 El corte debe ser limpio y perpendicular. Procurar que el extremo
del tubo no tenga rebabas, ni internas ni externas.

Profundidad de insercion al accesorio

Diametro tuberia (mm) 15 22 28

Profundidad insercion (mm) 27 30 35

3 Desbarbar el tubo e insertar el casquillo original Polyplumb.

La funcién del casquillo es:

- Redondear la tuberia para una insercion maés facil después del corte.

- El extremo redondeado protege la junta térica durante la insercién.
- Proporciona soporte para la tuberia contra la junta térica a altas
temperaturas.

4 Insertar el tubo en el accesorio de unién, girandolo hasta el tope.

Antes de insertar la tuberia en el accesorio, se debe realizar
una inspeccién visual del accesorio para asegurar que todos los
componentes estan en su sitio y en el orden correcto.

Insertar el tubo en el accesorio firmemente realizando un suave
giro del tubo. Notara que ha alcanzado el tope.

Nunca manipular ni desmontar el accesorio durante la unién.
La junta tdrica esta prelubricada y por lo tanto la tuberia no
necesita

mas lubricacion.

Comprobar que el accesorio llega hasta la siguiente marca “K”
del tubo.

Una vez realizada la unién, pegar un fuerte tirén del tubo para

asegurar que el mismo ha quedado perfectamente agarrado al
accesorio.

Configuracion general de los accesorios

Configuracion de los manguitos, codos
y tes de 15mm y 22mm
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Valvuleria. PN25
Valvula de esfera soldar

CHICAGO

SOLDAR (g X
@

VALVULA ESFERA VISTA

Las vélvulas de este apartado, estan disenadas y garantizadas para el uso

en instalaciones de agua potable, agua caliente sanitaria, agua helada, instalaciones (%
solares, aguas pluviales, redes de aire comprimido, y sistemas hidréulicos y QR
neumaticos. CHICAGO PALANCA HEMBRA-HEMBRA A B h
Para combustibles, disolventes, acidos y liquidos agresivos, por favor, consultar. SOLDAR
12 33514 6,14 1 15x15 57 75 37
. , . . 15 33515 7,46 1 15x15 65 94 46
Vélvulas de latdn con accionamiento manual
- .. 8 18 33516 7,69 1 15x15 68 94 46
adecuadas para su utilizacion como: |
ﬁ 22 33517 11,41 1 15x15 77 94 50
- Funcién de aislamiento o corte s 4
- Retencién o antiretorno /|
- Purgay llenado de la instalacion il = ] —1H-
S & i
&
APLICACIONES Bolsa
CHICAGO MARIPOSA HEMBRA-HEMBRA Cod. A B h
gua potable EJEMPLO DE
é CHICAGO EMBOLSADO 12 33520 6,14 1 15415 57 46 34
b Agua caliente sanitaria 15 33521 7.46 1 15x15 65 56 38
AN ] 18 33522 7,69 1 15x15 68 56 38
& el Garantizada para el uso en instalaciones de agua potable, agua caliente, . B 33523 11,41 1 15x15 77 56 42
redes de aire comprimido y sistemas hidraulicos y neuméticos. Para .
@  Sueloradiante combustibles, disolventes acidos y liquidos agresivos consultar. sl ]
A

é Agua helada

CHICAGO

Instalacion solar
Aguas pluviales

Agua industrial

Aire comprimido seco
Aire compr. lubricado
Gas

Carburante

GLP

Aplicaciones compatibles con tubo PB

Aplicaciones incompatibles con tubo PB

232 [G11) Standard Hidraulica

CUERPO Y RACOR LATON (UNE-EN 12.164-12.165)
BOLA LATON (UNE-EN 12.164-12.165)
EJE Y PRENSA LATON (UNE-EN 12.164-12.165)

JUNTA CIERRE

PTFE

PALANCA ACERO DRACOMET
MARIPOSA ALUMINIO
FLORON
ACABADO
EXTERIOR NIQUELADO
PRENSA ESTOPA si

LIMITE DE PRESION

PN-25 bar (375 Lbs)

TEMPERATURA MAXIMA

-10°C (excluyendo la congelacién)

hasta 110°C

1. Palanca Chicago: Acero Dacromet
2. Tuerca de latén

3. Tuerca prensaestopas de laton

4. Junta de estanqueidad PTFE

5. Eje laton (UNE-EN 12164-12165)

6. Cuerpo latén (UNE-EN 12164-12165)
7. Junta del asiento PTFE

8. Esfera laton (UNE-EN 12164-12165)
9. Junta del asiento PTFE

10. Racor laton (UNE-EN 12164-12165)

L) Standard Hidraulica 233
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VaIVU Ierl,a. AMERICA
Valvula de escuadra en

ROSCAR @

Standard Hidraulica dispone de una completa gama de vélvulas de escuadra. VALVU LA ESCUADRA

e Lavélvula de escuadra America es la més utilizada en instalaciones de agua fria y caliente \@@
para agua sanitaria. Cortan el paso del agua a los grifos de lavabo, fregaderos, cisterna de @
inodoros y de otros puntos de consumo, y asi poder realizar su reparacién o sustitucion.

VALVULA ESCUADRA SIN TUERCA PACK VALVULA ESCUADRA SIN TUERCA

e La estanqueidad al exterior en la vélvula America se realiza mediante 2 juntas téricas ROSCAR
ubicadas en un eje de pléstico técnico (hostaform) anticalcéreo, aportando seguridad

contra las fugas y el desgaste. Tiene un sistema de cierre de 180°.

La rosca de conexion a la entrada de agua incorpora un grafilado para facilitar la utilizacién

de la cinta de PTFE o cdfiamo, en la rosca.

e Acabado del cuerpo, mando y floron, cromado.

e Al realizar el montaje de la vélvula en la instalacion, se recomienda sujetar la misma

con la herramienta, por las caras planas del cuerpo de la vélvula, evitando de esta forma

deformaciones por exceso de presion de la herramienta.

e La posicidn de servicio mas adecuada de estas vélvulas es totalmente abierta.

APLICACIONES

‘ Agua potable

| B s
-
*Este producto se suministra . ‘% --T:‘:-s

exclusivamente en formato Pack Expositor -
de 100 uds (50 cajas de 2 uds) B

> Agua caliente sanitaria Cod.
&E Calefaccion 1/2"-3/8" 33032 4,67 1 15x15 47,5 1/2"-3/8" 33035 8,98 2 8x6.5x4
1/2"-1/2" 33029 5,54 1 15x15 47,5 - o 4,49 1
[@' Suelo radiante AMERICA
- 449,00 50 34x22x18
@ Agua helada
Corte y regulacion de forma individual en la entrada de agua fria y agua caliente,
Instalacién solar en griferia e inodoros. Opcién Anticalcarea.
/ﬁ// Aguas pluviales
é Agua industrial VALVULA ESCUADRA EXTRA LARGA SIN TUERCA ) Cod h
i Alre comprimido seco : = 1/2°-3/8" 33042 5,61 1 15x15 60
//p};““eh
-»)IP- Aire compr. lubricado ck"i‘i//’
Gas F
Carburante |
GLP | @d

Aplicaciones compatibles con tubo PB

Aplicaciones incompatibles con tubo PB
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1. Cuerpo latén cromado (UNE-EN 12164 - 12165) 4. Mando ABS Cromado
2. Eje POM 5. Florén Acero Cromado
3. Cierre eje NBR 6. Junta Eje NBR
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Calefaccion.
Accesorios de radiador

Valvula

Purgador

Detentor

Derecha S$350124

PURGADOR AUTOMATICO 1“

1" lzquierda $350125 9,33 12

PURGADOR MANUAL 1/8"

$350122
1/8" S$350123 * 10,86 12
* Bolsa 10 ud.
TAPON RADIADOR 1 ﬂ__ﬂ
Derecha $350430
1" lzquierda S$350431 1,29 20

ReDUCCION n——u
1"x1/2" Derecha $350432
1"x1/2" lzquierda $350433 1,29 20
1"x3/8" Derecha S350434 1,29 20
1"x3/8" lzquierda $350435 1,29 20

236 m Standard Hidraulica

ACCESORIOS DE RADIADOR StH

REDUCCION 1”x1/8"

MANGUITO MACHO 1"

JUNTAS RADIADOR

%
> w
\

CONJUNTO ACCESORIOS RADIADOR

X3

1"x1/8" Derecha S$350436

1"x1/8" lzquierda $350437 1,29 20

S$350127

1" - 42x32x1 $350400

Bolsa 10 ud.

1/2" roscar $350145 29,33

3/8" roscar S$350146 21,77 6

1 vélvula manual

1 detentor

1 reduccion 1"x1/8"

2 reducciones segin medida (1/2" o 3/8")
1 tapdn 1

1 purgador manual 1/8"

4 juntas de 1"

1/2" roscar $350147

2 reducciones 1"x1/2" derecha
2 reducciones 1"x1/2" izquierda
1 tapén 1/2"

1 purgador manual 1/2"

4 juntas de 1"

1junta de 1/2"

XIS

$350120 9,18 15
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JUNTAS STANDARD :
Descargate el selector de productos

Son la solucién necesaria para el mantenimiento y la reparacién de UNIONES ROSCADAS. en nuestra web o pfdelo a info@bricostandard.com

e % JUNTAS DE GOMA EPDM JUNTAS PTFE JUNTAS TESNIT
: Tipos de JUNTAS para RACORES '

: JUNTAS DE GOMA Standers JUNTAS PTFE Standers JUNTAS TESNIT Standers
: JUNTAS DE GOMA, para agua sanitaria caliente y fria.

Estanqueidad y adaptabilidad.

. JUNTAS PTFE, para agua caliente y fria. Resistencia
.y durabilidad. Recomendada especialmente para
: instalaciones de temperaturas elevadas.

| | % standara - e PP standacc -
. : \ ol -0 Standa
: JUNTAS TESNIT, para agua, vapor, gases y aceites. : @ﬂt M : ok

: . . . : I facoreria - Juntas de gom. Racoreria -PTFE R scoreria- Calefacciény as
. Especial para evitar fugas de fluidos a altas : Ac. unigo - Juntas borracha Ac. unido - PTFE Ac. unido - Aquecimiento o gi -

: temperaturas.

Ho

P
e

Blister Blister
€ €
dl | d2 Cod. o Cod. o
Unitario | 4s | Tamario Unitario | yds. | Tamafio
— | QAN
B8 17 10 15 H 3/8" S200017 2,030 0,203 10 14 18 H1/2" S$200010 3,060 0,612 5 9xb6 14 18 H1/2" S200002 2,720 0,544 9xb

|
. : Cod. U € .

NItano |yds | Tamario

10 96

18 14 18 H1/2"  S200018 3,150 0,315 10 9Ix6 19 24 H3/4" S200003 3,820 0,764 9Ix6

19 19 24 H3/4"  S200019 2,360 0,472 5 9Ix6

20 24 30 H1" $200020 2,620 0,524 5 9Ix6 22 27 M1/2" S200006 4,280 0,856

32 4 M1”  S200008 7,010 1,402

9x6

2
3
5
6
8

5
5
16 23 M3/8” S200005 3,530 0,706 5 9Ix6
5
22 37 44 H1"-1/2" S200022 3,220 0644 5 9Ix6 5 9Ix6
2 e | 23 M3/8"  $200023 3,560 035 10 9x6
24 22 27 M1/2"  $200024 4,010 0,401 10 9Ix6
25 | 2o | 3B M 3/4"  S200025 2,720 0,544 5 9x6
26 32 41 M1 $200026 3,150 0630 5 9x6
19R 18 24 H3/4"  $200036 1,400 0280 5 9x6

- :
W sta‘\da'd S 18P 18 12 H1/2" S200038 1,560 0,156 10 11x9
i ntns"‘g"m' S 19P 15 24 H3/4” S200039 1,620 0324 5 11x9

rrac :

5200017
10 Jurrtas du goma
10 Juntas borracha

HOAT (1001 5) (10 unidd

e
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B
$ Reverso blister con toda la
informacion y el nimero
identificador (Id.)
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JUNTAS STANDARD Encuentra la junta que necesitas

Descargate el selector de productos
Son la solucién necesaria para el mantenimiento y la reparacién de GRIFERIAS. en nuestra web o pl'delo a info@bricostandard.com

e % JUNTAS TORICAS NBR DISCOS CIEGOS EPDM BISCOS EPDM
. Tipos de JUNTAS para GRIFERIAS

i JUNTAS TORICAS Standers DISCOS CIEGOS Standers DISCOS Standers
JUNTAS TORICAS, se utilizan como cierre dindmico

o estético.

DISCOS CIEGOS, utilizados en mecanismos con cierre
progresivo que incorporan una tetina centradora.

DISCOS, utilizados en mecanismos con cierre progresivo.

Juntas téricas

od1
od2

Discos y
discos ciegos

Blister
> o e | Bister |
9x6

Bllster
H e H

| 1 $200101 1,330 0266 5

. 2 34 72 19 s200102 1330 0266 5 9
3 42 8 19 S200103 1,330 026 5 9%
4 49 87 19 S200104 1,330 0266 5 96 7 S200127 1,760 0,352 4 5 S200130 1,730 0346 5
5 57 9.5 19 S$200105 1,330 0,266 5 9xb 31 4 14 5 5200131 1,830 0,366 5 9xb
6 72 11 19 S200106 1,390 0278 5 96

2 4 16 5 S200132 1,830 0366 5 9%

7 89 127 19 S$200107 1,390 0278 5 9%
8 89 143 27 S200108 1,390 0278 5 96 e I I I 200 B I I R
9 105 159 27 S200109 1,390 0,278 5 9x6 34 4 20 5 $200134 2,780 0,556 5  9x6
10 121 175 27  S200110 1,390 0278 5 9%
1 136 19 27 S200111 1,470 0294 5 9%
12 151 205 27 S200112 1,500 0300 5  9x6 ]
13 169 223 27 S200113 1,470 029 5 9% Pack combinado
14 184 238 27 S200114 1,700 0340 5 9%
16 198 27 36 S200116 1,890 0378 5 96
17 213 285 36 S200117 2,090 0418 5 96 Unnano H
18 23 302 36 S200118 2,190 0438 5  9x6
19 246 318 36 S200119 2,160 0432 5 9% 4 5
20 262 334 36 S200120 2,290 0458 5 9% 4 145 3
21 278 35 36 S200121 2,290 0458 5 96 .4 16 5 5200143 4060 0271 3 110
2 293 365 36 S200122 2,390 0478 5 9% R 3
23 308 38 36 S200123 2390 0478 5 9% —T T 5
24 325 397 36 S200124 2,560 0512 5 9%

5200124
5 Juntas téricas
5 Juntas o-fings
M 24 - 32,5%39,7%3,6 (5 unid,)

iz

Pack combinado

Blister
> o | ister |
5

o
i
[}

il
=
c

i

2]
o

2
=

[+2]

ali2401als5 1581 143 * Para ver ejemplo de
i : - 10,5 15,9 2,7 $S200140 2,790 0,186 5 11x9 implantacién ver pa'glna 247
Reverso blister con toda la : 121 175 27 5
informacién y el nimero : 26 64 19 14
identificad Id. : - . - . S200141 4,350 0,149 11x9
identificadior {Id. ~ 184 238 27 14
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EXPOSITORES

Completa gama de expositores para dar la mayor visibilidad
a los productos de STH en el punto de venta.

244 Expositores de pared
245 Expositores de sobremesa
246 Expositor BricoStandard

247 Expositor Juntas Standers
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EXPOSITORES EXPOSITORES

SISTEMA MULTICAPA Y PE-X VALVULERIA

EXPOSITOR SOBREMESA
EXPOSITOR MULTISTANDARD PLUS o oo .t i rorio e L cod L€ L0
20,5-21,5-31,5 95716 86,98
(,: e . ion:
| BetaSkin-5 % Ejemplos de composicion:

Miw

SISTEMA MULTIPERFIL {U-TH-RFz-H)

@ Mustpe| a
[ —— ﬂ

& b e, ap .
T
B Dzttt @ - L
@ @

Expositor 2
Medidas: 50x60cm

95889 93,03 1

SISTEMA POLIBUTILENO SISTEMA MULTICAPA

Expositor 3‘l Expositor 5 Expositor 6

EXPOSITOR POLYPLUMB EXPOSITOR TURBOSKIN

Expositor 7 Expositor_‘.) .

Expositor 8

e B

POSIBLES CONFIGURACIONES

Opciones de configuracién

l & F5l Standard Hidrsulica l

95716 /30001 / 10003 / 10303 / 20120

Medidas: 50x60cm Medidas: 50x60cm

Expositor 2 95868 Expositor sobremesa STH Gas 95716 / 36049 / 36079 / 36039 / 36104
_—- _—- Expositor 3 95871 Expositor sobremesa STH Esfera_Grifo Jardin 95716 /31001 / 35238 / 40233 / 80202
95346 99,95 95736 100,30 Expositor 4 95872 Expositor sobremesa STH Valvulas Solucion 95716 / 35221 / 35561 / 34870 / 35295
Expositor 5 95873 Expositor sobremesa STH Equilibrado 95716 / 31400 / 31411 / 31426 / 38330 / 31421 P
Expositor 6 95874 Expositor sobremesa STH Escuadra_jardin_esfera 95716 /35238 / 31001 / 80201 / 40232 )
Expositor 7 95875 Expositor sobremesa STH Seguridad_Reductora 95716 /41018 / 50045 / 50040 /38388 g.
Expositor 8 95876 Expositor sobremesa STH Tecnica_Boston 95716 / 34263 / 31002 / 34502 / 34782 =
Expositor 9 95944 Expositor sobremesa STH Calefaccion Klimatech M24 95716 /38817 / 38815/ 38813 / 38323 / 38811

244 [17) Standard Hidraulica

Expositor 1 95867

Expositor sobremesa STH Retencion_filtro_compuerta
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EXPOSITORES

EXPOSITOR BRICOSTANDARD

El expositor incluye:
- Cartela

JB(@) Standard

L ] -
K
SN

'\ A

- 100 ganchos individuales
no aptos para portaprecios (ref. 95573).

95572 1.254,75 1

195 cm

* (El expositor no incluye producto)

«
m X /

ACCESORIOS OPCIONALES PARA EL EXPOSITOR 95572

GANCHO INDIVIDUAL CAJA TROQUELADA BLANCA
sin portaprecio. Varilla 30cm BANDEJA 100x40 40X100

EEEED EEEED KRN
1 1 2,06 1

95573 3,74 95584 85,85 95574

Hasta agotar existencias

246 [17) Standard Hidraulica

EXPOSITORES

EXPOSITOR JUNTAS STANDERS

El expositor incluye:
| - Vinilo y 48 ganchos

JUNTAS DE GOMA

JUNTAS PTFE

950 mm

TESNIT

Ref. 95737 Ref. 95738

95795 253,15 1

El expositor no incluye producto

** Para expositor de regalo ver condiciones

Te proponemos un planograma orientativo
con las 48 referencias de mas rotacion

$200017 $200018 $200019 $200019 $200022 $200023
$200024 | S200025 | S200026 | S200036 | S200038 $200039 4 Haz tu propia combinacidon
S$200010 $200002 $200003 $200005 S$200006 $200008

[ Sin montaje

[ Facil reposiciéon

[4 Visual y practico

** Condiciones para expositor de regalo:
- Hay que realizar un pedido de 48 ref. de juntas Standers con un condicionamiento por referencia de 10 unidades.
- En las implantaciones, ademas de las condiciones comerciales habituales se aplicara un +10% de dto.
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INDICE DE REFERENCIAS INDICE DE REFERENCIAS

[ ke R R
10002 4,93 39 31000 6,95 16 31411 176,92 188 33515 7,46 233 35184 6,93 28-87 36109 24,48 205 38654 23,97 157 40234 5,24 34
10003 6,05 39 31001 7,80 16 31412 176,92 188 33516 7,69 233 35185 12,55 28 36120 7,88 204 38655 240,90 157 40235 5,68 34
10004 8,32 39 31002 11,63 16 31413 201,00 188 33517 11,41 233 35187 12,55 28 36122 8,83 204 38656 24,92 157 40242 5,30 34
10005 11,52 39 31003 17,38 16 31414 244,33 188 33520 6,14 233 35188 16,38 28 36123 12,58 204 38662 783,96 171 40243 5,56 34
10006 17,27 39 31004 27,59 16 31415 367,10 188 33521 7,46 233 35189 18,75 28 36124 22,12 204 38663 500,61 171 41001 32,00 183
10007 26,01 39 31005 41,40 16 31416 158,88 188 33522 7,69 233 35190 6,01 28-70-87 36125 30,25 204 38664 229,06 171 41002 38,00 183
10008 40,34 39 31006 62,88 16 31417 158,88 188 33523 11,41 233 35191 6,97 28-70-87 36126 49,78 204 38665 539,57 171 41003 45,00 183
10009 83,11 39 31007 118,76 16 31418 181,74 188 34210 11,46 26 35192 6,97 28-70-87 36127 81,29 204 38666 667,09 171 41004 53,50 183
10010 118,58 39 31008 180,72 16 31419 220,26 188 34211 15,49 26 35193 5,69 28-70-87 36131 8,83 204 38667 655,27 171 41011 41,00 183
10011 186,87 39 31010 6,95 16 31420 330,99 188 34261 7,65 15 35196 1,28 28-87 36132 13,18 204 38670 20,95 155 41012 49,00 183
10302 6,55 39 31011 7,80 16 31421 661,98 188 34262 9,94 15 35210 9,57 26 36133 23,16 204 38671 50,77 155 41013 45,00 183
10303 6,99 39 31012 11,63 16 31422 693,27 188 34263 13,51 15 35211 12,93 26 36139 18,95 207 38672 11,21 155 41014 68,00 183
10304 9,64 39 31013 17,38 16 31423 4.421,43 190 34264 21,69 15 35212 23,49 26 36150 52,84 205 38673 31,88 155 41018 38,92 177
10305 12,59 39 31020 7,65 16 31425 141,43 189 34265 31,81 15 35218 8,47 37 36151 76,63 205 38674 37,79 155 41019 42,90 177
10306 18,88 39 31021 8,61 16 31426 49,35 168-189 34266 51,98 15 35221 12,18 20 36164 9,01 209 38675 30,69 155 41023 11,40 177
10307 28,09 39 31022 12,94 16 31427 49,35 168-189 34267 76,59 15 35222 18,67 20 36165 13,02 209 38676 194,82 157-173 41024 15,16 177
10308 42,78 39 31023 18,94 16 31428 204,61 189 34272 7,65 15 35223 30,05 20 36170 14,62 206 38677 629,22 63-157 41026 20,57 184
10309 70,99 39 31024 30,57 16 31429 193,78 189 34273 9,94 15 35233 19,15 27 36338 3,725 117 38678 21,43 133 41092 12,03 116-184
10310 101,23 39 31025 41,23 16 31430 193,78 189 34274 13,51 15 35234 13,07 26 36344 1,655 117 38679 23,81 133 41097 6,77 116-184
10311 157,11 39 31026 63,13 16 31449 82,40 181 34499 5,70 24 35236 4,02 41 36345 2,791 117 38680 3,00 133 50045 8,44 151
20000 3,73 39 31027 7,65 17 31450 90,84 181 34500 5,70 24 35238 10,79 26 36347 2,923 117 38681 85,68 175 50046 17,88 151
20001 4,39 39 31028 8,61 17 31452 34,08 179 34501 6,59 24 35271 5,26 19 36501 17,84 208 38682 21,30 155 70001 9,08 33
20002 6,66 39 31029 12,94 17 31460 47,31 187 34502 9,73 24 35272 6,83 19 36502 15,24 208 38713 10,71 136 70002 9.81 33
20003 9,22 39 31030 18,94 17-158 31461 47,31 187 34503 14,70 24 35280 6,15 19 36503 12,80 208 38714 12,23 136 70003 9,81 33
20004 13,80 39 31031 12,94 17 31462 47,31 187 34504 23,13 24 35281 6,15 19 36512 10,11 208 38716 9,82 136 70004 9,81 33
20005 20,80 39 31032 18,94 17-158 31463 57,95 187 34505 34,70 24 35282 7,45 19 36513 9.41 208 38717 12,19 136 70005 9.81 33
20006 32,27 39 31038 9.50 17 31464 60,32 187 34506 52,73 24 35283 11,82 19 36521 6,82 208 38723 10,22 137 70006 9,81 33
20007 66,49 39 31170 9,78 21 31465 68,61 187 34507 99,62 24 35323 25,40 20 38111 1,41 135-142 38724 11,78 137 70007 9,81 33
20008 94,87 39 31171 13,78 21 31466 115,92 187 34508 151,56 24 35480 6,15 19 38130 1,63 140 38726 9,07 137 70009 9,81 33
20009 164,81 39 31172 19,67 21 31467 165,58 187 34509 208,64 24 35481 6,15 19 38132 8,14 140 38727 10,05 137 70010 9,81 33
20010 6,76 39 31173 32,16 21 31468 173,86 187 34510 5,70 24 35482 7,45 19 38230 3,61 138-158 38801 1,75 138 70022 13,56 33
20011 7,04 39 31174 48,34 21 31469 244,83 187 34511 6,59 24 35483 10,73 19 38232 3,84 138-158 38802 1,75 138 70023 13,56 33
20012 11,79 39 31175 74,92 21 31470 295,69 187 34512 9,73 24 35527 8,52 19 38321 1,72 129 38803 2,56 138 70024 13,56 33
20013 17,50 39 31200 9.14 18 32200 21,74 22 34513 14,70 24 35531 7,68 19 38322 12,15 129 38804 3,21 138 70025 13,56 33
20014 29,50 39 31201 9.43 18 32201 22,44 22 34526 6,42 24 35532 9,31 19 38323 12,70 129 38805 3,61 138 70026 13,56 33
20015 37,50 39 31202 9,56 18 32202 21,96 22 34527 7,22 24 35536 7,68 19 38324 12,70 129 38806 3,16 84-138 70027 13,56 33
20016 40,68 39 31203 15,77 18 32203 32,13 22 34528 10,85 24 35537 9,31 19 38330 206,05 190 38809 3,21 138 70029 13,16 33
20017 42,20 39 31204 24,40 18 32204 33,83 22 34529 15,90 24 35555 13,47 18 38331 224,13 190 38810 10,86 136 70030 13,56 33
20018 48,73 39 31210 9.14 18 32220 17,25 21 34530 6,42 24 35556 19,72 18 38332 253,97 190 38811 10,86 136 70034 14,55 33
20019 88,18 39 31211 9,43 18 32221 19,22 21 34531 7,22 24 35557 32,08 18 38363 2,40 140 38812 8,45 137 70046 1,70 32
20023 33,96 40 31212 9,56 18 32222 30,55 21 34532 10,85 24 35561 13,58 18 38365 9,57 142 38813 8,45 137 70071 106,90 41
20024 43,62 40 31213 15,77 18 32223 41,10 21 34533 15,90 24 35562 19,22 18 38366 9.72 142 38816 27,53 135 70072 2,91 32
20025 67,35 40 31214 24,40 18 32224 71,16 21 34541 6,41 25 35563 29,22 18 38368 32,94 142 38817 23,70 136 70073 6,86 32
20120 7,52 40 31221 6,25 31 32225 114,47 21 34542 9,37 25 36039 7,99 203 38369 32,94 142 38818 27,53 135 70074 7,29 32
20121 10,12 40 31222 15,83 31 32226 177,28 21 34726 6,42 24 36041 10,92 203 38384 16,81 150 38822 11,73 134 70075 4,45 32
20122 19,37 40 31223 11,24 31 32230 22,50 22 34727 7,22 24 36042 16,79 203 38386 26,05 150 38823 11,73 134 70203 14,47 33
20131 8,20 40 31224 2,13 31 32231 23,22 22 34728 10,85 24 36043 26,82 203 38388 10,99 150 38824 12,74 134 70209 14,47 33
20132 10,44 40 31225 2,13 31 32232 32,92 22 34729 15,90 24 36044 40,68 203 38389 10,99 150 38825 14,88 134 70210 14,47 33
20133 17,29 40 31226 99,91 30 32233 35,06 22 34730 6,42 24 36045 70,04 203 38404 167,98 181 38826 13,81 134 70224 18,12 33
20134 21,45 40 31227 99,91 30 32300 21,74 22 34731 7,22 24 36046 119,53 203 38448 55,14 170 38827 13,81 134 70703 13,80 33
20135 33,39 40 31230 63,59 30 32301 21,32 22 34732 10,85 24 36049 7,99 203 38449 77,69 170 38829 2,87 138 70704 13,80 33
20136 47,73 40 31231 72,76 30 32302 22,44 22 34733 15,90 24 36051 10,92 203 38454 247,94 156 38830 2,87 138 70705 13,80 33
20137 96,05 40 31232 17,10 31 32303 30,23 22 34779 5,70 24 36052 16,79 203 38455 212,52 156 38831 2,95 138 70709 13,80 33
20138 85,76 40 31233 14,73 31 32304 33,63 22 34780 5,70 24 36053 26,82 203 38456 265,65 156 38860 8,80 84-147 70710 13,80 33
20139 145,01 40 31234 4,30 31 32305 33,83 22 34781 6,59 24 36060 16,24 206 38462 202,30 158 38861 12,49 84-147 70723 16,35 33
20200 5,47 41 31250 19,62 29 32320 18,42 21 34782 9,73 24 36061 37,42 206 38466 197,84 158 38862 16,82 84-147 70724 16,35 33
20201 5,47 41 31251 22,15 29 32321 21,93 21 34783 14,70 24 36062 14,72 206 38472 113,53 169 38863 23,06 84-147 70725 16,35 33
20202 7,38 41 31252 27,21 29 32322 33,06 21 34784 23,13 24 36065 16,24 206 38480 28,13 149 38864 32,12 84-147 70729 16,35 33
20203 8,50 41 31253 7.17 29 32323 42,20 21 34785 34,70 24 36066 37,42 206 38481 28,13 149 38865 44,73 84-147 70730 16,35 33
20204 10,46 41 31254 11,04 29 32324 72,92 21 34786 52,73 24 36067 14,72 206 38485 50,28 149 38872 220,50 169 70734 16,35 33
20205 10,59 41 31260 13,32 70 32325 119,97 21 34790 5,70 24 36070 16,65 206 38500 274,73 156 38873 120,75 169 70810 12,06 32
20206 13,77 41 31261 14,89 70 32326 193,31 21 34791 6,59 24 36071 37,46 206 38501 324,70 156 38874 35,58 139 70815 10,31 32
30001 12,91 38 31262 17,02 70 32330 22,50 22 34792 9,73 24 36072 15,77 206 38502 374,65 156 38875 36,21 139 70816 10,51 32
30002 15,93 38 31263 16,81 70 32331 23,22 22 34793 14,70 24 36075 16,65 206 38503 424,61 156 38876 23,86 139 70817 11,47 32
30003 23,83 38 31264 17,86 70 32332 34,42 22 34867 10,53 20 36076 37,46 206 38504 474,56 156 38877 24,50 139 72050 24,06 40
30004 42,12 38 31265 21,59 70 32333 35,06 22 34868 14,53 20 36077 15,77 206 38505 524,51 156 40033 4,89 35 80010 35,37 38
30005 55,96 38 31267 21,41 70 32400 20,46 23 34870 14,91 20 36079 27,99 207 38506 574,48 156 40034 4,89 35 80011 7,20 38
30006 82,84 38 31268 26,93 70 32401 21,57 23 34871 20,46 20 36080 8,63 207 38507 624,40 156 40037 6,77 35 80032 14,06 38
30007 170,55 38 31400 66,20 187 32402 30,05 23 34872 27,07 20 36081 13,90 207 38508 674,09 156 40045 8,73 35 80040 14,01 37
30008 213,05 38 31401 75,82 187 32403 30,80 23 35017 10,07 27 36083 8,90 207 38509 723,81 156 40077 519 35 80201 5,88 37
30315 13,03 41 31402 86,66 187 32410 21,58 23 35018 19,35 27 36090 9.73 203 38515 128,86 170 40078 6,24 35 80202 6,18 37
30316 14,46 41 31403 128,79 187 32411 22,79 23 35019 7,41 27 36091 12,03 203 38517 110,83 170 40130 6,25 35 95346 99,95 244
30317 19,93 41 31404 161,28 187 32412 29,35 23 35058 2,07 41 36095 9.73 204 38518 128,86 170 40170 9,93 36 95572 1.254,75 246
30318 22,29 41 31405 217,85 187 32515 35,76 23-41 35059 2,76 41 36096 12,03 204 38540 16,81 150 40171 10,95 36 95573 3,74 246
30319 44,99 41 31406 571,71 187 33029 5,54 235 35060 3,62 41 36099 11,87 205 38541 10,99 150 40172 13,07 36 95574 2,06 246
30320 45,64 41 31407 764,28 187 33032 4,67 235 35178 7,06 28-70-87 36101 14,44 205 38542 16,81 150 40173 13,39 36 95584 85,85 246
30321 71,06 41 31408 1.056,77 187 33035 8,98 235 35180 12,18 28 36104 13,86 205 38543 25,59 150 40231 5,60 38 95716 86,98 245
30322 101,55 41 31409 1.420,24 187 33042 5,61 235 35181 14,82 28 36106 14,44 205 38632 20,56 151 40232 4,40 34 95736 100,30 244
30323 178,47 41 31410 2.124,36 187 33514 6,14 233 35182 19,62 28 36107 10,47 205 38653 34,36 157 40233 4,62 34 95737 1,16 247
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INDICE DE REFERENCIAS INDICE DE REFERENCIAS

REF. € PAG. REF. € PAG. REF. € PAG. REF. € PAG. REF. [3 PAG. REF. [3 PAG. REF. € PAG. REF. [3 PAG.
95738 1,16 247 113720 4,660 117 132651 23,01 59 B12004 2,732 219 F071042 26,418 102 F131857 1,856 104 F280042 9,606 107 F60267 0,32 85
95795 253,15 247 113721 9,216 117 132652 34,62 59 B12005 2,512 219 F071054 48,311 102 F131875 3,745 104 F280054 15,995 107 F60268 0,72 85
95889 93,03 244 113722 22,138 117 142101 3,65 125 B12006 4,560 219 F072010 1,601 101 F131897 8,650 104 F301010 2,791 106 F60270 0,19 77
113434 2,363 108 113723 35,587 117 142102 5,79 125 B12008 3,032 219 F072012 0,714 101 F132239 9,432 104 F301012 2,265 106 F60271 0,24 77
113435 2,750 108 113731 8,33 116-184 142103 8,82 125 B12009 2,315 219 F072014 1,192 101 F132249 4,714 104 F301014 2,485 106 F60277 0,34 77
113447 12,155 108 113733 7,37 116-184 142104 13,42 125 B12010 3,959 219 F072015 0,971 101 F132255 5,548 104 F301015 1,176 106 F60310 17,62 79
113472 5,198 109 113747 9,18 116-184 142105 21,24 125 B12014 2,975 219 F072016 1,141 101 F132257 6,145 104 F301016 2,739 106 F60340 21,41 84-147
113479 11,162 109 113748 14,84 116-184 142106 35,72 125 B12015 4,144 219 F072018 1,396 101 F132259 2,640 104 F301018 1,447 106 F60341 30,42 84-147
113486 9,254 109 113749 22,74 116-184 142107 68,80 125 B12024 3,392 218 F072022 2,160 101 F132277 6,571 104 F301022 2,468 106 F60348 11,93 84-147
113500 0,812 113 113755 6,384 116 142108 104,88 125 B12025 5,534 218 F072028 3,490 101 F132279 4,033 104 F301028 4,698 106 F60349 12,57 84-147
113501 0,785 113 113756 8,030 116 142111 4,23 125 B12026 9,353 218 F072035 9,653 101 F132295 8,409 104 F301035 12,647 106 F60370 11,79 85
113503 4,415 113 113757 24,287 116 142112 5,96 125 B12028 3,368 218 F072042 13,346 101 F132297 9,958 104 F301042 22,334 106 F60396 0,92 85
113507 5,547 113 113766 1,119 116 142113 9,06 125 B12029 4,758 218 F072054 37,078 101 F132860 6,145 104 F301054 31,117 106 F60400 20,67 86
113508 6,925 113 113770 2,625 116 142114 13,99 125 B12030 8,971 218 F080012 1,822 102 F132880 10,827 104 F60001B 18,98 77 F60402 23,18 86
113509 10,490 113 113771 3,462 116 142115 23,30 125 B12031 3,229 218 F080014 1,532 102 F132899 12,714 104 F60003B 32,01 77 F60410 20,66 87
113510 27,992 113 113772 5,740 116 142116 38,83 125 B12032 8,959 218 F080015 0,817 102 F132900 6,861 104 F60005B 44,46 77 F60412 23,06 87
113511 42,639 113 113773 6,242 116 142117 66,10 125 B12033 6,077 218 F080016 1,959 102 F132905 24,667 104 F60022B 78,66 77 F60450 4,10 83
113512 94,893 113 113774 13,127 116 142118 108,95 125 B12034 11,054 218 F080018 1,941 102 F132907 21,312 104 F60023B 155,44 77 F60470 7,45 80
113515 0,709 114 113775 8,289 116 142130 6,17 125 B12035 4,733 218 F080022 1,890 102 F132909 16,801 104 F60025B 130,02 77 F60471 10,02 80
113516 0,889 114 113776 24,711 116 142131 8,82 125 B12036 3,785 218 F080028 4,001 102 F133581 30,608 104 F60026B 258,04 77 F60480 6,35 82
113517 1,082 114 113777 36,577 116 142132 13,99 125 B12037 6,112 218 F080035 15,098 102 F133601 19,730 104 F60027B 306,92 77 F61007B 6,35 77
113518 1,082 114 113778 5,946 116 142133 21,24 125 B12038 1,019 220 F080042 26,368 102 F133615 28,155 104 F60028B 186,85 77 F61008B 10,75 77
113526 6,899 114 113779 9,254 116 142134 35,18 125 B12039 2,315 220 F080054 43,373 102 F134313 48,021 104 F60033B 369,95 77 F61009B 6,86 225
113528 6,500 114 113780 24,531 116 142135 58,51 125 B12040 1,840 220 F081012 2,654 102 F240130 2,451 106 F60041 2,61 82 F61010B 11,61 225
113529 9,718 114 113789 14,196 112 142136 108,80 125 B12041 1,678 220 F081014 1,277 102 F240152 1,176 106 F60042 3,53 82 F61035B 32,09 77
113530 7,053 114 113790 17,838 112 142137 173,46 125 B12043 5,128 221 F081015 0,885 102 F240162 1,344 106 F60043 5,52 82 F61036B 54,09 77
113531 10,143 114 113791 36,153 112 142138 253,07 125 B12044 7,594 221 F081016 1,414 102 F240164 1,532 106 F60051 3,18 79 F63266 0,66 85
113532 10,837 114 113792 57,877 112 142160 5,12 123 B12046 7,188 221 F081018 1,890 102 F240172 1,463 106 F60052 4,04 79 F63267 1,03 85
113533 18,777 114 113793 86,579 112 142161 8,82 123 B12048 3,485 221 F081022 2,179 102 F240174 1,176 106 F60053 7,48 79 F65079 11,84 65
113534 29,846 114 113799 13,551 112 142162 12,94 123 B12049 5,254 221 F081028 3,915 102 F240175 2,365 106 F60055 4,61 79 F65200 235,46 61
113535 31,352 114 113800 18,906 112 142163 23,30 123 B12058 3,785 221 F081035 13,703 102 F240192 3,218 106 F60056 4,84 79 F65202 336,19 61
113539 5316 114 113801 30,850 112 142164 35,18 123 B12076 1,030 220 F081042 24,121 102 F240194 1,923 106 F60066 4,67 80 F65203 271,31 61
113545 0,618 114 113802 53,103 112 142165 59,56 123 B12077 1,551 220 F081054 43,373 102 F240195 1,123 106 F60067 6,10 80 F65204 438,51 61
113546 1,082 114 113809 11,609 112 142166 95,96 123 B12078 2,442 220 F085012 9,653 103 F240196 1,992 106 F60068 10,24 80 F65210 12,34 61
113547 0,709 114 113810 19,408 112 142167 165,26 123 B12082 1,864 218 F085015 4,698 103 F240235 3,064 106 F60071 6,33 81 F65212 16,51 61
113548 1,157 114 113811 29,860 112 142168 262,74 123 €0080010 4,190 102 F085018 12,665 103 F240236 3,149 106 F60072 9,48 81 F65213 28,50 61
113549 1,056 114 113812 46,577 112 142180 5,58 123 €0081064 129,902 102 F085022 16,972 103 F240238 2,096 106 F60076 5,97 80 F65214 46,06 61
113554 4,428 114 113815 1,646 113 142181 8,31 123 €0085014 8,497 103 F086015 4,290 103 F240295 6,777 106 F60077 8,40 80 F65215 60,22 61
113555 4,892 114 113816 2,099 113 142182 13,99 123 €0085016 9,486 103 F086018 10,522 103 F240298 6,605 106 F60081 7,88 81 F65216 87,69 61
113556 4,080 114 113817 2,870 113 142183 21,24 123 €0086016 8,687 103 F086022 14,709 103 F240302 3,268 106 F60086 5,86 81 F65217 128,01 61
113557 5,934 114 113818 4,734 113 142184 38,83 123 C0131646 1,820 104 F090010 2,076 101 F240372 13,107 106 F60087 11,40 81 F65261  2.253,23 90
113558 5,831 114 113819 7,078 113 142185 57,95 123 €0132299 14,712 104 F090012 0,714 101 F240378 16,103 106 F60090 6,42 81 F65265 17,79 91
113559 5,998 114 113820 8,700 113 142186 85,67 123 C0135545 89,394 104 F090014 0,885 101 F240448 23,082 106 F60095 2,85 82 F65323 4,41 91
113560 4,222 114 113821 11,880 113 142187 136,37 123 0240232 6,156 106 F090015 0,714 101 F240455 18,061 106 F60096 3,35 82 F65324 4,97 91
113562 10,630 114 113822 23,630 113 142188 197,47 123 C0240234 2,560 106 F090016 1,109 101 F242130 2,061 105 F60101 2,87 82 F65326 29,30 91
113563 10,259 114 113823 36,719 113 142200 7,10 123 €0242150 1,436 105 F090018 1,055 101 F242152 0,885 105 F60102 3,95 82 F65327 36,76 91
113564 10,463 114 113824 109,475 113 142201 11,37 123 C0242694 54,511 105 F090022 1,753 101 F242160 2,265 105 F60115 9,51 83 F65328 35,71 91
113565 9,637 114 113826 3,605 115 142202 18,63 123 C44200 201,15 63 F090028 2,911 101 F242162 0,954 105 F60117 10,15 83 F65329 36,26 91
113566 17,124 114 113828 4,686 115 142203 27,95 123 C44201 271,07 63 F090035 11,762 101 F242164 2,111 105 F60125 7,42 79 F65400  4.140,82 90
113567 31,042 114 113829 6,963 115 142204 47,13 123 C44202 167,74 63 F090042 19,268 101 F242174 0,954 105 F60131 8,53 83 F65460 31,80 67
113568 29,435 114 113830 12,214 115 142205 71,98 123 C44225 224,58 63-157 F090054 36,035 101 F242175 2,096 105 F60132 6,31 83 F65461 44,89 67
113571 58,211 114 113831 15,098 115 142206 128,73 123 C44226 374,37 63-157 F092010 3,268 101 F242192 2,383 105 F60133 7,47 83 F65463 30,31 67
113581 1,828 119 113834 18,545 115 142207 219,59 123 C44228 503,19 63-157 F092012 1,550 101 F242194 1,480 105 F60134 11,31 83 F65464 30,78 67
113594 60,053 119 114260 2,35 209 142208 325,27 123 C44229 935,92 63-157 F092014 1,023 101 F242195 0,817 105 F60142 7,14 83 F65465 39,28 67
113612 1,917 119 114261 1,09 209 142240 8,60 124 C44250 7,48 63 F092015 0,782 101 F242196 1,532 105 F60143 9,57 83 F65466 38,92 67
113615 2,148 119 114262 2,31 209 142241 13,80 124 C44251 11,29 63 F092016 1,225 101 F242232 5,481 105 F60144 8,81 83 F65468 54,82 67
113617 2,304 119 114263 1,02 209 142242 20,87 124 C44252 16,79 63 F092018 1,702 101 F242235 1,514 105 F60145 11,59 83 F65469 27,86 68
113634 3,693 118 114264 1,29 209 142243 32,98 124 C44253 33,12 63 F092022 2,640 101 F242236 1,890 105 F60202 26,18 86 F65470 37,63 68
113635 4,734 118 132600 21,91 59 142244 52,02 124 C63150 29,30 91 F092028 4,664 101 F242238 1,532 105 F60203 32,75 86 F65471 57,93 68
113637 4,093 118 132601 30,78 59 142245 87,27 124 C63152 35,71 91 F092035 18,505 101 F242295 5,686 105 F60204 25,07 86 F65472 29,34 67
113638 6,217 118 132602 43,82 59 142246 160,38 124 C63153 35,71 91 F092042 26,250 101 F242298 6,266 105 F60205 31,51 86 F65473 38,19 67
113646 2,664 118 132603 64,55 59 142247 265,35 124 C63300 17,260 119 F092054 50,131 101 F242302 2,586 105 F60216 2,65 83 F65475 32,68 65
113651 5,097 118 132604 110,86 59 142248 537,22 124 C63304 10,930 119 F130010 3,132 103 F242372 12,904 105 F60217 3.3 83 F65476 42,65 65
113652 5,250 118 132605 180,36 59 142260 11,16 124 C63308 9,280 119 F130012 1,310 103 F242378 8,545 105 F60218 6,29 83 F65477 89,46 65
113654 8,945 118 132620 26,04 59 142261 17,14 124 C87202 10,33 142 F130014 1,293 103 F242442 23,116 105 F60220 3,49 83 F65478 28,50 65
113656 11,441 118 132621 37,84 59 142262 25,17 124 C88156 67,50 168 F130015 1,123 103 F242448 25,092 105 F60240 8,09 79 F65481 45,62 66
113658 25,985 118 132622 53,90 59 142263 40,99 124 88246 131,23 158 F130016 1,480 103 F242455 15,421 105 F60241 9,66 79 F65482 68,55 66
113660 47,273 118 132623 92,03 59 142264 62,29 124 CV0500 6,472 109 F130018 2,230 103 F242568 39,459 105 F60245 9,34 80 F65483 116,30 66
113686 0,863 117 132624 146,23 59 142265 101,52 124 CV2155 28,84 150 F130022 3,336 103 F242575 35,475 105 F60246 12,41 80 F65484 42,56 66
113690 2,985 117 132630 17,31 59 142266 253,55 124 CV2159 10,99 150 F130028 6,094 103 F242582 28,819 105 F60247 8,09 79 F65485 112,57 66
113692 3,912 117 132631 23,79 59 142267 311,85 124 CV2160 16,81 150 F130035 17,686 103 F280010 0,577 107 F60248 9,66 79 F65486 35,44 66
113695 5,921 117 132632 25,98 59 142268 421,02 124 F071012 1,262 102 F130042 33,210 103 F280012 0,486 107 F60249 9,96 79 F65540 200,13 61
113696 4,324 117 132633 25,18 59 142269 6,99 124 F071014 1,160 102 F130054 55,358 103 F280014 0,538 107 F60252 11,34 81 F65542 252,13 61
113697 5,580 117 132634 38,94 59 142270 10,94 124 F071015 1,006 102 F131533 5,123 104 F280015 0,447 107 F60253 12,58 81 F65543 183,56 61
113698 5,650 117 132640 18,34 59 142271 15,82 124 F071016 1,225 102 F131535 2,519 104 F280016 0,615 107 F60260 5,74 85-158 F65550 200,13 61
113699 8,880 117 132641 24,82 59 B12000 1,216 219 F071018 1,550 102 F131575 6,317 104 F280018 0,687 107 F60263 1,86 85 F65552 252,13 61
113701 23,630 117 132642 27,92 59 B12001 3,137 219 F071022 2,160 102 F131837 4,408 104 F280022 1,118 107 F60264 2,01 85 F65553 183,56 61
113702 27,710 117 132643 40,88 59 812002 2,396 219 F071028 5,976 102 F131847 2,708 104 F280028 2,030 107 F60265 3,16 85 F65600 5,00 65
113719 3,526 17 132650 16,23 59 B12003 1,285 219 F071035 17,601 102 F131855 3,064 104 F280035 5,028 107 F60266 0,25 85 F65601 6,68 65
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F65604 17,93

F65606 6,39

F65608 10,77

F65611 6,20

F65614 10,26

F65620 9,79

F65624 8,68

F65627 29,37

F65629 7,84

F65631 8,08

F65633 12,33

F65635 12,86

F65642 23,81

F65645 9,27

F65650 25,00

F65654 5,30

F65657 14,61

F65659 7,86

F65664 11,39

F65667 4,66

F65669 6,10

F65672 10,50

F65675 3,69

F65677 5,47

F65680 11,01

F65684 14,65

F65686 6,42

F65688 11,04

F65692 2,55

F65694 5,30

F65696 7,08

F65698 12,33

F65700 17,70

F66202 87,41

F66206 24,48

F66210 6,17

F74403 2,332

F74408 2,630

F74412 3,029
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F74417 7,439 109

F74512 2,102

F74517 3,880

F74536 2,499

F74628 2,857

F74635 5,804

F74677 1,154

F74681 1111

F74686 1,712

F74688 1,976

F74692 3,693

F74698 8,674

F74733 1,402

F74741 2,21

F74748 4,554

F74880 1,806

F74883 1,990

F74886 2,831

F74889 2,355

F74891 4,530

F74893 2,999

F74895 6,075

F74897 8,340

F74899 12,043

F74907 14,967

F74913 2,973

F74919 5,784

F74926 4,423

F74928 4,437

F74931 2,020

F74933 2,404

F74935 4,590

F74937 4,668

F74939 6,336

F74941 9,824

F74943 24,684

F74946 10,589

F74948 10,820

F74950 1,775

F74953 2,586

F74955 4,835

F74957 4,927

F74959 5817

F74961 13,329

F74963 13,236

F75101 1,046

F75103 2,058

F75201 1,238

F75203 2,983

F75205 4,615

F75302 1,216

F75304 3,378

F75350 1,029

F75401 0,990

F75403 1,970

F75502 1,224

F75504 2,216

F75602 0,944

F75604 4,494

F75702 2,758

F75704 7,349

F75713 3,107

F75722 2,779

F75724 7,665

F75732 3,669

F75734 9,049

F75742 3,725

F75744 8,973

F75752 0,832

F75754 2,248

F75756 2,251

F75762 1,328

F75781 2,025

F75791 1,138

F84508 3,452

F84512 3,146

F84515 3,896

F84517 5,999

F84525 3,667 110

F84543 4,709 110

F84546 7,732 110

F84632 5,123

F84636 9,500

F84678 1,919

F84680 2,193

F84682 1,701

F84684 2,667

F84687 3,008

F84689 2,992

F84691 6,904

F84693 10,786

F84695 10,801

F84701 53,409

F84735 2,796

F84737 2,517

F84739 4,926

F84741 2,667

F84743 4,666

F84745 8,572

F84748 8,869

F84755 28,113

F84933 5,217

F84941 11,414

F86563 2,89

F86565 5,96

F86567 36,86

F86580 3,15

5200002 2,72

5200005 3,53

$200008 7,01

$200017 2,03

$200019 2,36

5200022 3,22

5200024 4,01

5200026 3,15

5200038 1,56

5200101 1,33

=
m
ol
“

5200104 1,33

$200106 1,39

$200108 1,39

$200110 1,39

$200112 1,50

$200114 1,70

$200117 2,09

$200119 2,16

$200121 2,29

5200123 2,39

5200127 1,76

$200131 1,83

$200133 1,96

$200140 2,79

$200143 4,06

$350082 5,572

$350084 6,389

$350091 8,60

$350093 8,10

$350101 5,45

5350104 7,14 97

$350106 3,10

$350108 5,30

$350110 3,50

$350112 5,75

$350114 5,20

$350116 6,60 97

$350118 8,10 98

$350120 9,18 141-237

$350123 10,86 140-236

$350125 9,33 140-236

$350145 29,33 141-237

$350147 6,39 141-237

$350202 11,40 98

$350204 5,50 99

$350206 12,00 99

$350209 12,20 97

$350223 12,80 98

$350226 8,00 99

PAG.

5350431 1,29 140-236

5350433 1,29 140-236

$350435 1,29 140-236

$350437 1,29 141-237

$351001 4,06 228

$351003 4,74 227

$351005 6,76 229

$351007 6,76 229

$351009 3,29 228

$351011 6,66 228

$351013 7,50 228

$351018 8,44 227

$351020 9,67 227

$351022 11,90

$351024 2,65

$351026 2,31

$351034 1,99

$351040 2,73

$825407 3,906

5825410 1,743

$825414 5,879

5825418 5,497

5825421 5,006

$825425 5,306

$825428 4,813

$825433 4,471

$825437 4,377

5825441 4,842

5825444 4,855

5825474 7,434

5825484 6,431

5825488 14,040

5825503 6,138

5825507 5418

5825511 8,613

$825514 5,679

$825518 3,550

$825522 7,103

5825607 5,866 219

REF.

5850150

5850155

5850160

3,908

2,244

3,908
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CERTIFICACIONES

paralas actividades:

que se realizan en:

Fecha de primera emisién:
Fecha de ultima emision:
Fecha de expiracion:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Original Electrdnica

Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Confia

Certificado del
Sistema de Gestidon de la Calidad

GESTION
DE LA CALIDAD

1509001

ER-0512/1996

AENOR certifica que la organizacién

STANDARD HIDRAULICA, S.A.U.

dispone de un sistema de gestion de la calidad conforme con la Norma IS0 9001:2015

(A) El disefio, produccién y comercializacién de valvuleria,
racoreria, griferia y accesorios sanitarios.

(B) La comercializacidn de productos para la canalizacién e
instalaciones de gas y de agua. Eldisefio y produccién de
elementos para la canalizacién e instalaciones de agua. La
produccidn de Estaciones de Regulacidn y Medida de gas de tipo
doméstico e industrial.

A)PILA FERRERIA, AV LA FERRERIA, 73-75. 08110 - MONTCADA |
REIXAC (BARCELONA) ‘

B) AREA EMPRESARIAL ANDALUCIA, CL SIERRA MORENA, 15,
28320 - PINTO (MADRID)

1996-10-25
2021-12-03
2024-12-03

Rafael GARCIA MEIRO
Director General

CERTIFICACION
N OLC-SCD0E

Génova, 6. 28004 Madrid. Espafia IAF ENA = l&:Net —

CERTIFICACIONES
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Original Electrinico

AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR AENOR  AENOR AENOR

AENOR

AENOR

Certificado del
Sistema de Gestion Ambiental

AENOR

Gestion
Ambiental

150 14001

GA-2020/0038

AENOR certifica que la organizacion

STANDARD HIDRAULICA, S.A.U.

dispone de unsistema de gestion ambiental conforme can la Norma IS0 14001:2015

para las actividades:  [A) El disefio, produccion y comercializacion de valvuleria, racoreria,
griferiay accesorios sanitarios.
(B] La comercializacién de productos para la canalizacién e instalaciones
de gas y de agua. El disefio y produccion de elementos para la
canalizacidn e instalaciones de agua. La produccién de Estaciones de
Regulacion y Medida de gas de tipo doméstico e industrial.

que serealizajnen: A~ PI LA FERRERIA - AV LA FERRERIA,, 73-75. 08110 - MONTCADA |
REIXAC [BARCELONA)
B.- AREA EMPRESARIAL ANDALUCIA, CL SIERRA MORENA, 15. 28320 -
PINTO (MADRID]

Fecha de primera emision; ~ 2020-02-18
Fecha de expiracion: ~ 2023-02-18

Rafael GARCIA MEIRO
Director General

Génors 28004 Madc.Espr ENA — lizNet ~

Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

CERTIFICACION
N LWL
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PLANTILLA DE CONDICIONES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2022 - GRUPO StH

CuenTe e
- - - COD. CLIENTE / CADENA RESP. COMERCIAL
Standard Hidriulica .

GAMA STH - FONTANERA Y CALEFACCION (StH] DTO % OBSERVACIONES
( N\

(AGUA 3
SISTEMAS
ACCESORIOS DE UNION

CALEFACCION, CONTROL Y SEGURIDAD

BricoStandard

\. J

AGUA: Canalizacion y Control del agua

GAS: Regulacién y Conduccion de gas

)
GAMA ISF - CANALIZACION Y REGULACION isf 7 isiflo DTO % OBSERVACIONES

GRIFERIA CLEVER Lllever DTO % OBSERVACIONES

CLEVER ’

OBSERVACIONES ADICIONALES

4 N

- J

| [ -] — |
| Cl [ |
| [—] Jo— |

[Todos los rapeles incluidos en este contrato son validos para el afio en curso y no son de aplicacién sobre tarifas/promociones de netos o precios especiales, ni prorrogables automaticamente. ]

Lps rapeles se devengaran en el momento del cobro de las facturas vinculadas, no naciendo ningtin derecho al cobro de los mismos si las facturas resultan impagadas.
Independientemente de la empresa del Grupo STH que facture los pedidos del cliente, el compromiso de rapel se gestionara integramente en la sociedad Standard Hidraulica.

Los pedidos podréan ser facturados por cualquiera de las empresas del Grupo StH ( Hidraulica, Hi d del Mediterraneo e Hidrogas Canalizaciones), por motivos de cobertura de crédito, previo acuerdo con el cliente.

La presencia de nuestras marcas en internet debe ser acordada previamente con Grupo StH (Dpto. Comercial o Digital MKT) con la finalidad de planificar, ayudar y asesorar en la experiencia digital del cliente velando por sus
intereses y por los de nuestras marcas.

Firmado:

AENOR AENOR

e
A . sy
ETE—

= o~ o

EL CLIENTE StH
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Generalidades

Las ventas del GRUPO STH, compuesto por Standard Hidraulica, Hidrostandard del Mediterraneo y Hidrogas Canalizaciones, S.A.U, se regiran por
Iasdpéesentffs Condiciones Generales de Venta, excepto en todo aquello que esté expresamente acordado de forma distinta en la confirmacién de
pedido u oterta.

2. Precios

Los precios incluidos en la tarifa se expresan en € (impuestos no incluidos). Pedido minimo: 200€, excepto en Clever, que no hay pedido minimo.
Politica de portes: El importe de pedido para PORTES PAGADOS serd a determinar en funcién de las condiciones partictﬂares de cada pais y cliente.
Dentro del territorio de Espafia y Portugal, los pedidos cuyo importe neto sea superior a 350 € para los catdlogos de Fontaneria y Calefaccion,
Canalizacién y Control del Agua, Regulacion y Conduccion de Gas, y, Bricostandard, o 200 € para Clever, viajaran a PORTES PAGADOS. Por debajo
de este importe se cargara un importe fijo en factura de 7 €, o si lo prefieren, a portes debidos. Para pedidos con tuberias en barras, el importe neto
para PORTES PAGADOS sera de 1.000€, por debajo de este importe se cargara un importe fijo en factura de 50€, o si lo prefieren, a portes debidos.
Para pedidos con productos de fundicién, el importe neto para PORTES PAGADOS sera de 600€, por debajo de este importe se cargara un importe
fijo en factura de 25€, o si lo prefieren, a portes debidos. Los proyectos de suelo radiante, que incluyan placa, serdan a PORTES DEBIDOS. Quedan
excluidas las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, Azores y Madeira donde el pedido minimo para PORTES PAGADOS sera de 900 €. Por debajo de este
importe se cargaré los gastos de transporte en factura segun tarifa de agencia. Todos los precios y costes mencionados con anterioridad, asi como
cualquiera de los costes asociados, no incluyen el correspondiente IVA que debera afiadirse, al tipo que especifique la legislacién en vigor. El GRUPO
STH se reserva el derecho de modificar los precios de la tarifa en vigor en cualguier momento sin necesidad de preaviso. Los precios aplicables seran
los vigentes en el momento en que se realice el pedido. En caso de envio de muestras, estas seran a cargo del cliente, a quien se abonaran siempre
que el proyecto para las que se(?wan enviado se materialice en un pedido

3. Plazo de entrega y descarga de la mercancia

Los pedidos que se reciban sin indicacion de fecha de entrega se serviran en el plazo mas breve de tiempo.

Las fechas de envio que aparecen en la confirmacion del pegido son orientativas.

Las entregas anticipadas y los envios parciales estaran autorizados si no existe un acuerdo por escrito que lo prohiba.

La incapacidad de efectuar o servir un pedido por motivos de huelga, fracaso de la negociacién, cierre de negocio y consecuencias derivadas de los
mismos seran consideradas como de fuerza mayor y eximen a GRUPO STH de su obligacién de servir la mercancia y, el cliente no podra reclamar en
modo alguno danos y perjuicios.

En el caso de aplazamiento de pago de las facturas pendientes, asi como de su impago, y/o por exceder el cliente el limite de crédito que GRUPO
STH tenga asegurado, los pedidos pendientes de servir quedaran retenidos hasta la resolucion de la incidencia en cuestion.

4. Facturacion

El grupo STH se reserva el derecho de enviar y facturar los pedidos del cliente por cualquiera de las empresas del grupo, dependiendo de la situacion
crediticia del cliente.

Los datos de la empresa proveedora, se detallaran en el albaran de venta, no aceptandose ninguna modificacion tras el envio.

GRUPO STH trabaja con facturacién electrénica.

5. Condiciones de Pago

La financiacién méaxima nunca excedera de los parametros contemplados en la Ley 15/2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

La falta de pago a un vencimiento de cualquier factura conllevara la inmediata suspensién del suministro de materiales.

En caso de que el GRUPO STH conceda al Cliente un aplazamiento en el pago de una factura méas alla de la fecha de vencimiento inicialmente
pactada, se aplicara una penalizacion de un 3% mensual.

En caso de impago, dicha penalizacién sera del 5% mensual, con un minimo de 15 €, al que se le afadird un 3% mensual a partir del 2° mes de demora.
Independientemente del concepto que el cliente de a un pago, los pagos que se efectlien se imputaran en primer lugar a las penalizaciones por
aplazamiento y/o impago, y a continuacién al principal de las geudas que tengan un vencimiento mas antiguo.

Todas las operaciones comerciales estédn aseguradas por una entidad de seguro de crédito.

6. Devolucion de mercancia

Todas las solicitudes de devolucién deberan ser analizadas y aceptadas por el GRUPO STH, debiendo informar el cliente de los motivos, justificando
la fecha de compra con la factura. Las devoluciones de material no defectuoso, deberan ser gestionadas durante los 15 dias posteriores a la entrega
de material. Se analizarédn en base a los criterios marcados por el grupo STH. No se aceptara ningin material que esté descatalogado o fuera ge
garantia. Se aplicard un demérito a las devoluciones aceptadas, que podra ir del 15% al 50% segun el afo de compra y siempre que se encuentre en
perfecto estado para su venta. Los portes seran a cargo del cliente.

7. Reclamaciones, garantia y compensacion

De conformidad con lo establecido en la legislacion vigente, la reclamacion por dafios o averias de las mercancias transportadas asi como las
diferencias de cantidad recibidas, deberan notificarse en las 24 horas siguientes a la recepcién conforme de las mismas salvo que el dafo fuera
evidente en el momento de la recepcién de las mercancias, en cuyo caso nos debe ser comunicado al instante anotandolo ademas en el talén de
entrega del transportista. Después de dichas 24 horas, las reclamaciones seran consideradas fuera de plazo, siendo desestimadas.

La garantia que se aplicara sogre los productos del GRUPO STH sera de un minimo de 3 afios y de 5 afos para la griferia.

La ?echa de adquisicion debe justificarse adecuadamente mediante la correspondiente factura dé compra. Para que la garantia sea vélida, es necesaria
la aceptacion del defecto por parte del departamento técnico.

Quedan excluidos de la garantia los dafios producidos por la instalacién, mantenimiento y limpieza no realizada de acuerdo con las instrucciones de
montaje, asi como su uso inadecuado y desgaste natural.

La garantia cubre la reposicién del material sin cargo, limitando nuestra responsabilidad a la sustitucion o reparacién de las piezas defectuosas
rezl:(énzéciclas por el GRUPO STH, sin indemnizacién alguna. En caso de que el producto ya no se fabrique, se suministrard un producto similar de igual
calidad.

Nos reservamos el derecho de modificar el disefio de nuestros productos sin previo aviso.

8. Responsabilidad Civil derivada del producto

El GRUPO STH sélo sera responsable de los dafios derivados de defectos originales de calidad internos de los productos.

El GRUPO STH nunca seré responsable de los dafios derivados de defectos de calidad aparentes de los productos que pudieron ser detectados por

el cliente antes de su reventa o montaje en cualquier obra y/o instalacion, asi como de los dafos derivados de una mala instalacién y/o manipulacién

por incumplimiento de las condiciones de montaje, puesta en funcionamiento y utilizacion (por ejemplo, las instrucciones de uso) o de las condiciones

administrativas establecidas.

Las limitaciones de responsabilidad seran aplicadas completamente a los sucesivos compradores, con la obligacién de ser adoptadas por todos los

futuros compradores.

3(9 establece como limite méximo de la responsabilidad civil que asumird GRUPO STH derivada de dafios causados por los productos, un importe
e 2.000 €.

9. Dafios a destinatarios

En el caso de que el cliente tenga conocimiento de que se hayan producido dafios que pudiesen ser derivados por instalaciones hechas con los
productos y sistemas del GRUPO STH (especialmente en caso de reclamacién formal o legal de dicho destinatario al cliente), debera notificarlo de
forma ur: elnéll'sidma y por escrito al GRUPO STH y facilitarle la comprobacién, valoracion y causas de los dafos para poder determinar las causas y
responsabilidades.

El CFEJRUPO STH en ningun caso responderé a ninguna reclamacion de dafos provenientes de los productos (ya sean acciones directas o de repeticion)
si no ha tenido la ocasion de poder valorar y comprobar la realidad de los dafios y sus posibles causas.

10. Jurisdiccién y Derecho aplicable
Respecto a todos los litigios que surgieran en el marco de la relacién contractual entre GRUPO STH vy el cliente seréan competentes los Juzgados y
Tribunales de Barcelona. Asimismo, se acuerda como Derecho aplicable el Derecho Espafiol.

11. Validez
Estas condiciones de venta anulan las anteriores y estaran vigentes hasta cualquier cambio publicado en www.standardhidraulica.com.
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CALEFACCION,
CONTROL Y
SEGURIDAD

Las soluciones de control
del confort de
Standard Hidraulica
aseguran el flujo adecuado
para cada una de las redes
de calefaccién, climatizacién
y agua sanitaria.

NUESTROS 4 PILARES

CONEXIONES,
SISTEMAS Y
REGULACION

Soluciones para
conducciones
domésticas de agua
y gas, y sistemas
completos de tuberia,
accesorio y valvula.

RED DE
CANALIZACIONES

Soluciones de unién,
distribucién y control
para canalizaciones
de agua y gas; asi
como armarios de gas
y arquetas de agua.

m Standard Hidraulica Group

Standard Hidraulica, S.A.U.

Av. La Ferreria 73-75

Pol. Ind. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac
Barcelona (Spain)

Tel. +34 93 564 10 94

www.standardhidraulica.com

Standard Hidraulica, S.A.U.

C. Sierra Morena, 15
28320 Pinto

Madrid (Spain)

Tel. +34 91 692 05 53
Tel. +34 91 643 18 86

www.standardhidraulica.com

STH Westco

Unit C6, William Way
Moss Industrial Estate

St Helens Road, Leigh,
Lancashire - WN7 3PT (UK)
Tel. +44 (0)1942 603351
Fax. +44 (0)1942 607780

www.westco.co.uk

STH Southern Africa Plumbing
& Heating Equip. (Pty) LTD

2, Northriding Commercial Park,
Aintree Ave., Northriding

South Africa

Tel. +27 11 462 4504

www.sthza.co.za

GRIFERIA

Standard Hidraulica
desarrolla una exclusiva
gama de griferiay
accesorios para
bafio y cocina:
de calidad, innovacién
y disefio.

STH Hellas Plumbing &
Heating Equipment,S.A.
Iviskou & Andrianou str
13677 Aharnes

Greece

Tel. +302102842684
Fax. +302102840700

www.standardhidraulica.gr




