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AHORRO
C ALIDAD

Los precios pueden variar sin previo aviso y son válidos salvo error tipográfico.

¿Has instalado  
un KIT sin 
acumulación?
Retrofit convertidor universal
Compatible con cualquier marca de inversor instalado 
De forma sencilla podrás incorporar baterías

Panel solar

Red eléctrica

Inverter

Medidor

Control

Panel solar

Sencillo elegir
Sencillo instalar
KIT fotovoltaico FYCE
Sin acumulacion monofásico o trifásico

KIT fotovoltaico HÍBRIDO FYCE
Con posibilidad de acumulacion monofásico o trifásico

Baterías GoodWe
Baja-tensión para KITS híbridos o alta-tensión

Fabricación
EUROPEA

O3
CARECaracterísticas

Ejemplos de aplicación

Condiciones de uso
La exposición a ozono en ambientes donde hay personas es de 0,1 ppm. El 
generador de ozono para tratamiento de choque in situ supera ese límite 
mientras se hace la desinfección, por lo que no está permitido usar este 
aparato en presencia de personas.
Una vez desinfectada el área y pasado 20 minutos como mínimo el ozono se 
convierte nuevamente en oxigeno de mejor calidad y sin efectos 
secundarios. 
Si la necesidad requiere acceder a una  zona tratada con ozono debe utilizar 
mascarilla y permanecer el mínimo de tiempo posible. 
Se sugiere abrir ventanas para disminuir la carga.
Mantener seca el área donde se utilice el equipo
No utilizar en ambientes con humedad superior al 80%
No está permitido manipular el interior del generador ni introducir ningún 
objeto metálico (riesgo de alto voltaje).
Mantener siempre limpia la entrada de aire del dispositivo.
Sin consumibles
No permanecer en el habitáculo si el olor a ozono es muy fuerte. Ventile el 
área.

308202

15
3

Modelo O3C05

Producción O3 5 g / h

Potencia consumida 55 W

Alimentación eléctrica 220-240V / 50Hz

Temporizador 60 min

Capacidad desinfección 150 m³/h

Peso 3,9 kg

Coche 15 min

Camión 30 min

Estancia 50 m³ 20 min

Estancia 120 m³ 50 min

Estancia 350 m³ -

O3C24

24 g / h

110 W

220-240V / 50Hz

60 min

350 m³/h

4,0 kg

5 min

10-15 min

9 min

20 min

60 min

O3C05 O3C24
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KIT fotovoltaico FYCE
Sin acumulacion monofásico

KIT fotovoltaico FYCE 1,5 Kwn M
• 4 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 1500 XS.

• Monitorización Home Kit + CT90-30.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 50 m.

• Peso 250 kg.

Desde 2.439,72€
FyceEasy 1.5

KIT fotovoltaico FYCE 2,0 Kwn M
• 6 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 2000 XS.

• Monitorización Home Kit + CT90-30.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 50 m.

• Peso 280 kg.

Desde 3.085,08€
FyceEasy 2.0

KIT fotovoltaico FYCE 3,0 Kwn M
• 8 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 3000 XS.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 50 m.

• Peso 320 kg.

Desde 3.787,74€
FyceEasy 3.0

KIT fotovoltaico FYCE 4,2 Kwn M
• 10 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 4200 DNS.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 380 kg.

Desde 4.938,31€
FyceEasy 4.2

KIT fotovoltaico FYCE 5,0 Kwn M
• 12 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 5000 DNS.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 450 kg.

Desde 5.552,80€
FyceEasy 5.0

KIT fotovoltaico FYCE 6,0 Kwn M
• 16 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 6000 DNS.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 530 kg.

Desde 6.797,21€
FyceEasy 6.0

KIT fotovoltaico FYCE 8,5 Kwn M
• 16 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 8500 MS.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 580 kg.

Desde 8.403,99€
FyceEasy 8.5

KIT fotovoltaico FYCE 10,0 Kwn M
• 20 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 10000 MS.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 610 kg.

Desde 9.636,64€
FyceEasy 10.0

Inversor  
monofásico 

Conectores 
y cable solar

Cuadro

HomeKIT

Paneles

O3
CARECaracterísticas

Ejemplos de aplicación

Condiciones de uso
La exposición a ozono en ambientes donde hay personas es de 0,1 ppm. El 
generador de ozono para tratamiento de choque in situ supera ese límite 
mientras se hace la desinfección, por lo que no está permitido usar este 
aparato en presencia de personas.
Una vez desinfectada el área y pasado 20 minutos como mínimo el ozono se 
convierte nuevamente en oxigeno de mejor calidad y sin efectos 
secundarios. 
Si la necesidad requiere acceder a una  zona tratada con ozono debe utilizar 
mascarilla y permanecer el mínimo de tiempo posible. 
Se sugiere abrir ventanas para disminuir la carga.
Mantener seca el área donde se utilice el equipo
No utilizar en ambientes con humedad superior al 80%
No está permitido manipular el interior del generador ni introducir ningún 
objeto metálico (riesgo de alto voltaje).
Mantener siempre limpia la entrada de aire del dispositivo.
Sin consumibles
No permanecer en el habitáculo si el olor a ozono es muy fuerte. Ventile el 
área.

308202

15
3

Modelo O3C05

Producción O3 5 g / h

Potencia consumida 55 W

Alimentación eléctrica 220-240V / 50Hz

Temporizador 60 min

Capacidad desinfección 150 m³/h

Peso 3,9 kg

Coche 15 min

Camión 30 min

Estancia 50 m³ 20 min

Estancia 120 m³ 50 min

Estancia 350 m³ -

O3C24

24 g / h

110 W

220-240V / 50Hz

60 min

350 m³/h

4,0 kg

5 min

10-15 min

9 min

20 min

60 min

O3C05 O3C24

Fabricación
EUROPEA
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KIT fotovoltaico FYCE

Ahorro de
FACTURA

30 al 40%

SIN acumulacion trifásico

KIT fotovoltaico FYCE 5,0 Kwn M
• 12 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor trifásico G2 GW5000-DTS 2.

• Monitorización Home kit 3ph.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 450 kg.

Desde 6.174,01€
FyceEasy 5.0T

KIT fotovoltaico FYCE 6,0 Kwn M
• 16 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor trifásico G2 GW6000-DTS 2.

• Monitorización Home kit 3ph.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 530 kg

Desde 7.361,13€
FyceEasy 6.0T

KIT fotovoltaico FYCE 8,0 Kwn M
• 20 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor trifásico G2 GW8000-DTS 2.

• Monitorización Home kit 3ph.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 580 kg

Desde 8.641,24€
FyceEasy 8.0T

KIT fotovoltaico FYCE 10,0 Kwn M
• 24 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor trifásico G2 GW10KN-DTS 2.

• Monitorización Home kit 3ph.

• Cuadro, diferencial, magneto y contact.

• Conectores y cable solar 150 m.

• Peso 610 kg

Desde 1.0126,96€
FyceEasy 10.0T

Fabricación
EUROPEA

Inversor  
trifásico 

Conectores 
y cable solar

Cuadro

HomeKIT

Paneles

O3
CARECaracterísticas

Ejemplos de aplicación

Condiciones de uso
La exposición a ozono en ambientes donde hay personas es de 0,1 ppm. El 
generador de ozono para tratamiento de choque in situ supera ese límite 
mientras se hace la desinfección, por lo que no está permitido usar este 
aparato en presencia de personas.
Una vez desinfectada el área y pasado 20 minutos como mínimo el ozono se 
convierte nuevamente en oxigeno de mejor calidad y sin efectos 
secundarios. 
Si la necesidad requiere acceder a una  zona tratada con ozono debe utilizar 
mascarilla y permanecer el mínimo de tiempo posible. 
Se sugiere abrir ventanas para disminuir la carga.
Mantener seca el área donde se utilice el equipo
No utilizar en ambientes con humedad superior al 80%
No está permitido manipular el interior del generador ni introducir ningún 
objeto metálico (riesgo de alto voltaje).
Mantener siempre limpia la entrada de aire del dispositivo.
Sin consumibles
No permanecer en el habitáculo si el olor a ozono es muy fuerte. Ventile el 
área.

308202

15
3

Modelo O3C05

Producción O3 5 g / h

Potencia consumida 55 W

Alimentación eléctrica 220-240V / 50Hz

Temporizador 60 min

Capacidad desinfección 150 m³/h

Peso 3,9 kg

Coche 15 min

Camión 30 min

Estancia 50 m³ 20 min

Estancia 120 m³ 50 min

Estancia 350 m³ -

O3C24

24 g / h

110 W

220-240V / 50Hz

60 min

350 m³/h

4,0 kg

5 min

10-15 min

9 min

20 min

60 min

O3C05 O3C24
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KIT fotovoltaico HÍBRIDO FYCE 
Con posibilidad de acumulacion monofásico Fabricación

EUROPEA

Inversor  
monofásico o trifásico 

Conectores 
y cable solar

Cuadro

HomeKIT

Paneles

O3
CARECaracterísticas

Ejemplos de aplicación

Condiciones de uso
La exposición a ozono en ambientes donde hay personas es de 0,1 ppm. El 
generador de ozono para tratamiento de choque in situ supera ese límite 
mientras se hace la desinfección, por lo que no está permitido usar este 
aparato en presencia de personas.
Una vez desinfectada el área y pasado 20 minutos como mínimo el ozono se 
convierte nuevamente en oxigeno de mejor calidad y sin efectos 
secundarios. 
Si la necesidad requiere acceder a una  zona tratada con ozono debe utilizar 
mascarilla y permanecer el mínimo de tiempo posible. 
Se sugiere abrir ventanas para disminuir la carga.
Mantener seca el área donde se utilice el equipo
No utilizar en ambientes con humedad superior al 80%
No está permitido manipular el interior del generador ni introducir ningún 
objeto metálico (riesgo de alto voltaje).
Mantener siempre limpia la entrada de aire del dispositivo.
Sin consumibles
No permanecer en el habitáculo si el olor a ozono es muy fuerte. Ventile el 
área.

308202

15
3

Modelo O3C05

Producción O3 5 g / h

Potencia consumida 55 W

Alimentación eléctrica 220-240V / 50Hz

Temporizador 60 min

Capacidad desinfección 150 m³/h

Peso 3,9 kg

Coche 15 min

Camión 30 min

Estancia 50 m³ 20 min

Estancia 120 m³ 50 min

Estancia 350 m³ -

O3C24

24 g / h

110 W

220-240V / 50Hz

60 min

350 m³/h

4,0 kg

5 min

10-15 min

9 min

20 min

60 min

O3C05 O3C24

KIT f. HÍBRIDO FYCE 3,0 Kwn M
• 6 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 3048 EM.

• Cuadro doble, 2 diferenciales, 2 magneto y contact.

• Conectores y cable solar 50 m.

• Peso 320 kg.

Desde 4.461,00€
No incluye batería

FyceReady 3.0

KIT f. HÍBRIDO FYCE 3,6 Kwn M
• 8 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 3648 EM.

• Cuadro doble, 2 diferenciales, 2 magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 380 kg.

Desde 4.914,66€
No incluye batería

FyceReady 3.6

KIT f. HÍBRIDO FYCE 5,0 Kwn M
• 12 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor monofásico GW 5048 EM.

• Cuadro doble, 2 diferenciales, 2 magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 450 kg.

Desde 6.420,59€
No incluye batería

FyceReady 5.0

Con posibilidad de acumulacion trifásico

KIT f. HÍBRIDO FYCE 5,0 Kwn T
• 12 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor trifásico GW5KW-ET-PLUS  2.

• Cuadro doble, 2 diferenciales,  
2 magneto y contact.

• Conectores y cable solar 100 m.

• Peso 450 kg.

Desde 6,660.45€
No incluye batería

Fyceready 5.0T

KIT f. HÍBRIDO FYCE 8,0 Kwn T
• 20 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor trifásico GW8KW-ET-PLUS  2.

• Cuadro doble, 2 diferenciales,  
2 magneto y contact.

• Conectores y cable solar 150 m.

• Peso 580 kg.

Desde 9.422.59€
No incluye batería

Fyceready 8.0T

KIT f. HÍBRIDO FYCE 10,0 Kwn T
• 24 Paneles 144 células Silver 450W.

• Inversor trifásico GW10KW-ET-PLUS  2.

• Cuadro doble, 2 diferenciales,  
2 magneto y contact.

• Conectores y cable solar 150 m.

• Peso 610 kg.

Desde 1.0755.20€
No incluye batería
Fyceready 10.0T
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HomeKIT monitorización 24 horas
Control del ahorro en tiempo real
Basado en los mejores principios de diseño, el HomeKIT está hecho a la medida 
de las necesidades del hogar y tan sólo requiere una conexión a Internet. 

Los datos obtenidos son almacenados en la nube por Wi-Fi o Lan. 

Ventajas
• Monitorizar las 24 horas en tiempo real los consumos y ahorros producidos.

• HomeKIT puede ser utilizado tanto en sistemas monofásicos como 
trifásicos.

• Incluye aplicación HomeKIT de GoodWe.

Compativilidad
• Compatible con diferentes marcas de inversores.

Router

Cualquier marca 
de inversor

Carga

Red

PV

Medidor
de la casa

HomeKit

Wi-Fi

LAN

CT CT

HomeKIT
Ten el control  

en el teléfono

Inluido en nuestros 

KITS fotovoltaicos
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Batería+
KIT residendial FYCE

Ahorro de
FACTURA

60 al 80%

Baterías GoodWe
¿Por qué instalar Baterías? 

Mejorar el autoconsumo
• El sistema de baterías almacena el exceso de energía generada por el campo fotovoltaico 

para maximizar el % de autoconsumo solar. Cuando la producción solar es débil, la batería 
se descarga para ayudar al consumo de la carga.

Proporcionar respaldo a las cargas críticas (Back-up)
• La batería almacena energía solar o toma energía de la red para cubrir las necesidades 

energéticas durante los cortes de suministro. El sistema puede pasar automáticamente al 
modo de respaldo en 8 milisegundos.

Tiempo de uso (ToU)
• Al configurar el tiempo de carga y descarga, la batería puede cargarse con la electricidad 

generada en las horas valle y descargarse para alimentar las cargas en las horas punta.

Tiempo de uso Mejorar el autoconsumo Proporcionar respaldo para las cargas críticas
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Baterías GoodWoodWe de litio de alta-tensión 
La batería de alto voltaje de la serie Lynx Home F de GoodWe. 

Los módulos de batería apilables con sistema de autorreconocimiento hacen que 
el sistema sea especialmente fácil de instalar y gestionar.

La fiable tecnología de celdas de litio-hierro-fosfato (LFP) garantiza la máxima 
seguridad y un ciclo de vida más largo.

Prepárate, con la serie Lynx Home F, para un almacenamiento de energía fiable 
para toda la vida.

Ventajas
• Adecuada para instalaciones monofásicas, trifásicas, híbridas y de retrofit. 

Características
• 600 Ancho x 380 profundo x 625 alto mm.

• Tensión nominal 204,8c V.

• Temperatura de funcionamiento. Carga 0 < T ≤ 50 °C / Descarga -20 < T ≤ 50 °C

Código Descripción Voltaje Peso PVP

LX F6.6-H Lynx Home F. Alto voltaje. 6,55 kWh. 182,4 ~ 230,4 V 115 Kg Consultar

Baterías GoodWe de litio de baja-tensión 
La serie Lynx Home U de GoodWe es una batería de litio de baja tensión.

Diseñada especialmente para aplicaciones residenciales, ofrece un diseño 
compacto, con un rendimiento superior, y una tecnología de batería segura.

La función de autorreconocimiento integrada y la comunicación Plug & Play con los 
inversores GoodWe facilitan la instalación y la puesta en marcha de la batería.

Se pueden instalar hasta 6 paquetes de baterías en paralelo con funcionamiento 
independiente para que cualquier fallo de una batería no afecte al resto del 
sistema.

Ventajas
• Segura y fiable.

• Duradera. 

• Económica.

• Instalación Mural o suelo. 

• Apta para instalación en exteriores.

Características
• 505 Ancho x 175 profundo x 570 alto mm.

• Tensión nominal 51,2 V.

• Temperatura de funcionamiento. Carga 0~50 °C / Descarga -10~50 °C

Código Descripción Voltaje Peso PVP

BAU5400-01-00P Lynx Home U. Bajo voltaje. 5,4 kWh. 48~57,6 V 57 Kg 2.932,75
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Armario hasta 2 baterías

Armario hasta 2 baterías PVP 1.020,60

Código BCL0096-01-00P  
Modelo GW5048-ESA.

Peso (kg) 37 

Tamaño (ancho x alto x profundidad en mm) 516x1205x280

Montaje Soporte de pared

Grado de protección IP54

Inversor híbrido monofásico PVP 3.376,99 

Código ESA5000-01-00P
Modelo GW5048-ESA 
5.400w 48V bidireccional.

Potencia max. de salida 4600 / 5100

Potencia aparente máx. de la red eléctrica (VA) 9200

Tamaño (ancho x alto x profundidad en mm) 516x832x290

Batería de litio GoodWe PVP 2.314,73  

Código 188-10004-00 
Modelo. SECU-A 5.4 de 5.4 Kwh

Datos del módulo de batería Monofásica

Tipo de batería Iones de litio

Capacidad nominal del mód. de batería (kWh) 5,4

Peso del módulo de batería (kg) 49

Tamaño (ancho x alto x profundidad en mm) 400x484,2x226,2

Ciclo de vida (25 °C) > 3500

Nº máximo de conexiones de la batería 2

Acumulación todo en 1 
Armario - Inversor - Batería

Sistema cableado y listo para funcionar 
Necesario los 3 componentes

• Fiable, seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Batería de litio GoodWe

Inversor híbrido monofásico
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Retrofit convertidor universal
Convierte tu instalación en acumulación

Soluciones retrofit 
• Los convertidores retrofit acoplados a CA integran los siguientes 

elementos clave en una sola unidad inversor de potencia, función 
de carga y descarga de la batería, comunicación BMS y función de 
respaldo (back-up). Este tipo de inversor está diseñado para facilitar la 
actualización y conversión de los sistemas existentes conectados 
a la red en sistemas híbridos con acumulación con modelos de 
inversor de red de cualquier fabricante. 

• También es muy utilizado el sistema en instalaciones nuevas donde la 
potencia necesaria de inversor de red es muy superior a la potencia 
necesaria de inversor de baterías.

Modos de funcionamiento y modelos aplicables
• De forma similar al sistema híbrido, la gestión del sistema se realiza a través del 

GM1000D/GM3000. Una de las principales diferencias con respecto a un sistema híbrido es 
que, al disponer de 2 inversores, la potencia total entregada a las cargas es la suma de 
ambos. Por otro lado, en caso de caída de red, la producción solar no funcionará durante 
el día, teniendo únicamente la energía almacenada en la batería como respaldo.

¿Has instalado  
un KIT sin acumulación?
Retrofit convertidor universal
Compatible con cualquier marca de inversor instalado 
De forma sencilla podrás incorporar baterías

Código Descripción Voltaje PVP

GW3600S-BP Convertidor Retrofit II 3.600 W 48 V 1.435,01

GW5000S-BP Convertidor Retrofit II 5.000 W 48 V 1.681,89

*BAU5400-01-00P Batería Lynx Home U. Bajo voltaje. 5.400 W 48~57,6 V 2.932,75

*El convertidor Retrofit solo puede funcionar con la batería de bajo voltaje Lynx Home U.

Cargas en la red

Cargas
de respaldo

Series FV solares

Conversor Retrofit Inversor
conectado

a la red 

Servicio
públicoGM1000D

Cable CA

Cable CC

Cable COM

Cable de alimentación
Batería
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Panel solar ESM450-72HM6
Módulo Escelco ESM 144HALFCELL-M6
450W | Monocristalino | 5 Busbar | IP68
Descripción

Composición
• 144 células.

• 6 Diodos by-pass.

Resistencia
• Marco con mayor resistencia  

mecánica y cámara de aire.

• Carga trasera (viento) 2.400 Pa.

• Carga frontal (nieve) 5.400 Pa.

Características
• Sometidos al test de electroluminiscencia.

• Vidrio de alta transmisividad y antirreflectante.

• EN 61215-2:2017 / EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06.

• Color en negro o plata.
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O3
CARECaracterísticas

Ejemplos de aplicación

Condiciones de uso
La exposición a ozono en ambientes donde hay personas es de 0,1 ppm. El 
generador de ozono para tratamiento de choque in situ supera ese límite 
mientras se hace la desinfección, por lo que no está permitido usar este 
aparato en presencia de personas.
Una vez desinfectada el área y pasado 20 minutos como mínimo el ozono se 
convierte nuevamente en oxigeno de mejor calidad y sin efectos 
secundarios. 
Si la necesidad requiere acceder a una  zona tratada con ozono debe utilizar 
mascarilla y permanecer el mínimo de tiempo posible. 
Se sugiere abrir ventanas para disminuir la carga.
Mantener seca el área donde se utilice el equipo
No utilizar en ambientes con humedad superior al 80%
No está permitido manipular el interior del generador ni introducir ningún 
objeto metálico (riesgo de alto voltaje).
Mantener siempre limpia la entrada de aire del dispositivo.
Sin consumibles
No permanecer en el habitáculo si el olor a ozono es muy fuerte. Ventile el 
área.
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Modelo O3C05

Producción O3 5 g / h

Potencia consumida 55 W

Alimentación eléctrica 220-240V / 50Hz

Temporizador 60 min

Capacidad desinfección 150 m³/h

Peso 3,9 kg

Coche 15 min

Camión 30 min

Estancia 50 m³ 20 min

Estancia 120 m³ 50 min

Estancia 350 m³ -

O3C24

24 g / h

110 W

220-240V / 50Hz

60 min

350 m³/h

4,0 kg

5 min

10-15 min

9 min

20 min

60 min

O3C05 O3C24

O3
CARECaracterísticas
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Características mecánicas

Marco
• Black / Aluminio anodizado 0,015 mm.

• Robusto y resistente a la corrosión.

• Agujeros de montaje.

• Toma de tierra incorporada.

Caja de conexión
• Sellada, robusta y amplia; favoreciendo la disipación del calor. 

• IP67 y IP68 según la norma IEC 60529.

• Diodos by-pass incorporados (3/ 6) para protección del sombreado parcial.

• Cables 300 /1000 metros (±0,1m) de longitud y 4 mm² de sección.

• Reacción al fuego I (UNI 9177).

Frontal
• Vidrio templado ARC 3.2 mm de espesor.

• Texturizado, bajo contenido en hierro, extra-claro.

• Interconexiones de células tapadas en acabados Black.

Half cells
• 144 [2x(12X6)] células, silicio monocristalino.

Peso, dimensiones y packaging
• 17,6Kg | 2094 x 1038 x 35mm(+/-1%)

Código 00000

Standard - Black ESM450-72H-M6-S

Potencia nominal, Pmpp 450 W

Tolerancia, Pmpp 0 / +5 W

Eficiencia del módulo 20,70 %

Isc 11,43 A

Voc 50,27 V

Impp 11,01 A

Vmpp 40,91 V

Tensión máxima 1.000 V / 1.500 V

Α Isc +0,038 % / ºC

Β Uoc - 0,270 % / ºC

Y Pmax - 0,365 % / ºC

Rango de temperatura - 40 ºC a +85 ºC

NOCT 42 ºC ± 3 ºC

Lea el manual de instrucciones de este producto y siga las indicaciones. 
Los valores son válidos para 1000W/m2, AM 1.5 y la temperatura de la celda de 25ºC.
Tolerancia de medida ±/3%. Toda la información de este folleto puede ser modificada 
sin previo aviso por Escelco.
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Componentes varios
Panel Fotovoltaico Escelco

Código Modelo PVP

ESM450-72HM6-B Escelco ESM 450W. Monocristalino 144 HalfCell M 6 Black (negro) 301,65

ESM450-72HM6-S Escelco ESM 450W. Monocristalino 144 HalfCell M 6 Silver (plata)  286,81

Baterías de litio

Código Modelo PVP

109564 Litio CEGASA- LFP eNerlit SolarGreen 5160 48V 60Ah (BMS interno)  1.949,45 

13035760-00 Litio BYD Premium HVS - 2.55 Kwh (25Ah) cód. antiguo 12911241-00  2.095,81 

13035737-00 Litio BYD Premium HVM - 2.76 Kwh (53Ah)  2.117,62 

BAU5400-01-00P Litio GoodWe LX U5.4-L - 5,4 kWh - Bajo Voltaje  2.932,75 

13035738-00 Premium HV BCU + base gestión carga. BYD alto voltaje cód. antiguo 12868314-00  911,60 

ETU8000-07-00PLUS Trifásico GW8KW-ET-PLUS 2-MPPT  2.722,32 

ETU0010-09-00PLUS Trifásico GW10KW-ET-PLUS 2-MPPT  2.986,84 

Inversores híbridos

Código Modelo PVP

EMU3000-01-00P Monofásico GW3048-EM de 3.000w 48V bidireccional  1.657,63 

EMU3600-01-00P Monofásico GW3648-EM de 3.600w 48V bidireccional  1.708,34 

EMU5000-01-00P Monofásico GW5048-EM de 5.000w 48V bidireccional  1.856,02 

ETU5000-06-00PLUS Trifásico GW5KW-ET-PLUS  2-MPPT  2.523,94 

ETU8000-07-00PLUS Trifásico GW8KW-ET-PLUS  2-MPPT  2.722,32 

ETU0010-09-00PLUS Trifásico GW10KW-ET-PLUS  2-MPPT  2.986,84 

Inversores conexión a red

Código Modelo PVP

SSX1500-02-00P 1.500W Monofasico, GW1500-XS 1-MPPT  467,31 

SSX2000-02-00P 2.000W Monofasico, GW2000-XS 1-MPPT  546,67 

SSX3000-08-00P 3.000W Monofasico, GW3000-XS 1-MPPT  683,33 

DNS4200-16-00P 4.200W Dual Monofasico, GW4200D-NS 2-MPPT  1.011,79 

DNS5000-30-00P 5.000W Dual Monofasico, GW5000D-NS 2-MPPT  1.060,28 

DNS6000-02-00P 6.000W Dual Monofasico, GW6000D-NS 2-MPPT  1.172,69 

MSU8500-13-00P 8.500W Monofasico, GW8500-MS 3-MPPT  1.664,26 

MSU0010-17-00P 10.000W Monofasico, GW10K-MS 3-MPPT  1.891,29 

DTS4000-02-00P 4.000W Trifásico Smart, serie G2 GW4000-DTS 2-MPPT  1.278,50 

DTS5000-04-00P 5.000W Trifásico Smart, serie G2 GW5000-DTS 2-MPPT  1.353,44 

DTS6000-06-00P 6.000W Trifásico Smart, serie G2 GW6000-DTS 2-MPPT  1.408,56 

DTS8000-14-00P 8.000W Trifásico Smart, serie G2 GW8000-DTS 2-MPPT  1.554,04 

DTS0010-09-00P 10.000W Trifásico Smart, serie G2 GW10KN-DTS 2-MPPT  1.748,02 

O3
CARECaracterísticas

Ejemplos de aplicación

Condiciones de uso
La exposición a ozono en ambientes donde hay personas es de 0,1 ppm. El 
generador de ozono para tratamiento de choque in situ supera ese límite 
mientras se hace la desinfección, por lo que no está permitido usar este 
aparato en presencia de personas.
Una vez desinfectada el área y pasado 20 minutos como mínimo el ozono se 
convierte nuevamente en oxigeno de mejor calidad y sin efectos 
secundarios. 
Si la necesidad requiere acceder a una  zona tratada con ozono debe utilizar 
mascarilla y permanecer el mínimo de tiempo posible. 
Se sugiere abrir ventanas para disminuir la carga.
Mantener seca el área donde se utilice el equipo
No utilizar en ambientes con humedad superior al 80%
No está permitido manipular el interior del generador ni introducir ningún 
objeto metálico (riesgo de alto voltaje).
Mantener siempre limpia la entrada de aire del dispositivo.
Sin consumibles
No permanecer en el habitáculo si el olor a ozono es muy fuerte. Ventile el 
área.
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Temporizador 60 min

Capacidad desinfección 150 m³/h

Peso 3,9 kg

Coche 15 min

Camión 30 min

Estancia 50 m³ 20 min

Estancia 120 m³ 50 min

Estancia 350 m³ -

O3C24

24 g / h

110 W

220-240V / 50Hz

60 min

350 m³/h

4,0 kg

5 min

10-15 min

9 min

20 min

60 min

O3C05 O3C24



Energía fotovoltaica 2022

Energía fotovoltaica 15

Marcas
PROPIAS

Las imágenes por error podrían no coincidir. IVA no incluido en los precios. << Índice

Monitorización

Código Modelo PVP

CT-90-30 CT90-30 GoodWe pinza para inversores monofásicos con cable 30 m.  94,80 

GA10081-28-00P HomeKIT single phase  160,93 

GA10081-64-00P HomeKIT three phase (3ph - 16mm / 120A)  456,30 

109637 Módulo Interfaz de Comunicaciones eNerlit / eBick TCC-CAN  270,33 

Gestor de cargas

Código Modelo PVP

PRISMA-210A KIT Prisma 210A inyección 0 monofásico 389,01

PRISMA-310AL KIT Prisma 310AL inyección 0 trifásico 698,90

2540850000 Energy meter 610-230 Weidmüller 836,26

Cuadros de conexión, accesorios y protecciones

Código Modelo PVP

1010 / 50 Cable solar 4 mm negro. Rollo 50 m.  75,82 

1011 / 50 Cable solar 4 mm rojo. Rollo 50 m.  75,82 

1010 / 100 Cable solar 4 mm negro. Rollo 100 m.  151,65 

1011 / 100 Cable solar 4 mm rojo. Rollo 100 m.  151,65 

1010 / 150 Cable solar 4 mm negro. Rollo 150 m.  227,47 

1011 / 150 Cable solar 4 mm rojo. Rollo 150 m.  227,47 

320016 Conector H. MC4 Tipo PV-KBT 4/ 6 II-UR para cable 4-6 mm²  2,31 

320017 Conector M. MC4 Tipo PV-KST 4/ 6 II-UR para cable 4-6 mm²  1,74 

2814200000 Conector en Y 1 M. x 2 H. MC4 para cable 6 mm2  17,67 

2814210000 Conector en Y 2 M. x 1 H. MC4 para cable 6 mm2  18,09 

2814270000 Conector panel fotovoltaico. 2 H.x MC4 2 M. 6 mm2  18,59 

2814260000 Conector panel fotovoltaico. 2 M.x MC4 2 H. 6 mm2  19,80 

2530550000 Descargador de sobretensión baja tensión. 1100 V  63,19 

C12ELIP65 Caja estanca IP65 12 elementos  48,79 

AC-1-RED-16A-SC Caja de protección AC para inversores hasta 16A. IP65. Sin contactor  153,85 

AC-1-RED-32A-SC Caja de protección AC para inversores hasta 32A. IP65. Sin contactor  180,22 

AC-1-RED-50A-SC Caja de protección AC para inversores hasta 50 A. IP 65. Sin contactor  246,15 

AC-3-RED-10 Caja de protección AC trifásico conex red standard 10kw. IP 65  307,69 

H-1-32A Caja de protección AC para inversores híbridos hasta 32 A. IP 65. 
Contactor para gestión de cargas/antivertido  292,31 

H-3-10 Caja de protección AC para inversores híbridos hasta 25 A. IP 65  547,25 

2764110000 Combinador. 1 MPPT. 1 entrada/1 salida por MPPT. 
Protección contra sobretensiones II. WM4C. 1000 V. Weidmuller  215,34 

2764130000 Combinador. 2 MPPT. 1 entrada/1 salida por MPPT. 
Protección contra sobretensiones II. WM4C. 1000 V. Weidmuller  303,01 
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Soportes CS+ o de hormigón ajustable
Soporte CS+

Fijación fabricada en HPDE. Sencillo, rápido, fiable y económico
• Prepara el tanque, rellena con la carga, atornilla el panel solar al tanque y listo!

• Sin necesidad de atornillar al suelo.

Código Modelo PVP

520075-K Modulos FV con marco y orificio de montaje. Formato horizontal/paisaje. 113,25

Fabricación
EUROPEA
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Sistema de fijación
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Código Modelo PVP unid.

900878 Soporte hormigón regulable palet 10/ 20 unidades 36,00

900878 Soporte hormigón regulable picking 49,00

900879-C Anclaje central (2 por panel) 4,90

900879-E Anclaje extremo (4 por fila) 4,90

INNOVACIÓN

FÁCIL, RÁPIDO, 
EFICIENTE, RESISTENTE

Y ECONÓMICO

SISTEMA PATENTADO

Con el fin de obtener una mayor compactación de 
las dos unidades, se deben poner unos pequeños 
puntos de masilla de poliuretano en las guías, 
de manera que se eviten posibles vibraciones 
provocadas por fuertes vientos.

Dos modelos de anclajes especiales garantizan el 
anclaje de los paneles al soporte de hormigón:
anclaje Extremo (4 unidades por fila), para el inicio 
y final, y anclaje Central para los soportes que unen 
dos paneles (2 unidades por panel).

IMPORTANTE: Para la correcta instalación de los 
panels sobre los soportes de cemento, es necesario 
respetar el “Par de Apriete” recomendado por el 
fabricante de los paneles.

INSTALACIÓN
DE PANELES

Anclaje
CENTRAL

Anclaje
EXTREMO

Instalación del
anclaje Extremo

www.verniprens.com

verniprens@verniprens.com  |   (+34) 96 289 60 38

VERNISOL Ref. 900878
Composición  Hormigón

Absorción de agua  < 10%

Densidad del hormigón 2300 kg/m3

Inclinaciones posibles 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 
35º y 40º

Color Gris

Unidades Palet 20 ó 10

Dimensiones Palet
(L x A x A) 

100 x 120 x 108 cm

Dimensiones unidad
(L x A x A) 

682 x 507 x 195 mm

Volumen unidad 0,032 m3

Peso unidad 67 Kg

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

737
15

2

682 195

50
7

PRODUCTO Y SISTEMA DE 
UTILIDAD PATENTADOS

P


SOPORTE DE CEMENTO AJUSTABLE
VERNISOL©

Orientable de

10º a 40º

Soporte de hormigón ajustable

Fácil, rápido, eficiente, resistente y económico 
Instalación en 3 simples pasos

• Fácil instalación en suelo y cubierta, sin perforaciones.

• Rápida colocación por un solo operario.

• Más económico que los soportes metálicos.

• Producto de hormigón, antirrobo.

• Diferentes grados de elevación.

Especificaciones técnicas
• Densidad del hormigón 2300 kg/m3.

• Inclinaciones posibles 10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 35º y 40º

• Unidades palet 20 ó 10.

• Dimensiones palet (L x A x A) 100 x 120 x 108 cm.

• Dimensiones unidad (L x A x A) 682 x 507 x 195 mm.

• Volumen unidad 0,032 m3.

• Peso unidad 67 Kg.

Fabricación
EUROPEA
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Para tejado inclinado

Código Modelo PVP

Estructura para 2 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 123,79

Estructura para 3 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 212,73

Estructura para 4 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 232,94

Estructura para 5 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 321,77

Estructura para 6 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 327,73

Estructura para 8 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 436,77

Estructura para 10 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 531,55

Para tejado plano estructura triangular

Código Modelo PVP

Estructura para 4 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 548,60

Estructura para 6 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 719,77

Estructura para 8 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 905,61

Estructura para 10 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 1.174,69

Estructura para 12 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 1.454,21

Estructura para 14 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 1.737,17

Estructura para 16 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 1.811,23

Estructura para 18 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 2.094,18

Estructura para 20 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 2.168,23

Estructura para 24 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 2.706,39

Estructura para 26 paneles 30º (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 2.776,62

Estructuras de aluminio
Para tejado inclinado

Código Modelo PVP

Estructura para 4 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 252,63

Estructura para 6 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 349,82

Estructura para 8 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 461,67

Estructura para 10 paneles (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 582,76

Estructura para 12 paneles  en 2 filas (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 714,30

Estructura para 14 paneles  en 2 filas (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 849,28

Estructura para 16 paneles  en 2 filas (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 956,49

Estructura para 18 paneles  en 2 filas (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 1.058,31

Estructura para 20 paneles  en 2 filas (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 1.132,36

Estructura para 24 paneles  en 2 filas (válido hasta panel 500W) 100 Kg. 1.374,55

Fabricación
EUROPEA
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Condiciones de transporte
Península y otros puntos

ZONA 0 1 2 3 4 5 ZONA 6 7

kg Precio Precio Precio Precio Precio kg Precio kg Precio Precio kg Precio
Unidades 

Per�l 3,2m
1 5,80 € 5,80 € 5,80 € 5,80 € 5,80 € 1 5,80 € 1 9,80 € 10,50 € 80             47,00 € 32
5 5,80 € 5,80 € 5,80 € 5,80 € 5,80 € 5 6,30 € 5 20,50 € 22,00 € 90             48,30 € 36

10 7,80 € 7,80 € 7,80 € 7,80 € 7,80 € 10 7,80 € 10 21,00 € 23,00 € 100             50,40 € 40
15 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 9,80 € 15 10,50 € 15 22,00 € 24,00 € 110             53,50 € 44
20 12,60 € 12,60 € 12,60 € 12,60 € 12,60 € 20 13,60 € 20 23,00 € 25,00 € 120             57,70 € 48
25 14,70 € 14,70 € 14,70 € 14,70 € 14,70 € 25 16,80 € 25 24,00 € 28,00 € 130             61,90 € 52
30 16,80 € 16,80 € 16,80 € 16,80 € 16,80 € 30 19,80 € 30 25,00 € 30,00 € 140             65,10 € 56

100 18,30 € 23,60 € 25,70 € 28,30 € 29,40 € 40 24,10 € 100 56,70 € 70,30 € 150             69,30 € 60
110 18,90 € 25,70 € 29,40 € 29,40 € 32,50 € 50 26,20 € 110 60,90 € 76,60 € 160             72,40 € 64
120 19,90 € 26,20 € 29,90 € 29,90 € 33,00 € 60 29,40 € 120 66,10 € 81,90 € 170             76,60 € 68
130 20,40 € 29,90 € 34,10 € 34,10 € 37,80 € 70 31,50 € 130 70,30 € 84,00 € 180             80,80 € 72
140 22,00 € 30,40 € 34,60 € 34,60 € 38,30 € 80 33,60 € 140 74,50 € 89,20 € 190             84,00 € 76
150 22,50 € 30,90 € 35,10 € 35,10 € 38,80 € 90 36,70 € 150 79,80 € 94,50 € 200             89,20 € 80
160 23,60 € 33,60 € 38,30 € 42,00 € 42,50 € 100 38,80 € 160 84,00 € 99,70 € 225             94,50 € 90
170 24,10 € 34,10 € 38,80 € 42,50 € 43,10 € 120 42,00 € 170 88,20 €          110,20 € 250             99,70 € 100
180 26,20 € 37,80 € 42,50 € 47,20 € 47,70 € 140 47,20 € 180 93,40 €          115,50 € 275           105,00 € 110
190 26,80 € 38,30 € 43,00 € 47,80 € 48,30 € 160 50,40 € 190 98,70 €          120,70 € 300           110,20 € 120
200 27,80 € 38,80 € 43,60 € 48,30 € 49,30 € 180 52,50 € 200          102,90 €          127,00 € 325           115,50 € 130
225 29,90 € 43,00 € 48,80 € 54,10 € 54,60 € 200 57,70 € 225          109,20 €          137,40 € 350           120,70 € 140
250 32,00 € 43,60 € 49,30 € 54,60 € 55,10 € 250 68,20 € 250          115,50 €          143,80 € 375           126,00 € 150
275 36,70 € 48,30 € 55,10 € 60,90 € 61,40 € 300 78,70 € 275          121,80 €          151,20 € 400           131,20 € 160
300 39,30 € 48,80 € 55,60 € 61,40 € 61,90 € 350 89,10 € 300          126,00 €          159,60 € 425           136,50 € 170
325 40,90 € 54,00 € 61,90 € 68,20 € 68,70 € 400          105,00 € 325          134,40 €          166,90 € 450           141,70 € 180
350 43,50 € 54,60 € 62,50 € 68,70 € 69,30 € 500          131,20 € 350          139,60 €          172,20 € 475           147,00 € 190
375 46,70 € 59,80 € 68,70 € 75,60 € 76,10 € 600          141,70 € 375          147,00 €          178,50 € 500           157,50 € 200
400 49,30 € 60,30 € 69,00 € 76,10 € 76,60 € 700          162,70 € 400          154,30 €          192,10 € 550           168,00 € 220
425 51,90 € 65,60 € 75,00 € 82,40 € 82,90 € 800          189,00 € 425          159,60 €          200,50 € 600           178,50 € 240
450 55,10 € 66,10 € 75,60 € 82,90 € 83,40 € 900          204,70 € 450          168,00 €          207,90 € 650           189,00 € 260
475 57,20 € 71,90 € 81,90 € 90,30 € 90,80 € 1000          222,60 € 475          172,20 €          216,30 € 700           199,50 € 280

500 58,80 € 72,40 € 82,40 € 90,80 € 91,30 € 500          179,55 €          224,70 € 750           210,00 € 300

550 63,00 € 78,70 € 84,00 € 91,30 € 94,50 € 550          192,10 €          241,50 € 800           220,50 € 320

600 68,20 € 84,00 € 89,20 € 94,50 € 99,70 € 
MAS DE 

1000
0,142 € 600          204,70 €          257,20 € 850           231,00 € 340

650 73,50 € 89,20 € 94,50 € 99,70 €          105,00 € 650          218,40 €          273,00 € 900           241,50 € 360

700 78,70 € 94,50 € 96,60 €          105,00 €          110,20 € 
MAS DE 

1000
0,176 € 700          232,00 €          289,80 € 950           252,00 € 380

750 84,00 € 96,60 €          105,00 €          110,20 €          1 15,50 € 750          244,60 €          306,60 € 1000           257,20 € 400

800 87,10 €          102,90 €          110,20 €          115,50 €          1 20,70 € 
MAS DE 

1000
0,231 € 800          257,20 €          322,30 € 

850 92,40 €          108,10 €          1 13,40 €          120,70 €          126,00 € 850          269,80 €          338,10 € 

900 97,60 €          115,50 €          1 20,70 €          126,00 €          131,20 € 900          283,50 €          354,90 € 

950          1 05,00 €          120,70 €          1 26,00 €          131,20 €          168,60 € 950          297,10 €          371,70 € 

1000          1 10,20 €          129,10 €          1 34,40 €          136,50 €          141,70 € 1000          309,70 €          388,50 € 

HASTA 2000 0,089 € 0,104 € 0,124 € 0,127 € 0,130 € MAS DE 1000 KG 0,211 € 0,221 € 

HASTA 3000 0,083 € 0,102 € 0,122 € 0,124 € 0,127 € 
MAS DE 3000 

KG
0,081 € 0,100 € 0,120 € 0,121 € 0,122 € 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Toledo Avila Albacete Alicante Alava Portugal
Palma de 
Mallorca

Menorca
Canarias*

*
** Consultar valoración 

Caceres Badajoz Asturias Almeria Ibiza
C. Real Burgos Cadiz Barcelona Mahon
Cuenca Cordoba Castellon Cantabria
Madrid Guadalajara Granada Gerona

Jaen La Rioja Guipuzcoa
Palencia Leon Huelva
Salamanca Malaga Huesca
Segovia Murcia La Coruña
Soria Navarra Lerida
Valencia Orense Lugo
Valladolid Sevilla Pontevedra
Zamora Teruel Tarragona

Zaragoza Vizcaya

VICTRON
Envios directo desde Fabricante se debe considerar portes de:  Peso inferior a 50 kgs - 85 Euros   / Peso superior a 50 kgs 130 Euros 

 PARA CALCULAR EL PESO DE PANELES SOLARES, SE TOMARÁN LAS REF. EN FUNCIÓN DEL VOLUMEN 

TARIFA DE TRANSPORTE PARA 
LARGOS

MAS 1000 KG SE TASARÁ A 
EURO/KG

LISBOA

Para el servicio de mensajería 
con destino a Portugal, el plazo 

de entrega será de 24/48hs. 
dependiendo de la población de 

entrega. 
Para el servicio de mensajería con destino a Península, el plazo de entrega será de 24hs. 

dependiendo de la población de entrega. 
SERVICIO DE MENSAJERIA PARA ISLAS BALEARES 

72 HS.

TARIFA DE TRANSPORTE PARA ENTREGAS EN PENINSULA

TARIFA DE 
TRANSPORTE 

PARA ENTREGAS 
EN PORTUGAL

TARIFA DE TRANSPORTE PARA 
ENTREGAS EN BALEARES

OPORTO

RESTO PORTUGAL

Para poder aplicar la presente 
tarifa en Portugal, el largo 

maximo permitido es de 225 
cm.  

A PARTIR DE 1000 KG SE TASARÁ A EURO/KG A PARTIR DE 1000 KG SE TASARÁ A EURO/KG

´



CALEFACCIÓN
FONTANERÍA

ACS

ENERGÍAS
RENOVABLES CLIMATIZACIÓN

DEPÓSITOS
Y ARQUETAS

TUBERÍAS Y
ACCESORIOS

CONTRA
INCENCIOS
Y BOMBAS

RIEGOS
Y PISCINAS

BAÑOS
Y COCINAS

FERRETERÍA
HERRAMIENTAS
ELECTRICIDAD

Distribuido por:
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Marcas
PROPIAS Productos fabricados

para profesionales.

AHORRO
C ALIDAD

Marcas
PROPIAS Productos fabricados

para profesionales.

AHORRO
C ALIDAD

FYCE GRUPO DE COMPRAS
www.grupofyce.com • info@fyce.es

Zuera (Zaragoza). P.I. Llanos de la Estación.
C/ Severo Ochoa 8. CP. 50800.

Todas
nuestras
tarifas… 
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