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Condiciones Generales de Venta Junkers.

1. Generalidades

11

Las siguientes Condiciones Generales de Venta se aplican a las ventas de
productos de la marca “Junkers” y prestaciones de servicios relativas a ellos
realizadas por Robert Bosch Espaiia, S.L.U. (en adelante Bosch) en el territorio
de Espafa.

1.2

La aceptacion de las presentes Condiciones Generales de Venta supone la
exclusion de la aplicacion de los términos y condiciones generales de compra
del cliente, salvo que se acuerde lo contrario previamente por escrito.

1.3

Las ofertas, propuestas de planificacion, propuestas de consultoria, asi como
los datos, medidas, precios, caracteristicas, beneficios y toda otra informacion
que se reproduzca en nuestros catalogos, folletos, listas de precios, circulares,
etc. son solo orientativos y estan sujetos a cambios sin previo aviso. Los actos y
manifestaciones verbales de los representantes o agentes comerciales de Bosch
sélo serdn validos si existe una ulterior confirmacion por escrito debidamente
emitida por Bosch. Los elementos antes mencionados vincularan a Bosch desde
la confirmacion por la misma del correspondiente pedido por parte del cliente.

14

La correspondencia comercial de Bosch (tal como confirmaciones de pedidos,
facturas, notas de crédito, estados de cuenta o requerimientos de pago),
emitida por medios electrénicos, no precisara firma manuscrita para causar
plenos efectos vinculantes.

En la venta de productos no esta incluida la instalacion ni puesta en marcha de
los mismos. La colocacidn, instalacion y conexion sera responsabilidad exclusiva
del instalador que, en su caso, contrate el cliente.

2. Precios

21

Los precios no incluyen embalaje, transporte ni derechos de aduana. A los mis-
mos se les aplicaran los tributos que correspondan con arreglo a la legislacién
vigente en cada momento.

2.2

Bosch podra ajustar sus precios en cualquier momento y, en particular, debido al
aumento del coste de los materiales, de la mano de obra, de la fabricacién o del
transporte, si este aumento se produce con anterioridad a la fecha de suministro.
Los nuevos precios se aplicaran a todos los pedidos pendientes de ejecucion a la
fecha de estos cambios. Si el cliente no acepta el nuevo precio, podra cancelar el
pedido comunicandolo a Bosch por escrito hasta ocho dias después de la fecha
de notificacidn de dicho ajuste. Transcurrido ese plazo, la falta de cancelacién por
parte del cliente supondra la tacita aceptacion del nuevo precio.

2.3
Para los pedidos en los que no se haya acordado un precio determinado, se
aplicaran los precios de Bosch vigentes al dia del suministro.

2.4
Los precios confirmados s6lo se mantendran en cuanto queden aceptadas las
cantidades y unidades de producto.

2.5
Bosch podra realizar entregas parciales, percibiendo el precio
correspondiente.

2.6

En el mismo sentido expresado en la Condicién 1.3, los precios y otras indi-
caciones contenidas en los catalogos, folletos, tablas, etc. son orientativos.
En cuanto sea aceptada por el cliente, son vinculantes los precios puestos de
manifiesto en la misma.

3. Condiciones de pago

3.1

Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, las facturas se pagaran por
adelantado. Se entendera realizado el pago cuando los importes sean efectivos
y estén disponibles en la cuenta bancaria designada por Bosch.

3.2

El pago mediante cheque o pagaré requerira la aceptacion expresa de Bosch.
Los recargos por descuento de dichos titulos valores y gastos similares correran
por cuenta del cliente, que los pagara o reembolsara de inmediato.

3.3
El cliente faculta a Bosch a imputar los pagos a antiguas deudas que tuviera
frente a Bosch.

3.4

Bosch aplicara el tipo de interés legal referido en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales o norma que la sustituya.

3.5

Cuando resulte impagada cualquier cuota de las varias correspondientes a

un crédito, sea la originalmente pactada a consecuencia de la entrega de un
producto o prestacidn de un servicio, sea por la concesién o renegociacion de
los aplazamientos inicialmente pactados, el crédito en cuestion se considerara
vencido y exigible por su totalidad y de manera inmediata.

3.6
El cliente sélo podra compensar las deudas que tenga frente a Bosch con arreglo a
lo dispuesto en el articulo 1.195 y siguientes del Cddigo Civil.

4. Reserva de dominio

4.1

Bosch se reserva la propiedad sobre los productos entregados hasta tanto no
haya percibido integramente el pago del precio segun lo acordado con el cliente.
Si el cliente incumple el contrato, incluyendo su obligacion de pago, Bosch estara
facultada para recuperar los bienes y el cliente estara obligado a devolverlos a
requerimiento de Bosch. Como medida de conservacion de su derecho, Bosch
podra retener la documentacion acreditativa de la titularidad de los productos.

4.2

El cliente debera cooperar en la medida de lo necesario en la proteccion

del derecho de propiedad de Bosch sobre los productos. De ser posible por
aplicacion de la Ley, el cliente autoriza a Bosch, por la aceptacion de las presentes
Condiciones y en cuanto fuera necesario, a inscribir a costa del cliente la reserva
de dominio en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles u otro registros
publicos o privados, obligdndose a emitir las declaraciones de voluntad que sean
necesarias hasta completar la inscripcion.

4.3

Durante la vigencia de la reserva de dominio acordada, el cliente debera cuidar los
productos y mantener, vigente y a su cargo, una pdliza de seguro con cobertura
sobre el valor de los mismos que asegure contra los riesgos de robo, incendio,
inundaciones y similares.

4.4

El cliente esta facultado para revender los productos en el ambito de sus activida-
des ordinarias. Sin perjuicio de lo anterior, por la aceptacion de las presentes Con-
diciones cede a favor de Bosch, en garantia del pago de los productos, el crédito
que pueda ostentar derivado de la reventa de los productos, incluyendo todos los
derechos accesorios. El cliente se obliga a emitir la correspondiente declaracién
de voluntad que fuera necesaria para la completa efectividad de la cesién realiza-
da, suscribiendo los documentos publicos o privados que fueran precisos.

4.5

A peticion de Bosch, el cliente informara de inmediato a ésta sobre la identidad de
la persona que haya adquirido los productos y sobre el importe que percibira por
dicha venta.

4.6

En caso de intervenciones de terceros que puedan afectar al titulo de propiedad
sobre el producto o al propio producto, el cliente debera dar cuenta de ello a Bosch
de forma inmediata y por escrito, proporcionandole la informacion necesaria'y
aportando la documentacion necesaria para posibilitar a Bosch una plenay efectiva
proteccion de sus derechos e intereses. Ademas, el cliente debera adoptar todas las
medidas necesarias para proteger y preservar el pacifico disfrute por parte de Bosch
de su derecho de propiedad, asumiendo los costes asociados a tales medidas.

5. Suministro

5.1

Bosch podra utilizar en cada suministro el tipo de embalaje que considere ade-
cuado. La entrega en el lugar de montaje o instalacidn requerira la emision de la
correspondiente oferta o la aprobacidn expresa y escrita de Bosch. En cualquier
caso, el cliente cuidara de que la entrega se pueda realizar de forma que en el
lugar de montaje y descarga exista un acceso apto para camiones en cualquier
condicion o en situaciones meteoroldgicas adversas (lluvia, hielo, barrizales, etc).

5.2

Todos los dafos y las pérdidas deberan ser objeto de informe por escrito
inmediatamente después de la entrega de los productos. El cliente hara lo que
sea necesario hasta obtener la correspondiente certificacion al respecto del
transportista que haya realizado la entrega.

5.3

El cliente tendra el derecho de reclamar contra Bosch por defecto en la cantidad o
calidad de los productos recibidos embalados, siempre que dirija su reclamacion
dentro de los cuatro dias siguientes a la recepcion. En caso de no efectuar la
reclamacion en el modo anteriormente descrito, el cliente perdera el derecho a
cualquier reclamacion por esta causa.

5.4

Bosch respondera de los vicios o defectos internos que pudieran presentar los
productos suministrados, esto es, los que no hayan podido detectarse a simple
vista o de un primer examen. Para poder hacer efectiva esa responsabilidad, el
cliente debera poner de manifiesto los vicios o defectos ante Bosch en el plazo de
30 dias desde la entrega de los productos.

6. Condiciones de suministro

6.1

Los plazos de entrega son soélo orientativos. Salvo que se determine otra cosa en

la confirmacién de pedido que haga Bosch, los plazos de entrega comenzaran a la
fecha de dicha confirmacién del pedido, en la medida en que estén ya entonces
definidos los detalles de ejecucion de la entrega y todos los demas requisitos
definidos por el cliente para garantizar el cumplimiento del contrato. Bosch podra
hacer entregas antes de la fecha prevista, si la hubiere, asi como entregas parciales
de los productos, estando el cliente obligado a aceptar dichas entregas.

6.2

En el caso de que el cliente no coopere en la realizacién de la entrega demorando
su aceptacion o negandose a la recepcion, Bosch podra adoptar las medidas
necesarias y proceder a la entrega de los productos en el lugar designado o a
excluirlos del contrato de suministro. Sin perjuicio de lo anterior, Bosch tendra en
tal caso derecho a reclamar la indemnizacion por los dafios y perjuicios resultantes
de la demora o falta de aceptacion.

6.3

En caso de fuerza mayor que le impida realizar la entrega, Bosch podra o bien
prolongar el plazo para la misma por el tiempo imprescindible o bien resolver

el contrato en su totalidad o parcialmente. Las huelgas, cierres patronales, la
interrupcion a nivel operativo o cualquier otra circunstancia imprevista que no sea
imputable a Bosch y que le impida la entrega equivale a causa de fuerza mayor.

6.4

El incumplimiento del plazo de entrega o la falta de entrega en la fecha acordada fa-
cultaran al cliente a exigir de Bosch que ésta, en el plazo de dos semanas desde dicho
incumplimiento o falta, opte entre la resolucion del contrato o la prolongacion del plazo
de entrega a uno posterior suficientemente adecuado. Si en el referido plazo Bosch no
emite declaracion en ninguno de los dos sentidos, el cliente podra resolver el contrato.

6.5
El incumplimiento del plazo de entrega no supondra, en ningln caso, derecho a
indemnizacion.

6.6

En casos tales como falta o cierre del local en que se debia producir la entrega,
accesos inadecuados al mismo o, en caso de ser necesarios para la entrega, inexis-
tencia o deficiencia de los suministros, en los que, por razones imputables al clien-
te, los productos no puedan ser entregados efectivamente, la entrega se entendera
cumplida con la acreditacion de tales circunstancias por el transportista encargado.

7. Devolucion

71
No se admite la devolucidn de los materiales después de su entrega, a menos que
previamente sea aprobada por escrito.

8. Responsabilidad por defectos

8.1

Bosch respondera de la entrega de los productos sin defectos ni vicios y de
conformidad con la descripcién de los mismos. En cualquier caso Bosch esta
facultada para modificar la fabricacion de los productos en cuanto ello no suponga
una alteracion en su funcionamiento, especificaciones o capacidades, ni del valor
de los productos entregados.

8.2

En el caso de detectarse y ponerse de manifiesto los vicios a los que se refiere la Con-
dicion 5.4 en el plazo y conforme al procedimiento en ella descrita, el cliente dispondra
de un plazo de 6 meses para, conforme a lo dispuesto en el articulo 1486 del Codigo
Civil, solicitar una reduccion del precio de suministro proporcional a la entidad de los
defectos detectados o bien la resolucion del contrato de la venta con la consiguiente
restitucion entre las partes de las prestaciones realizadas reciprocamente.

8.3

Las garantias relacionadas con el estado y la durabilidad de los productos entregados
seran asumidas por Bosch sélo en la medida en la que haya emitido dicha garantia de
forma inequivoca y por escrito. Las garantias prestadas por medio de manifestaciones
publicas, tales como la publicidad, solo seran reconocidas si proceden directamente
de Bosch. No constituyen parte de las presentes condiciones generales las garantias
de producto prestadas por Bosch con destino a los consumidores y usuarios.

8.4

Si, una vez efectuada la reclamacion en plazo, se comprueba que, efectivamente,
los productos entregados adolecen de defectos que afectan a su valor y/o su fun-
cionalidad de forma sustancial, Bosch saneara, a su cargo, el defecto observado
dentro de un plazo razonable y sin costes adicionales, eligiendo a su sola discre-
cion la forma en que realizara tal saneamiento, ya sea a través de la reparacion de
los productos defectuosos o a través de la entrega de otro producto sin defectos
El cliente se obliga, en cualquier caso, a facilitar las reparaciones, dando su
consentimiento y permitiendo el acceso a los productos. En caso de que esto no
suceda o se hicieran por parte del cliente o terceros modificaciones o reparacio-
nes en los productos objeto de reclamacion, Bosch quedara eximida de cualquier
responsabilidad por los defectos.
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8.5

Si el cliente opta por la resolucion del contrato, no podra reclamar la restitucion
de gastos de transporte, mano de obra y materiales relativos a la devolucién de los
productos, si dichos gastos se deben a que los productos se instalaron en un lugar
de dificil acceso.

8.6

El cliente es responsable de cumplir con las leyes y disposiciones locales, la planificacion,
la instalacion, las operaciones de puesta en marcha, asi como de la reparacion y el
mantenimiento de los productos. Observara los requisitos relativos al manejo, instalacion
de los equipos segun se definen en los manuales de instalacion y manejo de Bosch.

8.7

Los dafios causados por una instalacion, puesta en marcha, tratamiento, funcio-
namiento o mantenimiento defectuosos o incorrectos o debidos a la utilizacion de
equipamiento de control, combustibles, tipos de calentamiento, tipos de corriente
o voltajes inadecuados, que no se correspondan con las especificaciones de Bosch
implicaran la pérdida de cualquiera y de todas las condiciones de la garantia. Lo
mismo se aplicard en los casos de sobrecarga y corrosiones, sin perjuicio de la
responsabilidad que se derive conforme a lo previsto en la Condicion 9.

8.8

El cliente es el responsable de contratar el personal capacitado para la instalacion,

transformacion y/o mantenimiento de los productos si dichos servicios no han sido
objeto de contratacidon con Bosch. Bosch no asume ninguna responsabilidad por la

falta de capacitacion técnica o profesional de las personas encargadas de la instala-
cién, transformaciéon o mantenimiento. Ello se extiende a la utilizacion del software.

8.9

En el caso de que un consumible correspondiente a los productos objeto de
suministro deba ser reemplazada a la finalizacion de su vida util, ello no afectara a
la vigencia de la garantia del producto.

8.10

El software que en su caso se entrega con los productos ha sido desarrollado de
conformidad con las normas reconocidas de programacion. Cumple las funciones
referidas en la descripcion del producto vigente en el momento de la firma del con-
trato o que se haya acordado por separado. A los efectos de hacer valer la garantia,
el cliente describira el defecto de manera adecuada. Si el software tiene un defecto
o fallo, éste se resolvera en un plazo razonable, sin costo adicional, sea a través de
una actualizacion del mismo o mediante la entrega de un nuevo software.

8.11

En el caso de que a peticion del cliente, Bosch haya prestado el correspondiente
servicio de asistencia en la instalacion de los productos, esto es, mas alla de la
simple obligacion de entrega de los mismos, Bosch serd responsable de los dafos
causados por la incorrecta prestacion de ese servicio. La responsabilidad de Bosch
estara limitada a lo previsto en la Condicién 9.

9. Responsabilidad por daiios

9.1

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacion sobre responsabilidad de producto,
Bosch respondera Unica y exclusivamente por dafios derivados de dolo o
negligencia grave y, en cualquier caso, por dafios personales.

10. Jurisdiccion y legi K

10.1

Para cualquier litigio que surja de la interpretacion o cumplimiento de las presentes
Condiciones Generales de Venta las partes, con renuncia a la jurisdiccion que pudie-
ra corresponderles, se someteran a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

11. Proteccion de datos

111

El Responsable de tratamiento de sus datos personales es Robert Bosch Espafia,
S.L.U. La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la existencia de
una obligacion contractual. Sus datos personales seran tratados con la finalidad de
cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de compraventa. Para el cum-
plimiento de la finalidad mencionada es posible que Bosch contrate con terceros.

Usted podra ejercitar su derecho de acceso, rectificacion, cancelacion, solicitar
la limitacion del tratamiento, la portabilidad de los datos, el olvido de los
mismos, y retirar el consentimiento en cualquier momento, mediante escrito
dirigido a Robert Bosch Espafia S.L.U. a la direccién C/ Avenida de la Institucién
Libre de Ensefianza 19, 28037 Madrid o a través de correo electronico protec-
cion.datos@es.bosch.com. Si usted no obtiene satisfaccion en el ejercicio de
sus derechos, podra presentar una reclamacion ante www.agpd.es.

12. Disposiciones finales
121

La nulidad o invalidez de alguna de las anteriores Condiciones no afectara a la
validez y plena efectividad de lo dispuesto en las demas Condiciones.
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Indice. Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios: RITE.
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Por medio del RD 1027/2007, de 20 de julio, se articulé el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
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- (RITE) y fue publicado en el BOE del 30/08/07. El reglamento derogaba al anterior RITE R.D. 1751/1998, de 31 de

Directiva energética

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios: RITE 5 Bombas de calor multitarea aire/agua Supraeco Hydro 56 julio R.Dy su modificacién del R.D. 1218/2002 de 22 de noviembre.

Esquemas de instalacién gama Hydro 58
Agua Caliente Eombas dedca‘lor rr:ult.iFarea aireF/ggua Supraeco Frigo 2(2) El reglamento se estructura en dos partes, la 12 parte de “Disposiciones Generales” se completa con una 22

squemas de instalacion gama Frigo te de “Instrucciones Técnicas” (IT) y ademas, forma parte del Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE), es el
Calentadores de agua a gas 6 : : par y ’ p g ’
Termos eléctricos 8 Accesorios bombas de calor aire/agua Supraeco 64 documento HE 2 Condiciones de las instalaciones térmicas.
> . ) Grupos de bombeo y colectores para circuitos de
Calentadores eléctricos instantaneos 10 calefaccién/refrigeracion 64
Accesorios de conexion calentadores agua a gas y i
' 10 Regulacion y control para bombas de calor de . .
sistemas solares calefaccion/refrigeracion 65 RD 178/2021 MOd|f|CaC|OneS RITE.
Accesorio de suelo 10 Acumuladores de a.c.s. para bombas de calor aire/agua 65
Accesorios de evacuacion para calentadores 11 Acumuladores de a.c.s. en acero inox para bombas de Las modificaciones del RITE del RD 178/2021 del BOE 24/03/2021 con entrada en vigor 01/07/2021 tiene en cuenta:
eumaladores o0
EUEIECEIO Acumuladores de inercia para bombas de calor Supraeco 66 N A , . .
. 1ap ) P P Nuevas definiciones y términos segun la Directiva UE 2018/844.

Acumuladores de inercia de alta capacidad para bombas
Calderas murales de condensacion 12 de calor aire/agua 66
Sistemas A+: Calderas con controladores Junkers 13 Bomba de calor de agua caliente sanitaria Supraeco . [ : - . " e : : : :
Caldera mural convencional 14 SWO/SWI 57 > géslp)s?sél&l)%nesprlze’\lﬁltzlvgs a eficiencia energética en edificios y sus instalaciones conforme a la Directiva UE
Bomba de condensados 15 Bombas de calor de agua caliente sanitaria en acero inox y ye-
Accesorios Solarbox 15 WATERNOX HP 68
Tipologias de evacuacion para calderas de Accesorios para bomba de calor de agua caliente » Fomento de Energia Renovable y los Reglamentos de Ecodisefio y Etiquetado de productos.
condensacion 16 sanitaria 69

Accesorios de evacuacion para calderas de

densacié NN Recuperadordecalor | ' icienci St ' '
recsorios o HESIEREIE ¢ G0 IT 1.2 Exigencia de eficiencia energética y energias renovables y residuales.

Accesorios para calderas murales a gas 21
Accesorios de regulacion y control 22 Unidades de ventilacién y recuperacion de calor 70 Mé.X| ma demandada.
Accesorios especificos de producto 70
Accesorios de la parte fifa 71
Componentes del Sistema de Conductos Planos @ En laIT 1.2.4.1.2.1. requisitos de rendimiento energético de los generadores:

Captadores solares de tubos de vacio 24 50x140 mm 72

Ezt;:l;dt(u)zz Ssljfezo;:niz t;abn:): S:C\;Tgsc\éK 1202 ;g gﬁn;%o:qenr:tes del Sistema de Conductos Redondos 72 » Queda prohibida la .in.st.alacién de calderas y calentadores a gas, en ambos casos clie hasta 70 kW y de tipo B de
Estructuras de soporte captadores Excellence 27 Componentes comunes a los sistemas de conductos acuerdo con las def|n|C|ones dadas en la norma UNE-EN 1749-2021, salvo si se S|tgan en !ocales que cumplen Ips
Kit de estructuras de soporte de cubiertas planas 28 planos/redondos 73 req_wgtos establecidos para las salas de maquinas, o en el caso de calentadores si se sitian en una zona exterior
Estructura de soporte captadores Excellence 29 definida de acuerdo con la norma UNE 60670-6:2014.

In:edgeraecs;g:cet: tﬁaotljizc;:g“;eajsscub ertas inclinadas 22 AU Esta prohibicidn no afecta a los aparatos tipo B3x.Texto rectificado en RD 390/2021 (BOE sobre Certificacion
Captadores solares planos gama S-Comfort FKC 32 Mono Split 1X1 Mural Climate 3000i R32 Bosch 74 Energética de Edificios)

Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2 32 Mono Split 1X1 Mural Climate 5000i R32 Bosch 75

Kit de estructuras de soporte de cubiertas planas 33 Mono Split 1X1 Mural Climate 6000i R32 Bosch 76 p El control del Sistema se basard en sonda exterior de compensacién de temperatura o termostato modulante, de
Estructuras de soporte de gama S-Comfort FKC-2 34 Multi Split Unidades exteriores Bosch 77 forma que modifique la temperatura de ida a emisores adaptandose a la demanda.

Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas 35 Multi Split Unidades Interiores Bosch 78

Estructuras de soporte de gama S-Comfort FKC-2 35 Elemplos de instalaciones Multi Split Climate 5000 R32 » Los emisores de calefaccion deberan estar calculados para una temperatura maxima de entrada al emisor de 60 °C.
Captadores solares planos gama Smart 36 Bosch 79

Estructuras de soporte gama Smart - planas 36 Multi Split Unidades interiores Cassette Climate 5000

Kit de estructuras de soporte de cubiertas planas 37 R32 Bosch 80 IT 1.2 Exigencia de eficiencia energética y energias renovables y residuales.

Estructuras de soporte gama Smart - inclinadas 37 Multi Split Unidades interiores Conducto Climate 5000

Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas 38 R32 Bosch 81 i x .

Controladores solares P a8 Tabla de combinaciones Multi Split Climate 82 0 En la IT 1.2.4.1.2.3. sobre modulaciéon de quemadores:

Grupos de bombeo solar 39 Accesorios Aire Acondicionado Climate 83 ) . ) .

Accesorios solar 40 Mono Split 1X1 Conducto Climate 5000 - SCI R32 Bosch 84 » Si el combustible es gaseoso el quemador siempre sera modulante.

Acumuladores 43 Mono Split 1X1 Cassette Climate 5000 - SCI R32 Bosch 85

Accesorios 47 Mono Split 1X1 Suelo-Techo Climate 5000 - SCI R32 Bosch 86 » Si el combustible es liquido y de potencia inferior a 70 kW, la regulaciéon del quemador podra ser de una o
Sistemas compactos por termosifén Premium 48 Mono Split 1X1 Conducto Climate 5000i - SCI R32 Bosch 87 dos marchas. Modulante en potencias >70 kW.

Componentes y accesorios — Termosifon Premium 49 Mono Split 1X1 Cassette Climate 5000i - SCI R32 Bosch 90

Sistemas compactos por termosifén Essence 50 Mono Split 1X1 Suelo-Techo Climate 5000i - SCI R32 Bosch 93 @) Nueva IT 1.2.4.1.2.4. sobre Preparacién de a.c.s. para usos sanitarios:

Sistemas compactos por termosifon — componentes

éiziecrisaosn;(jr circulacion forzada: Paquetes solares ot » Para e'I disefio se’seguiré la Seccip’n HE 4 Qel CTE, el Anejo F y G. Los calentadores y depdsitos de a.c.s.
con acumulador de un serpentin 52 cumplirén los limites en % y pérdidas maximas de los depdsitos en kWh/afio del Reglamento de Ecodiseiio.
Sistemas por circulacién forzada: Paquetes solares

con acumulador de doble serpentin 54 P Al incorporar sistemas auxiliares convencionales a los depdsitos, éstos no deben suponer disminucidn del

aprovechamiento de renovable. Permite tener un sistema auxiliar en el depdsito solar.
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Calentadores de agua a gas Calentadores de agua a gas C
(&)
2

accrio

Hydronext 5700 S
WTD...AME

Hydronext 5600 S

WTD...AME Hydro 4300 Hydro 4200

Caudal Alto x ancho x fondo
(I/min.) s (mm.)

Alto x ancho x fondo

Clasificacion Caudal
Modelo energética Referencia Cddigo EAN X
a.c.s (I/min.) S (mm.)

Calentadores estancos Bajo NOX

Hydronext 5700 S

Clasificacion
Modelo energética
a.c.s.

Calentadores atmosféricos Bajo NOx

Hydro 4300 - hidrogenerador

C6digo =

Encendido electrénico
por hidrogenerador

Hydronext 5700 S m Display digital LCD,
WTD 12-4 AME a A S o 12 575x335x180 745 TS M 7736 504 539 4 062 321 374 662 con informacién de
ace.  Termostatico aoF 7731200 278 4 057 749 889 928 N Conectividad WiFi a temperatura de agua
través del accesorio caliente y 10 cddigos
7 736 505 449. Hydro 4300 de averia
Modulacién automatica WRD11-4 KG 11 LED indicador de 655x310x225 570
del caudal de agua. “modulante y funcionamiento
Pantalla de control T Modulacién hidraulica
Hydronext 5700 S tactil. de gas
= 7 731 200 628 4 062 321 583 309
| WTD 15-4 AME F A XL R D 15 Sin llama piloto 575x365x170 770 M 7736504538 4062 321 374 655 Evacuacion (o) 101:
acc.  Termostitico 7 7 200 G2y |4 Qe Sl Bl 2t N |onizacién 220-240V. 110 mm
Distancias max. de Evacuacion (o) 111:
evacuacion (80/110): 110 mm
- 121/min: 12m
- 15I/min: 8m Hydro 4200 - baterias
~| Hydronext 5700 S - 171/min: 9m
= 7 731 200 630 4 062 321 583 323
! WD 174 AME X 7 731 200 629 4 062 321 583 316 r N S75x365x170 860
acC.  Termostatico
= XS 7 736 504 770 4 062 321 374716
Hydro 4200
W5-4 KB 5 531x270x225 420
. “Potencia fija“
Accesorio para conectar
Accesorio via WiFi el calentador
P = = 7 736 505 449 4 057 749 843 883 S o o 50 -
Q WiFi Hydronext 5700 S a la A XS 7 736 504 771 4 062 321 374 723
app HomeCom Easy. F=F
Encendido electrénico
Hydronext 5600 S por baterias
LED indicador de
M 7 736 504 535 4 062 321 374 624 funcionamiento
- Modulacién hidradlica
Hydronext 5600 S 7 731200 273 4 057 749 889 874 Hydro 4200 462 g Gl e Eles TR
WTD 12-3 AME S = =735 a0 77 | 4 @7 740 e @ 12 . 575x335x180 690 WR11-4 KB Evacuacién (2) 5l:
Termostético “modulante y 11 90 mm 655x310x225 540
potencia variable™ Evacuacion (@) 10I:
& A Homm
Pantalla de control A M 7 736 504 534 4 062 321 374 617 Evacuacién (o) 11:
tactil. AoF 290 e ’
Sin llama piloto f
E 141:
Hydronext 5600 S 7 731200 624 4 062 321 583 262 lonizacién 220-240V. Eyacuacion (o)
WD 153 AME X 7731200623 4062321583255 0 Distancias max. de S75x365x170 725
Termostatico evacuacion (80/110):
- 12|/min: 4m A L 7736504540 4062 321 374 730 655x425x225
- 151/min: 4m Ao F
- 17!/min: 4m Hydro 4200
WR14-4 KB 14 620
“modulante y
Hydronext 5600 S 7731 200 626 4 062 321 583 286 potencia variable”
WTD 173 AME XL 7 731 200 625 4 062 321 583 279 v N S75x365x170 805
Termostatico Ja L 7 736 504 552 4 062 321 374 747 655x350x225

e Préximamente @ Con conectividad via App HomeCom Easy B= Butano N= Natural

Incluido accesorio de evacuacion AZ 228.

IVA no incluido

B= Butano N= Natural P= Propano

IVA no incluido
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Termos eléctricos Termos eléctricos

o
L
<
&
©
(&)
(1}
S
on
<

Elacell Elacell Altos litrajes Elacell Slim Elacell Elacell Horizontal

Elacell Excellence 4500 T Elacell 4000 Elacell Excellence Elacell Comfort

Precio Clase de
] ; i i Perfil i P i Medi Preci
Modelo ('tlase de Perfil de Referencia Cédigo EAN Capamdad Potencia Medidas base Modelo Eficiencia erfil de Referencia Cédigo EAN Capamdad otencia edidas recio base
Efic. Energ. consumo (litros) (W) alto x @ (mm.) " consumo (litros) (W) alto x @ (mm.) de venta €
e de venta € Energética 3
Gama Elacell Excellence 4500 T - Reversibles** (Dimensiones compactas, solo 30cm de profundidad) aﬁZ de Gama Elacell - vertical Rfioelce
garantia ”
en calderin, en calderin
5, 2.000 r Elacell 10 L orx
ES 030 7 . S 7736 505 642 4 057 749 979 322 30 (1.000+1.000) 635x490x300 420 Tomas inferiores & oF XXS 7736 504 753 4 057 749 701 862 10 1.500 406x372x257 125
Elacell 10 L E % *xk
ES 050 7 :‘ ] M 7 736 505 643 4 057 749 979 339 50 @ 0(36(120000) 920x490x300*** 465 Tomas superiores A= F XXS B 10 1.500 406x372x257 2
Elacell 15L B fxx
= 2.600 o } XXS 7 736 504 754 4 057 749 701 879 15 1.500 406x372x324 140
ES 080 7 v M 7 736 505 644 4 057 749 979 346 80 1350x490x300*** 530 Tomas inferiores A~ ¢
ASF (1.000+1.000)
5600 :(';::2 :f;‘eriores :*’*F XXS 7736 504 752 4 057 749 701 855 15 1.500 406x372x324*** 140
ES 100 7 S0 L 7 736 505 645 4 057 749 979 353 100 ; 1635x490x300*** 600
ASF (1.000+1.000) «
Elacell 30L nd S 7 736 503 357 4 054 925 912 838 30 1.200 457 x 452 170
Gama Elacell 4000 - vertical 22&3.2’.’2
=5 G0 G I a, Elacell 50L A“ ] M 7 736 503 358 4 054 925 912 845 50 1.500 622 x 452 200
EDWVE C- M 7 736 505 976 4 062 321 263 928 50 1.500 624 x 457 275
080 Elacell 80L :' i M 7 736 503 360 4 054 925 912 869 75 2.000 821 x 452 225
ESIOSO0ICED Hu M 7736505 977 4 062 321 263 935 75 2.000 823 x 457 305
EDWVB KFoF
Elacell 100L A“ ] L 7736 503 375 4 054 925 912 883 100 2.000 1023 x 452 250
Eg‘:,‘\’l%e aL d L 7736 505 978 4 062 321 263 942 95 2.000 1025 x 457 335
Elacell 120L :' j L 7 736 503 377 4 054 925 912 906 115 2.000 1146 x 452 315
Gama Elacell Excellence - reversibles** (display digital, resistencia envainada) At
en calderin
Elacell 150L* A“ ] M 7 736 503 464 4 054 925 922 684 150 2.200 1240 x 505 385
ES 035-5E :‘ ] S 7736 502 710 4 054 925 511 062 35 1.200 485 x 486 @ 220 -
Elacell 200L* :' j L 7 736 503 465 4 054 925 922 691 200 2.200 1570 x 513 500
ES 050-5E :‘ ] M 7736502 711 4 054 925 511 079 50 1.600 585 x 486 @ 245
Elacell 300L* A“ ] L 7736 503 466 4 054 925 922 707 300 3.000 1780 x 590 730
ES 075-5E :‘ ] M 7736502 712 4 054 925 511 086 75 2.000 810 x 486 @ 295
” Elacell 500L :' ] - 7 736 503 467 4 054 925 922 714 500 6.000 1800 x 714 2.010
ES 100-5E = L 7736502 713 4 054 925 511 093 100 2.000 960 x 486 @ 320 s
A >F ° Elacell 150L nl - 7 736 506 469 4 062 321 553 890 150 - 1155 x 530 385
-
ES 120-5E . L 7736 502 714 4 054 925 511 109 120 2.000 1110 x 486 @
R X 375 ° Elacell 200L :' ] - 7 736 506 474 4 062 321 553 944 200 - 1475 x 530 500
B,
ES 150-5E nd XL 7 736 503 216 4 054 925 847 703 150 2.400 1330 x 486 @ 440 ° Elacell 300L : j . 7736 506 479 4 062 321 553 999 300 § 1765x590 730
H A *k A 5 A afos de
SEE ARG ERlialiErEEl e ([eHE s CutEEeE) ) g Elacell Slim30L ™ s 7736503378 4054 925 912 913 30 1.500 610 x 390 185
Elacell s s 7 736 503 637 4 057 749 093 851 35 1.200 485 x 486 @ 195 "
Comfort 35L A F Elacell Slim 50L ™ M 7736 503 379 4 054 925 912 920 50 1.500 963 x 396 215
Elacell Hu M 7 736 503 638 4 057 749 093 868 50 1.500 585 x 486 @ 225 e
Comfort 50L o : X Elacell Slim 8oL ™ M 7 736 503 380 4 054 925 912 937 75 2.000 1122 x 396 245
Et:‘ign soL :‘ I M 7 736 503 639 4 057 749 093 875 80 2.000 810 x 486 @ 250 Gama Elacell - horizontal
Elacell Elacell Horizontal = s, 7 736 503 359 4 054 925 912 852 50 1.500 622 x 452 210
ace = L 7 736 503 640 4 057 749 093 882 100 2.000 960 x 486 @ 275 50L wF :
Comfort 100L ASF
Elacell & Elacell Horizontal s,
: L 7736503 641 4 057 749 093 899 120 2.000 1110 x 486 @ 330 8oL - i U 7 S0 S | 4 Qe Gl B2 78 1LE0e B2l aig 240
Comfort 120L ASF ASF
Elacell i
ace R XL 7 736 503 642 4 057 749 093 905 150 2.400 1330 x 486 @ 415 e |~ L 7 736 503 376 4 054 925 912 890 100 1.500 1023 x 452 255
Comfort 150L A F 100L ASF
(*) Garantia en el calderin ampliable de 5 a 7 afios. (*) Hasta fin de existencias.
(**) Excepto los modelos de 30 y 35 L. (***) Estas medidas son alto x ancho x fondo.

***) Estas medidas son alto x ancho x fondo. Para mas informacion consulte nuestra pagina web www.junkers.es, en Condiciones de Garantia.

Para mas informacion consulte nuestra pagina web www.junkers.es, en Condiciones de Garantia. IVA no incluido ° Proximamente. La Informaciéon de clasificacion energética es preliminar. IVA no incluido



10 | Tarifa de precios Junkers Bosch Enero 2022 - Il Edicion

Calentadores eléctricos instantaneos

Perfil de
consumo

Clase de
Efic. Energ.

ED 6 XXS

ED 18- 3§ F A S

ED 21- 3S m S
ASF

ED 24- 35 A S

ASF

Referencia

7 733 000 016

7 736 505 758

7 736 505 759

7 736 505 760

Cédigo EAN

4 047 416 571 737

4062 321 043 919

4 062 321 043 926

4062 321 043 933

Caudal
litros/
min

3,4

9,8

11,5

13,1

ED 18/21/24 -3S

Potencia
(kw)

6 / 220V-240V
Monofésico

18 / 400V Trifasico

21 / 400V Trifasico

24 [ 400V Trifasico

Alto x ancho x
fondo
(mm.)

235x141x100

472x236x136

Precio
base de
venta €

400

475

525

Accesorios de conexion calentadores agua a gas y sistemas solares

Modelo

Kit solar

Valvulas mezcladoras

Microswitch kit solar

Modelo

l Accesorio de suelo
4 '« para termo eléctrico

Referencia

7 709 003 628

7 736 500 206

7 709 003 637

Referencia

7 736 506 430

Cddigo EAN

4010 009 111 078

4 047 416 782 492

4010 009 113 294

Cédigo EAN

4 062 321 548 049

Descripcion

Kit solar para conexién de calentadores de agua a gas a
sistemas solares, incluyendo soporte para fijacion a la
pared y juego de latiguillos flexibles. Vélido para la gama de
calentadores a gas Junkers. No es compatible con la gama

Hydro.

2 valvulas mezcladoras para conectar sistemas solares con

calentadores.

Microinterruptor para conexién de calentadores a gas con
encendido por turbina al kit solar.

Descripcion

Accesorio para instalaciéon de suelo
de cuatro apoyos (Elacell 150-200L)

° Proximamente  IVA no incluido

Medidas
alto x ancho x fondo
(mm.)

63x51x51

Precio
base de
venta €

210

150

15

Precio
base
de venta €

52
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Accesorios de evacuacion para calentadores

Modelo

AZ 228

AZ 263
d AZ 264

AZ 265

(P AZ 267

AZ 268

AZ 270

AZ 171

‘35 AZ 175
T

AZ 262

[j AZ 233

AZ 298
=
AZ 299
-0
Az 219
&
[ AZ 278
&4 AZ 279
AZ 280
.‘ J ] azom
AZ 282

ﬁ@ AZ 283

sl
“i Terminal 80

Accesorio de evacuacion con diametro 80/110 son exclusivos para los calentadores estancos.

Referencia

7 719 001 397

7 719 001 782

7 719 001 783

7719 001 784

7 719 001 786

7 719 001 787

7 719 001 789

7 719 000 993

7 719 001 027

7719 001 781

7 719 001 402

7 719 001 957

7 719 001 991

7 719 001 337

7 719 001 797

7 719 001 798

7 719 001 799

7 719 001 800

7 719 001 801

7 719 001 802

7 709 500 279

Cddigo EAN

4 010 009 918 363

4 010 009 570 172

4 010 009 570 189

4 010 009 570 196

4010 009 570 219

4 010 009 570 226

4 010 009 570 240

4010 009 052 784

4010 009 053 118

4010 009 570 165

4010 009 918 585

4 010 009 620 570

4 010 009 621 300

4 010 009 918 561

4 010 009 570 295

4 010 009 570 301

4 010 009 570 318

4 010 009 570 325

4 010 009 570 332

4 010 009 570 349

4 047 416 894 409

Diametro
(mm)

80/110

80/110

80/110

80/110

80/110

80/110

80/110

80/110

80/110

E 80/110
S 80/80

80

80

80

80

80

80

Descripcion

Codo de 90° + Tramo 750 mm + rejilla

de salida 80/100.

Prolongacion 1.000 mm.

Prolongacion 1.500 mm.

Prolongacion 500 mm.

Codo de 90°.

Codo de 45° (x 2).

Accesorio recogida condensados.

Adaptador concéntrico.

Adaptador doble flujo
a salida de tejado.

Kit de salida universal
vertical. Salida tejado.

Manguito de union.

Accesorio conexion
doble flujo.

Acc. conex. doble flujo
con recogida cond.

Kit de salida universal horizontal.

Codo de 90°.

Codo de 45°.

Prolongacion 500 mm.

Prolongacion 1.000 mm.

Prolongacion 2.000 mm.

Terminal doble flujo/tiro forzado.

Tramo 1.000 mm.
+ 20 mm. deflector.

Terminal de aluminio en rejilla.
Sélo para uso horizontal.

Precio
base de
venta €

69

34

51

22

22

34

69

101

25

126

21

59

101

60

12

12

16

21

34

39

13

IVA no incluido
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Calderas murales de condensacion Calderas murales de condensacion

La amplia gama de calderas murales de condensacion Cerapur de Junkers, con

modelos de hasta 30 kW en calefaccion y 42 kW en a.c.s., son la opcién ideal o
para cumplir con las Directivas ErP y ELD. Con bloque térmico de Aluminio-Silicio,

combinan la maxima eficiencia y rendimiento en el minimo espacio gracias a su

innovadora tecnologia Bosch, garantizando siempre la facilidad de instalacion.

Preaviso de demanda, sistema QUiCI<TAP: Con una breve apertura de un grifo, — o
se avisa a la caldera de la necesidad de producir agua caliente preparando el agua

sin necesidad de tener el grifo abierto (con el ahorro de agua que esto supone).

CerapurAcu - Smart

CerapurComfort  CerapurExcellence - Compact

Perfil de Potencia Po(tk?l;:ia
Modelo consumo Referencia Codigo EAN nominal (Calef./
Perfil de Potencia | Potencia . Precio Gama CerapurAcu - Smart (Mixtas - Acumulacion 48 litros) Circuito estanco
Modelo consumo Referencia Cédigo EAN nominal (kW) base de
“ a.c.s. (kW) (Calef./a.c.s.) venta €

Gama CerapurComfort (Mixtas microacumulacién) Circuito estanco

<
=
(%]
(%]
(]
-
L
4]
(&)

7 736 503 414 4 054 925 886 740 P 1.870
ZWBE 25/25-3 C Am! ) = XL 25/25
7 736 503 413 4 054 925 886 733 N 1.870 ZWSB 24/30-4 E MD :jF A XL 7 736 503 429 4 054 925 886 894 23 24/30 N 890x600x482  2.650
24 710x400x330
7 736 503 412 4 054 925 886 726 B 2.150
ZWBE 25/30-3 C AME 5 XL 25/30
7 736 503 411 4 054 925 886 719 N 2.150
Las calderas CerapurComfort + controladores Clase VI (control por sonda exterior: CW 100 (RF) y CW 400 6 VIII (MZ 100) alcanzan eficiencia A+. [ Las calderas CerapurAcu-Smart + controladores Clase VIII (MZ 100) alcanzan eficiencia A+ [l
Plantilla y accesorio de evacuacion (FC-Set60-C13x) incluidos. AT D A5 D

Plantilla y accesorio de evacuaciéon (FC-Set60-C13x) incluidos.

Sistemas A+: Calderas con controladores Junkers

Gama CerapurExcellence - Compact (Mixtas microacumulacién) Circuito estanco

7736 503 428 4 054 925 886 887 P Las calderas de condensacion Junkers combinadas con controladores modulantes Junkers permiten mejorar la eficiencia de la instalacion y alcanzar una
ZWB 25/28-1 A XL 25/28 2.230 clasificacion energética de A+. En la siguiente tabla se muestra la combinacién minima de caldera + controlador para alcanzar la clasificacion energética A+.
A" D ASF
7 736 503 427 4 054 925 886 870 N
24
Clasificacion Eficiencia
7 736 503 424 4 054 925 886 849 P Caldera Junkers Controlador
Energética
zwe2s/321A M XL 25/32 2.380
7 736 503 423 4 054 925 886 832 N
CW100 (RF)
7736503422 4054 925 886 825 P EElapuiConion (4% de eficiencia adicional)
ZWB 30/32-1 A L XL 30 30/32 690X390X280* 2.470
AoD AoF CW400
7 736 503 421 4 054 925 886 818 N (4% de eficiencia adicional)
MZ100
CerapurExcellence-Compact**
7 736 503 815 4 057 749 141 408 P (% e cfidtnen et
ZWB 25/36-1 A illllll ) XL 24 25/36 2.570 § Iﬂllll
o e w
7 736 503 814 4 057 749 141 392 N E P
v XL
5
7736 503 420 4 054 925 886 801 P Cerapuriculsmant . i
ZwWB 30/36-1 A M XL 30 30/36 2.660
R o MZ100
7 736 503 419 4 054 925 886 795 N

(5% de eficiencia adicional)

*Medidas sin embellecedor.

Las calderas Cerapur Excellence - Compact de 24 kW de potencia nominal + controladores CerapurExcellence-Compact*
Clase VI (control por sonda exterior: CW 100 (RF) y CW 400 ¢ VIII (MZ 100) alcanzan eficiencia A+ 77

Las calderas CerapurExcellence - Compact de 30 kW de potencia nominal + controladores Clase VIII (MZ 100) alcanzan eficiencia A+

Plantilla y accesorio de evacuacion (FC-Set60-C13x) incluidos. ree

(*) En modelos con rendimiento de hasta 93%  (**) En modelos con rendimiento de hasta 94%

P= Propano N= Natural IVA no incluido P=Propano N= Natural IVA no incluido
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Caldera mural convencional

Ceraclass Star

Clasificacion energética
Modelo
)

Ceraclass Star (mixtas - calefaccion y a.c.s.)

ZWA24-3K 23W B XL

A oD ASF

7 736 505 765 4 062 321 045 036

(1) Incluye plantilla de instalacién horizontal
Compatibilidad con una instalacién solar a través de Solarbox

Modelo Referencia

Kit de transformacion a Propano 7 716 780 375

Plantilla de instalacion horizontal 7 716 780 427

P= Propano N= Natural

Potepaa Potencia (kW)
nominal

(kW) (Calef./a.c.s.)

24 24/24 N 865x400x 385 1.280
Cédigo EAN
4054 925 986 228 49
4057 749 917 539 120

IVA no incluido

Bomba de condensados

Modelo Referencia Coédigo EAN

Bomba de condensados para

calderas murales de hasta 7 738 323 359 5 060 144 941 077
30 kW en calefaccion

Accesorios Solarbox

Tarifa de precios Junkers Bosch Enero 2022 - Il Edicién | 15

Precio
Descripcion base de

venta €

Bomba de condensados (incluye 1,5m de cable de
alimentacién). 6m de tubo de descarga (6mm 9).
Adaptador de entrada para tubos de 22 y 28mm.
Adaptador de tuberia. Kit de fijacion.

115x182x55 1,6kg 120

Solarbox Junkers: estacion de produccion instantanea de a.c.s. para sistemas solares térmicos y calderas murales Junkers.

Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion Breciolbase
de venta €

Accesorios de instalacion para calderas murales

| - Estacion de produccion instantanea de a.c.s.
“_  Solarbox Comfort 7709003917 4047 416 625 102  °ON intercambiador de placas de 28kw. Caudal 530
maximo: 12 |/min. Valvula mezcladora para instalar
con calderas Junkers.
> Estacidn de produccidn instantanea de a.c.s.
> Solarbox Classic 7 736 500 209 4 051 516 025 441  con intercambiador de placas de 28kW. Caudal 365
= maximo: 12 |/min.
o5 G Kit de conexion para calderas
‘f gama Cerapur con Solarbox 7 736 500 127 4 047 416 772 103 78
“F Comfort
Kit de conexiones rigidas
Kit de conexion para calderas
= ) gama Cerapur con Solarbox 7 736 500 128 4 047 416 772 110 60

Classic
oF

IVA no incluido

<
=
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-
L
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Tipologias de evacuacion para calderas de condensacion

Instalacion C13x DN 60/100 y 80/125

Accesorios de evacuacion para calderas de condensacion

Instalacion C53x DN 60 (admisién DN80) Accesorios de Evacuacion @60/100 para calderas de condensacion

60/100 mm

Disponible
solo bajo
pedido

Precio base

M |
odelo de venta €

Referencia Codigo EAN

Descripcion

> <

280 \
280

Ls L2

Evacuacion rigida

s

F&
I
S

' I
-> 5
A T
o o
@ @
S ) by
Ls L2
|

Evacuacion flexible

Instalacion C53x DN 80
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FC-Set60-C13x Kit
Basico ©60/100 Rigido

FC-Set60-C13x TEL Kit
Stand @60/100 TEL

FC-Set60-C33x Kit Bas
Vert @60/100 negro

FC-Set60-C53 Kit
Basico C53 @60

FC-C60-500 Tramo
Recto @60/100 0,5 m

FC-C60-1000 Tramo
Recto ©60/100 1 m

FC-C60-2000 Tramo
Recto @60/100 2 m

FC-CO60 Tubo
Telescopico @60/100
320mm

FC-CE60-87 Codo 87°
260/100

FC-CE60-45 Codo 45°
260/100

FC-CE60-30 Codo 30°
260/100

FC-CE60-15 Codo 15°
260/100

FC-CA60 Adaptador
Concéntrico @60/100

FC-CA60-87 Codo
c/Adaptador 87°
260/100

FC-Set60-C93x Kit
Basico C93x @60/100

7738 112 497

7738112 499

7738 112 504

7738113 234

7738112614

7738112 615

7 738 112 500

7738112 536

7738112616

7738112 501

7738112528

7738112 529

7738112 636

7738112 535

7738113228

4 057 749 694 539

4 057 749 699 787

4057 749 701 381

4062 321 219 611

4 057 749 733 757

4 057 749 733 764

4057 749 733 719

4 057 749 744 357

4057 749733771

4057 749 733 726

4 057 749 740 267

4 057 749 740 274

4057 749 743 121

4 057 749 744 340

4062 321 215 378

Kit basico horizontal rigido @60/100 C13x,
compuesto por adaptador @60/100 c/
tomas de andlisis, codo de 879 y tramo
recto de 1000mm con pasamuros

Kit basico horizontal telescopico @60/100
C13x, compuesto por adaptador @60/100
c/ tomas de analisis, codo de 87° y tramo
telescépico con longitud maxima de
505mm con pasamuros

Kit basico vertical @60/100
C33x,compuesto por adaptador @60/100
c/ tomas de analisis, codo de 879, tramo
telescopico con longitud maxima de
1000mm y terminal

Kit basico de doble flujo C53 de @60 mm,
que consta de un adaptador de doble flujo
80/80 con tomas de analisis, 2 tramos de
@80 y 1000 mm de longitud, terminal de
entrada de aire; codos de 90° y @80 mm,
codo a 90° con soporte, reduccién de
@80 mm a @60 mm y 6 centradores - Kit
recomendado para instalaciéon con tubo
flexible de @60 mm

Tramo Recto @60/100 de 500mm

Tramo Recto @60/100 de 1000mm

Tramo Recto @60/100 de 2000mm

Tubo Telescépico @60/100 de 273mm a
320mm

Codo 87° @60/100

Codo 45° @60/100

Codo 30° @60/100

Codo 15° @60/100

Adaptador Concéntrico @60/100 con
tomas de analisis

Codo c/Adaptador 87° @60/100 con tomas
de analisis

Kit basico @60/100 C93x, compuesto por
adaptador @60/100 c/ tomas de analisis,
codo de 870 y tramo recto con pasamuros

si

si

si

Si

si

50

50

76

230

18

25

65

35

24

24

24

24

20
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Accesorios de evacuacion para calderas de condensacion Accesorios de evacuacion para calderas de condensacion

Accesorios de Evacuacion @80/125 para calderas de condensacion Accesorios de Evacuacion @80/125 para calderas de condensacion

80/125 mm 80/125 mm

Disponible

solo bajo
pedido

Disponible
solo bajo
pedido

Precio base
de venta €

Precio base

Modelo
de venta €

Modelo Referencia

Referencia

Cédigo EAN Cédigo EAN

Descripcion Descripcion

Kit basico horizontal telescépico @80/125 280/125 7738112594 4057 749 826 084 Codo 15° @80/125 si 27 =
FC-Set80-C13x Tel Kit C13x, compuesto por adaptador @80/125 °
o 7738112577 4057 749 777 522 ¢/ tomas de analisis, codo de 87° y tramo si 135 =
St Tel+Adp @80/125 > . . ©
telescopico con longitud maxima de 530 <= L =
b mm con pasamuros ( > FC-CA80 Adaptador 7738112 714 4 057 749 842 084 Adaptador Concéntrico @80/125 con : 20 Q
D ) ] Concéntrico @80/125 tomas de andlisis g
(1]
(7]
- Kit basico horizontal telescépico @80/125 0 Eﬁ;g:sgggr%g%o 7738112 717 4 057 749 842 114 Codo con Adaptador 87° @80/125 con si 40 o
FC-Set80-C13x Tel Kit C13x, compuesto por codo de @80/125 - @80/1%5 tomas de andlisis s
o 7738112576 4057 749 777 102 ¢/ tomas de analisis, codo de 87° y tramo ° 120 ]
Stand Tel @80/125 > ) . )
telescopico con longitud maxima de 530 — FC-CA80 Adapt Excén Pz}
- L o
) (T @il [FEREUINRES 280/125 c/comp 80 7738112716 4057 749 842 107 ~daptador Excéntrico 280/125 con si 55 <
s - compensacion de 80 mm
Kit basico vertical @80/125 C33x, . & . . .
FC-50t80-Ca3x Kit compuesto por adaptador de @80/125 c/ = Egg?foé?g; ea52% 7738112511 4057 749 738 998 ;eclﬁk;:f{:sd:n?;sgop;r;;;‘“a'ac'O"SS c33 si 35
o Standard negro 7738112660 4 057 749 826 107 |t°mfls a2 el ”im" te'esc"p'c".”r 105
1 280/125 ongl_tud maxima de 1000 mm y terminal. —_—
- No incluye adaptador con tomas de F Y SO0 £ T EAE — ’ S e
analisis “ K eja 5- eja negra de paso para instalaciones .
‘ negra 2125 7738112621 4057749737946 S Lt e 250 y 450 si 35
- Kit basico de doble flujo C53 de @80 mm,
5x que consta de un adaptador de doble flujo
—— : ’ . 80/80 con tomas de andlisis, 2 tramos de
Egsisce;%oSgsgSléli/ @80y 1000 mm de longitud, terminal de
L " 7738113533 4062321413644 entrada de aire; codos de 90° y @80 mm, si 200
cobertura chimenea codo a 90° con soporte, reduccién de N e s
porte, ) Accesorios de Evacuacion @60 para calderas de condensacion
— &80 mm a @60 mm y 6 centradores - Kit
recomendado para instalacion con tubo
flexible de @80 mm Disponible | 5 . i0 hase
Referencia Cédigo EAN Descripcion solo bajo
pedido de venta €
FC-CHVBIT0 TiElie 7738112645 4057 749 777 553 Tramo Recto @80/125 de 500mm - 22
0 Recto @80/125 0,5 m @ {
Y OAUAN
L
?S;itfpegggtlgem 7738112522 4057 749701 961 Conjunto de 10 tubos @60 de 1000 mm si 20
FC-C80-1000 Tramo
0 Recto ©80/125 1 m 7738112646 4057 749 777 560 Tramo Recto @80/125 de 1000mm - 30
y heeos200 framo 7738112623 4057 749 739 537 Tramo Recto PP @60 de 500mm si 10
IFCHCE0AUD) i 7738112647 4057 749 777 577 Tramo Recto @80/125 de 2000mm - 75 0 ecte om
0 Recto @80/125 2 m
) FOS60 1000 Trame 7738112624 4057 749 739 544 Tramo Recto PP @60 de 1000mm si 13
FC-C080 Tubo -
0 Telescopico @80/125 7738112729 4 057 749 842 831 ;;g;;""eswp'w LS el 27 & : 45
300 .S60-
mm 0 PS80 2000 Iame 7738112625 4057 749739551 Tramo Recto PP @60 de 2000mm si 19
FC-CE80-87 Codo 87° o i o
@ 280/125 7738112648 4057 749 777 584 Codo 87° @80/125 27 0 Eg %%%O 87 Codo 87 -7z a6 | aas7 748 730 568 | Cedle 570 FP 666 o 10
N\ FC-CE80-45 Codo 450 S FC-SE60-45 Codo 45° 7 755115 627 4057 749 739575 Codo 450 PP @60 si 10
280/125 7738112593 4057 749 777 546 Codo 45° @80/125 - 27 [ PP @60
N : . o
- ‘v' f,g ;2%0 30 Codo30° 7738119628 4057 749739582 Codo 30° PP @60 si 10
- - 0
FC-CE80-30 Codo 30° 7 735119 664 4057 749 777 638 Codo 30° @80/125 si 27
@80/125
&~ g ~ o
1 FCSESO-15 Codo 159 7738 112629 4057 749739599 Codo 150 PP 260 si 10
@ {Fa%'ocosg%g"pa"s'°" de 7738112731 4057749842855 Expansién de @60 a @80 si 40
a TP FC-SO60 Reduccion were | 4 7 L )
4L 0 Tubo PP @80 a @60 7 738112 919 062 321 045 951 Reduccién Tubo PP @80 a @60 si 30
FC-CO60 Reduccién L. . g .
a 280 a BE0 7738112733 4057749842978 Reduccién 80 a @60 si 40 . Eﬁigig;”é,’l':g;g;eo 7738112635 4057 749 740 281 Cubierta de Chimenea Plastica @60 si 60

IVA no incluido

FC-CE80-15 Codo 15°

IVA no incluido
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Accesorios de evacuacion para calderas de condensacion Accesorios para calderas murales a gas

Accesorios de Evacuacion @80 para calderas de condensacion - re |5 § t .
Modelo Referencia Cédigo EAN Descripcion H as %g £ b I'-:’recm G
Disponible Pl s g g o § 2 ase de venta
Referencia Cdédigo EAN Descripcion solo bajo u 0o Oun <
pedido de venta €
Accesorios de instalacion para calderas murales
.'\,I \ \!
VAN AL
\ i \ FC-Set-S80 Set Tubos . :
\ %? ? ; Rectos PP @80 10 m 7738112670 4057749778 154 Conjunto de 10 tubos @80 de 1000 mm 110
f=
FC-S80-500 Tramo Recto + 0
\D PP 80 0.5 m 7738112650 4057749777591 Tramo Recto PP @80 de 500mm : 12 ;':::;'j': de 7716780427 4057 749 917 539 Plantilla de montaje horizontal . 120 S
(%]
d
FC-580-1000 Tramo 2
\D Recto PP @80 1 m 7738112651 4057 749 777 607 Tramo Recto PP @80 o 16 8
FC-S80-2000 Tramo
\D Recto PP 280 2 m 7738112652 4057 749 777 614 Tramo Recto PP @80 de 2000mm - 23
- FC-S0O80 Tubo
- Telescopico @80 7738112730 4057 749 842 848 Tubo Telescopico @80 de 240mm a 314mm = 45
— 300mm
0 FC-SE80-87 Codo 870
- 7738112654 4057 749 777 621 Codo 87° PP @80 = 12 T
PP @80 Embellecedor 7 736 503 392 ) Embellecedor tomas hidraulicas o 21
de conexionado
? FC-SE80-45 Codo 45% 7738112653 4057749778093  Codo 459 PP 0180 - 12
7 FC-SE80-30 Codo 30% 7738112668 4057749778130 Codo 30° PP 2180 - 12
~ FC-SE80-15 Codo 150
" PP @80 7738112667 4057 749778 123 Codo 15° PP @80 = 12
FC-S80-500-W Tra Rect 7 738113936 4062321223397 Tramo Recto PP @80 de 500 mm blanco si 20
) PP @800,5m blanco Accesorio de recirculacion
Recirculacion 7719002 131 4 010 009 634 850 para a.c.s o 12
FC-S80-1000-W Tra
} Rect PP @80 1 m 7738113237 4062321223403 Tramo Recto PP @80 de 1000 mm blanco si 25
blanco
FC-S80-2000-W Tra
} Rect PP @80 2 m 7738113238 4062321223410 Tramo Recto PP @80 de 2000 mm blanco si 35
blanco
) FC-SE80-87-W Codo .
879 PP @80 blanco 7738113239 4062321223427 Codo 87° PP @80 blanco Si 20
bl FC-SE80-45-W Codo '
f 450 PP @80 blanco 7738113240 4062321223434 Codo 45° PP @80 blanco Si 20
—_— ‘e,:;:nds?én 7716 780 229 4 051 516 025 724 Vaso de expansion a.c.s 2 I. . 97
| FC-CA80 Adaptador Adaptador Doble Tubo PP @80/@80 para
Doble Tubo PP @80/@80 | /58113529 4062321413606 . oaciones C53 Y
FC-S0O80 Terminal 7738113243 4 062 321 223 441 Terminal de entrada de aire de pared C53 55
Pared C53 blanco blanco
FC-080 Rejilla Suminist 7 735419 757 4057 749842817  Rejilla de suministro de aire 240x240 mm si 25
Aire 240x240 mm
FC-080 Embellecedor Embellecedor Blanco @80 (también puede . ex i£4 :
7738112726 4057 749 842 800 si 25 Sifon Sifén de recogida de condensados y
Blanco @80 ser usado con @60) condensados 77D 768 | 4010 @D Sily G conexioén de vélvula de seguridad. ¢ ° ° 17
FC-080 Cubierta de . . A .
L Chimenea Plastica @80 7738112719 4057 749 842 138 Cubierta de Chimenea Plastica @80 si 75

IVA no incluido IVA no incluido
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Accesorios de regulacion y control Accesorios de regulacion y control

controlador %

Junkers pone a su disposicion una amplia gama de controladores que cumplen con los requisitos de la Erp y ayudan a mejorar la eficiencia energética de su Clase / — § E -
instalacion, hasta llegar a clasificacion A+. Es la gama de controladores que utilizan todos nuestros equipos, sean calderas murales, de pie, bombas de calor, Contribucién § E = g Precio
solar, etc. Basados en nuestro concepto modular de regulaciones, los controladores Junkers presentan importantes mejoras destinadas a facilitar tanto la Modelo Referencia Codigo EAN a la eficiencia | Descripcion § 2 = = base de
. s . rae =
instalacion como el uso de los mismos. energética del s |s £ 2; venta €

2 |2 =

= | = = £

[ ) i (=3

o (=3 =3 o

Clase /

) Termostatos y cronotermostatos modulantes
Contribucion

Precio
base de
venta €

Modelo Referencia Codigo EAN a la eficiencia | Descripcion
energética del
controlador %

CR 10 7738110 053 4 051 516 213 831 v/ 3% Termostato digital modulante con visualizacion de la temperatura ambiente, . o . R 48
° compatible con relojes programadores.

CERAPUR COMFORT
CERAPUR EXCELLENCE
CERAPURACU SMART
CERACLASS STAR

i |

Termostatos y cronotermostatos ON/OFF

Termostato digital modulante con visualizacion de la temperatura ambiente,
CR10H 7738112314 4057 749 830 586 V /3% compatible con bombas de calor Junkers y HRV Bosch para el control de . 56
.~ TR12 7719001861 4 010009 918 240 1/1% Termostato de ambiente (220 V). . . . . 26 = temperatura ambiente y humedad relativa en el local de referencia.

<
=
(%]
(%]
(]
-
L
4]
(&)

Cronotermostato modulante sin hilos, con programacion semanal y diaria, modo
CR80RF 7738112 287 4 057 749 245 236 V /3% vacaciones y mensajes de aviso de instalacion. Version inalambrica. Receptor . . 182
encastrable en caldera.

ffﬁil

TRZ 12-2 7719002 102 4 010009 631 286 1/ 1% Termostato y programador digital semanal (220 V). . . . . 104

Cronotermostato modulante a dos hilos, con programacion semanal y diaria, y
CR100 7 738 111 046 4 054 925 805 895 V /3% posibilidad de conectar médulos de gestién de circuito de calefaccion y solar . . . 77
MM100 y MS100.

O

Termostatos y cronotermostatos ON/OFF inalambrico

Cronotermostato modulante sin hilos con programacion semanal y diaria, y
7738111 136 4 054 925 712 681 V /3% posibilidad de conectar médulos de gestién de circuito de calefaccion y solar . . . 199
MM100 y MS100. Version inaldmbrica. Receptor encastrable en caldera.

=1 CR100 RF
SET

O

§ CR15RF 7736503177 4054925822045  II/1,5% . crmostatoy programador digital (semanal) o | o] ¢ 148
{ ’ inalambrico (220 V)

Cronotermostato modulante sin hilos, con programacion semanal y diaria para
o su integracion como termostato de zona de un sistema en el que ya existe
GG | 7 7t il Sl |4 O 78k s @ V[ 3% un CR100RFSET.No incluye receptor. Sélo posible en combinacion con el ° ° ° 138

CR100RFSET. Maximo 3 CR100 adicionales por sistema.

Médulos adicionales -

O

Modulo de control adicional para la gestion de un Termostatos y cronotermostatos modulantes

MM100 7738 110 140 4 054 925 755 398 = circuito de calefaccion o refrigeracion con o sin . . . . 179
e valvula mezcladora.

Cronotermostato modulante a dos hilos con posibilidad de control de la
calefaccion mediante curva de calefaccion por sonda exterior. Programacién

0
O SHLD 7 78t L R |4 O 623 BT 02 I/ 4% semanal y diaria, y posibilidad de conectar modulos de gestion de circuito de ° ° ° 128
@ calefaccion y solar MM100 y MS100 (Sonda exterior incluida)
e Maodulo de control adicional de circuito solar para
MS100 7738110144 4054 925 781 922 - la produccién de a.c.s. Varios sistemas a modo de . . . . 194 | o o
) pictograma para elegir. | 1. CW100 RF Cronotermostato modulante sin hilos con posibilidad de control de la
s calefaccion mediante curva de calefaccion por sonda exterior conectada con
‘- (sonda 7736 504 623 4 057 749 579 461 VI [ 4% cables a caldera. Programacion semanal y diaria, y posibilidad de conectar . o . 240
< a dos médulos de gestion de circuito de calefaccion y solar MM100 y MS100. Version
W hilos) inalambrica. Sonda exterior conectada con cables a caldera incluida.
Méodulo de control adicional de circuito solar para i
la produccién de a.c.s., apoyo a calefaccion y i e
MS200 7738110146 4054925770 957 = a g e . o . . 255 . CW100 RF Cronotermostato modulante sin hilos con posibilidad de control de la
: gile?éiémfanng% dzrglz(l:én?f Varios sistemas a modo - calefaccion mediante curva de calefaccion por sonda exterior (inaldambrica
pictog P gir- = gsorlda 7 736 504 624 4 057 749 579 478 VI / 4% recargable con energfa solar). Programacion semanal y diaria, y posibilidad de o . . 326
8 inalam- conectar médulos de gestion de circuito de calefaccion y solar MM100 y MS100.
brica) Version inal4mbrica. Sonda exterior inalambrica incluida.
-
MC400 7738111001 4 054 925 556 537 - Médulo de control de calderas en Icascada. Hasta . . . 561 | Repetidor Para extender el alcance de la sefial de radio en largas distancias (casas
cuatro calderas en cascada por médulo
;. P : de 7738 111 144 4054 925 712 759 ° de gran tamaiio). Para su combinacion con los controladores inalambricos o 3 3 82
2 | frecuencia CR100RF 6 CW100RF.
Médulos adicionales
Modulo de control para la gestién de tres zonas _— Cronotermostato modulante a dos hilos con posibilidad de control de la
" ks 6l MR e herlm ® - ﬁ 1 cwaoo 7738 111 073 4 054 925 806 007 VI / 4% caIefacc:||ondmgd|ante cgrlv;l iedcalefacuon povrd scIJndiij extengyr‘ Progran;aaon . . . 245
MZ100 7738110126 4 054 925 189 049 VIl /5% vélvulas de dos vias. Posibilidad de conectar un . . . . 286 Q. SBIVELTE ) TENE  (ESATNAE] Gt GANECE AL RS G SEsith VAT B GO

sl CRH (5T R T G (S ZnES, @ U circuito de calefaccion MM100, solar MS100 / MS200 y control de cascada.

termostato ON/OFF externo.

IVA no incluido IVA no incluido
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Captadores solares de tubos de vacio Estructuras de soporte de tubos de vacio VK 120-2

| CUBIERTAS INCLINADAS
. o s Precio base
Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion de venta €
f |

Para cubiertas inclinadas

Estructura de montaje para cubierta inclinada en acero

VK 120-2 CPC VK 120-2 y/ 2. VT6/1 inclinado basico 7 735 600 166 4 054 925 848 946 galvanizado para 1 captador VK 120-2. Debe ser fijada 120
éj}f;:. 1 sobre el tejado mediante ganchos de fijacion.
Referencia Codigo EAN Descripcion Siecioluass 7
de venta € Estructura de montaje para cubierta inclinada en acero
V) VT6/2 inclinado basico 7 735 600 167 4 054 925 848 953 galvanizado para 2 captadores VK 120-2. Debe ser fijada 160
Captador solar de tubos de vacio con espejos reflectores CPC de alto rendimiento en 4y i sobre el tejado mediante ganchos de fijacion.
cualquier momento del afo: )
— Permite conexidn en paralelo hasta 14 captadores
— [0ioes @i (e (s 74 Estructura de montaje para cubierta inclinada en acero
— Dispone del colector en la parte inferior del captador aumentando la vida util debido . f s B o
VK 120-2 CPC 7 735 600 142 4 054 925 734 430  a la proteccién contra estancamiento 695 4 \ VT6/3 inclinado basico 7 735 600 168 4 054 925 848 960 ga:;/anlzla’:jq Zara 3(;:_apttadoreshVK t20f2 Debe ser fijada 240
— Uniones metdlicas flexibles, de muy facil conexion y gran durabilidad /Z}A%'/';:“ sobre el tejado mediante ganchos de fijacion.

— Superficie apertura: 0,98 m?
— Dimensiones totales: 1.947 x 624 x 85 mm

FJ
— Curva de rendimiento: 0= 0,663; K1= 0,782; K2= 0,012(*) /4 Estructura de montaje para cubierta inclinada en acero
— Inclinaciones de 25° a 90° y VT6/2 inclinado galvanizado para 2 captadores adicionales VK 120-2.
//,; i adicional 7 738 G0 470 | 4 04 Els k) Sl Debe ser fijada sobre el tejado mediante ganchos de 155 "
y/ = o,
Captador solar de tubos de vacio sin espejos reflectores CPC de alto rendimiento en '/ff‘? it fijacion. 2
cualquier momento del afio: )
- _T_’el';m'te c'c;nexmnlw en paralelo hasta 14 captadores w Estructura de montaje para cubierta inclinada en acero (IO)
— lubos en Acero Inox VT6/3 inclinado galvanizado para 3 captadores adicionales captador VK
- Dispone del colector en la parte inferior del captador aumentando la vida dtil adicional 7735600 171 4054 925 848 991 120-2. Debe ser fijada sobre el tejado mediante ganchos 235 g
VK 120-2 7 735600 143 4 054 925 734 447  debido a la proteccion contra estancamiento 540 de fijacion. £
— Uniones metdlicas flexibles, de muy facil conexién y gran durabilidad [T}
- Superficie apertura: 0,46 m? . . .. k]
— Dimensiones totales: 1.947 x 624 x 85 mm Ganchos de fijacion para cubiertas inclinadas n
— Curva de rendimiento: 0= 0,787; K1= 2,993; K2= 0,015(*)
~ Inclinaciones de 0° a 90° . Juego de 2 ganchos de conexion para teja arabe o mixta.
. . o . . g7 FKA 21 7 747 025 410 4 047 416 709 765 P.ermf'.t.e ser fijado como gancho en cubiertas con vigas, o 28
Conexiones para - oo <00 155 4 054 925 903 782 JUEE0 de conexiones hidraulicas entre captadores VK 120-2 para instalaciones 130 5 7 bien 'Jaqo mediante anclajes en cubiertas de hormigon
cubierta inclinada en tejado inclinado. Necesario uno por cada bateria de captadores - Necesario uno para cada captador.
Conexiones para Juego de conexiones hidraulicas entre captadores VK 120-2 para instalaciones Juego de 4 ganchos de conexion para teja arabe o mixta.
" 7 735600 153 4 054 925 903 799 - . . 55 Y .
bierta pl en tejado plano. Necesario uno por cada bateria de captadores A MR = i i i i
cubierta plana ) p p p Lo FKA 3-2 8718 531 023 4 051 516 044 800 Pf.-rml't.e ser fuacjo como ga}ncho en cyblertas con vigas, o 51
IS bien fijado mediante anclajes en cubiertas de hormigén
¥ - Necesario uno para dos captadores.
Estructuras de soporte de tubos de vacio VK 120-2
u U p u V l =\ - Juego de 2 ganchos de conexidn para teja plana
=N ., FKA23 7 747 025 413 4 047 416 709 802 (pizarra o similar). 37
oo, .. e .
CUBIERTAS PLANAS ST - Necesario uno por cada captador.
Modelo Referencia Caddigo EAN Descripcion Bieciofass ., X
de venta € 1YY Juego de 4 ganchos de conexién para teja plana
: W' FKA 9-2 8718 531 024 4 051 516 044 817 (pizarra o similar). 69
Para cubiertas planas o fachadas - Necesario uno por cada captador.
/ VT6/2 Estructura de montaje para cubierta plana o en muro en acero galvanizado
T lano basico 7 735 600 172 4 054 925 849 004 para 2 captadores VK 120-2. Para instalacion sobre cubierta plana se debera 115 de 2 hos d L, . |
/4 P instalar en conjunto con 2 FKF 8-2 — ek oo Juego_ Ie gtan_c dc_)s de conextlo.n(;lnlversa, i
4 . . Zooet Lo FKA 26 7747029184 4047 416793 580 o-PerATMEN € E€Aco Rerd Elados con cublerta 39
VT6/3 Estructura de montaje para cubierta plana o en muro en acero galvanizado - ondu ada‘, tipo uralita o similar.
f: 7 735600 173 4 054 925 849 011 para 3 captadores VK 120-2. Para instalacién sobre cubierta plana se debera 160 -Necesario uno por cada captador.
plano basico H N
instalar en conjunto con 2 FKF 8-2
VT6/2 Estructura de montaje para cubierta plana o en muro en acero galvanizado Mmoo Juego de 4 ganchos de conexién universal, especialmente
y .. 7 735 600 174 4 054 925 849 028 para 2 captadores adicionales VK 120-2. Para instalacion sobre cubierta 110 l I ] ] indicado para tejados con cubierta ondulada, tipo uralita
Vs MEN® SElEEREL plana se deberd instalar en conjunto con 2 FKF 8-2 o AL & 7l Bl 02 | 4 il Bl @A e o similar. 74
9000 ©© -Necesario uno por cada captador.
VT6/3 Estructura de montaje para cubierta plana o en muro en acero galvanizado
) lano adicional 7 735600 169 4 054 925 848 977 para 3 captadores adicionales VK 120-2. Para instalacion sobre cubierta 155 . .
o P plana se debera instalar en conjunto con 2 FKF 8-2 Accesorios para captadores de tubos de vacio
Perfil para cubiertas planas
, Espejo para instalaciones con mas de un captador VK
Perfil de soporte para la estructura para cubierta plana. Necesarios " Espejo CPC 7 735 600 183 4 054 925 755 381 120-2, debera ser usado uno por captador en excepcion 34
. FKF 8-2 8 718 531 036 4 051 516 044 930 dos por cada estructura en instalacion sobre cubierta plana. Permite 20 / del primero de cada fila.
s inclinaciones de 30° a 609, con ajustes de 5 en 5 grados
Accesorio de contrapeso para cubiertas planas
J d . tali (4 uds.) h d " Valvula de corte, especialmente disefiada para
— U ClE CEIRES maEieat (@ Welks) [pEE! B @l @eniEpEso En - < aplicaciones con tubos de vacio (soporta hasta 400°C).
— FKE 7-2 8718 531 035 4 051 516 044 923 nstalaciones sobre cubierta plana, evitando el uso de anclajes. Valida para 140 g Valvula de corte 8718 530 911 4051516 041045 0 cc o un anillo de 15mm. Necesaria una por 240
/ el montaje de estructuras sobre cubierta plana, para captador vertical y e s S cada fila de captadores conectados en paralelo.
7 horizontal. Necesaria una por cada estructura

IVA no incluido IVA no incluido
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Captadores solares planos gama Excellence

Modelo Referencia Cddigo EAN

Gama captadores - Excellence

FKT-2 'S 8718 532 769 4 051 516 724 085
FKT-2 W 8718 532 770 4 051 516 724 092
FS 19-2 8718 532 774 4 051 516 724 139
FS 18-2 8718532773 4051516 724 122

Significado de la denominacion de los captadores Junkers
FK= Captador Solar (2,55 m?) T= Excellence S= Vertical

(*) Curva de rendimiento segiin EN 12975-2 (basada en el area de apertura).

Precio base

Descripcion de venta €

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento
altamente selectivo (PVD), para montaje en vertical.

— Circuito hidraulico en doble serpentin.
— Permite conexion en paralelo hasta 10 captadores.
— Uniones metalicas flexibles, de muy facil conexion y
gran durabilidad.
— Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor. 885
— Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
— Superficie apertura: 2,426 m2.
— Dimensiones totales: 1.175 x 2.170 x 87 mm.
— Absorbedor, lamina completa de Cu/Al
— Soldadura en Omega para una mejor transferencia
del calor
— Curva de rendimiento: n0= 0,794; K1= 3,863;K2= 0,013.™*)

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento
altamente selectivo (PVD), para montaje en horizontal.

— Circuito hidraulico en doble serpentin.
— Permite conexion en paralelo hasta 10 captadores.
— Uniones metalicas flexibles, de muy facil conexion y
gran durabilidad.
— Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor. 960
— Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio.
— Superficie apertura: 2,426 m2.
— Dimensiones totales: 2.170 x 1.175 x 87 mm.
— Absorbedor, lamina completa de Cu/Al
— Soldadura en Omega para una mejor transferencia del calor
— Curva de rendimiento: n0= 0,802; K1= 3,833;K2= 0,015.*

Juego de conexiones hidraulicas entre captadores, para instalacion
en tejado inclinado, compuesto por:

— 2 tuberias flexibles, de entrada y salida al grupo de captadores,
recubiertas con aislamiento de espuma elastomérica.
— 1 tira de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las
uniones metalicas entre captadores. 158
— 2 tapones en laton.
— 1 prensa estopas para instalacion de la sonda de temperatura.
— 1 llave allen para montaje de los captadores solares sobre las
estructuras de soporte.
— Necesario un juego de FS 19-2 por cada grupo o bateria
de captadores.

Juego de conexiones hidraulicas entre captadores, para instalacion en
cubierta plana, compuesto por:

— 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las
uniones metalicas entre captadores.
— 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las conexiones
de entrada y salida al grupo de captadores. 56
— 2 tapones en laton.
— 1 prensa estopas para instalacion de la sonda de temperatura.
— 1 Ilave allen para montaje de los captadores sobre las estructuras
de soporte.
— Necesario un juego de FS 18-2 por cada grupo o bateria
de captadores.

W= Horizontal

IVA no incluido
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Estructuras de soporte captadores Excellence

CUBIERTAS PLANAS

Modelo Referencia Cdédigo EAN Descripcion Gneciolbass
de venta €

Para cubiertas planas - Captadores verticales

Bastidor soporte basico para montaje de captadores verticales sobre
cubierta plana.
— Permite regulacion del angulo de inclinacién, entre 30° y 60°,
i FKF 3-2 8 718 531 031 4 051 516 044 886  con ajustes de 5 en 5 grados. 216
/ - Realizado en aluminio.
s — Permite fijacién sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
- Necesario uno por cada grupo de captadores.
/ FKF 4-2
=

Bastidor soporte basico adicional para montaje de captadores verticales
sobre cubierta plana.
— Permite regulacion del angulo de inclinacién, entre 30° y 60°,
8 718 531 032 4 051 516 044 893  con ajustes de 5 en 5 grados. 133
- Realizado en aluminio.
— Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
- Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

’ Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte basico adicional
. /] FKF 82 8718 531 036 4 051 516 044 909 Par@ mont‘aje de captadores verticales sobre cubierta plana (FKF 4-.2). 90
/ — Necesario uno para el captador 39, 59, 7° y 9° de cada grupo, si se
// - hace uso del juego de cajas metalicas (FKF 7-2).
Refuerzo para bastidor soporte basico para montaje de captadores
e solares sobre cubierta plana (FKF 3-2), especialmente disefiado para
FKA 11-2 8718 531 026 4 051 516 044 831 o X 41
condiciones de viento fuerte.
e - Necesario uno por cada grupo de captadores.
Refuerzo para bastidor soporte basico para montaje de captadores
solares sobre cubierta plana (FKF 4-2), especialmente disefiado para
“ FKA 12-2 8 718 531 027 4 051 516 044 848 condiciones de viento fuerte. 41
- - Necesario uno por cada captador de cada grupo excepto el primero.
- Debe montarse junto con una unidad de FKF 8-2.
Para cubiertas planas o fachada - Captadores horizontales
Bastidor soporte basico para montaje de captadores horizontales sobre
\ cubierta plana.
\ — Permite regulacion del angulo de inclinacién, entre 300 y 459,
/'_’_///; FKF5-2T 8718532809 4051516 724 221  con ajustes de 5 en 5 grados. 184
ot — Realizado en aluminio.
3 — Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7 - 2T.
- - Necesario uno por cada grupo de captadores.

Bastidor soporte basico adicional para montaje de captadores horizontales
sobre cubierta plana.
- Permite regulacion del angulo de inclinacion, entre 30° y 459,
FKF 6-2T 8718532810 4 051 516 724 238  con ajustes de 5 en 5 grados. 168
- Realizado en aluminio.
— Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7 - 2T.
- Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

FKF9-2T 8718 531 037 4 051 516 044 947 montaje de captadores horizontales sobre cubierta plana (FKF 6 - 2T).

- Necesario uno para cada captador, si se hace uso del juego de cajas
metalicas (FKF 7 - 2T).

Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte basico adicional para
75
e

Accesorio de contrapeso para cubierta plana

Juego de cajas metalicas (4 uds.) para hacer de contrapeso en
instalaciones sobre cubierta plana, evitando el uso de anclajes.

FKF7-2 8 718 531 035 4 051 516 044 923 - Valida para el montaje de estructuras sobre cubierta plana, para 140
— captador vertical y horizontal.
/ - Necesaria una por cada captador.

Para formar estructuras sobre fachada se deberan utilizar los mismos accesorios que se emplean en estructuras sobre cubierta plana
(aplicable unicamente a captadores horizontales).

IVA no incluido
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Kit de estructuras de soporte de cubiertas planas

Para facilitar la eleccion de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes.

Modelo Referencia Descripcion Greciojbase
de venta €

Para cubiertas planas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional

FV2-2

FV3-2

FVa4-2

FV5-2

FV6-2

FV7-2

FV8-2

FV9-2

FV10-2

7 736 501 198

7 736 501 199

7 736 501 200

7 736 501 201

7 736 501 202

7 736 501 203

7 736 501 204

7 736 501 205

7 736 501 206

Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 1 unidad)

Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 2 unidades)

Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 3 unidades)

Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 4 unidades)

Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 5 unidades)

Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 6 unidades)

Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 7 unidades)

Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 8 unidades)

Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKF3 - 2 - 1 unidad; FKF4 - 2 - 9 unidades)

Para cubiertas planas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional

FH 2 - 2T

FH 3 - 2T

FH 4 - 2T

FH 5 - 2T

FH 6 - 2T

FH7-2T

FH 8 - 2T

FH9 - 2T

FH 10 - 2T

7 717 500 165

7 717 500 166

7 717 500 167

7 717 500 168

7 717 500 169

7 717 500 170

7 717 500 171

7 717 500 172

7 717 500 173

Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 1 unidad)

Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 2 unidades)

Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 3 unidades)

Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 4 unidades)

Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 5 unidades)

Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 6 unidades)

Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 7 unidades)

Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 8 unidades)

Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKF5 - 2T - 1 unidad; FKF6 - 2T - 9 unidades)

349

482

615

748

881

1.014

1.147

1.280

1.413

352

520

688

856

1.024

1.192

1.360

1.528

1.696

IVA no incluido
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Estructura de soporte captadores Excellence

Una vez seleccionada la estructura para tejado inclinado que necesita, debe elegir un juego de ganchos de conexién por cada captador,
en funcion del tipo de teja.

e

- =

iiil

CUBIERTAS INCLINADAS

Modelo Referencia Cdédigo EAN Descripcion Gneciolbase
de venta €

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales

FKA 5-2

FKA 6-2

FKA 11-2

FKA 12-2

FKA 15-2

FKA 16-2

FKA 17-2

8718531017 4051516 044763

8718 531 018 4 051 516 044 770

8718 531 026 4 051 516 044 831

8718 531 027 4 051 516 044 848

8 718 531 028 4 051 516 044 855

8718531 029 4051 516 044 862

8 718 531 030 4 051 516 044 879

Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captadores verticales.
Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos de fijacion. — Sobre este
bastidor se fija el primer captador de cada grupo de captadores.

- Necesario uno por cada grupo de captadores.

Bastidor soporte basico adicional para montaje de captadores verticales Bastidor
soporte basico sobre tejado inclinado para captador adicional (montaje en vertical).
- Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos de fijacién. — Sobre este
bastidor se fijan los captadores de cada grupo, excepto el primero.

- Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

Elemento de refuerzo para bastidor soporte basico horizontal para captadores

verticales (FKA 5-2T). - Indicado para situaciones de viento fuerte.

- Necesario uno por cada grupo de captadores. Debe montarse con una
unidad de FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA 17-2, en funcion del tipo de teja.

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal para captador
adicional y montaje vertical (FKA 6-2T). - Indicado para situaciones de viento
fuerte. = Necesario uno por captador de cada grupo, excepto el primero.
Debe montarse con una unidad de FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA 17-2, en
funcion del tipo de teja.

Elemento de refuerzo para bastidor soporte basico horizontal sobre tejado
inclinado para captadores verticales. — Indicado para situaciones con
sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejados de teja arabe o
mixta. - Necesario uno por captador.

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal sobre tejado
inclinado para captadores verticales. — Indicado para situaciones con sobrecarga
de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejados de teja plana (pizarra o similar).
— Solo para captadores verticales. = Necesario uno por cada captador.

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal sobre tejado
inclinado para captadores verticales. — Indicado para situaciones con sobrecarga
de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejado ondulado.

— Solo es aplicable a captadores verticales. = Necesario uno por cada captador.

Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales

FKA 7-2T

FKA 8-2T

8718 532 807 4051516 724 207

8718 532 808 4 051 516 724 214

Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captadores
horizontales. — Debe ser fijado sobre el tejado inclinado mediante el
empleo de los elementos de fijacion al tejado (FKA 3 -2, FKA 9 -2 y FKA 4 -2).
- Necesario uno por cada grupo de captadores.

Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captador horizontal
adicional. — Debe ser fijado sobre el tejado inclinado mediante el empleo de
los elementos de fijacion al tejado (FKA 3 -2, FKA 9 -2 y FKA 4 -2).

- Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

Para cubiertas inclinadas - Ganchos de fijacion para cubiertas inclinadas

FKA 3-2

FKA 9-2

FKA 4-2

8718 531 023 4 051 516 044 800

8718531 024 4051516 044 817

8718 531 025 4 051 516 044 824

Juego de ganchos de conexion para teja drabe o mixta.

— Permite ser fijado como gancho en cubiertas con vigas, o bien fijado
mediante anclajes en cubiertas de hormigon.

- Necesario uno por cada captador.

Juego de ganchos de conexidn para teja plana (pizarra o similar).
- Necesario uno por cada captador.

Juego de ganchos de conexion universal, especialmente indicado para
tejados con cubierta ondulada, tipo uralita o similar.

- Necesario uno por cada captador.

58

55

41

41

110

110

110

80

78

51

69

74

IVA no incluido
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Integracion en tejados inclinados

Para instalar en tejados con inclinacion de 25° a 60°.

Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion ieciojbase
de venta €

Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas

Para facilitar la eleccion de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes.

Modelo Referencia Descripcion Siecicllase
de venta €

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional

AV2-2 7736 501 216  Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 1 unidad) 113 FKI 3-2T 8718 530 980 4 051 516 044 404 Teja arabe 645
/ Estructura para integracion de un captador plano vertical
AV3-2 7 736 501 217  Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 2 unidades) 168 \ en cubierta inclinada.
FKI 15-2T 8718 530992 4 051 516 044 527 Teja plana 645
AV4-2 7 736 501 218  Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 3 unidades) 223
AV5-2 7 736 501 219  Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 4 unidades) 278 EKI 5-2T 8718 532 910 4 051 516 724 405 Teja arabe 700
‘ Estructura para integracion de captadores planos verticales
AV6-2 7 736 501 220  Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 5 unidades) 333 en cubierta inclinada, para 2 captadores en una fila.
FKI 17-2T 8718532913 4051 516 724 429 Teja plana 700
0
AV7-2 7 736 501 221  Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 6 unidades) 388 2
1]
<]
(2}
o
AVS8-2 7736 501 222  Estructi rt 8 captad rticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 7 unidad
Structura soporte para B captadores verticales ( unee e 443 FKI6-2T 8718532911 4 051516 724 412 Tejadrabe 295 £
— S
A
Estructura para integracion de captadores planos verticales (72]
AV9-2 7 736 501 223  Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 8 unidades) 498 en cubierta inclinada, para captador adicional en una fila.
FKI 18-2T 8718532914 4051516 724 436 Teja plana 295
AV10-2 7 736 501 224 Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 9 unidades) 553
Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional Integracién en cubierta inclinada - Captadores horizontales
AH2 - 2T 7 717 500 183 Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T- 1 unidad) 158
FKI 9-2T 8718532837 4051516 724 313 Teja arabe 715
Estructura para integracion de un captador plano horizontal
AH3 - 2T 7 717 500 184 Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 2 unidades) 236 en cubierta inclinada.
FKI 21-2T 8718532840 4051516 724 344 Teja plana 715
AH4 - 2T 7 717 500 185 Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 3 unidades) 314
AH5 - 2T 7 717 500 186 Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 4 unidades) 392 FKI 11-2T 8718 532 838 4 051 516 724 320 Tiejia il 810
ﬁ Estructura para integracién de captadores planos horizontales
AH6 - 2T 7 717 500 187 Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 5 unidades) 470 - - en cubierta inclinada, para 2 captadores en una fila.
FKI 23-2T 8718532841 4051516 724 351 Teja plana 810
AH7 - 2T 7 717 500 188 Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 6 unidades) 548
AHS - 2T 7 717 500 189 Estruct rt 8 captad horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 7 unidad .
structura soporte para 8 captadores horizontales ( unida unidades) 626 FKI 12-2T 8718532 839 4 051 516 724 337 Tei ool 335
Estructura para integracion de captadores planos
AH9 - 2T 7 717 500 190 Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T- 8 unidades) 704 Zgrl'fr?an:ﬁges en cubierta inclinada, para captador adicional
FKI 24-2T 8718532842 4051516 724 368 Teja plana 335
AH10 - 2T 7 717 500 191 Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKA7 - 2T - 1 unidad; FKA8 - 2T - 9 unidades) 782

IVA no incluido

Integracion en cubierta inclinada - Captadores verticales

IVA no incluido
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Captadores solares planos gama S-Comfort FKC Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2

Modelo Referencia Cédigo EAN Descripcién Precio base
de venta €

Para cubiertas planas o fachada - Captadores horizontales

Bastidor soporte basico para montaje de captadores horizontales sobre

/ cubierta plana.
| s\ — Permite regulacion del angulo de inclinacion, entre 30° y 609, con ajustes

1 ’_.'_?;';’ FKF 5-2 8718 531 033 4 051 516 044 909  de 5 en 5 grados. 184
BKC-2(S |CTE FKC-2 W CTE FSilr2 Crlz - Realizado en aluminio.

— Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
- Necesario uno por cada grupo de captadores.

Modelo Referencia Cédigo EAN Descripcion Precio base Bas.tidor soporte basict_) adicional para montaje de captadores
de venta € horizontales sobre cubierta plana.
7, — Permite regulacion del angulo de inclinacion, entre 30° y 609, con ajustes
Gama captadores S-Comfort FKC-2 == FKF62 8718531 034 4051516 044 916  de 5 en 5 grados. 168
PLAES - Realizado en aluminio.

Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo PVD, para
montaje en vertical.

— Permite conexidn en paralelo hasta 10 captadores.

— Circuito hidraulico en parrilla de 11 tubos.

— Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7.
- Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

FKC-2 S CTE 8718530 946 4 051 516 040 246 U_nilone_s metjliclas flex.iblesl edntre capta(ilores de muy facil conexién incluidas. 715 Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte basico adicional para
— Aislamiento de lana mineral de 55 mm. de espesor. \ montaje de captadores horizontales sobre cubierta plana (FKF 6-2).
— Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio. FKF 9-2 8 718 531 037 4 051 516 044 947 ) . ) 75
— Superficie apertura: 2,25 m?. - - Ne‘cesarlo't!no para cada captador, si se hace uso del juego de
- Dimensiones totales: 1.175 x 2.017 x 87 mm. | et cajasimetlicas{(EKES7:2):
— Curva de rendimiento: n0= 0,766; K1= 3,216; K2= 0,015.(*) "
Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo PVD, para Accesorio de contrapeso para cubierta plana o
montaje en horizontal. 1)
— Permite conexion en paralelo hasta 10 captadores. o Juego de cajas metalicas (4 uds.) para hacer de contrapeso en UO’
- 8”’?”“0 h|d:a'\llfl|cofe|n P;‘I”"”a Ctie 1 t‘tjbé’& " P o ——— instalaciones sobre cubierta plana, evitando el uso de anclajes. o
- Uniones metalicas flexibles entre captadores de muy facil conexion incluidas. e . . )
FKC-2 W CTE 8718 530 947 4051 516 040 253 _ Aslienie ¢ ke minem] o 55 mm. e spmser. 790 1/ A FKF 7-2 8 718 531 035 4 051 516 044 923 - Valida para elimontaje .de estructuras sobre cubierta plana, para 140 g
— Carcasa de una sola pieza, realizada en fibra de vidrio. — captador vertical y horizontal. 7]
- Superficie apertura: 2,25 m2. / - Necesaria una por cada captador. "J;
- Dimensiones totales: 2.017 x 1.175 x 87 mm. u_)
— Curva de rendimiento: n0= 0,770 K1= 3,871; K2= 0,012.(*) Para formar estructuras sobre fachada se deberan utilizar los mismos accesorios que se emplean en estructuras sobre cubierta plana
Juego de conexiones hidraulicas entre captadores, para instalacién en cubierta plana, (aplicable unicamente a captadores horizontales).
inclinada e integrado.
Compuesto por: t t t t . t
— 2 tiras de aislamiento en espuma elastomérica, para aislar las uniones metalicas entre K d d p d b p |
2 trss do it de estructuras de soporte de cubiertas planas
FS17-2 CTE 8718531 462 4051516 202 262 - 2 codos con salida en rosca macho de 3/4” para las conexiones de entrada y salida al 57 - o, . ,
Para facilitar la eleccion de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes.
grupo de captadores.
- 2 tapones en laton. i
— 1 llave allen para montaje de los captadores sobre las estructuras de soporte.
= Necesario un juego por cada grupe o bateria de captadores. Para cubiertas planas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional
Significado de la denominacion de los captadores Junkers: FK= Captador Solar (2,25 m?) C= S-Comfort S= Vertical W= Horizontal FV2-2 7736 501 198  Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 1 unidad) 349
(*) Curva de rendimiento segun EN 12975-2 (basada en el area de apertura).
FV3-2 7 736 501 199  Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 2 unidades) 482
E St r U Ct U raS d e S O p O rte ga m a S - C O m fo rt F KC - 2 FV4-2 7 736 501 200  Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 3 unidades) 615
FV 5-2 7 736 501 201 Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 4 unidades 748
CUBIERTAS PLANAS porte P P ( )
n FV 6-2 7 736 501 202  Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKF3 -2: 1 unidad; FKF4-2: 5 unidades) 881
N rm A Precio base
Modelo Referencia Cédigo EAN Descripcion . . X
de venta € FV 7-2 7 736 501 203  Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 6 unidades) 1.014

Para cubiertas planas - Captadores verticales FV 8-2 7 736 501 204  Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 7 unidades) 1.147

Bastidor soporte basico para montaje de captadores verticales sobre cubierta plana.

et e i ¢ ) o e Tl e, e S0 B8, G clon €6 B i FV 9-2 7 736 501 205  Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 8 unidades) 1.280
FKF 32 8718 531 031 4051 516 044 886 - Realizado en aluminio. ' . 216 FV 10-2 7 736 501 206  Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKF3-2: 1 unidad; FKF4-2: 9 unidades) 1.413
- Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2.
_— = Necesario uno por cada grupo de captadores. Para cubiertas planas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional
Bastidor soporte basico adicional para montaje de captadores verticales sobre cubierta plana.
- Permite regulacion del angulo de inclinacidn, entre 30° y 609, con ajustes de 5 en 5 grados. FH 2-2 7 736 501 207  Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 1 unidad) 352
J FKF 4-2 8718531 032 4 051 516 044 893 - Realizado en aluminio. 133
% - Permite fijacion sin anclajes, mediante el empleo del accesorio FKF 7-2. FH 3-2 7 736 501 208  Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 2 unidades) 520
- - Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.
/]; Perfil de soporte adicional para el bastidor soporte bésico adicional para montaje de captadores FH 4-2 7 736 501 209  Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 3 unidades) 688
verticales sobre cubierta plana (FKF 4-2).
/' P FKF 82 8718 531 036 4 051 516 044 909 _ Necesario uno para el captador 3, 59, 79 y 99 de cada grupo, si se hace uso del juego de cajas 90 FH 5-2 7 736 501 210  Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 4 unidades) 856
Al metalicas (FKF 7-2). X . .
0 [T ST Sl 28 T e e Gl GE el Sl Se QU e FH 6-2 7 736 501 211 Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 5 unidades) 1.024
FKA 11-2 8718 531 026 4 051 516 044 831 FKF 3-2, especialmente disefiado para condiciones de viento fuerte. 41 y q o STk 5 ;
e - Necesario uno por cada grupo de captadores. FH 7-2 7 736 501 212 Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 6 unidades) 1.192
T T S o ST 0 A b e T T M s e (.65 FH 8-2 7 736 501 213 Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 7 unidades) 1.360
" FKA12-2 8718531027 4 051 516 044 g4g 2 especiaimente disefiado para condiciones de viento fuerte. M FH 9-2 7736 501 214 Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 8 unidades) 1.528
- . - Necesario uno por cada captador de cada grupo excepto el primero.
= P e M G R M B R G e FH 10-2 7 736 501 215  Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKF5-2: 1 unidad; FKF6-2: 9 unidades) 1.696

IVA no incluido IVA no incluido
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Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2
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Una vez seleccionada la estructura para tejado inclinado que necesita, debe elegir un juego de ganchos de conexién por cada captador, en

funcién del tipo de teja.

CUBIERTAS INCLINADAS

Modelo Referencia Cddigo EAN Descripcion eciolbass
de venta €

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales

FKA 5-2

FKA 6-2

FKA 11-2

FKA 12-2

FKA 15-2

FKA 16-2

FKA 17-2

8718 531 017

8718 531 018

8 718 531 026

8718 531 027

8 718 531 028

8 718 531 029

8 718 531 030

4 051 516 044 763

4 051 516 044 770

4 051 516 044 831

4 051 516 044 848

4 051 516 044 855

4 051 516 044 862

4 051 516 044 879

Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captadores verticales.
Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos de fijacion. — Sobre este
bastidor se fija el primer captador de cada grupo de captadores.

- Necesario uno por cada grupo de captadores.

Bastidor soporte basico adicional para montaje de captadores verticales
Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captador adicional
(montaje en vertical). — Debe ser fijado sobre el tejado mediante ganchos
de fijacion. — Sobre este bastidor se fijan los captadores de cada grupo,
excepto el primero. — Necesario uno por cada captador de cada grupo,
excepto el primero.

Elemento de refuerzo para bastidor soporte basico horizontal para
captadores verticales (FKA 5-2). — Indicado para situaciones de viento
fuerte. - Necesario uno por cada grupo de captadores. Debe montarse
con una unidad de FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA 17-2, en funcion del tipo
de teja.

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal para
captador adicional y montaje vertical (FKA 6-2). — Indicado para situaciones
de viento fuerte.-— Necesario uno por captador de cada grupo, excepto el
primero. Debe montarse con una unidad de FKA 15-2, FKA 16-2 o FKA
17-2, en funcioén del tipo de teja.

Elemento de refuerzo para bastidor soporte basico horizontal sobre
tejado inclinado para captadores verticales. — Indicado para situaciones
con sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejados de teja
arabe o mixta. = Necesario uno por captador.

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal sobre
tejado inclinado para captadores verticales. — Indicado para situaciones
con sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejados de teja
plana (pizarra o similar). — Sélo para captadores verticales. = Necesario
uno por cada captador.

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico horizontal sobre
tejado inclinado para captadores verticales. — Indicado para situaciones

con sobrecarga de nieve entre 2 kN/m2 y 3,1 kN/m2 en tejado ondulado.

— Sélo es aplicable a captadores verticales. = Necesario uno por cada
captador.

Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales

FKA 7-2

FKA 8-2

8718 531 019

8 718 531 022

4 051 516 044 787

4 051 516 044 794

Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captadores
horizontales. — Debe ser fijado sobre el tejado inclinado mediante el
empleo de los elementos de fijacion al tejado (FKA 3-2, FKA 9-2, FKA 4-2) .
- Necesario uno por cada grupo de captadores.

Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para captador horizontal
adicional. — Debe ser fijado sobre el tejado inclinado mediante el empleo
de los elementos de fijacion al tejado (FKA 3-2, FKA 9-2, FKA 4-2) .

- Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

Para cubiertas inclinadas - Ganchos de fijacion para cubiertas inclinadas

FKA 3-2

FKA 9-2

FKA 4-2

8 718 531 023

8 718 531 024

8718 531 025

4 051 516 044 800

4 051 516 044 817

4051516 044 824

Juego de ganchos de conexion para teja arabe o mixta.

— Permite ser fijado como gancho en cubiertas con vigas,
o bien fijado mediante anclajes en cubiertas de hormigon.

- Necesario uno por cada captador.

Juego de ganchos de conexion para teja plana (pizarra o similar).
- Necesario uno por cada captador.

Juego de ganchos de conexion universal, especialmente indicado para tejados

con cubierta ondulada, tipo uralita o similar.
- Necesario uno por cada captador.

IVA no incluido

58

55

41

41

110

110

110

80

51

69

74
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Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas

Para facilitar la eleccion de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes.

Modelo Referencia Descripcion Baeclofpass
de venta €

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional

AV2-2

AV3-2

AV4-2

AV5-2

AV6-2

AV7-2

AV8-2

AV9-2

AV10-2

7 736 501 216

7 736 501 217

7 736 501 218

7 736 501 219

7 736 501 220

7 736 501 221

7 736 501 222

7 736 501 223

7 736 501 224

Estructura soporte para 2 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 1 unidad)

Estructura soporte para 3 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 2 unidades)

Estructura soporte para 4 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 3 unidades)

Estructura soporte para 5 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 4 unidades)

Estructura soporte para 6 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 5 unidades)

Estructura soporte para 7 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 6 unidades)

Estructura soporte para 8 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 7 unidades)

Estructura soporte para 9 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 8 unidades)

Estructura soporte para 10 captadores verticales (FKA5-2: 1 unidad; FKA6-2: 9 unidades)

Para cubiertas inclinadas - Captadores horizontales - Sin refuerzo adicional

AH2-2

AH3-2

AH4-2

AH5-2

AH6-2

AH7-2

AH8-2

AH9-2
AH10-2

7 736 501 225

7 736 501 226

7 736 501 227

7 736 501 228

7 736 501 229

7 736 501 230

7 736 501 231

7 736 501 232
7 736 501 233

Estructura soporte para 2 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 1 unidad)

Estructura soporte para 3 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 2 unidades)

Estructura soporte para 4 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 3 unidades)

Estructura soporte para 5 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 4 unidades)

Estructura soporte para 6 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 5 unidades)

Estructura soporte para 7 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 6 unidades)

Estructura soporte para 8 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 7 unidades)

Estructura soporte para 9 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 8 unidades)

Estructura soporte para 10 captadores horizontales (FKA7-2: 1 unidad; FKA8-2: 9 unidades)

Estructuras de soporte gama S-Comfort FKC-2

Para instalar en tejados con inclinacion de 250 a 600,

Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion Cubierta ACEDLEED
de venta €

Integracion en cubierta inclinada - Captadores verticales

FKI 3-2T

FKI 15-2T

FKI 5-2T

FKI 17-2T

FKI 6-2T

FKI 18-2T

8 718 530 980

8 718 530 992

8 718 532 910

8 718 532 913

8718 532 911

8 718 532 914

4 051 516 044 404

4 051 516 044 527

4 051 516 724 405

4 051 516 724 429

4051516 724 412

4 051 516 724 436

Integracion en cubierta inclinada - Captadores horizontales

FKI 9-2T

FKI 21-2T

FKI 11-2T

FKI 23-2T

FKI 12-2T

FKI 24-2T

8 718 532 837

8 718 532 840

8 718 532 838

8 718 532 841

8 718 532 839

8 718 532 842

4 051 516 724 313

4051516 724 344

4 051 516 724 320

4 051 516 724 351

4 051 516 724 337

4 051 516 724 368

. - . Teja arabe
Estructura para integracion de un captador plano vertical
en cubierta inclinada. .
Teja plana
. L . Teja arabe
Estructura para integracion de captadores planos verticales en
cubierta inclinada, para 2 captadores en una fila. .
Teja plana
. - ) Teja arabe
Estructura para integracidon de captadores planos verticales
en cubierta inclinada, para captador adicional en una fila. i
Teja plana
. ., X Teja arabe
Estructura para integracion de un captador plano horizontal
en cubierta inclinada. .
Teja plana
. L. X Teja arabe
Estructura para integracion de captadores planos horizontales
en cubierta inclinada, para 2 captadores en una fila. .
Teja plana
Estructura para integracion de captadores planos Vel diEhe
horizontales en cubierta inclinada, para captador adicional
en una fila. .
Teja plana

IVA no incluido
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Captadores solares planos gama Smart Kit de estructuras de soporte de cubiertas planas

Para facilitar la eleccion de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes.

Modelo Referencia Descripcion FICHD FEER
de venta €

Para cubiertas planas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional y viento normal

WFV 2 7 736 500 132 Estructura soporte para 2 captadores verticales 306
; WFV 3 7 736 500 133 Estructura soporte para 3 captadores verticales 438
FCC-2S CTE
WFV 4 7 736 500 134 Estructura soporte para 4 captadores verticales 570
n o NI Precio base .
Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion e, 7 736 500 135 Estructura soporte para 5 captadores verticales 702
Gama captadores - Smart 7 736 500 136 Estructura soporte para 6 captadores verticales 834
Captador solar plano de alto rendimiento, con tratamiento selectivo en PVD, WEV 7 7 736 500 137 Estructura soporte para 7 captadores verticales 966
para instalacion vertical.
— Permite conexidn en paralelo hasta 10 captadores.
- Circuito hidraulico de parrilla de tubos, con baja pérdida de carga. WFV 8 7 736 500 138 Estructura soporte para 8 captadores verticales 1.098
- Conexiones flexibles metalicas, de facil instalacion.
FCC-2S CTE 8718 532 959 4051516 731 434 - Aislamiento en lana mineral de 25 mm de espesor. 605 WEFV 9 7 736 500 139 Estructura soporte para 9 captadores verticales 1.230

- Vidrio de seguridad solar.

— Bandeja de aluminio, de elevada resistencia mecanica.
— Area de apertura: 1,936 m2. WFV 10 7 736 500 140 Estructura soporte para 10 captadores verticales 1.362
— Dimensiones totales: 1.032 x 2.026 x 67 mm.

- Curva de rendimiento: 0= 0,761; K1= 4,083; K2= 0,012.*

Estructuras de soporte gama Smart - inclinadas

Conjunto de conexiones hidraulicas entre captadores FCC-2

para instalacion en tejado inclinado, compuesto por:

- 2 tuberias flexibles metalicas, para realizar las conexiones de entrada y CUBIERTAS INCLINADAS
salida al grupo de captadores.

- 2 tapones en latén. . nm S Precio base

— 1 llave allen para instalacion de los captadores solares sobre las estructuras
de soporte. Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales
— Aislamiento para las tuberias.
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Se necesita un juego de conexiones WFS-19 por cada grupo de captadores. S s Estructura de soporte basica para instalacién de captadores verticales
sobre tejado inclinado.
: : o P WMT 1 7 709 600 087 4 047 416 212 913 i X L 47
Conjunto de conexiones hidrdulicas entre captadores FCC * iy — Debe ser instalada con una unidad de los ganchos de fijacion.
para instalacion en tejado plano, compuesto por: - Necesario uno por cada grupo de captadores.

— 2 codos en laton.
— 2 tuercas de 3/4“.

— 2 anillas de apriete de 18 mm.

WFs-18 7 709 600 144 4 047 416 650 319 59

— 2 tuercas G1. -~
- 1 llave allen para instalacion de los captadores solares sobre las estructuras S — Estructura de soporte bdsica para instalacion de captadores verticales
de soporte - adicionales sobre tejado inclinado.
. V. WMT 2 7 709 600 088 4 047 416 212 920 X X L 45
—— - Debe ser instalada con una unidad de los ganchos de fijacion.
Se necesita un juego de conexiones WFS-18 por cada grupo de captadores. - Necesario uno por cada captador de cada grupo, excepto el primero.

Estructu ras de Soporte gama Smart - planas Ganchos de fijacién para cubiertas inclinadas

CUBIERTAS PLANAS A ,'] oy Juego de ganchos de conexion para teja drabe o mixta.
. & \ 5 ¥ FKA 3-2 8718 531 023 4 051 516 044 800 Pern_wite ser fija_do como g_ancho en cubigrt’as con vigas, o bien fijado 51
Modelo Referencia Cédigo EAN | Descripcion I:re(‘:’lonlzasee 5 7 mediante anclajes en cubiertas de hormigon.
O] - Necesario uno por cada captador.
Para cubiertas planas - Captadores verticales
1 b
= —
'ff \ Estructura de soporte basica para instalacion de captadores verticales
¥ sobre tejado plano. " . " . A
{ / / WMF 11 7 736 500 130 4 047 416 778 617 _ permite regulacién del angulo de inclinacién, a 150, 200 y 350. 174 e G & 7 menl e | oL B i e Juego de ganchos de conexidn para teja plana (pizarra o similar). 69
LI — Fabricada en aluminio . - Necesario uno por cada captador.
N —_ - Se necesita una por cada grupo de captadores.

—— Estructura de soporte basica adicional para instalaciéon de captadores [
verticales sobre tejado plano. I [ ] y G
/ WMF 12 7 736 500 131 4 047 416 778 624 ~ Permite regulacion del angulo de inclinacién, a 159, 20°y 35°. 132 o Juego de ganchos de conexién universal, especialmente indicado para
7 - Fabr|cada} en aluminio . FKA 4-2 8718531 025 4 051 516 044 824 tejados con cubierta ondulada, tipo uralita o similar. 74
o - Se necesita una por cada captador de cada grupo, . d d
- excepto el primero. - Necesario uno por cada captador.
Significado de la denominacion de los captadores Junkers FC= Captador Solar (2,1 m?) C= Comfort S= Vertical

(*) Curva de rendimiento segliin EN 12975-2 ( basada en el area de apertura).

IVA no incluido IVA no incluido
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Kit de estructuras de soporte de cubiertas inclinadas Grupos de bombeo solar

Para facilitar la eleccion de la estructura de soporte, elaboramos una serie de paquetes con las estructuras de soporte mas comunes. p
q e NS Precio base
Modelo Referencia Cdédigo EAN Descripcion
Precio b de venta €
n s recio base
Modelo Referencia Descripcion
de venta €

Para cubiertas inclinadas - Captadores verticales - Sin refuerzo adicional y viento normal

WAV 2 7 736 500 141 Estructura soporte para 2 captadores verticales 92
2 AGS 10-2E Estacion solar de una linea, premontada
(Valida hasta 10 captadores: 7 735 600 054 4 054 925 586 848 - AGS 10-2E incorpora bomba de alta eficiencia 475
altura de la bomba 7m) - Dimensiones AGS 10-2E: 185x355x180
WAV 3 7 736 500 142 Estructura soporte para 3 captadores verticales 137
WAV 4 7 736 500 143 Estructura soporte para 4 captadores verticales 182
WAV 5 7 736 500 144 Estructura soporte para 5 captadores verticales 227
WAV 6 7 736 500 145 Estructura soporte para 6 captadores verticales 272
o AGS 10-2 7 735 600 034 4 054 925 586 640 525
WAV 7 7 736 500 146 Estructura soporte para 7 captadores verticales 317 (7]
g
L)
b
WAV 8 7 736 500 147 Estructura soporte para 8 captadores verticales 362 "
(1]
£
g
» . 0
WAV 9 7 736 500 148 Estructura soporte para 9 captadores verticales 407 Estaqoq ok de bombgo G2 G [e5, (PrETT i o) U-)
sencilla instalacién, que incorpora:
- Bomba de alta eficiencia
- Eliminador de aire
. - Valvula de esfera con termdmetro integrado y anti-retorno por
WAV 10 7 736 500 149 Estructura soporte para 10 captadores verticales 452 gravedad
- Conexion para llenado y vaciado del circuito primario solar
AGS 20-2 7 735 600 038 4 054 925 586 688 - Caudalimetro 725
o - Conexion para vaso de expansion. Debe conectarse a

instalaciones que posean purgadores
Controladores solares Dimensones e o205 Ssroade
- Dimensiones AGS 50-2: 284x403x248
- AGS 10-2: Valida hasta 10 captadores: altura de la bomba 7m

. o e Precio base - AGS 20-2: Vélida hasta 20 captadores: altura de la bomba 7,5m
Modelo Referencia CodigolEAN ReScupaiun de venta € - AGS 50-2: Vélida hasta 50 captadores:altura de la bomba 9,5m
5 : Termostato diferencial para el control de instalaciones
OO TDS 050 7 747 004 407 4 010 009 148 487 X o1 . 181
solares, solo vélido para control de valvulas
= ’oo Termostato diferencial para el control de instalaciones
EL ; TDS 050 R 7735 600 357 4010009148494 | 'oc con valvulas dept,es vias. 318 AGS 50-2 7 735 600 039 4 054 925 586 695 1.025
_- £ Controlador solar por diferencial de temperatura, para
TDS 100-2 7 735 600 068 4 054 925 586 985 instalaciones solares con una aplicacion para Circuladores 260
de alta eficiencia
Conjunto de controladores de circuito solar para la
CS200+MS200 7 736 503 556 4054 925 929 959  produccion de a.c.s., apoyo a calefaccién y calentamiento de 400 Estacion solar de bombeo de dos lineas, con controlador
____________ piscina. Varios sistemas a modo de pictograma para elegir. solar TDS integrado, premontada para sencilla instalacion,
que incorpora:
- Bomba de alta eficiencia
8 - Controlador Solar TDS 100
- Eliminador aire
Sonda TF 2 Sonda de temperatura NTC para conectar en el campo de A . . .
7 747 401 168 454 - -
O (NTC 20K) 009 880 010009168454 c2ptadores (20K) 49 (N ) AGS 10 / B-Sol 100 -2 7735600037 4054 925 586 893 _ "aula de esfera con termometro integradoy antiretomo - 779
por gravedad
- Conexion para llenado y vaciado del circuito primario solar
- Caudalimetro
- Conexion para vaso de expansion. Debe conectarse a
Gaidh de instalaciones que posean purgadores.
Temperatura 7 735 502 290 4062 321 106 355  Sonda de temperatura NTC para conectar el acumulador (12K) 39 ) D[mensmnes: 290x370x225mm
SF4 (12K) - Valida hasta 10 captadores: altura de la bomba 7m

IVA no incluido °Novedad IVA no incluido
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Accesorios solar Accesorios solar

Precio base
de venta €

Precio base

EEED de venta €

Referencia Cédigo EAN Modelo Referencia

Descripcion

Cédigo EAN

Descripcion

t

Liquido solar

Concentrado Tyfocor L

Concentrado Tyfocor LS

Tyfocor LS 10

Tyfocor LS 20

WTF 10 S

WTF 15 S

WTF 20 S

8 718 660 950

8 718 660 951

8 718 660 946

8718 660 947

8 718 660 813

8 718 531 682

8 718 660 878

Vasos de expansion BOSCH

SAG 18 Gris

SAG 25 Gris

SAG 35 Gris

SAG 50 Gris

SAG 80 Gris

AAS 1

7 738 325 439

7 738 325 440

7 738 325 441

7 738 325 442

7 738 325 443

7 739 300 331

4 047 416 879 819

4 047 416 879 826

4 047 416 879 796

4 047 416 879 802

4 047 416 879 741

4 051 516 208 806

4 047 416 879 758

4 057 749 318 527

4 057 749 318 534

4 057 749 318 541

4 057 749 318 558

4 057 749 318 565

4010 009 709 893

Liquido solar concentrado (100% glicol). Bidon 10 litros

Liquido solar concentrado (100% glicol). Bidon 10 litros.
Ideal para tubos de vacio

Liquido solar (glicol 43%/agua 57%. Bidén 10 I.
Proteccién contra el frio: -28C©. Ideal para tubos de
vacio

Liquido solar (glicol 43%/agua 57%. Bidon 20 I.
Proteccion contra el frio: -28CO. Ideal para tubos de vacio

Liquido solar (glicol 30%/agua 70%. Bidén 10 I.
Proteccidn contra el frio: -14C°

Liquido solar (glicol 30%/agua 70%. Bidén 15 I.
Proteccién contra el frio: -14C°

Liquido solar (glicol 30%/agua 70%. Bidon 20 I.
Proteccién contra el frio: -14C°

Vaso de expansion especial para instalaciones solares,
preparado para trabajar con mezclas anticongelantes.

Conexidn y soporte para vasos de expansion. Hasta 251

IVA no incluido

130

180

75

150

55

83

110

83

93

120

175

220

78

Moddulos solares

7 739 300 893

: T

SBH 7 739 300 894
SBL 7 739 300 895
SBT-2 7 735 600 125

83013632

Y

4 047 416 662 145

4 047 416 662 152

4 047 416 662 169

4 054 925 640 083

4010 009 997 719

Mdédulo para la conexion de sistemas solares con

dos aplicaciones (por ejemplo, ACS y piscina/apoyo

a calefaccion), integrado en una caja que permite su
instalacion y conexion directa por debajo del grupo de
bombeo solar AGS.Dimensiones: 290 x 203 x 216,45
mm.

300

Mdédulo para by-pass en sistemas de calefacciéon con

incremento de la temperatura de retorno, integrado en

una caja que permite su instalacion y conexion directa 240
por debajo del grupo de bombeo solar AGS.

Dimensiones: 290 x 135 x 174 mm.

Unidad de recarga para depositos de agua caliente o
de inercia conectados en serie. Incluye una bomba tipo
UP 15-30 (altura 3 m.)

Dimensiones: 185 x355 x 180 mm.

335

Médulo para la conexion de sistemas solares con

depositos solo acumulacion, constituido por un

intercambiador de placas y una bomba de circulacion de 815
secundario de alta eficiencia. Valido hasta 8 captadores

(aprox. 10 kW). Dimensiones: 290x373,5x216,5 mm.

Intercambiador de placas para la conexion de sistemas
solares en piscinas. Valido hasta 10 captadores 1.050
(aprox: 12kW). Dimensiones: 142x62x248 mm.

IVA no incluido
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Accesorios solar Acumuladores Bosch

Precio base —

Referencia de venta €

Modelo (of L IT-LW .\

Descripcion

Estaciones de produccion instantaneas de a.c.s.

Solarbox

Junkers. Ver productos y precios en pagina 15.

Otros accesorios

ELT 6 8 718 532 817
VS 3 7 709 500 120
VS 6 7 709 500 119
VS-SuU 85103220

7 736 502 091

7 736 502 092

VTA 300 7 735 600 273
ST 7 736 502 093

7 736 502 094
DWU 25-2 7 736 502 095
WMz 3 7 747 009 873
WTI 7 739 300 056
WTP 7 739 300 055
U R 8 718 532 813
captadores

4 051 516 724 306

4 010 009 270 744

4 010 009 248 651

4010 009 997 931

4 054 925 183 429

4 054 925 183 436

4 057 749 083 876

4 054 925 183 443

4 054 925 183 450

4 054 925 183 467

4010 009 168 447

4 010 009 592 709

4 010 009 592 693

4 051 516 724 269

Purgador automatico especial para instalaciones solares,
vélido para toda la gama de captadores solares Junkers.

— Equipado con camara de acumulacion de vapor, que facilita
la eliminacion del aire contenido en circuito primario solar.

— Rango de temperatura: -30°.. + 150 °C.

— Incorpora valvula de esfera.

3 bar.
Valvula de seguridad, especial para
aplicaciones de energia solar.
— Cuerpo en latén, cromado.
— Potencia de descarga: 50 kW.
— Rango de temperatura: -30.. + 160 °C.
6 bar.

Valvula motorizada zona 3 vias 1“

Mezcladora termostatica 1/2¢

Mezcladora termostatica 3/4“

Vdlvula mezcladora termostatica DN 20 30-70°C

Valvula motorizada zona 3 vias 3/4“
Vélvula motorizada zona 3 vias 1

Motor substit. p/ art 642/ 3

Caudalimetro de impulsos para instalaciones
de energia solar térmica.

Indicadores de pH.
Necesarios para conocer la calidad del liquido solar.

Analizador de liquido anticongelante, que permite conocer de

forma sencilla la temperatura de congelacion del liquido solar.

Funda de proteccion para paneles
FKT-2 y FKC-2

Solarbox Junkers: estacion de produccion instantdnea de a.c.s. para sistemas solares térmicos y calderas murales

85

46

46

135

46
49

68

150
150
103

330

45

281

IVA no incluido

Modelo

Clasificacion
energética

Referencia

Cédigo EAN

Acumuladores intercambiadores de 1 serpentin

ST 120-3 E

ST 160-3 E

WST160-5 C

WST200-5 C

WST 300-5C

W 400-5 KP
1B

W 500-5
P1B

W 750-5 C

A F

B

ASF

7735501 711

7 735501 713

8 718 543 064

8 718 543 073

8 718 542 832

8 732 935 226

7 735 501 572

7 735 500 278

4057 749 615 510

4 057 749 615 534

4051516 678 197

4 051 516 678 258

4 051 516 324 346

4 062 321 204 884

4 057 749 554 147

4 054 925 793 192

Acumuladores intercambiadores de 1 serpentin INOX

Waternox
150/1

Waternox
200/1

Waternox
300/1

Waternox
400/1-2

Waternox
500/1-2

oNovedad

B

A F

B

A F

B

A F

B

A SF

A F

7 735 500 242

7 735 500 243

7 735 500 244

7 735 501 976

7 735501 977

4 054 925 704 327

4 054 925 704 334

4054 925 704 341

4 057 749 836 755

4 057 749 836 762

Capacidad
(litros)

120

149

157

e

300

375

503

740

148

196

289

390

495

Descripcion

Acumuladores intercambiadores de 1
serpentin ideal para sistemas solares de
pequeiia y media capacidad:

— Cuba de acero esmaltado (DIN 4753).

- Proteccion catédica mediante anodo
de sacrificio.

— Aislamiento en espuma de PU libre
de CFC's.

— Sensor de temperatura (NTC)
encapsulado en casquillo y provisto
de conector.

— ST 120_160 poseen tomas en la parte
superior que facilitan la conexién
hidraulica.

Acumuladores intercambiadores de 1
serpentin, ideal para sistemas solares de
media capacidad: Cuba de acero esmaltado
(DIN 4753). Proteccién catédica mediante
anodo de sacrificio. Aislamiento en
espuma rigida PUR libre de CFC's. Vaina
de inmersion para sensor de temperatura
NTC (sensor NTC no incluido). Conexién
de recirculacion. Abertura lateral de
inspeccion para el mantenimiento en el
modelo de 300 |. Abertura superior en los
modelos de 160 | y 200 I.

Acumuladores intercambiadores de 1
serpentin, ideal para sistemas solares de
media capacidad: Cuba de acero esmaltado
(DIN 4753). Proteccién catédica mediante
anodo de sacrificio. Aislamiento en

espuma rigida PUR libre de CFC's. Vaina
de inmersion para sensor de temperatura
NTC (sensor NTC no incluido). Conexién
de recirculacion. Abertura lateral de
inspeccion para el mantenimiento. Color
gris en los modelos de 400L y 500L, blanca
en el Modelo de 750L.

Depdsitos de un serpentin fabricados en
acero inox para la produccién de agua
caliente sanitaria. Con posibilidad de
incorporacién de resistencia eléctrica
(Resistencia a consultar). No necesita
de anodo. Temperatura maxima de
acumulacion 85°C. Presién maxima de
acumulacion: 6 bar. Presion maxima

en el circuito primario 6 bar. Grupo de
seguridad incluido (De uso obligatorio el
proporcionado con el equipo).

WST 300-5C

Medidas

(mm.)

Precio
base de
venta €

alto x ancho x fondo

altox @ (mm.)

951x500x585 825

951x600x585 905
1.300x550 880
1.530x550 1.000
1.495x670 1.475
1.835x670 1.865
1.870x850 2.190
1.920x960 3.635
1120x550 1.020
1420x550 1.135
1570x620 1.625
1610x710 2.225
1960x710 2.560

IVA no incluido

0
(]
!
L
=]
(2}
(2]
1]
£
(]
-
o
(2




44 | Tarifa de precios Junkers Bosch Enero 2022 - Il Edicion Tarifa de precios Junkers Bosch Enero 2022 - Il Edicién | 45

Acumuladores Acumuladores

Medidas e

Clasificacion

Capacidad

Mocele (litros)

Referencia Cédigo EAN

Descripcion base de

energética alto x @ (mm.)

venta €

Acumuladores intercambiadores de 2 serpentines INOX

Waternox

5 ’ 1 150/2 L= 7 735 500 247 4 054 925 704 372 145 1.120 x 550 1.175
: : ) E - Depdsitos de dos serpentines fabricados en
e : ,R‘:S.'Ste;%'iw ) acero inox para la produccién de agua caliente
olar eléctrica itari ibili i i
’ Waternox ﬁ sanitaria. Con posibilidad de incorporacién de
200/2 A! F 7 v G0 240 | 4 0 S 1ol S sk resistencia eléctrica (Resistencia a consultar). 1.420 x 550 1.315
No necesita de anodo. Temperatura maxima
Y 9 . Precio de acumulacién 85°C. Presién maxima de
Clasificacion . o Capacidad s Medidas - L (o
Modelo energética Referencia Cddigo EAN (litros) Descripcion alto x @ (mm.) base de Waternox 7735500 249 4 054 925 704 396 286 af:urr!ulacpn. §bar. Presién maxima en gl 1.570 x 620 1.800
venta € 300/2 Ao F circuito primario 6 bar. Grupo de seguridad
) ) ) . ) ) ) ) incluido (De uso obligatorio el proporcionado
Acumuladores intercambiadores de 1 serpentin (con posibilidad de incorporar resistencia eléctrica) con el equipo).
X‘(’)aot/e,‘:'_ o A I 7735501 978 4 057 749 836 779 387 1610x710  2.485
S 75 ZB-solar = 8718 540 027 4 047 416 248 677 7 Acumuladores de un serpentin especialmente 675 x 540 670
indicados para instalaciones solares,con
S 90 ZB-solar & 8718 540 028 4 047 416 248 684 86 po,s'b',l'dfd de apoyo con resistencia 735 x 540 680 Waternox 7 735501 979 4 057 749 836 786 492 1.960 x 710  3.735
ASF eléctrica*: 500/2-2 ASF
— Cuba de acero esmaltado
W 120EP C = 7 735501 726 4 057 749 615 664 115 (DIN 4753). 922 x 540 710
— Aislamiento en espuma de poliuretano
W 160 EP C 7735501727 4057749615671 151 libre de CFCs. 1172x540 790 "
AoF — Recubrimiento de lamina de PVC sobre 2
soporte de gomaespuma y tapa de plastico. o
W 200 EP C 7 735501 730 4 057 749 615 701 191 o . 1.432 x 540 935 (=]
A F — Temperatura maxima de trabajo: 95 C (ACS). )
— Presion maxima de trabajo en circ. primario: g
W 300 EP C A . 7 735501 733 4 057 749 615 732 293 10 bar. 1.794 x 600 1.420 £
- Presién maxima de trabajo en circ. ]
g 7]
W 400 EP C 7735501736 4057 749 615763 375 CCOLI e Y LELR, 1591x700  1.810 7
Ll - Conexién para resistencia eléctrica
(@1 1/29. MV - 2000-I
W 500 EP C =1 7 735501 739 4 057 749 615 794 462 (*) Los modelos de 75 y 90 1.921 x 700 2.105
no tienen posibilidad
W 750 EP C A ) 7 735501 742 4 057 749 615 824 736 = teelelizs WY cem Areies esel 2.050 x 950  2.940 Precio

Clasificacion | Capacidad : o e Medidas
e (litros) Referencia Cddigo EAN Descripcion altox @ (mm.)

Modelo

base de

Resistencia eléctrica de apoyo para depdsitos verticales. venta €

Resistencia eléctrica 2,0 kW 7 717 502 554 4 047 416 216 041 Potencia: 2,0 kW (1 x 230 V). 135
Depdsitos fabricados en acero vitrificado, Acumuladores sin serpentin
CV - 800- M1 B 7 709 500 214 4 047 416 252 742 800 dotados de intercambiadores de serpentin 1.840 x 950  4.080
F=F sobredimensionados, para ofrecer la maxima
eaprelehe] @l [precluarien Gl agia GEllmis CV-1500-RB 1500 7736501306 4 051 516 689 650 2.320x1.160  4.965
sanitaria con altos caudales especificos. Con Ao F
CV -1000 - M1 H 7709 500 215 4 047 416 252 759 1.000 posibilidad de incorporacién de resistencia 2.250 x 950  4.610
A eléctrica de calentamiento.
— Temperatura maxima de acumulacién: 90°C.
— Presion maxima de acumulacion: 8 bar. MVV-2000-RB AF 2000 7709500305 4047416 594576 nocitos de gran capacidad fabricados en  2-280x1.360  5.605
CV - 1500 - M1 7736501304 4051516689636 1500 Docadehombre DN -400. 2.320x1.160  7.615 acero vitrificado, para la produccion de agua
ANSF (Conforme al CTE). caliente sanitaria en instalaciones de gran
- Modelo de 1500 es suministrado sin forro consumo.
(opcional)
Depositos _de: gran capacidad fabricados MVV-2500-RB L= 2500 7 709 500 306 4 047 416 594 590 :.';c;r;;::;?;lgzccitgié;r:jc:rcztlaerigm:neto. 2.015 x 1.660 6.655
MVV - 2000 - SB 7709500 217 4047 416252773 ~ 2.000 ©n acero vitrificado, dotados de 2.280x1.360  8.790
A F intercambiadores de serpentin desmontables - . X
(realizados en acero inoxidable) para la ~ Se suministran sin forro (opcional).
produccion de agua caliente sanitaria en . L
MVV - 3000 - SB A i 7709500 218 4 047 416252780  3.000 instalaciones de gran consumo. 2.305x1.660  11.050 MVV-3000-RB ﬁF 3000 7709500307 4047 416 594 606 ;g;“gerat“'a maxima de acumulacion: 2.305x1.660  7.185
Con posibilidad de incorporacién de ’
resistencia eléctrica de calentamiento. — Biesien méding ce seumulkeion 6 bap
MVV - 4000 - SB A% I 7709500219 4047 416 252 797  4.000 E:F;?srz'ecr':agi é'.’;fé?}?ﬁ’;ﬁéﬂ?ﬂaéi 5‘ UsO  5310x1.910  13.970 . |
M . — Temperatura maxima en el circuito
— Se suministran sin forro (opcional). MVV-3500-RB AE_)F 3500 7709 500 308 4 047 416 594 620 primario: 200 °C. 2.580 x 1.660 8.250
- Temperatura maxima de acumulacion: 90°C. — Presiem mgsime e & dieio pimeie:
— Presién maxima de acumulacién: 8 bar. 25 bar.
— Temperatura maxima en el circuito primario:
MVV - 5000 - SB 7 709 500 220 4 047 416 252 803 5.000 200 °C. 2.710x1.910 16.135 MVV-4000-RB % 4000 7 709 500 309 4 047 416 594 637 — Boca de hombre DN - 400. 2.310 x 1.910 8.795
A-F . - - - A (Conforme al CTE).
- Presion maxima en el circuito primario:
25 bar.
— Boca de hombre DN - 400. (Conforme al
CT1E).
MVV-5000-RB A L 5000 7 709 500 310 4 047 416 594 651 2.710 x 1.910 10.755
Valvula de Seguridad (6,0 bar.) 7 719 000 779 4 010 009 050 933 Obligatoria instalacién 31

o Novedad IVA no incluido IVA no incluido
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Acumuladores

Precio
base de
venta €

Medidas

Modelo e Referencia Codigo EAN Descripcion

altox @ (mm.)

energética (litros)

Acumuladores solares Bosch (doble serpentin)

8 Acumulador intercambiador
287 8732928 462 4062321 204 846 (e doble serpetin: 1835 x 670 1.575
— Cuba de acero esmaltado.
— Proteccion catdédica mediante anodo
de sacrificio.

— Aislamiento en espuma PUR
libre de CFC/s.
— Conexion de recirculacion.
367 8 732 935 224 4 062 321 204 860 . . iy 1.835 x 670 1.970
- Dos Vainas de inmersion para sensor
de temperatura NTC (sensor NTC no
incluido).
— Abertura de inspeccion para el
mantenimiento.
— Posibilidad de incorporar resistencia
WS 500-5 % 499 7 735 501 571 4 057 749 554 130 eléctrica. 1.870 x 850 2.260
EP1B Ao F - Color Gris.

WS 310-5
EP1B FoF

WS 400-5
EKP 1B Ao F

Acumuladores de inercia

G-80-1 AE L 80 7 736 500 544 4 051 516 090 180 740 x 480 705
— Depositos fabricados en acero
al carbono indicados como depdsitos
G - 140- | A ] 136 7 736 500 545 4 051 516 090 197  de inercia en circuitos cerrados. 1.155 x 480 770
— Aislados térmicamente con espuma de
poliuretano inyectado en molde, libre
de CFC.
G - 200- | A L 200 7 736 500 546 4 051 516 090 203 985 x 620 855
— Acabado exterior con forro acolchado
desmontable.
G - 260- | AE L 260 7 736 500 547 4 051 516 090 517 1.240 x 620 930
G - 600- | AS L 600 7 709 500 221 4 047 416 252 810 1.730 x 770 1.785
G-800-1 800 7709 500 222 4 047 416 252 827 ~ Depositos fabricados en acero al carbono 4 g4 950 2.765
Ao F indicados como depdsitos de inercia en
circuitos cerrados.
— Aislados térmicamente con espuma de
poliuretano inyectado en molde,
G - 1000 - | 1.000 7709500223 4 047 416 252 834  |ipre de CFC 2.250 x 950 3.035
SF .
— Acabado exterior con forro acolchado
desmontable. (hasta el modelo de 1000 I.)
G -1500 -1 % 1.500 7 736 501 305 4 051 516 689 643 2.320 x 1.160 3.665
A F — Modelos de 1500 y 2000 |. son
suministrados sin forro (opcional).
MV - 2000 - | A L 2.000 7 709 500 225 4 047 416 252 858 2.300 x 1.360 4.120

0 Novedad IVA no incluido
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Accesorios

Precio

Capacidad

Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion base de

venta €

(litros)

Accesorios para la gama de acumuladores MV, MVV, CV, G

FCV 1500 1500 7 736 501 307 4 051 516 689 667 620

Forro interior para acumuladores de 1500 | para las gamas CV y G.

FG 1500 1500 7 736 501 308 4051516 689 674 645
FME 2000 2000 7 709 500 227 4 047 416 252 872 700
FME 2500 2500 7 736 501 309 4 051 516 689 681 785
FME 3000 3000 7 709 500 228 4 047 416 252 889 835

Forro interior para la gama de depdsitos MVV y MV

FME 3500 3500 7 736 501 310 4 051 516 689 698 965
FME 4000 4000 7 709 500 229 4 047 416 252 896 975
FME 5000 5000 7 709 500 230 4 047 416 252 902 1.080

Precio

Modelo Referencia Descripcion base de
venta €

Accesorios para depdsitos Waternox (1 y 2 serpentines)

:esslmli;ggv 7 736 503 306 53
e Trasossis  Reslencas s depatos e acore o, sxpecias se
gli\sl:lsxtze;g\lla 7 736 503 519 63
::‘uer::gdda:‘ o 7 736 503 520 Sgufé)ojjgosggyu;i(;j;f en acero inox para los acumuladores 29
ir:s::ddaz i 7736 503 521 S;ufé)odyessseogfridad en acero inox para los acumuladores 49

IVA no incluido
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Sistemas compactos por termosifon Premium

Modelo Referencia Descripcion base de
venta €

Sistema termosifon de 150 litros, para montaje en cubierta plana
F1/TSS 150-2/FCC-2 7 736 505 344 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.770
F1/TSS 150-2/FCC-2E 7 736 505 345 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.770

— Captador solar para montaje en vertical (FCC-2S CTE TSS) — Estructura de soporte para cubierta plana en aluminio (WSF 2-TSS3)

— Acumulador de doble envolvente de 145 litros de capacidad util sin posibilidad - Accesorios de conexion HTSS CTE 150-200 (tuberias en acero inoxidable).
(TS 150-2 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 10 S).
(TS 150-2E Junkers). Resistencia eléctrica.

Sistema termosifon de 150 litros, para montaje en cubierta inclinada
A1/TSS 150-2/FCC-2 7 736 505 346 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.795

A1/TSS 150-2 E/FCC-2E 7 736 505 347 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.795

- Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 1-TSS3),
que incluye los ganchos de fijacion al tejado (FKA 3-2).
— Accesorios de conexién HTSS CTE 150-200 (tuberias en acero inoxidable).
No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 10 S).
Resistencia eléctrica.

— Captador solar para montaje en vertical (FCC-2S TSS).

— Acumulador de doble envolvente de 145 litros de capacidad util sin posibilidad
(TS 150-2 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica
(TS 150-2E Junkers).

Sistema termosifon de 200 litros, para montaje en cubierta plana
F1/TSS 200-2/FCC-2 7 736 505 348 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.880

F1/TSS 200-2/FCC 2E 7 736 505 349 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.880

— Captador solar para montaje en vertical (FCC-2S CTE TSS). - Estructura de soporte para cubierta plana en aluminio (WSF 2-TSS3).

— Acumulador de doble envolvente de 195 litros de capacidad util sin posibilidad - Accesorios de conexion HTSS CTE 150-200 (tuberias en acero inoxidable).
(TS 200-2 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 10 S).
(TS 200-2E Junkers). Resistencia eléctrica.

Sistema de 200 litros, para montaje en cubierta inclinada
A1/TSS 200-2/FCC-2 7 736 505 350 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.895

A1/TSS 200-2/FCC-2E 7 736 505 351 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.895

— Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 1-TSS3)
que incluye los ganchos de conexion (FKA 3-2).
— Accesorios de conexion HTSS CTE 150-200 (tuberias en acero inoxidable).
No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 10 S).
Resistencia eléctrica.

— Captador solar para montaje en vertical (FCC-2S CTE TSS).

— Acumulador de doble envolvente de 195 litros de capacidad util sin posibilidad
(TS 200-2 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica
(TS 200-2E Junkers).

Sistema termosifon de 300 litros, para montaje en cubierta plana

F2/TSS 300-2/FCC-2 7 736 505 352 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.985

F2/TSS 300-2/FCC-2E 7 736 505 353 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.985

— Estructura de soporte para cubierta plana en aluminio
(1 WSF2-300 TSS3 y 1 WSF3 TSS3).
— Accesorios de conexién HTSS CTE 300 (tuberias en acero inoxidable).
No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 15 S).
Resistencia eléctrica.

— 2 captadores solares para montaje en vertical (FCC-2S CTE TSS).

— Acumulador de doble envolvente de 280 litros de capacidad util sin posibilidad
(TS 300-2 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica
(TS 300-2E Junkers).

Sistema termosifon de 300 litros, para montaje en cubierta inclinada
A2/TSS 300-2/FCC-2 7 736 505 354 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 3.020

A2/TSS 300-2/FCC-2E 7 736 505 355 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 3.020

- Estructura de soporte para cubierta inclinada en aluminio (WSA 2 TSS3),
que incluye los ganchos de conexion (FKA 3-2).
— Accesorios de conexion HTSS CTE 300 (tuberias en acero inoxidable).
No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 15 S).
Resistencia eléctrica.

- 2 captadores solares para montaje en vertical (FCC-2S CTE TSS).

— Acumulador de doble envolvente de 275 litros de capacidad util sin posibilidad
(TS300-2 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica
(TS300-2E Junkers).

IVA no incluido
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Componentes y accesorios - Termosifon Premium
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Precio

Modelo Referencia Cdédigo EAN Descripcion base de
venta €

BASTIDORES

Bastidor soporte basico sobre tejado plano para equipo termosiféon. TSS 150 y TSS 200

- Realizado totalmente en aluminio.

— Aplicable a los captadores verticales FCC-2 S CTE TSS.

- Necesario uno por cada termosifén de 150 y 200 |
sobre cubierta plana.

WSF 2 TSS3 7 736 500 577 4051 516 074 784 275

Bastidor soporte basico sobre tejado plano para equipo termosifon. TSS 300

— Realizado totalmente en aluminio.
— Aplicable a los captadores verticales FCC-2 S CTE TSS.
— Necesario uno por cada termosifon de 300 litros

sobre cubierta plana.

WSF 2-300-TSS3 7 736 500 578 4 051 516 074 791 270

Bastidor soporte basico adicional sobre tejado plano para equipo termosifon TSS 300

- Realizado totalmente en aluminio.
— Aplicable a los captadores verticales FCC-2 S CTE TSS.
— Necesario uno por cada termosifon de 300 I.

sobre cubierta plana.

WSF 3 TSS3 7 736 500 579 4 051 516 074 807 172

Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico sobre tejado plano para equipo termosifon (WSF 2)

- Realizado totalmente en aluminio.

— Aplicable a los captadores verticales
FCC-2 S CTE TSS.

— Indicado para situaciones de viento fuerte.

— Necesario uno por cada termosiféon de 150 y 200l sobre
cubierta plana.

WSF 4 7 736 500 580 4 051 516 074 814 68
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Elemento de refuerzo para el bastidor soporte basico adicional sobre tejado plano para equipo termosifon (WSF 3)

— Realizado totalmente en aluminio.
— Aplicable a los captadores verticales
FCC-2 S CTE TSS.

WSF 5 7 736 500 581 4 051 516 074 821 X 5 . . 84
- Indicado para situaciones de viento fuerte.
— Necesario uno por cada termosifon de 300 I.
sobre cubierta plana.
Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para equipo termosifon TSS 150 y TSS 200
— Realizado totalmente en aluminio.
— Aplicable a los captadores verticales FCC-2 S CTE TSS.
WSA 1-TSS3 7736500582 4051516 074838 :\:ﬁiizzr;" uno por cada termosifén sobre cubierta 172
— Necesario uno por cada termosifon 150 y 200 litros
sobre cubierta inclinada.
Bastidor soporte basico sobre tejado inclinado para equipo termosifon TSS 300
- Realizado totalmente en aluminio.
WSA 2-TSS3 7 736 500 583 4051 516 074 845 Apllcablg a los captadores vertlpa’les ECEIESIGIIERNSSH 270
— Necesario uno por cada termosifon de 300 I.
sobre cubierta inclinada.
Conjunto de conexiones hidraulicas y tuberias realizadas en el acero inoxidable - Valido para TSS...-2
HTSS CTE 150-200 7735600456 4 057 749 749 413 Coniunto de conexiones, necesario uno por cada 240
termosifén de 150 o 200 |
HTSS CTE 300 7 705 G AT | 4057 740 740 dvg | SR €18 EEmSIeies, MEEESEn (e (PR CERk 240
termosifén de 300 |
Resistencia eléctrica de apoyo para equipos termosifon
7 735 600 495 4 057 7400807 939 Potencia: 1,5 kW (1 x 230 V). 60
:‘ésl's:/e"“f)'a EEctuics 7735600 496 4 057.749 807 946 Potencia: 2,0 kW (1 x 230 V). 65
7 735 600 497 4 057 749 807 953 Potencia: 3,0 kW (1 x 230 V). 72
Asas para acumulador TSS...-2
Sl 2 SIS [EE 8 735 100 754 4 057 749 746 191 Conjunto de asas reutilizables para acumulador TSS 25

acumulador TSS

IVA no incluido
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Sistemas compactos por termosifon Essence

150 I. Cubierta plana 200 I. Cubierta plana 300 I. Cubierta plana

Precio

Modelo Referencia Descripcion base de
venta €

Sistema termosifon de 150 litros, para montaje en cubierta plana

F1/TSS 150-2/FCC-2 Ess. 7 736 505 356 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.680

F1/TSS 150-2/FCC-2E Ess. 7 736 505 357 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.680

— Captador solar para montaje en vertical (FCC-2S CTE TSS)

— Acumulador de doble envolvente de 145 litros de capacidad util sin posibilidad
(TS 150-2 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica
(TS 150-2E Junkers).

- Estructura de soporte para cubierta plana en Acero (MTSS 1).

— Accesorios de conexion HTSS CTE 150-200 (tuberias en acero
inoxidable).

No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 10 S).

- Resistencia eléctrica.

Sistema termosifon de 200 litros, para montaje en cubierta plana

F1/TSS 200-2/FCC-2 Ess. 7 736 505 358 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.795

F1/TSS 200-2/FCC 2E Ess. 7 736 505 359 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 1.795

— Captador solar para montaje en vertical (FCC-2S CTE TSS).

— Acumulador de doble envolvente de 195 litros de capacidad util sin posibilidad
(TS 200-2 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica
(TS 200-2E Junkers).

— Estructura de soporte para cubierta plana en Acero (MTSS 1).

— Accesorios de conexién HTSS CTE 150-200 (tuberias en acero
inoxidable).

No incluye: Liquido solar (necesario 1 unidad de WTF 10 S).

- Resistencia eléctrica.

Sistema termosifon de 300 litros, para montaje en cubierta plana

F2/TSS 300-2/FCC-2 Ess. 7 736 505 360 Sin posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.845

F2/TSS 300-2/FCC-2E Ess. 7 736 505 361 Con posibilidad de montaje de resistencia eléctrica. 2.845

— 2 captadores solares para montaje en vertical (FCC-2S CTE TSS).

— Acumulador de doble envolvente de 275 litros de capacidad util sin posibilidad — Accesorios de conexién HTSS CTE 300 (tuberias en acero inoxidable).
(TS 300-2 Junkers) o con posibilidad de calentamiento con resistencia eléctrica No incluye: Liquido solar (r io 1 unidad de WTF 15 S).
(TS 300-2E Junkers). - Resistencia eléctrica.

— Estructura de soporte para cubierta plana en acero ((MTSS 2).

IVA no incluido
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Sistemas compactos por termosifon - componentes y accesorios

Precio

Modelo Referencia Cdédigo EAN Descripcion base de
venta €

Bastidor soporte basico sobre tejado plano para equipo termosifon TSS 150 y TSS 200

— Realizado en acero.
— Aplicable a los captadores verticales FCC-2 S CTE TSS.
MTSS 1 7 735600 458 4 057 749 732 804 - Necesario uno por cada termosifén sobre cubierta plana. 220
1 — Necesario uno por cada termosifon 150 y 200 litros
1 sobre cubierta plana.

Bastidor soporte basico sobre tejado plano para equipo termosifon TSS 300

— Realizado totalmente acero.
— Aplicable a los captadores verticales FCC-2 S CTE TSS.

: MESSE VTR E0ARY | 4O 748 79 2L | Necesario uno por cada termosifén de 300 I. sobre 20
T g cubierta plana.
Conjunto de conexiones hidraulicas y tuberias realizadas en el acero inoxidable - Valido para TSS...-2
HTSS CTE 150-200 7735600456 4 057 749 749 413 Conunto de conexiones, necesario uno por cada 240
termosifén de 150 o 200 |
——
":‘ 94?.
e :\ "i
HTSS CTE 300 7735 600 457 4 057 749 749 420 Coniunto de conexiones, necesario uno por cada 240
termosifén de 300 |
Resistencia eléctrica de apoyo para equipos termosifén - Valido para TSS...-2
7 735 600 495 4 057 7400807 939 Potencia: 1,5 kW (1 x 230 V). 60
I :‘Zs'istfl':f,,')’ Gl 7 735600 496 4 057.749 807 946 Potencia: 2,0 kW (1 x 230 V). 65
7 735 600 497 4 057 749 807 953 Potencia: 3,0 kW (1 x 230 V). 72
Asas para acumulador TSS...-2 - Valido para TSS...-2
_'| _I LLEE Eelidelasasinara 8 735 100 754 4 057 749 746 191 Conjunto de asas reutilizables para acumulador TSS 25

acumulador TSS

IVA no incluido
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Sistemas por circulacion forzada:

Modelo

Preparado
Directiva

EJEMPLO
F2 / 300 / FKT-2

F1 /200 / FKT-2

A1l /200 / FKT-2

F1 /200 / FKC-2

1 Captador

A1l / 200 / FKC-2

F2 / 300 / FKT-2

A2 / 300 / FKT-2

F2 /300 / FKC-2

Paquetes solares Top
2 Captadores

A2 / 300 / FKC-2

F3 /400 / FKC-2

A3 /400 / FKC-2

3 Captadores

F4 / 500 / FKC-2

A4 [ 500 / FKC-2

4 Captadores

F1 /160 / FCC-2

11l

Al /160 / FCC-2

1 Captador
|
2 D .II

F2 /300 / FCC-2

A2 / 300/ FCC-2

2 Captadores
2 D .II

F3 /400 / FCC-2

L o
1
(]
£
n
(]
o
£
&
o
(2]
(0]
o
8
o
3
=3
(o]
o

A3 /400 / FCC-2

3 Captadores
1] 0 .II

F4 [/ 500 / FCC-2

A4 / 500 / FCC-2

4 Captadores
1] 0 .II

Referencia

7 717 500 192

7 717 500 208

7 736 501 243

7 736 501 247

7 717 500 194

7 717 500 210

7 736 501 244

7 736 501 248

7 736 501 245

7 736 501 249

7 736 501 246

7 736 501 250

7 736 500 150

7 736 500 160

7 736 500 151

7 736 500 161

7 736 500 152

7 736 500 162

7 736 500 153

7 736 500 163
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Paquetes solares con acumulador de un serpentin

Caracteristicas

Descripcion del paquete

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 200 litros, que incluye los siguientes
componentes:
— Captador solar para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 200 litros,
1 serpentin (W 200 EP C).

Ademas todos los paquetes incluyen:

— Juego de accesorios de conexion.

— Estructura de soporte.

— Ganchos de conexion para paguetes
sobre cubierta inclinada.

— Grupo de bombeo con controlador solar
integrado (AGS 10 /TDS 100-2).

— Vaso de expansion de 25 litros (SAG 25).

— Vdlvula de seguridad de 6 bar (VS 6).

— Purgador automaético de aire (ELT 6).

— Accesorio de conexion al vaso de
expansion (AAS 1).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 300 litros, que incluye los siguientes
componentes:
— 2 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 300 litros, 1 serpentin
(SK 300-5 ZB).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 400 litros, que incluye los siguientes
componentes:
— 3 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 400 litros, 1 serpentin
(SK 400-5 ZB).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 500 litros, que incluye los siguientes
componentes:

— 4 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 500 litros, 1 serpentin
(SK 500-5 ZB).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 160 litros, que incluye los siguientes
componentes:
— Captador solar para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 160 litros, 1 serpentin
(W 160 EP C).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 300 litros, que incluye los siguientes
componentes:
— 2 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 300 litros, 1 serpentin
(W 300 EP C).

Ademas todos los paquetes incluyen:

— Juego de accesorios de conexion.

— Estructura de soporte.

— Ganchos de conexion para paquetes
sobre cubierta inclinada.

— Grupo de bombeo con controlador solar
integrado (AGS 10 /TDS 100-2).

— Vaso de expansion de 25 litros (SAG 25).

— Valvula de seguridad de 6 bar (VS 6).

— Purgador automatico de aire (ELT 6).

— Accesorio de conexion al vaso de
expansion (AAS 1).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 400 litros, que incluye los siguientes
componentes:
— 3 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 400 litros, 1 serpentin
(S 400-2 ZB-Solar).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 500 litros, que incluye los siguientes
componentes:
— 4 captadores solares para montaje en vertical.
— Acumulador solar de 500 litros, 1 serpentin
(W 500 EP C).

Cubierta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Captador

FKT-2S

FKC-2S8

FKT-2S

FKC-2 S

FKC-2 S

FKC-2 S

FCC-2S

FCC-2S

FCC-2S

FCC-2S

Precio base
de venta €

Gancho
de conexion

Acc. Estructura
de soporte

Conexion

FS 18-2 FKF 3 - 2T 3.164
FS 19-2 FKA5 - 2T FKA 3-2 3.159
FS 17-2 FKF 3-2 2.995
FS 17-2 FKA 5-2 FKA 3-2 2.888
FS 18-2 FV 2 -2T 4.722
FS 19-2 AV 2 -2T 2 FKA 3-2 4.690
FS 17-2 FV 2-2 4.383
FS 17-2 AV 2-2 2 FKA 3-2 4.249
FS 17-2 FV 3-2 5.621
FS 17-2 AV 3-2 3 FKA 3-2 5.460
FS 17-2 FV 4-2 6.794
FS 17-2 AV 4-2 4 FKA 3-2 6.606
WEFS 18 WMF 11 2.700
WEFS 19 WMT 1 FKA 3-2 2.734
WES 18 WEFV 2 4.067
WEFS 19 WAV 2 2 FKA 3-2 4.065
WEFS 18 WEFV 3 5.194
WEFS 19 WAV 3 3 FKA 3-2 5.156
WES 18 WFV 4 6.226
WEFS 19 WAV 4 4 FKA 3-2 6.152

IVA no incluido
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Sistemas por circulacion forzada:

Modelo
EJEMPLO
Preparado
A3 / 400-1 / FKC-2 Directiva
ErP
F2 / 300-5 FKT-2
A2 / 300-5 /
) FKT-2
S
(<]
-}
©
L
Q
3]
(3}
~ F2 / 300-5 /
FKC-2
Qo
2 A2 / 300-5 /
" FKC-2
(]
S
]
[=]
w
("]
(]
°
5 F3 / 400-5 /
s B FKC-2
o |
o
e
©
-
Qo
5]
(3}
™ A3 [ 400-5 /
FKC-2
F4 / 500-1 /
@ FKC-2
1
o
-}
©
L
Q
©
(3}
< A4/ 500-1 /
FKC-2
§ F2 / 300-5 /
5 . Fcc-2
-]
(1] -
L
= . LJ
S A2 / 300-5 /
e | o Fcc-2
[}
E ("]
N 8 F3 / 400-5 /
0 Fcc-2
sk
) e :
" 8 . A3 / 400-5 /
8 B Fcc-2
(]
=
g F4 / 500-1 /
" "
= 0 - FCC-2
= .
T
o ]
L d
& b] A4/ 500-1 /
S Fcc-2
<

Referencia

7 717 500 201

7 717 500 217

7 736 501 237

7 736 501 240

7 736 501 238

7 736 501 241

7 736 501 239

7 736 501 242

7 736 500 155

7 736 500 165

7 736 500 156

7 736 500 166

7 736 500 157

7 736 500 167

Descripcion del paquete

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 300 litros, que incluye los siguientes
componentes:

— 2 captadores solares para montaje en vertical.

— Acumulador solar de 300 litros, 2 serpentines
(WS 310-5 EP 1B).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 400 litros, que incluye los siguientes
componentes:

— 3 captadores solares para montaje en vertical.

— Acumulador solar de 400 litros, 2 serpentines
(WS 400-5 EKP 1 B).

Sistema compacto domeéstico por circulacion
forzada de 500 litros, que incluye los siguientes
componentes:

— 4 captadores solares para montaje en vertical.

— Acumulador solar de 500 litros, 2 serpentines
(WS 500-5 EP 1 B).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 300 litros, que incluye los siguientes
componentes:

— 2 captadores solares para montaje en vertical.

— Acumulador solar de 300 litros, 2 serpentines
(WS 310-5 EP 1B).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 400 litros, que incluye los siguientes
componentes:

— 3 captadores solares para montaje en vertical.

— Acumulador solar de 400 litros, 2 serpentines
(WS 400-5 EKP 1 B).

Sistema compacto doméstico por circulacion
forzada de 500 litros, que incluye los siguientes
componentes:

— 4 captadores solares para montaje en vertical.

— Acumulador solar de 500 litros, 2 serpentines
(WS 500-5 EP 1 B).
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Paquetes solares con acumulador de doble serpentin

Caracteristicas

Ademas todos los paquetes incluyen:

— Juego de accesorios de conexion.

— Estructura de soporte.

— Ganchos de conexién para paquetes
sobre cubierta inclinada.

— Grupo de bombeo con controlador solar
integrado (AGS 10 / TDS 100-2).

— Vaso de expansién de 25 litros (SAG 25).

— Vélvula de seguridad de 6 bar (VS 6).

— Purgador automético de aire (ELT 6).

— Accesorio de conexion al vaso de
expansion (AAS 1).

Ademas todos los paquetes incluyen:

— Juego de accesorios de conexion.

— Estructura de soporte.

— Ganchos de conexion para paquetes
sobre cubierta inclinada.

— Grupo de bombeo con controlador solar
integrado (AGS 10 / TDS 100-2).

— Vaso de expansion de 25 litros (SAG 25).

— Vélvula de seguridad de 6 bar (VS 6).

— Purgador automaético de aire (ELT 6).

— Accesorio de conexion al vaso de
expansion (AAS 1).

Cubierta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Plana

Inclinada: Teja arabe /
mixta

Captador

FKT-2 S

FKC-2 S

FKC-2 S

FKC-2 S

FCC-2 S

FCC-2 S

FCC-2 S

Acc.

Conexion

FS 18-2

FS 19-2

FS 17-2

FS 17-2

FS 17-2

FS 17-2

FS 17-2

ESH7=2;

WEFS 18

WEFS 19

WEFS 18

WEFS 19

WES 18

WES 19

Estructura
de soporte

FV2-2T

AV 2 - 2T

FV 2-2

AV 2-2

FV 3-2

AV 3-2

FV 4-2

AV 4-2

WEV 2

WAV 2

WEFV 3

WAV 3

WEFV 4

WAV 4

Gancho

de conexion

2 FKA 3-2

2 FKA 3-2

3 FKA 3-2

4 FKA 3-2

2 FKA 3-2

3 FKA 3-2

4 FKA 3-2

Precio base
de venta €

4.822

4.790

4.483

4.349

5.765

5.565

6.864

6.676

4.222

4.220

5.354

5.316

6.381

6.307

IVA no incluido
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Bombas de calor multitarea aire /agua Supraeco Hydro Bombas de calor multitarea aire /agua Supraeco Hydro

La bomba de calor Supraeco Hydro de Junkers para climatizacién en calor, frio '
y agua caliente es el sistema mas eficiente y respetuoso con el medio ambiente
gracias a su alta eficiencia A++, COP elevados y reducidos niveles sonoros. Bomba s
de calor aire/agua en el que la unidad exterior puede combinarse hidraulicamente | =
con el médulo interior que mejor se adapte a la instalacion. La bomba de calor es

un sistema ideal para garantizar confort, eficiencia energética y ahorro.

Unidad interior
acumulacién Hydro

Unidad interior
mural Hydro

Unidad exterior Hydro

Presion
maxima de
calefaccion

Precio
base de

Resist.
eléctrica

Combinacion
unidades
exteriores

Precio
base de

Clase de

Modelo Alimentacion Eficiencia Referencia Cédigo EAN Descripcion Modelo Referencia Cédigo EAN Descripcion

Energetica* venta €

Unidades exteriores Hydro

d ) 350 - +++
Hydro SAO Monofasica £ =
40-2s (230V/1F/50Hz) BT AV | 4 0R5 ED A B8 AR Hydro Médulo interior hidraulico ~ Hydro SAO 40-2s
550 o8 ACM 8-185 8738 208 723 4 057 749 172 587 para frio, calor y a.c.s con  Hydro SAO 60-2s 4.775
acumulacion depésito Hydro SAO 80-2s
350 de acero inox de 190 I.
Hydro SAO Monofésica AT=D 8738 204 972 4 054 925 284 881 4.890 Temperatura maxima de 1800
60-2s (230V/1F/50Hz) 550 a.c.s: 85°C 3 bar/10 bar 600 120
A= D Vaso de expansion 660
i do: 14 1.
352 Hydro :;f(i:;re‘r)'n?;: eﬁ\erge’tica Hydro SAO 110-2s
Hydro SAO Monofasica AT=D X
80-2s (230V/1F/50Hz) 8 738 204 973 4 054 925 284 898 Bomba d | ible. DC i ¢ 5.045 ACM 14-185 8 738 208 725 4 057 749 172 600 €en 3:‘3-5- A Hydro SAO 110-2t 4.880
550 Rgp“ﬁgzraf\t?’aﬁlrgxers' (DB [T acumulacién Perfil de carga: L Hydro SAO 140-2t
=B
T Conexioén hidraulica entre unidad exterior e interior
Hydro SAO Monofasica A =D Facilidad de instalacion
7 738 602 106 4 062 321 359 836 6.540
110-2 230V/1F/50H
s (30V/1F/50HD) . D
ATee Hydro Médulo interior hidréulico 4o 50 40-25
s RELE Is-1‘§5 8738 208 724 4 057 749 172 594 Para frio calory acs y Hydro SAO 60-2s 5.520
Hydro SAO Trifasica AT>D EETTT LT solar con deposito de Hydro SAO 80-2s
110-2t (400V/3F/50Hz) oo 7 738 602 094 4 062 321 295 370 6.650 solar Fjobledse]rgzr;tin de acero
inox de .
T . 1800
Temperatura maxima de 2/4
+++ 3 bar/10 bar 600 125
Hydro SAO Trifasi 35¢ " \a/:s.z.iiis:f ansion rere Eeo
yero rirasica 7738602 095 4 062 321 295 387 7.230 Hydro ; e
140-2t (400V/3F/50Hz) + incorporado: 14 |.
550 ACMS Eficiencia energética en Hydro SAC 110-2s ©
14-185 8 738 208 726 4 057 749 172 617 2.c.5.: A Hydro SAO 110-2t 5.725 ‘E
acrmulacién Perfil de carga: L Hydro SAO 140-2t a_’
solar
Caracteristicas técnicas §
(%]
Hydro SAO 40-2s Hydro SAO 60-2s Hydro SAO 80-2s Hydro SAO 110 2s/t Hydro SAO 140-2s <
:‘;fs\;‘;;s"s‘ax- G 6,2 /57 8,5/ 7,2 11,9/9,9 14,5 /13,5 17,7 /14,6 Hydro Hydro SAO 40-2s
ACE 8 8 738 204 980 4 054 925 284 966 Hydro SAO 60-2s 1.860
Potencia max. calor resistencia Hydro SAO 80-2s
5,6 /5,2 7,6 /6,5 10,7/ 8,8 13,1/12,2 16 /13,2
A2-W35/55 Médulo interior hidraulico
fri | 700
e /(n‘ﬁfl 5.8/4,7 6,7 /5,2 6.3/4,9 5.8/4,764/45 6.2/4,9 D o clémtrion. 185 35
Vaso de expansion 386
553:/%33, 41/33 45/3,7 4,6 /3,7 4,2 [ 3,6-4,2 [ 3,2 4,4/ 3,6 incorporado: 10 I.
- — Hydro Hydro SAO 110-2s
COPd -clima medio- Tj=7 4,29 4,70 4,65 441/ 45 4,49 ACE 14 8 738 204 981 4 054 925 284 973 Hydro SAO 110-2t 1.970
W55 resistencia Hydro SAO 140-2t
:g;e_"":fs/f_"’m 5,9/ 4,1 6,7 /4,8 7,1/49 11,1/89 11,9/10,2
3 bar/ -
EER
A35-W18/7 3,8/27 35/26 35/26 3,7/2,6-3,3/2,7 3,8/2,7
H *
::;\éeAl)sonoro *) 54 53 56 55 53 Hydro Hydro SAO 40-2s
ACB 8 8 738 204 978 4 054 925 284 942 Hydro SAO 60-2s 1.725
Limites de funcionamiento -20/ 35°C -20/ 35 -20 / 35 -20/ 35 -20 / 35 hibrido Hydro SAO 80-2s
(calor/frio) +15 / 45 °C +15 / 45 +15 / 45 +15 / 45 +15/ 45 , . X L
= p— — Médulo interior hidraulico 700
emperatura impuision 70C /62 0C 70C /62 0°C 70C /62 0C 70C /62 0°C 70C /62 0C para frio* y calor en 485 20
(min/max) combinacién con caldera. 386
Alto / Ancho / Fondo (gas, gasoleo y pellets)
(i, 1.370 x 930 x 440 1.370 x 930 x 440 1.370 x 930 x 440 1.680 x 1.200 x 580 1680 x 1200 x 580
Hydro Hydro SAO 100-2s
Peso 67 71 75 130 132 ACB 14 8 738 204 979 4 054 925 284 959 Hydro SAO 110-2t 1.755
(Kg) hibrido Hydro SAO 140-2t
Cant. Refrigerante/ 17 /355 1,75/ 3,65 2,35/ 4,91 3,3/ 6,89 4,0 / 8,35

Tonelada eq. CO2

a.c.s

Unidades interiores Hydro: médulos hidraulicos para combinar con unidad exterior Hydro

(kw) venta €

Las bombas de calor Junkers tipo Hydro contienen gas refrigerante R410A con GWP = 2088 en un circuito herméticamente cerrado.

. . -, . . . | ﬁPuesta en marcha gratuita para toda la gama de Bombas de Calor Aire/Agua realizada por el Servicio Técnico Oficial de Junkers.
A= temperatura aire, W= temperatura impulsiéon agua (*) Potencia acustica exterior seguin ErP

Las bombas de calor Junkers incluyen refrigerante R410A GWP=2088 IVA no incluido *Recomendable aislar tuberias médulo ACB IVA no incluido



58 | Tarifa de precios Junkers Bosch Enero 2022 - Il Edicion

Esquemas de instalacion gama Hydro

Esquema de instalacion ACB (hibrida)

HT 4 SEC20 CR10H CR10H MM100  HPC 400

SW..-1 ZSB..-4 mACB SAO ..-2/SAO ..-2 HT

m

Hydro SAO Unidad exterior Segun talla
Unidad interior
2 Hydro ACB Segun tall
ydro (hibrida) egun talla
3 n/d Equipo refuerzo n/d
(caldera apoyo)
a CR 10 H Control con sensor 7738 111 106

humedad
5 HKV2/25/25  Colector de conexion

Grupo de bombeo sin

8 718 599 377

Esquema de instalacion ACE (resistencia)

HPC 400 SEC 20 CR10H CR10H MM 100

o MC1

A

e Ay iy
l_
1 g |
| h ®

w1 = @
Y _ T 400V AC
= SR
AB| MK2 % |

SW ..-1 ACE ... SAO ..-2/SAO ..-2 HT
m
Hydro SAO Unidad exterior Segun talla
Unidad interi
2 Hydro ACE nidad interior Segun talla

(resistencia)

Control con sensor

3 CR10H humedad

7 738 111 106

4 HKV2/25/25 Colector de conexién 8 718 599 377

Tarifa de precios Junkers Bosch Enero 2022 - |l Edicién | 59

Esquemas de instalacion gama Hydro

Esquema de instalacion ACM (acumulacién)

SEC 20 CR10H CR10H MM100  HPC 400

[ E}-Ne}--

MC1

..

-PC1
C1

Lo MK2

|

|

Lo

| | DR
X : A

I i

|

|

of

T

Og

ACM ..-185 SAO ...-2/SAO ...-2 HT

400V AC

m

1 Hydro SAO Unidad exterior Segun talla

Unidad interior

2 Hydro ACM L
(acumulacion)

Segun talla

Control con sensor

3 CR 10 H humedad

7 738 111 106

Esquema de instalacion ACMS (acumulacion solar)

a BE B

MS100 SEC 20 CR10H CR10H_ MM 100  HPC 400
3

o MK2

— =
Vi

A
EQ
v

A

3|

-
Do

[~
g
)

400V AC |- — — —

m

Hydro SAO Unidad exterior Segun talla
Hydro Unidad interior .
e ACMS (acumulacién solar) Sl el
3 CR10H Control con sensor 7738 111 106

de humedad

4 HKV2/25/25 Colector de conexion 8 718 599 377

&
£
f=
[
-
o
=
(]
<

6 HS25/6
mezcladora

Grupo de bombeo con

7 HSM25/6
mezcladora

8 DHW WV  Vaélvula 3 vias para a.c.s.

Deposito a.c.s. 277

9 SW 290-2  litros especial bombas

de calor
10 n/d Vaso de expansion
11 MM100 Modulo control gestion

circuitos

Componentes necesarios para 2 circuitos independientes

7 736 601 144

7 736 601 148

8 738 204 921

7 735 501 720

n/d

7 738 110 140

5 HS25/6

6 HSM25/6

7 DHW -WV

8 SW 290-2

9 MM100

Grupo de bombeo
sin mezcladora

Grupo de bombeo
con mezcladora

Valvula 3 vias para
a.c.s.

Depdsito a.c.s. 277
litros especial
bombas de calor

Médulo control
gestion circuitos

7 736 601 144

7 736 601 148

8 738 204 921

7 735 501 720

7 738 110 140

Componentes necesarios para 2 circuitos independientes

Nota: Estos esquemas son conceptuales como ejemplo de algunas instalaciones tipo. Otras configuraciones son también posibles.
En los manuales de instalacion se encuentran los detalles de todos los componentes que pueden ser necesarios.

4 HKV2/25/25

5 HS25/6

6 HSM25/6

7 MM100

Colector de conexién

Grupo de bombeo
sin mezcladora

Grupo de bombeo
con mezcladora

Mddulo control
gestion circuitos

8 718 599 377

7 736 601 144

7 736 601 148

7 738 110 140

Componentes necesarios para 2 circuitos independientes

Grupo de bombeo

g A sin mezcladora

Grupo de bombeo

6 Az con mezcladora

Modulo control

i MMT00 gestion circuitos
8 MS100 Modulo solar para
a.c.s.
Sistema Sistema solar
9 forzado, panel +
solar

grupo de circulacién

Nota: Estos esquemas son conceptuales como ejemplo de algunas instalaciones tipo. Otras configuraciones son también posibles.
En los manuales de instalacion se encuentran los detalles de todos los componentes que pueden ser necesarios.

7 736 601 144

7 736 601 148

7 738 110 140

7 738 110 144

De acuerdo
a instalacién
solar
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Bombas de calor multitarea aire /agua Supraeco Frigo

La bomba de calor Supraeco Frigo de Junkers para climatizacion en calor, frio y agua caliente es
un sistema muy eficiente y respetuoso con el medio ambiente gracias a su alta eficiencia A++, COP
elevados y reducidos niveles sonoros.Bomba de calor aire/agua en el que la unidad exterior puede
combinarse frigorificamente con el médulo interior que mejor se adapte a la instalacion.

La bomba de calor es un sistema ideal para garantizar confort, eficiencia energética y ahorro.

Unidad exterior Unidad exterior
Frigo 4/6/8 Frigo 11/13/15

Clase de Precio

Alimentacion Eficiencia Referencia Caddigo EAN Descripcion base de
Energetica* venta €

Unidades exteriores Frigo
- 350
Monofasica A" ~D
(230V/1F/50Hz) 550 m

A" oD

- 852
Monofasica ATSD
(230V/1F/50Hz) 550 [m[

A% >D

- 359
Monofésica A" -D
(230V/1F/50Hz) 550

AT>D

350

Monofésica A" ~D

(230V/1F/50Hz) ° =
5

- 350 mSD
Monofasica . 8738206023 4054 925511 277  Conexién frigorifica entre unidad exteri 4.395
230V/1F/50Hz ros onexion frigoritica entre unidad exterior o
( 2] ) 55¢ e interior

Monofasica = A-mm Facilidad de instalacién
(230V/1F /50H2) 8738206 024 4 054 925 511 284 4.970
D s
=y

e 852
Trifasica AT5D

(400V/3F/50Hz) 550
A75D

s 852
Trifasica ATSD

(400V/3F/50Hz) 550
A > D

350
Trifasica A%>D

(400V/3F/50Hz) 550

Frigo Split 4s 8738206 019 4054 925511 239 2.070

Frigo Split 6s 8738 206 020 4 054 925 511 246 2.145

Frigo Split 8s 8738206 021 4 054 925 511 253 2.820

8738 206 022 4 054 925 511 260 3.545

Bomba de calor reversible, DC inverter.
Refrigerante R410A

Frigo Split 11s
Frigo Split 13s
Frigo Split 15s
Frigo Split 11t 8738206 025 4054 925511 291 3.880
Frigo Split 13t

8 738 206 026 4 054 925 511 307 4.650

Frigo Split 15t 8738 206 027 4 054 925 511 314 5.385

Caracteristicas técnicas

Modelo Frigo Split Frigo Split Frigo Split Frigo Split Frigo Split Frigo Split
4s 6s 8s 11s/t 13s/t 15s/t

Potencia max. calor A7-W35/55 8,6/7,5 9,5/8,0 10,2 /9,0 15,0/ 13,0 16,2 /14,1 17,4/ 15,0
Potencia max. calor A2-W35/55 7,0/6,3 8,0/6,9 9,0/8,1 12,5/11,8 13,5/12,8 14,5/ 13,5
SCOP (W35) calido/medio 55/4,6 55/4,3 58/4,.8 5,2/4555/47 58/4,454/43 58/4,4-54/43
SCOP (W55) calido/medio 3,8/3.1 3,8/3,1 4,1/ 3,4 4,0/334,0/3,2 3,7/344,0/33 3,7/344,0/33
COPd -clima medio- Tj=7 W55 4,09 3,96 4,44 4,45 [ 4,08 4,56 [ 4,29 4,56 / 4,29
Potencia frio A35-W18/7 5,0/ 4,0 7,0/5,5 8,0/7,0 12,0 /10,0 14,0 /12,0 15,0 / 14,0
EER A35-W18/7 34/24 35/27 3,1/26 33/2733/25 31/26-31/24 29/2428/23
Nivel sonoro (dBA) 65 65 65 67 67 67
Limites de funcionamiento (calor/frio) é% // i% (:)(é +21% // :jl% (:)% +21(; // i% Z(é +21(; // i% Z(é +21% // ::’1(; Z(é +21% // i% (:)(é
Temperatura impulsién (min/max) 7 °C /55 °C 7 °C /55 °C 7 °C /55 °C 7 °C /550°C 7 0°C /550C 70C/550C
Alto / Ancho / Fondo (mm) 834 x 950 x 330 834 x 950 x330 834 x950x330 1.380x950x 330 1.380 x 950 x 330 1.380 x 950 x 330
Peso (Kg) 60 60 60 94 / 96 94 /96 96 / 96
Cant. Refrigerante/Tonelada eq. CO2 1,6 /3,34 1,6 /3,34 1,6 /3,34 2,3/4,8 2,3/4,8 2,3/4,8

A= temperatura aire, W= temperatura impulsion agua (*) Potencia acustica exterior segtin ErP
Las bombas de calor Junkers incluyen refrigerante R410A GWP=2088 IVA no incluido
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Bombas de calor multitarea aire /agua Supraeco Frigo
B

Unidad interior Unidad interior
mural Frigo acumulacion Frigo

Presion

IEVULE

calefac-
cién/a.c.s

Resist. Precio
eléctrica base de
() venta €

Combinacion
Modelo Referencia Cddigo EAN Descripcion unidades
exteriores

Unidades interiores Frigo: modulos hidraulicos para combinar con unidad exterior Frigo

Frigo ASM6 o /34 508 711 4 057 749 172 556 Modulo interior hidraulico  Frigo Split 4s a 135  4.900
acumulacién para frio, calor y a.c.s con  Frigo Split 6s

depdsito de acero inox

der 1'90 I.Temperaturoa 3 (bEr

maxima de a.c.s: 85°C. /10 bar

Vaso de expansion
incorporado: 14 |.

Frigo ASM 13 Eficiencia energética en Frigo Split 8s

acumulacién 8 738 208 713 4 057 749 191 212 a.c.s: B. Perfil de carga: L a Frigo Split 155/t 135 5.020
1800
600
660
Frigo ASMS 6 Maodulo interior hidraulico
i6 para frio, calor y a.c.s Frigo Split 4s
acumulacién 8 738 208 712 4 057 749 172 563 b /e > . 140 5.600
solar y solar con depdsito a Frigo Split 6s
de doble serpentin de
acero inox de 184 I.
Temperatura maxima de 3 bar 2/4/6/9
a.c.s: 85°C. / 10 bar 1416/
Vaso de expansion
Frigo ASMS 13 incorporado: 14 |. Frigo Split 85
acumulacién 8738208 714 4 057 749 172 570 Eficiancia energéticaen  a Frigo Split 15s/t 140 5.855
solar a.c.s: B. Perfil de carga: L
Frigo ASE6 ;735 900 709 4 054 925 713 749 At Sl 4 44 2.460
resistencia a Frigo Split 6s
Maodulo interior hidraulico
para climatizacién frio
y calor con resistencia
eléctrica.
Vaso de expansion
i incorporado: 10 I. . .
Frigo ASE 13, 736 900 710 4 054 925 713 756 Frigo Split 8s 44 2.670
resistencia a Frigo Split 15s/t
700
3 bar/- 485
398
Frigo ASB6 ;735 900 711 4 054 925 713 763 i 9RlIEa 37  1.965
hibrido a Frigo Split 6s
Maodulo interior hidraulico
para frio* y calor en
combinacién con caldera.
(gas, gasoleo y pellets)
Frigo ASB 13 Frigo Split 8s
hibrido 7 736 900 712 4 054 925 713 770 a Frigo Split 155/t 37 2.300
Las bombas de calor Junkers tipo Frigo contienen gas refrigerante R410A con GWP = 2088 en un circuito no herméticamente cerrado.
ﬁPuesta en marcha gratuita para toda la gama de Bombas de Calor Aire/Agua realizada por el Servicio Técnico Oficial de Junkers.
* Recomendable aislar tuberias médulo ACB IVA no incluido
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Esquemas de instalacion gama Frigo Esquemas de instalacion gama Frigo

Esquema de instalacion ASB (hibrida) Esquema de instalacion ASE (resistencia) Esquema de instalacion ASM (acumulacion) Esquema de instalacion ASMS (acumulacion solar)

n SEC20 CR10H HPC 400 Ms 100 SEC20 ORAOH_ HPOA%O
HT4 CR10M SEC20  HPC400 CR HSEC 2? 777777 400 S - W— o) E ,,,,,,, 77777777
=1 B D b L ©
@ @ TS
===
U © |
L L, bst AGS

a

bl
2
N
r)————————

===
WL
-
D
|
|
EL}
= s
g
[~ |
El
@é}
[~

4001230V AC | n

SAS...-2 ASM

4007230 VAC |

HTS2

SW .11 SAS ...-2 ASE

m

&
£
f=
[
-
o
=
(]
<

1

Frigo Split Unidad exterior Segun talla 1 ET Uik . e i 1 Frigo Split Unidad exterior Segun talla
rigo Split nidad exterior egun talla 1 Frigo Split Unidad exterior Segun talla
Unidad interior ) Unidad interior . . .
i Y 2 Fi ASMS Unidad int
2 Frigo ASB (hibrida) Segun talla rigo (acumulacion solar) nidad interior
Unidad interior
: 2 Frigo ASE . . Segun talla
Equipo refuerzo (resistencia) Control con sensor
3 d d i i i 3 CR 10 H 7 738 111 106
W (caldera apoyo) n/ 2 Frigo ASM Ulnfiee] linfees oy Segun talla humedad
(acumulacion)
a CrRion  controlconsensor g4y 106 Control con sensor 4  HKV2/25/25 Colector de conexion 8 718 599 377

humedad

Valvula 3 vias para
a.c.s.

8 DHW -WV

Deposito a.c.s.
277 litros especial
bombas de calor

O SW 290-2

10 n/d Vaso de expansion

Componentes necesarios para 1 circuito directo

8 738 204 921

7 735 501 720

n/d

2 CR 10 H humedad

Valvula 3 vias para
a.c.s.

4 DHW -WV

Depdsito a.c.s.
277 litros especial
bombas de calor

5 SW 290-2

Componentes necesarios para 1 circuito directo

Nota: Estos esquemas son conceptuales como ejemplo de algunas instalaciones tipo. Otras configuraciones son también posibles.
En los manuales de instalacion se encuentran los detalles de todos los componentes que pueden ser necesarios.

7 738 111 106

8 738 204 921

7 735 501 720

Control con sensor

e IR 20 b humedad

Componentes necesarios para 1 circuito directo

7 738 111 106

Grupo de bombeo

5 R sin mezcladora

6 MS100 Moédulo solar para
a.c.s.

7 G-l Depdsito de inercia

. Sistema solar
Sistema
8 forzado, panel +
solar . .
grupo de circulacién

Componentes necesarios para 1 circuito directo

Nota: Estos esquemas son conceptuales como ejemplo de algunas instalaciones tipo. Otras configuraciones son también posibles.
En los manuales de instalacion se encuentran los detalles de todos los componentes que pueden ser necesarios.

7 736 601 144

7 738 110 144

De acuerdo al
volumen

De acuerdo
a instalacion
solar
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Accesorios bombas de calor aire/agua Supraeco Regulacion y control para bombas de calor
de calefaccion/refrigeracion

Precio

Modelo Referencia Cddigo EAN Descripcion base de
venta € Clase /Contribucion Precio
Modelo Referencia Caodigo EAN Descripcion a la eficiencia energética | base de

del controlador % venta €

Sensor de humedad o punto de rocio (10 m de longitud). A conectar como
Sensor de condensacion 7 747 204 698 4 047 416 826 097 accesorio en la electrénica de la bomba de calor siempre que la bomba vaya 105 Termostatos y cronotermostatos modulantes
a funcionar en frio

Termostato digital modulante con
visualizacion de la temperatura ambiente,

Control de las fases cuando la bomba de calor monofasica es instalada en CR10 7 738 110 053 4 051 516 213 831 compatible con bomba de calor Junkers para V /3% 48
Gestor de potencia 8738 204 920 4 054 925 547 436 instalacion eléctrica trifasica. Limita en caso necesario la resistencia eléctrica o 335 el control de temperatura ambiente en el

compresor en la gama Hydro. - - local de referencia.

Oll_

x . . . Termostato digital modulante con
Valvula de 3 vias para para produccion de a.c.s mediante acumulador externo.

Vilvula de 3 vias para a.c.s 8738204921 4054925806 106 165 r o 1 visualizacion de la temperatura ambiente,
ncluye sonda. CR10 H 7 738 112 314 4 057 749 830 586 compatible con bombas de calor Junkers V /3% 56
O para el control de temperatura ambiente y
- o humedad relativa en el local de referencia
Cable calentamiento 5m 7 719 003 298 4 047 416 299 440 Cable de longitud 5m para calentamiento de la tuberia de condensados 160 Médulos adicionales

MM100 7 738 110 140 4 054 925 755 398 de un circuito de calefaccion o refrigeracion - 179

ﬁ Moddulo de control adicional para la gestion
con o sin valvula mezcladora

ja de cond d 8738204 655 4051516981020 Bandeja de condensados adicional para unidad exterior Frigo 170

Grupos de bombeo y colectores para circuitos de WP 776810126 4054525 2s0 04 Pl calemamientode piscina _ 63
calefaccion/refrigeracion =

Modelo Referencia Cédizo EAN Descrincién alto x ancho x fondo b:;‘:ci?e 2 Modulo de control adicional de circuito solar
8 P (mm.) " MS100 7 738 110 144 4 054 925 781 922 para la produccion de ACS. Varios sistemas ° 194
. . a modo de pictograma para elegir.

Grupo de bombeo para un circuito de calefaccion,
HS25/6 7 736 601 144 4 054 925 863 550 sin mezcladora, con bomba electrénica de alta 364 x 290 x 190 492

eficiencia Yonos Para RS25/6. (DN25). Médulo de control adicional de circuito

solar para la produccion de ACS, apoyo a
Lo . L } - 255
calefaccién y calentamiento de piscina. Varios
Grupo de bombeo para un circuito de calefaccion, S sistemas a modo de pictograma para elegir.
HS32/7.5 7 736 601 145 4 054 925 863 574 sin mezcladora, con bomba electrénica de alta 364 x 290 x 190 625
eficiencia Yonos Para RS25/7.5. (DN32).

MS200 7 738 110 146 4 054 925 770 957
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Grupo de bombea para un circuit de calefaccien, Acumuladores de a.c.s. para bombas de calor aire/agua

HSM25/6 7 736 601 148 4 054 925 863 581 con mezcladora, con bomba electrénica de alta 364 x 290 x 190 770
eficiencia Yonos Para RS25/6. (DN25).

Grupo de bombeo para un circuito de calefaccion,
HSM32/7.5 7 736 601 149 4 054 925 863 611 con mezcladora, con bomba electrénica de alta 364 x 290 x 190 935
eficiencia Yonos Para RS25/7.5. (DN32).

Colector para conexion de dos circuitos de
HKV 2/25/25 8 718 599 377 4 054 925 863 628 calefaccion en DN25 (HS(M)25) con conexidn al - 235
generador también DN25. Maximo 50Kw (AT 20K)

Colector para conexion de dos circuitos de Capacidad .
HKV 2/32/32 8 718 599 378 4 054 925 726 510 calefaccion en DN32 (HS(M)32) con conexién al - 255 C!a.se d? . o (litros - Medidas Precio
generador también en DN32. Maximo 80Kw (AT 20K) Modelo Eficiencia Referencia Cédigo EAN dpisiic Descripcion il 5% B () base de
Energética . venta €
envolvente)
Colector para conexion de tres circuitos de .
HKV 3/25/32 8 718 599 379 4 054 925 726 527 calefaccién en DN25 (HS(M)25) con conexion al - 277 SW 290-2 A F I 217 . o 1294 0700 ey
generador en DN32. Maximo 70Kw (AT 20K) Depdsitos en acero vitrificado con
serpentin sobredimensionada, ideal
SW 370-2 B 7 735501 721 4 057 749 615 619 352 para trabajar con sistemas de baja 1591 @ 700 2.100
A F temperatura.

Boca de inspeccién de 110 mm
Proteccion a través de anodo de
magnesio.

Colector para conexion de tres circuitos de
HKV 3/32/32 8 718 599 380 4 054 925 726 534 calefaccion en DN32 (HS(M)32) con conexién al - 308
generador también en DN32. Maximo 80Kw (AT 20K) SW 450-2 B

7735501723 4057 749 615 633 433 1921 @ 700 2.515

IVA no incluido IVA no incluido
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Acumuladores de a.c.s. en acero inox para
bombas de calor aire/agua

Capacidad
(litros
deposito
envolvente)

Medidas
Descripcion alto x @
(mm.)

Clase de
Modelo Eficiencia
Energética

Referencia

Cédigo EAN

Waternox 180

E-RENOV1 L 7 735 502 477 = 172 Depdsitos en acero inoxidable con 1345 @ 550
BC VS AR serpentin sobredimensionado, ideal
para trabajar con sistemas de baja
temperatura. Conexiones superiores
y didmetro optimizado. Especial
Waternox 230 para instalar debajo de las unidades
E-RENOV1 7 735 502 478 ° 215 interiores de bombas de calor. 1495 @ 580

BC VS AR

Acumuladores de inercia para
bombas de calor Supraeco

Capacidad
(litros
deposito
envolvente)

Medidas
Descripcion altox @
(mm.)

Clase de
Eficiencia
Energética

Referencia Codigo EAN

G-80-1 7 736 500 544 4 051 516 090 180 80 740 @ 480

Depdsitos fabricados en acero
B al carbono indicados como

G-140-1 —t 7 736 500 545 4 051 516 090 197 136 depésitos de inercia en circuitos 1155 & 480
cerrados. Aislados térmicamente con
espuma de poliuretano inyectado en

G-200-1 7 736 500 546 4 051 516 090 203 200 molde, libre de CFC. 985 @ 620
Acabado exterior con forro
acolchado desmontable.

G-260-1 7 736 500 547 4 051 516 090 517 260 1240 @ 620

Acumuladores de inercia de alta capacidad
para bombas de calor aire/agua

Capacidad
(litros
deposito
envolvente)

Medidas
Descripcion alto x @
(mm.)

Clase de
Modelo Eficiencia
Energética

Referencia Cddigo EAN

P 500-6 M B 7 735 500 565 4 054 925 974 133 500 1775 @ 850
P 7506 M C 7735500563 4054925974119 750  Depositos de inercia fabricados en 1820 @ 960
acero carbono, aislados térmicamente
con aislamiento desmontable, debido
a sus 10 tomas permite conexion a
P 1000-6 M C L=t 7 735 500 564 4 054 925 974 126 965 Eiies direuiies, 2255 @ 960
P 1300-6 M C F c 7 735 500 630 4 057 749 098 849 1275 2280 @ 1070

e Proximamente

Precio
base de
venta €

1.900

2.130

Precio
base de
venta €

705

770

855

930

Precio
base de
venta €

1.505

1.845

1.920

2.920

IVA no incluido
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Bomba de calor de agua caliente sanitaria

Supraeco SWO/SWI - a

L

Supraeco SWO/SWI

Cantidad | Equivalente | Volumen
Descripcion Refrig. de CO: de a.c.s.
() total ado°c (1)

Clase de Perfil de

BIEEED Efic. Energ. | consumo

Referencia Caodigo EAN

Bombas de calor
para produccion de
7 736 504 028 4057 749 225221  a.c.s. 270 litros con 0,360 0,515
serpentin.
(32 Generacién)

SWO 270-3 X - XL

ASF

366
Bombas de calor
para produccion de
SWO 270-3 XL 7 736 504 029 4057 749 225 238 a.c.s. 270 litros sin 0,360 0,515
A > F .
serpentin.
(32 Generacion)
Bombas de calor
7 ”
SWI 250-1 X XL 7736503736 4057749181749 Paraproduccion de 0,270 0,386 327
ASF a.c.s. 250 litros con
serpentin.
Bombas de calor
+ ”
SWI 250-1 XL 7736503735 4057749181732 Para produccion de 0,270 0,386 329
ASF a.c.s. 250 litros sin
serpentin.
Bombas de calor
+ y:
SWI 200-1 X L 7736504007 4057749321442 PAaraproduccion de 0,270 0,386 256
ASF a.c.s. 200 litros con
serpentin.
Bombas de calor
5 ”
SWI 200-1 L 7736503 740 4057 749 181763 Para produccion de 0,270 0,386 276

ASF a.c.s. 200 litros sin
serpentin.

* De acuerdo a la norma EN16147:2017 (aire 14°C y dgua 46°C - Modelo de 270L,
agua 51°C - modelo de 250L y agua 48°C - modelo de 200L).

Las bombas de calor a.c.s. Junkers contienen gas refrigerante R134A con GWP=1430 kgCO: en un circuito herméticamente cerrado.

Precio
base de
venta €

3,77  2.690
3,77  2.530
3,47  2.525
3,47  2.350
3,42 2.275
3,42 2.225

IVA no incluido
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Bombas de calor de agua caliente sanitaria en acero inox
WATERNOX HP

Accesorios para bomba de calor de agua caliente sanitaria

Precio base

Referencia de venta €

Cédigo EAN

Descripcion

7 738 110 902 4 051 516 628 710 Conducto de admision/evacuacion EPP 1000 mm. @ 160 mm. 42

7 738 110 903 4 051 516 628 727 Codo 90° EPP. @ 160 mm. 30

WATERNOX HP '

Cantidad | Equivalente | Volumen Precio
deacs base de
a 40° C (1) venta €

Clase de Perfil de

Wi Efic Energ | consumo

Referencia Cddigo EAN Descripcion

Waternox
HP 300S

Waternox
HP 300

Waternox
HP 250S

Waternox
HP 250

Waternox
HP 200S

Waternox
HP 200S

XL

m A XL

ASF

m A XL

ASF

+
i A XL
ASF

A L

ASF

A' L

ASF

7 736 506 160 4 062 321 373 320

7 736 506 157 4 062 321 373 290

7 736 506 159 4 062 321 373 313

7 736 506 156 4 062 321 373 283

7 736 506 158 4 062 321 373 306

7 736 506 155 4 062 321 373 276

Bombas de calor en
acero inoxidable para
produccién deac s
300 litros con serpentin

Bombas de calor en
acero inoxidable para
produccién deac s
300 litros

Bombas de calor en
acero inoxidable para
produccion deac s
250 litros con serpentin

Bombas de calor en
acero inoxidable para
produccién deac s
250 litros

Bombas de calor en
acero inoxidable para
produccién de ac s
200 litros con serpentin

Bombas de calor en
acero inoxidable para
produccién deac s
200 litros

0,4

0,4

0,4

0,4

* De acuerdo a la norma EN16147:2017 (aire 14°C y dgua 51°C). Las bombas de calor a.c.s. Junkers contienen gas
refrigerante R134A con GWP=1430 kg CO, en un circuito herméticamente cerrado.

0,572

0,572

0,572

0,572

0,572

0,572

359

359

301

301

241

241

3,19 3.345
3,19 3.175

Tem

et
3,28 3.000

[T— SN

3,28 2.835

——
33  2.890 -
3,3 2.730

IVA no incluido

7 746 900 694

7 746 900 690

7 719 003 329

7 719 003 330

7738113 118

7738 113 119

7738113120

7 736 501 995

7 736 501 997

7 736 501 999

7 736 503 876

7 736 503 877

4 047 416 138 947

4 047 416 138 909

4 047 416 694 405

4 047 416 694 412

4062 321 180 225

4 062 321 180 232

4062 321 180 249

8 016 615 402 391

8 016 615 402 407

8 016 615 402 414

4 051 516 808 266

4051 516 808 273

Codo 900 @ 160mm.

Codo 450 @ 160mm.

Conducto de admision/evacuacion
flexible (aislamiento térmico y acustico) 10 m

Conexion metalica DN 160

Conducto de admision/evacuacion 500 mm @ 160mm

Conducto de admision/evacuacion 1000 mm @ 160mm

Conducto de admisiédn/evacuacion 2000 mm @ 160mm

Vaso de expansion 12 |

Vaso de expansion 18 |

Vaso de expansion 25 |

Accesorio de conexidn fotovoltaica (valido solo para Supraeco)

Accesorio de integracion total (valido solo para Supraeco)

46

37

173

12

32

48

69

a7

53

63

20

42

IVA no incluido
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Unidades de ventilacion y recuperacion de calor

Clasificacion Precio base

Referencia Cédigo EAN Descripcion de venta €

Energética

Unidad de Ventilacion Vent 4000 CC 100
con intercambiador de calor estandar.
Hasta 135 m?/h de caudal de aire. 93%

de rendimiento. Tan solo 15 kg de peso.
Dimensiones: 950 x 560 x 270 mm.
Certificado Passive House. Certificado DIbT.

V4000CC 100 7 738 100 755 4 057 749 605 139 A 2.100

Unidad de Ventilacion Vent 4000 CC 100
con intercambiador de calor con bypass.
Hasta 135 m3/h de caudal de aire. 85%

de rendimiento. Tan solo 15 kg de peso.
Dimensiones: 950 x 560 x 270 mm.
Certificado Passive House. Certificado DIbT.

V4000CC 100 B 7 738 100 823 4 057 749 605 153 A 2.300

Unidad de Ventilacion Vent 4000 CC 120
con intercambiador de calor estandar.
S V4000CC 120 7738113288 4062 321 272 661 A stz e i Gl GEUGE] 6o elive, S

oo de rendimiento. Tan solo 15 kg de peso.

ot Dimensiones: 950 x 560 x 270 mm.
Certificado Passive House. Certificado DIbT.

2.300

Unidad de Ventilacién Vent 4000 CC 120
con intercambiador de calor con bypass.
Hasta 165 m?®/h de caudal de aire. 84%

de rendimiento. Tan solo 15 kg de peso.
Dimensiones: 950 x 560 x 270 mm.
Certificado Passive House. Certificado DIbT.

V4000CC 120 B 7738113289 4062321272678 A 2.500

Disponible solo bajo pedido

Accesorios especificos de producto

Precio base

Modelo Referencia Cdédigo EAN Descripcion de venta €

e Termostato digital modulante con visualizacion de la

temperatura ambiente, compatible con bombas de calor
) CHECE 7 7 112 i % WY TR BRI B Junkers y HRV Bosch, para el control de temperatura

ambiente y humedad relativa en el local de referencia.

56

Intercambiador de calor estandar para unidad de

HXB 100 7738112467 4057 749 904 232 ventilacién Vent 4000 CC

Intercambiador de calor con bypass para unidad de

EHXB 100 7738 112 468 4 057 749 904 249 ventilacion Vent 4000 CC

1.060

HREP 100600 7738112470 4 057 749 904 317 Precalentador eléctrico DN100 mm y 600 W 460

Set de filtros de aire:
- ePM1 70% segun ISO 16890 (F7 segun EN 779) para aire
" FS100 7 738 113 336 4 062 321 247 027 de entrada 48
- ePM10 50% segun ISO 16890 (M5 seglin EN 779) para
aire expulsado

Set de filtros de aire ePM10 50% (M5) 100/120

»
o FSM5100 7 738 112 472 4 057 749 904 294 (2 unidades) 36
CKS 100 7 738 112 867 4 062 321 000 028 Kit de conexion del sifon 32
e
<
f {? BSHRV 7738 113 224 4 062 321 200 619 Sifén 36
N

Disponible solo bajo pedido
IVA no incluido

)

-/

@
L

Modelo

WG 160/1

WG 1602

DDF 160/1

RZ 160/125

WGE 125

WGV 125

WGH 125

DEPP1253

BEPP1251

CEPP1253

DEPP1603

BEPP1601

CEPP1603

Dichtmittel EPP

BM 90100

BM 45100

DM 100

FM 100

SM 100

DMS100

FM125

SV125

EPP 100/125

SDB 100

SD125

SDF100

SDF 125

Referencia

7 719 003 334

7 738 110 906

7 719 003 366

7 719 003 331

7 719 003 407

7 738 112 878

7 738 112 914

7738 113 430

7 738 113 431

7 738 113 432

7 738 113 427

7 738 113 428

7738 113 429

7 738 110 517

7 738 112 483

7 738 112 484

7 738 112 485

7 738 112 486

7 738 112 487

7 738 112 481

7738 112 877

7 719 003 332

7 738 112 488

7 738 112 479

7 719 003 412

7 738 112 851

7 738 112 852

Disponible solo bajo pedido

Accesorios de la parte fria

Cddigo EAN

4 047 416 702 841

4 051 516 694 029

4 047 416 702 858

4 047 416 694 429

4 047 416 702 421

4 062 321 030 094

4 062 321 030 100

4062 321 344 184

4062 321 344 191

4 062 321 344 603

4062 321 344 214

4 062 321 344 221

4 062 321 344 207

4 051 516 285 142

4 057 749 904 386

4 057 749 904 393

4 057 749 904 430

4 057 749 904 416

4 057 749 904 423

4 062 321 009 496

4 057 749 956 262

4 047 416 694 436

4 062 321 009 496

4 057 749 904 362

4 047 416 702 896

4 057 749 850 577

4 057 749 850 584
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Descripcion

Conducto de pared de DN160 que incluye lamas de
intemperie de plastico blanco

Conducto de pared DN160 que incluye lamas de
intemperie de acero inoxidable

Entrada/Salida de aire con inserccién en el tejado de
DN160

Reduccién de DN160 a DN125

Accesorio de entrada/salida de DN125 de acero inoxidable
satinado

Accesorio de entrada/salida vertical de DN125

Accesorio de entrada/salida horizontal de DN125

Conducto de EPP DN125 para uso como tuberia de
conexion de entrada, salida o suelo
DN125 + conector CEPP 125 (3 canales)

Codo de EPP de 90° (separable en 2x459) para DEPP 125
+ conector CEPP 125

Conector de EPP DN125 (3 conectores)

Conducto de EPP DN160 para uso como tuberia de
conexion de entrada, salida o suelo
DN160 + conector CEPP 160 (3 canales)

Codo de EPP de 90° (separable en 2x459) para DEPP 160
+ conector CEPP 160

Conector de EPP DN160 (3 conectores)

Sellado SEMA gris para conexion de tuberia EPP a
conector metalico

Codo de 90° metalico

Codo de 45° metalico

Conducto metdalico DN 100 (1,2 m)

Empalme metalico DN 100

Manguito metalico DN 100

Boquilla metalica deslizante DN 100

Empalme metalico DN 125

Conector DN125

Adaptador excéntrico de EPP DN100 a DN125 (2 piezas)

Caja absorbedora DN100

Absorbedor de ruido DN125

Absorbedor de ruido DN100, flexible

Absorbedor de ruido DN125, flexible

IVA no incluido

Precio base
de venta €

340

520

580

36

500

520

440

156

46

36

170

40

66

16

14

11

15

10

10

36

86

220

80

92
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Componentes del Sistema de Conductos Planos 50x140 mm Componentes comunes a los sistemas de conductos planos/redondos

n rm NIy Precio base A 2 Ny Precio base
Modelo Referencia Cédigo EAN Descripcion de venta € Modelo Referencia Caddigo EAN Descripcion de venta €
W - FK 140 7 738 112 024 4 054 925 624 687 Conducto plastico plano 20m/bobina (20 m) 256 VKD 7 738 112 045 4 054 925 625 493 Estrangulador (5 unidades) 16
’ FKV 1403 7 738 112 026 4 054 925 625 301 Empalme para conducto plano (10 unidades) 120 @ VKDE 7 738 112 466 4 057 749 582 713 Ajuste externo del estrangulador (3 piezas) 68
z
N/ EKVRLS2 v iz gy | A e 62 Sl | Conadior pae contlicD plEme (© ks 52 VKS 7738112038 4 054 925 625 424  Tapén de cierre de la caja de distribucién (5 unidades) 30
‘ FKV 1405 7 738 113 425 4 062 321 346 928 Conector FK140VK 26
- AG/W 7 738 112 046 4 054 925 625 509 Cubierta de rejilla para salida de suelo/pared 72
‘/* FKS 140 7 738 112 029 4 054 925 625 332 Tapdn de cierre para conducto plano (3 unidades) 18
AG/E 7 738 112 047 4 054 925 625 516 Cubierta de rejilla de disefio 74
f‘/‘ FKB 1401 7 738 112 030 4 054 925 625 349 Codo de 90° para conducto plano vertical (3 unidades) 64
ZU125 7 738 112 048 4 054 925 625 523 Valvula de suministro estandar 34
\_“" FKB 1402 7 738 112 031 4 054 925 625 356 Codo de 90° para conducto plano horizontal (3 unidades) 74
N AV125 7 738 112 049 4 054 925 625 530 Valvula de extraccion estandar 38
r FKU1403 7 738 113 422 4 062 321 346 898 Desviador para conducto plano 54
‘ FKU 1402 7738112032 4054 925625363  Toma de suelo/pared para conducto plano 76 VK1001S B e I g2
ﬁ FKH 140 7738112025 4054925625295  Fijacion para para conducto plano (10 unidades) 58 VK1001 7738112475 4057 749 904 355  Caja de distribucién monocapa DN100 192
Disponible solo bajo pedido
C t d I S . t d C d t R d d D N 75 VK1251S 7 738 112 658 4 057 749 796 394 Caja de distribucion lateral DN125 212
Precio base DV125 7 738 112 053 4 054 925 625 578 Valvula de suministro de disefio 86
Modelo Referencia Cddigo EAN Descripcion
de venta €
M RR751 7 738 112 034 4 054 925 625 387 Conducto redondo plastico DN75 (20 m) 156 DV125W 7 738 113 420 4 062 321 343 552 Vélvula de suministro de disefio blanca 86
N RR752 7738112035 4054925625394  Conducto redondo plastico DN75 (50 m) 350 AV125/K 7738112051 4054925625554  Valvula de extraccién para cocina 224
RRD75 7 738 112 037 4 054 925 625 417 Juego de junta y fijacion (10 unidades) 46 i -
ZUW125 7 738 112 052 4 054 925 625 561 Valvula de suministro de paso ancho 150
o
) . 3
RRB752 7 738 113 332 4 062 321 243 302 Codo de 90° de conducto redondo plastico (3 unidades) 58 | i)
. e AVD125 7 738 112 054 4 054 925 625 585 Vélvula de suministro/ extraccion con salida centrifugada 100 8
- ] ()
T
\ RRU752 7 738 112 042 4 054 925 625 462 Toma de suelo/pared para conducto redondo 76 ‘o'
- SDE 7 738 112 055 4 054 925 625 592 Absorbedor de ruido 38 b o]
2 g
' RRU754 7738 113421 4 062 321 346 881 Desviador para conducto redondo 54 g-
\ SAV125/K 7 738 112 109 4 054 925 676 013 Vdlvula estandar de extraccion de pantalla 56 g
3 | =— o
q&qd RRB753 7 738 113 424 4 062 321 346 911 Adaptador a 90° para conducto redondo 28
FAV125/K 7738112 110 4 054 925 676 020 Filtro de valvula de extraccion para cocina 36
w‘ RRV75 7 738 112 036 4 054 925 625 400 Conector para conductos redondos (3 unidades) 38
FDV125 7738 112 111 4054 925 676 037 E:E;c;(;n:;; vélvula de diseno/salida centrifugada (5 34
“, RRS75 7 738 112 039 4 054 925 625 431 Tapodn de cierre para conducto redondo (3 unidades) 18
% RRU755 7738 113 423 4 062 321 346 904 G [ L B s G e Rl 54 FAU125 7 738 112 050 4 054 925 625 547 Filtro para valvula de extraccién estandar (5 unidades) 20

Disponible solo bajo pedido

IVA no incluido

Disponible solo bajo pedido

IVA no incluido
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Mono Split 1X1 Mural Climate 3000i R32 Bosch
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Mono Split 1X1 Mural Climate 5000i R32 Bosch

[ | P Wifi
& . Incluido ¢,
@ 2 ser
R32 = o
acpesIO(ic? 2= s— pins qccels%rio
no incluido - Mono Split 1X1 Mural Climate 5000i R32 ineiido

Capacidad (kW) .
Nom (min-max) Precio base

[ Fio [ caor | ™

Modelo Referencia Modelo

Capacidad (kW) Precio b
Referencia Cédigo EAN Nom (min-max) FECIoRasE
[ Fro | calor | ™€

Mono Split 1X1 Mural Climate 5000i R32. Unidades de aire acondicionado 1x1

Mono Split 1X1 Mural Climate 3000i R32. Unidades de Aire Acondicionado 1x1

Mono Split Mural Climate 3000i - SET 26 WE 7733701735 4062321345556 26(1,0-32)  29(08-34) 830 Mono Split Mural Climate 5000i - SET 26 WE 7731200499 4062321440961 2,6 (1,0~3,2) 2,9 (0,8~3,4) 1.085
CL3000iU W 26 E - Interior 7 733 701 564 4 062 321 296 063 = = 270

CL3000i 26 E - Exterior L ; ’ 560 CL5000iU W 26 E - Interior 7733701572 4062 321 296 148 - - 330
Mono Split Mural Climate 3000i - SET 35 WE 7 733701736 4 062 321 345 563 3,5 (1,4~4,3) 3,8 (1,1~4,4) 880

CL300iU W 35 E - Interior 7 733 701 566 4 062 321 296 087 = = 305 CL5000i 26 E - Exterior 7 733 701 573 4 062 321 296 155 = - 680
CL3000i 35 E - Exterior 7 733 701 567 4 062 321 296 094 = = 575

Mono Split Mural Climate 3000i - SET 53 WE 7 733701737 4 062 321 345 570 5,3 (2,1~5,9) 5,6 (1,6~5,8) 1.290 Mono Split Mural Climate 5000i - SET 35 WE 7 731 200 500 4 062 321 440 978 3,5 (1,4~4,3) 3,8 (1,1~4,4) 1.145
CL3000iU W 53 E - Interior 7 733 701 568 4 062 321 296 100 = = 410

CL3000i 53 E - Exterior 7 733 701 569 4062 321 296 117 R R 880 CL5000iU W 35 E - Interior 7 733701 574 4 062 321 296 162 = = 375
Mono Split Mural Climate 3000i - SET 70 WE 7 733701 738 4 062 321 345 587 7,0 (3,4~8,2) 7,3 (3,1~8,2) 1.725

CL3000iU W 70 E - Interior 7733701570 4062 321 296 124 : : 475 ClLEE &8 (= - Basrie R Rl ; ; ke
CL3000i 70 E - Exterior 7733701571 4 062 321 296 131 S = 1.250 *El precio de los SET Climate 5000i incluye el médulo WiFi. Accesorio suministrado en conjunto con el SET.

Modelo Referencia Codigo EAN Descripcion ieciojpass
de venta €

Accesorio WiFi compatible con las unidades interiores Murales
Climate 3000i, 5000i y 6000i.
Conexion con la aplicacién “HomeCom Easy”
disponible para iOS y Android

Modelo Referencia Cddigo EAN Descripcion Gieciojbass
de venta €

Accesorio WiFi compatible con las unidades interiores Murales
Climate 3000i, 5000i y 6000i.
Conexion con la aplicacion “HomeCom Easy”
disponible para iOS y Android

Accesorio WiFi G10 CL-1 7 736 604 125 4062 321 196 615 75 Accesorio WiFi G10 CL-1 7 736 604 125 4062 321 196 615 75

Caracteristicas técnicas

Mono Split Mural Mono Split Mural Mono Split Mural Mono Split Mural
Modelo Unidades | Climate 3000i - SET 26 Climate 3000i - SET 35 Climate 3000i - SET 53 Climate 3000i - SET 70
WE WE WE WE

Caracteristicas técnicas

Mono Split Mural
Climate 5000i - SET 26 WE

Mono Split Mural
Climate 5000i - SET 35 WE

Referencia 7733701 735 7733701 736 7733 701 737 7733701 738 Referencia — 72763?123034:)9 737:112:"4530)0
idad Fri kw 2,6 (1,0-3,2) 3,5 (1,4-4,3) 5,3 (2,1-5,9) 7,0 (3,4-8,2) Capacidad Frio 6 (1,0~3, 5 (1,4~4,
Kcal/h 2268 (882~2772 3024 (1184~3704
Capacidad Frio Kcal/h 2268 (882~2772) 3024 (1184~3704) 4536 (1814~5073) 6048 (2916~7056) k\ff/ 20 ((0 893.4) ) 3 8( (1.1-4.4) )
i kY 2,9 (0,8~3,4) 3,8 (1,1-4,4) 5,6 (1,6~5,8) 7,3 (3,1-8,2) Capacidad Calor 9 (0,8-3, ,8 (1,1~4,
Kcal/h 2520 (706~2898 3276 (920~3767
Capacidad Calor Kcal/h 2520 (706~2898) 3276 (920-3767) 4788 (1336-5030) 6300 (2666~7056) ST T W — 659 Eeo~1100)) 1004 §120~1650;
Consumo Frio W 733 (80~1100) 1096 (120~1650) 1550 (420~2050) 2402 (560~3200) pusiamminghingl w — T
Consumo Calor W 771 (70~990) 1027 (110~1480) 1750 (300~2000) 2130 (780~3100) SEER — 85 8
SEER W/W 7,4 7,0 7,0 6,4 Frio Estacional Clase eficiencia ; '
. . — - A+t A+
Frio Estacional Clase 'ef‘lclenCIa ) & A+ & A+ energética
energética A5D ATSD AToD AToD ot tacional SCOP W/W 4,2 43
Calor estacional ngP ficienci WIW 2ol 252 4.0 4.0 ((;i(:; ae:‘:zlic;r)la Clase eficiencia ) &
(Clima medio) enaei:éiiltgenma - S S S S energética A Ao
A==0 . scop W/W 5,4 5,8
. SCOP W/W 52 55 51 51 Calor estacional R — . <
Calor estacional — = 2 2 ? A ~h Clase eficiencia Attt A
(Cima cédgy Clase ofiioncia (cima ciido) o Cr i
Espectro de etique:: ereetica - A‘;\:-l:-+ - D A‘;I:+l:-+ - D A'X+D++ - D A‘X:H >D Espectro de etiqueta - A+++ > D A+++ > D
Alimentacién V, F, Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V, 1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V, 1F,50Hz ‘3:";::”;':"0 V. - Hz iigf:ﬁ,’l‘:,’i?é iigj:g\slvi’i?é
Unidad interior Unidad CL3000iU W 26 E CL300iU W 35 E CL3000iU W 53 E CL3000iU W 70 E ; Sk Unidades - -
nidades i
Referencia 7 733 701 564 7 733 701 566 7 733 701 568 7 733 701 570 ze Z"’I":'a . 7733701572 1733701 574
. audal de aire 5
A : h 300 / 360 / 510 310/ 370 / 520
Caudal de aire m/h 330 / 460 / 520 350 / 400 / 530 500 / 600 / 800 610 / 770 / 1090 (Bajo/Medio/Alto) me/ 1360/ /370/
Lol sl Pt Nivel de presién sonora
i i ve e " dB(A 21/22/32/37 21/22/33/38
pivelidelprestoniscona dB(A) 20/22/32/37 21/22/32/37 20/31/37/41 21/35/37/46 (Si/Bajo/Medio/Alto) (A) /221/32/ 122733/

(Si/Bajo/Medio/Alto)
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm

729 x 200 x 292

802 x 200 x 295

971 x 228 x 321

1082 x 234 x 337

Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm

802 x 200 x 295

802 x 200 x 295

Peso Neto/Bruto Kg 8,0/10,5 8,7 /11,5 11,2/ 146 RIS Peso Neto/Bruto Ke 8,7 /11,5 8,7/11,3
Unidad exterior : CL3000i 26 E CL3000i 35 E CL3000i 53 E CL3000i 70 E Unidad exterior Unidades CL5000i 26 E CL5000i 35 E
Referencia Unidades 7733 701 565 7733 701 567 7733 701 569 7733701 571 Referencia . 7733701573 71733701575
Caudal de aire (alto) m*/h 1850 1850 2100 3500 :?:e‘:a‘;::r:s';:‘al?zora g‘B/( Z) 12550 252508
Nivel de presién sonora dB(A) 56 55 57 60 B N § .
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm 720 x 270 x 495 720 x 270 x 495 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673 Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) | mm 753 xS0 ¥ Sl 765x:303/x1555
Peso Neto/Bruto Kg 23,5/ 25,4 23,7/ 25,5 33,5/ 36,1 43,9 / 46,9 Peso Neto/Bruto Ke 26,2/288 26,4/288
Tipo - R32 R32 R32 R32 Tipo R32 R32
GWP - 675 675 675 675 GWP 675 675
Cantidad carga K 0,6 0,65 1,1 1,45 . Cantidad carga Kg 0,62 0,62
Refrigerante ¢ juivalente :e co; T§n 0,405 0,439 0,743 0,979 Refrigerante  Equivalente de C0; Ton 0,419 O 03 3
Distancia estandar m 5 5 5 5 Distancia estandar m 5 5 g
Carga adicional g/m 12 12 12 24 Carga adicional g/m 12 12 ©
) Liquido / Gas pulg. 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8" ) Liquido / Gas pulg. 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" .9
I:ziegr:ante Max. longitud m 25 25 30 50 ::fl:ieg"earante Max. longitud e 25 25
Max. vertical m 10 10 20 25 Max. vertical m 10 10

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

@ Con conectividad via App HomeCom Easy

IVA no incluido

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Con conectividad via App HomeCom Easy IVA no incluido
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Mono Split 1X1 Mural Climate 6000i R32 Bosch

SET

= 2

— ; = a_cc?s%rio
~ Mono Split 1X1 Mural Climate 6000i R32 ineluido

Capacidad (kW)
Modelo Referencia Cédigo EAN Nom (min-max)

Mono Split 1X1 Mural Climate 6000i R32. Unidades de Aire Acondicionado 1x1

Precio base

de venta €

Mono Split Mural Climate 6001i - SET 26 WE 7 731 200 547 4062 321530235 2,6 (1,32~3,81) 3,0 (0,88~4,4) 1.210
CL6001iU W 26 E - Interior 7 733 701 806 4062 321 441 388 - - 365
CL6001i 26 E - Exterior 7 733 701 807 4062 321 441 395 o = 770
Mono Split Mural Climate 6001i - SET 35 WE 7 731 200 548 4062 321530242 3,5(1,32~3,96) 3,9 (0,88~4,54) 1.355
CL6001iU W 35 E - Interior 7 733 701 808 4062 321 441 401 - - 450
CL6001i 35 E - Exterior 7 733 701 809 4062 321 441 418 - = 850
Mono Split Mural Climate 6001i - SET 53 WE 7 731 200 549 4062 321530075 5,3 (1,99~6,13) 5,6 (1,35~6,77) 2.000
CL6001iU W 53 E - Interior 7 733 701 810 4062 321 441 425 - - 595
CL6001i 53 E - Exterior 7733701811 4062 321 441 432 - = 1.330
Mono Split Mural Climate 6001i - SET 70 WE 7 731 200 550 4062 321530082 7,0(2,11~8,21) 17,5 (7,3~8,21) 2.455
CL6001iU W 70 E - Interior 7 733 701 812 4062 321 441 449 - - 680
CL6001i 70 E - Exterior 7733701813 4062 321 441 456 o = 1.700

*El precio de los SET Climate 6000i incluye el modulo WiFi. Accesorio suministrado en conjunto con el SET.

Modelo Referencia Cddigo EAN Descripcion eciiass
de venta €

Accesorio WiFi compatible con las unidades interiores
Murales Climate 3000i, 5000i y 6000i
Conexion con la aplicacion “HomeCom Easy* 75
disponible para iOS y Android

Accesorio WiFi G10 CL-1 7 736 604 125 4062 321 196 615

Caracteristicas técnicas

Mono Split Mural

Mono Split Mural Mono Split Mural Mono Split Mural

Modelo Unidades Climate 6001i Climate 6001i Climate 6001i Climate 6001i
- SET 26 WE - SET 35 WE - SET 53 WE - SET 70 WE
Referencia 7 731 200 547 7 731 200 548 7 731 200 549 7 731 200 550
Capacidad Frio L% 2,6 (1,32~3,81) 3,5 (1,32~3,96) 5,3 (1,99-6,13) 7,0 (2,11~8,21)
Kcal/h 2268 (1135~3726) 3024 (1135~3404) 4536 (1714~5271) 6048 (1814~7059)
Capacidad Calor kW 3,0 (0,88~4,4) 3,9 (0,88~4,54) 5,6 (1,35~6,77) 7,3 (1,55~8,21)
Kcal/h 2646 (756~3780) 3402 (756~3906) 4788 (1159~5821) 6276 (1336~7056)
Consumo Frio W 570 (130~1200) 880 (130~1250) 1290 (160~1787) 1760 (420~3200)
Consumo Calor W 660 (120~1400) 990 (120~1450) 1510 (230~1695) 1975 (300~3100)
SEER W/W 8,6 8,5 8,5 8,5
Frio Estacional Clase eficiencia 4 4 4 4
energética
. SCOP W/W 4,6 4,6 4,3 4,2
(Clima mediay ~ Clase sfiiencia 5 5
energetica A"5D AT5D ATSD ATD
Callor estacional  SCOP s Wiw Sl Sl B¢ 83
(Clma cae) | Clase ficienci
Espectro de etiqueta = A+++ > D A+++ > D A+++ > D A+++ > D
Alimentacion V, F, Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz
Unidad interior N CL6001iU W 26 E CL6001iU W 35 E CL6001iU W 53 E CL6001iU W 70 E
Referencia nidades 7 733 701 806 7 733 701 808 7 733 701 810 7 733 701 812
?;:jﬂ?:wied?;;;no) md/h 280 / 360 / 530 290 / 380 / 560 400 / 580 / 685 379 / 724 / 1092
Nivel de presion sonora
(Si/BaonrI:IIedio/AIto) dB(A) 21/22/32/37 21/22/33/40 22/23/35/41 21/33/40/ 45
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm 795 x 225 x 295 795 x 225 x 295 965 x 239 x 319 1140 x 275 x 370
Peso Neto/Bruto Kg 10,2 / 13,5 10,2 / 13,5 12,3/ 16,8 20,0/ 25,6
Unidad exterior Unidad CL6001i 26 E CL6001i 35 E CL6001i 53 E CL6001i 70 E
Referencia nidades 7 733 701 807 7 733 701 809 7 733701 811 7 733701 813
Caudal de aire (alto) m3/h 2200 2200 3500 3500
Nivel de presién sonora dB(A) 57 58 56 59
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm 805 x 330 x 554 805 x 330 x 554 890 x 342 x 673 890 x 342 x 673
Peso Neto/Bruto Kg 28,4 /31,6 28,4 /31,6 38,8 /42,7 45,6 / 49,6
Tipo = R32 R32 R32 R32
GWP = 675 675 675 675
. Cantidad carga Kg 0,7 0,7 1,1 1,5
SEHTED Equivalente de CO> Ton 0,466 0,466 0,743 1,013
Distancia estandar m 5 5 5 5
Carga adicional g/m 12 12 12 24
Liquido / Gas pulg. 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4"-1/2" 3/8"- 5/8"
Tuberia Max. longitud m 25 25 30 50
refrigerante ) .
Max. vertical m 10 10 20 25

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

0 Novedad

@ Con conectividad via App HomeCom Easy

IVA no incluido

; 1
Incluido g,
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Multi Split Unidades exteriores Bosch

R32

imate 5000 MS R32

Capacidad (kW)
Referencia Cédigo EAN Nom (min-max)

Modelo Precio base

de venta €

Multi Split Unidades Exteriores R32

Climate 5000 MS 14 OUE - 4,1kW - (2x1) 7 733 701 510 4062 321287702 4,1 (1,4~4,8) 4,4 (1,5~4,9) 1.050
Climate 5000 MS 18 OUE - 5,3kW - (2x1) 8 733 500 811 4 057 749 948 816 5,3 (2,6~5,6) 5,6 (2,4~5,7) 1.250
Climate 5000 MS 21 OUE - 6,2kW - (3x1) 7733701511 4062321287719 6,2 (1,9~6,7) 6,6 (1,5~6,7) 1.480
Climate 5000 MS 27 OUE - 7,9kW - (3x1) 8 733 500 812 4 057 749 948 823 7,9 (2,2~8,5) 8,2 (1,9~8,5) 1.800
Climate 5000 MS 28 OUE - 8,2kW - (4x1) 7 733701512 4062 321287 726 8,2 (2,5~10,3) 8,8 (1,6~10,1) 2.000
Climate 5000 MS 36 OUE - 10,6kW - (4x1) 8 733 500 813 4 057 749 948 830 10,6 (2,4~10,3) 10,6 (3,6~10,8) 2.550
Climate 5000 MS 42 OUE - 12,3kW - (5x1) 8 733 500 814 4 057 749 948 847 12,3 (2,7~12,3) 12,3 (3,5~12,3) 2.700

Caracteristicas técnicas

Climate 5000 | Climate 5000 | Climate 5000 | Climate 5000 | Climate 5000 | Climate 5000 | Climate 5000

Modelo MS 18 OUE - | MS 21 OUE - | MS 27 OUE - | MS 28 OUE - | MS 36 OUE - | MS 42 OUE -
5,3kW 6,2kW 7,9kW 8,2kW 10,6kW 12,3kW
Referencia 7 733701 510 8733 500 811 7 733 701 511 8 733 500 812 7 733 701 512 8 733 500 813 8 733 500 814
N ainasinelnidagss 2x1 2x1 3x1 3x1 ax1 ax1 5x1
interiores
kw 4,1 (1,4~4,8) 5,3 (2,6~5,6) 6,2(1,9-6,7) 7,9 (2,2~8,5) 8,2 (2,5~10,3) 10,6 (2,4~10,3) 12,3 (2,7~12,3)
Capacidad Frio Keal/h 3528 4536 5292 6804 7056 9072 10584
(1235~4123)  (1940-~4838) (1676~5796) (1890~7308) (2142~8820) (2354~9709) (2318~10584)
kw 4,4 (1,5~4,9) 5,6 (2,4~5,7) 6,6 (1,5-6,7) 8,2(1,9-8,5) 8,8 (1,6~10,1) 10,6 (3,6~10,8) 12,3 (3,5~12,3)
Capacidad Calor Keal/h 3780 4788 5670 7056 7560 9072 10584
(1294~4221)  (2041~4889)  (1247~5796) (1638~7308) (1381~8719) (3095~9316) (3024~10584)
o . 1270 1630 1900 2440 2500 3270 3800
(120~1680) (120~1980)  (125~2100) (162~3250)  (150~3340)  (212~4125) (205~3800)
E— - 1185 1500 1770 2200 2400 2845 3300
(228~1850) (240~1750)  (250~2000) (340~2960)  (280~3200)  (525~3684) (610~3300)
SEER W/W 6,8 6,1 6,5 6,1 7,0 6,5 6,5
Frio Estacional  Clase eficiencia A A+ A A+ A+ AT A™
cnergética
. SCOP W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8
Calor estacional oy——s
(Clima medio) Clase 'ef|C|enC|a ) & [ ) [ ) I
energética A*>D A*=D A" =D A" =D A"5D AoD A=oD
Caloriestacionall Soor L 3, 5.1 5.1 51 1l 51 51
(Clima clido) |~ Slase ofiiencia
Av-D A+v-D A+ -D A"-D A"-D Av-D A"-D
Espectro de etiqueta A+++ > D A+++ > D A+++ > D A+++ > D A+++ > D A+++ > D A+++ > D
Alimentacién V, F, Hz  220-240V,1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz 220-240V,1F,50Hz
Caudal de aire (alto) m3/h 2200 2200 3000 2700 3800 4000 3850
Nivel de presién sonora dB(A) 57 57 61 60 63 63 64
)[(":;te:)s”“es CHEOEGEED 800 x 333 x 554 800 x 333 x 554 845 x 363 x 702 845 x 363 x 702 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810
Peso Neto/Bruto Kg 32/35 36/ 39 47 / 51 51 /56 62 /68 69 /76 73/ 80
Tipo - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675 675 675 675
Cantidad carga Kg 1,1 1,25 1,4 1,72 2,1 2,1 2,4
Refrigerante f:g‘:“’a'e“'e ey en 0,743 0,844 0,945 1,161 1,418 1,418 1,620
EIEEEE m 15,0 15,0 22,5 22,5 30,0 30,0 37,5
estandar
Carga adicional g/m 12 12 12 12 12 12 12
7 " D 7 (x3) 1/4"/3/8" (x3) 1/4"/3/8" (x4) 1/4"/3/8"
Liquido / Gas pulg. (nglls/,,‘l / (X2)3/18/.,4 / (X3;/18/,.4 / (X3)3/18/,,4 / + (x1) + (x1) + (x1)
1/4"1/2" 1/4771/2" 1/4%71/2"
B [ERIl 40 40 60 60 80 80 80
para todas Ul
Tuberia .
Max. Longitud
refrigerante para una %I m 25 25 30 30 35 35 35
paxienticallob) 15 15 15 15 15 15 15
y Ul
Max. Dif. altura 10 10 10 10 10 10 10

entre Ul

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675

IVA no incluido

icionado
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Multi Split Unidades Interiores Bosch

& =

Unidad Interior Mural Climate 5000 MS/RAC R32

Capacidad (kW)

Precio base

Modelo Referencia Cédigo EAN Nom (min-max) d
e venta €
| Frio | calor |

Climate 5000 MS 2,1-2 IBW 8 733 501 984 4 057 749 993 014 2,1 2,3 215
Climate 5000 RAC 2,6-3 IBW 7 733 700 722 4 062 321 087 890 2,6 2,9 225
Climate 5000 RAC 3,5-3 IBW 7 733700723 4 062 321 087 906 3,5 3,8 255
Climate 5000 RAC 5,3-3 IBW 7 733 700 724 4 062 321 087 913 5,3 5,6 355
Climate 5000 RAC 7-2 IBW 7 733 700 725 4 062 321 087 920 7,0 7,3 400

Caracteristicas técnicas
Modelo Climate 5000 MS | Climate 5000 RAC | Climate 5000 RAC | Climate 5000 RAC | Climate 5000 RAC
2-2 IBW 2,6-3 IBW 3,5-3 IBW 5,3-3 IBW 7-3 IBW

Capacidad Frio kw 2,1 2,6 3,5 5,3 7,0
Capacidad Calor kW 2,3 2,9 3,8 5,6 7,3
Caudal de aire interi Bajo/Medi
Alat‘;)a e aire interior (Bajo/Medio/ ., 340460/ 520 340 / 460 / 520 360 / 500 / 600 540 / 680 / 840 662 / 817 / 980
Nivel . i/Bai

|ve. de presién sonora (Si/Bajo/ dB(A) 21/26/ 30/ 40 21/26/30/40 22 /26/34/40 25/30/37 /44 28 /35 /42 /45
Medio/Alto)
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm 805 x 194 x 285 805 x 194 x 285 805 x 194 x 285 957 x 213 x 302 1040 x 220 x 327
Peso Neto/Bruto Kg 7,5/97 7,5/9,7 7,5/97 10,0 / 13,0 12,3 /15,8
Tuberia P T 7 . 7 7 T m . T S
e Liquido / Gas pulg. 1/4" | 3/8 1/4" | 3/8 1/4" | 3/8 1/4" [ 1/2 3/8"-5/8

B =

\ v

Unidad Interior Mural Climate 3000i R32

Capacidad (kW) Precio b
Modelo Referencia Cédigo EAN Nom (min-max) FECo RS
[ Frio | calor | V™€
alor

CL3000iU W 26 E - Interior 7 733 701 564 4 062 321 296 063 2,6 2,9 270
CL300iU W 35 E - Interior 7 733 701 566 4 062 321 296 087 3,5 3,8 305
CL3000iU W 53 E - Interior 7 733 701 568 4 062 321 296 100 5,3 5,6 410
CL3000iU W 70 E - Interior 7 733 701 570 4 062 321 296 124 7,0 7,3 475

Caracteristicas técnicas

m CL3000iU W 26 E CL300iU W 35 E CL3000iU W 53 E CL3000iU W 70 E
2,6 3,5 53 7,0

Capacidad Frio kW
Capacidad Calor kW 2,9 3,8 5,6 7,3
Caudal de aire (bajo/medio/alto) m3/h 330/ 460 / 520 350/ 400 / 530 500 / 600 / 800 610/ 770 / 1090

Nivel de presién sonora
(Si/Bajo/Medio/Alto)

Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm

Peso Neto/Bruto Kg

dB(A)

Tuberia

refrigerante Liquido / Gas pulg.

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675

20/22/32/37

729 x 200 x 292
8,0 /10,5

1/4" | 3/8"

21/22/32/37

802 x 200 x 295
8,7 /11,5

1/4" | 3/8"

20/31/37/41

971 x 228 x 321
11,2 /14,6

1/4" [ 1/2"

21/35/37/46

1082 x 234 x 337
13,6 / 17,3

3/8" - 5/8"

IVA no incluido
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Ejemplos de instalaciones Multi Split Climate 5000 R32 Bosch

2x1 Saldén + Habitacion

_“

M? a climatizar

16 a 23 12a18

dad Climate 5000 RAC 3,5-3 IBW Climate 5000 RAC 2,6-3 IBW

Unidad Interior R
Referencia 7 733700 723 7 733 700 722
Unidad Exterior Recomendada Climate 5000 MS 18 OUE - 5,3kW - (2x1)

Referencia 8 733500 811

3x1 Saldén + Habitaciéon 1 + Habitacion 2

_“

Unidad Interior Recomendada Climate 5000 RAC 3,5-3 IBW Climate 5000 RAC 2,6-3 IBW Climate 5000 MS 2,1-2 IBW

Referencia 7 733 700 723 7 733 700 722 8 733 501 984

Unidad Exterior Recomendada Climate 5000 MS 27 OUE - 7,9kW - (3x1)

Referencia 8 733 500 812

icionado
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Multi Split Unidades Interiores Cassette Climate 5000 R32 Bosch

Modelo

Referencia

Multi Split Unidades Interiores Cassette Climate 5000 R32

Climate Casssette 2kW R32
Climate 5000 MS 07 CAS
Cassette Panel 7/9/12/18
Climate Cassette 5000 2,6 kW
Climate 5000 MS 09 CAS
Cassette Panel 7/9/12/18
Climate Cassette 5000 3,5 kW
Climate 5000 MS 12 CAS
Cassette Panel 7/9/12/18
Climate Cassette 5000 5,3 kW
Climate 5000 MS 18-1 CAS

Cassette Panel 7/9/12/18

Caracteristicas técnicas

Modelo Unidades Multi Split Cassette Multi Split Cassette Multi Split Cassette Multi Split Cassette
Climate 5000 2 kW Climate 5000 2,6 kW Climate 5000 3,5 kW Climate 5000 5,3 kW

Referencia

Capacidad Frio

Capacidad Calor

Consumo Frio
Consumo Calor
Intensidad de corriente

Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto)

Nivel de presién sonora (Bajo/
Medio/Alto)

Alimentacion

Dimensiones cuerpo
(AltoxAnchoxFondo)

Dimensiones panel
(AltoxAnchoxFondo)

Peso cuerpo Neto/Bruto
Peso panel Neto/Bruto

Diametro tubo de drenage

Tuberia refrigerante @ Liquido / Gas

Controlador incluido

Btu/h
kw
Kcal/h
Btu/h
kw
Kcal/h
W

W

A

m3/h
dB(A)

V, F, Hz

mm(pulg.)

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675

7 731 200 455
8 733 500 815
7 739 834 567
7 731 200 456
7 739 833 689
7 739 834 567
7 731 200 457
7 739 833 690
7 739 834 567
7 731 200 463
7 733 700 010
7 739 834 567

7 731 200 455
7.000
2,1
1806
8.000
2,3
1978
40
40
0,18
450/ 500/ 580
29/ 33/ 38
220-240V, 1F, 50Hz

260x570x570

50x647x647
14,5 /17,3
2,5/4,5
OD@25
6.35(1/4”)/9.52(3/8”)

Control infrarrojo ARC
R-1 IR

Caodigo EAN

4062 321 242 572
4 057 749 948 854
4 057 749 376 640
4 062 321 242 589
4 057 749 311 993
4 057 749 376 640
4 062 321 242 596
4 057 749 312 006
4 057 749 376 640
4 062 321 242 640
4 062 321 019 709
4 057 749 376 640

7 731 200 456
9.000
2,6
2268
10.000
2,9
2520
40
40
0,18
450/ 500/ 580
29/ 33/ 38
220-240V, 1F, 50Hz

260x570x570

50x647x647
14,5/17,3
2,5/4,5
0D@25
6.35(1/4”)/9.52(3/8”)

Control infrarrojo ARC
R-1 IR

7 731 200 457
12.000
3,5
3024
14.000
4,1
3525
40
40
0,18
415/ 504/ 617
34/ 37/ 41
220-240V, 1F, 50Hz

260x570x570

50x647x647

16,2 /21,4

2,5/4,5

OD@25

6.35(1/4”)/9.52(3/8”)

Control infrarrojo ARC

R-1 IR

41

5,6

Precio base
de venta €

845
545
300
850
550
300
875
575
300
955
655
300

7 731 200 463
18.000
53
4536
19.000
5,6
4788
102
102
0,44
540/ 625/ 720
36/ 39/ 43
220-240V, 1F, 50Hz

260x570x570

50x647x647
16,2 /21,4
2,5/45
OD@25
6.35(1/4”)/12.7(1/2”)

Control infrarrojo ARC
R-1 IR

IVA no incluido

Modelo

—

Multi Split Unidad Interior Conducto Climate 5000 MS R32

Referencia

Multi Split Unidades Interiores Conducto Climate 5000 R32

Climate 5000 MS 07-2 DCT - 2 kW

Climate 5000 MS 09-2 DCT - 2,6 kW

Climate 5000 MS 12-2 DCT - 3,5 kW

Climate 5000 MS 18-2 DCT - 5,3 kW

Caracteristicas técnicas

Modelo

Referencia

Capacidad Frio

Capacidad Calor

Consumo Frio

Consumo Calor

Intensidad de corriente

Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto)

Presion estatica disponible

Nivel de presién sonora (Bajo/
Medio/Alto)

Alimentacion

Dimensiones (AltoxAnchoxFondo)

Peso Neto/Bruto

Diametro tubo de drenage

Tuberia refrigerante @ Liquido / Gas

Controlador incluido

Unidades

Btu/h

kW

Kcal/h

Btu/h

kw

Kcal/h

w

m3/h

Pa

dB(A)

V, F, Hz

mm(pulg.)

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675

7 733 700 789

7 733 700 790

7733700 791

7 733 700 012

Multi Split Conducto

Climate 5000 MS 07-2

DCT - 2 kW
7 733 700 789

7.000

2,1

1806

8.000

2,3

1978

170

170

1,0

230/ 340/ 500

25 (0 ~ 40)

27,5/ 34,5/ 40

220-240V, 1F, 50Hz

200x700x450

18/ 22

OD®25

6.35(1/4”)/9.52(3/8”)

Control cableado ARC
R-1
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Multi Split Unidades Interiores Conducto Climate 5000 R32 Bosch

Cédigo EAN

4 062 321 137 458

4062 321 137 465

4062 321 137 472

4062 321 019 723

Multi Split Conducto

Climate 5000 MS 09-2

DCT - 2,6 kW
7 733 700 790

9.000

2,6

2268

10.000

2,9

2520

180

180

1,1

230/ 340/ 500

25 (0 ~ 40)

27,5/ 34,5/ 40

220-240V, 1F, 50Hz

200x700x450

18/ 22

OD®25

6.35(1/4”)/9.52(3/8”)

Control cableado ARC
R-1

R32

Capacidad (kW)
Nom (min-max)

Multi Split Conducto
Climate 5000 MS 12-2
DCT - 3,5 kW

7 733 700 791

12.000

3,5

3024

13.000

3,8

3276

185

185

1,1

300/ 480/ 600

25 (0 ~ 60)

27,5/ 34,5/ 40

220-240V, 1F, 50Hz

200x700x450

18/ 22

OD®25

6.35(1/4”)/9.52(3/8”)

Control cableado ARC
R-1

Precio base
de venta €
2,3 450
2,9 460
3,8 480
5,6 510

Multi Split Conducto

Climate 5000 MS 18-2

DCT - 5,3 kW
7 733 700 012

18.000

5,3

4536

19.000

5,6

4788

200

200

1,3

350/ 650/ 880

25 (0 ~ 100)

33/ 38/ 41,5

220-240V, 1F, 50Hz

210x880x674

24,3 / 29,6

OD®25

6.35(1/4”)/12.7(1/2”)

Control cableado ARC
R-1

IVA no incluido

icionado
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Tabla de combinaciones Multi Split Climate Accesorios Aire Acondicionado Climate

Climate MS 14 OUE :
Modelo Referencia Cddigo EAN Descripcion iecibase
2 unidades de venta €
2,1 +2,1* 2,1 +3,5*
2,1 +2,6* 2,6 + 2,6
Climate MS 18 OUE
2 unidades Accesprio Wi!:i compatible con
las unidades interiores Murales
2,1+2,1 2,6 +2,6 . . . :
Accesorio WiFi G10 CL-1 7 736 604 125 630 Al 19s el | e SOU Eutel vy Gultt; 70
21+2,6 2,6 + 3,5% Conexion con la aplicacion
N N "Bosch HomeCom Easy"
2,1+3,5 35+35 disponible para iOS y Android
Climate MS 21 OUE
2 unidades 3 unidades
21+21 2,6 +2,6 2,1+2,1+2,1* 2,1+2,6+2,6*
2,1+26 2,6 +3,5 2,1+2,1+2,6* 2,6 +2,6 +2,6*
2,1+35 2,6 +5,3* 2,1+2,1+3,5*
2,1+5,3* 3,5 + 3,5% —
- Climate MS 27 OUE - - Control cableado compatible
2 unidades 3 unidades =77 = ARC R Control cableado 7 739 835 666 4 057 749 646 149 con la unidad de Cassette 100
2,1+2,1 2,6 +3,5 2,142,142,1 2,142,6+5,3* o= y Suelo-Techo
2,1+26 2,6 +5,3 2,1+2,142,6 2,1+3,5+3,5* =
2,1+3,5 3,5+3,5 2,1+2,1+3,5 2,6+2,6+2,6*
2,1+53 3,5 +5,3* 2,1+2,1+5,3* 2,6+2,6+3,5*
2,6 +2,6 2,1+2,6+2,6 2,6+3,5+3,5*
2,1+2,6+3,5 3,5+3,5+3,5%
Climate MS 28 OUE
2 unidades 3 unidades 4 unidades
2,1+21 2,6 +3,5 21+21+21 2,1+35+3,5* 2,1+21+21+2]1* 21+21+26+2,6* - Vando infrarror bl
" N . - andao Infrarrojo compatible con
21+26 2,6 +53 21+21+26 2,1+35+53 21+21+21+26 21+26+26+26 g Mando infrarrojo ARC R IR 7 739 832 509 4057 749 217 967 la unidad de Cassette y Suelo- 50
2,1+35 8 = &5 2,1+21+35 2,6 +2,6+2,6 2,1+2,1+2,1+3,5*% 2,6 +2,6+2,6+2,6* =i Techo
2,1+5,3 3,5 + 5,3 2,1+2,1+5,3* 2,6 +2,6 + 3,5% 2,1+2,1+26+3,5* -
2,6+2,6 5,3 + 5,3 21+2,6+26 2,6 +2,6+5,3*
2,1 +2,6+3,5* 2,6 + 3,5 + 3,5%
2,1+2,6+5,3* 3,5 + 3,5 + 3,5%
Climate MS 36 OUE
2 unidades 3 unidades 4 unidades
2,1+26 2,6 +7,0 2,1+2,1+2,1 2,1+5,3+5,3* 2,1+2,1+2,1+2,1 2,1+2,6+2,6+5,3*
2,1+3,5 3,5+3,5 2,1+2,1+2,6 2,6+2,6+2,6 2,142,1+2,1+2,6 2,1+2,6+3,5+3,5*
2,1+5,3 &5 4 5,8 2,1+2,1+3,5 2,6+2,6+3,5 2,1+2,1+2,1+3,5 2,1+2,6+3,5+5,3* Cable extensién para Control
2,1+7,0 3,5+7,0 2,1+2,1+5,3 2,6+2,6+5,3 2,1+2,1+2,1+5,3* 2,1+3,5+3,5+3,5* AC-EW 8750500 879 4062321137 403 cableado (ARC-R) 60
2,6 +2,6 53+5,3 2,1+2,1+7,0* 2,6+2,6+7,0* 2,142,1+2,1+7,0 2,6+2,6+2,6+2,6
2,6 +3,5 5,3 +7,0% 2,1+2,6+2,6 2,6+3,5+3,5 2,1+2,1+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+3,5*
2,6 +5,3 2,1+2,6+3,5 2,6+3,5+5,3* 2,1+2,1+2,6+3,5 2,6+2,6+2,6+5,3*
2,1+2,6+5,3 2,6+3,5+7,0* 2,1+2,1+2,6+5,3* 2,6+2,6+3,5+3,5%
2,1+2,6+7,0* 2,6+5,3+5,3* 2,1+2,1+2,6+7,0* 2,6+2,6+3,5+5,3*
2,1+3,5+3,5 3,5+3,5+3,5 2,1+2,1+3,5+3,5* 2,6+3,5+3,5+3,5*
2,1+3,5+5,3* 3,5+3,5+5,3* 2,142,1+3,5+5,3* 3,5+3,5+3,5+3,5*
2,1+3,5+7,0% 3,5+3,5+7,0* 2,142,6+2,6+2,6
3,5+5,3+5,3* 2,142,6+2,6+3,5*
Climate 5000 MS 42 OUE ; f
- - - - Cable comunicacién CL3000i / 5000i Cable interconexién entre
2 unidades 3 unidades 4 unidades 5 unidades (<=5,3kW) 7 733 701 741 4 062 321 345 655 unidades de 5 metros 35
2,142,6 2,6+7,0 2,1+2,1+2,1 2,6+2,6+3,5  2,142,142,1421  2,1+2,6+3,5+5,3*  2,1+2,142,142,142,1  2,1+2,142,6+3,5+5,3* ’ de longitud y 5 hilos
2,1+3,5 3,5+3,5 2,1+2,142,6 2,6+2,6+5,3 2,142,142,142,6  2,142,6+3,5+7,0*  2,1+2,1+2,1+2,1+2,6  2,1+2,1+3,5+3,5+3,5*
2,1+5,3 3,5+5,3 2,1+2,1+3,5 2,6+2,6+7,0 2,142,142,143,5  2,1+2,6+5,3+5,3*  2,1+2,1+2,1+2,1+3,5  2,1+2,1+3,5+3,5+5,3*
2,147,0 3,5+7,0 2,1+2,1+5,3 2,6+3,5+3,5 2,142,142,145,3  2,143,5+3,5+3,5%  2,14+2,1+2,1+2,1+5,3*  2,1+2,6+2,6+2,6+2,6*
2,6+2,6 5,3+5,3 2,142,147,0 2,6+3,55,3  2,142,1+42,147,0*  2,1+43,5+3,5+53*  2,1+2,142,142,147,0*  2,1+2,6+2,6+2,6+3,5*
2,6+3,5 5,3+7,0 2,1+2,6+2,6 2,6+3,5+7,0*  2,1+2,1+2,6+2,6  2,1+3,5+5,3+5,3*  2,1+2,1+2,1+2,6+2,6  2,1+2,6+2,6+2,6+5,3*
2,6+5,3 2,1+2,6+3,5 2,6+5,3+5,3*  2,1+2,1+2,6+3,5  2,6+2,6+2,6+2,6  2,1+2,1+2,1+2,6+3,5*  2,1+2,6+2,6+3,5+3,5*
2,1+2,6+5,3 2,6+5,3+7,0*  2,1+2,1+2,6+5,3  2,6+2,6+2,6+3,5  2,1+2,1+2,1+2,6+5,3*  2,1+2,6+2,6+3,5+5,3*
2,1+2,6+7,0 3,5+3,5+3,5  2,1+2,1+2,6+7,0*  2,6+2,6+2,6+5,3*  2,1+2,1+2,1+2,6+7,0*  2,1+2,6+3,5+3,5+3,5
2,1+3,5+3,5 3,5+3,5+5,3 2,142,143,5+3,5  2,6+2,6+2,6+7,0*  2,1+2,1+2,1+3,5+3,5*  2,1+3,5+3,5+3,5+3,5*
2,1+3,5+5,3 3,5+3,5+7,0* 2,1+2,1+3,5+5,3* 2,6+2,6+3,5+3,5 2,1+2,1+2,1+3,56+5,3* 2,6+2,6+2,6+2,6+2,6*
2,1+3,5+7,0* 3,5+5,3+5,3* 2,1+2,1+3,5+7,0* 2,6+2,6+3,5+5,3* 2,1+2,1+2,6+2,6+2,6 2,6+2,6+2,6+2,6+3,5* Cable comunicacién CL3000i / 5000i Cablg interconexion entre
2,145,3+5,3%  3,5+5,3+7,0  2,142,1453+5,3*  2,6+2,6+3,5¢7,0*  2,1+2,1+2,6+2,6+3,5*  2,6+2,6+2,6+2,6+5,3* (TkW) 7 73R O 7 402 S S e inidadesideplmetros 55 o
2,145,347,0*  5,3+5,3+5,3%  21+2,1+45,3+7,0  2,6+2,6+5,3+5,3%  2,1+2,142,6+2,6+5,3%  2,6+2,6+2,6+3,5+3,5* &l lomgiine]y & liflos ©
2,6+2,6+2,6 2,142,6+2,64+2,6  2,6+3,5+3,5+3,5%  2,142,142,6+2,6+7,0*  2,6+2,6+3,5+3,5+3,5*

2,1+2,6+2,6+3,5
2,1+2,6+2,6+5,3*
2,1+2,6+2,6+7,0*
2,1+2,6+3,5+3,5

2,6+3,5+3,5+5,3*
3,5+3,5+3,5+3,5*
3,5+3,5+3,5+5,3*

2,1+2,1+2,6+3,5+3,5*

* Con todas las unidades interiores funcionando al mismo tiempo, su potencia total esta limitada a la potencia maxima de la unidad exterior.

Para mas informacion, contactar con Junkers Bosch.

Los Mandos infrarrojos de las unidades murales vienen incluidos en las unidades interiores,
para su adquisicidn, consultar la tarifa de piezas de repuestos.

IVA no incluido
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Mono Split 1X1 Conducto Climate 5000 - SCI R32 Bosch Mono Split 1X1 Cassette Climate 5000 -SCI R32 Bosch

Mono Split 1X1 Conducto Climate 5000 - SCI R32 ssette Climate 5000 - Sél R32

Capacidad (kW) 5 Capacid?d (kW) Precio base
Modelo Referencia Cédigo EAN Nom (min-max) BiReioliare Modelo Referencia CedizolESH Nom (mm-max)

de venta € de venta €
Mono Split 1X1 Conducto Climate 5000 - SCI R32 Mono Split 1X1 Cassette Climate 5000 -SCI R32
Climate 5000 Conducto 5,3kW R32 7731200393 4062321098568 5,3 (2,6-57) 5,9 (2,2~6,2) 1.820 Climate 5000 Cassette 5,3kW R32 7731200398 4062321098612 53 (2,9-57) 54(2,4-6,1) 2.265
CL5000 MS 18-2 DCT - interior 7733700012 4062 321 019 723 - - 510 CL5000 MS 18-1 CAS - interior 7733700010 4062321019 709 - - 655
CL5000 SCI 18 OUE - exterior 8 733 500 816 4 057 749 948 861 - - 1.310 CL5000 SCI 18 OUE - exterior 8 733 500 816 4 057 749 948 861 - - 1.310
Climate 5000 Conducto 7kW R32 7731200394 4062321098575 7,0 (3,3-8,2) 7,6 (2,7-8,7) 2.220 Cassette Panel 7/9/12/18 - panel 7739834567 4057749 376 640 - - 300
CL5000 SCI 24-2 DCT - interior 7 739 835 549 4 057 749 579 683 B - 540 Climate 5000 Cassette 7kW R32 7 731 200 399 4062321098629 7,0 (3,2~8,2) 7,6 (2,4~8,7) 2.890
CL5000 SCI 24 OUE - exterior 8733500817 4057 749 948 878 - - 1.680 CL5000 SCI 24 CAS - interior 7739833673 4057749 311 832 - - 770
Climate 5000 Conducto 8,8kW R32 7733701504 4062321341442 88 (3,7-9,8) 9,4 (2,7~11,1) 2.895 CL5000 SCI 24 OUE - exterior 8733500817 4057 749 948 878 1.680
CL5000SCI 30-2 DCT - interior 7733700795 4062321 154 578 - - 625 Cassette Panel 24/36/48 - panel 7739834566 4057 749 376 633 : : 440
CL5000SCI 30 OUE - exterior 7 733 700 793 4062 321 154 554 - - 2.270 Climate 5000 Cassette 10,5kW R32 7 731 200 400 4062 321 098 636 10,6 (4,0~12,0) 11,1 (2,9~13,5) 4.115
Climate 5000 Conducto 10,5kW R32 7731200395  4062321.098.582 10,6 (4,0~12,0) 11,1 (2,8~13,2) 3.400 CL5000 SCI 36 CAS - interior 7739833674 4057749 311 849 - - 1.155
CL5000 SCI 36-2 DCT - interior 7 739 835 550 4 057 749 579 690 - - 880 CL5000 SCI 36 OUE - exterior 8 733 500 818 4 057 749 948 885 - - 2.520
CL5000 SCI 36 OUE - exterior 8733500818 4057 749 948 885 - - 2.520 Cassette Panel 24/36/48 - panel 7739834566 4057 749 376 633 : : 440
Climate 5000 Conducto 12,3kW R32 7 733 701 505 4062 321 341 459 12,3 (4,0~13,7) 13,5 (2,9~14,3) 3.720 Climate 5000 Cassette 10,5kW -Trifasico- R32 7 731 200 401 4062 321 098 643 10,6 (4,0~12,0) 11,1 (2,9~14,1) 4.115
CL5000SCI 42-2 DCT - interior 7 733 700 796 4 062 321 154 585 E = 945 CL5000 SCI 36 CAS - interior 7739 833 674 4057 749 311 849 o c 1.155
CL5000SCI 42 OUE - exterior 7 733 700 794 4062 321 154 561 - - 2.775 CL5000 SCI 36 OUE-3 (Trifasico) - exterior 8 733 500 819 4 057 749 948 892 - - 2.520
Climate 5000 Conducto 10,5kW - Trifasico- R32 7731200396 4062321098599 10,6 (4,0-12,0) 11,1 (2,8~13,2) 3.400 Cassette Panel 24/36/48 - panel 7739834566 4057749 376 633 - - 440
CL 5000 SCI 36-2 DCT - interior 7 739 835 550 4057 749 579 690 - - 880 Climate 5000 Cassette 14kW - Trifasico - R32 7 731 200 402 4 062 321 098 650 14,1 (4,8~14,6) 16,1 (3,9~16,8) 5.200
CL 5000 SCI 36 OUE-3 (Trifasico) - exterior 8 733 500 819 4 057 749 948 892 - - 2.520 CL5000 SCI 48 CAS - interior ) 7739 833 675 4057 749 311 856 - - 1.480
Climate 5000 Conducto 14kW - Trifasico - R32 7731200397 4062321098605 14,1 (4,3~15,2) 16,1 (3,7~18,0) 4.345 CL5000 SCI 48 OUE-3 (Trifasico) - exterior 8733500820 4057 749 948 908 - - 3.280
CL5000SCI 48-2 DCT - interior 7739837939 4057 749 739 889 1.065 Cassette Panel 24/36/48 - panel 7739834566 4057749 376 633 - - 440
CL5000SCI 48 OUE-3 (Trifasico) - exterior 8733 500 820 4 057 749 948 908 3.280 Caracteristicas técnicas
Precio base N i Climate 5000 Climate 5000 Climate 5000
AC-EW 8750500879 4062 321 137 403 Cable extension para control cableado (ARC-R) : R32 Trifasico- R32 Trifasico - R32
Caracteristicas técni Referencia 7 731 200 398 7 731 200 399 7 731 200 400 7 731 200 401 7 731 200 402
aracteristicas técnicas _ _ U kW 5,3 (2,9 -5,7) 7,0 (3,2-8,2) 10,6 (4,0 - 12,0) 10,6 (4,0 - 12,0) 14,1 (4,8 - 14,6)
Climate 5000 | Climate 5000 | Climate 5000 | Climate5000 | Climate 5000 | Climate 5000 | Climate 5000 P Kcal/h 4536 (2495 - 4936) 6048 (2769 - 7056) 9072 (3477 - 10332) 9072 (3477 - 10332) 12096 (4088 - 12540)
Modelo Unidades Conducto Conducto Conducto 10,5kW| Conducto 14kW R _ R R N
Conducto 5,3kW | Conducto 7kW | Conducto 8,8kW o sEw e L S Capacidad Calor kw 5,4 (2,4 - 6,1) 7,6 (2,4 -8,7) 11,1 (2,9 - 13,5) 11,1 (2,9 - 14,1) 16,1 (3,9 - 16,8)
Referencia 7731200393 7731200394 7733701504 7731200395 7733701505 7731200396 7731200397 - Keal/h 4662 (2041 -5241) 6525 (2092 - 7435) 9576 (2533 - 11592) 9576 (2533 - 12160) 13860 (3376 - 14416)
53(26-57) 70(33-82) SB(ES 20T OGS 3 A GE55 S0 A ) Consumo Frio W 1633 (720 - 1860) 2190 (480 - 2850) 3750 (890 - 4500) 3950 (890 - 4500) 5130 (1174 - 5602)
R S Consumo Calor w 1460 (700 - 1930) 2050 (500 - 2880) 2993 (720 - 4450) 3000 (720 - 4750) 5050 (987 - 5378)
Capacidad Frio Keal/h 4536 6048 7567 9072 10576 9072 (3477 - 12124 SEER W/W — = = — =
(2192 - 4889) (2817 - 7013) (2924~8427) (3477-10332)  (3439~11780) 10332) (3697~13070) Frio R . - g - g ,
kw 59(22-62)  T6(27-87)  94(27-1L1)  11,1(28-132) 135(29-143) 11,1(28-132) 161 (37-180) Estacional  Eficiencia energética - 6] A g (5] A g -
Capacidad Calor Keal/h 5040 6552 8083 9576 11608 9576 13844 Calor scop W/W 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
(1890 - 5293) (2338 - 7497) (2322~9544) (2414 - 11340) (2494~12296) (2414 - 11340) (3181~15477) estacional : : : .
- Eficiencia energética - S S ] [} -
Consumo Frio W 1633 (710 - 1900) 2190 (480 - 2850) 2600 (590~3350) 4000 (902 - 4900) 3653 (930~4350) 4100 (890 - 4980) 5150(1170~5699) (Clima medio) w20 e w0 w0
Consumo Calor w 1580 (740 - 1760) 2050 (500 - 2880) 2300 (530~2900) 3100 (800 - 4640) 3680 (840~4291) 3000 (780 - 4665) ~4280(948-5824) Espectro de etiqueta = A+++ - D A+++ > D A+++ > D A+++ > D A+++ > D
Frio Estacional (s:fER icienci wW/w 6.1 61 6.1 6.1 61 6.1 61 Alimentacién V,F, Hz  220-240V,1F,50Hz  220-240V,1F,50Hz  220-240V,1F,50Hz 32(2"5%38(;31FF’55°0H;Z(8’;?)/ 3223(2)_()4-%4518(}31?5500'452((6%&))/
rio estaciona ase efriciencia A*+ A++ A++ A++ A++ A++ B (i) il
energética Unidades interiores CL5000 SCI 18 CAS CL5000 SCI 24 CAS CL5000 SCI 36 CAS CL5000 SCI 36 CAS CL5000 SCI 48 CAS
Calor estacional zfo" e W/W 40 40 40 40 40 40 40 Referencia 7 733 700 010 7 739 833 673 7 739 833 674 7 739 833 674 7 739 833 675
(Clima medio) enaesr; ;it:;enma A‘?w AQ?)D ;S?»D A‘?w AQ?)D ;S?»D ; Panel Unidades  cassette Panel Cassette Panel Cassette Panel Cassette Panel Cassette Panel
7/9/12/18 24/36/48 24/36/48 24/36/48 24/36/48
Espectro de etiqueta A+++->D A+++> D A+++->D At++->D At+++>D At++->D - 19112/ /36/ /36/ 361 ]
380415 V3 50Hz (ex) 380415 V.3F 50Kz (ex) Referencia 7 739 834 567 7 739 834 566 7 739 834 566 7 739 834 566 7 739 834 566
Alimentacién V.F Hz o 20:240V1F50Hz  220-240V1F50Hz  220-240V,1F.50Hz  220-240V,IF50Hz  220-240V.1F.50H2 [ pon v ek n) | 220-000 1 50He i) Nivel de presién sonora
o ki : - dB(A) 36 /39 /43 40 / 43 | 47 46 / 49 / 51 41/ 47/ 51 49 / 50 / 52
Unidad interior Unidad CL5000 MS 18-2 DCT CL5000 SCI 24-2 DCT CL5000SCI 30-2 DCT CL5000 SCI 36-2 DCT CL5000SCI 42:2 DCT CL5000 SCI 36-2 DCT CL5000SCI 48-2 DCT I(;’aw/ Medio/Alto)
nidades mensiones cuerpo
Referencia 7733700012 7739835549 7733700795 7739835550 7733700796 7739835550 7739837939 ( ;mcho 'x Profu"ndg x Alto) mm 570 x 570 x 260 840 x 840 x 245 840 x 840 x 245 840 x 840 x 245 840 x 840 x 287
Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) m3/h 350/650/880 839/1054 /1248 635/1015/1400 750 /1150 /1400 1047 /1574 /1871 750 /1150 /1400 1680 /2040 / 2400 Dimensiones panel
Nivel de presién sonora (Bajo/Medio/Alto) dB(A) 33/38/42 38/40/ 42 40/43 /46 40/43 /47 49/51 /54 40/43 /47 48/50 /51 (Ancho x Profundo x Alto) i AT 5 AT 3 B0 BIE0)  B1EI0) B2 90 % 0 7 5 S0 3% 130 v B8 SRI0 3 20 x 31
Presion estatica disponible Pa 25 (0-100) 25 (0-160) 37 (0-160) 37 (0-160) 50 (0-160) 37 (0-160) 50 (0-160) Peso cuerpo Neto/Bruto Kg 16,2 /21,4 23,0/ 27,0 27,5 /31,0 27,5 /31,0 29,0 / 32,7
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm 880 x674x210  1100x 774 x 249 1360 x 774 x 249 1360 x 774 x 249 1200 x 874 x 300 1360 x 774 x 249 1200 x 874 x 300 Peso panel Neto/Bruto Kg 2,5/4,5 5,0/ 8,0 5,0/ 8,0 5,0/8,0 5,0/ 8,0
Peso Neto/Bruto Kg 24,3/29,6 31,5/389 46,3 /54,5 40,5/ 485 52,8/61,3 405 /485 47,6 /55,8 . . CL5000 SCI 36 CL5000 SCI 48
Unidad exterior CLSOO0SCI18  CLSO00SCI24  CLSOOOSCI30  CLSO00SCI36  CLSOOOSCI42  CLSOOSCI36  CLS000SCI48 Unidades exteriores Unidades C o000 SC1 18 OUE CL3000 SCI 24 OUE CL5000 SCI36 OUE  g(E3 (Trifasico)  OUE-3 (Trifasico)
Unidades OUE OUE OUE OUE OUE OUE-3 (Trifasico) ~ OUE-3 (Trifésico) Referencia 8 733 500 816 8 733 500 817 8 733 500 818 8 733 500 819 8 733 500 820
Referencia 8733500816 ~ 8733500817 7733700793 8733500818 7733700794 8733500819 8733500820 Caudal de aire (alto) m¥/h 2000 2700 4000 4000 7500
Caudal de aire (alto) m3/h 2000 2700 3600 4000 3800 4000 7500 Nivel de presion sonora dB(A) 55 62 65 64 66
Nivel de presién sonora dB(A) 55 62 59 65 65 64 66 Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm 800 x 333 x 554 845 x 363 x 702 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810 952 x 415 x 1333
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm 800x333x554  845x363x702  946x410x810  946x410x810  946x410x810 946 x410x810 952 x 415 x 1333 Peso Neto/Bruto Kg 33,7/ 36,6 66,8 /72,6 66,8 /73,4 81,5 /87,0 106,7 / 119,9
Peso Neto/Bruto Kg 33,7/36,6 66,8/72,6 56,9 /61,8 66,8/ 73,4 739/789 81,5/87,0 106,7 /1199 Tipo - R32 R32 R32 R32 R32
Tipo - R32 R32 R32 R32 R32 R32 R32 GWP - 675 675 675 675 675
GWP - 675 675 675 675 675 675 675 Cantidad carga Kg 1,2 1,5 2,4 2,4 2,8
Refri t Cantidad carga Kg 1,2 15 2,0 24 2,8 24 28 Refrigerante Equivalente de CO2 Ton 0,776 1,013 1,620 1,620 1,900 .g
BHLEEE Equivalente de CO> Ton 0776 1,013 1,350 1,620 1,620 1,620 1,900 Distancia " 5 . . . . <
Distancia estandar m 5 5 5 5 5 5 5 estandar °
Carga adicional g/m 15 30 30 30 30 30 30 Carga adicional g/m 15 30 30 30 30 ‘o
beri Liquido / Gas pulg. 1/4"1/2" 3/8"5/8" 3/8"5/8" 3/8"5/8" 3/8"5/8" 3/8"5/8" 3/8"5/8" I Liquido / Gas pulg. 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 5
I:fr‘i":an te Max. longitud m 30 50 50 65 50 65 65 refrigerante Max. longitud m 30 50 65 65 65 &
E Max. vertical m 20 25 25 30 30 30 30 Max. vertical m 20 25 30 30 30 2
o
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675. IVA no incluido Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675. IVA no incluido &
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Mono Split 1X1 Suelo-Techo Climate 5000 -SCI R32 Bosch Mono Split 1X1 Conducto Climate 5000i - SCI R32 Bosch

=
EUROVENT
CE FIED
@IRZONE F'EFII'DF!MAINGE
Mono Split 1X1 Suelo-Techo Climate 5000 - SCI R32 " Mono Split 1x1 Bosch Cassette Climate 5000i - SCI R32 Sc?r:n/giar;igrlmi Hasta 12 kW
i Capacidad (kW) Nom (min-max i
Capamd::\d (kw) Precio base Modelo Referencia Cédigo EAN E (kw) ( )
Modelo Referencia Cédigo EAN Nom (min-max) de venta € [ Frio | calor | deventa€
| Frio | calor | Mono Split 1X1 Cassette Climate 5000 -SCI R32
Mono Split 1X1 Suelo-Techo Climate 5000 -SCI R32 CL5000iL - Set 35 DE 7733701914 4062 321 569 648 3,52 (0,53-3,99) 3,81 (1,00~4,39) 1.475
Climate 5000 Suelo-Techo 5,3kW R32 7731200403 4062321098667 5,3 (2,7-56) 5,6 (2,4-6,3) 2.505
CL500SCI 18 FCE - interior 8733500821 4057 749 948 915 - - 1.195 SRR T 2R E - i T e ) i 425
CL5000SCI 18 OUE - exterior 8733500816 4 057 749 948 861 - - 1.310
Climate 5000 Suelo-Techo 7kW R32 7 731 200 404 4 062 321 098 674 7,0 (3,2~8,3) 7,6 (2,7~8,7) 2.940 CL5000L 35 E - Exterior 7 733 701 869 4 062 321 509 675 R - 1.050
CL5000 SCI 24 FCE - interior 7739834571 4057 749 351 418 - - 1.260
CL5000 SCI 24 OUE - exterior 8733500817 4057 749 948 878 1.680 CL5000iL - Set 53 DE 7733701915 4062 321 569 655 5,28 (2,55~5,86) 5,57 (2,20~6,15) 1.805
Climate 5000 Suelo-Techo 10,5kW - R32 7731200405 4062321098 681 10,6 (3,9~12,0) 11,1 (2,8~13,5) 4.270
CL5000 SCI 36 FCE - interior 7739834572 4057 749 351 425 - - 1.750 CL5000iU D 53 E - Interior 7733701889 4062321509 873 - - 495
CL5000 SCI 36 OUE - exterior 8733500818 4 057 749 948 885 : - 2.520
Climate 5000 Suelo-Techo 10,5kW - Trifasico- R32 7731200406 4062321098 698 10,6 (3,9~12,0) 11,1 (2,8~14,0) 4.270 CL5000L 53 E - Exterior 7733701870 4062321509 682 : - 1.310
CL5000 SCI 36 FCE - interior 7739834572 4057 749 351 425 - - 1.750 .
CL5000 SCI 36 OUE-3 (Trifésico) - exterior 8733500819 4057 749 948 892 - : 2.520 ELELL - S WO B2 FIERER B | LR SR GE i siEiase e, | i (i) sy
Climate 5000 Suelo-Techo 14kW - Trifasico - R32 7731200407 4062321098704 14,1 (5,0~151) 16,1 (3,8~18,1) 5.365 ; )
—— CL5000iU D 70 E - Interior 7733701890 4062 321 509 880 - - 540
CL5000 SCI 48 FCE - interior 7739834573 4057 749 351 432 - - 2.085
CL5000 SCI 48 OUE-3 (Trifasico) - exterior 8733500820 4 057 749 948 908 - - 3.280 Y ay— - rr——— ) ) G
Caracteristicas técnicas
. . . . . CL5000iL - Set 88 DE 7733701917 4062321569 679 879(2,23-9,85) 9,38 (2,70~10,02) 2.895
Climate 5000 Climate 5000 Climate 5000 Climate 5000 Climate 5000
Modelo Unidades| Suelo-Techo 5,3kW Suelo-Techo 7kW | Suelo-Techo 10,5kW | Suelo-Techo 10,5kW | Suelo-Techo 14kW -
R32 R32 R32 - Trifasico - R32 Trifasico - R32 CL5000iL D 88 E - Interior 7733701891 4062 321 509 897 - - 625
Referencia 7 731 200 403 7 731 200 404 7 731 200 405 7 731 200 406 7 731 200 407
c idad Fri KW 5,3 (2,7~5,6) 7,0 (3,2 - 8,3) 10,6 (3,9 - 12,0) 10,6 (3,9 - 12,0) 14,1 (5,0 - 15,1) CL5000L 88 E - Exterior 7 733701 872 4 062 321 509 705 = = 2.270
apacida rio
P Kcal/h 4536 (2322~4815) 6048 (2769 - 7131) 9072 (3377 - 10332) 9072 (3377 - 10332) 12096 (4263 - 12993)
Coomdnd el o~ 5,6 (2.4 - 6.3) 7.6 (2.7-8.7) 111 (28 - 13.5) 11,1 (28 - 14,0) 16,1 (38 - 18.,1) CL5000iL - Set 105 DE 7733701918 4062321569 686 1055(2,75-1114) 11,72 (2,78-1278) 3.400
apacida alor
P Kcal/h 4815 (2064~5418) 6525 (2338 - 7435) 9756 (2414 - 11592) 9756 (2414 - 11995) 13860 (3273 - 15533) CLE000IL D 105 E - Interior P ) ) T
Consumo Frio w 1633 (670~1850) 2190 (480 - 2930) 3800 (875 - 4500) 3750 (870 - 4500) 5500 (1158 - 6003)
Consumo Calor W 1500 (540~1640) 2050 (500 - 2850) 3040 (730 - 4550) 3000 (730 - 4885) 5050 (1026 - 6200) CL5000L 105 E - Exterior 7 733 701 873 4 062 321 509 712 - - 2.520
Frio SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Estacional  Eficiencia energética - i CL5000iL - Set 125 DE 7733701927 4062321569 778 1202(293-1231) 1348 (337-1407) 3.720
Calor scop wiw 40 40 40 40 40 CL5000iL D 125 E - Interior 7733701893 4062 321509 910 - - 945
estacional 1) o) ) 1)
(Clima medio) Eficiencia energética - h=d h2d A2t h=d =
Espectro ErP - At+++ = D A+++ > D A+++ = D At+++ = D A+++ > D CL5000L 125 E - Exterior 7733701875 4062 321 509 736 - - 2.775
. Lo . . . 380-415 V,3F,50Hz (ext) /  380-415 V,3F,50Hz (ext) /
Alimentacién V,FoHz - 220-240V,1F50Hz - 220-240V,1F,50Hz  220-240V,1R.50HZ 550540y 1F 50z (int)  220-240V,1F50Hz (int) CL5000iL - Set 105 DE-3 (Trifasico) 7733701919 4062 321 569 693 1055 (273-1178) 11,72(2,78~1284) 3.400
Unidades interiores Unidades CL500SCI 18 FCE  CL5000 SCI 24 FCE  CL5000 SCI 36 FCE  CL5000 SCI 36 FCE  CL5000 SCI 48 FCE
Referencia 8 733 500 821 7739 834 571 7 739 834 572 7 739 834 572 7 739 834 573 CL5000iL D 105 E - Interior 7733701892 4062 321 509 903 ) 880
m::o(;::if)smn sonora (Bajo/ g ) 35/39 /42 41/ 46 / 50 42 /47 /51 42 /47 ] 51 46 /50 /54
Dimensiones CL5000L 105 E-3 - Exterior 7733701874 4062 321 509 729 - - 2.520
mm 1068 x 675 x 235 1068 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235 1650 x 675 x 235
(Ancho x Profundo x Alto)
Peso Neto/Bruto Kg 28 /33 27/ 32 39 /45 39/ 45 41 /48 CL5000iL - Set 140 DE-3 (Trifasico) 7733701928 4062321569785 1407 (352-1553) 16,12 (4,10-1817) 4.345
. . CL5000 SCI 36 CL5000 SCI 48
Unidades exteriores . CL5000SCI 18 OUE CL5000 SCI 24 OUE CL5000 SCI 36 OUE e ALt
Unidades OUE-3 (Trifasico)  OUE-3 (Trifasico) CL5000iL D 140 E - Interior 7733701894 4062 321 509 927 - - 1.065
Referencia 8 733 500 816 8 733 500 817 8 733 500 818 8 733 500 819 8 733 500 820
Stk GO ale i i) 2000 2100 2000 000 =00 CL5000L 140 E-3 - Exterior 7733701876 4062 321 509 743 - - 3.280
Nivel de presion sonora dB(A) 55 62 65 64 66
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) mm 800 x 333 x 554 845 x 363 x 702 946 x 410 x 810 946 x 410 x 810 952 x 415 x 1333 CL5000iL - Set 160 DE-3 (Trifasico) 7 733 701 929 4062 321 569 792 1524 (4,10~17,29) 1817 (4,40~20,52) 4.970
Peso Neto/Bruto Kg 33,7 /36,6 66,8 / 72,6 66,8 / 73,4 81,5 /87,0 106,7 / 119,9
Tipo - R32 R32 R32 R32 R32 CL5000iL D 160 E - Interior 7 733 701 895 4 062 321 509 934 - - 1.220
GWP : 675 675 675 675 675
Cantidad carga Kg 1,2 1,5 2,4 2,4 2,8 CL5000L 160 E-3 - Exterior 7733701877 4062 321 509 750 3.750
Refrigerante  Equijvalente de CO. Ton 0,776 1,013 1,620 1,620 1,900
f : Precio base o
i Hesee C6dlg° o -
estandar m ° ° ° ° s _ de venta € e
Carga adicional  g/m 15 30 30 30 30 5
Liquido / Gas pulg. 1/4"-1/2" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" 3/8"-5/8" AC-EW 8 750 500 879 4 062 321 137 403 Cable extension para display 60 0
Tuberia Max. longitud m 30 50 65 65 65 T
refrigerante °
Max. vertical m 20 25 30 30 30 o
<
2
Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675. IVA no incluido ° Préximamente IVA no incluido &
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Mono Split 1X1 Conducto Climate 5000i - SCI R32 Bosch
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Caracteristicas técnicas

Modelo CL5000il-Set 125 DE - CL5000il-Set 105 DE-3 - CL5000il-Set 140 DE-3 - CL5000il-Set 160 DE-3 -
Conducto 12,5 kW R32 Conducto 10,5 kW R32 Conducto 14 kW R32 Conducto 16 kW R32

Caracteristicas técnicas

CL5000iL-Set 53
DE - Conducto 5,3

CL5000iL-Set 70 CL5000ilL-Set 88 CL5000iL-Set 105
DE - Conducto 7 DE - Conducto 8,8 | DE - Conducto 10,5
kW R32 kW R32 kW R32

CL5000iL:-Set 35 e
Modelo DE - Conducto 3,5 -
kW R32 kW R32

Referencia 7 733 701 914 7 733 701 915 7 733 701 916 7 733 701 917 7 733 701 918 Referencia 7733701927 7733701919 7733701928 7733701929
. . 24000 . 36000 BTU/h 41000 (10000~42000) 36000 (9300~40200) 48000 (12000~53000) 52000 (14000~59000)
BTU/h 12000 (1800-13607) 18000 (8700~20000) (14185 97g3) 30000 (7600-33600) (9400-38000)
Capacidad Frio kW 12,02 (2,93~12,31) 10,55 (2,73~11,78) 14,07 (3,52~15,53) 15,24 (4,10~17,29)
Capacidad Frio kW 3,52 (0,53~3,99) 5,28 (2,55~5,86) 7,03 (3,28~8,16) 8,79 (2,23~9,85) 10,55 (2,75~11,14)
Kcal/h 10332 (2520~10584) 9072 (2344~10130) 12096 (3024~13356) 13104 (3528~14868)
Kcal/lh 3024 (454~3429) 4536 (2192~5040) 6048 (2817~7013) 7560 (1915~8467) 9072 (2369~9576)
BTU/h 46000 (11500~48000) 40000 (9500~43800) 55000 (14000~62000) 62000 (15000~70000)
BTU/h 13000 (3400~14975) 19000 (7500~21000) 26000 (9580~28954) 32000 (9200~34200) 40000 (9500~43600) Capacidad Calor - 13,48 (3,37-14,07) 11,72 (2.78-12.84) 16,12 (4,10-18,17) 18,17 (4,40~20,52)
Capacidad Calor kW 3,81 (1,00~4,39) 5,57 (2,20~6,15) 7,62 (2,81~8,49) 9,38 (2,70~10,02) 11,72 (2,78~12,78) Kcal/h 11592 (2898~12096) 10080 (2394~11037) 13860 (3528~15624) 15624 (3780~17640)
Kcal/h 3276 (857~3774) 4788 (1890~5292) 6552 (2414~7296) 8064 (2318~8618) 10080 (2394~10987) Consumo Frio w 4200 (680~4500) 4000 (890~4200) 4800 (880~6000) 5250 (1030~6650)
Consumo Frio W 1053 (155~1373) 1530 (710~2150) 2190 (750~2960) 2500 (190-3050) 3950 (900~4150) Consumo Calor w 3450 (750~4100) 3250 (780~4000) 4500 (950-5700) 5150 (950-6600)
Consumo Maximo A 22.5 10 13 14
Consumo Calor w 1038 (302~1390) 1510 (740~1760) 1900 (640~2580) 2250 (430~2450) 3250 (800~3950)
o SEER W/W 6,1 6,1 6,1 6,1
Consumo Maximo A 9 13,5 19 20 225 Estacional . . A
Eficiencia energética - -
, SEER W/W 6,3 6,5 6,2 6,5 6,2
Er cional — - — — — Calor. SCOP W/W 4 4 38 4
et estacional
medio) Eficiencia energética - @ =
Calor SCOP W/W 4 4 4 4 4 A=2D
estacional
(Clima Espectro ErP A+++ > D A+++ > D A+++ > D A+++ > D
medio) Eficiencia energética S O O O O
Alimentacién — o 380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 380-415 V, 3F, 50Hz (ext) / 380-415 V, 3F, 50Hz (ext) /
Espectro ErP e = ) e = ) e = ) e = ) e = ) 97 b o 220-240V, 1F, 50Hz (int) 220-240V, 1F, 50Hz (int) 220-240V, 1F, 50Hz (int)
Unidades interiores Und CL5000iL D 125 E CL5000iL D 125 E CL5000iL D 140 E CL5000iL D 160 E
q q . . . K K nid.
Alimentacién V,FHz  220-240V, 1F, 50Hz  220-240V, 1F, 50Hz  220-240V, 1F, 50Hz  220-240V, 1F, 50Hz 220-240V, 1F, 50Hz Referencia iR N e P O
Unidades interiores . CL5000iUD 35 E  CL5000iUD 53 E  CL5000iUD 70 E  CL5000iL D 88 E  CL5000iL D 105 E
o — Unid. 7733 701 888 7733 701 889 7733 701 890 7733 701 891 7733 701 892 Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) m3/h 1680 / 2040 / 2400 1500 / 1800 / 2100 1680 / 2040 / 2400 1820 / 2210 / 2600
Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) m3/h  300/480/600  515/706/911  825/1035/1229 1500 /1800 /2100 1500 / 1800 / 2100 f‘;‘;;?.',f'.ﬁe%'iiﬂ?.25°“°“ dB(A) 48/49/52 47749 /51 47749 /52 47/49/53
Nivel de presion sonora
: A dB(A 30/32/35 35/39 /42 41 /46 / 49 46 /48 / 51 46 / 48 / 50
(Bajo/Medio/Alto) A =l iR A 1481 1481 Presién estatica disponible Pa 50 (0-160) 37 (0-160) 50 (0-160) 50 (0-160)
Presion estatica disponible Pa 25 (0-60) 25 (0-100) 25 (0-160) 37 (0-160) 37 (0-160) Di . Alt Anch
P;?feu':‘ﬂg;‘es (Alto x Ancho x mm 300x1200x874 249x1360x774 300x1200x874 300x1200x874
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm 200x700x506 210x880x674 249x1100x774 249x1360x774 249x1360x774
. . . Dimensiones de retorno de aire mm =
Dimensiones de retorno de aire mm
Dimensiones de la conexién de suministro de aire mm Dimensiones de la conexién de mm R
suministro de aire
Peso Neto/Bruto Kg 17,8/ 21,5 24,4 /29,6 32,3/39,1 40,5 / 48,3 40,5 / 48,2
Unidades exteriores Unid CL5000L 35 E CL5000L 53 E CL5000L 70 E CL5000L 88 E CL5000L 105 E Peso Neto/Bruto Kg 47,6 /55,8 40,5/ 48,2 47,6 / 55,8 47,4 /56,1
Referencia 7733701 869 7733701 870 7733701 871 7733701 872 77733701873 Unidades exteriores Unid CL5000L 125 E CL5000L 105 E-3 (Trifasico) CL5000L 140 E-3 (Trifasico) CL5000L 160 E-3 (Trifasico)
. nid.
Caudal de aire m3/h 2200 2100 3500 3800 4000 Referencia 7 733 701 875 7 733 701 874 7 733 701 876 7 733 701 877
Nivel de presién sonora dB(A) 54 56 60 62 63 Caudal de aire m?/h 4000 4000 7500 7500
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm 555x765x303 554x805x330 673x890x342 810x946x410 810x946x410 L LG AT ) dB(A) 63 63 64 64
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm 810x946x410 810x946x410 1333x952x415 1333x952x415
Peso Neto/Bruto Kg 26,6 / 29 32,5/ 35,2 43,9 /46,9 52,8 / 57,3 66,9 /71,5
Peso Neto/Bruto Kg 71,0 / 75,0 80,5/ 85 103,7 /118,3 107,0 / 121,2
Tipo R32 R32 R32 R32 R32 Tipo R32 R32 R32 R32
GWP 675 675 675 675 675 GWP 675 675 675 675
Cantidad carga Kg 0,7 1,2 1,5 2,0 2,4 . Cantidad carga Kg 2,8 2,4 2,9 3,0
Refrigerante Refrigerante .
Equivalente de CO, Ton 0,486 0,776 1,013 1,350 1,620 Equivalente de CO; Ton 1,890 1,620 1,958 2408
. . A Distancia estandar m
Distancia estandar m
Carga adicional g/m
Carga adicional g/m Longitud mir;ima -
. — del tubo int / ext
Longitud minima del tubo Ry 1L <1 /530 ey ey ey
int / ext 1/a"-3/8 Y4172 3/8™-5/8 3/8™-5/8 3/8™-5/8 Tuberia  Liauido / Gas pulg. 3/8" 5/8" 3/8" 5/8" 3/8" 5/8" 3/8" 5/8"
Liquido / Gas pulg. 25 30 50 50 75 Eaitlgerante) s m 75 75 75 75 o
Tuberia g
refrigerante Max. longitud m 10 20 25 25 30 Max. vertical m 30 30 30 30 g
Limiges de Exterior 5
Max. vertical m -15 ~ 50/-15 ~ 24 -15 ~50/-15 ~ 24  -15 ~ 50/-15 ~ 24  -15 ~ 50/-15 ~ 24  -15 ~ 50/-15 ~ 24 funciona-  (gicicalor) oC -15 ~ 50/-15 ~ 24 -15 ~ 50/-15 ~ 24 -15 ~ 50/-15 ~ 24 -15 ~ 50/-15 ~ 24 S
miento

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.
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Caracteristicas técnicas

CL5000iL:Set 35 4CCE | CL5000il:Set 53 4CCE : : :
CL5000iL:Set 70 4CE -|CL5000iL:Set 88 4CE -[CL5000iL:Set 105 4CE -
@pﬁ;ﬁﬁ;ﬁj&% ﬂ : °"‘s§f;ﬁvcgg‘2"’°‘° : cas;?;::;vc;?zpacto Cassette 7KW R32 | Cassette 8,8kW R32 | Cassette 10,5kW R32
Referencia 7 733 701 908 7 733 701 909 7 733701 910 7733 701 911 7733701912
Hasta 12 KW BTU/h 12000 (2897~14020) 18000 (9900~19064) 24000 (11263~27000) 30000 (7600~32000) 36000 (9200~39000)

Modelo compacto
Mono Split 1x1 Bosch Cassette Climate 5000i - SCI R32
Capacidad Frio kW

C idad (kW) N i i i
Modelo Referencia Cédigo EAN apacidad (kW) Nom (minmax) | - Precio base
e [ cuer | deventac
Kcal/h

Mono Split 1x1 Bosch Cassette Climate 5000i - SCI R32

3,52 (0,85~4,11) 5,28 (2,90~5,59) 7,03 (3,30~7,91) 8,79 (2,23~9,38) 10,55 (2,70~11,43)

3024 (730~3533) 4536 (2495~4804) 6048 (2838~6804) 7560 (1915~8064) 9072 (2318~9828)

BTU/h 13000 (1604~14705) 19000 (8100~20800) 26000 (9577~30500) 32000 (9200~33200) 38000 (9500~42000)

CL5000iL - Set 35 4CCE - Cassette compacto 7 733 701 908 4062 321 569 587 352 (085-4,11)  381(047-431) 1.783
CLE000IU 4CC 35 E - Interior 7 733 701 878 4062 321 509 767 - Capacidad Calor kw 3,81 (0,47~4,31) 5,57 (2,37~6,10) 7,62 (2,81~8,94) 9,38 (2,70~9,73) 11,14 (2,78~12,30)
) Kcal/h 3276 (404~3706) 4788 (2041~5242) 6552 (2413~7686) 8064 (2318~8366) 9576 (2394~10584)
CL5000L 35 E - Exterior 7 733 701 869 4062 321 509 675 1.050
i Consumo Frio W 1010 (168~1434) 1633 (720~2088) 2320 (780~2748) 2750 (190~3000) 3950 (900~4200)
CL5000i-P 4CC - Panel 7 733 701 886 4062 321 509 842 300
. Consumo Calor w 1019 (124~1376) 1540 (700~1930) 1900 (610~2700) 2450 (430~2550) 3000 (800~3950)
CL5000iL - Set 53 4CCE - Cassette compacto 7 733 701 909 4062 321 569 594  528(290-559) 557 (2,37-6,10) 2.265
Consumo Maximo A 9 13,5 19 20 22,5
CL5000iU 4CC 53 E - Interior 7 733 701 879 4062 321 509 774 655
i SEER W/W 6,6 6,3 6,2 6,6 6,7
CL5000L 53 E - Exterior 7 733 701 870 4 062 321 509 682 1.310 Eﬂto onal
staciona Eficiencia energética -
CL5000i-P 4CC - Panel 7 733 701 886 4 062 321 509 842 300 Am2D Am2D 72D 72D AmaD
Calor, SCOP W/W 4,1 4 4 4,2 4
CL5000iL - Set 70 4CE - Cassette 7 733 701 910 4062 321 569 600  7,03(330-791)  7,62(281-8%4) 2.890 ?é}ii:g:mal
medio) Eficiencia energética - @ ‘3 @ @ ‘9
CL5000iU 4C 70 E - Interior 7 733 701 880 4 062 321 509 781 770 - - - - S
Espectro ErP A+++ > D A+++ > D A+++ > D A+++ > D A+++ > D
CL5000L 70 E - Exterior 7 733 701 871 4062 321 509 699 1.680
Alimentacién V,F, Hz 220-240V, 1F, 50Hz  220-240V, 1F, 50Hz  220-240V, 1F, 50Hz 220-240V, 1F, 50Hz 220-240V, 1F, 50Hz
CL5000i-P 4C - Panel 7 733 701 887 4 062 321 509 859 440
Unidades interiores CL5000iU 4CC 35 E  CL5000iU 4CC 53 E  CL5000iU 4C 70 E CL5000iL 4C 88 E  CL5000iL 4C 105 E
CL5000iL - Set 88 4CE - Cassette 7 733701 911 4062 321 569 617  879(223-938) 9,38(2,70-~9,73) 3.678 Referencia - 7 733 701 878 7 733 701 879 7 733 701 880 7 733 701 881 7 733 701 882
nid.
i — — e o, el 65 P B0 e 268 Panel CL5000i-P 4CC CL5000i-P 4CC CL5000i-P 4C CL5000i-P 4C CL5000i-P 4C
Referencia 7 733 701 886 7 733 701 886 7 733 701 887 7 733 701 887 7 733 701 887
CL5000L 88 E - Exterior 7 733 701 872 4062 321 509 705 2.270
Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto) m3/h 389 / 485 / 569 479 / 584 | 680 992 /1118 /1247 1300 /1530 /1700 1300/ 1530 / 1700
CL5000i-P 4C - Panel 7 733 701 887 4 062 321 509 859 440 - >
:g‘;?(') ;‘“gel:"iijg’lft‘:f“"a dB(A) 35/38 /42 39 /44 /45 42 /48 / 50 46 /48 /51 46/ 48/ 51
CL5000iL - Set 105 4CE - Cassette 7 733 701 912 4062 321 569 624 1055 (2,70~1143) 11,14 (2,78~12,30) 4.310 )
CL5000iL. 4C 105 E - Interior 7733 701 882 4,062 321 509 804 1.350 Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm 260x570x570 260x570x570 205x830x830 245x830x830 245x830x830
CL5000L 105 E - Exterior 7 733 701 873 4 062 321 509 712 2.520 Dimensiones de retorno de aire mm 50x647x647 50x647x647 55x950x950 55x950x950 55x950x950
CL5000i-P 4C - Panel 7 733 701 887 4 062 321 509 859 440 Dimensiones de la conexion de
suministro de aire (a0t 16,3 /20,4 16,0/ 20,6 21,6 /25,4 24,6 / 28,6 27,2 /31,2
CL5000iL - Set 125 4CE - Cassette 7 733 701 924 4062 321 569 747 1202 (293-1231) 1348 (337~14,07) 4.615
Peso Neto/Bruto Kg 2,5/45 2,5/4,5 6/9 6/9 6/9
CL5000iL 4C 125 E - Interior 7 733 701 883 4062 321 509 811 1.400
Unidades exteriores Unid CL5000L 35 E CL5000L 53 E CL5000L 70 E CL5000L 88 E CL5000L 105 E
. nid.
CL5000L 125 E - Exterior 7733701 875 4062 321 509 736 2.775 Referencia 7 733 701 869 7 733 701 870 7 733 701 871 7 733 701 872 7 733 701 873
CL5000i-P 4C - Panel 7733701887 4062 321 509 859 440 Caudal de aire m?/h 2200 2100 SO0 S0 2oy
Nivel de presion sonora dB(A) 54 56 60 62 63
CL5000iL - Set 105 4CE-3 (Trifasico) - Cassette 7 733 701 913 4062 321 569 631 1055 (2,70~1143) 11,14 (2,78~12,66) 4.310
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundo) mm 555x765x303 554x805x330 673x890x342 810x946x410 810x946x410
CL5000iL 4C 105 E - Interior 7 733 701 882 4 062 321 509 804 1.350 Peso Neto/Bruto Ke 26,6 / 29 32,5 / 35,2 43.9 ] 46,9 52.8/57.3 66,9 / 715
CL5000L 105 E-3 - Exterior 7 733701 874 4 062 321 509 729 2.520 Tipo R32 R32 R32 R32 R32
CL5000i-P 4C - Panel 7 733 701 887 4 062 321 509 859 440 GWP 675 675 675 675 675
CL5000iL - Set 140 4CE-3 (Trifasico) - Cassette 7733701925 4062321569 754 1407 (352-1583) 1612 (4,10-17,29) 5.200 Refrigerante Cantidad carga  Ke il =l s 2l 2k
Equivalente de CO2> Ton 0,486 0,776 1,013 1,350 1,620
CL5000iL 4C 140 E - Interior 7 733 701 884 4 062 321 509 828 1.480
Distancia estandar m = =
CL5000L 140 E-3 - Exterior 7 733 701 876 4062 321 509 743 3.280 Gy ] i ) )
CL5000i-P 4C - Panel 7 733 701 887 4062 321 509 859 440 Longitud minima | - -
del tubo int / ext
CL5000iL - Set 160 4CE-3 (Trifasico) - Cassette 7 733 701 926 4062 321 569 761 1524 (410~1671) 1817 (440~19,93) 5.880 Tuberia Liquido / Gas pulg. 1/4" - 3/8" 1/4"-1/2" 3/8"- 5/8" 3/8"- 5/8" 3/8"- 5/8"
refrigerante . o
CL5000iL 4C 160 E - Interior 7733701885 4062 321 509 835 1.690 Max. longitud " 25 0 %0 %0 & B
Max. vertical m 10 20 25 25 30 c
CL5000L 160 E-3 - Exterior 7 733 701 877 4062 321 509 750 3.750 — 2
Limites de Exterior Q
o e En/aE E L EnjaE E L En/aE e En/aE o i
CL5000i-P 4C - Panel 7733701887 4062 321 509 859 440 funciona:  (frio/calor) c D = BUSID = 2 0 = SIS = 2 D = BESIE = 2 o= BES = D = BUSD = 2

o Proximamente  IVA no incluido

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.
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Caracteristicas técnicas

Modelo

Referencia

Capacidad Frio

Capacidad Calor

Consumo Frio
Consumo Calor

Consumo Maximo

g SEER
Frio
Estacional . L.

Eficiencia energética

Calor SCOP
estacional
(Clima . L.
medio) Eficiencia energética

Espectro ErP
Alimentacién
Unidades interiores
Referencia

Panel

Referencia

Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto)

Nivel de presion sonora
(Bajo/Medio/Alto)
Dimensiones (Alto x Ancho x
Profundo)

Dimensiones de retorno de aire

Dimensiones de la conexion de
suministro de aire

Peso Neto/Bruto
Unidades exteriores

Referencia

Caudal de aire

Nivel de presion sonora

Dimensiones (Alto x Ancho x
Profundo)

Peso Neto/Bruto

Tipo

GWP

Cantidad carga
Refrigerante Equivalente de CO:

Distancia
estandar

Carga adicional

Longitud minima
del tubo int / ext

Liquido / Gas
Max. longitud

Tuberia
refrigerante

Max. vertical

Limites de q

A Exterior
funciona- (¢ ;0 calor)
miento

CL5000iL:Set 125 4CE -

BTU/h
kw
Kcal/h
BTU/h
kw
Kcal/h
w

W

A

W/W

W/W

V, F, Hz

Unid.

m3/h
dB(A)
mm
mm
mm

Ke

Unid.

m3/h
dB(A)

pulg.

°C

Cassette 12,5kW R32

7733701924
41000 (10000~42000)

12,02 (2,93~12,31)
10332 (2520~10584)
46000 (11500~48000)
13,48 (3,37~14,07)
11592 (2898~12096)
4200 (680~4350)
3700 (750~4250)
22,5

6,1

A+++ > D
220-240V, 1F, 50Hz
CL5000iL 4C 125 E
7733701883
CL5000i-P 4C
7 733 701 887
1600 / 1750 / 1900
48 / 50 / 53
287x830x830
55x950x950
29,3 /33,5
6/9

CL5000L 125 E

7733701 875
4000
63
810x946x410
71,0/ 75,0
R32
675
2,8
1,890

3/8" 5/8"
75
30

=ilfg = Bl = 2041

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

CL5000il:Set 105 4CE-3 -

Cassette 10,5kW R32

7733701913
36000 (9200~39000)

10,55 (2,70~11,43)
9072 (2318~9828)
38000 (9500~43200)
11,14 (2,78~12,66)
9576 (2394~10886)
4000 (890~4150)
3000 (780~4000)
10

6,3

A">D

3,9
S

AT oD
A+++ > D

380-415 V, 3F, 50Hz (ext) /
220-240V, 1F, 50Hz (int)

CL5000iL 4C 105 E
7733701882
CL5000i-P 4C
7 733 701 887
1300 / 1530 / 1700
46 /49 / 51
245x830x830
55x950x950
27,2 /31,2

6/9

CL5000L 105 E-3 (Trifasico) CL5000L 140 E-3 (Trifasico) CL5000L 160 E-3 (Trifasico)

7733701874
4000
63
810x946x410
80,5/ 85
R32
675
2,4
1,620

3/8" 5/8"
75
30

-15 ~ 50/-15 ~ 24

CL5000il:Set 140 4CE-3 -

CL5000il:Set 160 4CE-3 -

Cassette 14kW R32 Cassette 16kW R32

7 733701 925 7 733 701 926

48000 (12000~54000) 52000 (14000~57000)

14,07 (3,52~15,83) 15,24 (4,10~16,71)
12096 (3024~13608) 13104 (3528~14364)
55000 (14000~59000) 62000 (15000~68000)
16,12 (4,10~17,29) 18,17 (4,40~19,93)
13860 (3528~14868) 15624 (3780~17136)
4650 (800~5900) 5000 (980~6200)

4580 (900~5500) 5550 (1020~6700)

13 14

6,1 6,3

4 4
A+++ > D A+++ > D

380-415 V, 3F, 50Hz (ext) /
220-240V, 1F, 50Hz (int)

CL5000iL 4C 140 E

380-415 V, 3F, 50Hz (ext) /
220-240V, 1F, 50Hz (int)

CL5000iL 4C 160 E
7733701884 7733701885
CL5000i-P 4C CL5000i-P 4C
7 733 701 887 7 733 701 887

1600 / 1750 / 1900 1650 / 1850 / 2000

48 / 51/ 53 50 /52 /55
287x830x830 87x830x830
55x950x950 55X950x950
29,3/33,5 29,3 /33,5
6/9 6/9

7 733701 876 7 733701 877

7500 7500
64 64
1333x952x415 1333x952x415
103,7 / 118,3 107,0 / 121,2
R32 R32
675 675
2,9 3,0
1,958 2,025
3/8" 5/8" 3/8" 5/8"
75 75
30 30

-15 ~ 50/-15 ~ 24 -15 ~ 50/-15 ~ 24

e

Mono Split 1x1 Suelo-Techo Climate 5000i

06dig° =

Mono Split 1x1 SueloTecho Climate 5000i - SCI R32

CL5000iL - Set 53 CF

CL5000iL CF 53 E - Interior
CL5000L 53 E - Exterior

CL5000iL - Set 70 CF

CL5000iL CF 70 E - Interior
CL5000L 70 E - Exterior

CL5000iL - Set 105 CF

CL5000iL CF 105 E - Interior
CL5000L 105 E - Exterior

CL5000iL - Set 105 CF-3 (Trifasico)
CL5000iL CF 105 E - Interior
CL5000L 105 E-3 - Exterior
CL5000iL - Set 140 CF-3 (Trifasico)
CL5000iL CF 140 E - Interior
CL5000L 140 E-3 - Exterior
CL5000iL - Set 160 CF-3 (Trifasico)
CL5000iL CF 160 E - Interior

CL5000L 160 E-3 - Exterior

° Proximamente

& ke

7 733 701 920

7 733 701 896

7 733 701 870

7 733701 921

7 733 701 897

7733701871

7 733 701 922

7 733 701 898

7 733 701 873

7 733 701 923

7 733 701 898

7 733 701 874

7 733 701 930

7 733 701 899

7 733 701 876

7 733701 931

7 733 701 900

7733701877
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4 062 321 569 709

4062 321 509 941

4 062 321 509 682

4 062 321 569 716

4 062 321 509 958

4 062 321 509 699

4 062 321 569 723

4 062 321 509 965

4062 321 509 712

4 062 321 569 730

4 062 321 509 965

4062 321 509 729

4 062 321 569 808

4 062 321 509 972

4 062 321 509 743

4 062 321 569 815

4 062 321 509 989

4 062 321 509 750

- SCI R32 Bosch

Capacidad (kW)
Nom (min-max)

| Frio [ calor

EUROVENT

FERFOBRMAMNCE

l %‘Q’EEF{TIFIED

Hasta 12 kW

5,28 (2,71~5,86) 5,57 (2,42~6,30)

7,03 (3,22~7,77) 7,62 (2,72~8,29)

1055 (2,73~1143) 11,72(2,78-12,78)

1055 (2,73~11,78) 11,72(2,81~12,78)

1407 (352~1524) 16,12 (4,10~17,00)

15,83 (4,10~16,71) 18,17 (4,40~19,64)

Precio base
de venta €

2.505

1.195

1.310

2.980

1.300

1.680

4.520

2.000

2.520

4.520

2.000

2.520

5.365

2.085

3.280

6.130

2.380

3.750

IVA no incluido

icionado

T
c
[}
3}
<
£
<
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Caracteristicas técnicas

BTU/h
kw
Kcal/h
BTU/h
kw
Kcal/h
W

w

A

W/W

W/W

Referencia

Capacidad Frio

Capacidad Calor

Consumo Frio

Consumo Calor

Consumo Maximo

Frio SR

Estacional ] -
Eficiencia energética -

Calor SCOP

estacional

(Clima L. .

medio) Eficiencia energética -

Espectro ErP

Alimentacion

Unidades interiores
Referencia

Caudal de aire (Bajo/Medio/Alto)

Nivel de presion sonora
(Bajo/Medio/Alto)
Dimensiones (Alto x Ancho x
Profundo)

Dimensiones de retorno de aire

Dimensiones de la conexion de
suministro de aire

Peso Neto/Bruto

Unidades exteriores
Referencia
Caudal de aire

Nivel de presion sonora
Dimensiones (Alto x Ancho x

Profundo)

Peso Neto/Bruto
Tipo
GWP

Cantidad carga

Refrigerante )
Equivalente de CO:

Distancia
estandar

Carga adicional

Longitud minima
del tubo int / ext

Tuberia Liquido / Gas
refrigerante Max. longitud

Max. vertical
lel?es e Exterior
LCLELE S (frio/calor)
miento

V, F, Hz

Unid.

m3/h
dB(A)
mm
mm
mm
ke
Unid.

m3/h
dB(A)

Kg

Ke

Ton

g/m

pulg.

°C

7 733 701 920
18000
(9250~20000)
5,28
(2,71~5,86)
4536
(2331~5040)
19000
(8250~21500)
5,57
(2,42~6,30)
4788
(2079~5418)

7 733 701 921
24000
(10990~26500)
7,03
(3,22~7,77)
6048
(2769~6678)
26000
(9280~28285)
7,62
(2,72~8,29)
6552
(2339~7128)

7 733 701 922
36000
(9300~39000)
10,55
(2,73~11,43)
9072
(2344~9828)
40000
(9600~43600)
11,72
(2,78~12,78)
10080
(2419~10987)

1450 (670~2027) 2300 (747~2930) 3900 (900~4250)

1500 (540~1640) 2050 (650~2850) 3350 (800~3950)

13,5
6,2
4
S

A=>D

A+++ > D

220-240V, 1F,
50Hz

7 733 701 896
723 /839 /958
37/41/44
235x1068x675
28 /33
16,3 /20,4
2,5/4,5
CL5000L 53 E
7 733 701 870

2100

56

554x805x330
82,5)/83552

R32

675

1,2
0,776

/4" 1/2"
30
20

-15 ~ 50/-15 ~ 24

Contiene gas refrigerante R32 con GWP = 675.

19
6,1
4
S

A=>D

A+++ > D

220-240V, 1F,
50Hz

CL5000iL CF 53 E CL5000iL CF 70 E

7 733 701 897
853 /1023 /1192

43 /47 /51
235x1068x675
28 /33
16,0 / 20,6
2,5/4,5
CL5000L 70 E
7 733 701 871

3500
60
673x890x342
43,9/ 46,9
R32
675
1,5
1,013

3/8"- 5/8"
50
25

-15 ~ 50/-15 ~ 24

22,5
6,4

A" >D
41

S

A=>D

A+++ > D

220-240V, 1F,
50Hz

CL5000iL CF
105 E

7 733 701 898

1504 / 1728 /
11955

45 /48 / 51.5
235x1650x675
42/ 48
21,6 /25,4
6/9
CL5000L 105 E
7 733 701 873

4000
63
810x946x410
66,9 /71,5
R32
675
2,4
1,620

3/8" 5/8"
75
30

-15 ~ 50/-15 ~ 24

7 733 701 923
36000
(9300~40200)
10,55
(2,73~11,78)
9072
(2344~10130)

40000
(9500~43600)

11,72
(2,81~12,78)
10080
(2394~10987)

4000 (890~4300)

7 733 701 930
48000
(12000~52000)
14,07
(3,52~15,24)
12096
(3024~13104)
55000
(14000~58000)
16,12
(4,10~17,00)
13860
(3528~14616)

7 733701 931
54000
(14000~57000)
15,83
(4,10~16,71)
13608
(3528~14364)
62000
(15000~67000)
18,17
(4,40~19,64)
15624
(3780~16884)

5000 (900~5950) 5650 (1100~6650)

3350 (780~3950) 5100 (1000~6050) 6050 (1050~7100)

10

6,2
A
A"=D

4
&)
A" =D
A+++ > D

380-415 V, 3F, 50Hz
(ext) /
220-240V, 1F, 50Hz
(int)

CL5000iL CF
105 E

7 733 701 898
1504 / 1728 /

13

6,1

3,9

A+++ > D

380-415 V, 3F, 50Hz
(ext) /
220-240V, 1F, 50Hz
(int)

CL5000iL CF
140 E

7 733 701 899
1600 / 1850 /

14

6,1

A+++ > D

380-415V, 3F, 50Hz
(ext) /

220-240V, 1F, 50Hz
(int)

CL5000iL CF
160 E

7 733 701 900
1650 / 1950 /

955 2100 2200
45/ 48 / 51 46 / 50 / 53 48 / 52 | 55
235x1650x675 235x1650x675 235x1650x675
42 [ 48 42 [ 49 42 [ 49
24,6 [ 28,6 27,2 /31,2 29,3/ 33,5
6/9 6/9 6/9
CL5000L 105 E-3 CL5000L 140 E-3 CL5000L 160 E-3
(Trifasico) (Trifasico) (Trifasico)
7 733 701 874 7 733 701 876 7 733 701 877
4000 7500 7500
63 64 64
810x946x410 1333x952x415 1333x952x415
80,5 / 85 103,7 / 118,3 107,0 / 121,2
R32 R32 R32
675 675 675
2,4 2,9 3,0
1,620 1,958 2,025
3/8" 5/8" 3/8" 5/8" 3/8" 5/8"
75 75 75
30 30 30

-15 ~ 50/-15 ~ 24

-15 ~ 50/-15 ~ 24

-15 ~ 50/-15 ~ 24
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En Junkers queremos acompanarte

Apoyo al profesional

Por eso sumamos a nuestra amplia gama de productos de alta calidad,
un gran numero de servicios para apoyar a los profesionales en todas

las etapas del proyecto e instalacion de sistemas.

Formacion profesional con Junkers

En Junkers ponemos a tu disposicion planes de formacion para ayudarte en tu
trabajo, pudiendo completarlos tanto presencialmente como a distancia.

Formacion presencial en la Academia

Conoce nuestro plan de Formacion y encuentra
la alternativa de Junkers que mas te interese.
Inférmate y registrate.

Teléfono: 902 41 00 14

Fax: 913 279 865

E-mail: junkers.tecnica@es.bosch.com
Web: www.academia.junkers.es

Herramientas de apoyo en la
implementacion de la directiva ErP

Software ErP Pro Tool:
Identificar y calcular etiquetas de sistema.

ﬁ Base de datos de documentacion técnica,
donde se podran descargar
las etiquetas y toda la informacion
relacionada con la nueva directiva ErP.

! Simulador de producto, que permite al
usuario la comparacién de tecnologias
para elegir la opcion que mas le convenga.

Mas servicios Junkers para el profesional

@

O @ 0

Aula On Line

Junkers también ofrece al profesional
la posibilidad de realizar la formacién a

distancia.

Para acceder entra en www.junkers.es
dentro de acceso Profesional y haz clic
en Formacion Aula On Line o directamente

en www.aulajunkers.es

Documentacion:

(folletos técnicos, comerciales, guias...)

en www.junkers.es o en

www.academia.junkers.es en el directorio

de documentacion.

Linea de apoyo técnico

a través de nuestro Servicio Telefénico de
Atencion al Profesional 902 41 00 14.

JunkersPro

Aplicacion movil para smartphone con
ayuda especializada en el momento de la

instalacion.

Servicio post-venta: 902 100 724
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